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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Dla inwestycji pn.

,BUDOWA i WYPOSAZENIE CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNEGO
W MIEJSCOWOSCI SWIETONIOWA”

Jednostka ewidencyjna: Przeworsk [181406 2]

Obreb ewidencyjny: Swietoniowa [0009]

Dziatki nr ew. gr. 606, 607, 543/47

Identyfikator dziatek: 181406_2.0009. 606, 607, 543/47

» Strona tytutowa 1 1
SPIS TRESCI: 2-3
OSWIADCZENIE 4

WYKAZ DOKUMENTOW: uprawnienia oraz izby w czesci PB / PZT
> Branza architektoniczna
e Uprawnienia budowlane — Stanistaw Babinetz
e Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Architektow Rzeczpospolitej Polskie;,
wydane przez Podkarpacka Okrggowa Rade Izby architektéw RP
- Stanistaw Babinetz
e Uprawnienia budowlane — Anna Szyk
e Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Architektow Rzeczpospolitej Polskie;,
wydane przez Podkarpacka Okrggowa Rade Izby architektéw RP
- Anna Szyk
» Branza konstrukcyjna
e Uprawnienia budowlane — Tomasz Babinetz
e Zaswiadczenie o przynaleznosci do Podkarpackiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa — Tomasz Babinetz
e Uprawnienia budowlane — Andrzej Kepka
e Zaswiadczenie o przynaleznosci do Podkarpackiej Okregowej 1zby
InZynierow Budownictwa - Andrzej Kegpka
» Branza sanitarna
e Uprawnienia budowlane — Piotr Bielecki
e Zaswiadczenie o przynaleznosci do Podkarpackiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa — Piotr Bielecki
e Uprawnienia budowlane — Michat Darecki
e Zaswiadczenie o przynaleznos$ci do Podkarpackiej Okregowej Izby
InZynierow Budownictwa — Michat Darecki
» Branza elektryczna
Uprawnienia budowlane — Wactaw Kornafel
Zaswiadczenie o przynaleznosci do Podkarpackiej Okregowej Izby
InZynier6w Budownictwa - Wactaw Kornafel
Uprawnienia budowlane — Andrzej Lukow
Zaswiadczenie o przynaleznosci do Podkarpackiej Okregowej Izby
InZynierow Budownictwa — Andrzej Lukow
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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji

2. Podstawa opracowania

3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu.

4. Uktad przestrzenny i projektowana forma architektoniczna.

4.1. Uktad przestrzenny zabudowy.

4.2. Projektowana forma architektoniczna.

4.3. Zastosowane materiaty i dobor kolorystyki elewacii.

4.4. Dostosowanie obiektu do warunkéw i wymagan wynikajacych z zapisow
szczegblnych.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

6. Opinia geotechniczna.

7. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych budynku.

8. Dostep do obiektu przez osoby niepetlnosprawne.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie i obiekty s3siednie.

10. Analiza technicznych, §rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia budynku w energie
i cieplo...

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzadzen,
automatycznie regulujacych temperature w poszczegdlnych pomieszczeniach lub
wyznaczonej strefie ogrzewane;.

12. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano - instalacyjnego zapewniajace
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

13. Warunki ochrony pozarowej projektowanej inwestycji.

I1. CZESC GRAFICZNA 29-35

1. Rys. nr. PB/AB-01; Rzut parteru (skala 1:100)
2. Rys. nr. PB/AB-02; Rzut strychu (skala 1:100)
3. Rys. nr. PB/AB-03; Rzut wi¢zby dachu (skala 1:100)
4. Rys. nr. PB/AB-04; Rzut dachu (skala 1:100)
5. Rys. nr. PB/AB-05; Przekroje X-X (skala 1:50)

6. Rys. nr. PB/AB-06; Elewacje_wsch/zach (skala 1:100)
7. Rys. nr. PB/AB-07; Elewacje_pin/ptd (skala 1:100)
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3, ust. 3e - Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

o$wiadczamy, ze:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
pn.:

,BUDOWA i WYPOSAZENIE CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNEGO
W MIEJSCOWOSCI SWIETONIOWA”

Lokalizacja:

Wojewddztwo podkarpackie

Powiat: przeworski

Jednostka ewidencyjna: Przeworsk [181406 2]
Obreb ewidencyjny: Swietoniowa [0009]
Dziatka nr ew. gr. 606, 607, 543/47

Id. dziatek: 181406_2.0009. 606, 607, 543/47
Opracowany dla:

Gmina Przeworsk

37-210 Przeworsk, ul. Bernardynska la

Zostal sporzgdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Osoby biorace udzial w opracowaniu:

Projektant:

Sprawdzajacy:

— Branza Konstrukcyjna:
mgr inz. Tomasz Babinetz
upr. bud. nr ewid. PDK/0154/POOK/10

— Branza Konstrukcyjna:
mgr inz. Andrzej Kgpka
upr. bud. nr ewid. 34/97

— Branza Sanitarna:
mgr inz. Piotr Bielecki
upr. bud. nr ewid. PDK/0303/POQS/17

— Branza Sanitarna:
mgr inz. Michat Darecki
upr. bud. nr ewid. PDK/0152/PO0OS/16

— Branza Elektryczna:
mgr inz. Wactaw Kornafel
upr. bud. nr ewid. PDK/0048/PWOQOE/19

— Branza Elektryczna:
mgr inz. Andrzej Lukow
upr. bud. nr ewid. UAN/I11/7342/95/98

— Branza Architektoniczna, Projektant Gléwny:

— Branza Architektoniczna:
mgr inz. arch. Anna Szyk
upr. bud. nr ewid. 4/PKOKK/2016
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o PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

l. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji.
1.1. Rodzaj obiektu: Budynek Centrum Opiekunczo-Mieszkalnego — kategoria obiektu XI
1.2. Nazwa opracowania:
Budowa i wyposazenie budynku Centrum Opiekunczo-Mieszkalnego
w miejscowosci Swigtoniowa.
7.3. Adres inwestycji: Wojewodztwo podkarpackie, Powiat: przeworski
Jednostka ewidencyjna: 181406 2 Przeworsk
Obreb ewidencyjny: 0009 Swigtoniowa
Dziatki nr ew. gr. 606, 607, 543/47
Identyfikator dziatek: 181406 _2.0009. 606, 607, 543/47
1.4. Inwestor: Gmina Przeworsk, 37-200 Przeworsk, ul. Bernardynska la
2. Podstawa opracowania.
- Umowa z Inwestorem na wykonanie projektu budowlanego.
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RPPII1.6733.30.2021
z dnia 10.08.2021 r.
- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
- Opinia geotechniczna

2.1. Podstawowe akty prawne:
- Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.

- Szczegotowy zakres 1 forma projektu budowlanego - Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
Z dnia 11 wrzesnia 2020r. (t.j. Dz. U. 2020r. poz. 1609) w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego, na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)

- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. (Dz. U. z dnia 7
czerwca 2019 r., poz. 1065; w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ bud. i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.)

- Ochrona przeciwpozarowa — Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.
620)
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- W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
i terendOW - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7

czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 110, poz. 719, ze zm., Dz. U. z 2019 r. poz. 67)

- W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych -
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
(Dz. U. z2009r. nr 124, poz. 1030)

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnieniu

0s0b niepetnosprawnych (Dz. U. z 2021r. poz. 573).

- Art. 1 ustawy z dnia 23 pazdziernika 2018r. o Funduszu Solidarno$ciowym, zwanej

,ustawa o Funduszu”, (Dz. U. z 2020r. poz. 1787 z p6zn. zm.)
- Ochrona przyrody — Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 55 ze

zm.)
- Ochrona gatunkowa - Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r.
W sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (dz. U. z 2016 r. poz. 2183)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybow (dz. U. z 2014 r. poz. 1408)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (dz. U. z 2014 r. poz. 1409)
3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu.
3.1. Zakres opracowania polega na wykonaniu rob6t budowlanych obejmujacych budowe
budynku Centrum Opiekuficzo-Mieszkalnego w miejscowosci Swietoniowa.
Lokalizacja obiektu na czeSci dzialek nr ew. gr. 606, 607, 543/47; obreb ewidencyjny 0009
Swietoniowa, Gmina Przeworsk.

Zakres Programu Funkcjonalno-Uzytkowego w zaprojektowanej placowce opiekunczo-
mieszkalnej obejmuje, okresla oraz tworzy, ksztalt pomocy dorostym osobom
niepelnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepelnosprawnosci lub
orzeczeniem traktowanym na rowni z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepetnosprawnosci — szczegdty przedstawiono na rys. rzutu parteru w skali 1:100.

Podstawa do opracowania projektu jest ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji
zawodowej i spotecznej oraz zatrudnieniu osob niepetnosprawnych (Dz. U. z 2021r. poz. 573),
poprzez zapewnienie ustlug zamieszkania w formie pobytu catodobowego lub pobytu

dziennego.
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W ramach celu gléwnego wsparcia 0s6b niepetnosprawnych, realizowane beda cele
szczegblowe, wpisujace si¢ w glowny cel Funduszu Solidarno$ciowego.
Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 23 pazdziernika 2018r. o Funduszu Solidarno$ciowym, zwanej
,ustawg o Funduszu”, (Dz. U. z 2020r. poz. 1787 z pézn. zm.), w potaczeniu z art. 13 w/w
ustawy. Celem Funduszu Solidarno$ciowego jest wsparcie spoteczne, zdrowotne, zawodowe
oraz finansowe 0sOb niepetnosprawnych ze szczegdlnymi potrzebami (Dz. U. z 2020r. poz.
1062).
3.2. Sposob uzytkowania obiektu.
Projektowana budowa budynku C.0.M. dedykowana jest przede wszystkim osobom
niepetnosprawnym, na state bedace rezydentami placowki (w liczbie 8 w strefie mieszkalne;j
catodobowej) oraz dla oso6b ktoére moga i1 beda korzysta¢ z obiektu umozliwiajacego
podstawowa opieke lekarza 1 psychologa, wykonanie czynno$ci rehabilitacyjnych
i fizjoterapeutycznych, zywienie oraz integracj¢ spoteczng i kulturalng, spersonalizowang
w grupach prowadzonych pod okiem wykwalifikowanego personelu.

4. Uklad przestrzenny i projektowana forma architektoniczna.
4.1. Uklad przestrzenny zabudowy.

Na czgsci nie zabudowanych dziatek nr ew. gr. 606, 607 i 543/47 (obreb ewidencyjny
0009 Swictoniowa, Gmina Przeworsk), projektuje si¢ budynek C.O.M w ukladzie
przestrzennym, spojnym z zaakceptowang przez Inwestora formg architektoniczng oraz
odpowiadajacg zapisom Decyzji o ustanowieniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak:
RPPI111.6733.30.2021 z dnia 10.08.2021 r.

Zaprojektowano jednostke o zwartej zabudowie z wlasnym charakterystycznym
uktadem przestrzennym. Stworzono nie tyko fizycznie zabudowang przestrzen, ale takze
niematerialng struktur¢ otoczenia bedacego pod opieka administracyjna, a zwigzang
z dedykowanymi placowce czynnosciami Oraz pojawiajagcymi si¢ ludzkimi relacjami
spotecznymi zachodzacymi w przestrzeni architektoniczno-urbanistyczne;j.

4.2. Projektowana forma architektoniczna.

Forma architektoniczna projektowanej zabudowy prezentuje budynek wolnostojacy,
parterowy z uktadem stropodachu i czeSciowo cofnigtych $cian strychu (nieuzytkowego)
z dachem wielospadowym w uktadzie dwuspadowych potaci pokrytych blacha.

Poziom poréwnawczy posadzki parteru +-0,00 budynku wyznaczono na rze¢dnej 181,85

mnpm, gwarantujacy bezpieczny i tatwy dostep do placéwki przez osoby niepetnosprawne
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w tym na wozkach inwalidzkich. Wejscia gtdéwne do budynku od frontu elewacji potudniowe;j,
dodatkowe wag. rys. rzutu kondygnacji parteru.
4.3. Zastosowane materiaty i dobor kolorystyki elewacji.

Budynek zaprojektowany zostat w technologii tradycyjnej, murowo-zelbetowe;j
Z wykorzystaniem powszechnie stosowanych w budownictwie materiatow wykonczeniowych.
Sciany zewnetrzne w strefie podziemne zaprojektowano jako betonowe z ocieleniem, $ciany
cze$ci nadziemne jako murowane z bloczkow gazobetonowych odmiany 600 na z ociepleniem.
Stropodachy ocieplone styropapa.
Elewacja wykonczona tynkiem akrylowym w kolorze jasnym z akcentami obrobek
blacharskich wykonczenia kominéw i dachu oraz stropodachu, rynien irur spustowych
w kolorze grafitowym.
Kominy systemowe ocieplone styropianem z tynkiem akrylowym.
Dach pokryty profilowang blachg powlekana.
Kolorystyka w zaakceptowanej przez Inwestora palecie RAL (probki na rys. PB_PT).
4.4. Dostosowanie obiektu do warunkéw 1 wymagan wynikajacych z przepisoOw szczego6lnych.
Obiekt zaprojektowany zostal z dostosowaniem do funkcji jaka ma speklniaé, zakresu
$wiadczonych podstawowych ustug spotecznych i zdrowotnych oraz warunkow wynikajacych
z wymaganych przepisami szczeg6lnymi uzgodnien i opinii o ktéorych mowa w art. 32 ust. 1
pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane.
Potwierdzeniem akceptacji rozwigzan projektowych sa uzgodnienia z rzeczoznawca dJs.
bezpieczenstwa pozarowego oraz wymagan higienicznych i zdrowotnych — rys. PB/PZT-01
i rys. PB/AB-01.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
> Kubatura: ok. 7 500 m?
» Zestawienie powierzchni:

PARTER — funkcja obejmuje pomieszczenia pobytu calodobowego i dziennego

Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia uzytkowa

Czes¢ pomieszcezen dostgpnych dla 0s6b pobytu catodobowego

1. Pokéj catlodobowy 15,60 m?
1-osobowy

2. Y.azienka dla osob 6,30 m?

niepelnosprawnych

3. Pokéj catlodobowy 15,60 m?

1-0sobowy
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4. Lazienka dla os6b 6,30 m?
niepetnosprawnych
5. Pokéj catlodobowy 15,60 m?
1-osobowy
6. Y.azienka dla osob 6,30 m?
niepelnosprawnych
7. Pokoj catodobowy 15,60 m?
1-osobowy
8. Y.azienka dla osob 6,30 m?
niepelnosprawnych
9. Korytarz 71,10 m?
10. Pokoj opiekunow 14,70 m?
11. Aneks kuchenny 10,00 m?
mieszkancow
12. Wc damskie (personelu) 5,60 m?
13. Wc meskie (personelu) 5,80 m?
14. Pom. porzadkowe 4,40 m?
Suma pow. uzytkowej czesci catodobowe;j 286,80 m?

Cze$¢ pomieszczen dostepnych dla oséb pobytu dziennego

15. Magazyn poscieli czystej 15,50 m?
16. Pralnia podreczna 14,30 m?
(obstluga personelu)
16a. Magazyn poscieli brudnej 7,90 m?
(zewngtrzna obstluga prania)
17. Korytarz 29,10 m?
18. Swietlica warsztatow 84,80 m?
zajeciowych (wyposazona
w system petli indukcyjne;j
wspomagania stuchu)
18a. Pokoj wyciszenia 32,70 m?
(wyposazony w system petli
indukcyjnej wspomagania
stuchu)
18b. Salon / biblioteka 39,90 m?
(wyposazony w system petli
indukcyjnej wspomagania
stuchu)
19. Magazyn podreczny sprzetu 9,80 m?
20. Jadalnia 95,20 m?
21. Korytarz 56,50 m?
21a. Korytarz 10,70 m?
22. Szatnia 15,00 m?

grudzien 2022
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(dla os6b pobytu dziennego)
23. Wiatrotap 7,80 m?
24, Poko6j biurowy 16,90 m?
- Kierownik placoéwki
25. Poko6j biurowy 13,20 m?
- Kadrowa placowki
25a. Archiwum 4,50 m?
26. Pokoj Psychologa 16,90 m?
217. Poko6j wytchnieniowy 26,30 m
27a. Lazienka dla os6b 5,80 m?
niepetnosprawnych
28. Wezet zywieniowy 19,20 m?
(dostawa kateringowa)
29. Zmywalnia naczyn 4,90 m?
30. Korytarz 3,70 m?
30a. Sluza fartuchowa 3,70 m?
31. Pokoj Fizjoterapii 17,20 m?
32. Pokdj Rehabilitacji 17,80 m?
33. Pom. socjalne Personelu 17,20 m?
33a. Zaplecze sanitarne 8,90 m?
34. Wc damskie 6,30 m?
(ogblnodostepne)
35. Pom. porzadkowe 2,10 m?
36. Wec meskie 5,70 m?
(ogo6lnodostepne)
37. Pom. techniczne 15,00 m?
38. Korytarz 6,15 m?
39. Gabinet lekarski 19,30 m?
40. Pokoj pielegniarski 20,30 m?
(gabinet zabiegowy)
41. Izolatka 12,05 m?
41a. Lazienka dla os6b 6,30 m?
niepetnosprawnych
41b. Sluza 4,05 m?
Suma pow. uzytkowej czesci catodobowej 692,65 m?
Suma pow. uzytkowej parteru 979,45 m?

STRYCH

Nazwa pomieszczenia

Nr pomieszczenia

Powierzchnia posadzki

Strych nieuzytkowy

101

831,85 m?
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c) Wysokos¢, dhugosé, szerokos¢ budynku.
» Wysokos¢ — 9,60 m (od terenu do kalenicy dachu budynku)
» Dlugosc¢ — 62,05 m (elewacja frontowa)
» Szerokos$¢ — 24,25 m
d) Liczba kondygnacji — 1 (parter)
e) Inne informacje niezb¢dne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu
Z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.

» Charakterystyka pozarowa istniejacej zabudowy i projektowanej inwestyciji.

Projektowana lokalizacja rozbudowy jest zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
zdnia 15 kwietnia 2022r. w sprawie WT jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.
Budowa obiektu realizowana bedzie w odleglosci 5,60 m od krawedzi drogi gminnej
(zdefiniowanej jako droga pozarowa) i 20,00 m od granicy wschodniej dziatek budowlanych.
Odlegtos¢ projektowanej zabudowy do najblizej potozonych budynkéw na kierunku
pOélocnym wynosi ok. 29,00 m, a na kierunku wschodnim ok. 40,00 m.

» Podstawowe warunki ochrony pozarowej budynku C.O.M.
Wysokos¢ budynku - niski (N) do 12,00 m.

Budynek zakwalifikowany do kategorii ZL 1I zagrozenia ludzi (przeznaczone przede

wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolno$ci poruszania sig, takie jak ..., domy dla os6b
starszych).
Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku ,,B” (z dopuszczeniem obnizenia klasy
odpornosci pozarowej do poziomu ,,D”).
Elementy budynku zaprojektowano odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej ,,B”
Z wyjatkiem konstrukeji dachu jako bezklasowej, zabezpieczonej do NRO:

e glowna konstrukcja nosna — R 120

e konstrukcja dachu — ( - ) drewniana bez klasowa, zabezpieczona do NRO.

W przypadku perspektywy adaptaciji strychu na funkcje uzytkowa wiezba dachu

zabezpieczona zostanie do klasy R 30.
e strop—REI60

e Sciana zewngtrzna — E | 60
e $ciana wewnetrzna — E | 30

e przekrycie dachu — R E 30
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Obiekt w jednej strefie pozarowej o pow. uzytkowej kondygnacji parteru = 979,45 m?.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku niskim (N), dla kategorii zagrozenia
ludzi ZL 1l wynosi 5 000 m?.
6. Opinia geotechniczna.

Geotechniczne warunki posadowienia.

Projekt uwzgle¢dnia terenowe badania geotechniczne zlecone przez biuro ,,ARGAS”;
autor Geolog mgr inz. Piotr Marmuzniak.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. ,,w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych” (Dz. U. 2012, poz. 463).
Na podstawie badan okre$lono, rodzaj gruntu, ich stopien zageszczenia oraz poziom wod
gruntowych.

Budowa geologiczna gruntu.

Teren inwestycji lezy w obrebie Zapadliska Przedkarpackiego. Podloze budujg tu grunty
pochodzenia morskiego epoki miocenu w postaci itow, itolupkow i piaskowcow — to tzw.
warstwy jarostawskie i przeworskie o znacznej migzszo$ci. Miocen przykryty jest w-wa
osadow fluwialnych epoki plejstocenu w postaci piaskow i zwirow. Wiercenia otworow
rozpoznawczych wykonano do glebokosci 4.0 m, przewiercajac jedynie wierzchnig czgsé
czwartorzedu.

Badania podloza gruntowego.

Wiercenia otworéw rozpoznawczych wykonano do glebokosci 4.0 m, okreslajac rodzaj,
konsystencje i wilgotno$¢ gruntu. Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
,,W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych” (Dz.
U. 2012, poz. 463). Nazwy gruntow podano wedlug PN-86/B-02480, natomiast symbole
oznaczen gruntow wedhug PN-86/B-02480 oraz PN-EN ISO 14688-2.

Ocena geotechniczna podloza gruntowego.

Charakterystyke geotechniczng podtoza gruntowego przeprowadzono w oparciu o:
- badania makroskopowe gruntow wykonane w terenie,

- analiz¢ materiatow archiwalnych z rejonu badan,

- obowigzujace normy i wytyczne.

Wykonano odwiercenie 4 otworow rozpoznawczych o glgbokosci 4,0 m.
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Grunty zalegajace w podtozu do glebokosci wykonanych wiercen zaliczono do jednej warstwy
geotechniczne;j:

Warstwa I: warstwa brgzowego, brazowo-szarego i szarego, wilgotnego i nawodnionego
piasku drobnego (FSa) oraz piasku drobnego przewarstwionego piaskiem drobnym
zaglinionym (FSaclfsa) w stanie $rednio zaggszczonym na pograniczu luznego o $rednim
stopniu zageszczenia Ip = 0,33.

Pobrane probki gruntéw kwalifikuja si¢ do klasy 3 jakosci, pobierane metoda o kategorii B
wedlug normy PN-EN 1997-2. Warto$ci parametrow geotechnicznych wyznaczono za pomoca
normy PN-81/B-03020 metoda B i C.

Warunki gruntowo - wodne.

Warunki gruntowe rozpoznano jako proste. Nie przewiduje si¢ zmian wilasciwosci podtoza
gruntowego w czasie ze wzgledu na bardzo dobre parametry geotechniczne podioza oraz ich
odporno$¢ na zmian¢ wilgotnosci.

W trakcie prac geotechnicznych nawiercono zwierciadla wod podziemnych o charakterze
swobodnym na glebokosci 2,7 m — 2,9 m.

Kategoria geotechniczna i warunki posadowienia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. ,,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych” (Dz. U. 2012, poz. 463), projektowang inwestycje¢ nalezy zaliczy¢ do II kategorii
geotechnicznej, obejmujacej bezposrednie posadowienie fundamentéw w prostych i ztozonych
warunkach gruntowych.

Whioski i zalecenia:

e Podloze terenu budujg osady w postaci piaskow drobnych (FSa) oraz piaskow drobnych
przewarstwionych piaskiem drobnym zaglinionym (FSaclfsa).

e Nawiercono zwierciadto wod podziemnych w przedziale 2,70 m — 2,90 m.

e Stwierdza sig¢, ze teren inwestycji nie jest zagrozony podtopieniami oraz potozony jest
poza terenem osuwiskowym.

e Warunki gruntowe proste i ztozone. Obiekt zaliczony do II kat. Geotechniczne;j.

e Glebokos¢ przemarzania gruntu przyjeto wg. PN-B-03020.

e Wielkos$¢ 1 rodzaj fundamentow zostaly okreslone na podstawie obliczen wynikajacych
z parametréw gruntu przedstawionych w opinii geotechnicznej, wedtug normy PN-B-
03020.
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e Projektowane fundamenty wykona¢ z betonu C30/37 na 10 cm warstwie chudego
betonu C12/15 w posadowieniu bezposrednim na warstwie [ piaskow drobnych Pd
(FSa), wskazanych w karcie dokumentacyjnej otworu wiertniczego Nr 3 na glebokosci
— 1,20 wzgledem rzedne;j istniejgcego terenu porownawczego 181,30 mnpm.
Inwestycje budowy realizowac¢ w oparciu o PT.

7. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych budynku.

W czgéci zachodniej obiektu beda funkcjonowaty lokale — pokoje mieszkalne catodobowe
dla 8 pensjonariuszy, wyposazone w tazienki wraz z otwartg przestrzenig z funkcja aneksu
kuchennego. Do pomocy osobom niepelnosprawnym zatrudniony bedzie wykwalifikowany
personel zlokalizowany w wydzielonym pom. Opiekunéw dostgpnym z korytarza. Caty
uktad funkcjonalno-uzytkowy obiektu, przedstawiono na rys. rzutu parteru w skali 1:100.
8. Dostep do obiektu uzytecznosci publicznej przez osoby niepelnosprawne
zgodnie z art. 1 Konwencji sporzadzonej w Nowym Jorku z dnia 13 grudnia
2006 r.
Inwestycja dedykowana jest osobom niepelnosprawnym jako centrum opiekunczo-
mieszkalne. Caty obiekt dostepny bedzie dla os6b niepetnosprawnych bezposrednio
z poziomu przylegtego terenu. Szczegoty przedstawiono na rys. PB/A-B_01 (Rzut parteru
w skali 1:100) oraz rys. PB/PZT_01 (Projekt Zagospodarowania Terenu w skali 1:500.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie i obiekty
sasiednie.

a) Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢ i jako$¢ Sciekow ze sposobem ich
odprowadzania oraz wod opadowych:

Woda na cele bytowe w ilosci 2500 dm®/d z sieci gminnej — na warunkach gestora.

Woda d/c p.poz. 2x 1,0 m/s

Scieki na cele bytowe w ilosci 2500 dm®/d do sieci gminnej — na warunkach gestora.

Podtaczenie obiektu do sieci wodociggowe] wo225, przylaczem w63 z zasuwa na

podstawie warunkow, przez gestora Z.G.K. Sp. z 0.0. przy Gminie Przeworsk.

Podfaczenie obiektu do sieci ks250, przytagczami ks160 na podstawie warunkow, przez

gestora Z.G.K. Sp. z 0.0. przy Gminie Przeworsk.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane beda powierzchniowo po terenie dziatek

Inwestora — profil terenu i budowa gruntu sprzyja wchianianiu wod opadowych bez

obawy jej przeptywu na dzialki sagsiednie.
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b) Emisja zanieczyszczen gazowych:
Zrodlem ogrzewania obiektu bedzie paliwo gazowe poprzez kociot jednofunkcyjny
0 mocy 115 kW z zamknietg komorg spalania i modulowanym palnikiem; umieszczony
w wydzielonej kottowni pom. parteru; zapewniajacy C.W.U i0grzanie pomieszczen.
Kociot gazowy emituje standardowe ilosci spalin nie przekraczajacych wskaznikow
normowych. Zasi¢g uwolnionych spalin, pozostanie w terenie i obrebie dziatek
Inwestora, bez dodatkowego odzialywania.
Punkt gazowy (redukcyjno-pomiarowy) umieszczony zostanie na §ciennie zewngtrznej
elewacji wschodniej budynku, w odlegtosci min. 0,5 m nad poziomem terenu oraz min.
1,0 m od okien. Kurek glowny odcinajacy instalacje gazowa od sieci gazowej
zamontowany zostanie za reduktorem.
Miejsce K.g. trwale oznakowa¢ - glowny zawor gazowy.
Podtaczenie obiektu do sieci gazowej nastgpi na podstawie warunkow, wg. oddzielnego
opracowania przez gestora P.S.G. SP. z 0.0.
€) Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw zwigzana jest ze standardowym zakresem
prowadzonej dziatalnosci COM. Uzytkowanie obiektu bedzie generowac¢ odpady
komunalne sktadowane w zaprojektowanym $mietniku wyposazonym w pojemniki
stuzace do selektywnej zbiorki odpadéw, cyklicznie usuwane prze shuzby oczyszczania.
d) Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen — nie dotyczy.
e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne — nie dotyczy;
- dziatka wolna jest od zieleni wysokiej, inwestycja nie powoduje koniecznosci wycinki
drzewostanu, teren obsadzony zostanie zielenig niska.
- inwestycja nie bedzie powodowac zanieczyszczenia gleby,
- inwestycja potozona jest W granicach obszarow udokumentowanych wod podziemnych:
Glownego Zbiornika Wod Podziemnych Nr 425 , Debica - Stalowa Wola - Rzeszow™.
Inwestycja pozostaje bez wptywu na wskazany zbiornik; nie bedzie zrodtem zaktdcenia
aktualnego stanu stosunkow wodnych w granicach lokalizacji inwestycji 1w jej
bezposrednim sasiedztwie. Nie bedzie Zrédtem zanieczyszczenia wod powierzchniowych
I podziemnych. Inwestycja nie zmienia stosunkéw wodnych panujacych w $rodowisku

gruntowym na terenie obszaru objg¢tego opracowaniem
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- inwestycja potozona jest poza obszarem ryzyka powodziowego i zagrozen 0 ktorym mowa

w art. 169 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, (Dz. U. z 2021 r. poz.

2233 z p6zn. zm.).

- planowana inwestycja potozona jest poza udokumentowanym obszarem zt6z kopalin i nie
bedzie powodowaé zaklocenia aktualnego stanu stosunkow wodnych w granicach
lokalizacji inwestycji i W jej bezposrednim sgsiedztwie.

- przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
catkowicie eliminujg wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i inne obiekty budowlane, a zgodnie z przepisami odrgbnymi inwestycja nie jest
zaliczona do grupy przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na
srodowisko w odniesieniu do §3 ust. 1 pkt 11, Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019 r., poz. 1839.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo...

zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z uwagi na realizowane cele bytowe
budynku COM w ramach zadania:

»,BUDOWA i WYPOSAZENIE CENTRUM OPIEKUNCZO - MIESZKALNEGO
w MIEJSCOWOSCI SWIETONIOWA”

Adres inwestycji: Swietoniowa, gm. Przeworsk dziatki nr ew. gr. 606, 607, 608, 610, 543/47,
w ktorym projektowane sg urzadzenia stuzgce ogrzewaniu oraz przygotowaniu ciepte] wody
uzytkowej, wykonanie analizy powinno sprowadzi¢ si¢ do speilnienia wymagan zawartych
w §20 ust, 1 pkt 10 lit. a-e, z uwzglednieniem analizy dotyczacej:

a) Oszacowania rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieplej wody uzytkowe;.

b) Dostepne no$niki energii.

c) Wybodr dwoch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy porownawcze;j:

- systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego.

- systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowy (polaczenie systemu konwencjonalnego

i alternatywnego).
d) Wykonania obliczen optymalizacyjno-porownawczych dla wybranego systemu
zaopatrzenia w energig.

e) Obliczen analizy porownawczej i wyboru systemu zaopatrzenia w energie.
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Zapisy §20 ust, 1 pkt 10 lit. a-e méwia, ze przedmiotowa analiza jest wykonywana jezeli sq

dostepne techniczne, Srodowiskowe i ekonomiczne mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania

zrodel alternatywnych.

Z analizy urzadzen mogacych by¢ na statym wyposazeniu obiektu wynika, Ze:

— §20 ust, 1 pkt 10, lit. —a- roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa do ogrzewania,
wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej obliczone zostalo zgodnie
z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynkow. Roczne zapotrzebowanie na energi¢ cieplng zostalo przedstawione
w projektowanej charakterystyce energetycznej.

— §20 ust, 1 pkt 10 lit. — b - dostgpne no$niki energii — energia gazowa i fotowoltaiczna

— §20 ust, 1 pkt 10, lit. — ¢ - warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych - brak

— §20 ust, 1 pkt 10 lit. — d - wybor dwoch systemOw zaopatrzenia w energie do analizy
poroOwnawczej:

System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udzial % QH.nd [KWh/rok]
1 Gaz pobierany z sieci 40,0 17978,0

2 Energia elektryczna 60,0 87920,0
System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udzial % Qn.nd [KWh/rok]
1 Energia elektryczna - Panele fotowoltaiczne |100,0 43611,69

Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa dla systemu c.w.u
System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udzial % Qn.nd [KWh/rok]
1 Gaz pobierany z sieci 40,0 5775,8

2 Energia elektryczna 60,0 32850,0
System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udzial % QH.nd [KWh/rok]
1 Energia elektryczna - Panele fotowoltaiczne |100,0 38625,80

— §20 ust, 1 pkt 10 lit. —b- dostgpne nosniki energii - panele fotowoltaiczne
— §20 ust, 1 pkt 10 lit. —c- wybdr dwodch systemow zaopatrzenia w energi¢ do analizy

poroOwnawczej:
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— Wariantem podstawowym jest:

TAK, Zrédto o udziale
procentowym 30,00 % na
paliwo Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku - Gaz
ziemny, typu Kotly gazowe
kondensacyjne (70/55°C) o
mocy nominalnej powyzej 50
do 120 kW o sprawnosci
wytwarzania hH,g=0,92 oraz
Panele fotowoltaiczne o udziale
procentowym 70,00 %, typu
pompy ciepta o mocy
nominalnej 50 do 120 kW o
sprawnosci wytwarzania
hH,g=0,86,, Ogrzewanie wodne
z podlogowe w przypadku
regulacji centralnej bez
automatycznej regulacji
miejscowej 0 sprawnosci
regulacji hH,e=0,77, C.0. z
lokal. zrodta ciepta usytuow. w
ogrzew. budynku z zaizolow.
przewodami, armaturg i
urzadzen. w przestrz. ogrzew.

0 sprawnosci przesytu
hH,d=0,96, System ogrzewania
bez zasobnika ciepla o
sprawnosci akumulacji
hH,s=1,00.

TAK, Zrodto o udziale procentowym
100,00 % na paliwo Miejscowe
wytwarzanie energii w budynku —
Panele fotowoltaiczne, typu Kotly
elektryczne (70/55°C) o mocy
nominalnej 50 do 120 kW o
sprawnos$ci wytwarzania hH,g=0,86,
Ogrzewanie wodne podlogowe w
przypadku regulacji centralnej bez
automatycznej regulacji miejscowej
o sprawnosci regulacji hH,e=0,77,
C.o. z lokal. zrodta ciepta usytuow.
w ogrzew. budynku z zaizolow.
przewodami, armaturg i urzadzen. w
przestrz. ogrzew. o sprawnosci
przesytu hH,d=0,96, System
ogrzewania bez zasobnika ciepta o
sprawnos$ci akumulacji hH,s=1,00.

TAK, Wentylacja grawitacyjna

TAK, Wentylacja grawitacyjna

TAK, Zrodto o udziale
procentowym 30,00 % na
paliwo Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku - Gaz
ziemny, typu Kotly gazowe
kondensacyjne (70/55°C) o
mocy nominalnej powyzej 50
do 120 kW o sprawnosci
wytwarzania hH,g=0,92 oraz
Panele fotowoltaiczne o udziale
procentowym 70,00 %, typu
pompy ciepta o mocy
nominalnej 50 do 120 kW o

TAK, Zrédto o udziale procentowym
100,00 % na paliwo Miejscowe
wytwarzanie energii w budynku —
Panele fotowoltaiczne, typu Kotly
elektryczne (70/55°C) o mocy
nominalnej 50 do 120 kW o
sprawnosci wytwarzania hH,g=0,86,
Centr. podgrz. wody — sys. z
obiegami cyrkulacyjnymi z
ograniczeniem pracy, z pionami
instalacyjnymi i przew.
rozprowadzajacymi izolowanymi o
sprawnosci przesylu hW,d=0,60,
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sprawnos$ci wytwarzania
hH,g=0,86,,Centr. podgrz.
wody — sys. z obiegami
cyrkulacyjnymi z
ograniczeniem pracy, z pionami
instalacyjnymi i przew.
rozprowadzajacymi
izolowanymi o sprawnosci
przesytu hW,d=0,60, System
przygotowania cieptej wody
uzytkowej z zasobnikiem
cieplej wody uzytkowej o
sprawnosci akumulacji
hW,s=0,89.

Z uwagi na ilo$¢ punktéw
poboru cieptej wody uzytkowe;j
instalacja solarna bytaby
inwestycja wskazang i
ekonomicznie optacalng oraz
funkcjonalna. WW zwiazku z
tym zaleca si¢ w przysztosci
montaz kolektoréw solarnych.

System przygotowania cieptej wody
uzytkowej z zasobnikiem cieptej
wody uzytkowej o sprawnosci
akumulacji hW,s=0,89.

7 uwagi na ilo$¢ punktow poboru
cieptej wody uzytkowej instalacja
solarna bytaby inwestycja wskazang
1 ekonomicznie optacalng oraz
funkcjonalna. WW zwigzku z tym
zaleca si¢ w przyszlosci montaz
kolektorow solarnych.

TAK, Zrédto 'Nowe zrodto
$wiatla' o regulacji Rgczna
wplywu $wiatla dziennego o
wspotczynniku FD=1,00, i
regulacji Reczny tacznik
wlaczenie/wylaczenie, wptywu
nieobecnosci pracownikéw w
miejscu pracy FO=1,00, i
wspotczynniku obcigzenia
natezenia o$wietlenia Fc=1,00,
0 mocy opraw oswietleniowych
Pn=120,00 W. Zasilanie opraw
elektrycznych- energia
elektryczna- pobierana z sieci
oraz panele fotowoltaiczne

TAK, Zrodto 'Nowe zrodlo $wiatta' o
regulacji Reczna wplywu $wiatta
dziennego o wspdiczynniku
FD=1,00, i regulacji Reczny tacznik
wlaczenie/wylaczenie, wptywu
nieobecnosci pracownikéw w
miejscu pracy FO=1,00, i
wspolczynniku obcigzenia natezenia
oswietlenia Fc=1,00, o mocy opraw
oswietleniowych Pn=120,00 W.
Zasilanie opraw elektrycznych-
energia elektryczna- panele
fotowoltaiczne

Biorac pod uwage wytyczne Inwestora mowigce o sposobie ogrzewania, przygotowaniu cieptej

wody uzytkowej oraz wentylacji przeprowadzono analizy w odniesieniu do wariantu

alternatywnego w postaci paneli fotowoltaicznych nie projektuje si¢ alternatywnych zrédet

energii. Zaprojektowane rozwigzanie jest stuszne z punktu widzenia interesu Inwestora,

Z uwagi na fatwos$¢ obstugi oraz z punktu widzenia ochrony $rodowiska. Biorac powyzsze

odstgpiono od opracowania analizy poréwnawczej z innymi systemami.

orudzien 2022

Strona




www.argasprojekt.pl

11. Analiza technicznych iekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
automatycznie regulujacych temperatur¢ w poszczegélnych pomieszczeniach lub
wyznaczonej strefie ogrzewanej;

Zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 w sprawie WT jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 poz. 1608);

Wybér zrédia ogrzewania dla budynku COM jakim z zatozenia jest piec na paliwo gazowe, nie
wyklucza stosowania urzadzen usprawniajacych automatyczny sposob sterowania systemem
ogrzewania powodujagcym wybor ogrzewanych pomieszczen lub stref.

Zgodnie z §20 ust, 1 pkt 10 lit. — d - obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych
systemOw zaopatrzenia w energi¢ - przeprowadzone obliczenia odnosza si¢ do wariantu
projektowanego w celu wyznaczenia optymalnego systemu ogrzewania, wentylacji, oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych

systemu ogrzewania i wentylacji.

1 Gaz pobierany z sieci | 17978,0 kWh/rok |18131,69

Sie¢

elektroenergetyczna
2 ) 8792,0 kWh/rok 2548,99
systemowa- Energia

elektryczna

Optaty state Om zt/m-c 60,00

Abonament Ab z/m-c 45,00
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Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych

systemu przygotowania cieplej wody

1 Energia elektryczna 26770,00 kWh/rok 1066,48
Optaty state Om zt/m-C 0,00
Abonament Ab|  zl/m-c 0,00

1 Gaz pobierany z sieci 5775,8 kWh/rok 36050,55
Sie¢
elektroenergetyczna
2 ) 3285,0 kWh/rok 333,46
systemowa- Energia
elektryczna
Optaty state Om zt/m-c 24,00
Abonament Ab|  zt/m-c 11,50
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paliwa

Sie¢

elektroenergetyczna
1 _ 9060,80 kWh/rok 33658,69
systemowa - Energia

elektryczna

Optaty state Om zt/m-c 24,00

Abonament Ab z}/m-c 11,50

Calkowite koszty eksploatacyjne
zl/rok 34084,69
Kw,e= 12¢0Om + 12¢Ab + SB*Cena jedn.=

§11 ust, 2 pkt 12 lit. —e- wyniki analizy poréwnawczej 1 wybor systemu zaopatrzenia w energie-
Z punktu widzenia slusznego interesu Inwestora, dla zadania pn:

,BUDOWA i WYPOSAZENIE CENTRUM OPIEKUNCZO - MIESZKALNEGO
w MIEJSCOWOSCI SWIETONIOWA”;

nie projektuje si¢ innych alternatywnych Zzrodet energii odnawialnej stuzacych do
przygotowania c.w.u, ogrzewaniu i wentylacji niz pompy ciepta i panele fotowoltaiczne (wg.
branzy elektrycznej).

W zwigzku z tym odstgpuje si¢ od wykonania dodatkowej analizy, a zaprojektowane
rozwigzania speiniajg zapisy prawa o ochronie srodowiska oraz sg zgodne z wytycznymi
Inwestorskimi.

12. Zasadnicze, projektowane elementy wyposazenia budowlano - instalacyjnego
zapewniajace uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

> Projektowany budynek COM, wyposazony zostal w podstawowe instalacje
i urzadzenia, niezbedne do wiasciwego funkcjonowania zgodnie z planowanym przez
Inwestora przeznaczeniem.

Instalacje sanitarne: wodna, kanalizacji sanitarnej, gazowa do kottowni, wentylacji

grawitacyjnej i klimatyzacji (urzadzenia wewngtrzne i zewnegtrzne), €.0. — zastosowano
ogrzewanie podltogowe obstugiwane z pompy ciepta. Do rozdzielaczy ogrzewania
podtogowego w ktoérych bedzie zamontowany modut sterujacy doprowadzi¢ napiecie 230 V.

Z osobnym zabezpieczeniem na tablicy rozdzielczej w kottowni.
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Instalacje elektroenergetyczne: Instalacje rozdzielni R.P.POZ. zasilanej sprzed gtéwnego

wylacznika pradu, zasilajagca wszystkie urzadzenia p.poz. takie jak awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne 1 system sygnalizacji przeciwpozarowej, system sygnalizacji pozaru SSP
w wykonaniu nieiskrobezpiecznym (instalacj¢ nalezy wiaczy¢é do centrali SSP), optyczne
uniwersalne czujki dymu oraz wielodetektorowe adresowalne czujki dymu i ciepta, reczne
ostrzegacze pozaru oraz sygnalizatory akustyczne adresowalne petlowe, instalacje
o$wietleniowe oraz gniazd wtykowych, zasilajace i wspomagajace urzadzenia instalacji
klimatyzacji i c.o. (pompa ciepta), instalacje systemu przyzywowego (SOS) w sanitariatach dla
0sOb niepetnosprawnych, instalacje niskopradowg gniazd Logicznych i TV.
W obiekcie zainstalowany bedzie system monitoringu wizyjnego wg Polskich Norm PN-EN
50132-7 oraz PN-EN 50130-4. System monitoringu oparty bedzie na kamerach IP
koputkowych wewnetrznych 1 zewnetrznych ze zintegrowanym o$wietlaczem podczerwieni.
Obiekt wyposazony zostanie W otokowg instalacje odgromowsa.
Zasilanie obiektu w energi¢ elektryczng zrealizowane zostanie zgodnie z warunkami
przytaczenia wydanymi przez RE Jaroslaw. Zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng dla
budynku w ramach niniejszego projektu wynosi 41,00 kW.
13. Warunki ochrony pozarowej projektowanej inwestycji.

e Wysoko$¢, liczba kondygnacji, powierzchnia, kubatura.

- Wysokos¢ budynku 9,60 m od terenu do kalenicy dachu — budynek niski (N) do 12,00 m.

- Budynek 1 kondygnacjny — parterowy.
- Powierzchnia zabudowy 1124,70 m?
- Powierzchnia uzytkowa 979,45 m?
- Kubatura 7 500 m?.
e Kwalifikacja budynku.

Obiekt zakwalifikowany do kategorii ZL II zagrozenia ludzi (przeznaczone przede wszystkim
do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sig, takie jak ..., domy dla os6b starszych).
Obiekt z pomieszczeniami do dla 8 0s6b w pobycie catodobowym oraz 20 os6b w pobycie
dziennym (deklarowanych przez Inwestora). Budynek w czgsci centralnej z pomieszczeniami
do jednoczesnego przebywania ponad 30 osob, nie wigcej niz 50 osob (pom. nr 20 — jadalnia,
pom. nr 18, 18a i 18b — swietlica zaje¢ warsztatowych, pokoj wyciszenia, salon/biblioteka).

e Klasa odpornosci pozarowej budynku.

Budynek kategorii zagrozenia ludzi ZLII, zakwalifikowany do klasa ,,B” (z dopuszczeniem

obnizenia klasy odpornos$ci pozarowej do poziomu ,,D”).
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Elementy budynku zaprojektowano odpowiednio do klasy odpornosci pozarowej ,,B”
Z wyjatkiem konstrukcji dachu jako bezklasowej, zabezpieczonej do NRO:
v’ gtdwna konstrukcja nosna — R 120 ($ciany murowane, rdzenie, stupy i podciagi zelbetowe)
v" konstrukcja dachu — ( - ) drewniana bez klasowa.
Elementy drewniane konstrukcji dachu uodporni¢ $rodkiem ogniochronnym do stopnia
niezapalnosci, wszystkie elementy budowlane winny posiada¢ klasyfikacje
nierozprzestrzeniania ognia (NRO), beda spetnia¢ wymagania dla klasy budynku ,,B”.

o W przypadku perspektywy adaptaciji strychu na funkcje uzytkowa wiezba dachu

zabezpieczona zostanie do klasy R 30.
v’ stropy — R E 1 60 (zelbetowe)

v’ $ciana zewnetrzna — E | 60 (murowane z rdzeniami)
v' $ciana wewngetrzna — E | 30, dla kottowni gazowej EI 60 (murowane)

v przekrycie dachu — R E 30

e Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Obiekt w jednej strefie pozarowej o pow. uzytkowej kondygnacji parteru = 979,45 m?2.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku niskim (N), dla kategorii zagrozenia

ludzi ZL Il wynosi 5 000 m?2.

e (Qcena zagrozenia Wybuchem.

Nie dotyczy. W budynku nie przewiduje si¢ stosowania substancji niebezpiecznych, nie
wystepuje zagrozenie wybuchem.

e Inne zaprojektowane wydzielenia 1 wymagania ppoz.

» pomieszczenie techniczne kotlowni z drzwiami El 30 + S, otwierajgcymi si¢ na
zewnatrz pomieszczenia w kierunku korytarza; piec na gaz ziemny 0 mocy 115 kW
Z zamknieta komorg spalania i modulowanym palnikiem)
drzwi z samozamykaczem, przepusty instalacji o $rednicy > 4 cm przez $ciany
zabezpieczone do klasy EI 60

» wylaz strychowy (pom. szatni nr 22.) systemowy w klasie EI 30

» izolacja cieplna $cian zewngtrznych budynku:

- styropianem $cian Wg. metody “lekkiej-mokrej”,  spelniajacej wymog

nierozprzestrzeniania ognia (NRO - klej nanoszony obwodowo)

e Warunki ewakuacji. Dtugo$¢ doj$¢ ewakuacyjnych.
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Strefa zachodnia na pobyt calodobowy: 2 wyjscia ewakuacyjne z korytarzy na zewnatrz
budynku oraz indywidualne, niezalezne wyjscia z pokoi mieszkalnych na zewnatrz
budynku.

Strefa centralna — 2 kierunki ewakuacji, bezposrednio na zewnatrz i w kierunku do
drugiego wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng — korytarzem, przejsciem
ewakuacyjnym do wyjscia/wejscia gtownego na zewnatrz budynku — dtugos¢ przejscia
25,00 m przy dopuszczalnej dtugosci dla strefy ZL — 40 m.

Strefa wschodnia — 2 kierunki ewakuacji z pom. 39 — gabinet lekarski, 40 — pokoj
pielegniarski, w kierunku do wyjsScia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng —
korytarzem, przejSciem ewakuacyjnym do wyjScia/wejscia gldwnego na zewnatrz
budynku — dtugo$¢ przejscia 30,00 m i 16,00 m do wyjscia/wejscia od strony wschodnie
(elewacja frontowa) na zewnatrz; przy dopuszczalnej dtugosci dla strefy ZL — 40 m.

Z pom. Izolatki, wyjscie bezposrednio na zewnatrz budynku.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

> Instalacje elektryczne — budynek COM wyposazony zostanie w przeciwpozarowy

wytacznik pradu elektrycznego oraz chroniony instalacja odgromows. Ochrone przed
dotykiem bezposrednim realizowaé przez =zastosowanie izolacji podstawowe;j
przewodow 1 osprzgtu oraz obudow o stopniu IP 2X. Jako ochrong przed dotykiem
bezposrednim zastosowa¢ samoczynne wyltaczenia zasilania w uktadzie TN-C-S,
realizowane przy zastosowaniu wytgcznikow nadmiarowopradowych. Jako dodatkowa
ochrong przed dotykiem posrednim, w rozdzielnicy dla obwodoéw odbiorczych stosowaé
wylaczniki roznicowopradowe o pradzie réznicowym AI=30mA. Obudowy metalowe
rozdzielnic oraz czgsci dostgpne montowanego Osprzetu nalezy potaczyé z przewodami
ochronnymi PE instalacji.

Po wykonaniu instalacji, przed oddaniem jej do eksploatacji nalezy wykonaé
wymagane badania i pomiary ochronne przez uprawnione osoby. Odbiorniki wtaczane
do projektowanej sieci winny spetnia¢ aktualne przepisy i warunki techniczne oraz
postanowienia normy PN — IEC 60364.

e Uziemienie.

Budynek posiada istniejace  uziemienie  otokowe. Zbrojenie  fundamentow
projektowanej platformy nalezy przytaczy¢ do istniejacego uziomu. W fundamencie
w dolnej siatce zbrojenia utozy¢ bednarke ocynkowang FeZn 25x4. Bednarke taczy¢

spawaniem z pretami zbrojenia oraz z metalowa konstrukcja dzwigu.
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Dla dobudowywanej czesci budynku rozbudowaé uziom otokowy (bednarka FeZn 25x4).
Uziemienie potaczy¢ z istniejgcym uziomem budynku. Z przewodu oOpasujgcegO
wyprowadzi¢ przewody uziomowe FeZn 25x4 do istniejgcego uziemienia.

> Instalacje sanitarne - pomieszczenie kotlowni stanowi odrebng strefe pozarowa.
.. . . . . .y M . . .
Obciazenie ogniowe kottowni winno wynosi¢ do 500 [m—ﬁ] Kotltownia nie jest

zagrozona wybuchem. Drzwi wejsciowe posiadajg klas¢ odpornosci ogniowej EI 30 S.
Sciany kottowni spetniaja klase odpornosci ogniowej EI 60.
Kotlowni¢ nalezy wyposazy¢ w gasnic¢ proszkowag GP-6 lub gasnice $niegowa GS-6
oraz w koc gasniczy w okolicy drzwi wejsciowych.

» Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej — ASBIG.
W  celu podniesienia bezpieczenstwa eksploatacji urzadzen gazowych oraz
uzytkownikéw w pomieszczeniu kottowni bezwzglednie nalezy zainstalowa¢ aktywny
system bezpieczenstwa instalacji gazowej. System pozwala w sytuacji awaryjnego
zagrozenia na natychmiastowe, pewne i skuteczne odcigcie doptywu gazu do instalacji
przez zawor MAG-3, zainstalowanego w oddzielnej szafce za punktem redukcyjno -
pomiarowym na zewnatrz budynku. Za pomocg czujnika detekcji gazu zainstalowanego
w pomieszczeniu kotlowni w sytuacji zagrozenia zostaje wyslany sygnat do centralki
sterujacej, ktory jednoczes$nie wysyla sygnat do zaworu MAG-3 celem odcigcia
doptywu gazu 1 sygnal dzwigkowy, by w sposob akustyczny powiadomié
uzytkownikéw obiektu o zaistnialej awarii. Rozmieszczenie urzadzen systemu
bezpieczenstwa pokazano w czgsci rysunkowej opracowania.
Kurek gtowny, reduktor gazomierz nalezy zamontowaé w szafce (we wskazanej
lokalizacji) na zewnatrz budynku oraz zawor MAG-3 w odrebnej szafce na zewnatrz
budynku na wysokosci min. 0,5 m od powierzchni terenu i w odlegtosci min. 0,50 m od
otworé6w okiennych i1 drzwiowych, w miejscu oznaczonym na rzucie budynku.
przepusty instalacji przez $ciany 1 strop pomieszczenia kotlowni zabezpieczone do klasy
tych przegrod.

e Wyposazenie obiektu w urzadzenia przeciwpozarowe.

» Przeciwpozarowy wylacznik pradu zapewniony na zewnatrz budynku.
Oswietlenie awaryjne — dla catego budynku pods$wietlane znaki kierunkowe ewakuacji —
w budynku W calym obiekcie projektuje si¢ os$wietlenie awaryjne drdég ewakuacyjnych

Z wykorzystaniem opraw wyposazonych w zrodto §wiatla LED 1 spietych w jeden system.
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Nad wyjSciami projektuje si¢ oprawy oswietlenia ewakuacyjnego z piktogramami
wskazujgcymi kierunek ewakuacji. Podczas zaniku napigcia oswietlenie ewakuacyjne zapewni
nat¢zenie 1 Ix w ciggu komunikacyjnym (na wysokos$ci posadzki) oraz natezenie 5 1x przy
urzadzeniach pozarowych.

> Rozdzielnia R.P.POZ. zasilana sprzed glownego wylacznika pradu zasilajaca wszystkie
urzadzenia p.poz. takie jak: awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
I System sygnalizacji przeciwpozarowe;j.

» System sygnalizacji pozaru SSP w wykonaniu nieiskrobezpiecznym. Projektowanag
instalacj¢ nalezy wlaczy¢ do centrali SSP, ktéra zostanie zlokalizowana na parterze
W pomieszczeniu nr 10 ,,pokdj Opiekunow”. W pomieszczeniach w/w obiektu, nalezy
zainstalowac: optyczne uniwersalne czujki dymu oraz wielodetektorowe adresowalne czujki
dymu i ciepla. Na korytarzach nalezy zaprojektowaé reczne ostrzegacze pozaru oraz
sygnalizatory akustyczne adresowalne petlowe.

» Drzwi ppoz. klasy EI 30 do kotlowni z samozamykaczem, réwniez z Samozamykaczem
na wskazanych pomieszczeniach na drogach ewakuacyjnych.

» Wewnetrzna instalacja hydrantowa: 3 hydranty H25-Z-30.

> Instalacja odgromowa - zgodnie z normg PN-EN 62305. Jako podstawowag ochrong
zastosowano uziom otokowy wykonany tasma FeZn25x4.

e Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.

Gasnice proszkowe typ AB o masie min. 4 kg — co najmniej po 1 gasnicy
w pomieszczeniach 18, 18a, 20 oraz co najmniej po 1 gasnicy w korytarzach oraz
dodatkowa gasnica w kottowni. Kottowni¢ nalezy wyposazy¢ w gasnicg proszkowa GP-
6 lub gasnice $niegowag GS-6 oraz w koc gasniczy w okolicy drzwi wejsciowych.
e Inne ustalenia.
Przed rozpoczeciem uzytkowania budynku nalezy oznakowaé znakami ewakuacyjnymi
wyjscia ewakuacyjne oraz znakami bezpieczenstwa miejsca rozmieszczenia gasnic,
przeciwpozarowego wytacznika pradu i gtownego zaworu gazu oraz oznakowaé zakaz
palenia tytoniu i uzywania ognia otwartego w kottowni. Dla budynku, przed oddaniem

W uzytkowanie nalezy opracowac¢ instrukcj¢ bezpieczenstwa pozarowego.
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e Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczych

» Usytuowanie.
Projektowana lokalizacja rozbudowy jest zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
zdnia 15 kwietnia 2022r. w sprawie WT jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.
Budowa obiektu realizowana bedzie w odleglosci 5,60 m od krawedzi drogi gminnej i 20,00 m
od granicy wschodniej dziatek budowlanych. Odleglos¢ projektowanej zabudowy do najblizej
potozonych budynkéw na kierunku pétnocnym wynosi ok. 29,00 m, a na kierunku wschodnim
ok. 40,00 m.

> Drogi pozarowe.
Budynek zaprojektowany zostal dtuzszg $ciang zblizong na odlegto$¢ 5,60 m wzdhuz drogi
gminnej, zdefiniowanej jako droga pozarowa — dz. nr ew. gr. 606. Zaprojektowano wjazd na
posesj¢ z wymaganym dla promieniem tuku drogi pozarowej 11,00 m. Przeciwlegta $ciana
frontowa - potudniowa, rownolegta do drogi powiatowej nr 1518R05R.
Stwierdza si¢, ze planowana inwestycja nie pogarsza sposobu dostepu do drogi publicznej
wtym dla stuzb ratowniczych ijednostek strazy pozarnej z dostgpem do wody stuzacej
gaszeniu pozaru.

» Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Wymagana ilo§¢ wody do celéw przeciwpozarowych wynosi 10 dm?/s dla budynku COM —
jest zapewniona z 2 projektowanych hydrantow zewnetrznych na projektowanym przytaczu
w110 oraz z sieci wodociggu gminnego wo225 (w drodze gminnej, zdefiniowanej jako droga
pozarowa — dz. nr ew. gr. 606). Hydranty pokrywaja wymagany obszar ochronny dla budynku
75,00 m.

Opracowal:

inz. Robert Argasinski

Projektant:
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