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CENTRUM OPIEKUŃCZO MIESZKALNEGO
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OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI, ZMIANY LUB KOPIOWANIE WYMAGAJĄ PISEMNEJ ZGODY BIURA
PROJEKT BUDOWLANY SŁUŻY CELOM ADMINISTRACYJNYM. INWESTYCJĘ REALIZOWAĆ W OPARCIU O PROJEKT TECHNICZNY

Sprawdzający:
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BETON GR. 6 CM (ZBROJONY SIATKĄ ø4 MM)
PAPA TERMOZGRZEWALNA, 
STYROPIAN PODWÓJNIE LAMINOWANY EPS 100 DACH/PODŁOGA 
GR. 24 CM - λ 0,030 W/mK
FOLIA IZOLACYJNA GR. 0,5 MM
PŁYTA STROPOWA ŻELBETOWA GR. 20 CM (BETON C30/37
TYNK CEM-WAP KAT. III

C

B

PAPA TERMOZGRZEWALNA, 
STYROPIAN PODWÓJNIE LAMINOWANY EPS 100 DACH/PODŁOGA 
GR. 24 CM - λ 0,030 W/mK
IZOLACJA PRZECIWWIGOCIOWA SYSTEMOWA - TARASOWA
PŁYTA STROPOWA ŻELBETOWA GR. 20 CM (BETON C30/37
TYNK CEM-WAP KAT. III
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GRES GR. 1 CM
BETON GR. 6 CM (ZBROJONY SIATKĄ ø4 MM)
FOLIA BUDOWLANA GR. 0,7MM - WARSTWA POŚLIZGOWA
IZOLACJA TERMICZNA - EPS 100 PODŁOGA GR. 10 CM - λ 0,030 W/mK
IZOLACJA P.WIILGOCIOWA - 2x FOLIA IZOLACYJNA 
CHUDY BETON C12/15 - GR. 10 CM
PIASEK DROBNY, ZAGĘSZCZONY DO I

P
>=0,98 - GR. 30 CM

GRUNT RODZIMY:
- POSADOWIENIE PONIŻEJ STREFY PRZEMARZANIA, 
NA GŁĘBOKOŚCI -1,20 M, LICZĄC OD RZĘDNEJ 181,30 mnpm.
NA WARSTWIE "I" PIASKÓW DROBNYCH O STOPNIU ZAGĘSZCZENIA I

D
=0,33

9.15

+6.58

+9.40

NS NS NADPROŻE SYSTEMOWE
TYPU "NS R30" - OPARCIE 25 CM

ppp+-0,00=181,85 mnpm pp 181,80 mnpm

pp 180,10 mnpm

pp 181,30 mnpm
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BLACHA STALOWA POWLEKANA GR. 0,75 MM
TRAPEZOWA T18 (SZEROKI TRAPEZ, C4, RAL 7016)
ŁATY GR. 55 MM
KONTRŁATY GR. 25 MM
IZOLACJA WIATROWA 
KROKWIE 10/20 CM
KONSTRUKCJA DACHU

PODWALINY 16/10PODWALINY 16/10

CHUDY BETON C12/15


