
                                                               Ciąg komunikacyjny od ul. Antoniewskiej

km 0+020,00

UWAGA:

1. Na połączeniu z chodnikiem przy drodze powiatowej ( do przejścia dla pieszych ) należy

zastosować kostkę betonową gr. 6cm koloru szarego "CEGŁA"

2. Konstrukcja zjazdu manewrowego p.poż - jak dla jezdni głównej

3. Konstrukcja zjazdu na przepompownię jak dla jezdni głównej, kostka koloru grafit CEGŁA

Opornik betonowy

o wymiarach 12x25x100 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej

(gotowa mieszanka) 1:4 o grubości 3 cm

Ława betonowa z oporem

z betonu klasy C12/15
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Chodnik

Podłoże gruntowe o  Is≥1,00

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej

(gotowa mieszanka) 1:4 o grubości 3 cm

Warstwa z betonowej kostki brukowej

o grubości 6 cm koloru czerwonego

Warstwa stabilizacji cementowej C3/4 o grubości 15 cm

 1-3 %

szczegół B

szczegół C

Warstwa podbudowy kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5mm o grubości 22 cm

Podłoże gruntowe o  Is≥1,00; G2, E2=50MPa

Warstwa wzmocnionego podłoża - stabilizacja C3/4

o grubości 15 cm, E2=80MPa - KR2
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Warstwa podbudowy kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5mm o grubości 22 cm

Podłoże gruntowe o  Is≥1,00; G2, E2=50MPa

Warstwa wzmocnionego podłoża - stabilizacja C3/4

o grubości 15 cm, E2=80MPa - KR2
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Chodnik - przejście dla pieszych
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szczegół D

Krawężnik betonowy

o wymiarach 15x30x100 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej

(gotowa mieszanka) 1:4 o grubości 5 cm

Ława betonowa z oporem

z betonu klasy C12/15
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Obrzeże betonowe

o wymiarach 8x30x100 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej

(gotowa mieszanka) 1:4 o grubości 3 cm

Ława betonowa z oporem

z betonu klasy C12/15

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

SKALA 1:25

1
0

2
3

1011

Ława betonowa z oporem

z betonu klasy C12/15

2
0

Krawężnik betonowy najzadowy

o wymiarach 15x22x100 cm
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Warstwa podsypki cementowo-piaskowej

(gotowa mieszanka) 1:4 o grubości 5 cm
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Ściek z betonowej kostki brukowej

o grubości 8 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej

(gotowa mieszanka) 1:4 o grubości 5 cm

Ława betonowa

z betonu klasy C12/15

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej

(gotowa mieszanka) 1:4 o grubości 3 cm

Warstwa z betonowej kostki brukowej

o grubości 8 cm koloru szarego BEHATON

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej

(gotowa mieszanka) 1:4 o grubości 3 cm

Warstwa z betonowej kostki brukowej

o grubości 8 cm koloru szarego BEHATON
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