Opis techniczny do projektu architektoniczno-
budowlanego

Dla zadania Pn.: ,,Przebudowa ciagu drogowego od ul. Antoniewskiej w
kierunku posesji nr 53 — rybakéwka”

1.1. Podstawa opracowania

Opracowanie projektu nastgpito na podstawie umowy zawartej pomiedzy Inwestorem :
Gming Skoki ul. Ciastowicza 11 ; 62-085 Skoki, a firmg Ushugi Projektowe i Nadzory Maciej
Trajgis 62-007 Promienko ul. Tarninowa 7.

1.2. Dane wyjsciowe do projektowania

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500 aktualizowana na dzien 27.12.2022

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2022 r. W sprawie przepisow
techniczno budowlanych dotyczacych drog publicznych - Dziennik Ustaw poz. 1518

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U.
2021 poz. 2454

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. / Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 1. poz.
88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687, z 2023 r. poz. 553./ ze zmianami

- normatywy, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujgce w budownictwie

- wizja lokalna w terenie wraz z pomiarami uzupetniajagcym

- uzgodnienia i wytyczne z zamawiajagcym

1.3. Przedmiot zamierzenia budowlanego, ustalenie kategorii obiektu
budowlanego

Planowana Inwestycja obejmuje budowe gminnej drogi publicznej klasy D
Inwestycja projektowana jest na dziatkach, istniejacego oraz wydzielanego pasa drogowego
drogi gminnej, powiatowej oraz terendw lesnych :

Lp. Nr ewidencyjny Obreb ewidencyjny Wiasciciel/Zarzadca
dzialki nieruchomosci
1. 1343/2 Skoki Gmina Skoki
2. 9148/4 Skoki Lasy Panstwowe
3. 9148/3 Skoki Powiat Wagrowiecki
4. 1330/1 Skoki Powiat Wagrowiecki

Celem opracowania jest budowa drogi gminnej w celu zapewnienia formalnej komunikacji
dla terenéw budownictwa mieszkalnego. Obecna droga gruntowa znajduje si¢ cz¢§ciowo na
terenach lesnych.



Zgodnie z rozporzadzeniem projektowany obiekt — droga nalezy do kategorii XXV
obiektow budowlanych.

2. Zalozenia dla obiektu budowlanego

- klasa techniczna drogi - droga klasy D1/2

- rodzaj nawierzchni jezdni - nawierzchnia z kostki betonowej

- kategoria ruchu - KR2

- predko$¢ do projektowania - 30km/h

- pojazd miarodajny - poj. osobowy

- szerokos$¢ podstawowa pasa ruchu - 2,5m (jezdnia 5,0m )

- pochylenie poprzeczne jezdni - 2,0% lewostronne

- pobocza - gruntowe utw. kruszywem szer.
0,75m

- zjazdy - zwykte klasy C,D o nawierzchni z

kostki betonowe;j

3. Stan projektowy
3.1 Plan sytuacyjny trasy

Cato$¢ odcinka projektowana jest jako jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej o
szeroko$ci podstawowej 5,0m oraz jezdnia manewrowa do zawracania o szerokosci 4,0m.
Trasa w planie posiada pojedynczy tuk poziomy o promieniu R=120m i pochyleniu
poprzecznym o wartosci 2,0% w km 0+575,67. W km 0+104,93 zaprojektowano zmiang kata
zwrotu trasy bez tuku poziomego. Ze wzgledu na przyjeta warto$¢ promienia nie zachodzi
konieczno$¢ poszerzenia jezdni na tuku kotowym ( 20/R<0,2 ). Ze wzgledu na staty spadek
jednostronny jezdni nie zastosowano krzywych przejsciowych.

Pozostale szczegdty usytuowania trasy w planie zgodnie z pkt. 3 opisu do projektu
zagospodarowania terenu.

3.2 Profil podluzny

Profil podtuzny trasy dostosowany zostat do istniejacego terenu a przede wszystkim
do wysokosci istniejacych przyleglych do pasa drogowego posesji i zjazdéw. Profil podtuzny
spelnia rowniez wymagania zwigzane z minimalnym i maksymalnym pochyleniem
podhuznym niwelety zapewniajac odpowiednie warunki odwodnienia drogi.

Zaprojektowana niweleta drogi posiada dwa tuki pionowe w km 0+09,34 o promieniu
R=400,0m oraz w km 0+102,43 o promieniu R=800,0m. Posiada réwniez zatom niwelety w
km 0+079,0.

Szczegdtowy przebieg niwelety ulicy pokazano na profilu podtuznym dla projektu
zagospodarowania terenu — rys. nr 3.

3.3 Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe za pomoca spadkéw poprzecznych odprowadzane sg na
przylegly chlonny teren zielony pasa drogowego.



3.4 Roboty rozbiorkowe

W ramach inwestycji przewiduje si¢ nast¢pujace roboty rozbiorkowe:

- rozbiorki istniejacego chodnika w pasie drogi powiatowej w celu potaczenia z
projektowanym odcinkiem i peronem przejscia dla pieszych

- rozbidrka nawierzchni betonowych i ptyt drogowych przy wiacie $mietnikowej

3.5. Urzadzenia obce

Lokalizacja urzadzen podziemnych wykazana jest na planie sytuacyjnym na mapach
sytuacyjno - wysokosciowych w skali 1:500 oraz materiatach otrzymanych od
uzgadniajacych.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy bezwzglednie ustali¢ ewentualne szczegodty lokalizacji
wszystkich urzadzen podziemnych poprzez dokonanie poprzecznych rgcznych przekopoéw
inwentaryzacyjnych. W obrebie ewentualnie zlokalizowanych urzadzen obcych podziemnych
wszystkie roboty, a szczegdlnie roboty ziemne (wykopy) nalezy prowadzi¢ recznie pod
nadzorem i w porozumieniu z wtascicielem tych urzadzen.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ rowniez, na zachowanie wszelkich punktow
istniejgcej osnowy geodezyjnej.

Na rozpatrywanym odcinku zlokalizowane s3 media: sie¢ wodociggowa, sie¢ energetyczna

( nie kolidujaca z inwestycja ), sie¢ kanalizacji sanitarnej ( sie¢ grawitacyjna oraz rurociag
ttoczny ), sie¢ gazowa niskiego ci$nienia oraz kanalizacja kablowa teletechniczna. Ze
wzgledu na obecnos$¢ kanalizacji kablowej zgodnie z art. 39 ust. 6ba pkt. 2 ustawy o drogach
publicznych Inwestor zwolniony jest z obowiazku zlokalizowania w pasie drogowym kanatu
technologicznego.

Wszystkie elementy uzbrojenia terenu jak skrzynki na zasuwach wodociggowych lub
pokrywy studni kablowych i rewizyjnych nalezy wyregulowa¢ do nowoprojektowanych
rzednych nawierzchni lub poboczy.

W razie natrafienia na niezainwentaryzowane elementy sieci drenarskich lub
urzadzenia wodne nalezy zabezpieczyc¢ je przed uszkodzeniem i zachowa¢ w sprawnosci.

W dokumentacji projektowej przewidziano zabezpieczenie wszystkich istniejgcych
sieci nie podlegajacych przebudowie przebiegajacych pod zjazdami rurami dwudzielnymi
A110PS. Miejsca skrzyzowan projektowanych elementdéw z istniejgcg infrastrukturg
oznaczono na planie sytuacyjnym.

4. Charakterystyczne elementy obiektu budowlanego - przekroje
konstrukcyjne

Dla przyjetych zatozen projektowych: kategoria ruchu KR2, podtoze G2, E2=80MPa
przyjeto nastepujace konstrukcje:

Jezdnia oraz zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce piaskowo-cementowe]j gr. 3cm —
kostka typu ,,BEHATON” koloru szarego

- w-wa podbudowy zasadniczej z KLSM 0/31,5mm gr. 22cm

- w-wa wzmocnionego podtoza z mieszanki stabilizowanej cementem C3/4 gr. 15cm



UWAGA: dla zjazdu do przepompowni w ciggu chodnika nalezy zastosowac¢ kostke typu
,,CEGLA” koloru grafitowego. Zjazd w linii chodnika wydzieli¢ nalezy jedynie kolorem
kostki bez zastosowania obrzezy/opornikow.

Jezdnia zgodnie z oznaczeniami na PZT wydzielona zostata opornikiem betonowym
zatopionym 12x25x100, kraweznikiem wysokim 15x30x100 oraz kraweznikiem najazdowym
15x22x100 ( h=0,0cm ) na fawach betonowych C12/15 z oporem.

Chodnik o nawierzchni z kostki betonowej

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce piaskowo-cementowe]j gr. 3cm —
kostka typu ,,CEGLA” koloru czerwonego
- w-wa wzmocnionego podioza z mieszanki stabilizowanej cementem C3/4 gr. 15cm

* chodnik ograniczony obrzezem betonowym 8x30x100 na tawach betonowych C12/15 z
oporem.

UWAGA: na polaczeniach z chodnikiem w ciggu drogi powiatowej nalezy zastosowac kostke
typu CEGLA koloru szarego ( jak na istniejagcym chodniku ).

- pobocze gruntowe utwardzone z KE.SM 0/31,5mm gr. 15¢m — pobocze nalezy wykonac
na szerokos$ci 0,75m ( wraz z opornikiem )

Szczegbty konstrukcji nawierzchni pokazano na rys. 4 — przekroje konstrukcyjne

5. Ustalenie kategorii geotechnicznej, informacje o sposobie posadowienia

Na podstawie dokonanych odkrywek stwierdzono, Ze istniejace podloze
charakteryzuje si¢ prostymi warunkami gruntowo — wodnymi. Konstrukcja zaprojektowana
zostata dla podtoza o grupie nosnosci G2.

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:
- dla projektowanej kategorii ruchu KR2 = hm=0,45hz ( hz=0,8m ) = 0,45x0,8=0,36m
- projektowana catkowita grubo$¢ konstrukcji to hp=0,48m — hp>hm

Na rozpatrywanym terenie nie stwierdzono zwierciadla wody gruntowej na poziomie
majacym wplyw na konstrukcje projektowanej drogi

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463), projektowany obiekt zaliczono
do I kategorii geotechniczne;.

6. Zapewnienie niezbednych warunkow do korzystania z obiektow
uzytecznos$ci publicznej przez osoby niepelnosprawne

Projektowany obiekt nie wymaga zastosowania szczeg6lnych §rodkéw niezbednych dla
korzystania przez osoby niepetnosprawne.

7. Parametry charakteryzujace wplyw obiektu na Srodowisko

Analizujgc planowane przedsiewzigcie, oraz uwzgledniajac zakres inwestycji, skale



przedsiewzigcia i wielko$¢ zajmowanego terenu stwierdza si¢ brak negatywnego wptywu na
srodowisko, zdrowie ludzi, przyrode, oraz krajobraz. Rozwigzania projektowej inwestycji nie
powoduja zagrozen zanieczyszczenia gleb, powietrza, wod powierzchniowych, wod
podziemnych, hatasu. Materiaty i technologie robot przy wykonywaniu prac sg neutralne 1
przyjazne dla srodowiska a roboty budowlane wykonywane beda w granicach istniejacego
pasa drogowego. Wszelkie odpady budowlane powstajace w wyniku prowadzonej inwestycji
nalezy przekaza¢ do utylizacji uprawnionym jednostkom.



