Opis do projektu zagospodarowania terenu

Dla zadania Pn.: ,,Przebudowa ciagu drogowego od ul. Antoniewskiej w
kierunku posesji nr 53 — rybakowka”

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Planowana Inwestycja obejmuje budowe gminnej drogi publicznej klasy D o dtugosci
146,0m. Inwestycja ze wzgledu na brak szerokosci istniejacego pasa drogowego realizowana
bedzie w oparciu o Ustawg o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r ( Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2022 r. , Dziennik Ustaw Poz. 176)

Inwestycja projektowana jest na dziatkach, istniejacego oraz wydzielanego pasa drogowego
drogi gminnej, powiatowej oraz terendOw lesnych :

Lp. Nr ewidencyjny Obreb ewidencyjny Wiasciciel/Zarzadca
dzialki nieruchomosci
1. 1343/2 Skoki Gmina Skoki
2. 9148/4 Skoki Lasy Panstwowe
3. 9148/3 Skoki Powiat Wagrowiecki
4. 1330/1 Skoki Powiat Wagrowiecki

2. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Na terenie dziatki o numerze ewidencyjnym 1343/2 zlokalizowana jest obecnie droga
gminna niepubliczna o nawierzchni gruntowej ( jezdnia czgsciowo utwardzona kruszywem ) o
szerokos$ci ok. 5,0m. W ciggu drogi znajdujg si¢ zjazdy zwykte na przylegte posesje lub drogi
lesne. Zjazdy posiadaja nawierzchnie gruntowe. Pas drogowy posiada zréznicowane
szerokosci 3,5-6,0m. W srodkowej czesci odcinka zlokalizowana jest utwardzona
nawierzchnia wykorzystywana jako wiata dla pojemnikéw na odpady selektywne. Czg$é
istniejacej jezdni drogi gruntowej znajduje si¢ obecnie na dzialce o numerze ewidencyjnym
9148/4. Sa to tereny lesne zadrzewione pod zarzadem Laséw Panstwowych. Dziatki o
numerach ewidencyjnych 1330/1 oraz 9148/3 sg to nieruchomosci stanowigce pas drogi
powiatowej nr 1656P — ul. Antoniewska w Skokach. Na dziatce o nr ewid. 1330/1 znajduje
si¢ obecnie zjazd zwykly na rozpatrywang droge gminng o nawierzchni bitumicznej i
szerokos$ci 5,0m. Zjazd wydzielony jest kraweznikiem betonowym i znajduje si¢ w ciagu
chodnika o nawierzchni z kostki betonowej

Droga nie posiada kanalizacji deszczowej a odwodnienie realizowane jest
powierzchniowo poprzez spadki podtuzne 1 poprzeczne na przylegte tereny zielone pasa
drogowego. Ze wzgledu na dobre warunki gruntowo wodne oraz chtonno$¢ podtoza nie
przewiduje si¢ zastosowania innych §rodkéw przejmowania wody opadowej i roztopowe;.

Rozpatrywany odcinek drogi gruntowej posiada catkowitg dtugo$¢ 146,0m od zjazdu z
drogi powiatowej do potaczenia z odcinkiem drogi wewngetrznej na dziatce nr ewid. 1343/1.

W projektowanym pasie drogowym na dzialce nr ewid. 9148/4 ( tereny lesne )
znajduja sie pojedyncze drzewa kolidujace z inwestycja, ktore beda wymagaly wycinki .




Na rozpatrywanym odcinku zlokalizowane s3 media: sie¢ wodociggowa, sie¢
energetyczna ( nie kolidujaca z inwestycjg ), sie¢ kanalizacji sanitarnej ( sie¢ grawitacyjna
oraz rurociag tloczny ), sie¢ gazowa niskiego ci$nienia oraz sie¢ sie¢ teletechniczna.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Odcinek gminnej drogi publicznej zaprojektowany zostat z jezdnig o nawierzchni z
kostki betonowej o statej szerokosci 5,0m. Jezdnia lewostronnie na catej dlugosci odcinka
oraz prawostronnie od km 0+105,0 ograniczona jest opornikiem zatopionym 12x25x100. Od
skrzyzowania z droga powiatowa do zjazdu zwyktego w km 0+103,0 zaprojektowany zostal
prawostronny chodnik o szerokosci 1,8m o nawierzchni z kostki betonowej. W km 0+007,0 w
obrebie skrzyzowania z droga powiatowa zaprojektowano przejscie dla pieszych wraz ze
strefg oczekiwania szer. 2,5m. Chodniki na drodze gminnej taczg si¢ bezposrednio z
chodnikiem zlokalizowanym wzdtuz drogi powiatowej natomiast jezdnia projektowanej drogi
gminnej taczy si¢ na granicy pasa drogowego z zaplanowanym i wykonanym w ramach
odrebnej inwestycji odcinkiem skrzyzowania przy drodze powiatowej. W km 0+015,00 w
ciggu chodnika zaprojektowano zjazd zwykty klasy D dla obstugi niewielkiej przepompowni
sciekow.

Jezdnia drogi gminnej w celach zwigzanych odwodnieniem posiada spadek
jednostronny lewy o wartosci 2,0% i od strony terendw lesnych posiada pobocze gruntowe
(utwardzone kruszywem ) o szerokos$ci 0,75m 1 spadku 8,0%. Wody opadowe z jezdni 1
chodnika odprowadzane sg za pomoca spadkéw poprzecznych w kierunku ww pobocza
chtonnego oraz przylegtych terenow zielonych wydzielanego pasa drogowego.

Ze wzgledu na nieprzelotowy charakter drogi w km 0+132,0 ( strona lewa )
zaprojektowano tzw. jezdni¢ do zawracania typu ,, T’ o parametrach zgodnych z WR-D-22-1.
Jezdnia posiada szeroko$¢ 4,0m oraz tuki wyokraglajace o promieniach R=9,0m.

Koniec projektowanego odcinka w km 0+146,0 stanowi zjazd na istniejacg droge
wewnetrzng o nawierzchni nieulepszone;.

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

- jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej — pow. ok. 835,0m2
- chodnik o nawierzchni z kostki betonowej— pow. ok. 203,0m2

5. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren na ktorym bedzie realizowana inwestycja nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 111 ust. 1 pkt. 2 Rozporzadzenia z dnia 26
stycznia 2022r o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych w sprawach dotyczacych zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej nie
stosuje si¢ przepisow o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z ww ustawg sporzadzono projekt podziatu nieruchomosci z wydzielonym
pasem drogowym. Zgodnie z rozporzadzeniem przyjeta szerokos¢ pasa drogowego zapewnia
mozliwos¢ umieszczenia wszystkich elementéw drogi 1 urzadzen z nig zwigzanych w
odniesieniu do istniejagcych uwarunkowan terenowych w szczegolnosci istniejacej zabudowy.



6. Informacja o terenie objetym ochrona konserwatorska

Zgodnie z opinig wydanymi przez Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow nr Po.WA.5183.3689.2.2023 teren, na ktorym przewiduje si¢ realizacj¢ inwestycji
nie jest potozony w sasiedztwie stanowisk archeologicznych objetych ochrong
konserwatorskg ani innych obiektéw stanowigcych zabytki nieruchome, stad nie ma
konieczno$ci prowadzenia badan archeologicznych. Pozostate warunki zgodnie z zalaczong
opinia.

7. Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej

Obszar objety inwestycja nie jest obszarem w granicach terenéw gorniczych.

8. Dzialania techniczne i organizacyjne wynikajace z ochrony srodowiska

Analizujgc planowane przedsiewzigcie, oraz uwzgledniajac zakres inwestycji, skale
przedsiewzigcia i wielko$¢ zajmowanego terenu stwierdza si¢ brak negatywnego wptywu na
srodowisko, zdrowie ludzi, przyrode, oraz krajobraz. Rozwigzania projektowej inwestycji nie
powoduja zagrozen zanieczyszczenia gleb, powietrza, wod powierzchniowych, wod
podziemnych, hatasu. Materiaty i technologie robot przy wykonywaniu prac sg neutralne 1
przyjazne dla srodowiska a roboty budowlane wykonywane beda w granicach istniejacego i
wydzielonego pasa drogowego. Wszelkie odpady budowlane powstajace w wyniku
prowadzonej inwestycji nalezy przekaza¢ do utylizacji uprawnionym jednostkom. Inwestycja
nie jest wyszczegolniona w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z 09.11.2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

9. Obszar oddzialywania inwestycji

Przedmiotowa inwestycja nie oddziatluje na dziatki sgsiednie oraz tereny przylegte. Obszar
oddziatywania zamyka si¢ w obrgbie objetego inwestycja wydzielonego oraz istniejacego
pasa drogowego bedacego jednoczesnie obszarem robot i oddziatywania. Zgodnie z art. 3pkt
20 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. inwestycja nie wprowadza ograniczen w
zagospodarowaniu w tym w zabudowie dla dzialek sgsiednich.
Obszar oddziatywania inwestycji okreslony zostal na podstawie nastgpujacych przepisow:

1. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzigc

mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2022 r. W sprawie przepisOw
techniczno budowlanych dotyczacych drog publicznych - Dziennik Ustaw poz. 1518



