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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specytikaciji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiazanych z rozbidrka elementéw drég, na zadaniu : Przebudowa ciagu
drogowego od ul. Antoniewskiej w kierunku posesji nr 53- rybakowka.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robo6t okreslonych w pkt 1.1.

Materialy 2z rozbiorki nadajace si¢ do powtdérnego wbudowania sa wlasnoscia
Zamawiajacego. Po oczyszczeniu ich i przesortowaniu naleZy odwiez¢ je w miejsce
uzgodnione z Inzynierem.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z
rozbiorka:

— Nawierzchni z gruntobetonu/betonu

—  Opornikéw, kraweznikéw betonowych i kostki betonowej

— Nawierzchni z plyt drogowych

—  Element6éw kubaturowych z pustakéw/bloczkéw

Uwaga!
Materialy nieprzydatne w ocenie Inwestora np. gruz przeznaczony na skltadowisko Wykonawcy

stanowi wlasno§¢ Wykonawcy i bedzie odtransportowany na jego skladowisko przy zachowaniu
ustalent D.U.Nr 62 z dnia 20.06.2001 — Ustawa 628 z 27.04.2001 o odpadach (ze zmianami).

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okredlenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robé6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robét zwiazanych z rozbidrka elementéw drég, ogrodzen i przepustéw moze byé
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

—  spycharki,

—  tadowarki,

— zurawie samochodowe,

— samochody cigzarowe,
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—  zrywarki,

— mloty pneumatyczne,
—  pily mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,
—  koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Material z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robo6t rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe elementow drég, obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazanych przez
Inzyniera.

Przedmiar robét zawiera inwentaryzacje elementéw podlegajacych rozbiérkom.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub
przez Inzyniera.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzett. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia Wykonawecy,
powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materialy, ktore zgodnie z SST staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z
terenu budowy.

Doly (wykopy) powstale po rozbidrce elementéw drég, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopéw drogowych nalezy wypelnic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zageScié zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w SST D-02.03.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROB?T

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakos$ci robét rozbiorkowych

Kontroli podlega sposéb wykonania roboét rozbiérkowych, prawidlowosci transportu,
skfadowania materiatéw uzyskanych podczas rozbiérki oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia
elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doly po usunietych elementach nawierzchni
powinno spelnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST D-02.03.01.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6ét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsa robét zwigzanych z rozbiorka elementéw drég jest:

dla nawierzchni - m? (metr kwadratowy),

dla rozbiorek elementéw kubaturowych betonowych — m3 ( metr szescienny )
dla kraweznikow, obrzezy — mb ( metr )

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru roboét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania rob6t obejmuje:
- dla rozbiérki warstw nawierzchni:
wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
odciecie, rozkucie, zerwanie lub frezowanie nawierzchni,
ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jej uzycia, z
ulozeniem na poboczu,
—  zatadunck i wywiezienie materialéw z rozbidrki,
— wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
— zaladunek i wywiezienie materialéw z rozbiorki na sktadowisko wraz z kosztami utylizacii,
— uporzadkowanie terenu rozbiorki;



