Cigg komunikacyjny od ul. Antoniewskiej

Cigg komunikacyjny od ul. Antoniewskiej
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Chodnik
Pobocze gruntowe - wzmocnione z KLSM Jezdnia
gr. 15cm Pobocze gruntowe - wzmocnione z Jezdnia Pobocze gruntowe - wzmocnione z KLSM
KESMgr. 15cm gr. 15cm
0,75 5,00 . 1,95
i 1 K 0,75 5,00 ., 0,75
1 T 1 7
) szczegot B szczegot C
szczegot A
0,00 0%
8,0% N _20% =20 ; 0 0,00 2.0% +0,04 5 o
ﬁfljl;‘lxxlxlIlIllIlIllIllIi‘\1}1[\1‘1\‘177[1(;1“;‘1,[ A/O_ 47’ 4— 8,0%
x 2;/'2\/;/\/ 2;/2\/;/}?;/9 e e e ) O O
7 Z 22 9-0-0-0-0-0-0-0-0-8:
/
Warstwa z betonowej kostki brukowej
0 grubosci 6 cm koloru czerwonego
) . . Warstwa podsypki cementowo-piaskowej
Warstwg z betonowej kostki brukowej (gotowa mieszanka) 1:4 o grubosci 3 cm . ) .
0 grubosci 8 cm koloru szarego BEHATON —— - » Warstwa z betonowej kostki brukowe;j
Warstwa podsypki cementowo-piaskowe; Warstwa stabilizacji cementowej C3/4 o grubosci 15 cm o grubosci 8 cm koloru szarego BEHATON
(gotowa mieszanka) 1:4 o grubosci 3 cm Podioze gruntowe o 1s=1,00 Warstwa podsypki cementowo-piaskowej
. (gotowa mieszanka) 1:4 o grubosci 3 cm
Warstwa podbudowy kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm o grubosci 22 cm Warstwa podbudowy kruszywa tamanego stabilizowanego
- - — mechanicznie 0/31,5mm o grubosci 22 cm
Warstwa wzmochionego podfoza - stabilizacja C3/4
o grubosci 15 cm, E2=80MPa - KR2 Warstwa wzmocnionego podioza - stabilizacja C3/4
Podioze gruntowe o 1s21,00; G2, E2=50MPa 0 grubosci 15 cm, E2=80MPa - KR2
Podtoze gruntowe o 1s=1,00; G2, E2=50MPa
SZCZEGOLY KONSTRUKCYJINE
UWAGA: SKALA 1:25
1. Na potaczeniu z chodnikiem przy drodze powiatowej ( do przejscia dla pieszych ) nalezy
zastosowac I.(osfke betonowa gr. 6cm kolo.ru_szareg_o "CE.GL,’A" . Sciek z betonowej kostki brukowej
2. Konstrukcj_a z;_azdu manewrowego p.poz - jak d_la jez_dnl'glow_nej _ 0 grubosci 8 cm
3. Konstrukcja zjazdu na przepompownie¢ jak dla jezdni gtéwnej, kostka koloru grafit CEGLA Warstwa podsypki cementowo-piaskowe)
(gotowa mieszanka) 1:4 o grubosci 5 cm
. Z tawa betonowa
SZCZEGOL A SZCZEGOL B zbstonu Klasy C12/15 | SZCZEGOL D SZCZEGOL C
Chodnik - przejscie dla pieszych .
. . chodnik jezdnia przejscie dla p.
proj. jezdnia
‘ 1,95 . .
T—’—* jezdnia 0,12 oy |
‘ ‘ 2.0% :[:[:l
szczegot D == Il
S| [ I
01 1.3 ©
: o I
)] @ ‘ 1
I Tkl

Opornik betonowy

o wymiarach 12x25x100 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej
(gotowa mieszanka) 1:4 o grubosci 3 cm
tawa betonowa z oporem

z betonu klasy C12/15

Kraweznik betonowy

o wymiarach 15x30x100 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej
(gotowa mieszanka) 1:4 o grubosci 5 cm
tawa betonowa z oporem

z betonu klasy C12/15

Kraweznik betonowy najzadowy

o wymiarach 15x22x100 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej
(gotowa mieszanka) 1:4 o grubosci 5 cm
tawa betonowa z oporem

z betonu klasy C12/15

Obrzeze betonowe
o wymiarach 8x30x100 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej
(gotowa mieszanka) 1:4 o grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem
z betonu klasy C12/15

Inwestor:

Gmina Kiszkowo

ul. Szkolna 2; 62-280 Kiszkowo
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