KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

451127301 Roboty w zakresie ksztattowania drég i autostrad

45000000-7 Roboty budowlane

45233140-2 Roboty drogowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

NAZWA INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

Przebudowa ciggu drogowego od ul. Antoniewskiej w kierunku posesji nr
53 - rybakéwka

Gmina Skoki
ul. Ciastowicza 11; 62-085 Skoki

SPORZADZIt. KALKULACJE

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: zt

PODATEK VAT:

()=

OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: zt

StOWNIE:

WYKONAWCA:

Data opracowania

zt

INWESTOR:

Data zatwierdzenia

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 4982



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. | Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Roboty rozbiérkowe
1| KNR-W 5-10 | Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na m
d.1] 0323-01 gtebokos¢ 5 cm - mechanicznie - do 12cm - odcigcie
kalk. wtasna | istniejgcej nawierzchni - zjazd przy drodze powiatowej
Krotnos¢ = 3
55 m 5,50
RAZEM 5,50
2| KNR 2-31 | Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ | m2
d.1] 0815-06 | dla pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce
kalk. wtasna | cementowo-piaskowe;j - rozbiérka chodnikéw z kostki
betonowej, ptyt betonowych
10,0 m2 10,00
RAZEM 10,00
3| KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe;j - m
d.1| 0814-02 obrzeza na zjazdach, utwardzeniach
8,0 m 8,00
RAZEM 8,00
4| KNR 2-31 | Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3
d.1] 0812-03
0,044 * 8,0 m3 0,35
RAZEM 0,35
5 KNR 2-31 [ Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na m
d.1| 0813-03 | podsypce cementowo-piaskowej - rozbidrka istniejacych
analogia | kraweznikdw i opornikdw betonowych wystepujacych
odcinkami na catej dtugosci jezdni oraz przy wiacie
Smietnikowej
80,0 m 80,00
RAZEM 80,00
6| KNR 2-31 | Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1| 0812-03
0,075 * 80,0 m3 6,00
RAZEM 6,00
7| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o m2
d.1| 0811-04 | grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
- rozbiorka nawierzchni z plyt pod wiatg Smietnikowag
60,0 m2 60,00
RAZEM 60,00
8| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci | kpl.
d.1| 0801-03 | 20 cm - rozebranie nawierzchni grunto- betonowych w
0801-04 rejonie wiaty $Smietnikowej - ok 50,0m2
kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
9 Rozbidrka $cian z pustakéw/bloczkow przy wiacie kpl.
d.1| kalk. wtasna | $mietnikowej - ok. 8,0m2
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
10| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.1] 1103-04 | zatadowaniu i wyladowaniu samochodem
kalk. wlasna | samowytadowczym na odleg. 1 km - wraz z kosztami
utylizacji ( odlegtos¢ wg oferenta )
Krotno$¢ = 1,5
(10*0,1) +(8*0,08*0,3) + 0,35+ (80*0,15*0,3) +6,0 | m3 32,14
+ (60 * 0,15) + (50,0 * 0,2) + (8,0 * 0,25)
RAZEM 32,14
2 Wykonanie nawierzchni jezdni
21 Wykonanie petnej konstrukcji jezdni
11| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.2.1] 0119-03 | trasa drogi w terenie réwninnym, wraz z wykonaniem
kalk. wtasna | geodezyjnej inwentaryzacji obiektu
0,146 km 0,15
RAZEM 0,15
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.2.1] 0206-02 | poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
analogia | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
odlegtos¢ odwozu wg oferenta ( wraz z kosztem utylizacji
)-
860,4 * 0,48 m3 412,99
RAZEM 412,99
13| KNR 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m m3
d.2.1] 0235-01 spycharkami w gruncie kat. |-l - uzupetnienie nasypéw na
analogia | catej dlugosci jezdni oraz na zjazdach
30,0 m3 30,00
RAZEM 30,00
14| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.2.1] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
analogia
860,4 m2 860,40
RAZEM 860,40
15| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po m2
d.2.1| 0109-03 zageszczeniu 12 cm - podbudowa z mieszanki
stabilizowanej cementem C3/4 gr 15cm
Krotnos$¢ = 1,25
860,4 m2 860,40
RAZEM 860,40
16| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o m2
d.2.1] 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm - do grubosci 22cm - 0/31,5mm
Krotnos¢ = 2,75
860,4 m2 860,40
RAZEM 860,40
17 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2
d.2.1| 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej gr 3cm - kostka kol.
kalk. wtasna | szarego "BEHATON"
860,4 m2 860,40
RAZEM 860,40
18| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach m
d.2.1] 0401-03 | 30x30 cm w gruncie kat.I-ll - wraz z utylizacjg urobku -
kalk. wiasna | rowki pod krawezniki, oporniki
30,0 +228,0 + 92,0 m 350,00
RAZEM 350,00
19| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cmna | m
d.2.1] 0403-05 | podsypce cementowo-piaskowej
analogia
228,0 m 228,00
RAZEM 228,00
20| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawa pod m3
d.2.1| 0402-04 | oporniki zatopione
kalk. wtasna
0,070 * 228,0 m3 15,96
RAZEM 15,96
21| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na m
d.2.1| 0403-03 podsypce cem.piaskowej - obmiar wg zestawienia
92,0 m 92,00
RAZEM 92,00
22| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawa pod m3
d.2.1| 0402-04 krawezniki z oporem
kalk. wtasna
0,075 * 92,0 m3 6,90
RAZEM 6,90
23| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na m
d.2.1| 0403-03 | podsypce cem.piaskowej - krawezniki najazdowe
kalk. wtasna | 15x22x100
30,0 m 30,00
RAZEM 30,00
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24| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawa pod m3
d.2.1| 0402-04 krawezniki z oporem
kalk. wtasna
0,065 * 30,0 m3 1,95
RAZEM 1,95
25| KNR 2-31 | Scieki uliczne z dwdch rzedéw klinkieru drogowego na m
d.2.1] 0607-02 | ptask jednoskrzydtowe na podsypce cementowo-piaskowe;j
analogia | - Sciek 2-rzedowy z kostki betonowej gr 8cm
6,0 m 6,00
RAZEM 6,00
26| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawa pod Sciek | m3
d.2.1| 0402-04
kalk. wtasna
0,0483 * 6,0 m3 0,29
RAZEM 0,29
3 Wykonanie chodnika z kostki betonowej
27| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.3| 0206-02 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku
analogia | samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km -
odlegtos¢ odwozu wg oferenta ( wraz z kosztem utylizacji
).
(193,5+4,0)* 0,24 m3 47,40
RAZEM 47,40
28| KNR 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m m3
d.3] 0235-01 spycharkami w gruncie kat. I-ll - uzupetnienie nasypéw na
analogia | catej dlugosci jezdni oraz na zjazdach
10,0 m3 10,00
RAZEM 10,00
29| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.3| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
analogia
197,5 m2 197,50
RAZEM 197,50
30| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylataciji - grub.warstwy po m2
d.3|] 0109-03 | zageszczeniu 12 cm - podbudowa z mieszanki
stabilizowanej cementem C3/4 gr 15cm
Krotnos¢ = 1,25
197,5 m2 197,50
RAZEM 197,50
31| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm | m2
d.3| 0511-02 na podsypce cementowo-piaskowej gr 3cm - kostka koloru
kalk. wtasna | czerwonego- "CEGLA"
193,5 m2 193,50
RAZEM 193,50
32| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm | m2
d.3] 0511-02 na podsypce cementowo-piaskowej gr 3cm - kostka koloru
kalk. wtasna | szarego"CEGLA" - potgczenia z drogag powiatowa
4,0 m2 4,00
RAZEM 4,00
33| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm| m2
d.3|] 0511-02 | na podsypce cementowo-piaskowej gr 3cm - kostka koloru
kalk. wtasna | szarego"CEGLA" - regulacje wysokosciowe istniejgcych
chodnikow przy drodze powiatowej
5,0 m2 5,00
RAZEM 5,00
34| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.3] 0401-03 30x30 cm w gruncie kat.I-ll - wraz z utylizacjg urobku -
kalk. wtasna | rowki pod obrzeza
106,0 m 106,00
RAZEM 106,00
35| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.3] 0407-05 | cementowo-piaskowejz wypetnieniem spoin zaprawg
cementowa
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106,0 m 106,00
RAZEM 106,00
36| KNR 2-31 [ tawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawa pod m3
d.3| 0402-04 obrzeza
kalk. wtasna
0,044 * 106,0 m3 4,66
RAZEM 4,66
37| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm | m2
d.3| 0511-02 na podsypce cementowo-piaskowej gr 3cm - wykonanie
kalk. wtasna | ptytek ostrzegawczych z guzami koloru zéttego na
przejsciu dla pieszych 35x35
2*(4,0*0,35) m2 2,80
RAZEM 2,80
4 Wykonanie zjazdéw
41 Wykonanie zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej - zjazd na przepompownie
38| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.4.1| 0206-02 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku
analogia | samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km -
odlegtos¢ odwozu wg oferenta ( wraz z kosztem utylizacji
)-
15,0 * 0,48 m3 7,20
RAZEM 7,20
39| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.4.1| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
analogia
15,0 m2 15,00
RAZEM 15,00
40[ KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylataciji - grub.warstwy po m2
d.4.1| 0109-03 zageszczeniu 12 cm - podbudowa z mieszanki
stabilizowanej cementem C3/4 gr 15cm
Krotnos$¢ = 1,25
15,0 m2 15,00
RAZEM 15,00
41| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.4.1] 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm - do grubosci 22cm - 0/31,5mm
Krotnos¢ = 2,75
15,0 m2 15,00
RAZEM 15,00
42| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2
d.4.1] 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej gr 3cm - kostka kol.
kalk. wtasna | grafit "CEGLA"
15,0 m2 15,00
RAZEM 15,00
43 KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.4.1] 0401-03 | 30x30 cm w gruncie kat.I-Il - wraz z utylizacjg urobku -
kalk. wtasna | rowki pod oporniki
6,0 m 6,00
RAZEM 6,00
44| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cmna | m
d.4.1] 0403-05 | podsypce cementowo-piaskowej
analogia
6,0 m 6,00
RAZEM 6,00
45| KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawa pod m3
d.4.1| 0402-04 | oporniki zatopione
kalk. wtasna
0,070 * 6,0 m3 0,42
RAZEM 0,42
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5 Wykonanie poboczy wzmocnionych
46| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.5| 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm - do grubosci 15¢cm - 0/31,5mm -
analogia | pobocza
Krotno$¢ = 1,875
149,3 m2 149,30
RAZEM 149,30
47| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.5| 0114-07 | grub.po zaggszcz. 8 cm - do grubosci 15¢cm - 0/31,5mm -
analogia | regulacja wysokosciowa zjazdéw o naw. gruntowe;j
Krotnos¢ = 1,875
56,0 m2 56,00
RAZEM 56,00
6 Zabezpieczenie istniejgcych sieci teletechnicznych, energetycznych rurami A110 PS
48[ KNR 2-01 | Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.6 m i m
d.6| 0701-03 | szer.dnado 0.4 w gruncie kat. IV
kalk. wtasna
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
49 KNNRS5 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.6| 0706-01 szerokosci do 0.4 m
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
50| KNR 2-01 | Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.6 m i m
d.6| 0704-03 | szer.dnado 0.4 mw gruncie kat. IV
kalk. wtasna
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
511 KNNRS5 | Utozenie rur ostonowych A 110 PS - dwudzielne m
d.6| 0705-01
analogia
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
7 Regulacja istniejgcych elementéw uzbrojenia terenu
52| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt.
d.7| 1406-04 | wodociggowych i gazowych
kalk. wtasna
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
53] KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.7| 1406-03
kalk. wtasna
4,0 szt. 4,00
RAZEM 4,00
8 Roboty uzupetniajgce
54| kalkulacja | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - | szt.
d.8|indywidualna | nowe stupki proste
6,0 szt. 6,00
RAZEM 6,00
55| kalkulacja | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o sr. 70 mm - | szt.
d.8|indywidualna| stupki wysiegnikowe
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
56 KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.8| 0703-01 zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do
kalk. wtasna | 0.3 m2 - nowe oznakowanie - ( znaki $rednie, folia odbl. Il
gen.)
10,0 szt. 10,00
RAZEM 10,00
57| KNR 2-31 | Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i m2
d.8| 0706-06 przejsciach dla pieszych farbg chlorokauczukows -
kalk. wtasna | oznakowanie cienkowarstwowe
12,0 m2 12,00
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RAZEM 12,00
58] KNR 2-01 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego | m2
d.8| 0505-04 kat. I-1ll - plantowanie za linig pobocza
kalk. wtasna
200,0 m2 200,00
RAZEM 200,00
59| KNR 2-01 | Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll | m2
d.8| 0505-01 - obsypki za linia nowobudowanego chodnika do granicy
pasa drogowego
105,6 m2 105,60
RAZEM 105,60
60| KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubos$ci warstwy m2
d.8] 0510-01 humusu 5 cm - do grubosci 10cm
analogia | Krotnos¢ =2
105,6 m2 105,60
RAZEM 105,60
61| KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) -karczowanie | kpl.
d.8| 0105-05 | pni po wycinkach wykonanych przez LP - ok 10szt.
kalk. wtasna
10,0 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
62 Przesadzenie wraz z opalikowaniem sadzonki drzewa ( sr. | kpl.
d.8| kalk. wtasna | ok 8cm ) w pasie drogi powiatowej za linie strefy
oczekiwania przejscia dla pieszych
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
63 Ustawienie stupkéw ( znacznikéw ) granicy pasa kpl.
d.8| kalk. wtasna | drogowego drogi powiatowej ( stupki do pobrania w PZD
Wagrowiec ) - 2 szt.
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
9 Wykonanie potaczenia z nawierzchnig istniejgcej wiaty Smietnikowej
64 Regulacja wysokosciowa istniejgcej nawierzchni z ptyt kpl.
d.9| kalk. wtasna | drogowych pod wiatg ok 30,0m2
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
65| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.9] 0206-02 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
analogia | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
odlegto$¢ odwozu wg oferenta ( wraz z kosztem utylizacji )
- wykop pod plyty JOMB
(25,0*0,75) * 0,42 m3 7,88
RAZEM 7,88
66/ KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.9] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
analogia
20,0 m2 20,00
RAZEM 20,00
67 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.9] 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm - do grubosci 30cm - 0/31,5mm
Krotnos$¢ = 3,75
20,0 m2 20,00
RAZEM 20,00
68| KNR 2-31 | Place i zatoki postojowe z ptyt drogowych betonowych m2
d.9] 0509-03 | kwadratowych o grubosci 12 cm - nawierzchnia z ptyt typu
kalk. wtasna | JOMB 100x75x12 - pofgczenie z istniejgcg nawierzchnig z
ptyt drogowych pod wiatg Smietnikowa - 1 rzad plyt
20,0 m2 20,00
RAZEM 20,00
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im. ]| llos¢ | Cena [ Wartos¢
KOSZTORYS:
1 Roboty rozbiérkowe
1 |KNR-W 5-10| Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na m 5,50
d.1 0323-01 | gleboko$¢ 5 cm - mechanicznie - do 12cm - odciecie
kalk. wtasna | istniejgcej nawierzchni - zjazd przy drodze
powiatowej
Krotnos¢ = 3
obmiar = 5,50 m
2| KNR 2-31 | Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i m2 10,00
d.1 0815-06 | przejsc¢ dla pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm
kalk. wtasna | na podsypce cementowo-piaskowej - rozbiorka
chodnikow z kostki betonowej, ptyt betonowych
obmiar = 10,00 m2
3| KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej| m 8,00
d.1 0814-02 - obrzeza na zjazdach, utwardzeniach
obmiar = 8,00 m
4|1 KNR 2-31 | Rozebranie faw pod obrzeza z betonu m3 0,35
d.1 0812-03
obmiar = 0,044 * 8,0 = 0,35 m3
5| KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na m 80,00
d.1 0813-03 | podsypce cementowo-piaskowej - rozbiérka
analogia | istniejgcych kraweznikow i opornikéw betonowych
wystepujgcych odcinkami na catej dtugosci jezdni
oraz przy wiacie $mietnikowej
obmiar = 80,00 m
6| KNR 2-31 | Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 6,00
d.1 0812-03
obmiar = 0,075 * 80,0 = 6,00 m3
7| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych m2 60,00
d.1 0811-04 | betonowych o grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg - rozbiorka nawierzchni z piyt
pod wiatg Smietnikowg
obmiar = 60,00 m2
8| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o kpl. 1,00
d.1 0801-03 | grubosci 20 cm - rozebranie nawierzchni grunto-
0801-04 | betonowych w rejonie wiaty Smietnikowej - ok
kalk. wtasna | 50,0m2
obmiar = 1,00 kpl.
9 Rozbidrka Scian z pustakéw/bloczkéw przy wiacie kpl. 1,00
d.1 | kalk. wiasna | $mietnikowej - ok. 8,0m2
obmiar = 1,00 kpl.
10 | KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3 32,14
d.1 1103-04 | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
kalk. wtasna | samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km -
wraz z kosztami utylizacji ( odlegtos¢ wg oferenta )
Krotno$¢ = 1,5
obmiar=(10*0,1) + (8 * 0,08 * 0,3) + 0,35 + (80 *
0,15*0,3) + 6,0 + (60 * 0,15) + (50,0 *0,2) + (8,0
0,25) = 32,14 m3
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
2 Wykonanie nawierzchni jezdni
21 Wykonanie petnej konstrukcji jezdni
11| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km 0,15
d.21 0119-03 | - trasa drogi w terenie rowninnym, wraz z
kalk. wtasna | wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji obiektu
obmiar = 0,146 = 0,15 km
12| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 412,99
d.2.1 0206-02 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. ll|
analogia | z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - odlegtosc
odwozu wg oferenta ( wraz z kosztem utylizacji ).
obmiar = 860,4 * 0,48 =412,99 m3
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos¢
13| KNR 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 | m3 30,00
d.2.1 0235-01 m spycharkami w gruncie kat. |-l - uzupetnienie
analogia | nasypow na catej dlugosci jezdni oraz na zjazdach
obmiar = 30,00 m3
14 | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2 860,40
d.2.1 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
analogia | kat. I-IV
obmiar = 860,40 m2
15| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy m2 860,40
d.2.1 0109-03 | po zageszczeniu 12 cm - podbudowa z mieszanki
stabilizowanej cementem C3/4 gr 15cm
Krotnos¢ = 1,25
obmiar = 860,40 m2
16 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o | m2 860,40
d.2.1 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm - do grubosci 22cm -
0/31,5mm
Krotnos¢ = 2,75
obmiar = 860,40 m2
17 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci| m2 860,40
d.2.1 0511-03 | 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3cm -
kalk. wtasna | kostka kol. szarego "BEHATON"
obmiar = 860,40 m2
18 | KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m 350,00
d.2.1 0401-03 | wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.l-ll - wraz z
kalk. wtasna | utylizacjg urobku - rowki pod krawezniki, oporniki
obmiar = 30,0 + 228,0 + 92,0 = 350,00 m
19| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 m 228,00
d.2.1 0403-05 | cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
obmiar = 228,00 m
20 | KNR 2-31 [ tawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawa pod | m3 15,96
d2.1 0402-04 | oporniki zatopione
kalk. wtasna
obmiar = 0,070 * 228,0 = 15,96 m3
21| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cmna| m 92,00
d.2.1 0403-03 | podsypce cem.piaskowej - obmiar wg zestawienia
obmiar =92,00 m
22 | KNR 2-31 [ tawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawa pod | m3 6,90
d.2.1 0402-04 | krawezniki z oporem
kalk. wtasna
obmiar = 0,075 * 92,0 = 6,90 m3
23 | KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cmna| m 30,00
d.2.1 0403-03 | podsypce cem.piaskowej - krawezniki najazdowe
kalk. wlasna | 15x22x100
obmiar = 30,00 m
24 | KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem - fawa pod | m3 1,95
d.2.1 0402-04 | krawezniki z oporem
kalk. wtasna
obmiar = 0,065 * 30,0 = 1,95 m3
25| KNR2-31 | Scieki uliczne z dwoch rzedow klinkieru drogowego m 6,00
d.2.1 0607-02 na ptask jednoskrzydiowe na podsypce
analogia | cementowo-piaskowej - $ciek 2-rzedowy z kostki
betonowej gr 8cm
obmiar = 6,00 m
26 | KNR 2-31 [ tawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawa pod | m3 0,29
d.2.1| 0402-04 | sciek
kalk. wtasna

obmiar = 0,0483 * 6,0 = 0,29 m3

Razem dzial: Wykonanie petnej konstrukcji jezdni

Razem dzial: Wykonanie nawierzchni jezdni
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis [im. | llos¢ | Cena [ Wartos¢
3 Wykonanie chodnika z kostki betonowej
27 | KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 47,40
d.3 0206-02 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. ll|
analogia | z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - odlegtosc
odwozu wg oferenta ( wraz z kosztem utylizacji ).
obmiar = (193,5 + 4,0) * 0,24 = 47,40 m3
28 | KNR 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypdéw o wys. do 3.0 | m3 10,00
d.3 0235-01 m spycharkami w gruncie kat. |-l - uzupetnienie
analogia nasypow na catej dtugosci jezdni oraz na zjazdach
obmiar = 10,00 m3
29 | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2 197,50
d.3 0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
analogia kat. I-IV
obmiar = 197,50 m2
30 | KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylataciji - grub.warstwy m2 197,50
d.3| 0109-03 po zageszczeniu 12 cm - podbudowa z mieszanki
stabilizowanej cementem C3/4 gr 15cm
Krotnos$¢ = 1,25
obmiar = 197,50 m2
31| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci| m2 193,50
d.3 0511-02 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3cm -
kalk. wtasna | kostka koloru czerwonego- "CEGLA"
obmiar = 193,50 m2
32| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci| m2 4,00
d.3 0511-02 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3cm -
kalk. wtasna | kostka koloru szarego"CEGLA" - pofgczenia z drogg
powiatowg
obmiar = 4,00 m2
33| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci| m2 5,00
d.3 0511-02 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3cm -
kalk. wtasna | kostka koloru szarego"CEGLA" - regulacje
wysokosciowe istniejgcych chodnikow przy drodze
powiatowej
obmiar = 5,00 m2
34 | KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m 106,00
d.3| 0401-03 [ wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-Il - wraz z
kalk. wtasna | utylizacjg urobku - rowki pod obrzeza
obmiar = 106,00 m
35| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m 106,00
d.3| 0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowa
obmiar = 106,00 m
36 | KNR 2-31 [ tawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawa pod | m3 4,66
d3 0402-04 | obrzeza
kalk. wtasna
obmiar = 0,044 * 106,0 = 4,66 m3
37 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci| m2 2,80
d.3| 0511-02 |6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3cm -
kalk. wtasna | wykonanie ptytek ostrzegawczych z guzami koloru
z0itego na przejsciu dla pieszych 35x35
obmiar=2* (4,0 *0,35) = 2,80 m2
Razem dziat: Wykonanie chodnika z kostki betonowej
4 Wykonanie zjazdéw
4.1 Wykonanie zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej - zjazd na przepompownie
38 | KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 7,20
d.4.1 0206-02 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. ll|
analogia | z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - odlegtosc
odwozu wg oferenta ( wraz z kosztem utylizacji ).
obmiar = 15,0 * 0,48 = 7,20 m3
39| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2 15,00
d.41 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
analogia | kat. |-IV

-10 -
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos¢
obmiar = 15,00 m2
40 | KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy m2 15,00
d.4.1 0109-03 | po zageszczeniu 12 cm - podbudowa z mieszanki
stabilizowanej cementem C3/4 gr 15cm
Krotnos¢ = 1,25
obmiar = 15,00 m2
41| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o | m2 15,00
d.4.1 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm - do grubosci 22cm -
0/31,5mm
Krotnos¢ = 2,75
obmiar = 15,00 m2
42 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci| m2 15,00
d.4.1 0511-03 | 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3cm -
kalk. wtasna | kostka kol. grafit "CEGLA"
obmiar = 15,00 m2
43 | KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m 6,00
d.4.1 0401-03 | wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.l-ll - wraz z
kalk. wtasna | utylizacjg urobku - rowki pod oporniki
obmiar = 6,00 m
44 | KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 m 6,00
d.4.1 0403-05 | cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
obmiar = 6,00 m
45 | KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawa pod | m3 0,42
d4.1 0402-04 | oporniki zatopione
kalk. wtasna
obmiar = 0,070 * 6,0 = 0,42 m3
Razem dziat: Wykonanie zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowe;j - zjazd na przepompownie
Razem dziat: Wykonanie zjazdéw
5 Wykonanie poboczy wzmocnionych
46 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o | m2 149,30
d.5| 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm - do grubosci 15cm -
analogia 0/31,5mm - pobocza
Krotnos¢ = 1,875
obmiar = 149,30 m2
47 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o | m2 56,00
d.5| 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm - do grubosci 15cm -
analogia | 0/31,5mm - regulacja wysokosciowa zjazdéw o naw.
gruntowej
Krotnos¢ = 1,875
obmiar = 56,00 m2
Razem dziat: Wykonanie poboczy wzmocnionych
6 Zabezpieczenie istniejgcych sieci teletechnicznych, energetycznych rurami A110 PS
48 | KNR 2-01 | Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.6 m i m 10,00
d.6| 0701-03 [ szer.dnado 0.4 w gruncie kat. IV
kalk. wtasna
obmiar = 10,00 m
49| KNNRS5 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o| m 10,00
d.6| 0706-01 szerokosci do 0.4 m
obmiar = 10,00 m
50 | KNR 2-01 | Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.6| m 10,00
d.6 | 0704-03 | miszer.dnado 0.4 mw gruncie kat. IV
kalk. wtasna
obmiar = 10,00 m
51 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych A 110 PS - dwudzielne m 10,00
d.6 | 0705-01
analogia

obmiar = 10,00 m

Razem dziat: Zabezpieczenie istniejgcych sieci teletechnicznych, energetycznych rurami A110 PS
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis [im. | llos¢ | Cena [ Wartos¢
7 Regulacja istniejgcych elementéw uzbrojenia terenu
52 | KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt. 1,00
d.7| 1406-04 [ wodociggowych i gazowych
kalk. wtasna
obmiar = 1,00 szt.
53 | KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw szt. 4,00
d.7| 1406-03 | kanatowych
kalk. wtasna
obmiar = 4,00 szt.
Razem dzial: Regulacja istniejgcych elementéw uzbrojenia terenu
8 Roboty uzupetniajgce
54 | kalkulacja | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 | szt. 6,00
d.8 |indywidualna| mm - nowe stupki proste
obmiar = 6,00 szt.
55| kalkulacja | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 | szt. 2,00
d.8 |indywidualna| mm - stupki wysiegnikowe
obmiar = 2,00 szt.
56 | KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt. 10,00
d.8| 0703-01 zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o
kalk. wtasna | pow. do 0.3 m2 - nowe oznakowanie - ( znaki
Srednie, folia odbl. Il gen. )
obmiar = 10,00 szt.
57 | KNR 2-31 | Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i m2 12,00
d.8| 0706-06 przejsciach dla pieszych farbg chlorokauczukows -
kalk. wtasna | oznakowanie cienkowarstwowe
obmiar = 12,00 m2
58 | KNR 2-01 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu m2 200,00
d.8| 0505-04 rodzimego kat. I-1ll - plantowanie za linig pobocza
kalk. wtasna
obmiar = 200,00 m2
59 | KNR 2-01 | Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego | m2 105,60
d.8| 0505-01 kat.I-11l - obsypki za linia nowobudowanego chodnika
do granicy pasa drogowego
obmiar = 105,60 m2
60 | KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci m2 105,60
d.8 | 0510-01 | warstwy humusu 5 cm - do grubosci 10cm
analogia | Krotnos¢ =2
obmiar = 105,60 m2
61| KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) kpl. 10,00
d.8 | 0105-05 | -karczowanie pni po wycinkach wykonanych przez
kalk. wtasna | LP - ok 10szt.
obmiar = 10,00 kpl.
62 Przesadzenie wraz z opalikowaniem sadzonki kpl. 1,00
d.8 | kalk. wtasna | drzewa ( $r. ok 8cm ) w pasie drogi powiatowej za
linie strefy oczekiwania przejscia dla pieszych
obmiar = 1,00 kpl.
63 Ustawienie stupkéw ( znacznikéw ) granicy pasa kpl. 1,00
d.8 | kalk. wtasna | drogowego drogi powiatowej ( stupki do pobrania w
PZD Wagrowiec ) - 2 szt.
obmiar = 1,00 kpl.
Razem dziat: Roboty uzupetniajgce
9 Wykonanie potgczenia z nawierzchnia istniejgcej wiaty Smietnikowej
64 Regulacja wysokosciowa istniejgcej nawierzchni z kpl. 1,00
d.9 | kalk. wiasna | ptyt drogowych pod wiatg ok 30,0m2
obmiar = 1,00 kpl.
65| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 7,88
d.9| 0206-02 | podsiebiernymio poj.tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. IlI
analogia | z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - odlegtos¢
odwozu wg oferenta ( wraz z kosztem utylizacji ) -
wykop pod ptyty JOMB
obmiar = (25,0 * 0,75) * 0,42 = 7,88 m3
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66 | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2 20,00
d.9| 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
analogia | kat. I-IV
obmiar = 20,00 m2
67 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o | m2 20,00
d.9| 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm - do grubosci 30cm -
0/31,5mm
Krotnos¢ = 3,75
obmiar = 20,00 m2
68 | KNR 2-31 | Place i zatoki postojowe z ptyt drogowych m2 20,00
d.9| 0509-03 [ betonowych kwadratowych o grubosci 12 cm -
kalk. wtasna | nawierzchnia z ptyt typu JOMB 100x75x12 -

potgczenie z istniejgcg nawierzchnig z ptyt
drogowych pod wiatg smietnikowg - 1 rzad piyt

obmiar = 20,00 m2

Razem dzial: Wykonanie potgczenia z nawierzchnig istniejgcej wiaty Smietnikowe;j

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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