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|. Wprowadzenie

Ustalenie numeru i potozenia cmentarza na podstawie wymienionego w punkcie
1 dziatu Literatura i Zrédfa fundamentalnego dzieta R. Brocha i H. Hauptmanna, moze
nastrecza¢ trudnosci. Powdd tkwi w zamianie numeréw cmentarzy Nr 67 i Nr 68 na
mapce sytuacyjnej na str. 122 oraz w podpisach pod fotografiami obu cmentarzy, na
str. 123 (zdjecie u dotu) i na str. 148 (zdjecie u gory), a takze na barwnej wkiejce (mie-
dzy stronami 142 i 143), z repr. akwareli Reinholda Vélkela. Pomyice dodatkowo
sprzyja jednakowa nazwa szeregu okolicznych cmentarzy — ,Ropica Ruska”. Wymie-
nione btedy sg fatwe do ustalenia na podstawie blizszych danych cmentarzy,
podanych na str. 122, nad wspomniang mapkg sytuacyjng. Wynika z nich, ze cmen-
tarz Nr 67 potozony jest na wschod od drogi okregowej (Gorlice — Matastéw) i znajduje
sie na nim facznie 9 grobdéw, w tym 2 pojedyncze, 6 masowych i 1 rzedowy, a cmen-
tarz Nr 68 potozony jest na zachdd od tej drogi i znajduje sie na nim tacznie 17
grobéw, w tym 4 pojedyncze, 7 masowych i 6 rzedowych. Z podanymi ilo§ciami gro-
bow zgodne sg archiwalne dokumentacje cmentarzy Nr 67 i Nr 68, zawierajgce m.in.
urzedowe wykazy pochowanych i plany. Potwierdzenie numeracji pierwotnych i sta-
tych obu cmentarzy oraz numeracji znajdujgcych sie na nich grobdw, mozna tez
znalez¢ w kartotekach poleglych. Réwniez w jednostkach GW 61 i GW 62, gdzie
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znajduje sie ikonografia, fotografie obu cmentarzy przypisane sg do wiasciwych
numerow.

Cmentarz wojenny, stanowigcy samodzielne zatozenie, potozony jest na zachéd
od gtébwnej drogi Gorlice — Matastéw na wschodnim zalesionym stoku wzniesienia
Brusy. Powstat z cmentarza pierwotnego Nr XXII w Okregu cm. Il (22/11l). Zbudowano
go na rzucie prostokata, z dwoma wytamaniami w tylnych narozach i ogrodzono
masywnym kamiennym murem, uskokowo pokonujgcym réznice poziomu terenu. Pole
wewnetrzne z grobami, nachylone jest zgodnie z naturalnym spadkiem terenu, lecz
odpowiednio wyprofilowane. Kat nachylenia stoku ztagodzono przez podzielenie pola
poprzecznym uskokiem ze schodami i odpowiednie wyprofilowanie. Gtéwny akcent
architektoniczny cmentarza stanowi $ciana pomnikowa z niszg na tablice inskrypcyjng
i zamocowanym powyzej krzyzem drewnianym. Cmentarz, podobnie jak sgsiednie,
projektowat arch. Hans Mayr, gtdwny budowniczy cmentarzy wojennych w Il Okregu
cmentarnym.

W dziele cytowanym w czesci Literatura i Zrédfa, na str. 122-125, cmentarz
znalazt sie w grupie cmentarzy wojennych ,koto Ropicy Ruskiej” i opisany tak (cyt) :

...,P0 poros$nietym gestymi krzewami stoku, waska droézka prowadzi do ukrytego
niby gniazdo, zotnierskiego cmentarza Nr 68. W jego obrebie otoczonym mochym
murem z famanego kamienia, pozostaly dwa stare, roztozyste drzewa owocowe. Ich
wcigz na nowo odradzajgca sie ptodnosé, stanowi wzruszajgcy kontrast z obumartymi
nadziejami i zyczeniami ocienianego przez nie miejsca.

Miedzy poteznymi kamiennymi stupami, wstepuje sie po kilku stopniach do mate;
furty, naprzeciw ktérej na ksztatt szczytu, wznosi sie pomnikowa $ciana z wysunietym
przed nig drewnianym krzyzem. Boczne mury obnizajg sie poziomymi uskokami
biegngcymi w takt uksztattowania terenu. Groby usytuowano na dwu potgczonych
schodkami tarasach. Zielony grzbiet leSny w oddali wtéruje z przyjazng poufatoscig
bozemu spokojowi tego cichego miejsca.’(...).

W Archiwum Narodowym w Krakowie, w zbiorze akt WUONnGW [GW], zachowat
sie m.in. nie datowany projekt cmentarza w postaci szczegbtowego rysunku w skali
1:100, sygnowanego przez Hansa Mayra (kopie istotnych fragmentéw rysunku
stanowig zatgczniki 3 i 4 do nin. dokumentacji). Na cmentarzu, w 18 grobach zazna-
czonych na rys. liniami przerywanymi, miato spoczaé¢ 39 Zotnierzy austro-wegierskich
i 72 rosyjskich. Z podanej liczby 17 nagrobkéw wynika jednak, ze na dwu grobach
zamierzano ustawi¢ jeden nagrobek. Pomijajgc nieistotne zmiany i pomyiki kre$larskie
oraz ostateczng liczbe pochowanych, nalezy stwierdzié, Zze projekt zostat zrealizo-
wany, wobec czego rysunek projektowy powinien stanowi¢ podstawe w razie potrzeby
prowadzenia w przysztosci szerszych prac odtworzeniowych.

Jak wyzej wspomniano, na cmentarzu Nr 68 znajduje sie tgcznie 17 grobow.
Pochowano w nich 110 polegtych: 58 z armii austro-wegierskiej (w tym 16 znanych)
oraz 52 z armii rosyjskich (wszyscy nieznani). Najwczes$niejsza wiadoma data $mierci
to 31.12 1914, ostatnia znana data to0 4.05.1915 .

Architektura cmentarza posiada rozpoznawalne cechy charakterystyczne dla
stylu Mayra. Cmentarz zaprojektowano i wykonano z wielka staranno$cia i szczegbing
dbatoscig o detale architektoniczne. Do cmentarza nalezy unikatowy obiekt ze-
wnetrzny, w postaci betonowego tukowego mostku, zbudowanego nad potokiem
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Matastéwka, ptynacym miedzy droga gtéwng, a wzniesieniem, na ktorym jest
cmentarz. Mostek ten, ze wzgledu na piekng forme, z czasem stat sig
charakterystycznym elementem wskazujacym dojécie do ukrytego w lesie cmentarza.
Zostat zbudowany w ciggu specjalnie wykonanej, utwardzonej drozki, migdzy drogg
gtéwng a cmentarzem.

Cmentarz Nr 68 w roku 2013 zostat wpisany do rejestru zabytkow.

Il. Opis stanu wyj$ciowego i aktualnego oraz wprowadzonych zmian

Nie zachowaly sie przekazy na temat lokalizacji i wygladu cmentarza
pierwotnego Nr XXIl, z ktérego powstat cmentarz staty Nr 68. Nie wiadomo zatem
ktore groby pozostawiono w pierwotnych miejscach, a ktére przemieszczono.

Jak wspomniano w rozdziale |, staty cmentarz zotnierski Nr 68, zbudowano wg,
przedstawionego na rysunku projektu, zachowanego w AN w Krakowie.

W trakcie budowy cmentarza niekorzystne warunki topograficzne wymusity prze-
mieszczenie znacznych ilosci rodzimego gruntu podczas wykonywania fundamentow
pod mury ogrodzenia, $ciane pomnikowg, zespot wejsciowy i schody wewnetrzne,
a takze profilowania pola wewnatrz muréw, tworzenia skarpy poprzecz-nej i tp. W tej
sytuacji zachowanie mogit pierwotnych w obrgbie obszaru objetego pracami mogto
spowodowaé konieczno$¢ ew. przysypania ich warstwg gruntu, wobec czego jest
wielce prawdopodobne, iz mogity zastane i przenoszone z innych miejsc lezg na
réznych poziomach.

Powyzej tylnego odcinka muru z wbudowang wen $ciang pomnikowa, dokonano
znacznego wciecia w stok, by zabezpieczy¢ cmentarz przed ew. usuwiskami i wyko-
na¢ system odprowadzania wéd opadowych sptywajgcych po stoku poza obszar par-
celi cmentarza. Wecigecie to przy podstawie muru miato forme otwartej rynny, wytozone;
kamieniem (patrz: zatgcznik 3, przekrdj C-D).

Cmentarz ogrodzono masywnym murem o grubosci 65 cm, zbudowanym z ka-
mienia ciosanego, w ukfadzie warstwowym, z przerywanym watkiem. Mur ogrodzenia
pokonuje réznice nachylenia pochytosci terenu uskokami, co podkresla i poteguje
wrazenie znacznej roznicy pozioméw. Poszczegéline odcinki muru przykryto betono-
wymi ptytami o szerokosci ~70 cm, z dwuspadowg goérng powierzchnig, tworzacy
obustronne okapy.'

Naroza parceli, na ktorej zbudowano cmentarz, zaznaczono wojskowymi
granicznikami HV. Zachowane graniczniki, mieszczace si¢ w obrebie arkusza,
naniesiono w skali na plan (zatacznik 2)? oraz pokazano na zdjeciach w dokumentacji
fotograficznej i opisano (zatacznik 7).

Gtéwny akcent architektoniczny cmentarza petni wbudowana centralnie w tylny
odcinek muru ogrodzenia $ciana pomnikowa. Znajdujgca si¢ w najwyzej usytuo-
wanym miejscu i majaca 5 m wysokosci $ciana, dominuje nad calym zatozeniem.
Zasadnicza bryta &ciany, trojkatnie zwiericzona, wznosi si¢ z masywnej, trojsto-
pniowej podstawy, zbudowanej z prostopadto$ciennych cioséw kamiennych, o male-
jacych ku gorze gabarytach (zdjecie 11, zatacznik 7). Ciosy kamienne, z ktdrych

' Na rysunku projektowym szeroko$¢ plyt wynosi 75 cm i majg one spadki pulpitowe, a kierunki na-
chylenia okapéw wskazuje linia przerywana.
2 Procz granicznika w potudniowym narozu.
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zbudowano $§ciane, poddano bardziej starannej, rustykalnej obrébce kamieniar-skiej
lic (diuto, oskard itp.)®. W ptaszczyznie §ciany, tuz nad podstawa, znajduje sie dolna
krawedz prostokatnej niszy na tablice inskrypcyjna, majaca wysoko$¢ 105 i szeroko$¢
110 cm (projekt przewidywat wysoko$¢ - 90 cm). Brakuje danych potwier-dzajgcych
istnienie tablicy. Tres¢ inskrypcji przeznaczonej na cmentarz Nr 68 oraz wymiary
tablicy znane sg z dokumentéw archiwalnych. Powyzej niszy, na dwéch zelaznych
wysiegnikach osadzonych w $cianie, umocowano pionowo prosty krzyz o wysokosci
135 cm, wykonany z krawedziakéw o przekroju 18x20 cm. Dolna krawedz belki
krzyza znajdowata sie 10 cm od powierzchni $ciany, gérna ok. 40 cm. Belka pionowa
krzyza, zgodnie z projektem, miata si¢ konczyé 80 cm ponizej wierzchotka $ciany
pomnikowej (patrz: zatgcznik 3 oraz zdjecia 1i 2, zatacznik 7).

Nachylenie gruntu, na ktérym zbudowano cmentarz wymagato wciecia sig w stok
i sztucznego wyprofilowania pityty cmentarza, by ztagodzi¢ spadki podtuzne i wyeli-
minowaé niepozgdane spadki poprzeczne. Praktycznie mur cmentarza wraz ze $ciang
pomnikowg i zespotem wej$ciowym wbudowany jest w stok, co wyraznie ukazuje
przekrdj podtuzny na rysunku projektowym, zatgcznik 3 i fotografia 19, zatgacznik 7.
Konieczno$éé ztagodzenia znacznego spadku terenu na obszarze zamknietym
ogrodzeniem, wymusita podzielenie pola cmentarnego skarpg na czes¢ gorng i dolna,
a w gwattownie opadajgcej czesci dolnej nadsypanie ptyty wzdiuz muru czotowego od
strony wewnetrznej o ok. 65 cm w stosunku do poziomu gruntu rodzimego na
zewnatrz muru (zatacznik 3). Komunikacje miedzy dolng i gérng piytg cmentarza
zapewniajg wbudowane w skarpe, umieszczone na osi cmentarza, kamienne schody
policzkowe. Miedzy furtg a $ciang pomnikowa poprowadzono przez nie chodnik
o trwatej kamiennej nawierzchni. Po bokach jest on stabilizowany kraweznikami.
Odpowiedni profil poprzeczny zapewnia odprowadzanie wod opadowych z po-
wierzchni chodnika na boki. Roéznice poziomu gruntu po stronie zewnetrznej i we-
wnetrznej muréw ogrodzenia w innych miejscach powodujg, ze przejmuje on na wielu
odcinkach funkcje muru oporowego.

Odprowadzanie wod opadowych gromadzacych sie wewnatrz muréw cmentarza,
na plytach obu taraséw, zapewnialty odpowiednio wyprofilowane spadki,
zapobiegajace tworzeniu sie zastoin przy podstawach muréw bocznych. Wzdituz
wewnetrznej strony muru czotowego musiata istnie¢ otwarta utwardzona rynna, z kto-
rej woda uchodzita na zewnatrz przez otwory odptywowe wykonane w kazdym z dwu
odcinkéw przedniej czesci muru, po obu stronach masywnych stupow furty. Otwory te
sg widoczne na fotografii 17, zatacznik 7. Czgs¢ wbd opadowych zbierana z odpowie-
dnio wyprofilowanego utwardzonego chodnika biegngacego wzdtuz osi podiuznej
cmentarza mogta wyptywaé na zewnatrz przez otwér wejsciowy (patrz: plany,
zatgczniki 2 i 3 oraz zatacznik 7, zdjecia 4, 8 1 9).

Drewniana, jednoskrzydiowa furta z tukiem u gory, skiada sie z ramiaka
stezonego dodatkowo w osi pionowe;j i przy podstawie tuku krawedziakami tworzgcymi
ksztatt krzyza. Puste pola wypehiajg pary pionowych listew. Ramiak od strony
cmentarza wzmocniono zelaznym okuciem (zatgcznik 7, zdjecie 3). Furte zawieszono
miedzy krétkimi odcinkami muru, wychodzgcymi z masywnych stupow flankujgcych
wejécie, wykonanych z ciosow o wyrdézniajgcej si¢ rustykalnej obrébce kamieniarskiej.
Poziome steZenie ramiaka furty przy podstawie fuku, umieszczono na poziomie

® Podobnie wykonano stupy flankujace furte.
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betonowych piyt, kryjacych wspomniane krétkie odcinku muru. Z obnizonego poziomu
gruntu po zewnetrznej stronie muru na platforme cmentarza, prowadzag ku furcie 4
kamienne stopnie.

Rozplanowanie wnetrza ilustrujg dotagczone plany: — archiwalny (zatacznik 1),
odtworzeniowy (zatacznik 2) i rysunek projektowy (zatacznik 3). Jak wspomniano w
rozdziale |, cmentarz byt projektowany na przewidywang ilo¢ grobéw polegtych z r6z-
nych armii. Przyjete zasady nakazywatly grzebanie polegtych z kazdej armii w miare
mozliwosci oddzielnie. Groby pierwotne z natury miaty rozna wielkos¢. W trakcie
ekshumacji i podczas projektowania cmentarzy statych dzielono je na trzy rodzaje:
pojedyncze, rzedowe i masowe. Z reguty nie przenoszono duzych grobéw masowych.
W praktyce trudno byto pogodzi¢ te wymagania. Przyjety na okolicznych cmentarzach
i zastosowany na cmentarzu Nr 68 wymiar podiuzny wszystkich grobéw wynosi 2,5 m,
wobec standardowego 1,8-2,0 m. Wyraznie to dowodzi, ze groby, gtdwnie masowe,
zajmowaty wieksze powierzchnie, na co wptywaly dowolne kierunki uktadania zwiok.
Zdarzaly sie tez groby, w ktérych zwiloki uktadano warstwowo. Na planie (zatgcznik 3),
zwraca uwage naniesienie konturéw mogit linig przerywana, brak wymiarow i wza-
jemnych odlegtosci oraz dowigzan do stalych elementdw wyposazenia cmentarza.
Wyliczona na podstawie podanej skali odlegto$é miedzy grobami od numeru 12 do 17
a murem ogrodzenia (ok. 0,70 m), jest drastycznie mata, uniemozliwiajgca wykonanie
dogodnego dojécia do podstawy grobow. Ponadto wzdfuz muru musiata sie znajdo-
wac otwarta rynna, odprowadzajgca wody opadowe na zewngtrz (o czym wyzej).

Po poréwnaniu omoéwionego planu z archiwalnym planem w skali 1:100
(zatacznik 1) oraz danymi z pomiaréw terenowych, ustalono ze kwestionowana odle-
gtosé od muru wynosi w naturze ok. 1,4 m, przy czym odlegtodci miedzy rzedami
grobéw na dolnym tarasie zostaty zachowane jak w projekcie.

Na archiwalnej fotografii (2, zatacznik 7) nagrobki ustawione sg na ptaskie
powierzchni. Nie wida¢, zatem typowych pryzm mogilnych. Jednak na innych
okolicznych cmentarzach takie rozwigzanie wymagato wydzielenia kamiennymi
opaskami blokéw mogit. W przypadku cmentarza Nr 68 taki wymaog jest spetniony na
goérnym tarasie, gdzie groby lezg miedzy murami, a chodnikiem centralnym, za$ od
strony potnhocno-wschodniej granice obu p6t grobowych wyznacza skarpa. Na tarasie
dolnym nalezatoby domniemywaé istnienie opaski kamiennej przynajmniej wzdtuz
podstawy grobow od nr 12-17, z przerwg na chodnik centralny. Na kazdym z grobow,
na przedtuzeniu osi podiuznej, ustawiono nagrobek, sktadajgcy si¢ z pograzonego
w gruncie betonowego fundamentu i cokotu ze sztucznego kamienia, z osadzonym
u goéry zeliwnym krzyzem. Nagrobki na grobach polegtych z armii austro-wegierskiej
wyposazono w krzyze typu M, a z armii rosyjskiej typu W (zatgcznik 2). W tylnych
ptaszczyznach cokotdéw, w matych, prostokatnych wgtebieniach, byty umieszczone
tabliczki cynkowe z wybitym sztancg numerem identyfikacyjnym mogity, przy ktorej
stat nagrobek. Na przednich ptaszczyznach cokotéw mocowane byly emaliowane,
blaszane tablice.

Powierzchnie obu taraséw i skarpy miedzy nimi byty trawiaste, powierzchnie
mogit zapewne tez. Wg cytowanego w rozdziale | opisu cmentarza, na cmentarzu
zachowano dwa stare drzewa owocowe. Sg one naniesione na planie (zatgcznik 3)
oraz widoczne na ilustracjach: zdjecia 1i 2 (zatgcznik 7).



6/15

Brak jest przekazéw na temat ew. zmian wprowadzonych w fazie budowy
cmentarza i przy jego urzgdzaniu. W trakcie pomiaréw stwierdzono pewne réznice
w stosunku do wymiaréw podanych na rysunku projektowym. Wazniejsze roznice
omoé-wiono w nin. rozdziale, niektére réznice wymiardw skorygowano kolorem
czerwonym na kopiach fragmentéw projektu (zatgczniki 3 i 4).

Projektowana tablica inskrypcyjna, o znanych wymiarach i treSci, mogta nie
zostaé wykonana lub wykonano ja, lecz przed zakonczeniem wojny nie wmurowano
w nisze w Scianie pomnikowe;j.

Ze zrodet austriackich wiadomo, ze na nagrobkach byly tablice emaliowane.
W cokotach znajdujg sie otwory do mocowania tablic, jednak tablice nie zachowaty
sie, a zniszczenie oryginalnych powierzchni cokotéw nagrobkéw nie pozwala
stwierdzi¢, czy byly mocowane.

Nie ustalono, kiedy dokonano zmiany wysiegnikdbw do mocowania krzyza
drewnianego na $cianie pomnikowej oraz zmiany krzyza na znacznie wyzszy. Z pro-
jektu wynika, ze gora krzyza znajdowata sie 80 cm ponizej wierzchotka Sciany
pomnikowej, aktualnie znajduje sie kilkadziesigt cm powyzej wierzchotka (zatgcznik 7,
zdjecia 1i2 — stan z ok. 1918 r. oraz zdjeciach 5, 11 i 12 — stan aktualny).

Po roku 1918 zmiany na cmentarzu mialy charakter ciggty i wynikaty z braku
opieki biezacej i powolnej degradacji wnetrza cmentarza. Gtdéwng przyczyng stato sie
zarastanie wnetrza cmentarza bujng roslinnoscia, takze trwalg (samosiejki drzew
i krzewow), ktdra powodowata deformowanie ptyty cmentarza, wywracanie nagrob-
kow, uszkodzenia nagrobkdw oraz inne zniszczenia zwigzane z utrzymywaniem sie
znacznego zacienienia i zawilgocenia. Dodatkowe zniszczenia wyrzadzaty drzewa
i krzewy rosngce tuz za ogrodzeniem (zdjecia 5, 6, 7,11 i 12, zatacznik 7).

Podobnie jak na innych cmentarzach, brak nalezytej wiedzy na temat
pierwotnego urzgdzenia cmentarza, wyzwalat postepujgce dewastacje i zmiany w tra-
kcie kolejnych akcji ,porzadkowania” cmentarza. Aktualne lokalizacje elementéw
wyposazenia grobéw wskazujg, ze cmentarz ,urzgdzano” na nowo, nie dysponujgc
nalezyta dokumentacjg lub jg ignorujac. Miejsca ustawienia ok. 40% nagrobkéw
generalnie nie odpowiadajg faktycznej lokalizacjg grobow (patrz: zatgcznik 2). Jeden
z nagrobkéw ulegt zniszczeniu, a wykonana replika jest zbyt uproszczona i kontrastuje
z oryginalnymi cokotami (zdjecie 26, 24 i in., zatacznik 7). System odwadniajacy,
zewnetrzny i wewnetrzny, ulegt zupetnej degradacji. Dorobione w miejsce
zniszczonych drewniane elementy wyposazenia, krzyz na $cianie pomnikowej i furta,
odbiegajg zasadniczo od oryginalnych.

Schody wewnetrzne sg uszkodzone (zatgcznik 7, zdjecie10). Nagrobki i mury
oraz pozostate elementy architektoniczne wykonane z kamienia i betonu, sg pokryte
mchami, plesniami i porostami, uszkadzajgcymi ich powierzchnie (zatgcznik 7, zdjecia
10, 11, 12, 21, 22, 23-28 i in.). W murach i schodach wystepujg liczne ubytki zapraw
tgczacych kamienie oraz uszkodzenia, podmycia i wyptukania na linii gruntu (zatacznik
7, zdjecia10, 12, 16, 17, 18 i In.).

Brakuje kilku ogranicznikow wojskowych HV na narozach dziatki cmentarne;
(zatgcznik 2). Jeden z ogranicznikébw zostat wykopany i przestawiony pod mur
ogrodzenia (zatacznik 7, zdjecia 13-16 wraz z opisami).

Nie zachowaly sie pierwotnie rosngce na cmentarzu dwa stare owocowe drzewa.

Niemal zupetnemu zniszczeniu, szczegodlnie na stoku, ulegta utwardzona drézka,
taczaca droge gtéwng z cmentarzem. Znacznemu zniszczeniu ulegt betonowy mostek
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wybudowany nad potokiem Matastéwka w ciggu drézki na cmentarz. Zniszczenia
mostka maja charakter intencyjny i sg rezultatem wandalizmu. Po wycieciu i rozkra-
dzeniu metalowych segmentdw balustrady, zniszczono znaczng cze$¢ ozdobnych
stupkéw w celu pozyskania drutdw zbrojeniowych. Mostek nie byt konserwowany.
Okresowo, dla zapewnienia minimum bezpieczenstwa, wykonywano prymitywne
porecze z zerdzi.

[ll. Okreslenie zakresu i opis prac renowacyjno-rekonstrukcyjnych

1. Odtworzenie systemu odwadniajacego wewnatrz i na zewnetrz cmentarza,
odtworzenie wtasciwych spadkoéw i profili obu ptyt cmentarza.

Renowacja kamiennych muréw ogrodzenia wraz ze $ciang pomnikowg, zespotem
wejsciowym oraz stopniami wewnetrznymi.

Wykonanie tablicy inskrypcyjne;.

Odtworzenie drewnianej furty wedtug stanu z ok. 1918 roku.

Renowacja nagrobkdw,

Odtworzenie uktadu mogit i nagrobkow.

Odtworzenie i zamocowanie emaliowanych tablic nagrobnych.

Uwagi dotyczace zieleni na cmentarzu.

Remont, renowacja i odtworzenie urzadzen zewnetrznych (mostek i utwardzona
drézka).

N

©oo~NOO AW

Uwadgi ogdlne

Dotgczong do niniejszego opracowania dokumentacje fotograficzng wraz
z opisami zdje¢ (zatgcznik 7), nalezy traktowaé jako uzupetnienie danych i informacji
zawartych w niniejszej cze$ci dokumentacji. Fotografie archiwalne i biezgce szczeg6-
towo obrazujg stan cmentarza w poszczegdinych okresach i pozwalajg lepiej dostrzec
wprowadzone zmiany oraz zauwazy¢ najbardziej istotne usterki.

Wykonawcy, bez wzgledu na zakres robét, powinni by¢ zapoznani z catg doku-
mentacja, gdyz zagadnienia omoéwione w poszczegdlnych rozdziatach sg wzajemnie
powigzane. Nieznajomo$¢ wszystkich zagadnieh moze prowadzi¢ do bfgedow wykona-
wczych i niezamierzonych zmian, trudnych do odwrécenia.

Istotne jest prowadzenie prac w stosownej kolejnosci. Wsrod elementow
oryginalnego wystroju cmentarza brak jest jednego cokotu nagrobka z krzyzem typu M
(istnieje replika cokotu), wiekszo8¢ cokotdw nagrobkoéw ze wzgledu na zly stan
techniczny wymaga renowacji.

Elementy oryginalnego wyposazenia powinny zosta¢ w miare mozliwosci
zachowane i poddane opisanym nizej naprawom oraz zabiegom renowacyjnym.
Aktualny stan wnetrza cmentarza, poza utwardzonym chodnikiem i kamiennymi
schodami i cze$cig nagrobkow, wymaga odtworzenia sytuacji pozostatych elementow
wyposazenia, zgodnie z pierwotnym uktadem, w oparciu o plan odtworzeniowy w skali
1:100, zatacznik 2. Plan zawiera m.in. zaznaczone wiasciwe lokalizacje grobow,
nagrobkéw i utwardzonego chodnika z podaniem wymiarow i wzajemnych odlegtosci
miedzy poszczegdlnymi obiektami. Ze wzgledu na miejscowe deformacje bocznych
murdéw ogrodzenia i strukture jego powierzchni, uznano za miarodajne dowigzania do
utwardzonego chodnika. Podane na planie wymiary i odlegtosci sa niezbedne do
wykonania prac odtworzeniowych. W obrebie mogit wpisano ich numery. Nagrobki
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(ustawione w osiach podiuznych mogit), zaznaczono prostokatami, odpowiadajacymi
w skali planu rzutom ich cokotow.

W zwigzku z zabytkowym charakierem cmentarza, wszelkie prace nalezy
prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzony program konserwatorski pod nadzorem
wiasciwego konserwatora zabytkéw. Prace renowacyjne i odtworzeniowe moga byc¢
powierzone wyspecjalizowanym zaktadom, posiadajgcym stosowne uprawnienia do
remontu i renowacji obiektéw zabytkowych.

Nalezy pamieta¢, ze mury wraz ze $ciang pomnikowg, schodami wewnetrznymi
i zespotem wejsciowym nie posiadajg izolacji poziomej, wobec czego woda z gruntu,
podsigkajgca poprzez fundamenty, jest odparowywana przez powierzchnie naziemne
muréw. Niedopuszczalne jest zatem uzywanie do prac zapraw i wypraw oraz innych
materiatdw uniemozliwiajagcych obieg wody wewngtrz murdéw i utrudniajgcych jej
swobodne odparowywanie. Podobna jest sytuacja osadzonych na fundamentach
nagrobkéw, ktore w trakcie renowacji nie mogg byé pokryte warstwg
nieprzepuszczalnych emulsji cementowych wzglednie farb, gdyz ulegng szybkiemu
procesowi degradacji powodowanej przez zamknieta wewngtrz wode.

Roboty powinny by¢é wykonywane matymi etapami, bez zbytecznego naruszania
stanu obiektu poza rejonem rob6t. Nalezy prowadzi¢ je w takiej kolejnosci i porzadku,
by nie zachodzita koniecznos$¢ ich powtarzania lub demontazu wczesniej ustawionych
elementéw wyposazenia. Przed rozpoczeciem robét konieczne jest odtworzenie
zewnetrznego systemu odwadniajgcego, zgodnie z punktem 1 zakresu robdt, a prace
przy systemie wewnetrznym zsynchronizowa¢ z pracami przy renowacji murdw,
punkt 2.

1. Odtworzenie systemu odwadniajacego wewnatrz i na zewnetrz cmentarza,
odtworzenie wiasciwych spadkow i profili obu ptyt cmentarza.

System odwadniajgcy zewnetrzny i wewnetrzny, zostat opisany w rozdziale |l
Podano réwniez jego aktualny stan. System ten bezwzglednie nalezy odtworzyc¢ przed
podjeciem dalszych prac. Dane do odtworzenia skarpy zewnetrznej i utwardzonej
rynny u jej podndza znajdujg sie na rysunku projektowym, zatacznik 3. Nalezy zwroci¢
uwage, ze najwieksza odlegto$¢ skarpy znajdowata sie na osi cmentarza, za Sciang
pomnikowg. Nastepnie skarpa pod rozwartym katem dwoma skrzydtami zblizata sie ku
narozom goérnej czesci cmentarza i biegta po obu stronach dalej, co pozwalato
wyprowadzi¢ rynny zbierajgce wode daleko poza mury znacznie szerszej czesci
dolnej. Jest bardzo prawdopodobne, Zze system odwadniajacy znajduje sie pod
warstwg naniesionej ziemi. Zaleca sie wytyczyé zasieg uktadu odwadniajgcego,
usung¢ porastajgcg go zielen i wykona¢ wykopy sondazowe, ktdre umozliwig dotarcie
do poziomu utwardzonej kamienng oktadzing rynny.

Wewnetrzny system odprowadzania wdd opadowych i zasady jego dziatania
zostaly opisane w rozdziale Il. Jak stwierdzono, po wewnetrznej stronie muru
czotowego musiata sie znajdowac otwarta rynna zbierajgca wody sptywajace z obu
tarasow. Byla ona przedzielona utwardzonym chodnikiem biegngcym od furty do
Sciany pomnikowej. Nalezy odtworzy¢ spadki obu odcinkéw rynny, wcze$niej
udrazniajgc otwory odptywowe znajdujace sie przy podstawie muru czotowego, na
zewnatrz cmentarza. Réznica poziomu gruntu wewngtrz i na zewngtrz w tej czesci
ogrodzenia (ok. 65 cm) sprawia, ze nieodzowne jest odprowadzanie wody z rynny
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pionowymi kanatami. Mogg sie one znajdowa¢ wewnatrz muréw lub od strony
wewnetrznej posiadajgc forme kamiennych studzienek wyprowadzonych z rynien.

Po odtworzeniu systemu odprowadzania wody z taraséw, mozna przystgpic¢ do
przygotowania i ew. skorygowania ptyt na obu tarasach, nadajac im wiasciwe spadki
podiuzne i poprzeczne. Jak podano w rozdziale 1l i w Uwagach wstepnych na poczat-
ku nin. rozdziatu, gtbwnym elementem odniesienia jest utwardzony chodnik (tgcznie
ze schodami). Nie nalezy sie zatem sugerowaé¢ aktualnym potozeniem i posadowie-
niem nagrobkéw, gdyz ich ukfad, jak stwierdzono, zostat zmieniony lub naruszony.
Spadki poprzeczne powinny by¢ lekko nachylone ku chodnikowi centralnemu, by
wykluczyé sptyw wod i ew. powstawanie zastoin wody przy podstawie muréw.

2. Renowacja kamiennych murdéw ogrodzenia wraz ze $ciana pomnikowa,
zespotem wejsciowym oraz stopniami wewnetrznymi.

Przed podjeciem prac przy naprawach i konserwacji muru nalezy zabezpieczyC
przed uszkodzeniem wszystkie elementy urzgdzenia wnetrza cmentarza, a teren
wzdtuz muru, od wewnatrz i zewnatrz oczysci¢é ze zbednej rodlinnosci i gruzu.
Wskazane jest tez ustalenie wtasciwego poziomu gruntu wewnatrz i na zewnatrz
muréw, aby mozliwe bylo dokonanie ewentualnych napraw na poziomie aktualnie
przysypanym ziemig. W trakcie prac nalezy wykona¢ miejscowe odkrywki, by ustali¢
stan techniczny fundamentéw na styku z czg$ciami naziemnymi.

Podobnie jak na kilku pobliskich cmentarzach, mur ogradzajacy cmentarz nie jest
prostym murem z cioséw kamiennych, lecz posiada ozdobnie wykonane warstwy ze-
wnetrzne ze starannie obrobionych na ptaszczyznach styku cioséw kamiennych o po-
dobnych ksztattach i rozmiarach. Efekt plastyczny podkresla pozostawienie surowych,
wypuktych zwierciadet i cofniecie fug. W podobny sposéb jest wykonana wbudowana
w tylny odcinek muru $ciana pomnikowa oraz zespdt wejsciowy ze stupami
flankujgcymi furte i schodami, przy czym detale kamienne wymienionych obiektow
poddano bardziej starannej, rustykalnej obrébce kamieniarskiej lic (zataczniki 3, 417,
zdjecia 2, 3, 4, 10, 16, 17, 251 in.).

Materiat kamienny na naprawy i odbudowe powinien by¢é gatunkowo i kolo-
rystycznie podobny do zastosowanego na cmentarzu. Poszczegélne kamienie nalezy
wstepnie przygotowywac, by ksztattami i wielkoScig nie réznity sie od zachowanych.
W kazdym przypadku nalezy wzorowaé sie¢ na zachowanych fragmentach, dazac do
tego, by naprawiane lub odbudowywane fragmenty nie roznity sie materiatem,
technologig i technikg wykonania od zachowanych, oryginalnych.

Receptury mas zapraw uzytych do prac murarskich i wypeinien nie powinny
odbiegaé od zastosowanych do budowy. Szczegdlnie staranne powinno by¢
przygotowanie starych podtozy przed naprawg lub potgczeniem z nowymi partiami.
W celu osiagniecia jak najlepszej przyczepnosci nalezy stare podioza doktadnie
oczyécié z luznych materiatow, gleby i zanieczyszczen organicznych (mchow, korzeni
iin.) i nasgaczy¢ specjalnym preparatem do likwidacji mchéw, plesni i porostow, a po
osiggnieciu pozadanego efektu, preparatem do wigzania z nowymi zaprawami
i uzupetnieniami ubytkow. Na rynku sg dostepne specjalistyczne preparaty krajowe
i zagraniczne, produkowane przez firmy specjalizujgce si¢ w produkcji materiatéw do
renowacji obiektéw zabytkowych. Prace przy naprawie i uzupetnianiu brakujacych
fragmentéw muru nalezy prowadzi¢ etapami, wykorzystujac ocalate fragmenty,
w przypadku, jesli sie do tego nadaja. W miejscach zniszczonych, zachowane nizsze
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partie muru i fundamenty powinny by¢ odcinkami odstaniane do gtebokosci niezbednej
do zweryfikowania stanu technicznego i dokonania ew. prac renowacyjnych.

Mur przykryty jest dwuspadowg ptyta betonows. Byla ona wykonczona w sposéb
majacy imitowaé piaskowiec. Efekt naturalnego kamienia uzyskiwano przez specjalne
wykonanie | wykonczenie wierzchniej warstwy betonu. Plyta wienczaca mur, w wielu
miejscach zaatakowana jest przez mchy i porosty, co powoduje jej uszkodzenia.
Przed naprawg piyty roslinnos¢ te nalezy starannie usuna¢, a podtoze przygotowaé
W wyzej opisany sposob.

Kamienne schody policzkowe posiadajg staranng rustykalng dekoracje
kamieniarskg. Mimo posadowienia na masywnym fundamencie, czesci skifadowe
zmienity potozenie, wobec czego po konserwacji i ew. naprawach powinny by¢
ponownie zioZzone.

3. Wykonanie tablicy inskrypcyjnej.

Jak wspomniano w rozdziale Il, brak jest dowodéw, ze kamienna tablica
inskrypcyjna byta umieszczona w przygotowanej w obelisku niszy. Tre$é tablicy
autorstwa Hansa Hauptmanna, przewidziane] na cmentarz Nr 68, zachowata sie
w dokumentacji archiwalnej. Tre$¢ inskrypcji zostata uzyta takze na innych
cmentarzach wojennych.

Ponizej przytoczono tre¢ inskrypcji, z podziatem na wersy:

WIR TRUGEN STEINE ZU DES
FRIEDENS BAU.

IM KAMPFE OPFERND UNSER
BLUT UND LEBEN. *

Uwaga: Tablica powinna zawiera¢ oryginalny tekst w j. niemieckim. Tablice
wykonywano z biatego lub szarego marmuru, rzadziej z innego rodzaju kamienia
uzywanego na tablice tego rodzaju. Pozioma, prostokgtna wneka na tablice ma
wymiary 105x110 cm. W austriackim wykazie tablic, dat. 21 Februar 1918, podano
wymiary 104x108 cm. Wymiary tablicy nalezy dopasowaé¢ do realnych wymiarow
niszy, przewidujac wokét szczeling na zaprawe uszczelniajgca. Najlepiej przetrwatly
tablice osadzane w niszach na odpowiedniej zaprawie, nie zas mocowane za pomoca
metalowych hakéw $Srub lub tp.

4. Odtworzenie furty wedtug stanu z ok. 1918 roku.

Drewniang furtke zaleca sie wykonaé z drewna modrzewiowego wg rysunku,
zatgcznik 5. Ramiak furty i stezenia w ksztatcie krzyza wykonane sg z krawedziakdw
o przekroju 8x10 cm, taczonych na czopy (pokazane na rysunku linig przerywang).
tuk furty nalezy ztozy¢ na naktadki proste z kilku odcinkéw wycietych z drewna
o grubosci 8 cm i potaczy¢ z ramiakiem. Cztery listwy wypetniajace o przekroju 4x9
cm nalezy mocowaé do ramiaka i tuku na wpusty i czopy.

* Tlumaczenie: Dofozylismy kamieni do budowy pokoju w walce powiecajac naszg krew i zycie.
Przektad: H. Sznytka & J.Drogomir.
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Uwaga: poprzeczka ramiaka u podstawy tuku, tworzaca ksztatt krzyza, powinna leze¢
na przedtuzeniu betonowych pokryw kamiennych odcinkéw muru, migdzy ktorymi
zawieszone jest skrzydto furty (patrz: zatgczniki 4 i 5).

Potaczenia winny by¢ starannie dopasowane i klejone wodoodpornym klejem
wysokiej jakosci. W miejscach styku i potaczen nie moze by¢ szczelin umozliwiajacych
przedostawanie si¢ wody miedzy elementy. Z zachowanych fotografii wynika, ze od
strony wewnetrznej caty ramiak, wraz z fukiem, byt usztywniony ptaskownikiem
wzglednie bednarkg o szeroko$ci min. 5 cm i odpowiedniej grubosci. Usztywnienie to
nalezy wykonaé, gdyz wysokos¢ skrzydta przy przyjetych przekrojach drewna, nie
gwarantuje odpowiedniej sztywnosci. Skrzydto nalezy zawiesiC na zamocowanych
w murze oryginalnych czesciach zawiaséw, dorabiajgc do nich odpowiednie elementy,
ktore powinny byé przyspawane do ptaskownika usztywniajgcego. Skrzydio powinno
sie otwieraé w kierunku wnetrza cmentarza. W lewym odcinku muru osadzony jest
zelazny element, ktory stuzyt do zamykania furty (na skobel?), petnigc funkcje
zderzaka uniemozliwiajgcego ruch skrzydta na zewnatrz, co grozitoby jego
uszkodzeniem. Na rysunku pokazano zderzak i wtasciwy kierunek ruchu skrzydta, lecz
nie uwzgledniono zamknigcia. Powinno ono byé mozliwie proste i umozliwiac
uruchomienie zapadki czy skobla z obu stron furty.

Drewno na furte powinno byé zaimpregnowane. W przypadku wykonywania
impregnacji we witasnym zakresie, nalezy zastosowa¢ dobry preparat do konserwacji
drewna, zabezpieczajacy przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych, chronigcy
drewno przed sinica, grzybami i promieniami UV. Preparat nie powinien barwi¢
drewna na ciemne kolory i kryé naturalnego rysunku drewna. Impregnacja winna byc
dokonana dwukrotnie — przed montazem i po zmontowaniu furtki. Okucia nalezy przed
montazem ocynkowaé ogniowo. W przypadku stosowania nie ocynkowanych okuc,
nalezy je obustronnie pomalowa¢ farbg dajacg wieloletnie zabezpieczenie przed
korozjg, typu HAMMERITE.

5. Renowacja nagrobkéw.

Cmentarz zostat wyposazony w cokoty nagrobkéw wyrdzniajace sig estetykg
i znakomitym wykonaniem. Z tego wzgledu nalezy dgzy¢ do ich zachowania i prze-
prowadzenia profesjonalnej renowacji i konserwacji. Prace renowacyjne cokotow
nagrobkéw powinien wykona¢ na miejscu profesjonalista posiadajacy uprawnienia
w zakresie renowacji kamienia. Przed renowacjg cokotéw konieczne jest trwale
usuniecie wszelkich zanieczyszczen mineralnych, organicznych, a mchéw i porostow.
Mozliwe to jest jedynie przy zastosowaniu specjalistycznych preparatow, ktore
gwarantujg radykalne zniszczenie roslin tego typu wraz z ich uktadami korzeniowymi.
Absolutnie niewskazane jest usuwanie mechaniczne, nawet wstepne, gdyz ostabia to
dziatanie preparatéw i powoduje odradzanie sie roslin. Nastepnie mozna przystapi¢ do
naprawy spekan i ubytkow, uzupetnienia wierzchnich wypraw szlachetnych oraz
odtworzenia obrébki kamieniarskiegj itp.

Renowacja powinna obja¢ réwniez krzyze zeliwne. Po ostroznym oczyszczeniu
z zanieczyszezen i luzno przylegajacej rdzy, nalezy je pomalowa¢ czarng farba typu
HAMMERITE, dtugotrwale zabezpieczajgca przed korozja, przestrzegajac Scisle zalecen
producenta farby.

Zwraca sie uwage na duzg krucho$¢ zeliwa sprawiajgca, ze absolutnie
niedopuszczalne jest manipulowanie cokotami za pomocg wywierania jakichkolwiek
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naciskéw na osadzone w nich krzyze. W przypadku ztamania ktdrego$ z krzyzy nalezy
sie liczy¢ z koniecznos$cig wymiany catego cokotu wraz z krzyzem. Szczegolnie trudne
jest usuniecie pozostatosci po ztamanym krzyzu typu M, gdyz krzyze te zwykle tamig
sie na odcinku przy zwezeniu trzonu, a dostep do nadlewki uniemozliwia piyta
u podstawy trzonu. Préba odzyskania krzyza lub usunigcia nadlewki prowadzi czgsto
do rozpotowienia cokotu.

Ewentualne wykonanie replik cokotéw nalezy ograniczy¢ do przypadkow, gdy
zostanie stwierdzone zniszczenie ktdérego$ cokotu w stopniu nie nadajgcym sie do
renowacji. Przy wykonywaniu kopii cokotéw, nalezy sie wzorowa¢ na dobrze
zachowanych cokotach danego rodzaju, wiernie zachowujgc wymiary oraz geometrie
ksztattéw wraz ze sposobem wykonania i wykonczenia. Jak wspomniano, nagrobki
wykonano w formie imitacji naturalnego kamienia (piaskowca). Metoda wykonania
polegata na odlaniu z betonu ksztattu cokotu o nieco zmniejszonych wymiarach, tak by
mozna byto wymiary wtasciwe osiagna¢ po natozeniu na odlew warstwy szlachetnej
wyprawy zewnetrznej, zwykle nie grubszej, niz 20 mm. Po utwardzeniu wyprawy
wierzchniej kazdy cokét poddawany byt obrébce kamieniarskiej, polegajacej na
prazkowaniu obrzezy i groszkowaniu ptaszczyzn. Obrzeza miaty szerokos¢ 2,5-3 cm
na kazdej pfaszczyznie. W wykonywanych replikach cokotéw krzyzy nie nalezy
odtwarzaé $lepych otworéow do umieszczania tabliczek ewidencyjnych z numeracjg
grobéw. Konieczne jest natomiast wykonanie w odlewanych cokofach odpowiednich
$lepych otworéw do osadzania krzyzy nagrobnych. Wymiary otworéw i roz-
mieszczenie (w stosunku do osi gornej ptaszczyzny cokotu), zaleza od typu krzyza.
Ksztatty i wymiary nadlewek moga sie nieco rézni¢ w modelach odlewniczych krzyzy,
jakimi dysponuje dana odlewnia zeliwa. Z tego wzgledu nalezy najpierw zaopatrzyc
sie w stosowne krzyze, a nastgpnie wykonaé cokoty z otworami dostosowanymi do
nadlewek w posiadanych krzyzach. W przypadku krzyzy typu M, nalezy bra¢ pod uwa-
ge fakt, ze krzyz ten ma ptyte przy trzonie pionowym, wysunigtg ku przodowi w sto-
sunku do trzonu krzyza. Istotne jest, by plyta u podstawy krzyza lezata w osiach
gérnej ptaszczyzny cokotu, a nie nadlewki, gdyz nadlewka do osadzania jest
przesunieta w stosunku do osi ptyty, podobnie jak pionowy trzon krzyza (patrz:
fotografie nagrobkéw obu typéw, zatgcznik 7).

Aktualnie na cmentarzu znajdujg sie wszystkie nagrobki (z krzyzami typu W

4 szt., z krzyzami typu M 13 szt.). Jeden cokét z krzyzem typu M, z grobu nr 5
(aktualnie przesuniety — patrz: zatgcznik 2), jest kopig bez dekoracyjnej obrobki
kamieniarskiej. Cokét ten wymaga weryfikacji pod wzgledem wymiaréw i przydatnosci
do wykonania obrobki wykoriczeniowej, gdyz nie moze sie rézni¢ od pozostatych tego
typu.
Uwaga: Odzyskanie istniejagcych na cmentarzu krzyzy z cokotow zakwalifikowanych
jako nie nadajgce sie do renowacji wigze sie z koniecznos$cig zniszczenia cokotdw,
gdyz krzyze nalezy ostroznie wycina¢ z cokotéw, aby nie uszkodzi¢ nadlewek do mo-
cowania w nowych cokotach. Nadlewki w krzyzach typu M majg dtugos¢ 9 do 10 cm,
aw krzyZzach typu W ok. 8 cm. Krzyze muszg by¢ w trakcie cigcia amortyzowane
przed wstrzagsami. Ponownie zwraca sie uwage na duzg krucho$¢ zeliwa sprawiajgca,
ze absolutnie niedopuszczalne jest manipulowanie cokotami za pomoca wywierania
jakichkolwiek naciskéw na osadzone w nich krzyze.

Krzyze nalezy osadza¢ w nagrobkach po ostatecznym ustawieniu cokotow
nagrobkéw na wiasciwych miejscach, gdyz w trakcie transportu i ustawiania
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kompletnych nagrobkéw dochodzi czesto do odtamywania krzyzy. Montujgacy krzyze
powinni postugiwaé sie odtworzeniowym planem cmentarza (zatgcznik 2) z nanie-
sionymi nagrobkami i podanymi w legendzie literowymi symbolami typdw krzyzy.
Krzyze w cokofach nagrobkéw osadza si¢ na wodoodpornej zaprawie. Zastosowanie
innej zaprawy skutkuje korozjg i rozsadzaniem cokotu przez produkty korozji.

Cokotéw nagrobkow z krzyzami nie nalezy malowac, nakrapiac itp.

6. Odtworzenie uktadu moqgit i nagrobkéw.

Plan 1:100 (zatacznik 2), umozliwia precyzyjne wytyczenie konturéw wszystkich
mogit w kazdym rzedzie i odlegto$ci miedzy nimi. Jak wyzej wspomniano, ze wzgledu
na stwierdzone odksztatcenia muréw bocznych, skutkujgce nieréwnymi odlegtosciami
miedzy nimi w réznych miejscach, a takze strukture powierzchni, wymiary dowigzano
gtéwnie do dobrze zachowanego chodnika, biegngcego od wejscia, wzdiuz osi
cmentarza, przez schody na skarpie, do $ciany pomnikowej. Wymiary oparto na
przeliczeniach wymiaréw i odlegtosci wynikajacych ze skali podanych na planach
archiwalnych oraz na pomiarach sprawdzajgcych.

Prace odtworzeniowe w obrebie pola grobowego, mozna podja¢ po zakonczeniu
prac odtworzeniowych opisanych w pkt. 1 2.

Kazda mogita ma byé wyposazona w 1 nagrobek. Cmentarz ma by¢ wyposazony
w 4 szt. nagrobkéw z krzyzami typu W i 13 szt. nagrobkéw z krzyzami typu M. Na
planie odtworzeniowym (zatacznik 2), podano sposéb ustawienia nagrobkow
wzgledem mogit. Cokoly nagrobkéw na grobach od 1 do 6 (na gornym tarasie), majg
sta¢ catg powierzchnig na mogilach. Tylna krawedz podstawy cokotu powinna leze¢
na tylnej linii obrysu grobu. W przypadku grobéw na dolnym tarasie, tylna krawedz
podstawy cokotu lezy 5-10 cm powyzej tylnej linii obrysu grobu. Dotyczy to obu typow
nagrobkéw. W praktyce, wobec nie stosowania obramowan grobéw, sposéb usta-
wienia cokotéw ma znaczenie dla zachowania wtasciwej geometrii uktadu. W zwigzku
z tym istotne jest, by nagrobki pokrywaly sie w rzedach, natomiast ze wzgledu na
rozne szeroko$ci mogit w obu rzedach na dolnym tarasie, nie mogg si¢ pokrywaé
nagrobki w rzedach pionowych. Wyjatek stanowig nagrobki na mogitach 7 i 8, chociaz
ma to mniejsze znaczenie, gdyz w tym przypadku oba nagrobki i krzyze sg rézne.

Po wyznaczeniu konturéw poszczegdlnych mogit, nalezy wyznaczyC ich osie
podiuzne | miejsca ustawienia nagrobkéw, ktdére sg aktualnie niewtasciwie
zlokalizowane (patrz: plan, zatgcznik 2). Niewielkie roznice miedzy aktualng a pra-
widtowg lokalizacjg mozna poming¢. Za wtasciwie usytuowane mozna uzna¢ nagrobki
na_mogitach 3. 4, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17. Pozostate nalezy przenies¢
zgodnie z planem, zatgcznik 2.

Przypomina sig, ze z uwagi na duzg krucho§¢ zeliwa absolutnie niedopusz-
czalne jest manipulowanie cokotami za pomocg wywierania jakichkolwiek naciskéw na
osadzone w nich krzyze lub postugiwanie sie krzyzami w roli uchwytow przy
przenoszeniu i transporcie. W przypadku ztamania krzyza nalezy sig liczy¢ z koniecz-
noscig wymiany catego cokotu wraz z krzyzem.

Cokoty nagrobkéw osadza sie na fundamentach pogrgzonych w gruncie (jesli sg
stosowane), za pomocg zaprawy wodoodpornej. W przypadku cokotow bez cztonu
stanowigcego fundament, cokdt osadza sie na tzw. chudym betonie odlanym w wyko-
pie jamistym. Niekiedy gérng cze$¢ fundamentu wystawiano nieco nad poziom gruntu.
W takim wypadku po ustawieniu cokotu, z zaprawy formowano spadki na zewnatrz.
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Jak wspomniano w rozdziale ll, granica zasiegu mogit na dolnym tarasie od stro-
ny muru czotowego ma istotne znaczenie, gdyz miedzy murem a grobami 12, 13 i 14
po stronie lewej i grobami 15, 16 i 17 po prawej, istnieje naturalne doj$cie do grobow.
Jesli okaze sie, ze istniat tam kraweznik lub inny rodzaj opaski przy dolnej granicy gro-
béw, nalezatoby go odtworzy¢, a jesli nie, wykonaé kraweznik wzorujac si¢ na krawez-
niku chodnika. Linia kraweznika powinna sie pokrywa¢ z linig zasiegu podstawy wy-
mienionych mogit. Odcinki krawezZnika powinny dochodzi¢ z obu stron do kraweznikéw
chodnika i nie stanowi¢ przeszkody dla wéd sptywajgcych po ptycie cmentarza.

7. Odtworzenie i zamocowanie emaliowanych tablic nagrobnych.

Montaz nowych tablic powinien stanowi¢ jedng z prac koncowych przy renowacji
cmentarza. Po dostarczeniu tablic nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ tresci z wzorami
(zatacznik 6). Wykonujacy prace powinni bezwzglednie dysponowaé planem
cmentarza (zatacznik 2) i wzorami tablic nagrobnych (zatgczniki 6).

Wzory blaszanych emaliowanych tablic nagrobnych, uwzgledniajg tresci
poszczegélnych tablic, proporcje wielkosci liter i uktad tekstu oraz ksztatt tablic.
W Uwagach podano najwazniejsze informacje dot. wykonania tablic i ich wymiarow.

Wytwdrnia tablic (emaliernia) wykonuje w tablicach otwory do mocowania.
Otwory znajdujg sie w osiach tablic okragtych i owalnych, przy obrzezach, wzglednie
wykonywane sg zgodnie z zaméwieniem. Rozmieszczenie otworow w cokoftach musi
by¢ identyczne, jak w tablicach. W cokotach nalezy precyzyjnie osadzi¢ kotki rozprez-
ne, zgodnie z rozstawem otworéw w tablicach, gdyz wszelkie naprezenia i niedoktad-
no$ci powodujg odpryski i pgknigcia emalii, prowadzace do szybkiej korozji i zniszcze-
nia tablic.

Uwagal Istniejace w cokofach oryginalne $lepe otwory byty przygotowane do
osadzenia w nich kotkéw drewnianych, w ktére wkrecano wkrety. Aktualnie stosuje sie
kotki rozprezne o matych $rednicach, wobec czego stare otwory nalezatoby zaslepi¢
zaprawg, a nastepnie wykonaé otwory pod posiadane kotki rozprezne, zgodnie
z wyzej podanymi zasadami montazu.

Podtoza nagrobkéw pod tablicami muszg byé rowne, gdyz tablic emaliowanych
nie mozna deformowaé¢ (prowadzi to do odpryskiwania emalii i szybkiej korozji).
Tablice nalezy przykreci¢ aluminiowymi lub mosieznymi wkretami, pod tby podktada-
jac podkfadki teflonowe. Sruby nie moga powodowaé naprezer w otworach tablic.
Nalezy dokrecac je z wyczuciem, pozostawiajgc niewielki luz.

8. Uwaaqi dotyczace zieleni na cmentarzu.

Na cmentarzu, zgodnie z projektem zostat wykonany centralny, utwardzony
chodnik, biegnacy od wejscia, przez schody na skarpie do podstawy Sciany
pomnikowej. Krawezniki chodnika stanowia wraz z murami ogrodzenia granice pol
grobowych na obu tarasach. Jedynymi roslinami trwatymi byty zachowane dwa stare
drzewa owocowe, roshgce symetrycznie na skarpie, po obu stronach schodow
wewnetrznych. Drzewa te obecnie nie istnieja. Groby prawdopodobnie nie byly
usypywane w typowe pryzmy mogilne, gdyz wypetniaty stosunkowo niewielkie
powierzchnie pél grobowych. Zatem oba pola grobowe wraz z mogitami, podobnie jak
na innych cmentarzach, porastata trawa. Jedynie przed nagrobkami, na mogitach,
sadzono barwinek, znakomicie sie sprawdzajacy w strefie gorskiej. Jest top ozdobna
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roslina wieloletnia, majgca réwniez szerokie znaczenie symboliczne. Nie zaleca sie
sadzi¢ w na stosunkowo ciasnej powierzchni cmentarza drzew lub krzewéw. Po
ostatecznym zakonczeniu prac i uporzadkowaniu wnetrza cmentarza, cate wnetrze
nalezy obsia¢ trawg z gatunku niskich traw, dobrze ukorzeniajgcych sie i nie
wymagajgcych statych zabiegdéw pielegnacyjnych. Podtoze przed zasianiem trawy
powinno byé przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta nasion. W obrebie
mogit wskazane jest zasadzi¢ barwinek.

9. Remont, renowacja i odtworzenie urzadzen zewnetrznych (mostek
i utwardzona drozka).

Do zewnetrznych urzadzenn cmentarza nalezy utwardzona drézka faczaca
cmentarz z gtéwna droga i betonowy mostek dla pieszych, przerzucony w ciggu tej
drézki nad potokiem Matastowka. Oba te obiekty, jako nalezace do wpisanego do
rejestru zabytkbw cmentarza wojennego, nalezy objg¢ opieka konserwatorskg i pro-
gramem  odtworzeniowym. Mostek wymaga wykonania ekspertyzy oraz
specjalistycznej dokumentacji architektoniczno-konserwatorskiej, umozliwiajacej
przywrocenie mu pierwotnej formy. Wskazane jest oczyszczenie koryta potoku pod
mostkiem i rekonstrukcja umocnien brzegéw potoku w bezposrednim sasiedztwie.

Opr ie:
1
Jerzy JP. DROGOMIR

IV. Zalgczniki:

. Plan archiwalny cmentarza z numeracjg grobdéw.

. Plan odtworzeniowy grobow i nagrobkéw 1:100.

. Plan cmentarza i przekréj podtuzny - fragment rysunku projektowego H. Mayra.

. Wejscie na cmentarz - fragment rysunku projektowego H. Mayra.

. Rysunek odtworzeniowy drewnianej furty 1:10.

. Wzory tablic nagrobnych.

Dokumentacja fotograficzna z czescig opisowq (fotografie archiwalne i aktualne,
ukazujgce stan elementéw wyposazenia cmentarza).

N A WN

Uwaga: Prawa autorskie zastrzezone. Dokumentacja zostafa sporzgdzona
wyfgcznie w celu przeprowadzenia renowacji i rekonstrukcji cmentarza.
Wykorzystanie w cato$ci lub czesci do innych celéw oraz kopiowanie i publikowanie
zawartej w rozdziale | cze$ci historycznej bez zgody autora, stanowi naruszenie
prawa.

Stupsk, listopad-grudziefi 2017 — styczen 2018 roku
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