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Rys historyczny i opis

Cmentarz wojenny nr 78 w Ropicy Gornej (Ruskiej) — jest zabytkowym cmentarzem
z I wojny $wiatowej, zaprojektowany przez Hansa Mayra.

Cmentarz znajduje si¢ na wzgoérzu, na pétnocny wschdéd od wsi Ropica Gérna. Zbudowany
jest na planie symetrycznego wieloboku i otoczony murem kamiennym. Znajdujace si¢ od
strony potudniowej, poprzedzone schodami i podestem wejscie zamyka jednoskrzydtowa
drewniana furtka, ktéra tworza trzy szerokie deski. Na wprost wejsScia umieszczony jest
pomnik w ksztalcie czterech wysokich stupéw nakrytych betonowa belka. Przed nim znajduje
si¢ drewniany krzyz, nakryty blaszanym, pé6tkolistym zadaszeniem. Groby rozmieszczone sa
rzgdami w symetrycznie rozplanowanych kwaterach. Wystgpuja tu nagrobki w formie
zeliwnych krzyzy tacinskich zdata ,,1915” 1 matych zeliwnych krzyzy dwuramiennych
osadzanych na betonowych cokotach.

Na cmentarzu pochowano w grobach zbiorowych i pojedynczych 133 Zotnierzy z armii
austro-wegierskiej i 178 z rosyjskie;j.

Szczegbétowy opis cmentarza i analiz¢ materiatéw archiwalnych zawiera opracowana przez
J.Drogomira ,,Dokumentacja historyczno-odtworzeniowa” (listopad 2013 r.)  dostgpna
w WUOZ Delegatura w Nowym Saczu.

Ryc.1 Zdjgcie archiwalne cmentarza nr 78 w Ropicy Goérnej — Muzeum Narodowe w
Krakowie



Stan zachowania

Wnetrze wg J. Drogomira zostato przeksztatcone : cmentarz jest ,, urzadzony” na nowo.
Miejsca ustawienia nagrobkéw i typy krzyzy nie maja zwiazku z faktyczna lokalizacja
grobéw i przynalezno$cia armijna pochowanych.

Fot. Nr 1 Widok cmentarza
(fot. Jan Majewski kwiecien 2014 r.)

Mur ogrodzenia oraz stupy pomnika zachowane w do$¢ dobrym stanie. Zachowata si¢
widoczna oryginalna obrébka krawedzi pionowych i poziomych na ciosach kamiennych
tworzacych stupy bramne oraz pomnikowe. Widoczne efekty dotychczasowych prac
naprawczych w postaci cementowych spoin, ktore sa spgkane 1 wykruszaja si¢. Sa widoczne
peknigcia struktury muru. Ciosy kamienia miejscowo zabrudzone i omszate.

Betonowe nakrywy muru wykazuja wigkszy stopien zniszczenia. Sa zabrudzone, spekane. W
trakcie poprzednich napraw pokryte szlichta cementowa, ktéra jest spgkana i odpada ptatami.



Fot. Nr 2 Widok na kamienne stupy pomnikowe
(fot. Jan Majewski kwiecien 2014 r.)

Fot. Nr 3 Stupy ogrodzeniowe rzy wejsciu na teren cmentarza
(fot. Jan Majewski kwiecien 2014 r.)



Fot. Nr 3 Czg$¢ tylna cmentarza, stupy pomnikowe zwienczone betonowa belka
(fot. Jan Majewski kwiecien 2014 r.)

Betonowa belka wienczqca stupy pomnikowe mocno zabrudzona, spgkana poprzecznie i
wymagajaca technicznego zabezpieczenia. Widoczna jest zastosowana oryginalnie faktura
warstwy wykonczeniowej imitujacej obrobke kamieniarska : groszkowane powierzchnie
ujete w prazkowane obrzeza (tzw. szlak krakowski).

q i) by

Fot. Nr 4 Stan zachowania kamienia wraz z fragmentefn betonowej belki
(fot. Jan Majewski kwiecien 2014 r.)
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Drewniany krzy? centralny oraz furtka sa poprawnie wykonanymi replikami i zachowane w
dos¢ dobrym stanie.

Fot. I\?r 5 Centralny kriyz drewniany
(fot. Jan Majewski kwiecien 2014 r.)

Fot. Nr 6 Czgs¢ ogrodzenia wraz z furtka wejsciowa na teren cmentarza
(fot. Jan Majewski kwiecien 2014 r.)

8



Betonowe cokoty pod krzyze nie sa oryginalne. Czg$¢ pierwotnych wykorzystano przy
tworzeniu nowych pokrywajac je gruba warstwa tynku cementowego. Aktualnie brak
rozréznienia form cokotéw dla wystepujacych na cmentarzu dwéch rodzajow krzyzy.
Wymienione cokoty nie zostaly poprawnie wykonczone w sposéb imitujacy kamien.
Wszystkie zniszczone, brudne, spekane , z ubytkami formy.

Fot. Nr 7, 8 Dwa rodzaje krzyzy , widoczne zniszczenie cokotow
(fot. Jan Majewski kwiecien 2014 r.)

Fot. Nr 9, 10 Stan zachowania cokotéw
(fot. Jan Majewski kwiecien 2014 r.)
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Zeliwne krzyze w duzym stopniu pozbawiane wierzchniej warstwy malarskiej, z
widocznymi efektami postgpujacej korozji. Kilka krzyzy ztamanych.

Fot. Nr 11, 12, 13, 14 Zeliwne krzyze, widoczna korozja
(fot. Jan Majewski kwiecien 2014 r.)
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Whioski i zalozenia konserwatorskie

Jak wynika z dokumentacji J .Drogomira wnetrze cmentarza wymaga gruntownego
odtworzenia. Prace przy wnetrzu cmentarza nalezy prowadzi¢ zgodnie z 7 Dokumentacja
historyczno-odtworzeniowa” Jego autorstwa (listopad 2013 r.) dostgpnej w WUOZ
Delegatura w Nowym Saczu.

Nalezy odtworzy¢ betonowe cokoly pod krzyze stosujac poprawna historycznie obréobke
powierzchni imitujacej kamien z dekoracja groszkowania ujgtego w listwy tzw. szlaku
krakowskiego. Na nowych cokotach powinny zosta¢ zamontowane odtworzone tabliczki
emaliowane.

Zgodnie z dokumentacja odtworzeniowa nalezy poprawnie rozplanowacé uktad alejek oraz
mogit i rozmiesci¢ nagrobki. Prace przy wnetrzu nalezy poprzedzi¢ usunigciem drzew, ktére
wrosty w nagrobki, co wymaga¢ bedzie odrgbnego pozwolenia WUOZ.

Wszystkie krzyze nalezy podda¢ zabiegom konserwatorskim oraz odtworzy¢ brakujace.
Kamienny mur nalezy podda¢ konserwacji technicznej z koniecznym zakresem wzmocnien
konstrukcyjnych poprzez infekowanie pgknig¢ i ujawnionych szczelin, usuwajac wszystkie
cementowe uzupelnienia i fugi. Podobny zakres prac konieczny bedzie do wykonania przy
kamiennych stupach pomnikowych. Z betonowych nakryw muru usunaé¢ catkowicie
cementowa szlichtg, dokona¢ napraw konstrukcyjnych betonu i wykonczy¢ powierzchnie
nowa warstwa tynku szlachetnego. Zelbetowa belke wienczaca pomnik nalezy poddaé
technicznym zabiegom naprawczym, ktére obejmowaé¢ musza rowniez konserwacje
odstonigtego zbrojenia, w celu pelnego zabezpieczenia jej pod wzgledem konstrukcyjnym.
Zakres tych prac powinien by¢ konsultowany z konstruktorem i wykonany pod jego
nadzorem. Estetycznym efektem prac wykonanych przy belce powinno by¢ uczytelnienie jej
dekorowanej powierzchni imitujacej obrobke kamieniarska.

Elementy drewniane — krzyz i furtk¢ — nalezy podda¢ typowym zabiegom konserwatorskim
wzmacniajacych ich strukturg¢ i zabezpieczajacych powierzchnig przed dziataniem warunkow
atmosferycznych.

Proponowane postgpowanie konserwatorskie

Watek kamienny (mur ogrodzeniowe i stupy pomnika)

1. Oczyszczenie wstgpne kamiennego muru (na sucho) z kurzu, mchéw, porostéw,
glonéw.

2. Odczyszczenie z nawarstwien 1 zabrudzen przy uzyciu agregatu CE-PE z odpowiednio
dobranym materialem czyszczacym- $cierniwem- piasek kwarcowy.

3. Usunigcie wszystkich cementowych zamurowan, fug, metoda mechaniczna poprzez
skucie.
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4.

5.

10.

11.

12.

Usunigcie spoin cementowych, zasolonych, zmurszatych na znaczna glebokos¢.
Doczyszczenie z resztek zaprawy wykona sig r¢cznie waskimi dtutami kamieniarskimi.

Doczyszczenie watku kamiennego:

- zastosowanie pasty czyszczacej firmowej na bazie §rodkéw powierzchniowo
czynnych opartych na fluorku amonu np. AlkutekxFassadenreiniger- Paste,
firmy Remmers,

- miejscowe doczyszczanie 2 % wodnym roztworem kwasu fluorowodorowego,
(spos6b  nanoszenia pgdzlem lub w okltadach z  kompresow),
z obfitym splukaniem woda i neutralizacja,

- reczne doczyszczanie szczotkami mosi¢znymi, nozami szewskimi.

Zabezpieczenie zniszczonych partii kamienia poprzez nasaczenie preparatem na bazie
krzemianu etylu— np. FuncosilSteinfestiger 300 firmy Remmers - lokalnie przy uzyciu
pedzli.

Nasaczenie kamieniarki muru $rodkiem przeciw porostom, mchom i glonom np.
srodkiem o nazwie firmowej FuncosilSnl — Geruuchsarmfirmy Remmers nanoszonym
pedzlem.

Uzupetnienie (metoda ,,cerowania’) wigkszych ubytkéw muru przy uzyciu piaskowca
karpackiego o podobnych wymiarach z uzyciem zaprawy tradycyjnej, wapienno-
piaskowej w stosunku 3: 1 lub firmowej fugi renowacyjnej np. Trass- Kalk-
Fugensanier- Mortelfirmy Tubag.

Wykonanie sklejen i wzmocnien metoda iniekcji zaprawa cementowa.

Wypetnienie wszystkich wigkszych ubytkéw kamienia kitem mineralnym np.
FunkosilResrauriermortelfirmy Remmerslub firmy Atlas- ,,Ztoty Wiek” barwionym w
masie 1 nakladanym warstwowo. W miejscach wigkszych 1 glgbszych ubytkow
proponuje si¢ kity wzmocni¢ zbrojeniem z drutu niekorodujacego tzw. ,,pajaczki’.

Uzupetnienie usunigtych spoin, fuga mineralna o sktadzie tradycyjnym 3cz. piasku
drobnego (z6itego), 1 cz. wapna dotowanego, 0,5 cz. cementu portlandzkiego biatego z
dodatkiem pigmentéw lub firmowa fuga wapienno- trasowa np.Trass- Kalk-
Fugensanier- Mortelfirmy Tubagz odpowiednio opracowang spoina

Scalenie  kolorystyczne  kitbw z  uzyciem = spoiwa  np.Funcosil  La
firmy Remmersz pigmentami mineralnymi.
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13. Impregnacja i hydrofobizacja zywica silikonowa np. SARSIL W produkcji Zaktadow

Chemicznych ,,Silikony Polskie- Nowa Sarzyna”.

Betonowe nakrywy muru, kule wienczqce brame

Odstonigcie elementéw metalowych skorodowanego zbrojenia gléwnie w miejscach

rozwarstwien — odszczepienia.

2. Usunigcie zupelnie skorodowanych elementéw zbrojenia wystajacych na zewnatrz.
3. Usunigcie warstwy korozji (odrdzewianie) metoda piaskowania do czystego metalu.
4. Czyszczenie powierzchni betonu 1 usunigcie warstwy farby oraz produktéw koroz;ji
metoda strumieniowo-§cierng (najlepiej z zastosowaniem Scierniwa piaskowego).
5. Dezynfekcja betonu preparatem bakterio- grzybo- i glonobdjczym poprzez nanoszenie
pedzlem lub natrysk.
6. Naprawa betonowych elementéw z zastosowaniem systemu naprawczego np. firmy
Remmers Viscacid PCC:
- ochrona antykorozyjna zbrojenia §rodkiem mineralnym PCC Grund lub $rodkiem
epoksydowym Rostschutz EP 2K
- natozenie warstwy czepnej w celu poprawienia przyczepnosci PCC Grund
- wypelnienie ubytku zaprawa naprawcza PCC Mortel N
- szpachlowanie powierzchni PCC Spachtel N
7. Uzupelnienie ubytkéw betonu mineralna zaprawa firmowa lub tradycyjna z doborem
wypelniacza w postaci kruszywa czy piasku zwirowego o odpowiedniej granulacji.
8. Zabezpieczenie hydrofobowe.
Whetrze

1.

Uporzadkowanie zieleni — wycinka drzew na podstawie odrgbnego pozwolenia
konserwatorskiego.

Ustalenie poprawnej ilosci koniecznych do wykonania dwéch rodzajéw cokotéw pod
krzyze i wykonanie poprawnych replik.

Wytyczenie uktadu mogit i alejek.

Poprawne rozmieszczenie nagrobkéw wg wspomnianej dokumentacji J. Drogomira
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Krzyze zeliwne
1. Demontaz krzyzy.
2. Usunigcie ewentualnych pozostato$ci nawarstwien malarskich metoda chemiczng przy

uzyciu past firmowych do usuwania powtok olejnych (takich jak Skansol, Remosol,
Vitaw)

3. Usuniecie produktéw korozji metoda strumieniowo-§cierng (np. przy uzyciu agregatu
Ce-Pe).

4. Doczyszczenie powierzchni mechanicznie szczotkami drucianymi.

5. Zabezpieczenie powierzchni §rodkiem antykorozyjnym.

6. Pomalowanie farba ftalowa lub poliwinylowa w kolorze czarnym matowym.
7. Montazy krzyzy.

8. Odtworzenie brakujacych krzyzy metoda odlewéw wg wzoréw podanych
w dokumentacji J. Drogomira

Elementy drewniane (bramka i krzyz centralny)

1. Odczyszczenie metoda mechaniczna.

2. Dezynfekcja drewna z uzyciem preparatu np. firmy RemmersMulti GS

3. Wzmocnienie taczeh np. poprzez wprowadzenie w szczeliny flekéw lub klinéw z
uzyciem kleju chemoutwardzalnego.

4. Usunigcie zniszczonych partii drewna poprzez wycigcie i wymiana metoda
flekowania.

5. Uzupelnienie wigkszych ubytkéw drewna poprzez flekowanie.

6. Scalenie kolorystyczne powierzchni bejca.
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