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Cmentarz potozony jest na potudniowo-zachodnim stoku wzgorza, opadajacego
ku drodze biegngcej przez Ropice Goérng doling potoku Sekdéwka. Z cmentarza
roztacza sie szeroka panorama na doling i przeciwlegte wzgérza z kulminacjami
Obocz, Huszcza i Brusy.

Cmentarz Nr 77 powstat z cmentarza prowizorycznego Nr IV w Okregu
cmentarnym Nr |l Gorlice i Grybéw (l11/4). Podobnie jak liczne okoliczne cmentarze,
zostat zaprojektowany przez gtownego budowniczego cmentarzy w IlI Okregu
cmentarnym - inzyniera-porucznika Hansa Mayra. Organizacja wnetrza cmentarza
najbardziej przypomina rozwigzania zastosowane przy realizacji cmentarza nr 79.
Dotyczy to gtownie ujgcia grobdéw w dwie wielkie kwatery przedzielone alejg centralng,
umieszczenie grobow polegtych z armii rosyjskiej w dwu rzedach przy przednim
ogrodzeniu, w najnizszej czesci cmentarza (fotografia 3, zatgcznik 6). Tak jak na
cmentarzu Nr 79, gtéwny pomnik wykonany z kamienia znajduje sie u géry cmentarza,
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na osi alei centralnej, a na drugim jej krancu ustawiony jest charakterystyczny,
zadaszony poétkoliscie krzyz drewniany, widoczny z doliny, sygnalizujgcy obecnos¢
cmentarza wojennego. W przypadku cmentarza Nr 79 krzyz ustawiono przed
cmentarzem na sztucznie usypanej platformie, natomiast na cmentarzu Nr 77 stoi on
wewnatrz, na specjalnie wysunietym przed mury pieciokgtnym bastionie, co zmusza
do skojarzenia cmentarza z obronnym grodem (patrz: str. 123 ksigzki wym. w poz. 1
dzialu Literatura i Zrédfa). Wyrazna roznica miedzy tymi cmentarzami polega na
ksztatcie pola otoczonego murem. W przypadku cmentarza Nr 76 jest to ksztatt
regularny, zasé w przypadku cmentarza Nr 77 trudny do zdefiniowania, sktadajgcy sig
z kilku figur, przylegajgcych w réznych miejscach do zasadniczego pola w ksztatcie
prostokata (patrz: zatacznik 1). Charakterystyczne dla stosowanych chetnie przez
Mayra rozwigzan, jest umieszczenie stosunkowo waskiej furtki w mato widocznym
miejscu, ktdrg traci sie z oczu wkraczajgc w obreb muréw cmentarza. Ma to wymiar
symboliczny, obliczony na wywotanie zamierzonych refleksji u odwiedzajgcych groby
polegtych. Podkreslajg to autorzy dzieta Zachodniogalicyjskie Groby Bohaterow tak
piszac o cmentarzu: ,Wrazenie podniostego odosobnienia cmentarza, wzmocnione
zostato realizacja trafnego pomystu umieszczenia waskiej furty wejéciowej w taki
sposbb, by byta catkowicie ostonieta i niewidoczna. Bedac na cmentarzu ma sig
wrazenie jakby za wchodzacymi zatrzasnely sie wrota zycia, aby nigdy juz sie nie
otworzyc.” (cyt. ze str. 123 ksiazki wym. w dziale Literatura i Zrédfa).

Sposob rozplanowania wnetrza cmentarza nr 77, uzycie elementéw wyposazenia
w wykonaniu podobnym do zastosowanych na cmentarzach 79 i 80, oraz staranne
dopracowanie szczegotdw, stawia ten cmentarz w grupie cmentarzy reprezentacyj-
nych w Il Okregu.

W dokumentacji archiwalnej zachowaly si¢ m.in.: wykazy pochowanych, karty
sprostowan, plan oraz odrys planu uwzgledniajacy z ogrodzenie, rozmieszczenie
kwater z lokalizacjg mogit na kwaterach i siecig alejek. W dokumentach zachowaty
sie réwniez 54 indywidualne kartoteki pochowanych.

Najstarsza znana fotografia ukazuje cmentarz pierwotny Nr IV (zatgcznik 6,
zdjecie 1). Wykonano ja prostopadle do prawego boku cmentarza. Na fotografii
mozna stwierdzi¢ uktad rzedéw mogit zblizony do aktualnego. Inne fotografie
wykonano po zakonczeniu budowy. Najbardziej przydatne do odtworzenia dane
zawiera fotografia 3 (zatacznik 6), ukazujaca znaczng cze$¢ wnetrza cmentarza.

Doktadna liczba pochowanych na cmentarzu, w oparciu o dostepne dane
zrodtowe, jest trudna do ustalenia. Nie budzi watpliwosci jedynie iloS¢ Zotnierzy
z armii niemieckiej, jakkolwiek faktyczna ilo§é znanych z nazwiska, jest wigeksza
o jednego polegtego, niz wynika to z zachowanych na cmentarzu tablic nagrobnych
(gréb nr 6). llo§¢ pochowanych z armii rosyjskiej jest w zasadzie zgodna
w urzedowym wykazie i austriackim zestawieniu zbiorczym (162 Zotnierzy), lecz
uzasadnione watpliwosci budzi zakwalifikowanie do Zofnierzy armii rosyjskiej
polegtego o danych: Jurko, wzgl. Julew Hens, z |.R. 66, pochowanego w grobie nr 44.
Zostat on zidentyfikowany na podstawie meldunku austro-wegierskiego oddziatu
ewidencyjnego i posiada kartoteke ewidencyjng zaktadang dla zotnierzy armii austro-
wegierskiej. Procentowy sktad etniczny poszczeg6lnych putkéw armii austro-
wegierskiej, okreslany byt w zrédtach austriackich w oparciu o postugiwanie sie
zotnierzy w mowie potocznej jednym z 10 okre$lonych jezykéw (lub innym, nie
mieszczacym sie w wymienionych z nazwy). W sktadzie .R. 66 jezykiem ,rusinskim”
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postugiwato sie az 20% zomierzy. Wydaje sig, ze przestankg do pochowania tego
zotnierza wraz z polegtymi z armii rosyjskiej mogt by¢ jezyk, jakim sie postugiwat lub
jakie$ znalezione przy nim dokumenty pisane cyrylica. Warto tez zauwazyc, ze na
cmentarzach wojennych w Galicji Zachodniej zdarzaly sie przypadki grzebania
wspolnie zotnierzy réznych armii w grobach masowych. Istnienie kartoteki
omawianego zomnierza zdecydowato o ujawnieniu faktu przynaleznoéci do armii
austro-wegierskiej na tablicy nagrobne;j.

Po wprowadzeniu oméwionych korekt nalezy przyja¢, ze na cmentarzu
wojennym Nr 77, w 10 grobach pojedynczych i 39 masowych®, pochowano 408
polegtych, w tym z armii austro-wegierskiej 216 polegtych (153 znanych i 63
nieznanych), z armii niemieckiej 31 (28 znanych i 3 nieznanych) oraz z armii
rosyjskiej 161 (1 znanego i 160 nieznanych).

II. Opis stanu wyjéciowego i aktualnego oraz wprowadzonych zmian.

Cmentarz zatozono wérod poél, na potudniowo-zachodnim skionie stoku
wzniesien ciggnacych sie na wschod od doliny potoku Sekéwka. Zatozenie ma ksztaft
wielokata, ogrodzonego starannie wykonanym murem z prostopadto$ciennych cioséw
w ukfadzie warstwowym. Mur przykryty dwuspadowymi ptytami betonowymi pokonuje
roznice wysbkoéci uskokowo. Ksztalt pola otoczonego murem mozna opisywac jako
prostokat poszerzony o maty prostokat w prawym goérnym narozu i o trapez
prostokatny przylegty do lewego boku, wzglednie jako dwa zespolone trapezy
prostokatne i prostokat. Wszelkie opisy komplikuje wielokatny taras w formie bastei,
wystawiony na zewnatrz dolnej linii ogrodzenia oraz dostawione do lewego boku
schody z podestem, prowadzgce do furty w murze. Ze zdjecia cmentarza pierwotnego
wynika, ze o ksztalcie zatozenia mogta przesadzi¢ lokalizacja duzych grobow
masowych w gornej prawej czesci cmentarza, ktére waskim pasem wyraznie
wychodzity na zewnatrz, poza regularne pole gtdwne. O skosie tworzgcym trapez przy
lewym boku, mogly zadecydowac¢ rézne czynniki, np. granice dziatki, uktad grobéw
indywidualnych w tej czesci cmentarza ew. pomyst na wykonanie wejscia z boku
cmentarza wzglednie zbieg tych okolicznosci. Istotna dla decyzji o umieszczeniu
wejscia z boku, byta niekorzystna sytuacje terenowa (dodatkowo wystepujace spadki
poprzeczne) oraz nieche¢ do powielana zasady umieszczania wejScia W OSi
ogrodzenia w najnizszej partii cmentarza, co w wielu wypadkach wymagato wykonania
dodatkowych prac inzynierskich w otoczeniu cmentarza (nasypy, tarasy, $cinanie
stokow, budowa dojs¢ itp.).

Rozplanowanie uktadu grobéw i nagrobkéw oraz wydzielonych przej$¢ stwarza
wrazenie harmonii, mimo skomplikowanego ksztattu pola grobowego. Osig zatozenia

"W liczbie grobow masowych znajdujg sig groby rzedowe, w ktérych kolejnoé¢ zwtok w danym grobie
byta wiadoma, co mogto by¢ przydatne w razie ekshumacji. W wykazach poleglych mozna fatwo
stwierdzié, ktore groby sa rzedowe, gdyz kazdemu pochowanemu pozostawiano w spisie oddzielng
linie. Problemem jest wiasciwe zakwalifikowanie grobow z dwoma pochowanymi. Generalnie nalezg
one do grupy grobow masowych, ale nie rdznig sie w zapisie od grobéw rzedowych. Proby odréznienia
dwuosobowych grobéw masowych od rzedowych na podstawie wymiaréw zawodza, gdyz podobne
wymiary majg groby indywidualne. W tej sytuacji pozostaje przyjaé na podstawie danych z dzieta
wymienionego w poz. 1 Literatura i Zrédfa, ze na cmentarzu jest 18 grobéw rzedowych i 21 masowych.
Zbiorcze zestawienie austriackie nie wprowadza podzialu na trzy rodzaje grobdéw. Podziat ten
wystepuje gtownie w 1l i IV Okregu cmentarnym, w kilku innych pojawia sie¢ sporadycznie,
w pozostatych nie byt stosowany.
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jest aleja gtowna, biegngca od tarasu wychodzacego poza linie przedniego
ogrodzenia w dolnej czgéci cmentarza, do kamiennej $ciany pomnikowej, zespolonej
zmurem w gérnej czesci ogrodzenia. Szerokosé alei u dotu jest rowna szerokosci
tarasu, ktory z zewnatrz muréw ma postac¢ pigciokatnego bastionu. Z ptyty cmentarza
prowadzg don dwa stopnie. Poérodku ustawiono wysoki charakterystyczny krzyz
drewniany, potkoliscie zadaszonym. Krzyze takie na wielu okolicznych cmentarzach
wojennych petnig funkcje krzyzy pomnikowych lub sygnalizujgcych obecnosé
cmentarza. W przypadku cmentarza Nr 77 krzyz ustawiony na wysunietym bastionie
wskazuje jego lokalizacje, stanowigc zarazem kontrapunkt dla stosunkowo niskiej
sciany pomnikowej. Ponizej platformy z krzyzem aleja przechodzi miedzy dwoma
wydzielonymi kwaterami, na ktérych znajdujg sie symetrycznie usytuowane dwa duze
rosyjskie groby, a na ich przediuzeniu, w narozach muru, dwa stare, specjalnie
zachowane drzewa (poréwnaj: plan, zatacznik 1 i fotografie 1 i 2, zatgcznik 6). Za
kwaterami rosyjskimi, przy przednim murze ogrodzenia, aleja przecina sie z szerokg
aleja poprzeczna, biegnaca miedzy kwaterami rosyjskimi w obie strony — na lewo ku
waskiej furtce w murze ogrodzenia, na prawo do przeciwlegtego muru i alejki bocznej.
Za alejg poprzeczng aleja gtdwna zweza sie do szerokosci 1,8 m. jest to szerokosé
rowna szerokosci Sciany pomnikowej miedzy flankujacymi jg przyporami (patrz:
zdjecie 3, zatacznik 6). Po minieciu dwu waskich kwater z grobami rosyjskimi (nr 41
do 44 po prawej i nr 45 do 47 po stronie lewej), aleja przecina waska alejke biegnaca
przy podstawie i po bokach dwu kwater gtéwnych i biegnie miedzy nimi az do placu
przed sciang pomnikowg. Plac 6w taczy dwie alejki boczne i groby nr 1 do 3 na lewo
od $ciany pomnikowej oraz groby nr 4+5 do 10, zlokalizowane w prostokatnym
aneksie w gornej czesci cmentarza, po stronie prawej.

Sciana pomnikowa, podobnie jak mury ogrodzenia, zbudowana jest
z prostopadio$ciennych ciosow w regularnym ukladzie warstwowym. Czesciowo
wtopiona w mur ogrodzenia, wychodzi przed niego ryzalitem, flankowana przez dwie
masywne przypory. Przypory wraz z tamang linig gornej czesci $ciany pomnikowe;j,
przykryte sg betonowymi ptytami uksztattowanymi dwuspadowo. W szczytowej partii
Sciany osadzony jest betonowy, niezbyt wysoki krzyz. W przedniej ptaszczyznie
sciany wykonano prostokatng nisze na kamienng tablice inskrypcyjng (zdjecia 22, 23
Iin., zatacznik 6).

Groby pochowanych z poszczegélnych armii usytuowano oddzielnie. Groby
poleglych z armii niemieckiej zlokalizowane sg w prostokatnym aneksie w prawej,
goérnej czesci cmentarza. Sktada sig na nie duzy grob masowy nr 6 oraz lezace
naprzeciw trzy groby z dwoma pochowanymi, nr 7, 8 i 9+10% Groby polegtych z armii
austro-wegierskiej zlokalizowano przy ogrodzeniu gérnym, po lewej i prawej stronie
sciany pomnikowej oraz na dwu wielkich kwaterach w zasadniczej czeéci cmentarza,
po obu stronach alei gtéwnej. Trzy indywidualne groby oficeréw i podoficera armii
austro-wegierskiej umieszczono wzdtuz sko$nie biegnacego muru po lewej stronie
cmentarza, obok alejki bocznej. Gréb oficerski nr 11 dodatkowo wydzielono tak, jak

2 Podana na planie numeracja grobow, od grobu nr 4 do 9, jest niezgodna z numeracjg w urzedowym
wykazie pochowanych. Najprawdopodobniej do pomyiki doszio przy numeracji-pojedynczego grobu 4,
zespolonego z grobem nr 5. Numer 4 na planie przypisano wielkiej mogile masowej z 40 pochowanymi,
a numer 5 masowej mogile niemieckiej. Btedng numeracje kontynuowano az do nr 10, wadliwie
lokalizujgc groby podwéjne nr 7, 8 i 9+10. Btedy te sprostowano na planie archlwalnym i w arkuszach
wzorow tablic nagrobnych. Plan odtworzeniowy zawiera wiasciwg numeracje i skorygowany uklad
niemieckich grobow podwojnych.
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kwatery. Groby poleglych z armii rosyjskiej rozmieszczono na czterech waskich
kwaterach po obu stronach alei biegnacej od furty ku przeciwlegtemu murowi,
krzyzujacej sie z alejg gtébwna, co opisano wyzej.

Podobnie jak na reprezentacyjnym cmentarzu gtownym Nr 91 Gorlice oraz Nr 80
Sekowa a takze na niektérych reprezentacyjnych cmentarzach w rejonie Gorlic, na
cmentarzu Nr 77 Ropica Ruska nie usypywano indywidualnych kopcéw mogilnych,
lecz ,mogity poleglych na polu chwaty zblokowano na duzych trawiastych
powierzchniach i ozdobiono zeliwnymi krzyzami...” (cyt. z opisu cmentarza w dziele
wymienionym w punkcie 1 Literatura i Zrodfa). Powierzchnie z grobami (kwatery) byty
lekko wyniesione ponad poziom alejek i miejsc umozliwiajgcych dojscie do
rozproszonych grobéw oraz do Sciany pomnikowej (zdjecie 3, zatacznik 6).
Poszczegoine groby w obrebie kwater zaznaczano nagrobkami ustawianymi w ich
osiach podtuznych. Groby poza obrebami kwater (np. pod gérnym ogrodzeniem),
usypywano w tradycyjne pryzmy mogilne, o wysokosci podobnej jak kwatery, a ich
obrzeza obtozono plaskimi kamieniami, tak jak kwatery. Gréb oficerski nr 11
ustawiono na wydzielonej, indywidualnej kwaterze.

Na wszystkich grobach austro-wegierskich ustawiono nagrobki w formie cokotow
zwienczonych krzyzami typu H. Na przecieciu ramion tych krzyzy znajduje sie
specjalna okragta rozeta, przystosowana do mocowania tabliczek nagrobnych
o srednicy 15 cm. Na mogitach polegtych z armii rosyjskiej, nr 41 do 44 oraz nr 45 do
47, ustawiono nagrobki z krzyzami typu W na matych cokotach betonowych. Procz
wymienionych krzyzy, na cmentarzu zastosowano przeznaczone na groby masowe
krzyze typu U, N i X, osadzone na specjalnych duzych cokofach, $cietych pulpitowo
w przedniej czesci. Na cmentarzu nr 77, na wzor cmentarzy Nr 80 i 79, krzyze tego
typu, ustawione poza grobami, wskazujg kwatery mogit z polegtymi z konkretnej armii,
stanowigc ich krzyze pomnikowe. U gory dwu kwater austro-wegierskich ustawiono po
jednym duzym cokole z krzyzem typu U, a na kwaterach i grobach masowych
polegtych z armii rosyjskiej cztery cokoty z krzyzami typu XK. Duze cokoty z krzyzami
odpowiednich typoéw ustawiono réwniez na masowym grobie nr 4+5 (typ U) i nr 6 (typ
N). Ponadto na grobie nr 6, po obu stronach cokotu z krzyzem typu N, ustawiono dwie
duze stele typu a z zeliwnymi tablicami nagrobnymi. Na trzech podwdjnych grobach
niemieckich naprzeciw grobu nr 6, ustawiono trzy mate stele typu ¢, z prostokatnymi,
zeliwnymi tablicami nagrobnymi.

W zatozeniach projektowych przewidywano wyposazenie nagrobkéw w blaszane
tablice emaliowane. Dopiero po interwencji ,strony niemieckiej’, ktéra uwazata takie
tablice za mato trwale, o czym wspominajg Broch i Hauptmann w Zachodniogali-
cyjskich grobach bohateréw, zdecydowano sie na ustawienie stel z tablicami
zeliwnymi. Z przyczyn kurtuazyjno-politycznych, akcje stawiania stel z tablicami
rozpoczeto od wyposazenia w nie grobéw polegtych niemieckich sprzymierzencow.
Akcje wyposazania cmentarzy w tablice przerwato zakohczenie wojny, wobec czego
na czesci cmentarzy brak stel lub (i) tablic.

W Il i IV Okregu cmentarnym, mozna stwierdzi¢ do$é nagminne rozmijanie sie
ilosci i doboru typow: projektowanych nagrobkéw z faktyczng iloscig grobdéw i wiedza
o personaliach pochowanych. Stad zdarza sie, ze uzyte typy krzyzy lub zbyt mate
cokoly nie pozwalajg na umieszczenie tablicy z danymi dotyczacymi znanych
poleglych. Taka sytuacja ma tez miejsce na cmentarzu nr 77, na ktérym zastosowano
krzyze typu H zaprojektowane do tabliczek o Srednicy 15 cm. Z tego powodu
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rozpoczeto ustawianie na cmentarzach stel pomocniczych, pozwalajacych na
zamieszczenie dodatkowych tablic. Na cmentarzu Nr 77, na prawej kwaterze austro-
wegierskiej ustawiono 8 dodatkowych stel typu ¢, w wers;ji z niszg na mate tabliczki
zeliwne (jak na grobach niemieckich nr 7, 8 i 9+10). Stele te nie zaspokajajg
wszystkich potrzeb, ponadto brakuje dodatkowych stel na kwaterze po stronie lewe;j.

W sumie na cmentarzu znajdujg sie aktualnie nastepujace nagrobki i stele
z wyposazenia poczatkowego (bez stel dodatkowych na kwaterze austro-wegierskiej):

( ~3 krzyze typu U na duzych cokotach (aktualnie 1 krzyz zlamany i 1 cokét
. uszkodzony);
3, — 1 krzyz typu N na cokole j.w.;
*.— 4 krzyze typu X na cokotach j.w. (aktualnie 2 krzyze ztamane);
— 33 krzyze typu H na cokotach (aktualnie brak 1 kompletnego nagrobka, 3 krzyze
ztamane);
— 6 szt. krzyzy typu ¥ na cokofach (aktualnie brak 1 kompletnego nagrobka);
— 2 stele typu a z zeliwnymi tablicami;
— 3 stele typu ¢ z zeliwnymi tablicami (aktualnie 1 tablica zniszczona).

Ziele na cmentarzu stanowity dwa stare drzewa przy przedniej cze$ci muru
ogrodzenia, rosngce w narozach, na wysokoéci mogit nr 48 i 49. Jest tez
prawdopodobne, ze w obrebie cmentarza lub tuz przy murach znalazto sie trzecie
stare drzewo, widoczne na zdjeciach 1 i 2 (zatacznik 6). Na zdjeciu 3 (zatacznik 6),
sadzonka drzewa widoczna jest tez na lewo od $ciany pomnikowe.
Najprawdopodobniej jest to stary dab rosnacy tam aktualnie. Naniesiono go w skali
planu, na plan odtworzeniowy (zatacznik 2), w formie kofa o $rednicy pnia,
mierzonego na wys. ok. 1,5 m. Ponadto na zdjeciu archiwalnym widoczne sg smukie
iglaki przy $cianie pomnikowej i narozu cmentarza. Mniejsze drzewka iglaste rosng
pod murami, dajac poczatek zywoptotom, ktére wedtug dwczesnych przekazéw miaty
zastonié surowe mury. Na kwaterach zasadzono mate iglaki i krzewy réz (?). Nalezy
przypuszczaé, ze podobne rosliny na zasadzie symetrii, rosty po prawej, niewidocznej
na zdjeciu stronie cmentarza.

Brak jest przekazoéw na temat zmian wprowadzonych w fazie budowy cmentarza
i przy jego urzadzaniu. Jedyny materialny dowod tych zmian stanowig stele
pomocnicze (8 szt), znajdujgce sie obecnie na wschodniej kwaterze austro-
wegierskiej. Ogledziny nagrobkéw dowodza, Zze cmentarza ostatecznie nie
wyposazono w pozostate tablice nagrobne. Na kwaterach austro-wegierskiej
i rosyjskiej, podobnie jak na wielu innych cmentarzach, zakonczenie | wojny Swiatowej
praktycznie przerwato proces uzupetniania nagrobkéw i tablic nagrobnych.

Dalsze zmiany na cmentarzu mialy charakter ciagty i wynikaty z braku opieki
biezacej i powolnej degradacji wnetrza cmentarza, szczegélnie urzadzenia wnetrza,
powodowanej zarastaniem bujng roslinnoscia, ktéra powodowata wywracanie
nagrobkéw, zacieranie alejek i kwater, dziczenie zieleni ozdobnej, rosngcej na
grobach i przy murach oraz inne zniszczenia.

Podobnie jak na innych cmentarzach, brak nalezytej wiedzy na temat
pierwotnego urzgdzenia cmentarza i postepujace zacieranie granic kwater i uktadu
rozdzielajgcych je alejek, spowodowat inicjatywe ,porzadkowania” cmentarza, co
moglto powodowaé przemieszczanie niektérych nagrobkéw. Brak jednego
z nagrobkéw z krzyzem typy H i jednego z krzyzem typu W, moze wynikaé
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z eliminowania nagrobkow ze ztamanymi krzyzami, ktérych nie usitowano naprawic¢
lub zastgpi¢ nowymi.

Wsréd zmian wypada wspomnie¢ o zniszczeniu lub kradziezy kutej furty oraz
balustrady przy schodach i podescie. Aktualnie istniejgca furta i balustrada sg rézne
od oryginalnych, lecz spetniajg swoje funkcje. W dokumentacji pominieto odtworzenie
tych elementéw, gdyz na razie brak jest danych dotyczacych wygladu oryginatéw.

Stwierdzone zmiany polegajg zupetnym zatarciu konturéw kwater i grobéw oraz
alejek. Ponadto dokonano przestawienia znacznej liczby nagrobkéw, co mozZzna
wigza¢ z przeprowadzonym w roku 1993 remontem cmentarza, o ktérym jest
wzmianka w tablicy informacyjnej umieszczonej przy wejéciu na cmentarz. Aktualne
lokalizacje elementéw wyposazenia grobdw w obrebie kwater austro-wegierskich
wskazuja, ze cmentarz ,urzgdzano” na nowo nie dysponujgc nalezytg dokumentacjg
lub jg ignorujgc. Przy ustawianiu nagrobkéw zignorowano groby oficerskie nr 11, 27
i 35. Doszio tez do zmian odlegtosci miedzy rzedami, przy czym rzedy biegng skosnie
wzgledem siebie i gbrnej oraz dolnej linii ogrodzenia, stanowigcych uktady odniesienia
dla uktadu kwater i grobdéw. Przemieszczeniu, wzglednie niewtasciwemu ustawieniu
ulegly tez niektore wielkie cokoty z krzyzami typu U i XK.

llo§¢ dokonanych zmian jest tak duza, Ze ich jednostkowe omawianie jest
bezprzedmiotowe, gdyz wnetrze cmentarza wymaga gruntownego odtworzenia.

Szereg zmian przedstawiono i opisano w dokumentacji fotograficznej, zatgcznik
6. Opisy zdje¢ stanowig istotne uzupetnienie niniejszej cze$ci dokumentacji.

Ill. Prace rekonstrukcyjno-odtworzeniowe i uzupetniajace.

Uwagi wstepne

Z przedstawione] wyzej historii zmian wynika, Zze doprowadzity one do
koniecznosci odtworzenie uktadu nagrobkow i stel w obrebie catego cmentarza oraz
wykonania replik brakujgcych elementéw wyposazenia. Ponadto niezbedne jest
wyposazenie cmentarza w brakujgce stele i tablice nagrobne na mogile nr 4+5
i kwaterach austro-wegierskich.

Aktualny plan odtworzeniowy cmentarza w skali 1:100, zatacznik 2, zawiera m.in.
zaznaczone wiasciwe kontury kwater i ciggéw komunikacyjnych oraz innych
wydzielonych miejsc, a takze lokalizacje wszystkich nagrobkoéw i stel. Ponadto podano
na planie najwazniejsze wymiary i odleglosci, niezbgedne do wykonania prac
odtworzeniowych. Legenda wyjasnia zastosowane oznaczenia najwazniejszych
elementow wyposazenia. W celu uproszczenia planu wszystkie nagrobki z krzyzami
typu H zaznaczono prostokgtami odpowiadajagcymi w skali rzutom cokotéw tych
nagrobkéw, pomijajgc literowe oznaczenie typu krzyza. Rzuty cokotéw pozostatych
nagrobkéw uzupetniono literowymi symbolami typoéw krzyzy. Wszystkie nagrobki
i stele wrysowano w miejscach prawidtowego ustawienia na cmentarzu. Przyblizone
kontury mogit zaznaczono liniami przerywanymi. Kontury mogit w obrebie kwater nie
bedg w terenie zaznaczane (dotyczy to mogit nr 7 — 10, wszystkich mogit w obrebie
dwu wielkich kwater austro-wegierskich i mogit rosyjskich nr 44 — 47). Groby
samodzielne powinny by¢ usypane w kopce mogilne a ich obrzeza obtozone ptaskimi
kamieniami, tak jak kwatery (dotyczy to grobow nr 1, 2, 3, 4+5, 6, 11, 27, 35, 48 i 49).
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Na mogitach wpisano ich aktualne numery zgodnie z obowigzujgcg numeracja,
wynikajgcg z urzedowego wykazu pochowanych.

Naruszenie wszystkich istotnych elementéw wyposazenia cmentarza stwarza
koniecznos¢ odtworzenia pierwotnego ukiadu w oparciu o zatacznik 2, przy
generalnym zatozeniu, ze kwatery, rzedy grobdw, alejki i elementy wyposazenia majg
by¢ potozone symetrycznie po obu stronach alei gtéwnej, prostopadle do muru po
prawej stronie i rownolegle do muréw doinego i gérnego.

Prace powinny by¢ wykonywane matymi etapami, bez zbytecznego naruszania
stanu poza rejonem robdt. Przed przystgpieniem do konkretnych prac
odtworzeniowych, w zaleznosci od réznic miedz0y stanem istniejacym i docelowym,
nalezy okresli¢ zakres i kolejnos¢ robét na danym odcinku, aby nie zachodzita
koniecznos¢ ich powtarzania lub demontazu wczes$niej ustawionych elementéw
wyposazenia. Przed rozpoczeciem robét konieczne jest tez odtworzenie odptywu wéd
opadowych z ptyty cmentarza, o czym w nastepnym rozdziale.

Nagrobki i stele osadzano na betonowych fundamentach wylewanych
bezposrednio w gruncie. Najtrwalej osadzane byly stele typu a. Ustawiano je na
poziomych, prostopadto$ciennych pltytach podwalinowych, na warstwie zaprawy
betonowej, ktora formowano ze spadkiem na zewnatrz. Stele czesto dodatkowo
taczono z ptytami podstawy dwoma zelaznymi, pionowymi kotwami, co zapobiegato
przewracaniu sie¢ stel nawet w przypadku pekniecia wspomnianej zaprawy
cementowej. Plyty podwalinowe osadzano w gruncie na fundamentach z chudego
betonu w ten sposéb, by wystawaly nad poziom gruntu 5-10 cm. Pozostate nagrobki
osadzano na fundamentach betonowych, wylewanych bezposrednio w gruncie,
najczesciej ukrytych pod ziemig. Niekiedy gorng czesé fundamentu wystawiano nieco
wystawiano nad poziom gruntu i wowczas formowano przy podstawie nagrobka
regularne boki, a w goérnej czesci spadki na zewnatrz. Aktualnie cokoty nagrobkéw z
krzyzami typu H, sg bardzo znacznie pograzone w gruncie. Praktycznie powinny
wznosi¢ si¢ ponad poziomem gruntu na wysoko$¢ ok. 40 cm. Najprawdopodobniej po
oderwaniu od fundamentéw wkopano je bezpo$rednio w grunt. Réwniez cokoty
z krzyzami typu W sg zbyt gteboko wkopane. Powinny ponad poziom gruntu wznosi¢
sie na wysoko$¢ ok. 35 cm.

Odtworzenie uktadu alejek i przygotowanie powierzchni cmentarza

Istotne do wiasciwego przeprowadzenia prac odtworzeniowych w obrebie kwater,
w zasadniczej czes$ci cmentarza (poza prostokatnym aneksem z niemieckimi
grobami), jest przygotowanie powierzchni. Po ew. skorygowaniu plyty cmentarza i jej
wyprofilowaniu, bedg znane spadki podituzne i poprzeczne, ktére powinny byé
zachowane przy wytyczaniu kwater i rozdzielajgcych je alejek. Jak podano
w Uwagach wstepnych, gtownym elementem odniesienia, wzgledem ktérego nalezy
wytyczac kwatery i uktad przejsc, jest aleja gtdbwna, biegngca od tarasu z drewnianym
krzyzem pomnikowym, poprzez aleje poprzeczng z wejéciem, do placyku przed $ciang
pomnikowa. Nie nalezy sie zatem sugerowac aktualnym potozeniem nagrobkéw
z krzyzami oraz potozeniem stel i sugerowanymi tym granicami kwater, gdyz caly
uktad zostat naruszony podczas remontu, o czym juz wspomniano. Odtwarzajac sieé
alejek, nalezy ustali¢ dla nich wiasciwe spadki, ktére dotycza rowniez przylegajacych
do nich kwater, przy zatoZzeniu podniesienia wysokosci kwater i pozostatych
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wydzielonych powierzchni w stosunku do alejek przynajmniej o ok. 20 cm
i umocnienia nasypéw wzdtuz wszystkich krawedzi ptaskimi kamieniami (patrz:
fotografie archiwalne 2 i 3, zatacznik 6). Wiasciwe odtworzenie katéow nachylenia
ptaszczyzn ma istotne znaczenie dla umozliwienia niezakiéconego odptywu waéd
opadowych z ptyty cmentarza. Najprawdopodobniej odptyw woéd byt kierowany ku alei
gtébwnej, a nastepnie do poprzecznej migdzy grobami rosyjskimi i stad wydalany poza
mury cmentarza. W trakcie prac wstepnych nalezy ustali¢, czy i gdzie istniaty otwory
w murach, stuzace do odprowadzania wéd opadowych na zewnagtrz. W razie
odnalezienia takich otwordw, konieczne jest ich udroznienie i dowigzanie do nich
odtwarzanych spadkdéw wewnatrz cmentarza.

Odtworzenie lokalizacji nagrobkéw

Plan 1:100 (zatgcznik 2), umozliwia precyzyjne wytyczenie konturéw blokéw
grobow (kwater) i mogit samodzielnych (patrz: Uwagi wstepne, str. 7 i 8).

Na planie, zatgcznik 2, sg naniesione w skali planu wszystkie nagrobki na
kwaterach i podane odlegtoSci miedzy nimi. Nalezy zwréci¢ uwage, ze iloSci
i szerokoéci grobéw w rzedach kazdej z dwu giéwnych kwater sg rézne. Sprawia to,
ze po ustawieniu nagrobkow w osiach podiuznych poszczegdinych grobéw, nagrobki
stojg w réznych odlegtosciach od siebie i nie tworzg pionowych, pokrywajgcych sie
rzedow prostopadtych. Jednak w kazdym rzedzie nagrobki danego typu, wzglednie
stele, powinny sie pokrywaé. Dotyczy to cokotdéw z krzyzami oraz stel.

Po wytyczeniu prawidtowej lokalizacji kwater i nagrobkéw z krzyzami typu H i ¥,
mozliwe bedzie ustalenie wtasciwych miejsc dla duzych krzyzy typu U i XX na cokotach
stojacych u gory kazdej z kwater. Tylne ptaszczyzny cokotdéw tych krzyzy winny sie
pokrywac¢ z gérnymi granicami kwater, tak jak przedstawiono to na planie.

Prawidiowe miejsca ustawienia stel z tablicami zeliwnymi, zaréwno istniejacych
(gréb nr 6), jak brakujgcych (grob nr 4+5), podano na planie, W przypadku
nieznacznych réznic miedzy odlegto$ciami podanymi, a rzeczywistymi, stel i nagrobka
na grobie nr 6 nie nalezy korygowac.

Uwagi o przemieszczaniu nagrobkéw i stel zawarto w rozdziale ,Ustawienie
nagrobkow i stel”, str. 12.

UWAGA: Przy odtwarzaniu lokalizacji nagrobkéw moze sie okazaé pomocne
prowizoryczne wytyczenie narozy poszczegdlnych grobéw na kwaterach. Umozliwiajg
to dane naniesione na plan odtworzeniowy (zatacznik 2).

Wykonanie replik nagrobkow

Zwraca sie¢ uwage na duzg krucho$¢ zeliwa sprawiajgca, ze absolutnie
niedopuszczalne jest manipulowanie cokotami za pomocg wywierania jakichkolwiek
naciskow na osadzone w nich krzyze. Dotyczy to szczegoinie duzych nagrobkéw
z krzyzami typu U, N i K. Nalezy sie przy tym liczyé z konieczno$cig wymiany catego
cokotu wraz z krzyzem, w przypadku ztamania ktérego$ z krzyzy wymienionych typow,
gdyz ich nadlewki majg wymiary ok. 15x21 cm i grubo$¢ zaledwie ok. 2 cm, co
sprawia, iz nie mozna ich usungé z cokotu. Préba usuniecia prowadzi czesto do
rozpotowienia cokotu. Trudne jest rowniez usunigcie pozostatos$ci po ztamanym krzyzu
typu H, gdyz krzyze te zwykle ztamane sg na odcinku przy zwezeniu trzonu, a dostep
do nadlewki uniemozliwia ptyta u podstawy trzonu.
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Do wykonania replik nagrobkéw mozna przystapi¢ po ustaleniu rzeczywistych brakéw
Nalezy si¢ bowiem liczy¢ z ewentualnymi egzemplarzami cokotéw, ktére po odkopaniu
okazg sig¢ zniszczone w stopniu nie nadajacym sie do renowaciji (jak wspomniano
wrozdziale Uwagi wstepne, str. 7 i 8, cokoly nagrobkéw typu H sg zbyt gteboko
pograzone w gruncie, wobec czego wymagajg odkopania i ponownego ustawienia na
fundamentach). Sprzyja to weryfikacji cokotéow i krzyzy pod katem wymiany lub
renowacji. W miejsce cokotbw z odtamanymi lub uszkodzonymi krzyzami,
w przypadku niemoznos$ci usunigcia z cokotu nadlewki po starym krzyzu, réwniez
trzeba bedzie wykonaé nowe cokoty. Przy wykonywaniu kopii nagrobkéw, nalezy sie
wzorowac na dobrze zachowanych cokotach kazdego rodzaju, wiernie zachowujac
wymiary oraz geometri¢ ksztattébw wraz ze sposobem wykonania i wykonczenia
kamieniarskiego. Jak wspomniano, nagrobki wykonano w formie imitacji naturalnego
kamienia (piaskowca). Metoda wykonania polegata na odlaniu z betonu ksztattu
cokotu o nieco zmniejszonych wymiarach, tak by mozna byto wymiary wiasciwe
osiggnaC po natozeniu na odlew warstwy szlachetnej wyprawy zewnetrznej, Zwykle
nie grubszej, niz 20 mm. Po utwardzeniu wyprawy wierzchniej kazdy cokét
poddawany byt obrébce kamieniarskiej, polegajacej na prazkowaniu obrzezy
i groszkowaniu ptaszczyzn. Obrébce kamieniarskiej zwykle nie poddawano tylnych
ptaszczyzn duzych cokotéw krzyzy typu U, N i X oraz duzych stel typu a (poréwnaj:
fotografie 13, 16 i 33, zatacznik 6). W wykonywanych replikach cokotoéw krzyzy nie
nalezy odtwarza¢ $lepych otworéw do umieszczania tabliczek ewidencyjnych
Z numeracjg grobdw. Konieczne jest natomiast we wszystkich odlewanych cokofach
wykonanie odpowiednich $lepych otworéw do osadzania krzyzy nagrobnych. Wymiary
otworéw mogg sig rozni¢, gdyz krzyze poszczegdlnych typéw wystepujacych na
cmentarzu, majg nadlewki do mocowania w cokole o odmiennym ksztaicie
| wymiarach. Ksztalty i wymiary nadlewek zaleza tez od modeli odlewniczych krzyzy,
jakimi dysponuje dana odlewnia Zeliwa. Z tego wzgledu nalezy najpierw zaopatrzyé
sie¢ w stosowne krzyze, a nastgpnie wykona¢ cokoty z otworami dostosowanymi do
nadlewek w posiadanych krzyzach. W przypadku krzyzy typu H, nalezy bra¢ pod
uwage fakt, ze krzyz ten ma ptyte przy trzonie pionowym, wysunietg ku przodowi
w stosunku do trzonu krzyza. Istotne jest, by ptyta u podstawy krzyza lezata w osiach
gornej ptaszczyzny cokotu, a nie nadlewki, gdyz nadlewka do osadzania jest
przesunieta w stosunku do osi ptyty, podobnie jak pionowy trzon krzyza. W przypadku
duzych krzyzy (typu U, N iX), w duzych cokotach nalezy wykonaé otwory wzorujac
sie na potozeniu odpowiedniego krzyza w zachowanych na cmentarzu cokole, biorac
pod uwage duze rozmiary nadlewek w tych krzyzach (przecietne wymiary podano
w pierwszym akapicie rozdziatu).

Renowacja zachowanych nagrobkow

Prace renowacyjne oryginalnych cokotéw nagrobkéw i stel powinien wykonaé na
miejscu profesjonalista posiadajgcy uprawnienia w zakresie renowacji kamienia.
W trakcie renowacji nalezy przewidzie¢ odtworzenie wykoriczeniowej obrobki
kamieniarskiej. Pierwsza czynno$cig powinno by¢ staranne usuniecie atakujacych
nagrobki plesni, mchow i porostéw, ktére powodujg niszczenie powlok zewnetrznych,
a nastepnie przyspieszajg korozje betonu. Przed renowacjg cokotéw nalezy usunaé
trwale wszelkie zanieczyszczenia organiczne, a wymienione rosliny wraz z ich
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uktadami korzeniowymi. Mozliwe to jest jedynie przy zastosowaniu specjalistycznych
preparatow, ktére gwarantujg niszczenie roslin tego typu wraz z ich uktadami
korzeniowymi. Absolutnie niewskazane jest usuwanie mechaniczne, nawet
wstepne(!), gdyz ostabia to dziatanie preparatéw. Po wykonaniu tych prac mozna
przystgpi¢c do naprawy spekan, ubytkdw, uzupetnienia wierzchnich wypraw
szlachetnych, wykonanie obrobki kamieniarskiej itp.

Renowacja powinna obja¢ réwniez krzyze zeliwne. Gtéwne zalecenia zwigzane
z oczyszczaniem zeliwa i malowaniem, zawarto w rozdziale dot. renowac;ji stel.

Wykonanie brakujgcych stel

Analiza tresci koniecznych do zamieszczenia na tablicach nagrobnych wykazata,
ze procz istniejacych dwu stel duzych, typu a i trzech matych typu ¢ na grobach
polegtych z armii niemieckiej, konieczne jest wykonanie dwu duzych stel na gréb
austro-wegierski nr 4+5 i siedmiu dodatkowych stel matych na groby w duzych
kwaterach austro-wegierskich, na ktoérych aktualnie jest osiem takich stel. Kopie
nalezy wykonac¢ $ciSle wzorujgc sie na zachowanych. Jako wzér nalezy wybraé
dobrze zachowany egzemplarz steli danego typu i na jego podstawie wykonaé repliki
ze zbrojonego betonu w technice imitujacej piaskowiec. Technike te podano wyzej,
przy opisie wykonywania replik cokotéw nagrobkéw. Polegata na natozeniu ok. 2 cm
warstwy szlachetnego tynku cementowego, ziarnistoscig przypominajacego
piaskowiec, na mokre jeszcze odlewy stel i bardzo staranne dopracowanie
powierzchni. Stele obu typdéw, wystepujace na cmentarzu, byly poddawane
dodatkowej obrébce kamieniarskiej (mtotkowanie, prazkowanie), co nalezy rowniez
przewidzie¢, wykonujgc ich kopie.

W przypadku dwu duzych stel typu a na gréb austro-wegierski nr 4+5, nalezy
osadzi¢ w trakcie ich odlewania dwa grube prety (ok. & 20 mm), ze stali zbrojeniowe;j,
wystajgce z podstawy na dtugos¢ ok. 15 cm. Prety te stuzg do zakotwienia w cokole.
Nalezy tez pamieta¢ o pozostawieniu w przedniej ptaszczyznie kazdej ze stel
odpowiedniej niszy na tablice zeliwne. Tablice stel typu a, majg zazwyczaj wymiary:
15x395x600 mm. Nisze w stelach powinny mie¢ gtebokos¢ 20 mm. Wymiary nisz
muszag uwzglednia¢ rzeczywista wielko$¢ tablic, do ktérej nalezy dodaé¢ po 5 mm
wokot tablicy. Nalezy tez $cisle zachowac geometrie krawedzi i ptaszczyzn nisz, gdyz
zeliwnych tablic nie mozna dowolnie odksztatca¢, by dopasowa¢ do ew. nieréwnosci.
Obie stele powinny by¢ identyczne i nie moga sie rézni¢ od stel na grobie nr 6.

Wykonujgc repliki 7 szt. stel matych, typu ¢, brakujacych na kwaterach gtéwnych,
austro-wegierskich, nalezy sie wzorowaé na dobrze zachowanych, istniejagcych na
kwaterze wschodniej stelach tego typu. W wykonywanych kopiach nie nalezy
wykonywac nisz na zeliwne tablice nagrobne, gdyz na stelach bedg mocowane tablice
emaliowane, o innych wymiarach (tablice emaliowane montuje sie bezpos$rednio na
przedniej ptaszczyznie stel i nagrobkdw).

Renowacija stel istniejacych

Prace nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu gtéwnych robét i ustawieniu nagrobkéw
oraz stel we wtasciwych miejscach. Sposéb przygotowania stel do renowacji powinien
by¢ taki sam, jak w przypadku cokotéw nagrobkéw (patrz: rozdziat Renowacja
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zachowanych nagrobkow, str. 10. W trakcie prac renowacyjnych nalezy usungé
spekania, rysy, ubytki itp. Prace powinien wykonaé na miejscu profesjonalista
posiadajacy uprawnienia w zakresie renowacji kamienia.

Renowacja istniejgcych tablic Zzeliwnych powinna polegaé na ostroznym
oczyszczeniu z powierzchni Zzle przylegajgcych powltok malarskich i rdzy oraz
usunieciu za pomocyg specjainych preparatéw zanieczyszczen organicznych (glony,
porosty, plesnie). Preparaty nie moga byé agresywne dla porowatego zeliwa,
powodujace wzery, ubytki i pogorszenie czytelnosci napiséw. Nastepnie nalezy tablice
pomalowa¢ jednosktadnikowa czarng farbg typu HAMMERITE, dlugotrwale
zabezpieczajaca przed czynnikami atmosferycznymi. Pierwotnie tto tablic byto czarne,
a tre$¢ malowana jasnym kolorem, by zwiekszyé czytelno$é.

Ustawienie nagrobkoéw i stel

Wszelkie prace przy przemieszczaniu nagrobkéw i istniejgcych stel, zaleca sie
wykonywac jednostkowo, po uprzednim ustaleniu wiasciwych pozioméw gruntu, gdyz
nagrobki w rzedach poziomych powinny sie pokrywa¢, a wierzchotki cokotéw oraz
krzyzy jednego rodzaju siega¢ jednych ptaszczyzn. Podobnym wymogom winno
odpowiada¢ ustawienie stel, o0 czym nizej.

Wytyczenie lokalizacji nagrobkéw i odlegtosci miedzy nagrobkami podano
w rozdziale ,Odtworzenie lokalizacji nagrobkéw”.

Lokalizacja istniejacych stel jest zalezna od tresci tablic z nazwiskami
pochowanych. Tablice sg na state przymocowane do stel, wobec czego nalezy przy
ew. korekcie ustawienia stel kierowaé sie planem cmentarza (zalacznik 2) oraz
zatgcznikiem 4, (Zestawienie tresci zachowanych tablic nagrobnych na grobach
poleglych z armii niemieckiej), w ktérym podano lokalizacje kazdej steli na grobach
niemieckich.

Wskazane jest w pierwszym rzedzie odtworzenie uktadu nagrobkéw z krzyzami
typu H na wszystkich kwaterach. Wymaga to wczeéniejszego wykonania replik
brakujgcych nagrobkéw i ew. uzupetnienia krzyzy na niektoérych nagrobkach (kilka
krzyzy typu H jest ztamanych). Po ustawieniu wszystkich nagrobkéw, mozna
przystapi¢ do ustawiania we wskazanych na planie stel (zatacznik 2). Stele powinny
sta¢ tak, by tylne krawedzie ich podstaw pokrywaty sie z tylng linia mogit w danym
rzedzie, a w przypadku umieszczenia przy dolnej krawedzi (,w nogach” mogit),
przednie krawedzie podstaw stel winny sie pokrywaé z dolnymi krawedziami mogit.
W przypadku ustawienia na jednej mogile lub w jednym rzedzie kilku stel, wierzchotki
wszystkich stel winny siega¢ jednej ptaszczyzny.

Stele nalezy przemieszczaé i ustawia¢ ostroznie, by nie powodowaé uszkodzen
ich krawedzi.

Mocowanie Zeliwnych tablic nagrobnych na stelach

Podstawowe uwagi dotyczace wykonania tablic nagrobnych podano
w zatgczniku 4, Wzory tablic nagrobnych.

Tablice zeliwne na zewnetrznej stronie nie majg Zzadnych otworéw lub t.p. do
mocowania. Stuzg do tego specjalne nadlewki na tylnej stronie tablic, w przypadku
duzych tablic na stele typu a w poblizu narozy, a w malych dwie nadlewki w osiach
poziomych tych tablic. W stelach, w odpowiednich miejscach, powinny byé wykonane
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slepe otwory (patrz: il. 50 na str. 111 ksigzki wymienionej w poz. 1 Literatura i Zrédta
oraz stele typu ¢, bez tablic, na cmentarzu). Tablice osadzano w niszach stel na
rzadkiej zaprawie cementowej. Dodatkowo wyprawiano zaprawg cementows brzegi
niszy na styku z tablica. Podobnie powinny by¢ osadzane nowe tablice.

Uwaga: Préby wyjecia tablicy zeliwnej z niszy w steli konczg sie zwykle
zniszczeniem tablicy i uszkodzeniem steli. W przypadku wykonywania nowej duzej
tablicy w miejsce uszkodzonej na grobie nr 6, nalezy sie z tym liczyé, jak réwniez
z koniecznoscig odkucia resztek nadlewek starej tablicy ze steli. W przypadku
ztamanej matej tablicy tkwigcej w steli grobu nr 7, problem ogranicza sie tylko do
takiego jej usuniecia, by nie uszkodzi¢ steli.

Mocowanie emaliowanych tablic nagrobnych — uwagi ogélne

Montaz nowych tablic powinien stanowi¢ jedng z prac koricowych przy renowacji
cmentarza. Po dostarczeniu tablic nalezy sprawdzi¢ zgodno$é tresci z wzorami.
Wykonujacy prace powinni bezwzglednie dysponowaé planem cmentarza i wzorami
tablic nagrobnych (zataczniki 2 i 4).

Wzory blaszanych emaliowanych tablic nagrobnych, uwzgledniajg tresci
poszczegodinych tablic, proporcje wielkosci liter i uktad tekstu oraz ksztatt tabilic.
W Uwagach podano najwazniejsze informacje dot. wykonania tablic i ich wymiaréw.
Wytwornia tablic (emaliernia) wykonuje w tablicach otwory do mocowania. Otwory
znajduja sie¢ przy obrzezach, w osi pionowej i poziomej, wzglednie wykonywane sg
zgodnie z zamowieniem.

Mocowanie tablic emaliowanych na stelach pomocniczych i cokotach

Mocowanie na stelach dotyczy wszystkich stel pomocniczych, ustawionych na
gtéwnych kwaterach austro-wegierskich, na grobach nr 13, 14, 16, 23, 25, 26, 28, 32,
33 oraz pigciu stel na grobie nr 40. Tablice mocowane na istniejgcych stelach
pomocniczych z niszami na mniejsze tablice, powinny zakrywaé w catosci te nisze.

Mocowanie na cokotach krzyzy dotyczy wszystkich cokotéw z krzyzami typu W,
(6 szt., jak zaznaczono na planie, zatgcznik 2) oraz na cokotach krzyzy typu X na
grobach masowych nr 48 i 49.

Rozmieszczenie otworéw w cokotach i stelach musi by¢ identyczne, jak
w tablicach, W cokotach nalezy precyzyjnie osadzi¢ kotki rozprezne, zgodnie
zrozstawem otworéw w tablicach, gdyz wszelkie naprezenia i niedokladnosci
powodujg odpryski i peknigcia emalii, prowadzace do szybkiej korozji i zniszczenia
tablic. Podtoza nagrobkéw pod tablicami musza by¢ réwne, gdyz tablic emaliowanych
nie mozna deformowaé (prowadzi to do odpryskiwania emalii i szybkiej korozji).
Tablice nalezy przykrecic aluminiowymi lub mosieznymi wkretami, pod by
podktadajac podktadki teflonowe. Sruby nie moga powodowaé naprezen w otworach
tablic. Nalezy dokreca¢ je z wyczuciem, pozostawiajgc niewielki luz.

Mocowanie emaliowanych tablic nagrobnych na krzyzach typu H

Tablice emaliowane blaszane okragte o standardowej $rednicy 15 cm powinny
by¢ rozmiarem dostosowane do zamocowania w ozdobnych rozetach na przecieciach
ramion krzyzy typu H. Przed zamoéwieniem tablic nalezy pomierzyé wszystkie wneki
na tablice w rozetach krzyzy, by upewni¢ sie, Ze tablice o podanych emalierni
wymiarach wejdg do rozet (krzyze i rozety mogg sie nieznacznie rézni¢ wymiaramil).
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Problem z mocowaniem tablic emaliowanych polega na braku otworéw do
mocowania w rozetach krzyzy. Zachodzi zatem konieczno$¢ wywiercenia 2 otworéw
w kazdym krzyzu (zaleca si¢ stosowaé dwa otwory w osi poprzecznej). W zaleznoéci
od rodzaju zeliwa jest to niekiedy utrudnione i wymaga stosowania specjalnych
wiertet. Przy wykonywaniu otworéw dodatkowe utrudnienie stanowi znacznie
ograniczona mozliwo$¢ wywierania naciskdéw z uwagi na kruchos¢ zeliwa. W zwigzku
z tym zaleca si¢ stosowac stojak do wiertarki (np. akumulatorowej), ze $ciskami
umozliwiajagcymi pewne przymocowanie stojaka do krzyza i szablon zapewniajgcy
identyczne rozmieszczenie otworéw we wszystkich krzyzach. Nacisk dzwigni powinien
asekurowa¢ drugi pracownik. Pewne mozliwosci stwarza konieczno$é
przemieszczenia wigkszo$ci nagrobkéw z krzyzami, zgodnie z planem
odtworzeniowym (zatacznik 2). Umozliwia to ulozenie ich do wiercenia w pozycji
poziomej. Konieczne jest jednak wykonanie specjalnej konstrukcji np. z drewna,
zapewniajgcej unieruchomienie cokotu i krzyza tak, by podczas wiercenia i transportu
obie te czesci nie przenosity wzajemnie naciskow i naprezen.

Rozstawy otworéw w tablicach i rozetach krzyzy muszg precyzyjnie sobie
odpowiada¢. Niedopuszczalne jest wiercenie lub korygowanie otworéw w gotowych
tablicach emaliowanych, gdyz nieuchronnie prowadzi do uszkodzenia emalii. Tablice
najlepiej mocowa¢ do krzyzy za pomocg rurkowych nitdw aluminiowych lub
miedzianych, stosujgc rgczne urzadzenie $rubowe do formowania giowek nitdw.
Mozna tez zastosowac $ruby aluminiowe lub mosiezne. Pod tby nitéw lub érub oraz
miedzy tablice a ramke w krzyzu, w miejscach mocowania, powinny byé podtozone
podktadki teflonowe.

Odtworzenie duzego krzyza drewnianeqo na tarasie

Rekonstrukcje krzyza oparto na oryginalnym rysunku archiwalnym. Krzyz
pomnikowy powinien sta¢ w miejscu oznaczonym na planie cmentarza (zatacznik 2).
Krzyze, szczegdlnie pomnikowe, byty wykonywane przewaznie z drewna debowego
lub modrzewiowego. Najtrwalsze okazaly sie krzyze modrzewiowe. Zaleca sie
wykonanie krzyza z drewna modrzewiowego w odpowiednim gatunku, najlepiej
profesjonalnie impregnowanego. Konstrukcje krzyza pomnikowego wyjasnia rysunek
archiwalny (zatgcznik 3). Projekt przewiduje uzycie belek gtéwnych o przekroju 20x20
cm. Zaleca si¢ jednak zastosowaé belki gtdbwne o przekroju 22x22 cm, tak jak
w innych projektach tego typu krzyzy.

Ramiona nalezy potaczy¢ w klasyczny sposéb i skrecié srubg M 20, ocynkowana,
odpowiedniej dtugos$ci. Stezenia ramion potgczone sa z belkami krzyza jak pokazano
na rysunku, na czopy srodkowe, prostokatne. Przylegajace czesci powinny byé écisle
wzajemnie dopasowane, by do szczelin nie dostawata sie woda. SteZenia
(Versteifung), petnig role konstrukcyjng, usztywniajagc caly ukiad. Klasyczne
mocowania za pomocg gwozdzi nie sg wystarczajgce. Z tego powodu stezenia
dodatkowo nalezy potgczy¢ wzajemnie przechodzacymi przez belki krzyza $rubami
dwustronnymi M8. Aby pofgczenia nie byly zbyt widoczne, wskazane jest uzycie
nakretek Erriksona.

Konstrukcja dachu wykonana jest z desek grubosci 2,5 cm w formie éwierétukéw.
Kazda cze$¢ tuku skiada sie z 5 desek (dwu zewnetrznych i trzech wewnetrznych),
tworzacych dwie warstwy skrecone $rubami. Nalezy uzy¢ $rub ocynkowanych M8,
ztbem grzybkowym podsadzonym (tzw. $ruby zamkowe). Koncoéwki kazdego
¢wier¢tuku taczg sie z belkami krzyza na naktadki proste. Ksztatt desek tworzacych
tluki i inne szczegdty wykonania wyjasnia rysunek. Na pokrycie dachu i ozdobny
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zgbkowany pas wraz z wolutami u dotu i zwornikiem u gory, nalezy uzy¢ blachy
ocynkowanej o gruboéci od 1 do 1,5 mm lub nierdzewnej w szaro-srebrnym kolorze.
lloé¢ zabkéw po obu stronach tuku dachu jest okreslona w projekcie | wynosi po ~25
z kazdej strony. Ozdobny zwornik na szczycie dachu i wywiniety okap przy dolnych
krawedziach mialy przylutowane cyng detale wypukie (wyttaczane lub formowane
miotkiem), widoczne na rysunku. Ozdoby dachu (zwornik, zabkowane tuki i woluty),
nalezy montowaé przy przedniej krawedzi dachu. Cyfry daty na zwornikach ramion
byly wycinane z blachy cynkowej i mocowane gwozdzikami. Krzyz ma by¢ ustawiony
przednig strong w kierunku wnetrza cmentarza.

Krzyz pomnikowy miat fundament drewniany o konstrukcji ukazanej po prawej
stronie u dotu arkusza (zatacznik 3). Belka gtdwna byta przedtuzona ku dotowi
i skrecona $rubg na wysokosci ok. 0,5 m nad powierzchnig gruntu, miedzy klamrg
dolng i $rodkowa. Klamry byly wykonane z bednarki (Bandeisen) i stuzyly do
potaczenia belki gtdwnej stanowiacej trzon krzyza z dwoma belkami wzmacniajacymi
ja w czesci dolnej. Pod powierzchnig ziemi trzy belki byly dodatkowo skrecone
z dwoma belkami poprzecznymi. Fundamentowg cze$¢ krzyza ustawiano w wykopie
o glebokosci 1,20 m, na podwalinie kamiennej, i zasypywano gtazami oraz ziemia.
Taki sposob osadzenia krzyza powodowat ciagtg konieczno$¢ odbudowywania czesci
fundamentowej z powodu gnicia i butwienia. Ciezki krzyz byt narazony na upadki
i zniszczenie czesci goérnej w razie ztamania belki na poziomie gruntu, do czego
zresztg czesto dochodzito, gdyz niektore krzyze nie miaty taczonego trzonu.

W celu zapewnienia trwatego osadzenia krzyza oraz zmniejszenia kosztow
materialu i robocizny, proponuje si¢ osadzié krzyz na specjalnej stopie
fundamentowej. Przyktadowe rozwigzanie wykonania stopy betonowej krzyza
i powigzania jej z krzyzem za posrednictwem dwu stalowych belek dwuteowych,
przedstawiono na rysunku u dofu arkusza, po lewej stronie (zatacznik 3). Nalezy
jednak pamietaé, ze wymiary stopy i jej wykonanie powinny zapewnia¢ stabilnos¢
krzyza, a wiec uwzglednia¢ jego znaczny cigzar, w tym $niegu i zlodzeni oraz napor
wiatru, na jaki jest narazony.

Wysoko$é dwuteownikoéw = h, dobrana jest do przekroju belki gtéwnej krzyza.
Wedtug projektu wynosi 20 lub 22 cm (na rysunku stopy — 22 cm). Zaleca sie
dwuteowniki ocynkowaé po nawierceniu otworéw. Diugo$é dwuteownikow w czesci
osadzonej w stopie betonowej wynosi ok. 120 cm. Stopa powinna mie¢ zbrojenie
w naroznikach z pretéw ze stali zebrowej 12 mm. Zbrojenia mogg by¢ wykonane
w formie 2 strzemion odpowiednio powigzanych na obwodzie. Dwuteowniki w stopie
nalezy skreci¢ wzajemnie przynajmniej dwoma $rubami dystansowymi, zachowujgc
rozstaw miedzy nimi 20 lub 22 cm, w zalezno$ci od przekroju trzonu krzyza. Do
skrecenia nalezy uzy¢ przynajmniej dwu ocynkowanych srub (np. M16), dwustronnie
gwintowanych. Belke trzonu krzyza i przylegajace do niej belki oktadzin (wzmocnien)
bocznych nalezy ostruga¢ tak, by doktadnie wypetnialy wneki dwuteownikdow.
Dwuteowniki z belkami nalezy skrecic dwoma $rubami M16 dwustronnie
gwintowanymi, o takiej dtugosci, i na takich wysoko$ciach, by nakretki i podktadki
ukry¢ pod dolng i $rodkowa klamrg $ciggajaca trzon krzyza i belki boczne. Klamry
powinny byé wykonane z bednarki 50x5 mm. Pod wszystkie nakretki nalezy podtozy¢
podktadki odpowiednio duzej $rednicy. Nakretki i podktadki winny by¢ ocynkowane.
Diugosé dwuteownikéw ponad stopa podano na rysunku. Siggaja one potowy
szerokoéci najwyzszej klamry $ciagajacej belki boczne przy trzonie krzyza. Diugosé
jest tak dobrana, by korice belek dwuteowych ukryte byty pod klamra.
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Miedzy dolnymi ptaszczyznami trzonu krzyza i belek wzmacniajgcych, a gérng
ptaszczyzng stopy krzyza, nalezy zachowa¢ podany na rysunku odstep szeroko$ci
2 cm, by unikng¢ podsigkania woda belek krzyza.

Podobne, zmodernizowane rozwigzania osadzenia krzyzy pomnikowych
zastosowano z powodzeniem na wielu zrewaloryzowanych cmentarzach wojennych.
Poza znaczng oszczednoscig drewna, zastosowana metoda zapobiega szybkiemu
psuciu sie dolnych partii trzonu krzyza, oraz utatwia ew. demontaz i konserwacje
krzyza.

Krzyz, przed ustawieniem, nalezy dodatkowo zaimpregnowaé¢ dobrym
preparatem do konserwacji drewna, zabezpieczajgcym przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych i chronigcym drewno przed sinica, grzybami i promieniami UV.
Preparat nie powinien barwi¢ drewna na ciemne kolory i kryé naturalnego rysunku
drewna. Gdrne powierzchnie ramion krzyza nalezy obi¢ pasami blachy miedziane;j,
zachodzacymi ok. 1 cm na pfaszczyzny pionowe.

Odtworzenie zieleni wedtug projektu historycznego

Jak wiadomo, w dolnych narozach muréw, w wolnych miejscach po obu stronach
grobow 48 i 49, rosty stare drzewa, specjalnie zachowane dla ozdoby cmentarza
(zdjecia 1 i 2, zatgcznik 6). W wolnych miejscach mozna ew. zasadzi¢ czesto
planowane i sadzone na wojennych cmentarzach wierzby pfaczace. Na planie
(zatacznik 2), naniesiono rosngcy aktualnie na cmentarzu dab, przypuszczalnie
zasadzony tam celowo, gdyz jego lokalizacja odpowiada rozmieszczeniu trawnika
wtym miejscu. Ksztatt trawnika dowodzi, ze symetrycznie, na prawo od $ciany
pomnikowej, rosto drugie drzewo. Nalezy uzgodni¢ z konserwatorem zabytkdw
i konserwatorem zieleni ew. celowo$¢ jego zasadzenia, m.in. ze wzgledu na ogromne
dysproporcje miedzy starym i miodym drzewem. Réwniez uzgodnienia wymaga
zasadzenie wczes$niej wspomnianych dwu wierzb pfaczacych. W przypadku
pozytywnej decyzji, wierzby nalezy zasadzi¢ posrodku wolnych miejsc.

Niecelowe jest sadzenie zywoptotéw pod murami, gdyz w zamysle budowniczych
cmentarzy, zywoptoty mialy przystaniaé przez pewien czas $wieze mury, do czasu,
gdy pokryjq sie patyng. Réwniez niecelowe jest sadzenie drzewek, rosngcych tuz przy
$cianie pomnikowej. Wydaje sie jednak, ze urzadzajagc cmentarz, nalezatoby
wprowadzi¢ mate krzewy w obrgbie kwater, w miejscach widocznych na zdjeciu
archiwalnym (zatacznik 6). Z fotografii wynika, ze mogg to by¢ krzewy dzikiej rézy lub
innego podobnego gatunku, odpornego na mrozy, mate ozdobne iglaki lub tp.

Aleja centralna i poprzeczna, alejki boczne oraz maly placyk przed $ciana
pomnikowsg i dojscia do rozrzuconych grobéw, jak wynika ze zdjecia archiwalnego,
powinny by¢ wolne od zieleni. Wszystkie pozostate powierzchnie, w szczegdinosci
kwatery z grobami, pokrywata trawa. Powierzchnie trawiaste powinny by¢ obsiane
niskimi, dobrze ukorzeniajgcymi sie gatunkami traw, nie wymagajgcymi statych
zabiegow pielegnacyjnych, dobranymi pod katem miejscowych warunkéw
klimatycznych i nastonecznienia. Podtoze pod trawniki nalezy przygotowaé wedtug
zalecen producenta nasion.

Z ogoélnych =zatozen i opiséw historycznych wynika, ze drzewa wewnatrz
cmentarza nie powinny przystania¢ istotnych fragmentéw architektury, co wymaga
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statych zabiegéw pielegnacyjnych i ewentualnej wymiany w przypadku przekroczenia
zakfadanego wzrostu. W zadnym przypadku zieleri na cmentarzu nie moze zagrazaé
elementom wyposazenia architektonicznego.

Opracowanie:

/L
Jerzy J. GOMIR

IV. Zalgczniki:

1. Plan archiwalny cmentarza, z sytuacjg kwater i podwojng numeracjg grobow.

2. Plan aktuainy cmentarza, 1:100, z naniesionymi danymi do rekonstrukcji wnetrza
cmentarza i niezbednymi wymiarami.

3. Archiwalna, opracowana kopia rysunku krzyza pomnikowego w skali 1:10, wraz
z rysunkiem zmodernizowanego sposobu osadzenia w gruncie.

4. Zestawienie tresci zachowanych tablic nagrobnych na grobach poleglych z armii
niemieckie;j.

5. Wzory uszkodzonych nagrobnych tablic zeliwnych i brakujgcych nagrobnych tablic
emaliowanych.

6. Dokumentacja fotograficzna z czescig opisows (fotografie archiwalne i aktualne,
ukazujace stan elementéw wyposazenia cmentarza).

Uwaga: Prawa autorskie zastrzezone. Dokumentacja zostata sporzgdzona wylgcznie
wcelu przeprowadzenia renowacji, rekonstrukcji i uzupetnienia wyposazZenia
cmentarza. Wykorzystanie w cafoéci lub czesci do innych celéw oraz kopiowanie
i publikowanie zawartej w rozdziale | czg$ci historycznej bez zgody autoréw, stanowi
naruszenie prawa.

Stupsk, listopad—grudzier 2012 roku.
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Zatqeznik wedess
Cmentarz wojenny Nr 77 ROPICA RUSKA

TRESC ZACHOWANYCH ZELIWNYCH TABLIC NAGROBNYCH
NA GROBACH POLEGLYCH Z ARMII NIEMIECKIEJ

Uwaga:

e Tablica o tresci podanej w poz. 1 jest mocowana na steli typu a; tablice
o tre$ciach podanych w poz. 2 i 3 s mocowane na stelach typu c.

o Tablice prostokatne, pionowe na stelach duzych (typu a), maja wymiary ~39,5x60
cm. Dwie stele duze ustawione sa na wielkim grobie masowym nr 6 (jedna tablica
jest uszkodzona).

e Tablice prostokatne poziome na stelach typu c, majg wymiary ~15x24 cm. Trzy
stele typu ¢, z tego typu tablicami sg ustawione na grobach nr 7, 8 i 9+10 (jedna
tablica jest zniszczona).

e Tresci uszkodzonych i zniszczonych tablic podano w arkuszach wzoréw tablic do
wykonania.

TABLICA NA STELI DUZEJ TYPU «

1. Tablica na gréb 6/1.

BAYER. INF. RGT. 22

MAYER GEORG
SCHULTHEISS ERNST
KLEER JOHANN
VEITEL THEODOR

BAYER. RES. INF. RGT. 13

MAYERHOFER MICH. UTFF.
HESSE HERMANN UTFF.
LANGENMOSER XAVER
STURM JOHANN

BAUER KARL

4 UNBEKANNTE

1915



2/2

TABLICE NA STELACH MALYCH TYPU ¢

2. Tablica na gréb 8.

BAYER. RES. INF. RGT. 13

WIRTH ADAM
KUSPERT WOLFG.

1915

3. Tablica na gréb 9+10.

BAYER. RES. INF. RGT. 13
STROBL JOSEF

BAYER. INF. RGT. 22
PAUL JAKOB

1915



Arkusz 1.z 1.

Cmentarz wojenny Nr 77 ROPICA RUSKA Laiqoznik 20
Wozory zeliwnych tablic nagrobnych

STELE TYPU a - prostokatne pionowe o wymiarach 39,5x60 cm

Wzér 1, gréb nr 4+ 5/1. Wzébr 2, gréb nr 4+5/2.
K.K.SCH.R.7 K.U.K.ILR. 36

SCH. VANEK RUDOLF INF. CHMIELIK JOSEF
GFT. MILOTA JOHANN K UK. LR. 98

. KK.SCHR.33 INF. TATZEL JOHANN
FAHNR. SZYDLO-ZAWIESKI JOH. INF. KUCERA WENZEL
. HUSIZE I;/érxl?z; K.UK.LDST. B. 18
INF. ZAMECNIK JOSEF INF. HEINDL JOSEF
INF. IMMERGUT KARL K.UK.FKR.28
INF. DOLEZAL FRANZ KAN. REMEC RUDOLF
INF. TOMAS JOSEF
INF. KOREJCEK JOHANN UND
INF. PLASCHKE PETER FRANZ INF. BERISCH LUDWIG
INF. HENDRYCH JOSEF 24 OSTERR. UNG. KRIEGER

Wzébr 3, gréb nr 6/2.

STELE TYPU c - prostokgtne poziome
o wymiarach ~14x22 cm

Wzér 4, gréb nr 7.

BAYER. INF. RGT. 22

URSCHEL PETER
FISCHER KARL BAYER. INF. RGT. 22

FORSTER KARL OSSWALD LEONH. UTFF.

LEIBFRIED EUGEN
BIEBER FRIEDRICH SEMMET JOHANN

SCHNEIDER FRANZ 2515
GEORG JOSEF o
SCHNEIDER ALWIN
FELDEN OTTO
SCHMITT JAKOB

Wozory tablic, w oparciu o materiaty Zrédtowe
zachowane w Archiwum Paninstwowym
%?ETBQLé)Oé%%? B w Krakowie, zespét akt WUONGW, sygn.:
GW 41, 88 iin. oraz materiaty ze
2 5 1 5 szczegodtowej inwentaryzacji cmentarza,

sporzadzili:
Izabela CHLOST .

Jerzy DROGOMIR

Stupsk, grudzien 2012r.



Cmentarz wojenny Nr 77 ROPICA RUSKA

Arkusz 1.z 10.

Wzory emaliowanych tablic nagrobnych

Wzér 1, gréb nr 1.

@

LDST. INF.

FRANZ
- KAPLAN -

K.UK. LR. 98
T7./4.1915.

Wzér 3, gréb nr 3.

FRANZ
MASOPUST

K.K. SCH.R. 28
1 2./5.1915.

Wzér 5, gréb nr 12.

LDST. INF.

JOSEF KYNEL

KUK IR 21

t20./3.1915.
LDST. INF.

DEMETER OLASZIN

KUK I.R. 18
T 18./3.1915.

Wzér 2, gréb nr 2,

SCH.

FRANZ ULANEK

t3./5.1915.

WENZEL STEHLIK

T 2./5.1915.
K.K.SCH.R. 6

Wz6ér 4, gréb nr 11.

LTN

WENZEL
NEJEDLY

K.UK.LR. 18
T8./3.1915.

Wzér 6, gréb nr 13 - krzyz.

E.R. INF.

JOSEF
MARESCH

K.UK. LR. 98
T 11./3.1915.

Zaolgeznik

ok




Arkusz 2.z 10.

Cmentarz wojenny Nr 77 ROPICA RUSKA
Wzory emaliowanych tablic nagrobnych

Wzér 7, gréb nr 13 - stela lewa. Wzér 8, gréb nr 13 - stela prawa.
KUKIR 9 KUK.IR. 18
LDST. INF. G'i:T- AUBER
JOHANN JEKAL KLEMENT F7A
VOBORNIK JOSEF PETR |
RUDOLF FINDEIS 18./3.1915.
JOserF STRUAD K-Lﬂb@";ﬁé%
JOSEF UHLIR ANTON MORAVEC
HEINRICH MULLER JoseF VOTREL
ALOIS VIRT WeNZEL MUDRUNKA
. 110-11/3.1915 . +10.-11./3.1915.
Wzér 9, gréb nr 14, Wzér 10, sztuk 8, groby nr 15,17,18,19,24,29,
31i37.

KPL.

LEOPOLD HRDINA

INF.

JOHANN RALIS

KUK. IR.98
T1./3.1915.

2 OST. UNG.

KRIEGER

Wzor 11, gréb nr 16 - krzyz.

FRANZ
OLEXA

KUK.IR. 36
1 10./3.1915.




Arkusz 3. z 10.

Cmentarz wojenny Nr 77 ROPICA RUSKA
Wzory emaliowanych tablic nagrobnych

Wzér 12, gréb nr 16 - stela.

|
KUK IR. 36
INF.

ALols DYMES
FRANZ SOBOTA
JOSEF HEJDUK

1 10./3.1915.

K.K.SCH.R. 28
SCH.

WENZEL KAUTSKY
FRANZ CAP

t2./5.1915.

Wz6r 14, gréb nr 21.

OST. UNG. OFFZ.D.

ANTON
RIEDER
oo 3 OST. UNG.
KRIEGER

Wzbr 16, gréb nr 23 - krzyz.

SCH

EDUARD

' SWOBODA

KK.SCH.R. 33
t3./5.1915.

Wzér 13, gréb nr 20.

ZGSF.

RUDOLF
NEUMANN

KUK.LR. 18
19./3.1915.

Wzér 15, gréb nr 22.

SCH

ANTON LEMON
ALOIS VLASATY

K.K. SCH.R. 6
t2./5.1915.




Arkusz 4. z 10.

Cmentarz wojenny Nr 77 ROPICA RUSKA
Wzory emaliowanych tablic nagrobnych

Wzér 17, grob nr 23 - stela.

KK. SCHR. 33
SCH

WASYL HLADENKI
JOHANN LUCYK

Jorann MAKSYMOMOWICZ
MICHAEL STECYSZYN

t3./5.1915.

Wzér 19, gréb nr 25 - stela.

KUK LR. 18
LDST. INF,

FRANZ PACALT
JOSEF EDUARD CVEJIN
JOSEF TROJOVSKY
MICHAEL CZIHI
118./3.1915.

Wz6r 18, gréb nr 25 - krzyz.

LDST. INF.

JOHANN

SOBOTKA

KUK. IR. 18
1 18./3.1915.

Wzér 20, gréb nr 26 - krzyz.

GFT.

ANDREAS
BACHMEIER

K.K. SCH.R. 6
T2./5.1915.




Arkusz 5.z 10.

Cmentarz wojenny Nr 77 ROPICA RUSKA

Wzory emaliowanych tablic nagrobnych

Wzér 21, grob nr 26 - stela.

KK. SCH.R.6
SCH.

JOSEF FLOR
WENZEL STEISKAL
FRANZ VLASAK
RUDOLF NOWOTNY
JOSEF HABERER
FRANZ MASANSKY
FRIEDRICH HENDRYCH
KARL TRZICKY

ALOIS LOCHSCHMIDT
t2./5.1915.

Wzér 23, gréb nr 28 - krzyz.

KPL

RUDOLF
BELKA
K.UK. LR. 98
t8./3.1915.

Wzér 22, gréb nr 27.

FLDW.

FRIDOLIN
ROSEL

K.UK.IR. 18
18./3.1915.

Wzér 24, gréb nr 28 - stela.

KUK LR.98
LDST. INF.

WENZEL KNOTTIG
STANISLAUS VLASAK
FRANZ MOTYCKA
JOHANN HRDINA
PAUL VOMACKA

t8./3.1915.




Arkusz 6.z 10.

Cmentarz wojenny Nr 77 ROPICA RUSKA
Wzory emaliowanych tablic nagrobnych

Wzér 25, grob nr 30.

FLDW.

Joser JEZEK

GFT.
STANISLAUS

MATUSKA

KUK LR. 18
118./3.1915.

Wzor 27, grob nr 32 - stela lewa.

Wzér 26, gréb nr 32 - krzyz.

KPL.
AUGUST

EILSMANSBERGER

KPL.
JOHANN

OBERMEIER

K.UK. LDST. B. 160

Wzér 28, grob nr 32 - stela prawa.

K.U.K. LDST. B. 160
INF.

JOHANN POLITZER
JOHANN HOLZMANN
JOHANN OBERMAYER
JOSEF AUTENGRUL
FRANZ BRUNDL
FRANZ SANICZ

uno 2 OST. UNG,

/UGSFUHRER

K.UK. LDST. B. 160
INF.

FRANZ RIEDLER
FRANZ GRANDEK
ANTON TRULP
RUDOLF AISTEILER
ANTON FRISCHEL
uno 13 OST. UNG.
KRIEGER

Wzér 29, gréb nr 33 - krzyz.

ZGSF.

MARTIN
SCHNEIDERWIND

KPL.

RUDOLF BOGNER

K.K.SCH.R.7
t2./5.1915.




Arkusz 7.z 10.

Cmentarz wojenny Nr 77 ROPICA RUSKA
Wzory emaliowanych tablic nagrobnych

Wzér 30, grob nr 33 - stela.

KK.SCH.R.7
LDST. SCH.

WENZEL PETROVIC
JoseF HOFFMANN
DANIEL SVEHLA
JOSEF LIST

t2./5.1915.

Wzér 32, gréb nr 35.

Wzér 34, grob nr 38.

LDST. INF.

RUDOLF
PATZAK

KUK. LR. 18
112./3.1915.

Wz6r 31, grob nr 34.

INF.

JOSEF KUMPOST
o110 SPONNER
WenzeL KVETENSKY

K.UK.LR.98
116./3.1915.

Wzér 33, gréb nr 36.

KPL.

ANTON PURTAUF

SCH.

JOHANN HELGETH
GEORG FRITSCH

KK.SCH.R.6
12./5.1915.

Wzér 35, grob nr 39.

INF.

JOHANN DVORAK

KUK LR.18  120/3.1915,
LDST. SCH.

FRANZ METSCHNABL

K.K.SCH.R. 6 T2./5.1915.
we4 OST, UNG.
KRIEGER




Arkusz 8.z 10.

Cmentarz wojenny Nr 77 ROPICA RUSKA

Wzory emaliowanych tablic nagrobnych

Wzér 36, gréb nr 40 - krzyz.

JOHANN PIRKO
MICHAEL BLEYER

GFT.

ALOIS CABICAR

KUK I.R. 18
t8.-9./3.1915.

Wz6r 38, gréb nr 40 - stela 2.

Wzér 37, gréb nr 40 - stela 1.

KUK I.R. 18
INF.

EMIL VANEK
JOSEF HEPNAR
WENZEL NOWAK
FRANZ VLCEK
WENZEL TESITEL
BENEDIKT MARTINEK
FRANZ WINTER '
JOSEF SVEC

ANTON TSCHOPPE
18.-10./3.1915.

Wzér 39, gréb nr 40 - stela 3.

KUK IR. 18
INF.

SEBASTIAN SCHMORANZ
JOSEF KUCARA
JOSEF TRAJ

JOSEF NOWAK [lI
IGNATZ FYDRYCH
FRANZ LANGER
WENZEL HUSAK
WENZEL HAJNY

GOTTFIED MOTZ
18.-10./3.1915.

KUK IR. 18
INF.

JOSEF ZEMAN |
JOHANN CEPELKA
KONRAD ULLRICH
EmMIL HOLECEK
JOSEF ANTOS
FRANZ HERZIG

JOSEF ULRICH
FERDINAND SMRCEK

JOHANN MATUSKA
18.-10./3.1915.




Arkusz 9.z 10.

Cmentarz wojenny Nr 77 ROPICA RUSKA

Wzory emaliowanych tablic nagrobnych

Wz6ér 40, gréb nr 40 - stela 4.

Wz6r 41, gréb nr 40 - stela 5.

KUK IR. 18
INF.

JOSEF BROZ
JOSEF ZEMAN
FRANZ BURES
ADOLF WOEF
LADISLAUS KOZEENY
JOSEF ZLATNIK
ALOIS POKORNY
WILHELM FLEGEL
t8.-10./3.1915.

KUK LR. 18
INF.

FRANZ BAZANT
KARL KUPKA
JOSEF GEISLER
JOHANN NEUMANN
WENZEL HOFMANN
EDUARD LANGER
JOSEF FRIED
JOSEF MERVART

t8.-10./3.1915.

Wzér 42, grob nr 41.

4 Rruss.
KRIEGER

Wz6r 44, gréb nr 43.

32 RUSS.

KRIEGER

Wzér 43, grob nr 42.

14 Russ.

KRIEGER

Wz6r 45, grob nr 44.

SOLD.

JURKO HENS

KUK IR. 66

3 RUSS.
KRIEGER

e




Arkusz 10. z 10.

Cmentarz wojenny Nr 77 ROPICA RUSKA
Wzory emaliowanych tablic nagrobnych

Wzér 46, gréb nr 45.

20 Russ.

KRIEGER

Wz6r 48, gréb nr 47.

SOLD.

MATEJ KITUN

RUSS. I.R. 195
oo 33 RUSS.

KRIEGER

Wzér 50, gréb nr 49,

22 RUSS.
KRIEGER

Wz6r 47, grob nr 46.

3 RUSS.
KRIEGER

Wzdr 49, gréb nr 48.

29 Russ.
KRIEGER

hid @

UWAGI:

Tablice blaszane, lekko wypukte, emaliowane;
tto jasne, szaro-btekitne, napisy czarne; kroj
liter i znakéw wzorowany na tablicach
zachowanych na innych cmentarzach.

Wymiary tablic:

- okragte o $rednicy 15 cm - mocowanie
w osiach (wzér nr 1);

- prostokatne pionowe 26x34 cm - mocowanie
w narozach (wzor nr 7);

- prostokatne poziome 15x24 cm - mocowanie
W narozach (wzér nr 49).

Wzory tablic, w oparciu o materiaty Zrodtowe zachowane w Archiwum Paristwowym
w Krakowie, zespét akt WUONGW, sygn.: GW 41, 88 i in. oraz materiaty ze
szczegotowej inwentaryzacji cmentarza, sporzadzili: /y /

Stupsk, grudzien 2012 r.

Izabela CHLOST

/!

Jerzy DROGOMIR
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Cmentarz wojenny Nr 77 ROPICA RUSKA
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Zdjecia czarno-biate, archiwalne, z lat 1916 — 1917;

Archiwum Paristwowe w Krakowie®, zespot akt WUONGW, sygn.: GW 61,
poz. 96, GW 61, poz. 100, GW 62, poz. 611.

Autor reprodukcji: Jerzy DROGOMIR ©

Zdjecia czarno-biate z roku 1979 (nr: 77 Ropica R 1979 JL 140,
67 Ropica R 1978 JL 141);

Autor: Janusz LEWEK ©:;
Zdjecia kolorowe:

- z pazdziernika 2011 roku: (nr: DSCN 9522, DSCN 9524, DSCN 9526,
DSCN 9529, DSCN 9533, DSCN 9537, DSCN 9539, DSCN 9542, DSCN 9547,
DSCN 9549, DSCN 9555, DSCN 9556, DSCN 9565);

- z czerwca 2012 roku: (nr: DSCN 2285, DSCN 2312, DSCN 2322,
DSCN 2325, DSCN 2327, DSCN 2328, DSCN 2339, DSCN 2336,
DSCN 2349),

Autor: Krzysztof GARDULA ©
Zdjecia kolorowe:

- z czerwca 2012 roku: (nr: DSCN 3392, DSCN 3394, DSCN 3399,
DSCN 3402, DSCN 3405, DSCN 3409, DSCN 3412, DSCN 3413),

Autor: Jerzy DROGOMIR ©
Opisy zdje¢, analizy i komentarze: Jerzy DROGOMIR ©

Opisy zdje¢

1. GW 61/96. Widok ogélny cmentarza pierwotnego Nr IV od strony wschodniej.
Zdjecie wykonano w porze jesiennej roku 1915 lub wczesng wiosng roku 1916.
Widoczne rzedy grobéw i ich uktad wskazujg, Zze Fotografia powstata po
zakonczeniu prac ekshumacyjnych i przed rozpoczeciem prac budowlanych.
Uwage zwraca wysunigty w kierunku wschodnim gérny fragment cmentarza
zdwoma rzedami grobéw, waskim u dolu i szerszym, z dwoma duzymi
mogitami naprzeciw, blizej wielkiego drzewa. Wydaje sie, ze sg to groby,
gtéwnie niemieckie, potozone w prostokatnym aneksie w gérnej prawej czesci
cmentarza. Drzewo rosngce za nimi najprawdopodobniej nie znalazio sie
w obrebie muréw cmentarza. Dwa duze drzewa po lewej stronie zdjecia, pod
ktorymi wida¢ najnizej potozone groby, znalazly sie w obrebie muréw (patrz:
zdjecie 2).

2. GW 62/611. Fotografie wykonano po zakorczeniu prac budowlanych. Ukazuje
ona cmentarz od strony naroza zachodniego, z wejéciem. Nalezy zwrécié
uwage na wielki krzyz drewniany ustawiony na wysunietym tarasie majgcym
ksztatt pieciokatnej bastei i na dwa stare drzewa rosnace w obrebie cmentarza,
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w przednich narozach przedniego ogrodzenia. O$wietlenie pozwala zauwazyé
piekny, regularny uktad warstwowy cioséw kamiennych i wywazone proporcje
zebatych uskokéw muru, nadajgce eleganckg dynamike catemu zatozeniu,
Z natury statycznemu.

. GW 61/100. Zdjgcie wnetrza cmentarza, wykonane z muru przedniego
ogrodzenia, niemal w osi alei gtéwnej. Zdjecie to ma istotne znaczenie dla
prawidtowego odtworzenia wnetrza cmentarza. Przede wszystkim nalezy
zwréci¢ uwage na spos6b wykonania nasypéw kwater i ich umocnhienie.
Fotografia ukazuje tez wyprofilowanie poprzeczne alei. Zapewniato ono splyw
wod opadowych wzdtuz krawedzi kwater pozostawiajac aleje w miare sucha.
Nieréwne odlegtosci miedzy nagrobkami w poszczegoéinych rzedach dowodza,
Ze nagrobki byty ustawione w osiach grob6w. Na zdjeciu widaé groby oficerskie
na waskiej kwaterze pod murem. Tak jak na planie archiwalnym, sg przesuniete
w stosunku do rzedéw grobéw na kwaterach gtéwnych. Oéwietlenie podkresla
obrobke kamieniarskg cokotéw nagrobkéw. Widoczne na niektérych cokotach
dolne krawedzie dowodzg, Zze cokoty nie byly wkopywane w ziemie, lecz
ustawiane na fundamentach pograzonych w gruncie. Fotografia ukazuje
miejsca, w ktérych zasadzono krzewy i inng zielen. Ciekawostkg sg cienie
rzucane przez mur przedniego ogrodzenia, wielki zadaszony krzyz pomnikowy
na tarasie i cien fotografa w wojskowej czapce, wykonujgcego zdjecie
wielkoformatowym (kliszowym) aparatem na statywie.

. 77 Ropica R 1979 JL 141. Widok wnetrza cmentarza. Zdjecie wykonano
z okolic furtki i prowadzacej do niej alei w kierunku aneksu z grobami
niemieckimi w poétocno-wschodnim narozniku cmentarza. Wnetrze mocno
zaro$niete krzewami i drzewami. Prawdopodobnie przed wykonaniem zdjecia
dokonano wycinki czesci drzew (w giebi pien Scietego drzewa lezy na murze
ogrodzenia). Po lewej gatezie obalonego drzewa (patrz: zdjecie 5).

. 77 Ropica R 1979 JL 140. Widok wnetrza cmentarza, z pétnocnego naroznika
muru ogrodzenia w kierunku naroznika potudniowego. Précz muréw naroza,
w kadrze fragment muru przy tarasie, lecz bez krzyzy typu X, ktére powinny
by¢ w tym miejscu widoczne. Nieco blizej dostrzec mozna 3 krzyze typu H. Na
przednim planie éwiezo $ciete drzewa. Zdjecie dowodzi, Zze w tych warunkach
wnetrze cmentarza byto niszczone znacznie bardziej przez niekontrolowang
roslinnos¢ i sposéb jej okresowego usuwania z cmentarza (obalanie drzew na
cmentarz), niz przez naturalne starzenie sie materiatow.

. DSCN 9522, Mury naroza potudniowo-zachodniego z wejsciem na cmentarz,
widok z zewnatrz. Oryginalna balustrada nie zachowata sie, podobnie jak furta.
Nalezy zwr6ci¢é uwage na typowo obronny charakter przedniego muru
ogrodzenia. W ten sam sposéb jest wykonany pieciokgtny bastion w potowie
diugosci tego odcinka muru, co potwierdza zamiar architekta, by cmentarz
przypominat ,warowny grod”.

. DSCN 9524. Wejscie na cmentarz, widok w osi schodéw. Balustrada przy
schodach wspétczesna. Po oryginalnej balustradzie zachowaly sie kikuty
pretdw pionowych, odpitowanych przy powierzchni schodéw. Mialy wigkszy
przekrgj i byly osadzone gesciej, niz obecnie.
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8. DSCN 2285. Furtka. Stan aktualny. Po oryginainej kutej furtce zachowaty sie
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osadzone w stupach elementy do mocowania zawiaséw (po lewej stronie), oraz
opornika ruchu skrzydta i gniazda rygla zamka (po prawej stronie); poréwnaij
zdjecie 9.

. DSCN 9547. Whnetrze cmentarza. Widok lewej czeéci pola grobowego

z naroznika potudniowo-zachodniego. Po lewej wspéiczesna furtka, osadzona
na oryginalnych elementach kutych (poréwnaj zdjecie 8). Krzyz dwuramienny
na furtce sugeruje, ze na cmentarzu spoczywajg wytacznie polegli z armii
rosyjskiej. Za uskokiem muru dwa nagrobki na grobach nr 41 i 42, na waskiej
kwaterze rosyjskiej. Migdzy skosnie biegnacym uskokowym murem po lewej
ilezacg na prawo, na nieco wyniesionej platformie, kwaterze z szeregiem
nagrobkéw, widoczne obnizenie terenu po dawnej $ciezce rozdzielajacej
kwatery (poréwnaj miejsce widoczne na zdjeciu z planami cmentarza,
zatgczniki 1 i 2). W gtebi, w narozu cmentarza, trzy nagrobki, na prawo od nich
stare drzewo i nieco dalej fragment $ciany pomnikowe;j.

DSCN 9526. Wnetrze cmentarza. Widok z muru przy wylomie za wejsciem,
wzdtuz kwater z grobami rosyjskimi. Na kazdej z dwu kwater stojg powyzej
nagrobkdw duze cokoly z krzyzami typu X. Peinig one forme krzyzy
pomnikowych na tych kwaterach. Pas z nagrobkami lezy na lekko wyniesionym
terenie. Na prawo od niego obnizenie w miejscu alejki biegnacej od furtki,
amiedzy nagrobkiem czwartym i piatym poprzeczne obnizenie terenu
w miejscu dawnej alei gtéwnej. Poréwnujac opisane miejsca z planami
cmentarza, mozna znalez¢ potwierdzenie urzadzenia cmentarza w sposéb
widoczny na zdjeciu 3. W gtebi, po lewej stronie, nagrobek z krzyzem typu H i 5
stel na diugim grobie masowym nr 40.

DSCN 9533. Wnetrze cmentarza. Widok z naroznika pétnocnego w kierunku
przedniej czesci cmentarza. W zasiggu obiektywu widoczne wyniesienia terenu
w miejscu dawnych kwater i obnizenia w miejscach alejek i przejéé (poréwnaj
oba plany cmentarza, zataczniki nr 1 i 2). Na pierwszym planie nagrobki na
grobach nr 1, 2 i 3. Ponizej drzewa szereg nagrobkéw na jednej z dwu
gtownych kwater austro-wegierskich. U gory kwatery krzyz typu U na duzym
cokole, petnigcy funkcje krzyza pomnikowego, tak jak krzyz typu X na lezacej
nizej waskiej kwaterze rosyjskiej z rzedem matych nagrobkéw (w kadrze
widoczna druga kwatera rosyjska, z drugim krzyzem ), po prawej stronie
cmentarza). Pod ogrodzeniem dwa takie same krzyze na rosyjskich grobach
masowych, w tym przypadku w formie nagrobkéw. Miedzy nimi pieciokatny
taras wysunigty na zewnatrz, w ktdrym stat wielki drewniany krzyz pomnikowy
(poréwnaj: zdjecie 33).

DSCN 3409. Krzyz typu U nad lewa kwaterg austro-wegierska. Cokét krzyza
znacznie uszkodzony. Przednia cze$¢ oderwana i odchylona od cokotu.
W miejscu osadzenia krzyza pionowe pekniecie $wiadczace o rozpotowieniu
cokotu. Jest to czesto wystepujaca usterka, powodowana przez rozsadzanie
cokotu przez zamarzajacg wode przenikajaca do otworu, w ktérym osadzony
jest krzyz oraz przez produkty korozji nadlewki tkwiacej w otworze. Obie
przyczyny sg wynikiem wadliwego osadzenia krzyza w cokole.

DSCN 2336. Tylna strona cokotu z duzym krzyzem typu U. Jest to jedyna
strona cokotu, pozostawiona w surowym stanie, bez obrébki imitujgcej kamien
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naturalny. Brak kamieniarskiego opracowywania tylnej strony cokotu wynikato
z tego, ze cokoty te ustawiano gtéwnie na duzych grobach masowych, zwykle
lokowanych pod ogrodzeniami, gdzie nie mogly byé widoczne z tytu.
Prostokatny $lepy otwér stuzyt do umieszczania cynkowej tabliczki z wybitym
numerem grobu. W przypadku ustawiania cokolow wewnatrz cmentarza,
w funkcji podstawy krzyza gtéwnego kwatery z grobami, tak jak to ma miejsce
na czterech kwaterach na cmentarzu nr 77, albo jako cokét krzyza na grobach
przy alejach wewnetrznych, cokét byt wykonywany w catosci z tzw. sztucznego
kamienia. Uzycie zwyktych cokoléw mogto wynikaé z braku wiasciwych.

DSCN 9529. Widok z muru po stronie zachodniej, wzdtuz rzedu grobéw od nr
20 do 26, w strong przeciwlegiego boku cmentarza. W kadrze widoczne
fragmenty rzedéw nizej potozonych oraz rzad najwyzszy nagrobkéw na obu
kwaterach z dwoma krzyzami gtéwnymi. W rzedach nagrobkow nalezy zwrécié¢
uwaga na kilka uszkodzonych krzyzy typu H oraz na wkopane giteboko w grunt
cokoty nagrobkéw z tymi krzyzami (poréwnaj zdjecie 3). W lewym gérnym
narozniku zdjgcia widoczny aneks z grobami polegtych z armii niemieckie;j.

DSCN 3402. Krzyz typu U na duzym grobie masowym (nr 4+5), poleglych
z armii austro-wegierskiej. W tle krzyza gérny mur ogrodzenia, z fragmentem
Sciany pomnikowej. Nalezy zwrécié uwage na cokot krzyza. Jest'to cokét
w najbardziej dopracowanej stylistycznie wersji, o zaokraglonych ksztattach
pulpitu i wyraznie zaznaczonych, gladkich krawedziach. W innych znanych
wersjach wszystkie ptaszczyzny byty proste, naroza jedynie prazkowane,
a pozostate powierzchnie groszkowane, lecz nie obnizone w stosunku do
krawedzi, jak w cokotach na cmentarzu Nr 77. Przy wykonywaniu replik cokotu,
nalezy wiernie skopiowa¢ wszystkie charakterystyczne szczegoty cokotu.

DSCN 9539. Nagrobki na grobach niemieckich, w prostokatnym aneksie
w gornej wschodniej czeéci cmentarza. Zwraca uwage stosunkowo duza
odlegto$¢ nagrobkéw na grobie nr 6 (po stronie lewej), od muru. Odlegtosé te
potwierdza plan archiwalny. Konfiguracja ptyty tej cze$ci cmentarza wyraznie
wskazuje, ze gréb lezat w obrebie waskiej kwatery, obejmujgcej réwniez
sgsiedni grob masowy austro-wegierski. Kwatera dalej taczyla sie z trawnikiem
przed $ciang pomnikowa. Naprzeciw grobu masowego nr 6, po przeciwlegtej
stronie, wzdluz muru, ustawione sg trzy stele na grobach niemieckich,
podwojnych. Usytuowanie tych grobéw i ich liczba, nie sg jasne. Groby
wadliwie ponumerowano i najprawdopodobniej niewlasciwie naniesiono na
plan. Zachowane stele z tablicami ustawione byty niewatpliwie na trzech
mogitach. Sg to 2 groby podwdjne (nr 7 i 8) i potaczone dwa indywidualne (nr
9+10). Taki ukiad jest zgodny z urzedowym wykazem polegtych. Pozostaje
watpliwos¢ co do orientacji grob6w — stele sg ustawione tak, jakby groby lezaty
szeregiem, wzdtuz muru, natomiast na planie wrysowano je prostopadle do
muru, zbyt blisko i jako znacznie krétsze. Budzi to zastrzezenia, gdyz groby
istniaty przed wzniesieniem muru, wobec czego minimaina odlegto$¢ miedzy
murem a grobem nie powinna wynosi¢ mniej, niz 60 cm. W zaistniatej sytuacji
uktad grob6w vis a vis redukuje alejke miedzy nimi do nieproporcjonalnie
waskiej. Na zdjeciu widaé odcinek muru porosnigty warstwa mchu. Sprzyjajace
warunki do rozrostu mchu stwarzajg gatezie nie regulowanych drzew i krzewow
rosnace za murem. Niszcza one zaréwno mury, jak pokrywajace je ptyty.
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DSCN 9556. Nagrobki na grobie masowym nr 6, z poleglymi z armii
niemieckiej. Posrodku, na duzym cokole, krzyz typu N, po jego obu stronach
dwie duze stele typu a, z tablicami zeliwnymi. Poziom gruntu przy wszystkich
tych nagrobkach zbyt wysoki. W stelach przykrywa on plyty dolne, w nagrobku
z krzyzem dolne czeéci (groszkowane pionowe plyciny pod pulpitem i z boku,
powinny by¢ otoczone ramkami krawedziowymi). Cokét krzyza jest pekniety
wlinii osadzenia krzyza. Konserwacja powinna wyeliminowaé grozbe
rozpofowienia cokotu.

DSCN 3394. Zeliwna tablica z nazwiskami pochowanych w grobie nr 6 (stela po
prawej na zdjeciu 17). Charakterystyczne skorodowanie tablicy $wiadczy, ze
stela byta przewrécona i dluzszy czas tablica miata kontakt z Ziemia. Przy
obrzezach tablicy zachowata sie kamieniarska obrébka steli — prazkowana
ramka i groszkowane ptaszczyzny. Arkusze wzoréw zawierajg uszkodzong
tablice, podajac jej petna tresé.

DSCN 3399. Jedna z matych stel, typu ¢, na kwaterach niemieckich (z grobu nr
9+10). Nalezy zwrécié uwage na znakomite wykonanie steli oraz na
zaatakowanie jej powierzchni przez mchy, ktére zakorzeniajgc sie w sztucznym
kamieniu, niszcza cienka, szlachetng warstwe z obrobka kamieniarska.
Jednocze$nie niszczona jest zaprawa wokét tablicy, ktéra zapobiegata
przenikaniu wody miedzy tablice, a stele.

DSCN 9555. Uszkodzona tablica zeliwna ze steli na grobie nr 7. W niszy steli
tkwi odtamana od tablicy nadlewka do osadzania w niszy steli. Powierzchnia
steli zaatakowana przez mchy.

DSCN 9542. Widok prawej strony cmentarza. Zdjecie wykonano z przedniego
odcinka muru ogrodzenia, przy potudniowym narozniku cmentarza. W gtebi mur
tylnego ogrodzenia ze §ciana pomnikowa. Na prawo od $ciany krzyz typu U na
grobie masowym nr 4+5. Ponizej krzyz gléwny, réwniez typu U, na duzej
kwaterze austro-wegierskiej po wschodniej stronie cmentarza. Zarysy kwatery
mozna rozpoznac na zdjeciu. Na kwaterze cztery rzedy nagrobkéw z krzyzami
typu H oraz stele pomocnicze typu ¢. Niektére stele wiasciwie posadowione
w gruncie, inne zbyt gteboko. Najgtebiej wkopano cokoty nagrobkeéw, Zapewne
wczesniej oderwane od fundamentéw. Po lewej stronie kwatery obnizenie
terenu w miejscu gtéwnej alei. Miedzy kwaterg z murem kolejne obnizenie
w miejscu waskiej alejki bocznej, a ponizej kwatery austro-wegierskiej
zauwazalne obnizenie przed pasem nagrobkéw i krzyzem typu X na waskiej
kwaterze rosyjskiej.

DSCN 3392. Sciana pomnikowa. Nalezy zwréci¢ uwage na znakomitg plastyke
sciany, wynikajacg z innej obrébki lica blokow kamiennych, niz w murze
ogrodzeniowym. Starannie dopasowane bloki kamienne z mocno wypuktymi
surowymi licami tworzg nieregularny uktad warstwowy o réznej wysokosci
warstw. Sg tez wprowadzone celowo bloki o innym zabarwieniu (nad niszg na
tablice inskrypcyjna). Dwie przypory flankujace $ciang, nawigzujg do obronnego
charakteru przedniego, zewnetrznego muru z bastionem, podobnie jak ksztait
zwienczenia $ciany. Gérne ramie betonowego krzyza gorujgcego nad $ciana
jest uszkodzone.
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DSCN 2312. Gérna czes¢ sciany pomnikowej, ptyty wieniczace Sciane, widok
tylnej strony. Nalezy zwrécié uwage na liczne peknigcia pokrywy muru
i atakujgce je rosliny oraz na potaczenie $ciany pomnikowej z murem,
wymagajace oczyszczenia z zanieczyszczen i uszczelnienia.

DSCN 3405. Gorna czes¢ wielkiej kwatery austro-wegierskiej, po wschodniej
stronie cmentarza. W gtebi goérny mur cmentarza i nagrobki na kwaterze
niemieckiej. Na pierwszym planie ztamany i prowizorycznie naprawiony krzyz
typu U, stanowigcy krzyz pomnikowy kwatery. Cokot krzyza w relatywnie
dobrym stanie. W tej sytuacji wydaje sie, ze zamiast ryzykownej wymiany
krzyza, grozacej zniszczeniem cokotu, nalezy podjg¢ probe naprawy
ztamanego krzyza przez zespawanie specjalng elektrodg do spawania zeliwa
i dodatkowego wzmocnienia od tylu, w osi krzyza, dyskretnie przykreconym na
odpowiedniej dtugosci prostokatnym ksztattownikiem zimnogietym, np.
o wymiarze 50x30x3,. Po obu stronach krzyza pomnikowego stojg dwa krzyze
typu H (na grobach nr 17 i 18). Cokoty tych krzyzy gteboko wkopane w grunt
(poréwnaj zdjecia 14, 21 i 33).

DSCN 9565. Cokoét nagrobka krzyza typu H. Widok gornej czesci od strony
naroza przedniego. Cokét wkopany do okoto polowy wysokosci w ziemie,
powinien by¢ ustawiony na powierzchni gruntu tak, by ramki otaczajgce plyciny
na Sciankach pionowych byly w catosci widoczne (poréwnaj: zdjecie 3).
Wiasciwy spos6b osadzania cokotéw w gruncie oméwiono w dokumentagc;ji,
w czesci opisowej. Wykonanie cokotu bardzo podobne do wykonania duzego
cokotu (patrz: opis do zdjecia 15). Na cokole przedstawionym na zdjeciu wida¢
peknigcie na bocznej $ciance, biegnace od podstawy krzyza. Przyczyne takich
peknig¢ oméwiono w opisie do zdjecia 12. Zdjecie dowodzi, Ze cokoty powinny
by¢ poddane specjalistycznej konserwacji.

DSCN 2339. Widok tylnej strony nagrobka ze zdjecia 25. Cokoly w catosci
wykonywano z tzw. sztucznego kamienia i poddawano obrébce kamieniarskiej.
Powierzchnia nagrobka na fotografii skorodowana, z wzerami i wyptukaniami
wskazuje, ze nagrobek moégt diugo lezeé w ziemi. Prostokatny $lepy otwor
stuzyt do umieszczania cynkowej tabliczki z wybitym numerem grobu, na
ktérym nagrobek byt ustawiony. Tabliczki przybijano do kawatka drewna
osadzonego w otworze.

DSCN 2325. Jedna z matych stel typu ¢, na wschodniej duzej kwaterze austro-
wegierskiej. Identyczne 3 stele ustawione sg na kwaterze niemieckiej (zdjecia
16 i 19). Stela wykonana jako catosé z podstaws, przeznaczona jest do
nagrobnych tablic zeliwnych, mieszczacych sie w niszy steli. Tablice
emaliowane umieszczano na podobnych stelach, lecz bez niszy. W opisie
zdjgcia 19 zwr6cono uwage na znakomite wykonanie stel. Stele na kwaterze
austro-wegierskiej zachowaly sie¢ w b. dobrym stanie. Wykonano je ze
sztucznego kamienia, doskonale imitujgcego kamieh naturalny i poddano petnej
obrébce kamieniarskiej.

DSCN 2327. Stela typu ¢, ze zdjeé 27 i 29, widok z boku.
DSCN 2328. Stela typu ¢, ze zdjeé 27 i 28, widok tylnej strony.

DSCN 3413. Nagrobek z krzyzem typu W. Cokot nagrobka wykonany podobnie
jak cokoly nagrobkéw z krzyzami H (opis i zdjgcie 25). Aktualnie cokét jest
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gteboko wkopany w grunt. Ramka wokét plyciny pionowej powinna byé¢
widoczna nad linig gruntu (poréwnaj zdjecie 3). Cokoty obu typéw byly
osadzane w gruncie na fundamentach (patrz: cze$¢ opisowa dokumentagc;ji). Na
przednich stronach cokotéw tego typu majg byé mocowane tablice nagrobne.

DSCN 3412. Tylna strona cokotu ze zdjecia 30. Cokoly w catosci wykonywano
z tzw. sztucznego kamienia i poddawano obrébce kamieniarskiej. Prostokatny
Slepy otwér stuzyt do umieszczania cynkowej tabliczki z wybitym numerem
grobu, na ktérym nagrobek byt ustawiony. Tabliczki przybijano do kawatka
drewna osadzonego w otworze.

DSCN 2322. Jeden z duzych cokotow pulpitowych. W cokole osadzony krzyz
typu XK. Nalezy zwréci¢é uwage na dwukrotne pekniecie cokotu, widoczne na
bocznej ptaszczyznie. Przyczyny peknieé podano w opisie zdjecia 12. Przednia
czgSC cokotu zaatakowana przez mchy i porosty, ktére niszczg wierzchnia,
szlachetng warstwe cokotu.

DSCN 9537. Widok ogdlny wnetrza cmentarza z muru gérnego ogrodzenia,
z odcinka na wschéd od $ciany pomnikowej, w kierunku przedniej strony
cmentarza. Na pierwszym planie duza kwatera austro-wegierska po stronie
wschodniej i fragment kwatery po stronie zachodniej. Ponizej obu kwater dwie
waskie kwatery rosyjskie, z dwoma krzyzami pomnikowymi typu X, dalej mur
przedniego ogrodzenia, z pieciokatnym, wysunigtym na zewnatrz tarasem, na
ktorym stat wielki krzyz pomnikowy. Po obu stronach tarasu, pod murem, dwa
nagrobki z krzyzami typu X na duzych grobach masowych nr 48 i 49. Miedzy
kwaterami dostrzec mozna pasy obnizonego terenu. Sq to Slady dawnych alej.

DSCN 9549. Zblizenie tarasu wysunietego przed przedni mur ogrodzenia,
widok od strony wnetrza cmentarza. Na taras prowadzg z poziomu alei gtéwnej,
tu bioracej poczatek, dwa stopnie. Ledwie dostrzegalne dzi§ réznice terenu
w tym miejscu, potwierdzajg istnienie nasypéw na dwu rosyjskich grobach
masowych po bokach.

DSCN 2349. Nagrobek z krzyzem typu X na masowym grobie nr 48. Wida¢
mech pokrywajacy cokét nagrobka i czesciowe pograzenie cokotu w gruncie.
Krzyz ztamany i skrecony prowizorycznie z podstawg za pomoca dwu blach.
Podobnie naprawiono krzyz na grobie 49. Ze wzgledu na dobrze zachowane
cokoly, krzyze proponuje sie naprawié¢ krzyze tak, jak krzyz typu U — opis do
zdjecia 24. .
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