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Rys historyczny i opis

Cmentarz wojenny nr 68 w Ropicy Gornej (Ruskiej) — jest zabytkowym cmentarzem z I
wojny §wiatowej, zaprojektowanym przez Hansa Mayra.

-——————=
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Ryc. 1 Plan cmentarza wojennego nr 68 — archiwalia (Drogomir Jerzy. Polegli w Galicji

Zachodniej 1914-1915 (1918). Wykazy poleglych, zmartych i pochowanych na 400 cmentarzach
wojskowych w Galicji Zachodniej. Tarnéw: Muzeum Okrggowe w Tarnowie)

Cmentarz znajduje sie na zboczu wzgérza przy lesnej drodze wnoszacej si¢ wzdluz
strumienia. Niegdy$ usytuowany byl na skraju lasu, obecnie otacza go gesty las. Aby mozna
bylo do niego dojs¢ z drogi Sc¢kowa-Matastow zbudowano zelbetowy mostek przez
Malastowianke, przez ktory, do dzisiaj, przechodzi si¢ idac do cmentarza.

Cmentarz zalozony na rzucie odwréconej litery T, zajmuje powierzchni¢ okoto 400 m?2
Otoczony z 4 stron ogrodzeniem z ociosanego kamienia z betonowa nakrywa, dostosowanym
uskokami do ukladu terenu. W $rodku ogrodzenia, od strony p6éinocno-wschodniej znajduje
si¢ drewniana bramka wej$ciowa, flankowana dwoma stupami z kamienia, od ktérej biegnie
wybrukowana $ciezka rozdzielajaca teren cmentarza na dwie czgsci. Obszar cmentarza skiada
sic z dwoch taraséw polgczonych schodami. Na nagrobkach znajduja si¢ zeliwne krzyze
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tacinskie z datg 1915 oraz mate zeliwne krzyze dwuramienne, ustawione na niskich
betonowych cokotach. Przy tylnej czesci ogrodzenia umieszczony jest pomnik centralny z
kamieni, w ksztalcie steli z wngkg. Do pomnika Zelaznymi klamrami przymocowany jest
krzyz z drewnianych belek.

Na cmentarzu jest pochowanych 110 zolnierzy: 58 zoinierzy armii austro-wegierskiej 1 52

zoknierzy rosyjskich.

Keteperfrindhaf Ropive razka Ne. 4T Dviberbesivk K - Nach ¢iaem Agvered! von Beinkald Velde!

Ryc. 2 Widok cmentarza — akwarela ( www.sekowa.info )

 KRIEGERFRIEDHOF auf einer ANHOME bel ROPICA RUSKA.
Eatw. vus Ing. Leuts, Howa Mayr. J

Ryec. 3 Kartka pocztowa z widokiem cmentarza — archiwalia ( www.sekowa.info )







Cmentarz wojenny Nr 68 Ropica Ruska, ok. 1918. Projektowal Hans Mayr.
Kriegerfriedhof Nr. 68 Ropica Ruska, um 1918. Entwurf Hans Mayr.

Ryc. 3 Fotografia cmentarza wykonana ok. 1918 roku — archiwalia (Drogomir Jerzy. Polegli w
Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918). Wykazy poleglych, zmartych i pochowanych na 400
cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej. Tarnow: Muzeum Okregowe w Tarnowie)

Stan zachowania

Kamienny mur ogrodzenia i pomnik sa zabrudzone, zawilgocone, bardzo omszale
i wykazujag wykruszenia kamienia oraz czg$ciowy brak spoinowania. Widoczne réwniez
pekniecia strukturalne. Pomnik poros$nigty jest roslinnoscia.






Fot. Nr 1. Mur cmentarza, z wej$ciem, stan kamienia

( fot. Adam Dymek — wrzesien 2015t.)

Fot. Nr 2. Pomnik centralny, widoczne ubytki i zawilgocenia kamienia, mchy i porastajaca go
ro$linnos¢

( fot. Adam Dymek — wrzesien 2015r.)
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Fot. Nr 3, 4 Pomnik centralny, stan zachowania kamienia

( fot. Adam Dymek — wrzesien 2015t.)
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Nakrywy betonowe na murze ogrodzeniowym spekane, pokryte warstwg brudu i w duzym
zakresie mchem i porostami.

Fot. Nr 5, 6 Stan techniczny nakryw betonowych ogrodzenia cmentarza, widoczne pgkniecia
strukturalne

( fot. Adam Dymek — wrzesien 2015r.)



Betonowe cokoly krzyzy zachowane w lepszym stanie, pokryte warstwa brudu, niektore
spekane. Mozliwe Ze sg to bardzo dobrze wykonane repliki oryginalnych, z dekoracyjnym
opracowaniem powierzchni imitujgcym obrobke kamieniarska w formie groszkowanych
powierzchni ujetych gradzinowanymi listwami (tzw. szlak krakowski).

Krzyze zeliwne w dos$¢ dobrym stanie.

Fot. Nr 7,8,9.10 Cokoly betonowe i zeliwne krzyze nagrobne

( fot. Adam Dymek — wrzesien 2015r.)
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Drewniany krzyz przymocowany do pomnika nie jest oryginalny i nie nawigzuje forma ani
sposobem montazu do oryginalnego widocznego na zdjeciach archiwalnych. Bramka
drewniana — nowa, ma ksztalt niezgodny z oryginalnym — w dos¢ dobrym stanie.

Fot. Nr 11 Drewniany krzyz przymocowany do pomnika centralnego

( fot. Adam Dymek — wrzesien 2015t.)

Fot. Nr 12,13 Stupy ogrodzeniowe z bramka wejSciowa na cmentarz

( fot. Adam Dymek — wrzesien 2015t.)
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Whnetrze zachowalo widoczny podzial na dwa tarasy polaczone kamiennymi schodami
i uktad grobow symetryczny wzgledem alei na osi. Uktad mogil mato czytelny.

S P R\ % o

Fot. Nr 4 Widok na wnetrze cmentarza
( fot. Adam Dymek — czerwiec 2015r.)

Fot. Nr 15, 16 Kamienne schody laczace tarasy cmentarza
( fot. Adam Dymek — wrzesien 2015t.)
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Schody- zaréwno wejsciowe jak i taczagce dwa poziomy cmentarza - poro$ni¢te roslinnoscia,
czesciowo spekane. Widoczne odspojenia. Maja zniszczona powierzchni¢, porowata,
kruszaca sie , co ulatwia rozwdj roslinnosci.

Whioski i zalozenia konserwatorskie

Cmentarz nalezy podda¢ kompleksowym pracom konserwatorskim, ktére powinny zatrzymac
procesy destrukcyjne i w maksymalnie mozliwym stopniu przywréci¢ mu wyglad z czasu
powstania.

Prace przy uporzadkowaniu wnetrza, szczeg6lnie odtworzeniu ukladu mogit oraz krzyza
pomnikowego nalezy poprzedzi¢ analiza dokumentéw archiwalnych. Opracowana na ich
podstawie dokumentacja historyczno-odtworzeniowa wymaga uzgodnienia z WUOZ.

Wykonanie i umieszczenie na nagrobkach tabliczek zostanie zrealizowane po zakonczeniu
prac konserwatorsko-remontowych i powinno by¢é poprzedzone uzgodnieniem projektu z
Wojewodzkim Urzgdem Ochrony Zabytkow.

W ramach technicznej konserwacji kamiennego muru, po jego odczyszczeniu, nalezy pod
nadzorem Kkonstruktora zabezpieczy¢ widoczne peknigcia poprzez ,,przecerowanie” watku
oraz iniekcje jak rowniez uzupelni¢ brakujace ciosy kamienia.

Wszystkie elementy wyposazenia cmentarza nalezy poddaé¢ konserwacji technicznej
i estetycznej. Krzyz drewniany wykona¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg historyczno-
odtworzeniows, po jej uzgodnieniu z WUOZ .

Istniejgcg bramke proponuje si¢ poddaé zabiegom konserwatorskim i pozostawi¢ do czasu,
kiedy ze wzgledow technicznych konieczne bgdzie wykonanie nowej. Wéwczas bedzie
okazja do zmiany jej formy na historyczna, o formie ktéra wynika¢ bedzie z w/w
dokumentacji

Proponowane postepowanie konserwatorskie

Elementy kamienne ( mur ogrodzeni, pomnik centralny, schody)

1. Oczyszczenie wstepne (na sucho) z kurzu, mchéw, porostéw, glonow.

2. Odczyszczenie z nawarstwien i zabrudzen przy uzyciu agregatu CE-PE z odpowiednio
dobranym materialem czyszczgcym- $cierniwem- piasek kwarcowy.
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. Usuniecie wszystkich cementowych zamurowan, fug, metoda mechaniczng poprzez
skucie.

. Usuniecie spoin cementowych, zasolonych, zmurszalych na znaczng glebokos¢.
Doczyszczenie z resztek zaprawy wykona si¢ recznie waskimi dtutami kamieniarskimi.

. Doczyszczenie watku kamiennego:

- zastosowanie pasty czyszczacej firmowej na bazie srodkéw powierzchniowo
czynnych opartych na fluorku amonu np. AlkutekxFassadenreiniger- Paste,
firmy Remmers,

- miejscowe doczyszczanie 2 % wodnym roztworem kwasu fluorowodorowego,
(sposob nanoszenia pedzlem lub w oktadach z kompreséw),

z obfitym splukaniem wodg i neutralizacja,
- reczne doczyszczanie szczotkami mosieznymi, nozami szewskimi.

. Zabezpieczenie zniszczonych partii kamienia poprzez nasgczenie preparatem na bazie
krzemianu etylu— np. FuncosilSteinfestiger 300 firmy Remmers - lokalnie przy uzyciu
pedzli.

. Nasgczenie kamieniarki muru $rodkiem przeciw porostom, mchom i glonom np.
srodkiem o nazwie firmowej FuncosilSnl — Geruuchsarmfirmy Remmers nanoszonym
pedzlem.

. Uzupelnienie (metodg ,,cerowania”) wigkszych ubytkéw muru przy uzyciu piaskowca
karpackiego o podobnych wymiarach z uzyciem zaprawy tradycyjnej, wapienno-
piaskowej w stosunku 3: 1 lub firmowej fugi renowacyjnej np. Trass- Kalk-
Fugensanier- Mortelfirmy Tubag.

. Wypelnienie wszystkich wiekszych ubytkoéw kamienia kitem mineralnym np.
FunkosilResrauriermortelfirmy Remmerslub firmy Atlas- ,, Zfoty Wiek” barwionym w
masie i nakladanym warstwowo. W miejscach wigkszych i glebszych ubytkow
proponuje sie kity wzmocni¢ zbrojeniem z drutu niekorodujacego tzw. ,,pajaczki”.

10. Uzupelnienie usunietych spoin, fuga mineralng o skladzie tradycyjnym 3cz. piasku

drobnego (z6ltego), 1 cz. wapna dotowanego, 0,5 cz. cementu portlandzkiego biatego z
dodatkiem pigmentéw lub firmowa fuga wapienno- trasowa np.7rass- Kalk-
Fugensanier- Mortelfirmy Tubagz odpowiednio opracowang spoing

11. Scalenie kolorystyczne kitoéw z uzyciem spoiwa np. Funcosil La

firmy Remmers pigmentami mineralnymi.
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12. Impregnacja i hydrofobizacja zywica silikonowa np. SARSIL W produkcji Zakltadow

Chemicznych ,,Silikony Polskie- Nowa Sarzyna”.

Elementy betonowe ( nakrywy muru, cokoly pod krzyze. schody)

1.

Czyszczenie powierzchni betonu i usunigcie warstwy farby metoda strumieniowo-
$cierng (najlepiej z zastosowaniem $cierniwa piaskowego).

Dezynfekcja betonu preparatem bakterio- grzyboi glonobdjczym poprzez nanoszenie
pedzlem lub natrysk.

Naprawa betonowych elementéw z zastosowaniem systemu naprawczego np. firmy
Remmers Viscacid PCC:

- natozenie warstwy czepnej w celu poprawienia przyczepnosci PCC Grund

- wypelnienie ubytku zaprawg naprawcza PCC Mortel N

- szpachlowanie powierzchni PCC Spachtel N

Uzupelnienie ubytkéw betonu mineralna zaprawg firmowg lub tradycyjna z doborem
wypelniacza w postaci kruszywa czy piasku zwirowego o odpowiedniej granulacji.
Na powierzchni uzupelnien formy cokoldéw pod krzyze odtworzy¢ ozdobng warstwe
wykonczeniowg imitujaca obrobke kamieniarskg : ptaszczyzny groszkowane ujete
listwami tzw. szlaku krakowskiego.

Ewentualne wykonanie cz¢$ci nakryw metodg odlewow.

7. Wykonczenie powierzchni schodéw nowa szlichtg z zaprawy cementowo-piaskowej na

gladko ( ewentualnie w koniecznym zakresie wykonanie nowych pojedynczych stopni

metoda odlewania)

8. Zabezpieczenie hydrofobowe.

Krzyze zeliwne

1. Usuniecie ewentualnych pozostatosci nawarstwien malarskich metoda chemiczng przy
uzyciu past firmowych do usuwania powlok olejnych (takich jak Skansol, Remosol,
Vitaw)

2. Usuniecie produktow korozji metoda strumieniowo-§cierng (np. przy uzyciu agregatu

Ce-Pe).
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3. Doczyszczenie powierzchni mechanicznie szczotkami drucianymi.
4. Zabezpieczenie powierzchni srodkiem antykorozyjnym.

5. Pomalowanie farbg ftalowa lub poliwinylowa w kolorze czarnym matowym.

6. Ewentualne odtworzenie krzyzy brakujgcych metoda odlewéw wg zachowanego

Wwzoru.

Drewniana bramka

1. Odczyszczenie metodg mechaniczna.

2. Dezynfekcja drewna z uzyciem preparatu np. firmy RemmersMulti GS

3. Wzmocnienie fgczen np. poprzez wprowadzenie w szczeliny flekow lub klindw z
uzyciem kleju chemoutwardzalnego.

4. Uzupelnienie wigkszych ubytkdw drewna poprzez flekowanie.

5. Scalenie kolorystyczne powierzchni bejca.

6. Zabezpieczenie powierzchni impregnatem do drewna o odpowiednio dobranym

kolorze lub transparentng lakierobejca.

Whetrze
1. Opracowanie dokumentacji historyczno - odtworzeniowe;j

2. Uporzadkowanie uktadu wnetrza zgodnie z dokumentacjg z koniecznym zakresem
odtworzenia elementéw brakujacych.
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