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OPIS CMENTARZA

Cmentarz wojenny N1 77 w Ropicy Gornej projektowal Hans Mayr. Na cmenta-
rzu tym pochowano 215 Zolnierzy armii austriackiej, 31 niemieckiej i 162 rosyjskiej.
Cmentarz na wzniesieniu, o nieregularnym planie na osi phn.- wsch., pld.- zach. Po str.
pin.- zach. bok rozszerza si¢ trapezowo a w jego dolnej czgsci w narozniku wsch. znaj-
dujg si¢ schody i furtka. Po str. pld.- wsch. wystgp. Cmentarz ogrodzony kamiennym
murem
z regularnie opracowanymi kamiennymi blokami z lokalnego piaskowca o gladko opra-
cowanej powierzchni. Front w nizszej cz¢éci wzgérza. Mury boczne uskokowe odwzo-
rowuja pochylosé terenu. W murze frontowym mata pigcioboczna nisza w ktérej kiedys
byt umieszczony duzy drewniany krzyz. Posrodku muru tylnego znajduje sig $ciana
pomnikowa z krzyzem. Sciana w formie wydluzonego prostokata, nakryta dwuspado-
wym parapetem. Posrodku $ciany ustawiono duzy kamienny krzyz. Boki flankowane sg
dwiema lizenami nieznacznie zwezajacymi si¢ ku gorze. Mur wraz z $ciang pomnikows
nakryty jest w cato$ci zadaszeniem z ptyt betonowych ze znacznie wysunigtym przed
lico muru okapem.
Groby ulozone rzedami w poprzek cmentarza, ale nie tworza regularnego symetryczne-
go ukladu. Na grobach ustawiono cztery duze azurowe zeliwne krzyze. Przy scianie
frontalnej pld. zach., po bokach tuz przy murze dwa krzyze typu wsch. z poprzeczka.
Réwniez dwa krzyze tego typu stoja nieco dalej za pierwszym rzedem. Posrodku cmen-
tarza bardziej po str. pld. wsch. krzyz duzy azurowy typu lacifiskiego. Dwa krzyze la-
cifiskie sg przed Sciang pomnikowa (jeden przed drzewem). Ostatni krzyz tego typu
ustawiono
w czesci uskoku po str. pin.- wsch. W pierwszym rzgdzie znajdujg sie mate krzyze ze-
liwne typu wschodniego z poprzeczka ustawione na betonowym cokole. Pozostate
krzyze zeliwne $redniej wysokosci typu lacifiskiego z okragly rozetka na skrzyzowaniu
ramion.
Migdzy krzyzami ustawiono na malym cokoliku kamienne stele ze $cigta dwuspadowo
gora o fakturowanej powierzchni. Od frontu byly zamontowane poprzecznie zeliwne
tabliczki z napisami. Natomiast w czesci tylnego wystepu na stelach zamontowano ta-

bliczki w uktadzie pionowym.
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Fot. A. Fotografia archiwalna, Archiwum Narodowe w Krakowie.

Fot. B. Fotografia wspélczesna, maj 2015 r.



Fot. C, Fotografia archiwalna, Archiwum Narodowe w Krakowie.

Fot. D. Fotografia wspélczesna, maj 2015 r.



STAN ZACHOWANIA

Cmentarz, mimo ze jest zachowany w catosci, sprawia wrazenie zaniedbanego.
Niepokoi zwlaszcza stan zachowania krzyzy wraz z cokolami, ktéry mozna okreslié
jako $redni. Czgsciowo zachowaly sig¢ one tam, gdzie je pierwotnie umieszczono nato-
miast w wielu miejscach doszto do znacznych przeksztalcen co wynika z dokumentacji

J. P. Drogomira.

Obecnie wszystkie krzyze majg skorodowang powierzchni¢ nie mnij zachowaty swoj
ksztalt i elementy dekoracyjne. To wynik braku opieki a gléwnie zabezpieczania po-

przez malowanie.



Z biegiem czasu
krzyze si¢ przechyli-
ly, zapadly w grunt
lub rungly na skutek
rozpadu cokolow.
W najgorszym stanie
sg duze, azurowe
krzyze zeliwne. Ule-
gly one potamaniu,
Gléwna  przyczyna
tego typu zniszczen to
spadajace  uschniete
konary z drzew, ktére
niegdys rosty w po-

blizu,

Tego typu krzyze, ze wzglgdu swoja znaczng wysoko$é, z biegiem czasu przechylaty
si¢, nastepnie wywracaly. Krucho$é zeliwa spowodowala pekniecia, odlamania oraz
liczne ubytki.

Znacznie przechylony na bok jest duzy, azurowy krzyz typu wschodniego z poprzeczka,
ustawiony na mogile Rosjan.

Problem ten dotyczy takze azurowego krzyza typu lacifiskiego, stojacego na mogile
austriackiej po str. ptd.- wsch. cmentarza.

Krzyz ten pozbawiony jest obecnie dolnej czesci, zapewne ze wzgledu na powazne
zniszczenia zostal polaczony w przeszlodci w jedng catosé.

Odtamane fragmenty skrécono o ubytek a polaczenie wykonano poprzez dodanie od

frontu kawatka blachy i skrecenie $rubami z zachowanym dolnym fragmentem krzyza.



W podobny sposéb potgczono ztamane krzyze typu wschodniego z poprzeczka na mo-
gitach rosyjskich po str. ptd.- zach. tuz przy murze frontowym.
W tym przypadku krzyze zachowaly si¢ w calo$ci dlatego scalano je poprzez ujecie w

partii tgczenia w dwie skrgcone blachy.

Podobnym naprawom poddano krzyze zeliwne typu lacifiskiego z okraglymi rozetami.
Jeden z tego rodzaju krzyzy umieszczony w srodkowej czesci cmentarza ma odlamane
ramig. Jego gérna czg$¢ byla odtamana, w nastgpstwie prac naprawczych zostata przy-
lgczona do krzyza poprzez zalozenie blachy spietej $rubami.

Jeden z tego typu krzyzy znajdujacy si¢ przy ogrodzeniu po str. pid.- wsch. cmentarza
zostat poddany naprawie w wyniku ktorej zostata skrocona jego wysokosé. Gorng czesé
z poprzeczkg i rozeta przyspawano do zachowanego fragmentu osadzonego w betono-

wym cokole,

Zniszczeniu ulegly takze zeliwne tablice inskrypeyjne z nazwiskami poleglych.




Sa one dalece skorodowane, wielu brakuje, jedna z nich zachowata si¢ w niewielkim
fragmencie. Dostajaca sig za tablice woda opadowa sptukiwata rdze, ktora zabarwiata

strukturalnie dolne partiec kamiennych steli.
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Tablic brakuje gtéwnic na stelach po str. pld.- wsch. oraz w uskoku po tej samej stronie

cmentarza,

Najprawdopodobniej zostaly skradzione i potraktowane jako material ztomowy.

Niemal wszystkie krzyze sg przechylone i znacznie odstajg od pionowego ustawienia.
Ten stan rzeczy jest gléwnie spowodowany rozpadem betonowych cokotéw, niestabil-
noscig gruntu oraz spadajgcymi konarami. Nalezy przypuszczaé ze do zniszczen mogly

si¢ przyczyni¢ réwniez dziatania chuliganskie.

Na osobng uwagg zashuguje kamienny mur z piaskowca. Jest on zachowany stosunkowo
dobrze w poréwnaniu z innymi ogrodzeniami cmentarzy wojennych z tego okresu.

Poza powierzchniowymi zabrudzeniami, ktére osiadaja w naturalny sposéb na porowa-
tej strukturze kamienia, w partiach zacienionych o podwyzszonej wilgotnosci wystepuja
grube warstwy mchow. Lokalnie, tam gdzie struktura geologiczna kamienia jest stabsza,
doszlo do osypywania, pudrowania oraz rozwarstwiania materialu. W dolnych partiach

spoiny wysypaly sie, a na znacznej powierzchni muru zostaly wymienione na nowe.
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Do powaznych rozerwan struktury, o przebiegu pionowym poprzez calg wysokosé muru
(wraz z zadaszajgca nakrywa) doszto gléwnie w miejscach rosngcych obecnie lub w
przeszlosci drzew. Jest to zjawi-
sko wystepujace powszechnie na
tego typu cmentarzach. Do pek-
nig¢ muru doszto takze w par-
tiach naroznika ptd. na skutek
niestabilnosci gruntu. Zadaszenie
z betonowych nakryw ogdlnie
jest w dobrym stanie. Do znisz-
czen wystepujgcych w tym ob-
szarze mozna zaliczy¢ pgknigcia
przechodzace z muru

i drobne wykruszenia,
Porastajgca krzewami zewngtrz-
na czgsS¢ ogrodzenia jest narazo-

na na zawilgocenie.

WNIOSKI I ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Cmentarzowi w maksymalny mozliwy spos6b nalezy przywréci¢ wyglad z czasu po-
wstania., zgodnie z opracowaniem Jerzego J. P. Drogomira pt. ,,Cmentarz wojenny Nr 77 RO-
PICA RUSKA Dokumentacja historyczno- odtworzeniowa. Stupsk, listopad- grudzier; 2012 r.”

Cmentarz w Ropicy Gornej przetrwat do naszych czaséw w ukladzie ogrodzenia. Na-
tomiast uklad wnetrza jest znacznie zmieniony,
Obecnie na terenie cmentarza nie widaé podziatéw na groby i alejki. Konieczne bedzie

odtworzenie tych podziatéw zgodnie z archiwalnymi planami i ww. dokumentacja od-
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tworzeniowa. Na cmentarzu nie zachowaly si¢ wszystkie zeliwne krzyze. A te ktére sa
to ich stan zachowania jest nienajlepszy.

Cokoty, ktore s3 dalece zniszczone, popgkane, rozwarstwione, lub rozpadly si¢ nalezy
przeznaczy¢ do kasacji. Najwlasciwszym dziataniem bgdzie wymiana wszystkich coko-
tow. Cokoly, ktore wydajg si¢ byé obecnie w miar¢ dobrze zachowane w niedtugim
czasie na pewno ulegng powaznej degradacji. Odlaczone od cokolow krzyze bedzie
mozna podda¢ solidnej konserwacji w warunkach warsztatowych.

Selekeji powinien dokonaé¢ dyplomowany konserwator dziet sztuki. Krzyze po odlacze-
niu nalezy zabezpieczy¢ w celu dalszej konserwacji. Cze$¢ duzych azurowych krzyzy
nic nadaje si¢ do konserwacji ze wzgledu na duze ubytki. Proponuje sie poddaé pelnej
konserwacji krzyze zachowane w catosci oraz te ktore sa jedynie ztamane a ich czesci w
pelni zachowane. Krzyze w miejscu pgkniecia nalezaloby pospawaé. Gdyby to dziatanie
zawiodio lub tez nie byloby mozliwosci by je przeprowadzié, to nalezy elementy pots-
czy¢ w sposéb mechaniczny. Od strony odwrocia mozna zastosowaé dodatkowe
wzmocnienia, wykorzystujac jako wzory istniejace tego typu rozwiazania. Nalezy je-
dynie pamigtac, ze dziatania te powinno by¢ jak najmniej widoczne.

Tego rodzaju rozwigzania tyczyé powinny gléwnie matych krzyzy tacifiskich z rozets.
Krzyze duze zeliwne azurowe znajdujace si¢ przed pomnikiem centralnym, ktére s
polamane na wiele czgsci i pokryte duzymi ubytkami, nalezy zastgpi¢ nowymi odlewa-
mi. Réwniez dalece zniszczone lacinskie krzyze z rozetami nalezy zamienié¢ kopiami
wspdlczesénie odlewanymi.

Poddawanie ich pracom naprawczym przyniesie krotkotrwate rezultaty, w do§é szybkim
czasie ulegng ponownemu zniszczeniu, a proces ten nastapi niezaleznie od tego, jak
solidnie przeprowadzone byly zabiegi konserwatorskie.

Mocno potamane, pokryte licznymi ubytkami krzyze proponuje si¢ zastapié wspétcze-
snymi kopiami wykonanymi w tej samej technice odlewniczej. Prace te s3 w miarg
proste w wykonaniu poniewaz techniki i technologie odlewnicze niewiele zmienily sie od
100 lat.

Prace konserwatorskie przy zeliwnych krzyzach polegaé powinny gléwnie na oczysz-
czeniu z nawarstwien farb i §ladéw korozji. Zaleca si¢ oczyszczenie zeliwa gléwnie
metoda mechaniczng strumieniowo §cierng przy uzyciu $rutu metalowego (tzw. §ruto-
wanie).

O trwalodci dziatan bgdzie Swiadczy¢ skuteczne zabezpieczenie antykorozyjne. Propo-

nuje si¢ zastosowa¢ metodg ocynkowania natryskowego (nie stosowaé metody ocynko-
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wania ogniowego). Konieczne jest nalozenie podkladowej farby antykorozyjnej a na-
stgpnie warstwy farby nawierzchniowej i koficowego lakieru. Kazda warstwa powinna
by¢ nakladana pojedynczo po utwardzeniu poprzedniej (nic stosowaé farb i $rodkéw
firmowych o whasciwosciach zabezpieczajacych i wykaficzajacych wchodzacych w
sklad jednej warstwy tzw. 3 w 1).
Krzyze po konserwacji i rekonstrukcji nalezy osadzi¢ w nowo wykonanych cokotach,
ktérych forma bedzie identyczna do oryginalnej i umiesci¢ na grobach w tych samych
miejscach.
&Eff?ffuzachowaiy si¢ rowniez kamienne stg}e, ktore s3 w dobrym stanie. Propo-
nuje si¢ oczyszczenie ich z zabrudzen, najlepiej metodg strumieniowo $cierng, nastepnie
"‘ﬁé’&&aﬁi;ﬁ;&;ggobizacji. Wszystkie przekrzywione stele nalezy poprawnie ustawié¢ na
wladciwych miejscach, zgodnie z dokumentacjg historyczno- odtworzeniows J. P. Dro-
gomira, Stele posiadaly pierwotnie tabliczki inskrypcyjne odlewane z zeliwa. Obecnie
zachowato si¢ jedynie kilka takich tabliczek. Wskazane jest zrekonstruowanie brakuja-
cych na podstawie materialéw archiwalnych i ww. dokumentacji. Osobnych dziatan
wymaga kamienne ogrodzenie. Ogélnie mur wraz z pomnikiem centralnym zachowany
jest w dobrym stanie, jednak jest on powaznie zabrudzony, lokalnie pokryty warstwa
czarnej patyny. W kilku miejscach zauwazono ostabienie struktury piaskowca, objawia-
jace osypywaniem si¢ powierzchni kamienia, Dlatego prace przy odczyszczaniu musza
by¢
w tych obszarach poprzedzone zabiegiem miejscowego utwardzenia kamienia. Propo-
nuje si¢ mur oczysci¢ metody strumieniowo- $cierna przy uzyciu piasku kwarcowego.
Miejsca zespolone trwale patyng mozna doczysci¢ dzialaniami chemicznymi wspoma-
ganymi r¢cznie.
Po oczyszczeniu nalezy usungé pozostalosci pytu piaskowego poprzez przedmuchanie
spr¢zonym powietrzem lub splukanie woda.
Wazne jest, aby po oczyszczeniu ustali¢ czy na powierzchni muru wystgpuja pekniecia
okresli¢ jaki maja zasieg oraz rozeznaé¢ przyczyng ich powstania. Pekniecia nalezy sku-
tecznie zabezpieczy¢ najlepiej wedlug zalecen konstruktora. Drobne ubytki wypehié
kitem mineralnym a spoing zaprawg.
Koniecznie nalezy odtworzy¢ drewniany krzyz i postawi¢ go na jego dawnym miejscu.
Proponuje si¢ wykorzystaé rysunek archiwalny za;:nit;ggzog w dokumentacji histo-

i S 84
ryczno- odtworzeniowej oraz z projektem K. Kochanowskiego. Dopuszcza si¢ nowe

rozwigzanie mocowania krzyza na betonowej stopie. Wszystkie czgsci krzyza widoczne
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nad ziemig wraz z elementami mocowania musza powtdrzyé wyglad historyczny.

Drewno powinno zosta¢ zabezpieczone tak, by mozliwie opdzni¢ procesy korozji biolo-

gicznej. Wszystkie krzewy samosigjki rosnace przy zewngtrznej stronie ogrodzenia

nalezy wycigé.

Wykonanie i umieszczenie na nagrobkach tabliczek zostanie zrealizowane po zakon-

czeniu prac konserwatorsko-remontowych.

POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

I. Prace wstepne.

1.

Zapoznanie si¢ z materiatami historycznymi- plany, projekty, opisy, fotografie
i z dokumentacjg historyczno- odtworzeniows.

Wycigcie i zniszczenie krzewdw samosiejek rosnacych tuz przy ogrodzeniu przy
uzyciu herbicydéw np. Roundup Energy 450 SL, Roundup 360 SL, Glyfos 360
SL. Zabieg powtorzy¢ nawet do 3 razy. Stosowaé zgodnie z wskazaniami produ-
centa i zachowaniem $rodkéw ostroznosci.

Poddanie zabiegom pielggnacyjnym drzewa rosnacego na cmentarzu zgodnie ze
wskazaniami dendrologa. Prace nalezy zleci¢ firmie specjalistycznej z uprawnie-
niami po uzyskaniu stosownych zezwolefi.

II. Krzyie zeliwne.

1.

2.

Demontaz krzyzy z rozpadajacych sie cokotow.

Usunigcie nawarstwien starych lakieréw metods chemiczng przy uzyciu past
firmowych do usuwania powlok olejnych (takich jak Skansol, Remosol, Vitaw).

Usuwanie nawarstwien korozyjnych metoda strumieniowo $cierng poprzez $ru-
towanie.

Doczyszczanie mechaniczne szczotkami metalowymi,
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5. Fosforanowanie oczyszczonego zeliwa.

6. Spawanie wytypowanych krzyzy( typu lacinskiego) z rozetami w miejscach
zlamania np. metoda ,,na zimno” przy uzyciu specjalnej elektrody do zeliwa.

7. Laczenie mechaniczne ztamanych elementéw krzyzy przy uzyciu $rub
i elementéw dodatkowych metodami takimi jak szpilkowanie (nierdzewks).

8. Zabezpieczenie antykorozyjne krzyzy zeliwnych:
ocynkowanie natryskowe (nie ogniowe),
- nalozenie farby antykorozyjnej podktadowe;j,
- natoZenie farby nawierzchniowe;j.

9. Wykonanie odlewéw brakujacych krzyzy wg zachowanych wzoréw i tabliczek
wraz z zabezpieczeniem powierzchni jw. w p. 8.

10. Wykonanie nowych cokotéw wg zachowanych wzoréw z powtorzeniem obrobki
powierzchni i osadzenie krzyzy.

II1. Ogrodzenie

1. Oczyszczenie nawarstwien z kamiennego muru:

- usuniecie poprzez zeskrobanie szpachlami mchéw i porostow,

- wykucie wszystkich spoin cementowych pochodzacych z ostatnich prac
naprawczych,

- lokalne zabezpieczenie osypujacej si¢ powierzchni kamienia preparatem
wzmacniajagcym np. SARSIL W- Zakltad Chemiczny ,, Silikony Polskie”,
KSE 100/ 300/ 300- firmy Remmers.

- czyszczenie powierzchni muru metoda strumieniowo- $cierng przy uzy-
ciu scierniwa piaskowego,

- wydmuchanie lub sptukanie pozostatosci po czyszczeniu.

2. Uzupelnienie matych ubytkéw kamienia kitem mineralnym np. Restauriermortel
firmy Remmers, ,, Zloty Wiek” firmy Atlas.
3. Naprawa i ustabilizowanie peknig¢ muru oraz zabezpieczenie widknem weglo-

wym.

4. Naprawa nakryw betonowych w miejscach ubytkéw przez natozenie srodka
kontaktowego i zaprawy cementowej.

5. Dezynfekcja muru preparatem bakterio- grzybo- glonobéjczym
np. firmy Remmers Impragnierung BFA nanoszonym pedzlem lub natryskiem.
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IV. Krzyz centralny

1. Rekonstrukcja krzyza drewnianego, zgodnie z projektem Konrada Kochanskie-
go, stanowigcym zalgcznik do niniejszego programu. Sposéb posadowienia na-
lezy uzgodni¢ z WUOZ.

2. Wykonanie fundamentu pod krzyz wraz z sposobem montazu.

3. Zabezpieczenie drewna krzyza i bramki przeciwko korozji biologicznej prepara-

tami ptynnymi dostgpnymi w szerokim asortymencie na rynku,
np. (Pilmas Drew-Miedz, Impregnat do drewna Sadolin Garden, Fobos NW, La-

zura ochronna HK-Lasur firmy Remmers).

V. Konserwacja steli z odtworzeniem brakujacych.
VI. Odtworzenie wnetrza cmentarza.

1. Wyznaczenie lokalizacji grobéw wg. dokumentacji historyczno- odtwo eniow%
A

¢
REK SAWICKI

KONSERWATOR DZIEL SZTUKE

. . . .. ~ ka 7
3. Wysypanie alejek thuczniem z kamienia piaskowcowego. 1 ;}fﬁﬁﬁguﬂ?ﬁ%ﬁ&swﬂ

2. Zaznaczenie grobéw kraweznikami betonowymi.

Fot. 1. Cmentarz z I wojny Swiatowej Nr 77 w Ropicy Ruskicj
Ujecie zewnetrzne cmentarza od str, pld.- wsch.  maj 2015 .



Fot. 2. Cmentarz z I wojny $wiatowej Nr 77 w Ropicy Ruskiej
Wngtrze cmentarza od str. pin.- wsch. maj 2015 .

Fot. 3. Cmentarz z I wojny Swiatowej Nr 77 w Ropicy Ruskiej
Wnetrze cmentarza od str. phn.- zach. maj 2015 1.
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Fot. 4. Cmentarz z I wojny $wiatowej Nr 77 w Ropicy Rusklej
Sciana pommkowa od str. p

Fot. 5. Cmentarz z I wojny swiatowej Nr 77 w Ropicy Ruskiej
Naroznik cmentarza od str. pin.- zach. maj 2015 r.
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Fot. 6. Cmentarz z 1 wojny §wiatowej Nr 77 w Ropicy Ruskiej
Naroznik cmentarza od str. pin.- wsch. maj 2015 .

Z

Fot. 7. Cmentarz z I wojny §wiatowej Nr 77 w Ropicy Ruskicj
Naroznik cmentarza od str. pin.- zach. maj 2015 r.
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Fot. 8. Cmentarz z I wojny §wiatowej Nr 77 w Ropicy Ruskiej
Czgé¢ wydzielonacmentarza od str. pln.- wsch.  maj 2015 1.

Fot. 9. Cmentarz z I wojny Swiatowej Nr 77 w Ropicy Ruskiej
Fragment cmentarza z krzyzami. maj 2015r.
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Fot. 10. Cmentarz z I wojny §wiatowej Nr 77 w Ropicy Ruskiej
Fragment cmentarza z krzyzami przechylonymi. maj 2015 .
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Cmentarz wojenny Nr 77 ROPICA RUSKA

Dokumentacja historyczno-odtworzeniowa.

Autor opracowania: Jerzy J.P. Drogomir
Wspdtpraca: [zabela Chlost

Zakres dokumentacji:

Petny, z wyjatkiem murow ogrodzenia, furty i balustrady.

Literatura i zrodia:

1. R. Broch, H. Hauptmann. Zachodniogalicyjskie Groby Bohateréw, przekiad filolog.
H. Sznytka, wstep i opracowanie J. Drogomir, Tarnow 1895.

. J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-15, tom |, Tarnéw 1999.

3. Zespdt akt WUONGW w: Archiwum Parstwowym w Krakowie, sygn.: GW 41, GW
61, GW 62, GW 88 i inne.

4. Teka Cmentarz wojenny Nr 77 SEKOWA i in. w: prywatnym archiwum do-
kumentow i fotografii Jerzego Drogomira.

5. Prywatne zbiory fotografii Krzysztofa Garduty, Janusza Lewka i in.

6. Dane z inwentaryzacji szczegotowych i sprawdzajgcych z lat 1984-2012.

)

Data opracowania: listopad—grudzieri 2012roku

Spis tresci:

|. Wprowadzenie.

ll. Opis stanu wyjsciowego, aktualnego i wprowadzonych zmian.
Ill. Prace rekonstrukcyjno-cdtworzeniowe i uzupetniajace.
V. Zataczniki.

. Wprowadzenie.

Cmentarz potozony jest na potudniowo-zachodnim stoku wzgorza, opadajgcego
ku drodze biegngcej przez Ropice Gorng doling potoku Sekéwka. Z cmentarza
roztacza si¢ szeroka panorama na doling i przeciwlegte wzgérza z kulminacjami
Obocz, Huszcza i Brusy.

Cmentarz Nr 77 powstat z cmentarza prowizorycznego Nr IV w Okregu
cmentarnym Nr Il Gorlice i Grybow (I11/4). Podobnie jak liczne okoliczne cmentarze,
zostat zaprojektowany przez gtéwnego budowniczego cmentarzy w i Okregu
cmentarnym — inzyniera-porucznika Hansa Mayra. Organizacja wnetrza cmentarza
najbardzie] przypomina rozwigzania zastosowane przy realizacji cmentarza nr 79.
Dotyczy to gtdéwnie ujecia grobow w dwie wielkie kwatery przedzielone alejg centralng,
umieszczenie grob6éw poleglych z armii rosyjskiej w dwu rzedach przy przednim
ogrodzeniu, w najnizszej czesci cmentarza (fotografia 3, zatacznik 6). Tak jak na
cmentarzu Nr 79, gtdwny pomnik wykonany z kamienia znajduje sie u géry cmentarza,



2117

na osi alei centralnej, a na drugim jej kraficu ustawiony jest charakterystyczny,
zadaszony pdtkoliscie krzyz drewniany, widoczny z doliny, sygnalizujacy obecnos¢
cmentarza wojennego. W przypadku cmentarza Nr 79 krzyz ustawiono przed
cmentarzem na sztucznie usypanej platformie, natomiast na cmentarzu Nr 77 stoi on
wewnatrz, na specjainie wysunigtym przed mury pigeciokatnym bastionie, co zmusza
do skojarzenia cmentarza z obronnym grodem (patrz: str. 123 ksigzki wym. w poz. 1
dziatu Literatura i Zrédfa). Wyrazna roznica migdzy tymi cmentarzami polega na
ksztatcie pola otoczonego murem. W przypadku cmentarza Nr 76 jest to ksztaft
regularny, zasé w przypadku cmentarza Nr 77 trudny do zdefiniowania, skiadajacy sie
z kilku figur, przylegaijgcych w rdznych miejscach do zasadniczego pola w ksztatcie
prostokata (patrz: zatacznik 1). Charakterystyczne dia stosowanych chetnie przez
Mayra rozwigzan, jest umieszczenie stosunkowo waskiej furtki w mato widocznym
miejscu, ktéra traci sie z oczu wkraczajac w obreb murdw cmentarza. Ma to wymiar
symboliczny, obliczony na wywotanie zamierzonych refleksji u odwiedzajgcych groby
poleglych. Podkreslajg to autorzy dzieta Zachodniogalicyjskie Groby Bohaterow tak
piszac o cmentarzu: Wrazenie podniostego odosobnienia cmentarza, wzmocnione
zostalo realizacja trafnego pomystu umieszczenia waskiej furty wejSciowej w taki
sposob, by byta catkowicie ostonigta i niewidoczna. Bedac na cmentarzu ma sig
wrazenie jakby za wchodzacymi zatrzasnely sie wrota zycia, aby nigdy juz sie nie
otworzyc.” (cyt. ze str. 123 ksigzki wym. w dziale Literatura i Zrodfa).

Sposab rozplanowania wngtrza cmentarza nr 77, uzycie elementéw wyposazenia
w wykonaniu podobnym do zastosowanych na cmentarzach 79 i 80, oraz staranne
dopracowanie szczeg6téw, stawia ten cmentarz w grupie cmentarzy reprezentacyj-
nych w {ll Okregu.

W dokumentacji archiwalnej zachowaty sie m.in.. wykazy pochowanych, karty
sprostowan, plan oraz odrys planu uwzgledniajacy z ogrodzenie, rozmieszczenie
kwater z lokalizacjg mogit na kwaterach i siecig alejek. W dokumentach zachowaty
sie rowniez 54 indywidualne kartoteki pochowanych.

Najstarsza znana fotografia ukazuje cmentarz pierwotny Nr IV (zatgcznik 6,
zdjecie 1). Wykonano jg prostopadle do prawego boku cmentarza. Na fotografii
mozna stwierdzi¢ ukiad rzedow mogit zblizony do aktualnego. Inne fotografie
wykonano po zakoriczeniu budowy. Najbardziej przydatne do odiworzenia dane
zawiera fotografia 3 (zatgcznik 6), ukazujaca znaczng czes¢ wnetrza cmentarza.

Doktadna liczba pochowanych na cmentarzu, w oparciu o dostepne dane
zrodtowe, jest trudna do ustalenia. Nie budzi watpliwosci jedynie ilos¢ zomierzy
z armii niemieckiej, jakkolwiek faktyczna ilos¢ znanych z nazwiska, jest wigksza
o jednego polegtego, niz wynika to z zachowanych na cmentarzu tablic nagrobnych
(grob nr 6). lloé¢ pochowanych z armii rosyjskiej jest w zasadzie zgodna
w urzedowym wykazie i austriackim zestawieniu zbiorczym (162 Zzotnierzy), lecz
uzasadnione watpliwosci budzi zakwalifikowanie do Zotnierzy armii rosyjskie]
polegtego o danych: Jurko, wzgl. Julew Hens, z |.R. 66, pochowanego w grobie nr 44.
Zostat on zidentyfikowany na podstawie meldunku austro-wegierskiego oddziatu
ewidencyjnego i posiada kartoteke ewidencyjng zaktadang dla zotierzy armii austro-
wegierskiej. Procentowy sktad etniczny poszczegélnych putkdw armii austro-
wegierskiej, okreslany byt w Zrédtach austriackich w oparciu o postugiwanie sie
zotnierzy w mowie potocznej jednym z 10 okreslonych jezykéw (lub innym, nie
mieszczacym sie w wymienionych z nazwy). W skitadzie 1.R. 66 jezykiem ,rusifiskim”
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postugiwato sie az 20% Zotnierzy. Wydaje sie, ze przestankg do pochowania tego
zomierza wraz z poleglymi z armii rosyjskiej mogt by¢ jezyk, jakim sie postugiwat lub
jakies znalezione przy nim dokumenty pisane cyrylicg. Warto tez zauwazy¢, ze na
cmentarzach wojennych w Galicji Zachodniej zdarzaty sie przypadki grzebania
wspolnie zotnierzy réznych armii w grobach masowych. Istnienie kartoteki
omawianego Zzomierza zdecydowato o ujawnieniu faktu przynaleznosci do armii
austro-wegierskiej na tablicy nagrobnej.

Po wprowadzeniu omowionych korekt nalezy przyja¢, ze na cmentarzu
wojennym Nr 77, w 10 grobach pojedynczych i 39 masowych®, pochowano 408
polegtych, w tym z armii austro-wegierskiej 216 polegtych (153 znanych i 63
nieznanych), z armii niemieckiej 31 (28 znanych i 3 nieznanych) oraz z armii
rosyjskiej 161 (1 znanego i 160 nieznanych).

It. Opis stanu wyjsciowego i aktualnego oraz wprowadzonych zmian.

Cmentarz zatozono wsrdéd pdél, na potudniowo-zachodnim skionie stoku
wzniesien ciggnacych sie na wschod od doliny potoku Sekdéwka. Zatozenie ma ksztatt
wielokgta, ogrodzonego starannie wykonanym murem z prostopadio$ciennych cioséw
w ukfadzie warstwowym. Mur przykryty dwuspadowymi ptytami betonowymi pokonuje
réznice wysokosci uskokowo. Ksztatt pola otoczonego murem mozna opisywaé jako
prostokat poszerzony o maty prostokat w prawym gérnym narozu i o trapez
prostokatny przylegly do lewego boku, wzglgdnie jako dwa zespolone trapezy
prostokatne i prostokat. Wszelkie opisy komplikuje wielokatny taras w formie bastei,
wystawiony na zewnatrz dolnej linii ogrodzenia oraz dostawione do lewego boku
schody z podestem, prowadzace do furty w murze. Ze zdjecia cmentarza pierwotnego
wynika, ze o ksztatcie zalozenia mogla przesgdzi¢ lokalizacja duzych grobéw
masowych w goémej prawe] czeSci cmentarza, ktdre waskim pasem wyraznie
wychodzity na zewnatrz, poza regularne pole gtdwne. O skosie tworzgcym trapez przy
lewym boku, mogly zadecydowac rézne czynniki, np. granice dziatki, uktad grobéw
indywidualnych w tej czesci cmentarza ew. pomyst na wykonanie wejscia z boku
cmentarza wzglednie zbieg tych okolicznosci. Istotna dla decyzji o umieszczeniu
wejscia z boku, byta niekorzystna sytuacje terenowa (dodatkowo wystepujace spadki
poprzeczne) oraz nieche¢ do powielana zasady umieszczania wejécia w o0si
ogrodzenia w najnizszej partii cmentarza, co w wielu wypadkach wymagato wykonania
dodatkowych prac inzynierskich w otoczeniu cmentarza (nasypy, tarasy, Scinanie
stokdw, budowa dojs¢ itp.).

Rozplanowanie ukfadu grobdw i nagrobkéw oraz wydzielonych przejéé¢ stwarza
wrazenie harmonii, mimo skomplikowanego ksztattu pola grobowego. Osig zalozenia

' W liczbie grobow masowych znajduja sig groby rzedowe, w ktorych kolejnogé zwtok w danym grobie
byla wiadoma, co moglo byé przydatne w razie ekshumacji. W wykazach poleglych mozna tatwo
stwierdzi¢, ktére groby sg rzedowe, gdyz kazdemu pochowanemu pozostawiano w spisie oddzielng
linig. Problemem jest wlasciwe zakwalifikowanie grobow z dwoma pochowanymi. Generalnie nalezg
one do grupy grobow masowych, ale nie réznig si¢ w zapisie od grobdw rzedowych. Préby odréznienia
dwuosobowych grobdw masowych od rzedowych na podstawie wymiarow zawodza, gdyz podobne
wymiary majg groby indywidualne. W tej sytuacji pozostaje przyjaé na podstawie danych z dzieta
wymienionego w poz. 1 Literatura i Zrédfa, ze na cmentarzu jest 18 grobow rzedowych i 21 masowych.
Zbiorcze zestawienie austriackie nie wprowadza podzialu na trzy rodzaje grobéw. Podziat ten
wystepuje gidwnie w Il i IV Okrggu cmentarmnym, w kilku innych pojawia sig sporadycznie,
w pozostatych nie byt stosowany.
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jest aleja gtobwna, biegngca od tarasu wychodzacego poza linie przedniego
ogrodzenia w dolnej czesci cmentarza, do kamiennej $ciany pomnikowej, zespolonej
zmurem w goérnej czesci ogrodzenia. Szerokosé alei u dotu jest réwna szerokosci
tarasu, ktdry z zewnatrz muréw ma postaé pigciokatnego bastionu. Z plyty cmentarza
prowadzg don dwa stopnie. Posrodku ustawiono wysoki charakterystyczny krzyz
drewniany, poétkoliscie zadaszonym. Krzyze takie na wielu okolicznych cmentarzach
wojennych petnig funkcje krzyzy pomnikowych lub sygnalizujgcych obecnoéé
cmentarza. W przypadku cmentarza Nr 77 krzyz ustawiony na wysunietym bastionie
wskazuje jego lokalizacjg, stanowiac zarazem kontrapunkt dla stosunkowo niskiej
Sciany pomnikowej. Ponizej platformy z krzyzem aleja przechodzi miedzy dwoma
wydzielonymi kwaterami, na ktérych znajdujg sie symetrycznie usytuowane dwa duze
rosyjskie groby, a na ich przedtuzeniu, w narozach muru, dwa stare, specjalnie
zachowane drzewa (porownaj: plan, zatacznik 1 i fotografie 1 i 2, zatacznik 6). Za
kwaterami rosyjskimi, przy przednim murze ogrodzenia, aleja przecina sig¢ z szerokg
alejg poprzeczng, biegnacg miedzy kwaterami rosyjskimi w obie strony — na lewo ku
waskiej furtce w murze ogrodzenia, na prawo do przeciwlegtego muru i alejki boczne;.
Za alejg poprzeczng aleja gidwna zweza sie do szeroko$ci 1,8 m. jest to szerokosé
rowna szerokosci Sciany pomnikowej miedzy flankujacymi ja przyporami (patrz:
zdjecie 3, zatgcznik 6). Po minigciu dwu waskich kwater z grobami rosyjskimi (nr 41
do 44 po prawej i nr 45 do 47 po stronie lewej), aleja przecina waska alejke biegnaca
przy podstawie i po bokach dwu kwater gtéwnych i biegnie migdzy nimi az do placu
przed Sciang pomnikowa. Plac éw fgczy dwie alejki boczne i groby nr 1 do 3 na lewo
od sciany pomnikowej oraz groby nr 4+5 do 10, zlokalizowane w prostokatnym
aneksie w gérnej czesci cmentarza, po stronie prawe;. '

Sciana pomnikowa, podobnie jak mury ogrodzenia, zbudowana jest
z prostopadiosciennych ciosdéw w regularnym ukiadzie warstwowym. Czesciowo
wtopiona w mur ogrodzenia, wychodzi przed niego ryzalitem, flankowana przez dwie
masywne przypory. Przypory wraz z tamang linig gornej czesci sciany pomnikowej,
przykryte sg betonowymi plytami uksztattowanymi dwuspadowo. W szczytowej partii
sciany osadzony jest betonowy, niezbyt wysoki krzyz. W przedniej ptaszczyznie
$ciany wykonano prostokatnag nisz¢ na kamienng tablice inskrypcyjng (zdjecia 22, 23
i in., zatgcznik 6).

Groby pochowanych z poszczegdlnych armii usytuowano oddzielnie. Groby
polegtych z armii niemieckiej zlokalizowane sa w prostokatnym aneksie w prawej,
gornej czegSci cmentarza. Sktada sig na nie duzy gréb masowy nr 6 oraz lezgce
naprzeciw trzy groby z dwoma pochowanymi, nr 7, 8 i 9+102. Groby poleglych z armii
austro-wegierskiej zlokalizowano przy ogrodzeniu gérnym, po lewej i prawej stronie
sciany pomnikowej oraz na dwu wielkich kwaterach w zasadniczej cze§ci cmentarza,
po obu stronach alei gtéwnej. Trzy indywidualne groby oficeréw i podoficera armii
austro-wegierskiej umieszczono wzdiuz skosnie biegnacego muru po lewej stronie
cmentarza, obok alejki bocznej. Grob oficerski nr 11 dodatkowo wydzielono tak, jak

? Podana na planie numeracja grobow, od grobu nr 4 do 9, jest niezgodna z numeracjg w urzedowym
wykazie pochowanych. Najprawdopodobniej do pomyiki doszto przy numeracji-pojedynczego grobu 4,
zespolonego z grobem nr 5. Numer 4 na planie przypisano wielkiej mogile masowej z 40 pochowanymi,
a numer 5 masowej mogile niemieckiej. Btedng numeracje kontynuowano az do nr 10, wadiiwie
lokalizujgc groby podwdjne nr 7, 8 i 9+10. Bledy te sprostowano na planie archiwalnym i w arkuszach
wzoréw tablic nagrobnych. Plan odiworzeniowy zawiera wilasciwa numeracje i skorygowany uktad
niemieckich grobdw podwaojnych.
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kwatery. Groby polegtych z armii rosyjskiej rozmieszczono na czterech waskich
kwaterach po obu stronach alei biegnacej od furty ku przeciwleglemu murowi,
krzyzujacej sie z alejg gtébwna, co opisano wyzej.

Podobnie jak na reprezentacyjnym cmentarzu gtéwnym Nr 91 Gorlice oraz Nr 80
Sekowa a takZze na niektérych reprezentacyjnych cmentarzach w rejonie Gorlic, na
cmentarzu Nr 77 Ropica Ruska nie usypywano indywidualnych kopcéw mogilnych,
lecz ,mogity polegtych na polu chwaty zblokowano na duzych trawiastych
powierzchniach i ozdobiono zeliwnymi krzyzami...” (cyt. z opisu cmentarza w dziele
wymienionym w punkcie 1 Literatura i Zrédta). Powierzchnie z grobami (kwatery) byty
lekko wyniesione ponad poziom alejek i miejsc umozliwiajgcych dojécie do
rozproszonych grobow oraz do $ciany pomnikowej (zdjecie 3, zalacznik 6).
Poszczegoine groby w obrebie kwater zaznaczano nagrobkami ustawianymi w ich
osiach podtuznych. Groby poza obrebami kwater (np. pod gérnym ogrodzeniem),
usypywano w tradycyjne pryzmy mogilne, o wysokosci podobnej jak kwatery, a ich
obrzeza obtozono ptaskimi kamieniami, tak jak kwatery. Gréb oficerski nr 11
ustawiono na wydzielonej, indywidualnej kwaterze.

Na wszystkich grobach austro-wegierskich ustawiono nagrobki w formie cokotéw
zwienczonych krzyzami typu H. Na przecieciu ramion tych krzyzy znajduje sie
specjalna okragta rozeta, przystosowana do mocowania tabliczek nagrobnych
o srednicy 15 cm. Na mogitach polegltych z armii rosyjskiej, nr 41 do 44 oraz nr 45 do
47, ustawiono nagrobki z krzyzami typu W na matych cokotach betonowych. Précz
wymienionych krzyzy, na cmentarzu zastosowano przeznaczone na groby masowe
krzyze typu U, N i X, osadzone na specjalnych duzych cokotach, scietych pulpitowo
w przedniej czgsci. Na cmentarzu nr 77, na wzér cmentarzy Nr 80 i 79, krzyZe tego
typu, ustawione poza grobami, wskazujg kwatery mogit z poleglymi z konkretnej armii,
stanowiac ich krzyze pomnikowe. U gory dwu kwater austro-wegierskich ustawiono po
jednym duzym cokole z krzyzem typu U, a na kwaterach i grobach masowych
polegtych z armii rosyjskiej cztery cokoly z krzyzami typu 2K. Duze cokoly z krzyzami
odpowiednich typdw ustawiono réwniez na masowym grobie nr 4+5 (typ U) i nr 6 (typ
N). Ponadto na grobie nr 6, po obu stronach cokotu z krzyzem typu N, ustawiono dwie
duze stele typu a z zeliwnymi tablicami nagrobnymi. Na trzech podwdjnych grobach
niemieckich naprzeciw grobu nr 6, ustawiono trzy mate stele typu ¢, z prostokatnymi,
zeliwnymi tablicami nagrobnymi.

W zatozeniach projektowych przewidywano wyposazenie nagrobkéw w blaszane
tablice emaliowane. Dopiero po interwencji ,strony niemieckiej’, kiéra uwazata takie
tablice za mato trwale, o czym wspominajg Broch i Hauptmann w Zachodniogali-
cyjskich grobach bohaterow, zdecydowano sie na ustawienie stel z tablicami
zeliwnymi. Z przyczyn kurtuazyjno-politycznych, akcje stawiania stel z tablicami
rozpoczeto od wyposazenia w nie grobdw poleglych niemieckich sprzymierzencow.
Akcje wyposazania cmentarzy w tablice przerwato zakoriczenie wojny, wobec czego
na czesci cmentarzy brak stel lub (i) tabilic.

W It i IV Okregu cmentarnym, mozna stwierdzi€ do$¢ nagminne rozmijanie sie
llosci i doboru typow projektowanych nagrobkéw z faktyczng iloscig grobdw i wiedzg
o personaliach pochowanych. Stad zdarza sie, ze uzyte typy krzyzy lub zbyt mate
cokoty nie pozwalajg na umieszczenie: tablicy z danymi dotyczgcymi znanych
poleglych. Taka sytuacja ma tez miejsce na cmentarzu nr 77, na ktérym zastosowano
krzyze typu H zaprojektowane do tabliczek o $rednicy 156 cm. Z tego powodu
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rozpoczeto ustawianie na cmentarzach stel pomocniczych, pozwalajacych na
zamieszczenie dodatkowych tablic. Na cmentarzu Nr 77, na prawej kwaterze austro-
wegierskiej ustawiono 8 dodatkowych stel typu ¢, w wersji z nisza na mate tabliczki
zeliwne (jak na grobach niemieckich nr 7, 8 i 9+10). Stele te nie zaspokajajg
wszystkich potrzeb, ponadto brakuje dodatkowych stel na kwaterze po stronie lewej.
W sumie na cmentarzu znajdujg sie aktualnie nastepujace nagrobki i stele
z wyposazenia poczatkowego (bez stel dodatkowych na kwaterze austro-wegierskiej):
-3 krzyze typu U na duzych cokotach (aktualnie 1 krzyz ztamany i 1 cokét
uszkodzonyy);

—~ 1 krzyz typu N na cokole j.w.;

— 4 krzyze typu X na cokofach j.w. (aktualnie 2 krzyze ztamane),

- 33 krzyze typu H na cokotach (aktualnie brak 1 kompletnego nagrobka, 3 krzyze
ztamane);

— 6 szt. krzyzy typu W na cokotach (aktualnie brak 1 kompletnego nagrobkay);

- 2 stele typu a z zeliwnymi tablicami;

— 3 stele typu ¢ z zeliwnymi tablicami (aktualnie 1 tablica zniszczona).

Zielen na cmentarzu stanowity dwa stare drzewa przy przedniej czesci muru
ogrodzenia, rosngce w narozach, na wysokosci mogit nr 48 i 49. Jest tez
prawdopodobne, ze w obrebie cmentarza lub tuz przy murach znalazio sig trzecie
stare drzewo, widoczne na zdjeciach 1 i 2 (zatacznik 6). Na zdjeciu 3 (zafgcznik 6),
sadzonka drzewa widoczna jest tez na lewo od $&ciany pomnikowe.
Najprawdopodobniej jest to stary dgb rosnacy tam aktualnie. Naniesiono go w skali
planu, na plan odtworzeniowy (zatacznik 2), w formie kota o $rednicy pnia,
mierzonego na wys. ok. 1,5 m. Ponadto na zdjeciu archiwalnym widoczne sg smukie
iglaki przy &cianie pomnikowej i narozu cmentarza. Mniejsze drzewka iglaste rosng
pod murami, dajgc poczatek zywoptotom, kiore wedtug éwczesnych przekazéw miaty
zastoni¢ surowe mury. Na kwaterach zasadzono mate iglaki i krzewy réz (?). Nalezy
przypuszczaé, ze podobne rosliny na zasadzie symetrii, rosty po prawej, niewidoczne;
na zdjeciu stronie cmentarza.

Brak jest przekazéw na temat zmian wprowadzonych w fazie budowy cmentarza
i przy jego urzadzaniu. Jedyny materialny dowdd tych zmian stanowig stele
pomocnicze (8 szt.), znajdujgce sie obecnie na wschodniej kwaterze austro-
wegierskiej. Ogledziny nagrobkéw dowodzg, 2ze cmentarza ostatecznie nie
wyposazono w pozostate tablice nagrobne. Na kwaterach austro-wegierskie]
i rosyjskiej, podobnie jak na wielu innych cmentarzach, zakonczenie | wojny $wiatowej
praktycznie przerwato proces uzupetniania nagrobkow i tablic nagrobnych.

Dalsze zmiany na cmentarzu miaty charakter ciagty i wynikaty z braku opieki
biezgcej i powolnej degradacji wnetrza cmentarza, szczegolnie urzadzenia wnetrza,
powodowanej zarastaniem bujng roslinnoscia, ktéra powodowata wywracanie
nagrobkow, zacieranie alejek i kwater, dziczenie zieleni ozdobnej, rosngcej na
grobach i przy murach oraz inne zniszczenia.

Podobnie jak na innych cmentarzach, brak nalezyte] wiedzy na temat
pierwotnego urzadzenia cmentarza i postepujace zacieranie granic kwater i uktadu
rozdzielajgcych je alejek, spowodowat inicjatywe ,porzadkowania” cmentarza, co
moglo powodowal przemieszczanie niektdérych nagrobkéw. Brak jednego
z nagrobkow z krzyzem typy H i jednego z krzyzem typu W, moze wynikac



717

z eliminowania nagrobkéw ze ztamanymi krzyzami, ktérych nie usitowano naprawié
lub zastgpi¢ nowymi.

Wséréd zmian wypada wspomnieé o zniszczeniu lub kradziezy kutej furty oraz
balustrady przy schodach i podescie. Aktualnie istniejaca furta i balustrada sg rézne
od oryginainych, lecz spetniajg swoje funkcje. W dokumentacji pominieto odtworzenie
tych elementéw, gdyz na razie brak jest danych dotyczgcych wygladu oryginatow.

Stwierdzone zmiany polegaja zupetnym zatarciu konturéw kwater i grobéw oraz
alejek. Ponadto dokonano przestawienia znacznej liczby nagrobkéw, co mozna
wigza€¢ z przeprowadzonym w roku 1993 remontem cmentarza, o ktérym jest
wzmianka w tablicy informacyjnej umieszczonej przy wejsciu na cmentarz. Aktualne
lokalizacje elementow wyposazenia grobow w obrebie kwater austro-wegierskich
wskazuja, ze cmentarz ,urzadzano” na nowo nie dysponujac nalezyta dokumentacjg
lub jg ignorujgc. Przy ustawianiu nagrobkéw zignorowano groby oficerskie nr 11, 27
i 35. Doszio tez do zmian odlegto$ci miedzy rzedami, przy czym rzedy biegng skosnie
wzgledem siebie i gornej oraz dolnej linii ogrodzenia, stanowiacych uktady odniesienia
dia uktadu kwater i grobéw. Przemieszczeniu, wzglednie niewtasciwemu ustawieniu
ulegly tez niektére wielkie cokoty z krzyzami typu U i XK.

llo§¢ dokonanych zmian Jest tak duza, ze ich jednostkowe omawianie jest
bezprzedmiotowe, gdyz wnetrze cmentarza wymaga gruntownego odtworzenia.

Szereg zmian przedstawiono i opisano w dokumentaciji fotograficznej, zatacznik
6. Opisy zdje¢ stanowig istotne uzupemienie niniejszej czesci dokumentagii.

lll. Prace rekonstrukcyjno-odtworzeniowe i uzupetniajace.

Uwagqgi wstepne

Z przedstawionej wyzej historii zmian wynika, Ze doprowadzily one do
koniecznosci odtworzenie uktadu nagrobkdw i stel w obrebie catego cmentarza oraz
wykonania replik brakujacych elementéw wyposazenia. Ponadto niezbedne jest
wyposazenie cmentarza w brakujace stele i tablice nagrobne na mogile nr 4+5
i kwaterach austro-wegierskich.

Aktualny plan odtworzeniowy cmentarza w skali 1:100, zatacznik 2, zawiera m.in.
zaznaczone wiasciwe kontury kwater i ciagéw komunikacyjnych oraz innych
wydzielonych miejsc, a takze lokalizacje wszystkich nagrobkéw i stel. Ponadto podano
na planie najwazniejsze wymiary i odleglosci, niezbedne do wykonania prac
odtworzeniowych. legenda wyjasnia zastosowane oznaczenia najwazniejszych
elementéw wyposazenia. W celu uproszczenia planu wszystkie nagrobki z krzyzami
typu H zaznaczono prostokgtami odpowiadajacymi w skali rzutom cokotéw tych
nagrobkow, pomijajac literowe oznaczenie typu krzyza. Rzuty cokotdw pozostatych
nagrobkdéw uzupetniono literowymi symbolami typéw krzyzy. Wszystkie nagrobki
i stele wrysowano w miejscach_prawidtowego ustawienia na cmentarzu. Przyblizone
kontury mogit zaznaczono liniami przerywanymi. Kontury mogit w obrebie kwater nie
bedg w terenie zaznaczane (dotyczy to mogit nr 7 ~ 10, wszystkich mogit w obrebie
dwu wielkich kwater austro-wegierskich i mogit rosyjskich nr 44 — 47). Groby
samodzielne powinny by¢ usypane w kopce mogilne a ich obrzeza oblozone ptaskimi
kamieniami, tak jak kwatery (dotyczy to grobdéw nr 1, 2, 3, 445, 6, 11, 27, 35, 48 i 49).
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Na mogitach wpisano ich aktualne numery zgodnie z obowigzujacg numeracja,
wynikajaca z urzedowego wykazu pochowanych.

Naruszenie wszystkich istotnych elementéw wyposazenia cmentarza stwarza
koniecznos¢ odtworzenia pierwotnego uktadu w oparciu o zafgcznik 2, przy
generalnym zatozeniu, ze kwatery, rzedy grobdw, alejki i elementy wyposazenia majg
by¢ potozone symetrycznie po obu stronach alei gtéwnej, prostopadle do muru po
prawej stronie i réwnolegle do muréw dolnego i gornego.

Prace powinny byé wykonywane matymi etapami, bez zbytecznego naruszania
stanu poza rejonem rob6t. Przed przystapieniem do konkretnych prac
odtworzeniowych, w zaleznosci od réznic migdzOy stanem istniejacym i docelowym,
nalezy okresli¢ zakres i kolejno$é robét na danym odcinku, aby nie zachodzita
koniecznosC ich powtarzania lub demontazu wcze$niej ustawionych elementéw
wyposazenia. Przed rozpoczeciem robdt konieczne jest tez odtworzenie odptywu waod
opadowych z plyty cmentarza, o czym w nastepnym rozdziale.

Nagrobki i stele osadzano na betonowych fundamentach wylewanych
bezposrednio w gruncie. Najtrwalej osadzane byly stele typu a. Ustawiano je na
poziomych, prostopadto$ciennych plytach podwalinowych, na warstwie zaprawy
betonowej, ktérg formowano ze spadkiem na zewnatrz. Stele czesto dodatkowo
taczono z ptytami podstawy dwoma zelaznymi, pionowymi kotwami, co zapobiegato
przewracaniu sig stel nawet w przypadku peknigcia wspomnianej zaprawy
cementowej. Piyty podwalinowe osadzano w gruncie na fundamentach z chudego
betonu w ten sposob, by wystawaty nad poziom gruntu 5-10 cm. Pozostate nagrobki
osadzano na fundamentach betonowych, wylewanych bezposrednio w gruncie,
najczesciej ukrytych pod ziemig. Niekiedy gbrng czes¢ fundamentu wystawiano nieco
wystawiano nad poziom gruntu i wowczas formowano przy podstawie nagrobka
regularne boki, a w gornej czgsci spadki na zewnatrz. Aktualnie cokoty nagrobkéw z
krzyzami typu H, sg bardzo znacznie pogrgzone w gruncie. Praktycznie powinny
wznosi¢ sie¢ ponad poziomem gruntu na wysokosé ok. 40 cm. Najprawdopodobniej po
oderwaniu od fundamentéw wkopano je bezposrednio w grunt. Réwniez cokoty
z krzyzami typu W sg zbyt gteboko wkopane. Powinny ponad poziom gruntu wznosié
sie na wysoko&¢ ok. 35 cm.

Odtworzenie uktadu alejek | przygotowanie powierzchni cmentarza

Istotne do wtasciwego przeprowadzenia prac odtworzeniowych w obrebie kwater,
w zasadnicze] czesci cmentarza (poza prostokatnym aneksem z niemieckimi
grobami), jest przygotowanie powierzchni. Po ew. skorygowaniu ptyty cmentarza i jgj
wyprofilowaniu, bedg znane spadki podiuzne i poprzeczne, ktore powinny byé
zachowane przy wytyczaniu kwater i rozdzielajacych je alejek. Jak podano
w Uwagach wsigpnych, gtownym elementem odniesienia, wzgledem ktérego nalezy
wytyczac kwatery i uktad przejsé, jest aleja gtdbwna, biegnaca od tarasu z drewnianym
krzyzem pomnikowym, poprzez aleje poprzeczng z wejsciem, do placyku przed $ciang
pomnikowa. Nie nalezy sie zatem sugerowaé aktualnym potozeniem nagrobkéw
z krzyzami oraz potozeniem stel i sugerowanymi tym granicami kwater, gdyz caly
uktad zostat naruszony podczas remontu, o czym juz wspomniano. Odtwarzajgc sieé¢
alejek, nalezy ustali¢ dla nich wtasciwe spadki, ktére dotyczg réwniez przylegajacych
do nich kwater, przy =zatozeniu podniesienia wysoko$ci kwater i pozostatych
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wydzielonych powierzchni w stosunku do alejek przynajmniej o ok. 20 cm
i umocnienia nasypdbw wzdtuz wszystkich krawedzi ptaskimi kamieniami (patrz:
fotografie archiwalne 2 i 3, zatgcznik 6). Wlasciwe odtworzenie katéw nachylenia
ptaszczyzn ma istotne znaczenie dla umoziiwienia niezakidconego odphywu wéd
opadowych z plyty cmentarza. Najprawdopodobniej odptyw wod byt kierowany ku alei
gtéwnej, a nastepnie do poprzecznej miedzy grobami rosyjskimi i stad wydalany poza
mury cmentarza. W trakcie prac wstepnych nalezy ustalié, czy i gdzie istniaty otwory
w murach, stuzace do odprowadzania wéd opadowych na zewnatrz. W razie
odnalezienia takich otwordw, konieczne jest ich udroznienie i dowigzanie do nich
odtwarzanych spadkoéw wewnatrz cmentarza.

QOdtworzenie lokalizacji nagrobkow

Plan 1:100 (zalgcznik 2), umozliwia precyzyjne wytyczenie konturow blokow
grobow (kwater) i mogit samodzielnych (patrz: Uwagi wstgpne, str. 7 i 8).

Na planie, zatgcznik 2, sg naniesione w skali planu wszystkie nagrobki na
kwaterach i podane odlegtosci miedzy nimi. Nalezy 2wrocié uwage, ze ilosci
| szerokosci grobow w rzedach kazdej z dwu giéwnych kwater sg rézne. Sprawia to,
ze po ustawieniu nagrobkéw w osiach podtuznych poszczegéinych grobéw, nagrobki
stojg w réznych odlegtosciach od siebie i nie tworza pionowych, pokrywajacych sie
rzedow prostopadtych. Jednak w kazdym rzedzie nagrobki danego typu, wzglednie
stele, powinny sie pokrywaé. Dotyczy to cokotdéw z krzyzami oraz stel.

Po wytyczeniu prawidiowej lokalizacji kwater i nagrobkow z krzyzami typu Hi W,
mozliwe bedzie ustalenie wiasciwych miejsc dla duzych krzyzy typu U i 2K na cokotach
stojacych u gory kazdej z kwater. Tylne plaszczyzny cokotow tych krzyzy winny sie
pokrywac z gérnymi granicami kwater, tak jak przedstawiono to na planie.

Prawidlowe miejsca ustawienia stel z tablicami Zeliwnymi, zaréwno istniejacych
(grob nr 6), jak brakujgcych (grob nr 4+5), podano na planie, W przypadku
nieznacznych réznic migdzy odlegto$ciami podanymi, a rzeczywistymi, stel i nagrobka
na grobie nr 6 nie nalezy korygowag.

Uwagi o przemieszczaniu nagrobkow i stel zawarto w rozdziale ,Ustawienie
nagrobkéw i stel”, str. 12.

UWAGA: Przy odtwarzaniu lokalizacji nagrobkéw moze sie okaza¢ pomocne
prowizoryczne wytyczenie narozy poszczegdinych grobéw na kwaterach. Umozliwiajg
to dane naniesione na plan odiworzeniowy (zatgcznik 2).

Wykonanie replik nagrobkow

Zwraca sie uwage na duzg kruchosé Zzeliwa sprawiajgca, ze absolutnie
niedopuszczalne jest manipulowanie cokotami za pomoca wywierania jakichkolwiek
naciskow na osadzone w nich krzyze. Dotyczy to szczegodlnie duzych nagrobkdw
z krzyzami typu U, N i XK. Nalezy sig przy tym liczy¢ z konieczno$cig wymiany calego
cokotu wraz z krzyzem, w przypadku ztamania ktérego$ z krzyzy wymienionych typow,
gdyz ich nadlewki majg wymiary ok. 15x21 cm i grubo$é zaledwie ok. 2 cm, co
sprawia, iz nie mozna ich usungé z cokotu. Préba usunigcia prowadzi czesto do
rozpotowienia cokotu. Trudne jest rowniez usuniecie pozostatosci po ztamanym krzyzu
typu H, gdyz krzyze te zwykle ztamane s3 na odcinku przy zwezeniu trzonu, a dostep
do nadlewki uniemozliwia ptyta u podstawy trzonu.
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Do wykonania replik nagrobkéw mozna przystapié¢ po ustaleniu rzeczywistych brakow
Nalezy si¢ bowiem liczy¢ z ewentualnymi egzemplarzami cokotéw, kiore po odkopaniu
okazg sie zniszczone w stopniu nie nadajacym sie do renowaciji (jak wspomniano
w rozdziale Uwagi wstgpne, str. 7 i 8, cokoly nagrobkéw typu H sq zbyt gteboko
pograzone w gruncie, wobec czego wymagajg odkopania i ponownego ustawienia na
fundamentach). Sprzyja to weryfikacji cokotow i krzyzy pod katem wymiany lub
renowacji. W miejsce cokoldw z odtamanymi lub uszkodzonymi krzyzami,
w przypadku niemozno$ci usunigcia z cokolu nadlewki po starym krzyzu, réwniez
trzeba bedzie wykonaé nowe cokoly. Przy wykonywaniu kopii nagrobkow, nalezy sie
wzorowac na dobrze zachowanych cokotach kazdego rodzaju, wiernie zachowujgc.
wymiary oraz geometrig ksztaltéw wraz ze sposobem wykonania i wykonczenia
kamientarskiego. Jak wspomniano, nagrobki wykonano w formie imitacji naturalnego
kamienia (piaskowca). Metoda wykonania polegata na odlaniu z betonu ksztatty
cokolu o nieco zmniejszonych wymiarach, tak by mozna bylo wymiary wiasciwe
osiggnat po natozeniu na odlew warstwy szlachetnej wyprawy zewnetrznej, zwykle
nie grubszej, niz 20 mm. Po utwardzeniu wyprawy wierzchniej kazdy cokot
poddawany byt obrobce kamieniarskiej, polegajacej na prazkowaniu obrzezy
i groszkowaniu plaszczyzn. Obrébce kamieniarskiej zwykle nie poddawano tylnych
ptaszczyzn duzych cokotéw krzyzy typu U, N i X oraz duzych stel typu a (poréwnaj:
fotografie 13, 16 i 33, zatacznik 6). W wykonywanych replikach cokotéw krzyzy nie
nalezy odtwarzaé S$lepych otworéw do umieszczania tabliczek ewidencyjnych
z numeracjg grobéw. Konieczne jest natomiast we wszystkich odlewanych cokotach
wykonanie odpowiednich $lepych otwordw do osadzania krzyzy nagrobnych. Wymiary
otwordw moga sig rozni¢, gdyz krzyze poszczegélnych typow wystepuiacych na
cmentarzu, majg nadlewki do mocowania w cokole o odmiennym ksztaicie
| wymiarach. Ksztatty i wymiary nadlewek zalezg tez od modeli odlewniczych krzyzy,
jakimi dysponuje dana odlewnia zeliwa. Z tego wzgledu nalezy najpierw zaopatrzyé
sig w stosowne krzyze, a nastgpnie wykonaé cokoly z otworami dostosowanymi do
nadlewek w posiadanych krzyzach. W przypadku krzyzy typu H, nalezy braé¢ pod
uwage fakt, ze krzyz ten ma plyte przy trzonie pionowym, wysunietg ku przodowi
w stosunku do trzonu krzyza. istotne jest, by ptyta u podstawy krzyza lezata w osiach
gornej ptaszczyzny cokotu, a nie nadlewki, gdyz nadlewka do osadzania jest
przesunieta w stosunku do osi ptyty, podobnie jak pionowy trzon krzyza. W przypadku
duzych krzyzy (typu U, N iX), w duzych cokotach nalezy wykona¢ otwory wzorujge
si¢ na potozeniu odpowiedniego krzyza w zachowanych na cmentarzuy cokole, biorgc
pod uwage duZe rozmiary nadlewek w tych krzyzach (przecigtne wymiary podano
w pierwszym akapicie rozdziatu).

Renowacja zachowanych nagrobkéw

Prace renowacyjne oryginainych cokotow nagrobkéw i stel powinien wykonaé na
miejscu profesjonalista posiadajgcy uprawnienia w zakresie renowacji kamienia.
W trakcie renowacji nalezy przewidzieé¢ odtworzenie wykoriczeniowej obrobki
kamieniarskiej. Pierwsza czynno$cig powinno by¢ staranne usuniecie atakujacych
nagrobki plesni, mchéw i porostéw, ktére powodujg niszczenie powiok zewnetrznych,
a nastegpnie przy$pieszajg korozjg betonu. Przed renowacja cokotow nalezy usunaé
trwale wszelkie zanieczyszczenia organiczne, a wymienione rosliny wraz z ich
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uktadami korzeniowymi. Mozliwe to jest jedynie przy zastosowaniu specjalistycznych
preparatow, ktdére gwarantujg niszczenie roélin tego typu wraz z ich uktadami
korzeniowymi. Absolutnie niewskazane jest usuwanie mechaniczne, nawet
wstepne(!), gdyz ostabia to dziatanie preparatéw. Po wykonaniu tych prac mozna
przystapic do naprawy spekan, ubytkéw, uzupeinienia wierzchnich wypraw
szlachetnych, wykonanie obrébki kamieniarskiej itp.

Renowacja powinna objg¢ rowniez krzyze zeliwne. Gidwne zalecenia zwigzane
z oczyszczaniem zeliwa i malowaniem, zawarto w rozdziale dot. renowacji stel.

Wykonanie brakujacych stel

Analiza tresci koniecznych do zamieszczenia na tablicach nagrobnych wykazata,
ze précz istniejacych dwu stel duzych, typu a i trzech malych typu ¢ na grobach
poleglych z armii niemieckiej, konieczne jest wykonanie dwu duzych stel na grob
austro-wegierski nr 4+5 i siedmiu dodatkowych stel matych na groby w duzych
kwaterach austro-wegierskich, na ktoérych aktualnie jest osiem takich stel. Kopie
nalezy wykona¢ $cisle wzorujac si¢ na zachowanych. Jako wzér nalezy wybraé
dobrze zachowany egzemplarz steli danego typu i na jego podstawie wykonaé repliki
ze zbrojonego betonu w technice imitujacej piaskowiec. Technike te podano wyzej,
przy opisie wykonywania replik cokoléw nagrobkéw. Polegata na nafozeniu ok. 2 cm
warstwy szlachetnego tynku cementowego, ziarnistoScig przypominajacego
piaskowiec, na mokre jeszcze odlewy stel i bardzo staranne dopracowanie
powierzchni. Stele obu typéw, wystepujace na cmentarzu, byly poddawane
dodatkowej obrébce kamieniarskiej (mfotkowanie, prazkowanie), co nalezy réwniez
przewidzieé, wykonujgc ich kopie.

W przypadku dwu duzych stel typu a na gréb austro-wegierski nr 4+5, nalezy
osadzi¢ w trakcie ich odlewania dwa grube prety (ok. & 20 mm), ze stali zbrojeniowej,
wystajgce z podstawy na diugosé ok. 15 cm. Prety te stuzg do zakotwienia w cokole.
Nalezy tez pamigta¢ o pozostawieniu w przedniej ptaszczyinie kazdej ze stel
odpowiedniej niszy na tablice Zeliwne. Tablice stel typu a, majg zazwyczaj wymiary:
15x395x600 mm. Nisze w stelach powinny mie¢ gleboko$¢ 20 mm. Wymiary nisz
muszg uwzglednia¢ rzeczywista wielkoéé tablic, do ktdrej nalezy dodaé po 5 mm
wokot tablicy. Nalezy tez $cisle zachowa¢ geometrie krawedzi i plaszczyzn nisz, gdyz
zeliwnych tablic nie mozna dowolnie odksztatca¢, by dopasowaé do ew. nieréwnosci.
Obie stele powinny by¢ identyczne i nie moga sie rézni¢ od stel na grobie nr 6.

Wykonujac repliki 7 szt. stel matych, typu ¢, brakujacych na kwaterach gtéwnych,
austro-wegierskich, nalezy sig wzorowaé na dobrze zachowanych, istniejacych na
kwaterze wschodniej stelach tego typu. W wykonywanych kopiach nie nalezy
wykonywac nisz na Zeliwne tablice nagrobne, gdyz na stelach bedg mocowane tablice
emaliowane, o innych wymiarach (tablice emaliowane montuje sie bezpoérednio na
przedniej ptaszczyznie stel i nagrobkéw).

Renowacja stel istniejgcych

Prace nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu gtéwnych robét i ustawieniu nagrobkéw
oraz stel we wiasciwych miejscach. Sposéb przygotowania stel do renowaciji powinien
by¢ taki sam, jak w przypadku cokotéw nagrobkéw (patrz: rozdziat Renowacja
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zachowanych nagrobkéw, str. 10. W trakcie prac renowacyjnych nalezy usungé
spekania, rysy, ubytki itp. Prace powinien wykonaé¢ na miejscu profesjonalista
posiadajacy uprawnienia w zakresie renowacji kamienia.

Renowacja istniejacych tablic zelwnych powinna polega¢é na ostroznym
oczyszczeniu z powierzchni zle przylegajagcych powlok malarskich i rdzy oraz
usunigciu za pomoca specjalnych preparatéw zanieczyszczer organicznych (glony,
porosty, plesnie). Preparaty nie moga byé agresywne dla porowatego zeliwa,
powodujgce wzery, ubytki i pogorszenie czytelnosci napiséw. Nastepnie nalezy tablice
pomalowac jednoskiadnikowg czarng farba typu HammERITE, diugotrwale
zabezpieczajgcq przed czynnikami atmosferycznymi. Pierwotnie tto tablic bylo czarne,
a tre§¢ malowana jasnym kolorem, by zwiekszy¢ czytelnosc.

Ustawienie nagrobkéw i stel

Wszelkie prace przy przemieszczaniu nagrobkéw i istniejacych stel, zaleca sie
wykonywac jednostkowo, po uprzednim ustaleniu wtasciwych pozioméw gruntu, gdyz
nagrobki w rzedach poziomych powinny sie pokrywaé, a wierzchotki cokotow oraz
krzyzy jednego rodzaju siegaé jednych ptaszczyzn. Podobnym wymogom winno
odpowiadac ustawienie stel, o czym nizej.

Wytyczenie lokalizacji nagrobkéw i odlegfo$ci miedzy nagrobkami podano
w rozdziale ,Odtworzenie lokalizacji nagrobkow”.

Lokalizacja istniejacych stel jest zalezna od tresci tablic z nazwiskami
pochowanych. Tablice sa na state przymocowane do stel, wobec czego nalezy przy
ew. korekcie ustawienia stel kierowaé sie planem cmentarza (zalgcznik 2) oraz
zatgcznikiem 4, (Zestawienie treSci zachowanych tablic nagrobnych na grobach
poleglych z armii niemieckiej), w ktérym podano lokalizacje kazdej steli na grobach
niemieckich.

Wskazane jest w pierwszym rzedzie odiworzenie ukladu nagrobkow z krzyzami
typu H na wszystkich kwaterach. Wymaga to wczesniejszego wykonania replik
brakujacych nagrobkéw i ew. uzupetnienia krzyzy na niektérych nagrobkach (kilka
krzyzy typu H jest ztamanych). Po ustawieniu wszystkich nagrobkéw, mozna
przystapic do ustawiania we wskazanych na planie stel (zatacznik 2). Stele powinny
sta¢ tak, by tylne krawedzie ich podstaw pokrywaly sie z tylng linig mogit w danym
rzedzie, a w przypadku umieszczenia przy dolnej krawedzi (,w nogach” mogit),
przednie krawedzie podstaw stel winny sie pokrywa¢ z doinymi krawedziami mogit.
W przypadku ustawienia na jednej mogile iub w jednym rzedzie kilku stel, wierzchotki
wszystkich stel winny siega¢ jednej pfaszczyzny.

Stele nalezy przemieszczaé i ustawiaé ostroznie, by nie powodowaé uszkodzen
ich krawedzi.

Mocowanie Zeliwnych tablic nagrobnych na stelach

Podstawowe uwagi dotyczace wykonania tablic nagrobnych podano
w zataczniku 4, Wzory tablic nagrobnych.

Tablice zeliwne na zewnetrznej stronie nie majg zadnych otwordw lub t.p. do
mocowania. Stuzg do tego specjalne nadlewki na tylnej stronie tablic, w przypadku
duzych tablic na stele typu a w poblizu narozy, a w matych dwie nadlewki w osiach
poziomych tych tablic. W stelach, w odpowiednich miejscach, powinny by¢ wykonane
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$lepe otwory (patrz: il. 50 na str. 111 ksigzki wymienionej w poz. 1 Literatura i zrédfta
oraz stele typu ¢, bez tablic, na cmentarzu). Tablice osadzano w niszach stel na
rzadkiej zaprawie cementowej. Dodatkowo wyprawiano zaprawa cementows brzegi
niszy na styku z tablica. Podobnie powinny by¢ osadzane nowe tablice.

Uwaga: Préby wyjecia tablicy Zeliwnej z niszy w steli konczg sie zwykle
zniszczeniem tablicy i uszkodzeniem steli. W przypadku wykonywania nowej duzej
tablicy w miejsce uszkodzonej na grobie nr 6, nalezy sie z tym liczyé, jak réwniez
z koniecznoscig odkucia resztek nadlewek starej tablicy ze steli. W przypadku
ztamanej matej tablicy tkwigcej w steli grobu nr 7, problem ogranicza sie tylko do
takiego jej usuniecia, by nie uszkodzi¢ steli.

Mocowanie emaliowanych tablic nagrobnych — uwagi ogélne

Montaz nowych tablic powinien stanowi¢ jedng z prac koricowych przy renowagji
cmentarza. Po dostarczeniu tablic nalezy sprawdzi¢ zgodno$é tresci z wzorami.
Wykonujgcy prace powinni bezwzglednie dysponowaé planem cmentarza i wzorami
tablic nagrobnych (zatgczniki 2 i 4).

Wzory blaszanych emaliowanych tablic nagrobnych, uwzgledniajg tresci
poszczegolnych tablic, proporcie wielkosci liter i uktad tekstu oraz ksztatt tablic.
W Uwagach podano najwazniejsze informacje doti wykonania tablic i ich wymiardw.
Wytwornia tablic (emaliernia) wykonuje w tablicach otwory do mocowania. Otwory
znajdujg sie przy obrzezach, w osi pionowej i poziomej, wzglednie wykonywane sg
zgodnie z zamowieniem.

Mocowanie tablic emaliowanych na stelach pomocniczych i cokotach

Mocowanie na stelach dotyczy wszystkich stel pomocniczych, ustawionych na
gtdwnych kwaterach austro-wegierskich, na grobach nr 13, 14, 16, 23, 25, 26, 28, 32,
33 oraz pigciu stel na grobie nr 40. Tablice mocowane na istniejacych stelach
pomaocniczych z niszami na mniejsze tablice, powinny zakrywac w catoéci te nisze.

Mocowanie na cokotach krzyzy dotyczy wszystkich cokotéw z krzyzami typu ¥,
(6 szt., jak zaznaczono na planie, zatacznik 2) oraz na cokotach krzyzy typu X na
grobach masowych nr 48 i 49.

Rozmieszczenie otwordw w cokotach i stelach musi by¢ identyczne, jak
w tablicach, W cokotach nalezy precyzyjnie osadzi¢ kolki rozprezne, zgodnie
z rozstawem otworow w tablicach, gdyz wszelkie naprezenia | niedoktadno$ci
powodujg odpryski i pekniecia emalii, prowadzgce do szybkiej korozji i zniszczenia
tablic. Podioza nagrobkéw pod tablicami muszg byé réwne, gdyz tablic emaliowanych
nie mozna deformowac (prowadzi to do odpryskiwania emalii i szybkiej korozji).
Tablice nalezy przykreci¢ aluminiowymi lub mosieznymi wkretami, pod tby
podktadajac podkiadki teflonowe. Sruby nie mogg powodowaé naprezeri w otworach
tablic. Nalezy dokrecaé je z wyczuciem, pozostawiajgc niewielki luz.

Mocowanie emaliowanych tablic nagrobnych na krzyzach typu H

Tablice emaliowane blaszane okragfe o standardowej $rednicy 15 cm powinny
by¢ rozmiarem dostosowane do zamocowania w ozdobnych rozetach na przecieciach
ramion krzyzy typu H. Przed zamdwieniem tablic nalezy pomierzyé wszystkie wneki
na tablice w_rozetach krzyzy, by upewni¢ sie, ze tablice o podanych emalierni
wymiarach wejda do rozet (krzyze i rozety moga sig nieznacznie rézni¢ wymiaramil).
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Problem z mocowaniem tablic emaliowanych polega na braku otworéw do
mocowania w rozetach krzyzy. Zachodzi zatem koniecznosé¢ wywiercenia 2 otworow
w kazdym krzyzu (zaleca sie stosowaé dwa otwory w osi poprzecznej). W zaleznosci
od rodzaju zeliwa jest to niekiedy utrudnione i wymaga stosowania specjalnych
wiertel. Przy wykonywaniu otwordw dodatkowe utrudnienie stanowi znacznie
ograniczona mozliwos¢ wywierania naciskdw z uwagi na kruchos¢ zeliwa. W zwigzku
z tym zaleca sie stosowaé stojak do wiertarki (np. akumulatorowej), ze $ciskami
umozliwiajgcymi pewne przymocowanie stojaka do krzyza i szablon zapewniajacy
identyczne rozmieszczenie otwordw we wszystkich krzyzach. Nacisk dzwigni powinien
asekurowa¢ drugi pracownik. Pewne mozliwosci stwarza koniecznoéé
przemieszczenia wigkszoSci nagrobkéw z krzyzami, zgodnie =z planem
odtworzeniowym (zatgcznik 2). Umozliwia to ulozenie ich do wiercenia w pozycji
poziomej. Konieczne jest jednak wykonanie specjalnej konstrukcji np. z drewna,
zapewniajgcej unieruchomienie cokohu i krzyza tak, by podczas wiercenia i transportu
obie te czesci nie przenosity wzajemnie naciskdw i naprezen.

Rozstawy otworéw w tablicach i rozetach krzyzy musza precyzyjnie sobie
odpowiadac. Niedopuszczaine jest wiercenie lub korygowanie otworéw w gotowych
tablicach emaliowanych, gdyz nieuchronnie prowadzi do uszkodzenia emalii. Tablice
najlepiej mocowaé do krzyzy za pomocg rurkowych nitow aluminiowych lub
miedzianych, stosujgc reczne urzadzenie $rubowe do formowania gtowek nitdw.
Mozna tez zastosowaé $ruby aluminiowe lub mosiezne. Pod thy nitéw lub $rub oraz
miedzy tablice a ramke w krzyzu, w miejscach mocowania, powinny byé podioZzone
podkiadki teflonowe.

Odtworzenie duzego krzyza drewnianego na tarasie

Rekonstrukcje krzyza oparto na oryginalnym rysunku archiwalnym. Krzyz
pomnikowy powinien stac w miejscu oznaczonym na planie cmentarza (zatacznik 2).
Krzyze, szczegblnie pomnikowe, byly wykonywane przewaznie z drewna debowego
lub modrzewiowego. Najtrwalsze okazaly si¢ krzyze modrzewiowe. Zaleca sie
wykonanie krzyza z drewna modrzewiowego w odpowiednim gatunku, najlepiej
profesjonalnie impregnowanego. Konstrukcje krzyza pomnikowego wyjasnia rysunek
archiwalny (zatgcznik 3). Projekt przewiduje uzycie belek gtéwnych o przekroju 20x20
cm. Zaleca sie jednak zastosowac belki gtéwne o przekroju 22x22 cm, tak jak
w innych projektach tego typu krzyzy.

Ramiona nalezy potgczy¢ w klasyczny sposob i skreci€ $rubg M 20, ocynkowana,
odpowiedniej dtugosci. Stezenia ramion pofaczone sg z belkami krzyza jak pokazano
na rysunku, na czopy $rodkowe, prostokatne. Przylegajace czesci powinny byé $cile
wzajemnie dopasowane, by do szczelin nie dostawala sig¢ woda. Stezenia
(Versteifung), petnia role konstrukcyjna, usztywniajac caty uktad. Klasyczne
mocowania za pomocg gwozdzi nie sg wystarczajgce. Z tego powodu stezenia
dodatkowo nalezy potgczy¢ wzajemnie przechodzacymi przez belki krzyza $rubami
dwustronnymi M8. Aby potaczenia nie byly zbyt widoczne, wskazane jest uzycie
nakretek Erriksona.

Konstrukcja dachu wykonana jest z desek grubosci 2,5 cm w formie éwierdtukow.
Kazda czes¢ tuku skiada sie z 5 desek (dwu zewnetrznych i trzech wewnetrznych),
tworzgcych dwie warstwy skrecone Srubami. Nalezy uzyé Srub ocynkowanych M8,
ztbem grzybkowym podsadzonym (tzw. $ruby zamkowe). Koncéwki kazdego
¢wierctuku taczg sie z belkami krzyza na naktadki proste. Ksztalt desek tworzacych
tuki i inne szczegdty wykonania wyjasnia rysunek. Na pokrycie dachu i ozdobny
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zabkowany pas wraz z wolutami u dotu i zwornikiem u gory, nalezy uzyé blachy
ocynkowanej o grubosci od 1 do 1,5 mm lub nierdzewnej w szaro-srebrnym kolorze.
lio&¢ zabkdw po obu stronach tuku dachu jest okreslona w projekcie i wynosi po ~25
z kazdej strony. Ozdobny zwornik na szczycie dachu i wywiniety okap przy dolnych
krawedziach mialy przylutowane cyng detale wypukie (wyttaczane lub formowane
miotkiem), widoczne na rysunku. Ozdoby dachu (zwornik, zgbkowane fuki i woluty},
nalezy montowaé przy przedniej krawedzi dachu. Cyfry daty na zwornikach ramion
byly wycinane z blachy cynkowej i mocowane gwozdzikami. Krzyz ma by¢ ustawiony
przednig strong w kierunku wnetrza cmentarza.

Krzyz pomnikowy miat fundament drewniany o konstrukcji ukazanej po prawej
stronie u dotu arkusza (zatgcznik 3). Belka gtéwna byta przedtuzona ku dotowi
i skrecona $ruba na wysokosci ok. 0,5 m nad powierzchnig gruntu, migdzy klamra
dolng i $rodkowa. Klamry byly wykonane z bednarki (Bandeisen) i stuzyty do
potaczenia belki gtéwne] stanowigcej trzon krzyza z dwoma belkami wzmacniajgcymi
ja w czesci dolnej. Pod powierzchnig ziemi trzy belki byly dodatkowo skrecone
z dwoma belkami poprzecznymi. Fundamentowg czeé¢ krzyza ustawiano w wykopie
o glebokosci 1,20 m, na podwalinie kamiennej, i zasypywano glazami oraz ziemia.
Taki spos6b osadzenia krzyza powodowat ciagta koniecznoé¢ odbudowywania czesci
fundamentowej z powodu gnicia i butwienia. Cigzki krzyz byt narazony na upadki
i'’zniszczenie czesci gérnej w razie ztamania belki na poziomie gruntu, do czego
zresztg czesto dochodzito, gdyz niektore krzyze nie mialy tgczonego trzonu.

W celu zapewnienia trwatego osadzenia krzyza oraz zmniejszenia kosztow
materiatu i robocizny, proponuje sie osadzic krzyz - na specjainej stopie
fundamentowe]. Przykladowe rozwigzanie wykonania stopy betonowej krzyza
i powiazania jej z krzyzem za posrednictwem dwu stalowych belek dwuteowych,
przedstawiono na rysunku u dotu arkusza, po lewej stronie (zatgcznik 3). Nalezy
jednak pamietaé, ze wymiary stopy i jej wykonanie powinny zapewnia¢ stabilnos¢
krzyza, a wiec uwzglednia¢ jego znaczny cigzar, w tym Sniegu i zlodzer oraz napor
wiatru, na jaki jest narazony.

Wysokosé dwuteownikéw = h, dobrana jest do przekroju belki gtownej krzyza.
Wediug projektu wynosi 20 lub 22 cm (na rysunku stopy — 22 cm). Zaleca sig
dwuteowniki ocynkowaé po nawierceniu otworéw. Diugosé¢ dwuteownikow w czesci
osadzonej w stopie betonowej wynosi ok. 120 cm. Stopa powinna mie¢ zbrojenie
w naroznikach z pretéw ze stali Zebrowej 12 mm. Zbrojenia moga by¢ wykonane
w formie 2 strzemion odpowiednio powigzanych na obwodzie. Dwuteowniki w stopie
nalezy skrecié wzajemnie przynajmniej dwoma érubami dystansowymi, zachowujac
rozstaw miedzy nimi 20 lub 22 cm, w zalezno$ci od przekroju frzonu krzyza. Do
skrecenia nalezy uzyé przynajmniej dwu ocynkowanych érub (np. M16), dwustronnie
gwintowanych. Belke trzonu krzyza i przylegajgce do niej belki oktadzin (wzmocnien)
bocznych nalezy ostruga¢ tak, by doktadnie wypeinialy wneki dwuteownikow.
Dwuteowniki z belkami nalezy skrecié dwoma $rubami M16 dwustronnie
gwintowanymi, o takiej diugoéci, i na takich wysokosciach, by nakretki i podktadki
ukryé pod dolng i érodkowa klamra $ciagajacq trzon krzyza i belki boczne. Klamry
powinny byé wykonane z bednarki 50x5 mm. Pod wszystkie nakretki nalezy podtozy¢
podktadki odpowiednio duzej $rednicy. Nakretki i podkiadki winny byé ocynkowane.
Diugoéé dwuteownikéw ponad stopg podano na rysunku. Siggajg one polowy
szerokosci najwyzszej klamry Sciagajacej belki boczne przy trzonie krzyza. Dlugo$é
jest tak dobrana, by korice belek dwuteowych ukryte byty pod klamra,.
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Miedzy dolnymi ptaszczyznami trzonu krzyza i belek wzmacniajgcych, a gérng
ptaszczyzng stopy krzyza, nalezy zachowac podany na rysunku odstep szerckosci
2 cm, by unikng¢ podsigkania wodg belek krzyza.

Podobne, zmodernizowane rozwigzania osadzenia krzyzy pomnikowych
zastosowano z powodzeniem na wielu zrewaloryzowanych cmentarzach wojennych.
Poza znaczng oszczednoscig drewna, zastosowana metoda zapobiega szybkiemu
psuciu sie dolnych partii trzonu krzyza, oraz ulatwia ew. demontaz i konserwacje
krzyza.

Krzyz, przed ustawieniem, nalezy dodatkowo zaimpregnowaé dobrym
preparatem do konserwacji drewna, zabezpieczajacym przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych i chronigcym drewno przed sinica, grzybami i promieniami UV.
Preparat nie powinien barwi¢ drewna na ciemne kolory i kryé¢ naturalnego rysunku
drewna. Gorne powierzchnie ramion krzyza nalezy obi¢ pasami blachy miedzianej,
zachodzacymi ok. 1 cm na ptaszczyzny pionowe.

Odiworzenie zieleni wedtug projektu historycznego

Jak wiadomo, w dolnych narozach muréw, w wolnych miejscach po obu stronach
grobow 48 i 49, rosly stare drzewa, specjalnie zachowane dla ozdoby cmentarza
(zdjecia 1 i 2, zatacznik 86). W woinych miejscach mozna ew. zasadzi¢ czesto
planowane i sadzone na wojennych cmentarzach wierzby placzace. Na planie
(zatacznik 2), naniesiono rosngcy aktualnie na cmentarzu dab, przypuszczalnie
zasadzony tam celowo, gdyz jego Iokalizacja odpowiada rozmieszczeniu trawnika
wtym miejscu. Ksztalt trawnika dowodzi, ze symetrycznie, na prawo od S$ciany
pomnikowej, rosto drugie drzewo. Nalezy uzgodni¢ z konserwatorem zabytkdw
| konserwatorem zieleni ew. celowo$¢ jego zasadzenia, m.in. ze wzgledu na ogromne
dysproporcje miedzy starym i miodym drzewem. Réwniez uzgodnienia wymaga
zasadzenie wczesniej wspomnianych dwu wierzb pfaczacych. W przypadku
pozytywnej decyzji, wierzby nalezy zasadzi¢ posrodku wolnych miejsc.

Niecelowe jest sadzenie zywoptotéw pod murami, gdyz w zamysle budowniczych
cmentarzy, zywoptoty miaty przystaniaé przez pewien czas $wieze mury, do czasu,
gdy pokryja sie patyng. Rowniez niecelowe jest sadzenie drzewek, rosngcych tuz przy
$cianie pomnikowej. Wydaje sie jednak, Ze urzadzajac cmentarz, nalezafoby
wprowadzi¢ mate krzewy w obrebie kwater, w miejscach widocznych na zdjeciu
archiwalnym (zatacznik 6). Z fotografii wynika, ze mogg to byé krzewy dzikiej rozy [ub
innego podobnego gatunku, odpornego na mrozy, mate ozdobne iglaki lub tp.

Aleja centralna i poprzeczna, alejki boczne oraz maly placyk przed $ciana
pomnikowa i dojscia do rozrzuconych grobdw, jak wynika ze zdjecia archiwalnego,
powinny by¢ wolne od zieleni. Wszystkie pozostate powierzchnie, w szczegoinosci
kwatery z grobami, pokrywata trawa. Powierzchnie trawiaste powinny by¢ obsiane
niskimi, dobrze ukorzeniajgcymi sie gatunkami traw, nie wymagajacymi statych
zabiegbw pielegnacyjnych, dobranymi pod katem miejscowych warunkow
klimatycznych i nastonecznienia. Podloze pod trawniki nalezy przygotowac¢ wedtug
zalecen producenta nasion.

Z ogolnych zatozen | opisdéw historycznych wynika, ze drzewa wewnatrz
cmentarza nie powinny przystania¢ istotnych fragmentow architektury, co wymaga
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statych zabiegéw pielggnacyjnych i ewentualnej wymiany w przypadku przekroczenia
zakladanego wzrostu. W Zzadnym przypadku zieler na cmentarzu nie moze zagrazaé
elementom wyposazenia architektonicznego.

Opracowanie:

/1.
Jerzy J. GOMIR

IV. Zataczniki:

1. Plan archiwalny cmentarza, z sytuacjg kwater i podwaéjng numeracjg grobow.

2. Plan aktualny cmentarza, 1:100, z naniesionymi danymi do rekonstrukcji wnetrza
cmentarza i niezbednymi wymiarami.

3. Archiwalna, opracowana kopia rysunku krzyza pomnikowego w skali 1:10, wraz
z rysunkiem zmodernizowanego sposobu osadzenia w gruncie.

4. Zestawienie tresci zachowanych tablic nagrobnych na grobach polegtych z armii
niemieckie;j.

9. Wzory uszkodzonych nagrobnych tablic zeliwnych i brakujgcych nagrobnych tablic
emaliowanych. '

6. Dokumentacja fotograficzna z czescia opisowg (fotografie archiwalne i aktualne,
ukazujgce stan elementéw wyposazenia cmentarza).

Uwaga: Prawa autorskie zastrzezone. Dokumentacja zostata sporzadzona wytgcznie
wcelu przeprowadzenia renowacji, rekonstrukeji i uzupetnienia wyposazenia
cmentarza. Wykorzystanie w cafosci lub czeéci do innych celéw oraz kopiowanie
I publikowanie zawartej w rozdziale | czesci historycznej bez zgody autoréw, stanowi
haruszenie prawa.

Stupsk, listopad—grudzien 2012 roku.
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Zﬂiqcznikﬂi?
Cmentarz wojenny Nr 77 ROPICA RUSKA

TRESC ZACHOWANYCH ZELIWNYCH TABLIC NAGROBNYCH
NA GROBACH POLEGLYCH Z ARMII NIEMIECKIE]

Uwaga:

e Tablica o tresci podanej w poz. 1 jest mocowana na steli typu a; tablice
o tresciach podanych w poz. 2 i 3 sg mocowane na stelach typu c.

» Tablice prostokatne, pionowe na stelach duzych (typu a), majg wymiary ~39,5x60
cm. Dwie stele duze ustawjone sg na wielkim grobie masowym nr 6 (jedna tablica
jest uszkodzona).

s Tablice prostokatne poziome na stelach typu ¢, maja wymiary ~15x24 cm. Trzy
stele typu ¢, z tego typu tablicami s3 ustawione na grobach nr 7, 8 i 9+10 (jedna
tablica jest zniszczona).

o Tresci uszkodzonych i zniszczonych tablic podano w arkuszach wzoréw tablic do
wykonania.

TABLICA NA STELI DUZEJ TYPU a

1. Tablica na gréb 6/1.

BAYER. INF. RGT. 22

MAYER GEORG
SCHULTHEISS ERNST
KLEER JOHANN
VEITEL THEODOR

BAYER. RES. INF. RGT. 13

MAYERHOFER MICH. UTFF.
HESSE HERMANN UTFF.
LANGENMOSER XAVER
STURM JOHANN

BAUER KARL

4 UNBEKANNTE

1915



2/2

TABLICE NA STELACH MALYCH TYPU ¢

2. Tablica na geréb 8.

BAYER. RES. INF. RGT. 13

WIRTH ADAM
KUSPERT WOLFG.

1915

3. Tablica na gréb 9+10.

BAYER. RES. INF. RGT. 13
STROBL JOSEF

BAYER. INF. RGT. 22
PAUL JAKOB

1915



Arkusz 1.z 1.

Cmentarz wojenny Nr 77 ROPICA RUSKA Laiqeznik 2%
Wzory zeliwnych tablic nagrobnych

STELE TYPU a - prostokatne pionowe o wymiarach 39,5x60 cm

Wzér 1, grob nr 4+ 5/1. Wzbr 2, grob nr 4+5/2.

K.K.SCH.R.7 K.UK.ILR. 36
SCH. VANEK RUDOLF INF. CHMIELIK JOSEF
GFT. MILOTA JOHANN K UK. LR. 98
o KESEHER 35 INF. TATZEL JOHANN
FAHNR. SZYDLO-ZAWIESKI JOH. INF. KUCERA WENZEL
K.UK.IR. 18

K.UK.LDST.B. 18

INF. HUSAK WENZEL INF. HEINDL JOSEF

INF. ZAMECNIK JOSEF

INF. IMMERGUT KARL K.UK.FKR.28

INE. DOLEZAL FRANZ KAN. REMEC RUDOLF
INF. TOMAS JOSEF !

INF. KOREJCEK JOHANN UND

INF. PLASCHKE PETER FRANZ INF. BERISCH LUDWIG
INE. HENDRYCH JOSEF 24 OSTERR. UNG. KRIEGER

1915 1915

Wzor 3, grob nr 6/2.

STELE TYPU c¢ - prostokatne poziome
o wymiarach ~14x22 cm

Wzor 4, grob nr 7.

BAYER. INF. RGT. 22

URSCHEL PETER
FISCHER KARL BAYER. INF. RGT. 22

FORSTER KARL OSSWALD LEONH. UTFF.

LEIBFRIED EUGEN
BIEBER FRIEDRICH SEMMET JOHANN

SCHNEIDER FRANZ 2.5.15
GEORG JOSEF o
SCHNEIDER ALWIN
FELDEN OTTO
SCHMITT JAKOB

Wzory fablic, w oparciu o materiaty Zrodiowe

zachowane w Archiwum Panstwowym

%%E%?LI?OEJ;%%? B w Krakowie, zesp6t akt WUONRGW, sygn.:
GW 41, 88 i in. oraz materiafy ze

2 5 15 szczegotowej inwentaryzacji cmentarza,
. sporzadzili:
|zabela CHLOST .

Jerzy DROGOMIR

Stupsk, grudzien 2012r.



Cmentarz wojenny Nr 77 ROPICA RUSKA

Arkusz 1. z 10.

Wzory emaliowanych tablic nagrobnych

Wzébr 1, gréb nr 1.

€

LDST. INF.

FRANZ
- KAPLAN -

K.UK. LR. 98
17./14.1915.

Wzér 3, gréb nr 3.

FRANZ
MASOPUST

K.K. SCH.R. 28
12./5.1915.

Wzér 5, gréb nr 12,

LDST. INF,

JoseF KYNEL

KUK IR. 21

1 20./3.1915.
LDST. INF.

DEMETER OLASZIN

KUK IR. 18
T 18./3.1915.

Wz6r 2, gréb nr 2,

FRaNZ ULANEK

t3./5.1915.

WENZEL STEHLIK

t2./5.1915.
KK.SCH.R. 6

Wzér 4, gréb nr 11,

LTN

WENZEL
NEJEDLY

KUK LR. 18
18./3.1915.

Wzér 6, gréb nr 13 - krzyz.

E.R. INF.

JOSEF
MARESCH

K.UK.IR. 98
t11./3.1915.

Zatqcznik §m£



Arkusz 2.z 10.

Cmentarz wojenny Nr 77 ROPICA RUSKA
Wzory emaliowanych tablic nagrobnych

Wzér 7, grob nr 13 - stela lewa.

Wzér 8, grdb nr 13 - stela prawa.

KUK. LR. 98
LDST. INF.

JOHANN JEKAL
VOBORNIK
RUDOLF FINDEIS
Joser STRUAD
JOSEF UHLIR
HEINRICH MULLER
ALOIS VIRT

1 10.-11./3.1915.

KUK IR. 18
GFT.

KLEMENT FAUBER

LDST. INF.

JOSEF PETR |

18./3.1915.
K.UK. LR.98
LDST. INF.

ANTON MORAVEC
JOSEF VOTREL
WENZEL MUDRUNKA

T10.-11./3.1915,

Wzor 9, gréb nr 14,

KPL.

LEoPOLD HRDINA

INF.

JOHANN RALIS

KUK.LR.98
1 1./3.1915.

Wzor 11, gréb nr 16 - krzyz.

FRANZ
OLEXA

KUK. LR. 36
110./3.1915,

2 OST. UNG.

KRIEGER




Arkusz 3.z 10.

Cmentarz wojenny Nr 77 ROPICA RUSKA
Wzory emaliowanych tablic nagrobnych

Wzor 12, gréb nr 16 - stela.

KUK LR. 36
INF.

ALols DYMES
FRANZ SOBOTA
JOSEF HEJDUK

110./3.1915.

K.K. SCH.R. 28
SCH.

WENZEL KAUTSKY
FRANZ CAP

12/5.1915.

Wzér 14, grob nr 21.

OST. UNG. OFFZ. D.

ANTON
RIEDER
oo 3 OST. UNG.
KRIEGER

Wzér 16, gréb nr 23 - kizyz.

SCH

7 EDUARD
SWOBODA

K.K. SCH.R. 33
T3./5.1915.

Wz6r 13, gréb nr 20.

ZGSF.

RUDOLF
NEUMANN

KUK. LR 18
T9./3.1915.

Wzér 15, gréb nr 22.

SCH

ANTON LEMON
ALois VLASATY

KK.SCHR. 6
T 2./5.1915,




Arkusz 4. z 10.

Cmentarz wojenny Nr 77 ROPICA RUSKA
Wzory emaliowanych tablic nagrobnych

Wzbr 17, gréb nr 23 - stela.

K.K. SCH.R. 33
SCH

WASYL HLADENKI
JOHANN LUCYK

JoranN MAKSYMOMOWICZ
MICHAEL STECYSZYN

T3./5.1915.

Wzér 19, gréb nr 25 - stela.

KUK.LR. 18
LDST. INF.

FRANZ PACALT
JOSEF EDUARD CVEJN
JOSEF TROJOVSKY
MICHAEL CZIHI

1 18./3.1915.

Wzor 18, gréb nr 25 - krzyz.

LDST. INF.

JOHANN

SOBOTKA

K.UK. LR. 18
+18./3,1915.

Wzar 20, gréb nr 26 - krzyz.

ANDREAS
BACHMEIER

K.K. SCHR. 6
+2./5.1915,




Arkusz 5. z 10,

Cmentarz wojenny Nr 77 ROPICA RUSKA
Wzory emaliowanych tablic nagrobnych

Wzor 21, gréb nr 26 - stela.

KK. SCHR. 6
SCH.

JOSEF FLOR
WENZEL STEISKAL
FRANZ VLASAK
RUDOLF NOWOTNY
JOSEF HABERER
FRANZ MASANSKY
FRIEDRICH HENDRYCH
KARL TRZICKY

ALols LOCHSCHMIDT
t2./5.1915.

Wzor 23, gréb nr 28 - krzyz.

KPL

RUDOLF
BELKA
K.UK. IR. 98
t8.3.1915.

Wzér 22, garéb nr 27.

FLDW.

FRIDOLIN
ROSEL

KUK.LR. 18
1 8./3.1915.

Wzér 24, gréb nr 28 - stela.

KUK |R.98
LDST. INF.

wenzel KNOTTIG
STANISLAUS VLASAK
FRANZ MOTYCKA
JOHANN HRDINA
PAUL VOMACKA

T 8./3.1915.




Arkusz 6. z 10.

Cmentarz wojenny Nr 77 ROPICA RUSKA
Wzory emaliowanych tablic nagrobnych

Wzér 25, gréb nr 30.

FLDW.

Joser JEZEK

GFT.

STANISLAUS
MATUSKA

KUK |R. 18
118./3.1915.

Wz6r 27, gréb nr 32 - stela lewa.

Wzér 26, gréb nr 32 - krzyz.

KPL.
AUGUST

EILSMANSBERGER

KPL.
JOHANN

OBERMEIER

KUK LDST. B. 160

Wzér 28, gréb nr 32 - stela prawa.

K.U.K. LDST. B. 160
INF.

JOHANN POLITZER
JOHANN HOLZMANN

JOHANN OBERMAYER

FRANZ BRUNDL

FRANZ SANICZ
unp 2 OST. UNG.
ZUGSFUHRER

JOSEF AUTENGRUL |

K.U.K. LDST. B. 160
INF.

FRANZ RIEDLER
FRANZ GRANDEK
ANTON TRULP
RUDOLF AISTEILER
ANTON FRISCHEL
uno 13 OST. UNG.
KRIEGER

Wzér 29, gréb nr 33 - krzyz.

ZGSF.
MARTIN

SCHNEIDERWIND

KPL.

rRUDOLF BOGNER

KK.SCH.R.7
12/5.1915.




Arkusz 7. z 10.

Cmentarz wojenny Nr 77 ROPICA RUSKA
Wzory emaliowanych tablic nagrobnych

Wzér 30, gréb nr 33 - stela.

K.K.SCH.R.7
LDST. SCH.

WENZEL PETROVIC
JoseF HOFFMANN
DANIEL SVEHLA
JOSEF LIST

T 2./5.1915.

Wzér 32, gréb nr 35.

Wzér 34, gréb nr 38.

LDST. INF.

RUDOLF
PATZAK

KUK L.R. 18
T 12./3.1915.

Wzdbr 31, grob nr 34,

INF.

Joser KUMPOST
o170 SPONNER
weNzeL KVETENSKY

KUK LR. 98
T 16/3.1915.

Wzor 33, gréb nr 36.

KPL.

ANTON PURTAUF

SCH.

JOHANN HELGETH
GeorG FRITSCH

KK. SCHR. 6
T 2./5.1915.

Wzar 35, gréb nr 39.

INF.

JOHANN DVORAK

KUK.IR. 18  120./3.1915.
LDST. SCH.

FRANZ METSCHNABL

KK 'SCHR6  12/5.191s
we 4 OST, UNG.
KRIEGER




Arkusz 8.z 10.

Cmentarz wojenny Nr 77 ROPICA RUSKA
Wzory emaliowanych tablic nagrobnych

Wzér 36, gréb nr 40 - krzyz.

JOHANN PIRKO
MICHAEL BLEYER

GFT.

ALOIS CABICAR

KUK IR. 18
1 8.-9./3.1915.

Wzor 38, gréb nr 40 - stela 2.

Wzér 37, grob nr 40 - stela 1.

KUK IR. 18
INF.

EMIL VANEK

JOSEF HEPNAR
WENZEL NOWAK
FRANZ VLCEK
WENZEL TESITEL
BENEDIKT MARTINEK
FRANZ WINTER
JOSEF SVEC
ANTON TSCHOPPE

18.-10./3.1915.

Wzor 38, gréb nr 40 - stela 3.

KUK R 18
INF.

SEBASTIAN SCHMORANZ
JOSEF KUCARA
JOSEF TRAJ

JOSEF NOWAK il
IGNATZ FYDRYCH
FRANZ LANGER
WENZEL HUSAK
WENZEL HAJNY

GOTTFIED MOTZ
T8.-10./3.1915.

KUK LR. 18
INF.

JOSEF ZEMAN 1]
JOHANN CEPELKA
KONRAD ULLRICH
EMIL HOLECEK
JOSEF ANTOS
FRANZ HERZIG
JOSEF ULRICH _
FERDINAND SMRCEK
JOHANN MATUSKA

18.-10./3.1915.




Arkusz 9. z 10.

Cmentarz wojenny Nr 77 ROPICA RUSKA
Wzory emaliowanych tablic nagrobnych

Wz6r 40, gréb nr 40 - stela 4.

Wzér 41, grob nr 40 - stela 5.

KUK LR. 18
INF.

JOSEF BROZ
JOSEF ZEMAN
FRANZ BURES
ADOLF WOEF _
LADISLAUS KOZEENY
JOSEF ZLATNIK
ALOIS POKORNY
WILHELM FLEGEL

1 8.-10./3.1915.

KUK IR 18
INF.

FRANZ BAZANT
KARL KUPKA
JOSEF GEISLER
JOHANN NEUMANN
WENZEL HOFMANN
EDUARD LANGER
JOSEF FRIED
JOSEF MERVART

18.-10./3.1915.

Wzor 42, grob nr 41.

4 Rruss.
KRIEGER

Wzor 44, grob nr 43,

32 RUSS.

KRIEGER

Wzér 43, grob nr 42,

14 Russ.

KRIEGER

Wzér 45, gréb nr 44.

SOLD.

JURKO HENS

KUK I.R. 66

3 RUSS.
KRIEGER




Arkusz 10. z 10,

Cmentarz wojenny Nr 77 ROPICA RUSKA
Wzory emaliowanych tablic nagrobnych

Wzor 46, gréb nr 45.

20 Russ.

KRIEGER

Wzbr 48, grob nr 47.

SOLD.

maTEJ KITUN

RUSS. [.LR. 195
UND 33 RUSS.

KRIEGER

Wzér 50, gréb nr 49,

22 RUSS.
KRIEGER

Wzbr 47, gréb nr 46.

3 RUSS.
KRIEGER

Wzbr 49, grob nr 48.

29 Russ.
KRIEGER

+ e

UWAGI:

Tablice blaszane, lekko wypukte, emaliowane;
tto jasne, szaro-btekitne, napisy czarme; krdj
liter | znakéw wzorowany na tablicach
zachowanych na innych cmentarzach.

Wymiary tablic:

- okragte o $rednicy 15 cm - mocowanie
w osiach (wzér nr 1);

- prostokatne pionowe 26x34 cm - mocowanie
w narozach (wzér nr 7);

- prostokatne poziome 15x24 cm - mocowanie
w narozach (wzér nr 49).

Wzory tablic, w oparciu o materiaty Zrédtowe zachowane w Archiwum Paristwowym
w Krakowie, zesp6t akt WUONGW, sygn.: GW 41, 88 i in. oraz materiaty ze
szczegotowej inwentaryzaciji cmentarza, sporzadzili:

Stupsk, grudzien 2012 r.

Izabela CHLOST /y /
/!

Jerzy DROGOMIR



Zalqcznik-éw 1/25
s

Cmentarz wojenny Nr 77 ROPICA RUSKA
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Zdjecia czarno-biate, archiwalne, z lat 1916 — 1917;

Archiwum Paristwowe w Krakowie®, zespot akt WUONGW, sygn.: GW 61,
poz. 96, GW 61, poz. 100, GW 62, poz. 611.

Autor reprodukgcji: Jerzy DROGOMIR ©

Zdjecia czarno-biate z roku 1979 (nr: 77 Ropica R 1979 JL 140,
67 Ropica R 1978 JL 141);

Autor: Janusz LEWEK ©:
Zdjecia kolorowe:

- Z pazdziernika 2011 roku: (nr: DSCN 9522, DSCN 9524, DSCN 9528,
DSCN 9529, DSCN 9533, DSCN 9537, DSCN 9539, DSCN 9542, DSCN 9547,
DSCN 9549, DSCN 9555, DSCN 9556, DSCN 9565);

- z czerwca 2012 roku: (nr: DSCN 2285, DSCN 2312, DSCN 2322,
DSCN 2325, DSCN 2327, DSCN 2328, DSCN 2339, DSCN 2336,
DSCN 2349),

Autor: Krzysztof GARDULA ©
Zdjecia kolorowe:

- z czerwca 2012 roku: (nr: DSCN 3392, DSCN 3394, DSCN 3399,
DSCN 3402, DSCN 3405, DSCN 3409, DSCN 3412, DSCN 3413),

Autor: Jerzy DROGOMIR ©
Opisy zdjeé, analizy i komentarze: Jerzy DROGOMIR ©

Opisy zdjeé

1. GW 61/96. Widok ogdlny cmentarza pierwotnego Nr IV od strony wschodniej.
Zdjecie wykonano w porze jesiennej roku 1915 lub wczesna wiosna roku 1816.
Widoczne rzedy grobéw i ich ukltad wskazuja, ze Fotografia powstata po
zakoficzeniu prac ekshumacyjnych i przed rozpoczeciem prac budowlanych.
Uwage zwraca wysuniety w kierunku wschodnim gérny fragment cmentarza
zdwoma rzedami grobéw, waskim u dotu i szerszym, z dwoma duzymi
mogitami naprzeciw, blizej wielkiego drzewa. Wydaje sig, ze sa to groby,
gtéwnie niemieckie, potozone w prostokatnym aneksie w gérnej prawej czesci
cmentarza. Drzewo rosngce za nimi najprawdopodobniej nie znalazio sie
w obrebie muréw cmentarza. Dwa duze drzewa po lewej stronie zdjecia, pod
ktérymi widac¢ najnizej polozone groby, znalazly sie w obrebie murdw (patrz:
zdjecie 2).

2. GW 62/611. Fotografie wykonano po zakoriczeniu prac budowlanych. Ukazuje
ona cmentarz od strony naroza zachodniego, z wejéciem. Nalezy zwr6cié
uwage na wielki krzyz drewniany ustawiony na wysunigtym tarasie majgcym
ksztalt pieciokatnej bastei i na dwa stare drzewa rosngace w obrebie cmentarza,
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w przednich narozach przedniego ogrodzenia. Oéwietlenie pozwala zauwazyé
pigkny, regularny uktad warstwowy cioséw kamiennych i wywazone proporcje
zgbatych uskokéw muru, nadajace eleganckg dynamike catemu zalozeniu,
z natury statycznemu.

. GW 61/100. Zdjecie wnetrza cmentarza, wykonane z muru przedniego
ogrodzenia, niemal w osi alei gtéwnej. Zdjecie to ma istotne znaczenie dla
prawidiowego odtworzenia wnetrza cmentarza. Przede wszystkim nalezy
zwrécié uwage na sposSb wykonania nasypow kwater i ich umochienie.
Fotografia ukazuje tez wyprofilowanie poprzeczne alei. Zapewniato ono splyw
wod opadowych wzdtuz krawedzi kwater pozostawiajac aleje w miare suchg.
Nieréwne odlegto$ci migdzy nagrobkami w poszczeg6lnych rzedach dowodza,
ze nagrobki byty ustawione w osiach grobéw. Na zdjeciu widaé groby oficerskie
na waskiej kwaterze pod murem. Tak jak na planie archiwalnym, sg przesuniste
w stosunku do rzedéw grobéw na kwaterach gtéwnych. Oswietlenie podkresia
obrobke kamieniarskg cokotéw nagrobkéw. Widoczne na niektorych cokotach
dolne krawedzZie dowodza, ze cokoly nie byly wkopywane w ziemig, lecz
ustawiane na fundamentach pograzonych w gruncie. Fotografia ukazuje
migjsca, w ktérych zasadzono krzewy i inng zielen. Ciekawostkq sa cienie
rzucane przez mur przedniego ogrodzenia, wielki zadaszony krzyz pomnikowy
na tarasie i cien fotografa w wojskowej czapce, wykonujacego zdjecie
wielkoformatowym (kliszowym) aparatem na statywie.

. 77 Ropica R 1979 JL 141. Widok wnetrza cmentarza. Zdjecie wykonano
zokolic furtki i prowadzacej do niej alei w kierunku aneksu z grobami
niemieckimi w péinocno-wschodnim narozniku cmentarza. Wnetrze mocno
zarosnigte krzewami i drzewami. Prawdopodobnie przed wykonaniem zdjecia
dokonano wycinki czesci drzew (w giebi pieni Scietego drzewa lezy na murze
ogrodzenia). Po lewej gatezie obalonego drzewa (patrz: zdjecie 5).

. 77 Ropica R 1979 JL 140. Widok wnetrza cmentarza, z péinocnego naroznika
muru ogrodzenia w kierunku naroznika poludniowego. Précz muréw haroza,
w kadrze fragment muru przy tarasie, lecz bez krzyzy typu X, ktére powinny
by¢ w tym miejscu widoczne. Nieco blizej dostrzec mozna 3 krzyze typu H. Na
przednim planie éwiezo Scigte drzewa. Zdjecie dowodzi, ze w tych warunkach
wnetrze cmentarza bylo niszczone znacznie bardziej przez niekontrolowana
roglinno$¢ i sposéb jej okresowego usuwania z cmentarza (obalanie drzew na
cmentarz), niz przez naturalne starzenie sie materiatow.

. DSCN 9522. Mury naroza potudniowo-zachodniego z wejsciem na cmentarz,
widok z zewnafrz. Oryginalna balustrada nie zachowala sie, podobnie jak furta.
Nalezy zwr6ci€é uwage na typowo obronny charakter przedniego muru
ogrodzenia. W ten sam sposéb jest wykonany pieciokatny bastion w potowie
diugosci tego odcinka muru, co potwierdza zamiar architekta, by cmentarz
przypominat ,warowny gréd”.

. DSCN 9524. Wejscie na cmentarz, widok w osi schodéw. Balustrada przy
schodach wspoiczesna. Po oryginalnej baiustradzie zachowaty sie kikuty
pretow pionowych, odpitowanych przy powierzchni schodéw. Mialy wiekszy
przekroj i byly osadzone gesciej, niz obecnie.
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8. DSCN 2285. Furtka. Stan aktualny. Po oryginalnej kutej furtce zachowaty sie
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osadzone w stupach elementy do mocowania zawiaséw (po lewej stronie), oraz
opornika ruchu skrzydta i gniazda rygla zamka (po prawej stronie); poréwnaj
zdjecie 9.

DSCN 9547. Wnetrze cmentarza. Widok lewej czeéci pola grobowego
z naroznika potudniowo-zachodniego. Po lewej wspétczesna furtka, osadzona
na oryginainych elementach kutych (poréwnaj zdjecie 8). Krzyz dwuramienny
na furtce sugeruje, 2e na cmentarzu spoczywaja wylacznie polegli z armii
rosyjskiej. Za uskokiem muru dwa nagrobki na grobach nr 41 i 42, na wagskiej
kwaterze rosyjskiej. Migdzy skosnie biegngcym uskokowym murem po lewej
ilezacg na prawo, na nieco wyniesionej platformie, kwaterze z szeregiem
nagrobkéw, widoczne obnizenie terenu po dawnej Sciezce rozdzielajacej
kwatery (poréwnaj miejsce widoczne na zdjgciu z planami cmentarza,
zatgczniki 1 i 2). W gtebi, w narozu cmentarza, trzy nagrobki, na prawo od nich
stare drzewo i nieco dalej fragment §ciany pomnikowe;j.

DSCN 9526. Wnetrze cmentarza. Widok z muru przy wytomie za wejsciem,
wzdiuz kwater z grobami rosyjskimi. Na kazdej z dwu kwater stoja powyzej
nagrobkéw duze cokoly z krzyzami typu X Petnig one forme krzyzy
pomnikowych na tych kwaterach. Pas z nagrobkami lezy na lekko wyniesionym
terenie. Na prawo od niego obnizenie w miejscu alejki biegnacej od furtki,
amigdzy nagrobkiem czwartym i pigtym poprzeczne obnizenie terenu
wmiejscu dawnej alei giéwnej. Poréwnujac opisane miejsca z planami
cmentarza, mozna znalezé potwierdzenie urzadzenia cmentarza w sposéb
widoczny na zdjeciu 3. W glebi, po lewej stronie, nagrobek z krzyzem typu Hi 5
stel na diugim grobie masowym nr 40.

DSCN 9533. Wnetrze cmentarza. Widok z naroznika pétnocnego w kierunku
przedniej czg$ci cmentarza. W zasiggu obiektywu widoczne wyniesienia terenu
w miejscu dawnych kwater i obnizenia w miejscach alejek i przej§é (poréwnaj
oba plany cmentarza, zataczniki nr 1 i 2). Na pierwszym planie nagrobki na
grobach nr 1, 2 i 3. Ponizej drzewa szereg nagrobkéw na jednej z dwu
gtéwnych kwater austro-wegierskich. U goéry kwatery krzyz typu U na duzym
cokole, petnigcy funkcje krzyza pomnikowego, tak jak krzyz typu X na lezacej
nizej waskiej kwaterze rosyjskiej z rzedem malych nagrobkéw (w kadrze
widoczna druga kwatera rosyjska, z drugim krzyzem X, po prawej stronie
cmentarza). Pod ogrodzeniem dwa takie same krzyze na rosyjskich grobach
masowych, w tym przypadku w formie nagrobkéw. Miedzy nimi pieciokatny
taras wysunigty na zewnatrz, w ktérym stat wielki drewniany krzyz pomnikowy
(porownaj: zdjecie 33).

DSCN 3409. Krzyz typu U nad iewa kwatera austro-wegierska. Cokot krzyza
znacznie uszkodzony. Przednia cze$¢ oderwana i odchylona od cokotu.
W miejscu osadzenia krzyza pionowe pekniecie $wiadczace o rozpotowieniu
cokotu. Jest to czesto wystepujaca usterka, powodowana przez rozsadzanie
cokotu przez zamarzajacg wode przenikajaca, do otworu, w ktérym osadzony
jest krzyz oraz przez produkty korozji nadlewki tkwiacej w otworze. Obie
przyczyny s wynikiem wadliwego osadzenia krzyza w cokole.

DSCN 2336. Tylna strona cokotu z duzym krzyzem typu U. Jest to jedyna
strona cokotu, pozostawiona w surowym stanie, bez obrébki imitujacej kamien
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naturalny. Brak kamieniarskiego opracowywania tylnej strony cokotu wynikato
z tego, ze cokoly te ustawiano gtéwnie na duzych grobach masowych, zwykle
lokowanych pod ogrodzeniami, gdzie nie mogty byé widoczne z tytu.
Prostokatny $lepy otwér stuzyt do umieszczania cynkowej tabliczki z wybitym
numerem grobu. W przypadku ustawiania cokotéw wewnatrz cmentarza,
w funkcji podstawy krzyza gtéwnego kwatery z grobami, tak jak to ma miejsce
na czterech kwaterach na cmentarzu nr 77, albo jako cokét krzyza na grobach
przy alejach wewnetrznych, cokét byt wykonywany w calosci z tzw. sztucznego
kamienia. Uzycie zwykiych cokotéw mogto wynikaé z braku wiasciwych.

DSCN 8529. Widok z muru po stronie zachodniej, wzdiuz rzedu grobdw od nr
20 do 26, w strone przeciwlegtego boku cmentarza. W kadrze widoczne
fragmenty rzedéw nizej polozonych oraz rzad najwyzszy nagrobkéw na obu
kwaterach z dwoma krzyzami gtéwnymi. W rzedach nagrobkéw nalezy zwrécié
uwaga na kilka uszkodzonych krzyzy typu H oraz na wkopane gleboko w grunt
cokoly nagrobkéw z tymi krzyzami (poréwnaj zdjecie 3). W lewym gérnym
narozniku zdjecia widoczny aneks z grobami polegtych z armii niemieckiej.

DSCN 3402. Krzyz typu U na duzym grobie masowym (nr 4+5), polegtych
z armii austro-wegierskiej. W tle krzyza gérny mur ogrodzenia, z fragmentem
§ciany pomnikowej. Nalezy'zwrocié uwage na cokét krzyza. Jest to cokét
w najbardziej dopracowanej stylistycznie wersji, o zaokraglonych ksztaitach
pulpitu i wyraZnie zaznaczonych, gladkich krawedziach. W innych znanych
wersjach wszystkie plaszczyzny byly proste, naroza jedynie prazkowane,
a pozostate powierzchnie groszkowane, lecz nie obnizone w stosunku do
krawedzi, jak w cokotach na cmentarzu Nr 77. Przy wykonywaniu replik cokotu,
nalezy wiernie skopiowa¢ wszystkie charakterystyczne szczeg6ly cokotu.

DSCN 9539. Nagrobki na grobach niemieckich, w prostokatnym aneksie
w gornej wschodniej czesci cmentarza. Zwraca uwage stosunkowo duza
odlegtoé¢ nagrobkéw na grobie nr 6 (po stronie lewej), od muru. Odlegtosé te
potwierdza plan archiwalny. Konfiguracja plyty tej czesci cmentarza wyraznie
wskazuje, ze gréb lezat w obrebie waskiej kwatery, obejmujgacej réwniez
sgsiedni grob masowy austro-wegierski. Kwatera dalej taczyta sie z trawnikiem
przed sciang pomnikows, Naprzeciw grobu masowego nr 6, po przeciwlegtej
stronie, wzdluz muru, ustawione sg trzy stele na grobach niemieckich,
podwojnych. Usytuowanie tych grobéw i ich liczba, nie sg jasne. Groby
wadliwie ponumerowano i najprawdopodobniej niewlasciwie naniesiono na
plan. Zachowane stele z tablicami ustawione byly niewatpliwie na trzech
mogitach. Sa to 2 groby podwdjne (nr 7 i 8) i potaczone dwa indywidualne (nr
9+10). Taki ukiad jest zgodny z urzedowym wykazem poleglych. Pozostaje
watpliwos¢ co do orientaciji grobéw — stele sg ustawione tak, jakby groby lezaty
szeregiem, wzdiuz muru, natomiast na planie wrysowano je prostopadie do
muruy, zbyt blisko i jako znacznie krétsze. Budzi to zastrzezenia, gdyz groby
istnialy przed wzniesieniem muru, wobec czego minimalna odlegio§¢ miedzy
murem a grobem nie powinna wynosi¢ mniej, niz 60 cm. W zaistniatej sytuagji
ukiad grobow vis & vis redukuje alejke miedzy nimi do nieproporcjonalnie
waskiej. Na zdjeciu wida¢ odcinek muru poroénigty warstwa mchu. Sprzyjajace
warunki do rozrostu mchu stwarzajg gatezie nie regulowanych drzew i krzewéw
rosngce za murem. Niszcza one zaréwno mury, jak pokrywajace je piyty.



17.

18.

19.

20.

21.

22.

5/25

DSCN 9556. Nagrobki na grobie masowym nr 6, z polegtymi z armii
niemieckiej. PoSrodku, na duzym cokole, krzyz typu N, po jego obu stronach
dwie duze stele typu a, z tablicami zeliwnymi. Poziom gruntu przy wszystkich
tych nagrobkach zbyt wysoki. W stelach przykrywa on plyty doine, w nagrobku
z krzyzem dolne czesci (groszkowane pionowe plyciny pod pulpitem i z boku,
powinny by¢ otoczone ramkami krawedziowymi). Cokét krzyza jest pekniety
wlinii osadzenia krzyza. Konserwacja powinna wyeliminowaé grozbe
rozpotowienia cokotu.

DSCN 3394. Zeliwna tablica z nazwiskami pochowanych w grobie nr 6 (stela po
prawej na zdjeciu 17). Charakterystyczne skorodowanie tablicy $wiadczy, ze
stela byta przewr6cona i diuzszy czas tablica miata kontakt z ziemia. Przy
obrzezach tablicy zachowata sig¢ kamieniarska obrébka steli — prazkowana
ramka i groszkowane plaszczyzny. Arkusze wzoréw zawierajg uszkodzong
tablice, podajac jej peina tresé.

DSCN 3399. Jedna z malych stel, typu ¢, na kwaterach niemieckich (z grobu nr
9+10). Nalezy zwrécié uwage na znakomite wykonanie steli oraz na
zaatakowanie jej powierzchni przez mchy, ktére zakorzeniajac sie w sztucznym
kamieniu, niszczg cienka, szlachetng warstwe z obrébka kamieniarska,
Jednocze$nie niszczona jest zaprawa wokét tablicy, ktéra zapobiegata
przenikaniu wody miedzy tablice, a stele.

DSCN 9555. Uszkodzona tablica zeliwna ze steli na grobie nr 7. W niszy steli
tkwi odlamana od tablicy nadiewka do osadzania w niszy steli. Powierzchnia
steli zaatakowana przez mchy.

DSCN 9542. Widok prawej strony cmentarza. Zdjecie wykonano z przedniego
odcinka muru ogrodzenia, przy potudniowym narozniku cmentarza. W gtebi mur
tylnego ogrodzenia ze §ciana pomnikowa. Na prawo od §ciany krzyz typu U na
grobie masowym nr 4+5. Ponizej krzyz giéwny, réwniez typu U, na duzej
kwaterze austro-wegierskiej po wschodniej stronie cmentarza. Zarysy kwatery
mozna rozpoznac na zdjeciu. Na kwaterze cztery rzedy nagrobkéw z krzyzami
typu H oraz stele pomocnicze typu c¢. Niektére stele wiasciwie posadowione
w gruncie, inne zbyt gleboko. Najglebiej wkopano cokoly nagrobkéw, zapewne
wczesniej oderwane od fundamentéw. Po lewej stronie kwatery obnizenie
terenu w miejscu gléwnej alei. Miedzy kwaterg z murem kolejne obnizenie
w miejscu waskiej alejki bocznej, a ponizej kwatery austro-wegierskigj
zauwazalne obnizenie przed pasem nagrobkéw i krzyzem typu X na waskie]
kwaterze rosyjskie;j.

DSCN 3392. Sciana pomnikowa. Nalezy zwrécié uwage na znakomitg plastyke
Sciany, wynikajaca z innej obrobki lica blokéw kamiennych, niz w murze
ogrodzeniowym. Starannie dopasowane bloki kamienne z mocno wypukiymi
surowymi licami tworzg nieregularny uktad warstwowy o réznej wysokoSci
warstw. Sg tez wprowadzone celowo bloki o innym zabarwieniu (nad nisza na
tablice inskrypcyjna). Dwie przypory flankujace §ciane, nawiazujg do obronnego
charakteru przedniego, zewngtrznego muru z bastionem, podobnie jak ksztaft
zwienczenia éciany. Gorne ramie betonowego krzyza gérujgcego nad $ciana
jest uszkodzone.
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DSCN 2312. Gérna cze$é Sciany pomnikowej, ptyty wiericzace éciane, widok
tylnej strony. Nalezy zwré6cié uwage na liczne peknigcia pokrywy muru
| atakujgce je rosliny oraz na pofaczenie Sciany pomnikowej z murem,
wymagajace oczyszczenia z zanieczyszezen i uszczelnienia.

DSCN 3405. Gorna czes¢ wielkiej kwatery austro-wegierskiej, po wschodniej
stronie cmentarza. W glebi gérny mur cmentarza i nagrobki na kwaterze
niemieckiej. Na pierwszym planie ztamany i prowizorycznie naprawiony krzyz
typu U, stanowigcy krzyz pomnikowy kwatery. Cokot krzyza w relatywnie
dobrym stanie. W tej sytuacji wydaje sie, ze zamiast ryzykownej wymiany
krzyza, grozacej zniszczeniem cokotu, nalezy podjaé prébe naprawy
zZtamanego krzyza przez zespawanie specjalng elektrodq do spawania zeliwa
i dodatkowego wzmocnienia od tytu, w osi krzyza, dyskretnie przykreconym na
odpowiedniej dtugo$ci prostokatnym ksztattownikiem zimnogietym, np.
o wymiarze 50x30x3,. Po obu stronach krzyza pomnikowego stojg dwa krzyze
typu H (na grobach nr 17 i 18). Cokoly tych krzyzy gteboko wkopane w grunt
(poréwnaj zdjecia 14, 21 33).

DSCN 9565. Cokét nagrobka krzyza typu H. Widok gornej czeéci od strony
naroza przedniego. Cokot wkopany do okoto potowy wysoko$ci w ziemie,
powinien by¢ ustawiony na powierzchni gruntu tak, by ramki otaczajace ptyciny
na Sciankach pionowych byly w calosci widoczne (poréwnaj: zdjecie 3).
Wiasciwy sposéb osadzania cokoléw w gruncie oméwiono w dokumentacii,
w czesci opisowe]. Wykonanie cokotu bardzo podobne do wykonania duzego
cokotu (patrz: opis do zdjecia 15). Na cokole przedstawionym na zdjeciu widaé
pekniecie na bocznej §ciance, biegnace od podstawy krzyza. Przyczyne takich
peknie¢ omowiono w opisie do zdjecia 12. Zdjecie dowodzi, ze cokoty powinny
by¢ poddane specjalistycznej konserwaciji.

DSCN 2339. Widok tylnej strony nagrobka ze zdjecia 25. Cokoty w catosci
wykonywano z tzw. sztucznego kamienia i poddawanc obrébce kamieniarskiej.
Powierzchnia nagrobka na fotografii skorodowana, z wzerami i wyptukaniami
wskazuje, ze nagrobek mégt diugo leze¢ w ziemi. Prostokatny $lepy otwor
stuzyt do umieszczania cynkowej tabliczki z wybitym numerem grobu, na
ktorym nagrobek byt ustawiony. Tabliczki przybijano do kawatka drewna
osadzonego w otworze.

DSCN 2325. Jedna z malych stel typu ¢, na wschodniej duzej kwaterze austro-
wegierskiej. Identyczne 3 stele ustawione sg na kwaterze niemieckiej (zdjecia
16 i 19). Stela wykonana jako calo$¢ z podstawa, przeznaczona jest do
nagrobnych tablic Zeliwnych, mieszczacych sie¢ w niszy steli. Tablice
emaliowane umieszczano na podobnych stelach, lecz bez niszy. W opisie
zdjecia 19 zwrdcono uwage na znakomite wykonanie stel. Stele na kwaterze
austro-wegierskiej zachowaly si¢ w b. dobrym stanie. Wykonano je ze
sztucznego kamienia, doskonale imitujgcego kamien naturalny i poddano petnej
obrobce kamieniarskiej.

DSCN 2327. Stela typu ¢, ze zdjeé 27 i 29, widok z boku.
DSCN 2328. Stela typu ¢, ze zdje¢ 27 i 28, widok tylnej strony.

DSCN 3413. Nagrobek z krzyzem typu W. Cokét nagrobka wykonany podobnie
jak cokoly nagrobkéw z krzyzami H (opis i zdjecie 25). Aktualnie cokot jest
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gieboko wkopany w grunt. Ramka wokét ptyciny pionowej powinna byé
widoczna nad linig gruntu (poréwnaj zdjecie 3). Cokoly obu typow byly
osadzane w gruncie na fundamentach (patrz: czes¢ opisowa dokumentacji). Na
przednich stronach cokoléw tego typu majg byé mocowane tablice nagrobne.

DSCN 3412. Tyina strona cokotu ze zdjecia 30. Cokoly w catosci wykonywano
z tzw. sztucznego kamienia i poddawano obrébce kamieniarskiej. Prostokgtny
Slepy otwor stuzyt do umieszczania cynkowej tabliczki z wybitym numerem
grobu, na ktérym nagrobek byt ustawiony. Tabliczki przybijano do kawatka
drewna osadzonego w otworze.

DSCN 2322. Jeden z duzych cokotow pulpitowych. W cokole osadzony krzyz
typu XK. Nalezy zwréci¢ uwage na dwukrotne pekniecie cokolu, widoczne na
bocznej ptaszczyznie. Przyczyny peknieé podano w opisie zdjecia 12. Przednia
czg$C cokolu zaatakowana przez mchy i porosty, ktére niszczg wierzchnisg,
szlachetng warstwe cokolu.

DSCN 9537. Widok og6lny wnetrza cmentarza z muru gornego ogrodzenia,
zodcinka na wschod od $ciany pomnikowej, w kierunku przedniej strony
cmentarza. Na pierwszym planie duza kwatera austro-wegierska po stronie
wschodniej | fragment kwatery po stronie zachodniej. Ponizej obu kwater dwie
waskie kwatery rosyjskie, z dwoma krzyzami pomnikowymi typu X, dalej mur
przedniego ogrodzenia, z pigciokatnym, wysunietym na zewnatrz tarasem, na
ktorym stat wielki krzyz pomnikowy. Po obu stronach tarasu, pod murem, dwa
nagrobki z krzyzami typu X na duzych grobach masowych nr 48 i 49. Miedzy
kwaterami dostrzec mozna pasy obnizonego terenu. Sg to $lady dawnych alej.

DSCN 9549. Zblizenie tarasu wysunietego przed przedni mur ogrodzenia,
widok od strony wnetrza cmentarza. Na taras prowadza z poziomu alei gtowne,
tu bioracej poczatek, dwa stopnie. Ledwie dostrzegalne dzi§ réznice terenu
wtym miejscu, potwierdzajg istnienie nasypéw na dwu rosyjskich grobach
masowych po bokach.

DSCN 2349. Nagrobek z krzyzem typu X na masowym grobie nr 48. Widaé
mech pokrywajacy cokét nagrobka i czesciowe pograzenie cokotu w gruncie.
Krzyz ztamany i skrecony prowizorycznie z podstawa za pomocg dwu blach.
Podobnie naprawiono krzyz na grobie 49. Ze wzgledu na dobrze zachowane
cokoty, krzyze proponuje sig naprawi¢ krzyze tak, jak krzyz typu U - opis do
zdjecia 24.
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