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[. Wprowadzenie.

Ustalenie numeru i potozenia cmentarza na podstawie wymienionego w punkcie
1 dziatu Literatura i Zrodfa fundamentalnego dzieta R. Brocha i H. Hauptmanna, moze
nastreczac trudnosci z powodu zamiany numeréw cmentarzy Nr 67 i Nr 68 na mapce
sytuacyjnej na str. 122 oraz w podpisach pod fotografiami obu cmentarzy, na str. 123
(zdjgcie u dotu) i na str. 148 (zdjecie u géry). Pomyice dodatkowo sprzyja jednakowa
nazwa szeregu cmentarzy ,Ropica Ruska”. Wymienione bledy sg fatwe do ustalenia
na podstawie krotkich opiséw cmentarzy, zamieszczonych na stronie 122, nad
wspomniang mapka sytuacyjng. Wynika z nich, ze cmentarz Nr 67 potozony jest na
wschod od drogi okregowej (Gorlice — Matastéw), i znajduje sie na nim tacznie 9
grobow, w tym 2 pojedyncze, 6 masowych i 1 rzedowy, a cmentarz Nr 68 potozony
Jest na zachdd od tej drogi i znajduje sie na nim tacznie 17 grobéw, w tym 4
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pojedyncze, 7 masowych i 6 rzedowych. Z podanymi ilogciami grobédw zgodne sg
archiwalne dokumentacje cmentarzy Nr 67 i Nr 68, zawierajgce m.in. urzedowe
wykazy 'pochowanych i plany. Potwierdzenie numeracji pierwotnych i statych obu
Cmentarzy oraz numeracje znajdujacych sie na nich grobow mozna tez znalezé
w kartotekach polegtych. Réwniez w jednostkach GW 61 i GW 62, gdzie znajduje sie
ikonografia, fotografie obu cmentarzy przypisane sg do wiasciwych numerow.

Jak wyzej wspomniano, na cmentarzu Nr 67 znajduje sie tacznie 9 grobow.
Pochowano w nich 83 zotnierzy austro-wegierskich, z K.k. Sch R. 28. Wszyscy polegli
lub zmarli w dniach 2 i 3 maja 1915 roku.

Cmentarz wojenny, stanowigcy samodzielne zatozenie, potozony jest na potudnie
od bocznej drogi odchodzgcej od gtéwnej drogi Gorlice — Matastow na wschdd,
w kierunku Bartnego. Potozony wéréd pét, na wznoszgcym sie tagodnie stoku, jest
dobrze widoczny z drogi. Powstat z cmentarza pierwotnego Nr XXIII w Okregu
cmentarnym I (23/li). Cmentarz, podobnie jak sasiednie, projektowat Hans Mayr,
gtowny budowniczy cmentarzy wojennych w |l Okregu cmentarnym. Cmentarz
zatozony na rzucie prostokata, z dwoma wytamaniami na tylnych narozach, ogrodzony
zostat masywnym kamiennym murem, uskokowo pokonujgcym réznice poziomu.
Powierzchnia, na ktérej lezg groby, nachylona jest zgodnie z naturalnym spadkiem
terenu. By dodatkowo wyeksponowaé w strone drogi wnetrze cmentarza, od strony
potnocne] mur ogrodzenia na Znacznym odcinku zastgpiono drewniang balustradg
z rzadko rozstawionymi elementami pionowymi. W ten sposob w petni spetniono
przyjete zatozenia, aby na cmentarzach potozonych przy szlakach komunikacyjnych
mogity polegtych byly tatwo zauwazalne przez podrézujacy drogami.

Architektura cmentarza posiada rozpoznawalne cechy charakterystyczne dla
stylu Mayra. W przypadku cmentarza Nr 67, précz masywnych murow, dotyczy to
zastosowania typowego zadaszonego krzyza pomnikowego z drewna i ustawienia go
na kamiennym cokole, ktérego ksztatt znany jest z cmentarza Nr 83 Wapienne.

Il. Opis stanu wyjsciowego i aktualnego oraz wprowadzonych zmian.

Najstarsza znana fotografia archiwalna ukazuje groby Zotierskie na lekkiej
pochytosci terenu, wsérod pol, na cmentarzu prowizorycznym Nr XXl (patrz:
dokumentacja fotograficzna, zdjecie 1., zatacznik 6). Poréwnanie ilogci grobow i ich
wzajemnego uktadu z iloécig i lokalizacjg grobéw na planie archiwalnym nie wskazuje
zmian. Znamienne jest uwzglednienie przez budowniczego w projekcie cmentarza
statego asymetrycznego uktadu zatozenia, wymuszonego roznymi wielkosciami
grobow po lewej i prawej stronie cmentarza. Wyréznia to cmentarz Nr 67 od innych
cmentarzy, na ktorych najczesciej o$ gtéwna pokrywa sie z osig symetrii catego
zatozenia. Wypada przy tym zwréci¢ uwage, ze mur ogrodzenia zbudowano tak, iz
optycznie maskuje asymetrie. Dopiero doktadniejsze poréwnanie dtugosci odcinkow
murow na wysokosci cokotu krzyza pomnikowego oraz dtugosci odcinkéw balustrady
migdzy furtg a masywnymi kamiennymi stupami flankujgcymi balustrade, ujawnia
roznice. Balustrada skutecznie maskuje roznice dtugosci odcinkow przez zachowanie
jednakowej ilosci elementéw pionowych po obu stronach furty (patrz: zdjecie nr 2.,
zatacznik 6). Taka konstrukcja wywotuje ztudzenie optyczne, kazac przypuszczaé, ze
rézny rozstaw elementéw pionowych i rézna szeroko$é przeswitdw miedzy nimi,
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powodowana jest skrétami perspektywicznymi, gdyz cmentarz zwykle jest ogladany
Z biegnacej w pewnym oddaleniu drogi. Po zblizeniy sie na mniejszg odlegtosé,
réznice sg trudne do uchwycenia, gdyz wzrok nie ogarnia catosci.

Cmentarz ogrodzono masywnym murem z kamienia ciosanego, w uktadzie
warstwowym, mieszanym. Jak WSpomniano, mur ogrodzenia pokonuje réznice
nachylenia pochytoéci terenu uskokami, co poteguje wrazenie znacznej roznicy
poziomow. Wszystkie naroza mury zaakcentowano~wysunic=gtymi na zewnatrz stupami,
przykrytymi ciezkimi ptytami betonowymi, a ciagi muréw zwierczono Znacznie
cienszymi ptytami dwuspadowymi. Odcinki mury w przedniej cze$ci cmentarza,
miedzy narozami a balustradg, zakoriczone $q masywnymi stupami kamiennymi
0 przekroju ok.80x80 cm. Pod balustradg mur obnizony jest do wysokosci kilkunasty
cm ponad poziom gruntu, tworzac cokot, w ktorym osadzono 2 drewniane stupy
balustrady | 2 stupy furty. Korfce podtuznic balustrady osadzono bezposrednio
w stupach kamiennych (fotografia 2., zatacznik 6). ‘

Wody opadowe gromadzace sie na plycie cmentarza wewnatrz  murow
odprowadzano na zewnatrz przez dwa otwory odptywowe wykonane w kazdym z dwu
odcinkoéw przedniej czesci muru. Otwory te sg widoczne na fotografii 2. (zatacznik 6).

Wokét cmentarza, na zewnatrz muru usypana byta ziemna platforma
0 szerokosci ok. 1,5 m wznoszaca sie ok. 0,5 m ponad poziom rodzimego gruntu. Na
wprost furtki cmentarnej na poziomie platformy usypano drozke taczaca cmentarz
z drogg gtéwng (zdjecie 2., zatacznik 6.

Granice dziatki cmentarnej wyznaczaty graniczniki wojskowe (HV), wkopywane
w pewnej odlegtosci od narozy muru. Zwykle granicznikami oznakowywano takze
Sciezke lub droge wiodgcy od drogi publicznej na cmentarz. Ocalaly trzy graniczniki
na narozach muru po stronie pofudniowo-wschodniej, Zaznaczone na aktualnym
planie (zatacznik 2).

Nachylenie gruntu, na ktérym zbudowano cmentarz jest na tyle mate, ze pole
grobowe nie wymagato budowania tarasow dla poszczegoinych rzeddw grobow
(profile gruntu przy murze po stronie zachodniej pokazano na rysunku, zatacznik 2).

Mogity byty usypane w typowe pryzmy o wysokoéci ok. 35 ¢m, umocnione po
bokach darnig. Nagrobki w formie krzyzy zeliwnych typu M na cokotach betonowych,
ustawiono tuz przy tylnych krawedziach kopcow mogilnych. W sumie na cmentarzu
ustawiono na 9 grobach 10 takich nagrobkow: na dtugim grobie rzgdowym nr 7 dwa
nagrobki, na pozostaftych grobach po jednym nagrobku w osi podtuznej kazdego
grobu.

Pomnik gtowny cmentarza stanowi typowy zadaszony krzyz drewniany, znany
Z szeregu cmentarzy projektowanych przez Mayra. W przypadku cmentarza Nr 67,
krzyz ten umieszczono na murowanym kamiennym cokole.

Z planu archiwalnego (zatgcznik 1) wynika, ze na cmentarzy urzadzono alejke
O szeroko$ci ~1 m. Biegta ona od furtki do niewielkiego placyku przed cokotem krzyza
pomnikowego. Na fotografii archiwalnej widaé, ze byta wydzielona kamienng lub
betonowg opaska.

Zieleh na cmentarzu miat stanowi¢ waski szpaler drzewek iglastych,
zasadzonych od strony wewnetrznej tuz przy murach, tworzacy zywoptot. Zaznaczony
jest on na planie archiwalnym cmentarza (zatgcznik 1); widaé go takze na zdjeciu 1.
(zatacznik 6). Na zdjeciu tym widoczne jest takze miode drzewo, rosnace wewnatrz
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cmentarza, na wysoko$ci przej$cia miedzy grobami nr 6 i 9, pod murem. Drzewo to
rosto w polu, obok cmentarza pierwotnego Nr XX (poréwnaj zdjecia 1. i 2. (zatgcznik
6). Jego lokalizacja wydaje sie przypadkowa. Inna jest rola dwu brzéz zasadzonych
tuz za murem po obu stronach krzyza pomnikowego. Mialy one stanowié oprawe
pomnika gtéwnego.

Analizujgc zmiany, jakie dokonano w trakcie budowy, mozna zauwazyé, ze
prawdopodobnie zrezygnowano z budowy 2 stopni przed wejsciem, prowadzgcych
z poziomu gruntu na poziom cokotu balustrady i ptyte cmentarza. Podyktowane to
mogto byC koniecznoscig podwyzszenia gruntu wokot cmentarza, w zwigzku
z podmokifosciami terenu miedzy drogg gtdwng a podnodzem stoku, na ktorym
zlokalizowano cmentarz. Jak wynika z fotografii archiwalnej (zatgcznik 6, zdjecie 2.),
poziom nasypu wokoét cmentarza tworzy naturalny, kilkunastocentymetrowy stopien
przed furta.

Najwazniejsza zmiana wprowadzona przed zakoriczeniem | wojny $Swiatowej
miata zwigzek z koniecznoscig umieszczenia na cmentarzu tablic nagrobnych ze
znaczng iloécig nazwisk pochowanych. Zastosowane cokoty betonowe pod krzyze
typu M, nie sg typowe dla tych krzyzy. Jednak nawet typowe, wigksze, pozwalajg
umiesci¢ tylko jedng tablice nagrobng, np. owalng, pionowa. Z niewiadomych
wzgledow budowniczowie cmentarzy, w fazie projektowania, nie liczyli sie
z konieczno$cig uzycia na cmentarzu wiekszych tablic, by zamie$ci¢ dane dot.
znanych z nazwiska pochowanych na danym cmentarzu. Zaktadajgc brak danych,
informacja mie$cita sie na typowej tabliczce o $rednicy 15 cm. Ustawienie krzyza
przewidzianego na groby indywidualne na grobach rzgdowych lub masowych,
w przypadku duzej iloscig znanych polegtych, wykluczata mozliwosé pomieszczenia
tekstu na mafej tablicy. Spowodowato to konieczno$é ustawiania dodatkowych
nagrobkow w postaci pomocniczych stel do mocowania tablic. Talie stele
zastosowano m.in. na cmentarzu Nr 67. Po jednej steli umieszczono na grobach nr 3,
6 i 8, dwie stele na grobie nr 7. Zachowane 2 stele z tablicami nagrobnymi pozwalajg
wnioskowac¢, ze na kazdej tablicy przewidywano umieszczenie najwyzej po 7 nazwisk
polegtych. Dowodzi to koniecznosci umieszczenia tablic réwniez na cokotach krzyzy
(na krzyzach typu M tablic nie montowano).

Dalsze zmiany wynikaty gtéwnie z braku biezgcej opieki i wynikajgcych stad
konsekwencji. Do naturalnych zmian, zwigzanych z uplywem czasu mozna zaliczyé
butwienie niekonserwowanego drewna, co - spowodowato  zniszczenie krzyza
pomnikowego i balustrady wraz z furtkg. Dodatkowym czynnikiem wplywajacym na
destrukcje trwatych elementéw wyposazenia, bylo zarastanie cmentarza bujng
zielenig. Sporadyczne, okresowe wycinanie samosiejek drzew i krzewdw nie mogto
radykalnie poprawi¢ sytuacji, gdyz systemy korzeniowe roslin atakowaty wyposazenie
cmentarza i mury, co w potaczeniu z zawilgoceniem i zacienieniem przyspieszato ich
degradacje. Potwierdzaly to zdjecia z lat 70. i 80. ub. wieku i dokonywane okresowo
lustracje. Z biegiem czasu zatarciu ulegly kopce mogilne i urzgdzenia zewnetrzne
w postaci platformy wokdt cmentarza i biegngcej nasypem drozki. Okresowo
odtwarzano drewniane ogrodzenie z przodu cmentarza, jednak w formie odbiegajace;
od oryginalnej. Po zniszczeniu krzyza pomnikowego, w otworze po krzyzu na cokole
wyrosta samosiejka drzewa, ktéra znacznie uszkodzita kamienny cokét. Ulegly tez
uszkodzeniu mury cmentarza, gtéwnie w tylnej czesci, gdzie zamulone odwodnienie
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sprzyjato gromadzeniu sie mas ziemi sptywajgcej ze stoku. Podczas prac
porzadkowych ustawiano poprzewracane nagrobki, w miare mozliwosci starajgc sie
zachowaé ich dawny uktad. W tym okresie ulegta zniszczeniu wiekszo$é tablic
nagrobnych oraz wszystkie tabliczki cynkowe z numerami grobdw, umieszczone
w Slepych otworach w tylnej czesci nagrobkow.

Aktualny stan mozna wigza¢ z remontem przeprowadzonym w latach 90. ub.
wieku. W toku prac przetozono wéwczas odcinek muru za cokotem krzyza
pomnikowego, o czym $wiadczy niestaranny uktad cioséw w murze oraz poprawiono
cokot krzyza pomnikowego i wykonano maty krzyz betonowy w miejsce drewnianego.
W trakcie prac usunieto nagrobek ze ztamanym krzyZzem, a pozostate nagrobki i stele
ustawiono wedtug uznania wykonawcy, ktéry najprawdopodobniej nie dysponowat
oryginalnym planem mogit, ani nie miat wiedzy na temat pochowanych.

- Kolejna zmiana dotyczy ustawienia przez rodzine polegtego Josefa Prochazki
steli na grobie nr 7. Stela stanowi indywidualny nagrobek polegtego (zdjecie 15.,
zatgcznik 6).

Na cmentarzu nie zachowata sie widoczna na fotografii archiwalnej zielen trwata.
Aktualnie trwatg zieleri stanowia nieregularnie rosnace $wierki (5 szt.), ktore
naniesiono na aktualny plan cmentarza. Whetrze cmentarza jest trawiaste.

[Il. Okreslenie zakresu i opis prac renowacyjno-rekonstrukcyjnych.

1. Odtworzenie uktadu mogit i nagrobkéw.

2. Wyposazenie nagrobkow (krzyzy) w tablice nagrobne.

3. Odtworzenie drewnianego krzyza pomnikowego wedtug stanu z ok. 1918 roku.
4. Odtworzenie drewniane; balustrady wraz z furtka.

5. Uwagi dotyczace zieleni na cmentarzu.

Uwagi ogdlne

Dofaczong do niniejszego opracowania dokumentacje fotograficzng wraz
z opisami zdje¢ (zatgcznik 6), nalezy traktowaé jako uzupetnienie danych i informacji
zawartych w niniejszej czesci dokumentacji. Fotografie archiwalne i biezgce
szczegbtowo obrazujg stan cmentarza w poszczegolnych okresach i pozwalajg lepigj
dostrzec wprowadzone zmiany oraz zauwazyc najbardziej istotne usterki.

Wykonawcy, bez wzgledu na zakres robot, powinni by¢ zapoznani z catg
dokumentacja, gdyz zagadnienia omoéwione w poszczegblnych rozdziatach sg
wzajemnie powigzane. Nieznajomosé wszystkich zagadnieri moze prowadzié do
bteddw wykonawczych i niezamierzonych zmian, trudnych do odwrécenia.

Istotne jest prowadzenie prac w stosownej kolejnosci. Wsréd elementéw
oryginalnego wystroju cmentarza brak jest jednego nagrobka z krzyzem typu M,
niektore cokoty nagrobkdw odbiegajg od pierwotnych wymiaréw lub ze wzgledu na zty
stan techniczny wymagajg renowacji lub odtwarzania. Brakuje réwniez krzyza
pomnikowego, a kamienny cokét krzyza wymaga gruntownej przebudowy. Drewniana
balustrada, roznigca sie od oryginalnej, jest w znacznym stopniu  zniszczona.
Elementy oryginalnego wyposazenia powinny zosta¢ w miare mozliwo$ci zachowane
| poddane opisanym nizej naprawom oraz zabiegom renowacyinym.
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Ad 1. Odtworzenie uktadu mogit i nagrobkow.

Asymetryczny ukiad mogit i rézne ich wielkosci, nieproporcjonalne do ilosci
pochowanych, moga wskazywaé, ze cmentarz pierwotny powstat w miejscu
naturalnych pochowkéw, dokonywanych przez zotnierzy podczas dziatan wojennych.
Forme te zachowano, przeksztatcajgc cmentarz pierwotny w staty.

Sytuacja mogit, szkicowo przedstawiona jest na archiwalnym planie cmentarza
(zatgcznik 1). Szczegé%owq_lokalizacje grobéw i nagrobkéw przedstawiono na planie
odtworzeniowym (zatacznik 2), sporzadzonym w oparciu o doktadne pomiary. Kontury
poszczegolnych mogit naniesiono liniami przerywanymi, podajac wymiary i wzajemne
odlegto$ci. Uktad mogit na cmentarzy jest rzedowy. Groby sg roztozone w trzech
rzedach. Plan archiwalny (jedyny zachowany), stanowi polskg kopie planu
oryginalnego, austriackiego (oryginat nie zachowat sig). Podanej skali wzglednie
dobrze odpowiadajg wymiary poprzeczne ogrodzenia (w kierunku wschdd—zachéd).
Pozostate (w kierunku potnoc — potudnie), $g obarczone znacznymi bfedami.
Nierealnie przedstawiono na planie cokdt krzyza pomnikowego, a wymiar staty
wszystkich mogit, wynikajgcy z planu (2,5 m), nie miesci sie w przyjetych kryteriach
dla mogit, w ktérych pochowani spoczywajg obok siebie. Posrednio rzutuje to na
szeroko$¢ odstepéw miedzy rzedami i odlegtosci rzedéw od tylnego i przedniego
ogrodzenia. Przyjeta do odtworzenia lokalizacje mogit oparto na przeprowadzonych
pomiarach i analizie archiwalnych fotografii, Stwierdzono, ze nagrobki z krzyzami
ustawione na $rodkowym rzedzie grobéw (nr 3 do 6), sq przesuniete ku przedniemu
ogrodzeniu zaledwie o ok. 20 cm. Moze to wynika¢ z naturalnego ruchu mas ziemi na
pochytoéci lub ze sposobu ustawienia nagrobkow na grobach. Jednak ustawienie obu
stel na grobach nr 3 i nr 6, jest na pewno niewlasciwe. W rzedzie dolnym, z mogitami
nr 7 do 9, przesuniecie nagrobkéw w kierunku spadku terenu jest podobne jak
w rzedzie $rodkowym i odpowiada przesunieciu dwu stel na grobach nr 7 i 8.
Poprzeczne przesunigcie nagrobka na grobie nr 8 i ustawienie go w rzedzie pod
nagrobkiem na grobie nr 5 Swiadczy, Ze byt celowo przestawiany. Podobnie
przestawiana byta stela ustawiona w os; mogity nr 7, na lewo od usunietego nagrobka.
W rzedzie najwyzszym oba nagrobki na grobach nr 1 i nr 2, zostaly znacznie
przestawione w kierunku nizszego rzedu.

Zwykle na cmentarzach projektowanych przez Mayra nagrobki ustawiano za
mogitami w taki sposéb, ze przednia krawedz cokotu pokrywata sie z podstawg kopca
mogilnego w ,glowach” grobu. Nagrobkoéw nie ustawiano na kopcu mogilnym z uwagi
na maty stabilno$¢ nasypu i stosunkowo krotkg cze$¢ nagrobka wkopang w ziemie.
W przypadku mocowania tablicy nagrobnej na przedniej stronie cokotu nagrobka,
cokét nie mégt byé pograzony w ziemi, ani zastoniety, dlatego ustawiano go tuz za

pryzma.
Na fotografii archiwalnej (zatgcznik 6, poz. 2), na grobach Znajdujg sie same

w sumie ustawiono na cmentarzu 10 takich nagrobkow, a na grobach z duzg iloscig
polegtych 5 dodatkowych stel na tablice nagrobne. Dodatkowe stele stawiano przy
przedniej krawedzi kopcow mogilnych (,w nogach”).

Na planie odtworzeniowym (zatacznik 2), naniesiono dla orientaci aktualne
potozenie nagrobkéw z krzyzami typu M (symbol +) oraz stel, w tym nowej steli
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nagrobnej Josefa Prochazki (symbol x — patrz: Legenda rysunku). Przy pracach
odtworzeniowych istotne sq wilasciwe lokalizacje nagrobkéw i stel. W przypadku
pojedynczych nagrobkéw i stel, ustawione powinny by¢ one w miejscach pokazanych
na planie, w osiach. podtuznych grobéw, a w przypadku mogity nr 7, w osi podtuznej
ma stac tylko stela~nagrobek Prochazki, a pozostate dwa nagrobki i dwie stele
w miejscach wskazanych na planie, wedtug podanych wymiaréw. Zaktadajgc, ze
kopce mogilne nie beda odtwarzane, umieszczono nagrobki wewnatrz obrysu mogit
(tylne krawedzie cokotow nagrobkoéw pokrywaja_ sie z tylnymi konturami mogit).

Wymiary mogit podano na planie (zatacznik 2). Boki wszystkich mogit majg staty
wymiar = 2,20 m. Szerokoéci poszczegdinych mogit s rézne (od 1,2 do 7,3 m).

Jak juz wspomniano, na cmentarzu zachowato sie 9 z 10 oryginalnych
nagrobkéw z krzyzami typu M oraz wszystkie oryginalne stele (5 szt). Jednego
nagrobka z krzyzem typu M brakuje, zatem powinien by¢ w catosci odtworzony. Przy

mniejszych krzyzy, typu H, z miejscem do mocowania tablic na krzyzu. w przypadku
uzycia tych cokotdéw do krzyzy typu M, ustawiano . cokoty na fundamentach
zagtebionych w gruncie (podobnie jak fundamenty stel). Umozliwiato to mocowanie na
cokotach tablic nagrobnych. Czeste przypadki odrywania sie cokotow od fundamentow
powodowaty, ze przewrécone cokoty wkopywano bezposrednio w grunt.

Sytuacje wystepujgca na cmentarzu, pomijajac  niewtasciwe lokalizacje
nagrobkéw, wymusza ich odkopanie i przeprowadzenie renowacji  cokotéw.
W przypadku koniecznoéci wykonania nowego cokofu, konieczne jest odzyskanie
krzyza. Nie jest to tatwe, gdyz dostep do nadlewki mocujgcej krzyz w cokole
uniemozliwia ptyta u podstawy trzonu. Kruchogé zeliwa wymaga zachowania daleko

ustawieniu cokotow.
' Cokoty wykonano w formie imitacji naturalnego kamienia (piaskowca). Metoda

wykonania polegata na odlaniy z betonu ksztattu cokotu o nieco Zmniejszonych

warstwy szlachetnego tynku cementowego  z ptukanym piaskiem, Ziarnistoscig
Przypominajacego piaskowiec, na mokre Jeszcze odlewy cokotéw | staranne
dopracowanie powierzchni. Warstwa zewnetrznej wyprawy nie powinna przekraczaé
20 mm. W wykonywanych replikach cokotow pod krzyze typu M nie nalezy odtwarzaé
w tylnych ptaszczyznach slepych otwordw do umieszczania tabliczek ewidencyjnych
Z numeracjg grobow. Konieczne jest natomiast wykonanie we wszystkich odlewanych
cokotach odpowiednich slepych otworéw do osadzania krzyzy nagrobnych. Ksztatty
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i wymiary nadlewek u dotu Krzyzy, stuzace do osadzania w cokotach, zalezg od typu
konkretnego egzemplarza krzyza, gdyz odlewnie postugiwaty sie réznymi modelami
odlewniczymi danych typdw krzyza. Z tego wzgledu nalezy wykona¢  cokoty
z otworami. dostosowanymi do nadlewek w posiadanych krzyzach. W przypadku
krzyzy typu M, nalezy bra¢ pod uwage fakt, ze krzyz ten ma poziomg plyte przy
trzonie pionowym, wysunietg ku przodowi w stosunku do trzonu krzyza. Istotne jest,
by piyta u podstawy krzyza lezata w osiach gornej ptaszczyzny cokotu, a nie nadlewki,
gdyz nadlewka do osadzania jest przesunieta w stosunku do osi ptyty, podobnie jak
pionowy trzon krzyza (patrz: zatgcznik 6). W tym przypadku nie nalezy sie sugerowad
tym, ze na zachowanych na cmentarzu cokotach ptyta zeliwna pod krzyzem jest
przesunieta ku przedniej krawedzi cokotu, gdyz slepe otwory w uzytych cokotach byty
wykonane do krzyza innego typu (H), o Czym wspomniano wyzej.

Renowacje stel i starych cokotow krzyzy zakwalifikowanych jako nadajgce sie do
ponownego uzytku zaleca sie przeprowadzié po zakonczeniu prac odtworzeniowych
(ustawieniu we wiasciwych miejscach). Renowacja powinna polega¢ przede
wszystkim na starannym usunieciu wszelkich zanieczyszczen, a nastepnie naprawie
spekan, ubytkéw itp. Wszystkie cokoly, w wigkszym lub mniejszym  stopniu,
zaatakowane $g przez plesnie, mchy i porosty. Mechaniczne oczyszczanie jest w tym
wypadku niewystarczajace, a nawet szkodliwe, gdyz mchy | porosty majg
rozbudowane systemy korzeniowe, ktore muszg by¢ definitywnie zniszczone. Po
wstepnym oczyszczeniu z luznych materiatéow i gleby, zaleca sie uzycie
nowoczesnych preparatéw do likwidacji glonéw, mchow | porostow, zgodnie
z zaleceniami producenta preparatu. W dalszym etapie, przed podjeciem ew. prac
renowacyjnych, nalezy zastosowad preparaty do wzmacniania ostabionej struktury
wewnetrznej starych betondw | polepszania przyczepnosci z nowymi zaprawami, co
ma kardynalne znaczenie dia Zapewnienia trwatosci napraw. Receptury mas
betonowych do wypetnier | odtwarzania brakujgcych fragmentéw oraz wypraw
zewnetrznych powinny byé podobne do stosowanych przy wykonywaniu  stel
i cokotéw. Zaleca sig uzy¢ specjalnych mas wypefniajacych, stosowanych przy
renowacji obiektéw zabytkowych. Do napraw nie mozna uzywaé zapraw betonowych
z duzg zawartoscig cementu, gdyz powodujg one przyspieszong destrukcje gtebszych
warstw betonu, uniemozliwiajac  oddawanie wilgoci nagromadzonej wewnatrz
elementéw betonowych. Z tych wzgledow, pomijajac fatalne efekty wizualne, do
napraw nie nalezy uzywaé budowlanych zapraw Klejowych, przeznaczonych do
mocowania wyktadzin ceramicznych. Prace powinien wykona¢ na miejscu
profesjonalista posiadajgcy uprawnienia w zakresie renowacji kamienia.

Stel i cokotow nagrobkéw z krzyzami nie nalezy malowac, nakrapiag itp.

Fundamenty stel i cokotéw nagrobkéw wykonywano z tzw. chudego betonu,

wylewanego bezposrednio w gruncie. Cze$¢ fundamentu nad poziomem gruntu
dopracowywano recznie, formujac gorne powierzchnie skosnie na zewnatrz i nadajac
odpowiednie ksztatty geometryczne, powtarzajgce rzut poziomy ustawionej steli lub
cokotu.
UWAGA: Przed wykonywaniem renowacji lub przestawianiem dwuy stel
z zachowanymi oryginalnymi tablicami nagrobnymi, tablice nalezy ostroznie zdjg¢ ze
stel (przez zeszlifowanie théw nitéw mocujgcych), nastepnie 0CzZysSci¢ i przechowaé
W miejscu wskazanym przez whasciwego Konserwatora Zabytkow.
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Konserwacja powinna objg¢ rowniez krzyze nagrobne. Po 0Czyszczeniu
Z zanieczyszczen oraz luzno przylegajacych produktéw korozji i odttuszczeniy nalezy
krzyze pomalowaé specjalng jednosk%adnikowq farbg, przeznaczong do diugotrwatego
zabezpieczania przed korozjg przedmiotéw wystawionych na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, typu HAMMERITE. Farbe nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami

producenta,

mMoga sie wylewac na catej dtugos$ci cokotu pod balustrada.
Odtworzenia uktadu mogit nalezy wstepnie dokonaé Za pomocy  palikéw,

By unikna¢ widocznych krzywizn, zaleca si¢ wyznaczyé groby w nizszych rzedach po
wyznaczeniu osi alejki biegnacej od furty do cokotu pomnika. Pamieta¢ przy tym
nalezy, ze rzedy majg by¢ wzajemnie rownolegte i réwnolegle do linii przedniego
ogrodzenia.

Nie ulega watpliwosci, ze niezbedne jest utrwalenie konturéw mogit w Sposob
widoczny, ukazujgcy lokalizacje mogit i uzasadniajacy rozmieszczenie nagrobkoéw.

Jak wspomniano, mogity bylty usypywane w tradycyjne kopce mogilne w ksztatcie
pryzm wysokosci ok. 35 cm, umocnionych taflami z darni. Na okolicznych

w trakcie prac porzgdkowych. Na cmentarzach, na ktérych kopce mogilne nie miafy
takich umocnien, juz w okresie miedzywojennym nie odtwarzano kopcow mogilnych
lecz do utrwalenia konturéw mogit stosowano krawezniki betonowe lekkiego typu (tzw.
rabatowe wzgl. Zieleficowe). Ostatnio krawezniki te zastepuje sie odpowiednimi
kraweznikami wibroprasowanymi, bardzo trwatymi, Przypominajacymi piaskowiec.
Krawezniki nie powinny zbyt wysoko siega¢ ponad poziom gruntu. Zazwyczaj stosuje
sie wysokos¢ 5-8 cm. Pozwala to na mechaniczne wykaszanie traw. Zastosowanie tej

gorskich, na niektorych cmentarzach, stanowi ona element obcy, wobec czego
nalezatoby tu nadal stosowaé kamien naturalny (piaskowiec).

Ad 2. Wyposazenie nagrobkow i stel w tablice nagrobne.

Wzory blaszanych emaliowanych tablic nagrobnych (zatacznik 5, arkusze 1-3),
uwzgledniajg tresci poszczegolnych tablic, proporcje wielkosci liter i uktad teksty oraz
ksztaft tablic. W Uwagach podano najwazniejsze informacje dot. wykonania tablic i ich

wymiarow.
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Montaz tablic nagrobnych powinien stanowi¢ jedng z prac konicowych. Po
dostarczeniu tablic nalezy sprawdzi¢ zgodno$é ich tresci z wzorami. Wykonujacy
prace powinni bezwzglednie dysponowac planem cmentarza (zatgcznik 2) i arkuszem
wzorow tablic nagrobnych (zatgcznik 5), aby nie doszio do pomytek. Wytwérnia tablic
(em'aliernia) wykonuje ‘w tablicach otwory do mocowania. Otwory znajdujg sige przy
obrzezach, w osi pionowej i poziomej. Rozmieszczenie otworéw w cokotach i stelach
musi by¢ identyczne, jak w tablicach, W cokotach nalezy precyzyjnie osadzi¢ kotki
rozprezne, zgodnie z rozstawem otworéw w tablicach, gdyz wszelkie naprezenia
i niedokfadnosci powodujg odpryski i pekniecia emali, prowadzace do szybkie; korozji
I zniszczenia tablic. Ewentualne stare otwory w stelach, jesli byty w innych miejscach,
winny by¢ zaslepione w trakcie renowacji. Podtoza nagrobkéw pod tablicami muszg
by¢ réwne, gdyz tablic emaliowanych nie mozna deformowac (prowadzi to do
odpryskiwania emalii i szybkiej korozji). Tablice nalezy przykrecié aluminiowymi lub
mosigeznymi wkretami, pod tby podktadajgc podktadki teflonowe. Sruby nie mogg
powodowagd naprezen w otworach tablic. Nalezy dokrecaé¢ je z wyczuciem,

pozostawiajac niewielki luz.

Ad 3. Odtworzenie drewnianego krzyza pomnikowego wedtug stanu z ok. 1918
roku. -

Do dokumentagiji dotgczono archiwalny projekt krzyza pomnikowego (zatgcznik
4), dostosowany do umieszczenia na cokole (podstawowy projekt przewidywat

ustawianie krzyzy pomnikowych na poziomie gruntu).

Krzyze, szczegéinie pomnikowe, byty wykonywane przewaznie z drewna
debowego lub modrzewiowego. Najtrwalsze okazaly sie krzyze modrzewiowe. Zaleca
sie wykonanie kr\{yZa Z drewna modrzewiowego w odpowiednim gatunku, najlepiej
profesjonalnie impregnowanego. Konstrukcje krzyza pomnikowego wyjasnia rysunek
archiwalny. Projekt przewiduje uzycie belek gtéwnych o przekroju 20x20 cm. Zaleca
sie jednak zastosowaé belki gtowne o przekroju 22x22 cm, tak jak w innych projektach
tego typu krzyzy.

Ramiona nalezy potaczy¢ w klasyczny sposéb skreci¢ $rubg M 20, ocynkowana,
odpowiedniej diugosci. Stezenia ramion potgczone sg z belkami krzyza jak pokazano
na rysunku, na czopy $rodkowe, prostokatne. Przylegajace czegsci powinny byé écisle
wzajemnie dopasowane, by do szczelin nie dostawata si¢ woda. Stezenia
(Versteifung), petnig role konstrukcyjna, usztywniajgc cafy ukiad. Klasyczne
mocowania za pomocg gwozdzi nie $q wystarczajgce. Z tego powodu stezenia
dodatkowo nalezy pofgczy¢ wzajemnie przechodzacymi przez belki krzyza $rubami
dwustronnymi M8. Aby potaczenia nie byly zbyt widoczne, wskazane jest uzycie
nakretek Erriksona.

Konstrukcja dachu wykonana jest z desek grubosci 2,5 cm w formie ¢wierétukow.
Kazda czesé tuku sktada sie z 5 desek (dwu zewnetrznych i trzech wewnetrznych),
tworzacych dwie warstwy skrecone $rubami. Nalezy uzyé $rub ocynkowanych M8,
ztbem grzybkowym podsadzonym (tzw. sruby zamkowe) Koncowki kazdego
éwierctuku taczg sie z belkami krzyza na naktadki proste. Ksztatt desek tworzacych
tuki i inne szczegoty wykonania wyjasnia rysunek. Na pokrycie dachuy i ozdobny,
zabkowany pas od przodu, nalezy uzy¢ blachy ocynkowanej o grubosci od 1 do 1,5
mm. llo$¢ zgbkéw po obu stronach tuku dachy jest okreslona w projekcie i Wynosi po
~25 z kazdej strony. Ozdobny zwornik na szczycie dachu i wywiniety okap przy
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doinych krawedziach miaty przylutowane cyng detale wypukie (wyttaczane Ilub
formowane miotkiem), widoczne na rysunku. Cyfry daty na zwornikach ramion byty
wycinane z blachy cynkowej i mocowane gwozdzikami.

Przed osadzeniem krzyza w cokole nalezy usung¢ aktualnie istniejacy
prowizoryczny krzyz betonowy i odtworzyé otwér do osadzenia krzyza drewnianego.

Aby zapewni¢ trwate osadzenie krzyza, z mozliwoscig demontazu, np. w celu
okresowej konserwacji, oraz zmniejszy¢ koszty materiatu i robocizny, proponuje sie
osadzi¢ krzyz w cokole w zmodernizowany sposob, zapewniajgcy stabilnosé we
wszystkich kierunkach i wyglad zewnetrzny zgodny z pierwotnym. Przyktadowe
rozwigzanie polegajace na powigzaniu cokotu z krzyzem za po$rednictwem dwu
stalowych belek dwuteowych, przedstawiono na rysunku u dotu arkusza, po prawej
stronie. Nalezy jednak pamietaé, ze istniejacy cokot kamienny podczas osadzania na
state_ceownikéw powinien by¢ poddany gruntownej profesjonalnej konserwacji. Po
konserwacji nalezy dokonaé udokumentowanych badarn potwierdzajacych zdolnoéé
cokotu do zapewnienia stabilnoéci krzyza. przy uwzglednieniu obcigzen statycznych
(znaczny ciezar krzyza + ew. oblodzenia) i dynamicznych (napor wiatru potegowany
przez znaczne powierzchnie dachu i belek).

Wysoko$¢ dwuteownikdw = h, dobrana jest do przekroju belki gtéwnej krzyza.
Wedtug projektoéw historycznych wynosi 20 lub 22 cm (na rysunku — 20 cm). Zaleca
sig dwuteowniki ocynkowaé po nawierceniu otworéw. Dwuteowniki w czesci
osadzanej w cokole nalezy skrecié wzajemnie przynajmniej dwoma $rubami
dystansowymi, zachowujgc rozstaw migdzy nimi 20 lub 22 cm, w zaleznosci od
przekroju trzonu krzyza. Do skrecenia nalezy uzy¢ przynajmniej dwu ocynkowanych
srub (np. M16), dwustronnie gwintowanych. Belke trzonu krzyza i przylegajace do niej
belki oktadzin (wzmocnien) bocznych nalezy ostrugaé tak, by dokfadnie wypetniaty
wneki dwuteownikdéw. Dwuteowniki z belkami nalezy skreci¢ dwoma $rubami M16
dwustronnie gwintowanymi, o takiej dtugosci, i na takich wysokoséciach, by nakretki,
najlepiej specjaine Erriksona i podktadki ukry¢ pod dolng i gorng klamrg $ciagajaca
trzon krzyza i belki boczne. Klamry powinny by¢ wykonane z bednarki 50x5 mm. Pod
wszystkie nakretki nalezy podiozyé podkiadki odpowiednio duzej $rednicy. Nakretki
i podktadki winny by¢ ocynkowane. Diugosc¢ dwuteownikéw ponad stopg, podano na
rysunku. W praktyce powinny siegaé nieco powyzej potowy szeroko$ci gornej Klamry
sciagajacej belki boczne przy trzonie krzyza. Diugo$¢ nalezy tak dobra¢, by konce
belek dwuteowych ukryte byly pod klamra.

UWAGA: Rysunek archiwainy nie uwzglednia potaczen (srub, gwozdzi itp.).
Potaczenia $rubowe pominieto rowniez na umieszczonym na rysunku przyktadzie
zmodernizowanego osadzenia krzyza.

Miedzy dolnymi ptaszczyznami trzonu krzyza i belek wzmacniajacych, a goérng
ptaszczyzng cokotu krzyza, nalezy zachowaé podany na rysunku odstep szerokosci
2 cm, by uniknaé podsigkania wodg belek Krzyza.

Podobne, zmodernizowane rozwigzania osadzenia krzyzy pomnikowych,
zastosowano z powodzeniem na wielu zrewaloryzowanych cmentarzach wojennych.
Poza znaczng oszczednoscig drewna, zastosowana metoda zapobiega szybkiemu
psuciu sig dolnych partii trzonu krzyza.

Krzyz, przed ustawieniem, nalezy dodatkowo zaimpregnowaé dobrym preparatem
do konserwacji drewna, zabezpieczajacym przed dziataniem  czynnikow
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atmosferycznych i chronigcym drewno przed sinicg, grzybami i promieniami UV.
Preparat nie powinien barwi¢ drewna na ciemne kolory i kry¢ jego naturalnego
rysunku. Gorne powierzchnie ramion krzyza nalezy obi¢ pasami blachy miedziane;j,

zachodzgcymi ok. 1. cm na pfaszczyzny pionowe.
Ad 4. Odtworzenie drewnianej balustrady wraz z furtka.

Podobnie jak krzyz pomnikowy, balustrade zaleca sie wykona¢ z drewna
modrzewiowego, profesjonalnie zaimpregnowanego.

Rysunek balustrady wykonano na podstawie przeliczen fotogrametrycznych
zachowanego zdjecia (zatgcznik 6, zdjecie 2.). Zdjecie wykonano pod katem
umozliwiajgcym stwierdzenie asymetrii zatozenia i dostosowanie do niej balustrady.
Pomiary szczegOfowe wykazaty, ze odlegto$¢ miedzy stupami kamiennymi
flankujgcymi balustrade wynosi 980 cm, a 0$ furtki znajduje sie w odlegtosci 535 cm
od lewego stupa kamiennego i 445 cm od stupa prawego. Zapewnia to umieszczenie
furtki na wprost cokotu krzyza pomnikowego, do ktérego poprowadzona jest alejka.
Konstrukcje balustrady wzorowano na innych podobnych ogrodzeniach, stosowanych
przez Mayra, w szczegolnosci na zachowanej archiwalnej dokumentacii
architektonicznej balustradowego ogrodzenia cmentarza wojennego Nr 124 Mszanka.
Nalezy zwroci¢ uwage, ze w tego typu ogrodzeniach nie stosowano z reguty pofaczen
na czopy, gdyz w warunkach polowych okazaly sie one nietrwate. Umieszczenie
elementow pionowych pomiedzy dwoma elementami poziomymi zapewnia szybki
odptyw wody, co przy dobrej impregnacji jest niezwykle korzystne, cho¢ nieco mniej
estetyczne. Ptaszczyzny dolne i gormne elementéw pionowych (cietych w poprzek),
powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed podsigkaniem wody. W niektorych
przypadkach gorng czes¢ balustrady przykrywano sko$nie umocowang deska.

Istniejacy na cmentarzu rozstaw stupéw drewnianych do mocowania furty
i segmentow balustrady, nie mogt by¢é brany pod uwage, gdyz nie uwzglednia
asymetrii uktadu. Ponadto cokdt pod balustradg nie wydaje sie oryginainy.
Odpowiednie dopasowanie balustrady z furtkg do rozstawu stupéw kamiennych
umozliwiajg. dwa odcinki skrajne na styku z balustradg (po lewej ~22 cm, po prawej
~23 cm).

Poprzecznice balustrady byly mocowane bezposrednio do stupéw kamiennych,
przez osadzenie w $lepych otworach i uszczelnienie zaprawa betonows. Podobnie
osadzone byly beleczki pionowe w cokole. Takie mocowanie sprzyja szybkiemu
butwieniu drewna i przesadza o matej trwato$ci ogrodzenia, wobec czego proponuje
si¢ mocowanie stupow i podiuznic do ceownikéw na state osadzonych w stupach
kamiennych i cokole balustrady. Miejsce styku belek stupéw i podtuznic z ceownikami
powinno by¢ bardzo doktadnie dopasowane, by ptaszczyzny drewna przechodzity
ptynnie w ptaszczyzny ceownika. Zamiast ceownikdw mozna wykorzystaé
odpowiednie elementy do kotwienia, ocynkowane, dostepne sa w handiu. Cafos¢
nalezy skreci¢c dwoma $rubami ocynkowanymi z tbem grzybkowym, podsadzonym,
M14 w przypadku stupow i M12 w przypadku podtuznic. Przed skreceniem miejsca
styku powinny by¢ dodatkowo zakonserwowane.

Furtka ma prostg konstrukcje. Jest wykonana z krawedziakdéw o przekroju 10x10
cm. Tworzg one ramiak stezony w klasyczny sposob. Potgczenia winny byé starannie
dopasowane i klejone wodoodpornym klejem wysokiej jakosci. W migjscach styku
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i potgczen nie moze by¢ szczelin umozliwiajgcych przedostawanie sig wody miedzy
elementy. - Naroza ramiaka, w razie potrzeby, mozna dodatkowo usztywnic
metalowymi kgtownikami przykreconymi po stronie wewnetrzne;. |

Na lewym stupku konieczne jest Zamocowanie opornika, zabezpieczajacego ruch
skrzydta w przeciwnym kierunku. Zawieszenie furtki powinno by¢ trwate; proste,
uniemozliwiajace wytamanie skrzydta (przez prébe otworzenia w niewtasciwym
kierunku) i zdjecie skrzydta z zawiasow. Okucia mogg by¢ typowe, dostepne
w handlu, najlepiej ocynkowane, Zamkniecie powinno by¢ mozliwie proste trwate,
umozliwiajace zamykanie | otwieranie skrzydta furty od strony  zewnetrzne;
i wewnetrznej. Do zawieszenia furtki mozna wykorzysta¢ okucia aktualnie istniejgce;
furty.

Drewno na furtke balustrade nalezy zaimpregnowac w sposéh opisany na str. 12.

Ad 5. Uwagi dotyczace zieleni na cmentarzu.

Z planu archiwalnego i fotografii z ok. 1917 roku wynika, ze na cmentarzu
urzadzono alejke. Poziom alejki byt nieco obnizony w- stosunku do ptaszczyzn, na
ktorych umiejscowiono mogity. Alejka, miata szerokosé ok, 1 m. Biegta od furtki do
niewielkiego placyku przed cokotem krzyza pomnikowego. Alejka | placyk byty
wydzielone w trwaty sposab, najprawdopodobniej ptaskimi kamieniami wkopanymi na
sztorc. Pozostate powierzchnie | Czesci skosne pryzm mogilnych byty najpewniej
trawiaste. Na powierzchni grobéw powszechnie stosowano odporny na mrozy | trwaty
barwinek. Na planie zaznaczono wzdiuz muréw zywoplot, Ze zdjecia archiwalnego
wynika, ze tworzyty go mate iglaki. Zapewne z czasem zamierzano je formowaé
w zywoptot. Jak wspomniano w opisie (strony 3 i 4 niniejszego Opracowania), tuz za
murem po obu stronach krzyza pomnikowego rosty dwie brzozy, ktére miaty stanowic
oprawe pomnika gtéwnego.

wymagajgcych statych zabiegow pielegnacyjnych. Podtoze przed zasianiem trawy
powinno by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta nasion.

- Aktualnie na cmentarzy rosng w dosé przypadkowych migjscach swierki
(zaznaczono je na planie Cmentarza). Z biegiem czasuy staty sie charakterystycznym

elementem wystroju cmentarza.

Opracowanie:

Jerzy J.H.

IV. Zatgczniki:

1. Plan archiwalny cmentarza w skali 1:100.
2. Plan aktualny cmentarza z naniesionymi danymi do rekonstrukcji wnetrza

cmentarza i niezbednymi wymiarami oraz rysunkiem balustrady.
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w

Rysunek cokotu nagrobka z krzyzem typu M i steli.
4. Archiwalna, opracowana kopia rysunku krzyza pomnikowego w skali 1:10, wraz

z rysunkiem zmodernizowanego sposobu osadzenia w cokole.

. Wzory tablic nagrobnych.
6. Dokumentacja fotograficzna z czescig opisowa (fotografie archiwalne i aktualne,

ukazujgce stan elementéw wyposazenia cmentarza).

93]

Uwaga: Prawa auforskie zastrzezone. Dokumentacja zostata Sporzgdzona
wylacznie w celu przeprowadzenia renowacji - i rekonstrukcji cmentarza.
Wykorzystanie w calosci lub czesci do innych celéw oraz kopiowanie i publikowanie
zawarlej w rozdziale | czesci historycznej bez zgody autora, stanowi naruszenie

prawa.

Stupsk, listopad-grudzien 2012 roku.
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Arkusz 1. z 4.

Cmentarz wojenny Nr 67 ROPICA RUSKA

Wzér tablic nagrobnych

Wzér 1, grob nr 1.

/E\
SCH.

JOSEF KVET \
ALOIS TARABA
JOSEF JANUSKA |
- JOSEF WALLISCH:
JAROSLAUS KRE.C|

JOSEF CHODL
K.K. SCHR. 28
12/5.1915.

Wzér 3, grob nr 3 - krzyz.

/ KARL BULINA\
/ JOSEF DUCHON
'JOSEF HAVLICEK!
' FRIEDRICH KERBERT
- FRANZ MARZEC |
\ JOSEF KRBEC

JOSEF NEMECEK

K.K. SCH.R. 28
+2/5. 1915,

Latqgeznik _..5w

Wzér 2, grob nr 2.

FRANZ MATEJA //

K.K. SCH.R. 28
t2/5.1915.

Wzor 4, grob nr 3 - stela.

KPL.
ALOIS SVAGR "\

| |
JOHANN ULDRICH
| JAROSLAUS JISA

FERDINAND ALTMANN |

JOHANN LANDA

K.K. SCH.R. 28
12/5.1915.

NE



Arkusz 2. 7 4,

Cmentarz wojenny Nr 67 ROPICA RUSKA
Wzér tablic nagrobnych

Wzér 5, grob nr 4.

a————

— \
e E.F. FLDW. N

EMIL
ECKEL

K.K. SCH.R. 28
+2/5.1915,

Wzor 7, gréb nr 6 - krzyz.

* ANTON LAVICKA \
. ANTON SPORKA |
\NGELBERT HAUSLER /

FRANZ CESKA,

\ KK SCHR.28
13./5.1915.

Wzér 6, gréb nr 5.

K.K. SCH.R. 28
t2/5.1915.

Wzér 8, grob nr 6 - stela.

/SEH\ -
PROKOP SVEJDA

// WENZEL DRAGOUN
| JOSEF PETROUSEK
"RICHARD GRIVIM

' JOSEF SPLICHAL |
FRANZ ROZTOCIL |

JOSEF SKOPEK
K.K. SCH.R. 28 /
13/5.1915




Arkusz 3. z 4.

Cmentarz wojenny Nr 67 ROPICA RUSKA
Wzér tablic nagrobnych

Wzér 9, gréb nr 7 - krzyz lewy.

KPL. 3
WENZEL KOLAR
SCH.
 WENZEL ARNOST !

' JOSEF BECVAR |
FRANZ BEGTAROSTA |
JOHANN BUCIFAL
\ JOHANN CAJ /

/|

FRANZ CERNY /

Wzér 11, grob nr 7 - stela lewa.

/S;H\

/ /4UGUST KRIVANEC \
JOSEF KOLAR \

| WENZEL KRAJDL

' JOSEF KORNER

GOTTLIEB KRATKY

\ WENZEL LIPPERT /

\ ADALBERT SCHECKA /
KK. SCHR. 28

t2/5.1915.

——

Wzér 10, gréb nr 7-- krzyz prawy.

RUDOLF FREIBERG
JOSEF HAVORKA
JOSEF HANINGER |
ADOLF CHVOSTA
KARL JISA

JOHANN KVACA /

KK SCHR. 28 /
T2/5.1915.

Wzér 12, gréb nr 7 - stela prawa.

/S_CH\*

7 KARL MARSAT \

" KARL NENAHLO |

\ FRANZ POTUCEK
JOSEF PROCHAZKA
K.K. SCH.R. 28
t2/5.1915. 7




Arkusz 4. 7 4.

Cmentarz wojenny Nr 67 ROPICA RUSKA
Wzér tablic nagrobnych

Wzdr 13, gréb nr 8 - krzyz.

SCH.
SCH,
/ JOHANN SLADKY '\ ANTON CHYTRY
/" JOSEF STASEK JOSEF LIEBL
' JOSEF TEJCEK ! |
Y JAROSLAUS KOFRON
KARL VESELY i &
| KARL PRASIL
ANTON ZAUF | JULIUS PROUSIL |
| THOMAS ZOFKA | JOHANN BERAN /
\ JOSEF HEJLEK KK SCHR 28/
\ KKZ??E?S 28 Y. 'le./5.1é15l.
12/5.1915. 4

Wzér 15, gréb nr 9.

ZGSF.

FRANZ
WEBER

KK SCHR. 28
12/5.1915,

Stupsk, grudziers 2012 .

Wzér 14, gréb nr 8 - stela.

UWAGI:

1. Tablice blaszane, lekko wypukte, emaliowane: tlo jasne,
szaro-btekitne, napisy czarne; wykonanie, kroj liter oraz
znakow wzorowane na oryginalnych tablicach zachowanych
na cmentarzu.

- Ksztalt i wymiary tablic:

- owalna (pionowa) o osiach 19x26 cm;
- okragta o $rednicy 15 cm.

3. Mocowanie tablic w osiach.

Wzér tablic, w oparciu o materiaty Zrodiowe zachowane

w Archiwum Panistwowym w Krakowie, zespot akt WUOnGW.
sygn.: GW 41, GW 86, GW 88 oraz materiaty ze szczegdtowej
inwentaryzacji cmentarza, sporzadzili:

[zabela CHLOST // W

~

Jerzy DROGOMIR
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Cmentarz wojenny Nr 67 ROPICA RUSKA
COKOLY NAGROBKOW POD KRZYZE TYPU M i STELE
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projekt krzyza — Hans MAYR, ok. 1916:
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Cmentarz wojenny Nr 67 ROPICA RUSKA
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Zdjecia czarno-biate, archiwalne, z lat 1916 ~ 1917;

Archiwum’ Panstwowe w Krakowie®, zespdt akt WUONGW, sygn.:
GW 61, poz. 78, GW 62, poz. 604,

Autor reprodukcji: Jerzy DROGOMIR ©

Zdjecia czarno-biate z roku 1979 (nr: 67 Ropica R 1979 JL 1186,

67 Ropica R 1978 JL 118);
Autor: Janusz LEWEK ©:
Zdjecie czarno-biate z wrzesnia 2000 roku: (nr: 1163010900, 1173010900);

Autor: Jerzy DROGOMIR ©

Zdjecia kolorowe:

- Z wrzesnia 2009 roku: (nr: P1070268):

-z kwietnia 2011 roku: (nr: DSCN 6001, DSCN 6003, DSCN 6005,
DSCN 6010, DSCN 6012, DSCN 6016, DSCN 6018, DSCN 6019,
DSCN 6022, DSCN 6026);

- z czerwca 2012 roku: (nr: DSCN 2240, DSCN 2244, DSCN 2251,

Autor: Krzysztof GARDULA ©

Zdjecia kolorowe:
- z czerwca 2012 roku: (nr: DSCN 3376, DSCN 3380);

Opisy zdje¢, analizy i komentarze: Jerzy DROGOMIR ©

Opisy zdje¢

1. GW 61/78. Widok ogdiny cmentarza pierwotnego Nr XXIII od strony potocne;,
najprawdopodobniej z drogi do Bartnego. Zdjecie wykonano w porze zimowej
1915/1916 roku. Na cmentarzu znajdujg sig wszystkie groby, ktore weszty
w sktad cmentarza statego Nr 67. Naroza grobow zaznaczone palikami. Na
wigkszosci mogit ustawione sg prowizoryczne krzyze, a na duzych grobach
wrzedzie pierwszym  dodatkowo tablice, zapewne z nazwiskami
pochowanych. Wielko$é i uktad grobow odpowiada sytuacji na planie
archiwalnym. Zdjecie wykonano w osi $ciezki rozdzielajgcej groby po lewe;
i prawej stronie. Pozwala to zauwazy¢ asymetrie obu stron cmentarza,
powodowang tym, ze groby wieksze znajdujg sie na lewo od $ciezki
centralnej, a mniejsze, na prawo. Zdjecie dobrze oddaje potozenie cmentarza
w terenie. Zalegajacy miejscami Snieg, wyraznie wskazuje, ze cmentarz
zatozono w miejscu matego nachylenia terenu. Dopiero za cmentarzem
nachylenie stoku zwieksza sie.

2. GW 62/604. Fotografie wykonano najwczesniej w roku 1916, po zakonczeniu
prac budowlanych i uporzadkowaniu terenu. Zdjecie to ma kluczowe
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znaczenie dla prawidtowego odtworzenia zniszczonych elementow
wyposazenia cmentarza, gtéwnie drewnianej balustrady w przedniej czesci
ogrodzenia, krzyza pomnikowego oraz najblizszego otoczenia cmentarza wraz
z dojéciem z drogi gtéwnej. Zwraca uwage drézka na nasypie, dochodzaca od
strony drogi gtéwnej do furtki. Réwniez wokét cmentarza podwyzszono teren,
tworzac pas wyraznie podwyzszony w stosunku do poziomu rodzimego
gruntu. W obu odcinkach muru flankujgcego drewniang balustrade, widoczne
sg nad poziomem gruntu dwa otwory odprowadzajgce wody opadowe z ptyty
cmentarza. Dowodzi to, ze woda nie byta odprowadzana na zewnatrz catg
szeroko$cig obnizenia muru pod balustradg. Jest to oczywiste, gdyz pas
gruntu u podnéza grobow nr 7, 8 i 9 musiat by¢ relatywnie suchy, by zapewni¢
dostep do tych mogit. Podobnie nalezato w pierwszym rzedzie odprowadzi¢
wody z alejki prowadzacej od furtki ku pomnikowi. Alejka jest zaznaczona
w gruncie obrzezami. Na fotografii mozna zauwazyé, ze cokot balustrady
wykonany byt z kamienia i taczyt sie z cokotem muru, stanowiac z nim cato$é.
Fotografia dobrze oddaje asymetrie balustrady, pozwalajac zauwazy¢, ze
odcinki balustrady po obu stronach furty majg rézna diugosé, lecz te samg
konstrukcje: po kazdej stronie, w potowie diugosci, znajduje sie pionowy stup
posredni, osadzony w cokole. Jednakowe po obu stronach sg ilosci
elementow pionowych — 6 szt. Rézny jest jednak ich rozstaw. konstrukcja
balustrady sprawia, ze obserwujac cmentarz z pewne] odleglosci ulega sie
ztudzeniu optycznemu, iz wrazenie roznej szerokosci przeswitow miedzy
elementami pionowymi w balustradzie, wynika ze skrotow perspektywicznych.
Efekt ten wspomaga architektura muréw, w ktérej liczne uskoki i akcenty
wertykalne sprawiajg wrazenie symetrii catego zatozenia. Mogity Sg usypane
w klasyczne pryzmy ziemne, umocnione po bokach darnig. Na zdjeciu
widoczne sg wszystkie groby, z wyjatkiem zastonietego przez mur grobu nr 9.
Za grobami ustawiono nagrobki — cokoly zwienczone krzyzami typu M: na
dtugim grobie rzedowym nr 7 dwa nagrobki, na pozostatych widocznych
grobach po jednym nagrobku, w osi podtuznej grobu. Na cmentarzu brak
jeszcze stel pomocniczych do tablic nagrobnych. Nad cmentarzem goruje
typowy drewniany zadaszony krzyz, ustawiony na kamiennym cokole. Nisza
na tablice inskrypcyjng w cokole jest pusta. Pod murami od strony
wewnetrznej rosng mate iglaki. Ponadto po stronie prawej (zachodnigj),
wigksze lisciaste drzewo, widoczne réwniez na zdjeciu 1. Za tylnym murem,
symetrycznie wzgledem pomnika gtéwnego, zasadzono dwie brzozy.

. 67 Ropica R 1979 JL 116. Widok ogdlny cmentarza od strony poétnocnej,

w porze wegetacyjnej roku 1979. Wnetrze mocno zarosniete. Précz aktualnie
rosngcych swierkow, widoczny dorosty $wierk przy murze po lewej stronie,
najprawdopodobniej w okolicy grobéw nr 3 i 7. Na wprost luki po balustradzie
miody iglak na lewo od pomnika. Poza tym wieksze lisciaste drzewa przy
przednim ogrodzeniu. Zniszczone resztki balustrady wskazuja, ze byta
zawieszona na 4 pionowych stupach drewnianych, jak oryginalna, lecz odcinki
nie uwzgledniaty asymetrii i miaty po cztery elementy pionowe w kazdym
segmencie (podobnie jak balustrada aktualnie istniejaca). Mimo bujnej zieleni,
mozna dostrzec kopce mogilne, kilka krzyzy typu M i jedng stele z uszkodzona

tablica.
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67 Ropica R 1979 JL 118. Widok wnetrza cmentarza. Zdjecie wykonano w tym
samym czasie, co poprzednie. Na pierwszym planie krzyze na grobach nr 4
I'5, na prawo, pod murem, na grobie nr 2. Na kamiennym cokole Krzyza
pomnikowego, w otworze PO krzyzu, roénie rozkrzaczona brzoza i inne
samosiejki. Na lewo od cokotu miode drzewko iglaste. Widoczny za cokotem
Krzyza pomnikowego mur ma regularny uktad warstwowy (poréwnaj tez:
zdjecia 2 6, 8, 9 oraz inne zdjecia wspotczesne).

1163010900. Widok 0gdlny cmentarza w roku 2000, od strony pétnocno-
zachodniej. Cmentarz po naprawie muréw i cokoty krzyza pomnikowego,
z dorobionym krzyzem: betonowym | nowa balustradg (w przedniej czesci
ogrodzenia). Na zdjeciu mozna dostrzec Za murem, z tytu cmentarza, skarpe

1173010900. Zdjecie wykonane w tym samym czasie, co poprzednie. Widok
cmentarza z zewnatrz, w zblizeniu, od strony naroza péfnocno—wschodniego.
Mozna zauwazyé nieréwnosci przefozonego odcinka muru za cokotem
pomnika gtéwnego, oraz konstrukcje nowej, symetrycznej balustrady
Zzawieszonej na 6 stupach pionowych, ze Znacznie podwyzszong furtg
I wysokimi stupami furty. Mury i stupy ogrodzenia kryjg nowe lub naprawione
plyty betonowe. Wnetrze OCzyszczono z zarosli. Czeséé drzew wycieto.

DSCN 2257. Widok zachodniego muru cmentarza z zewnatrz. Przy stupie
naroznym pierwszego wytamania widoczne ubytki kamienia.

DSCN 6019. Wnetrze cmentarza. Widok z naroznika pémocno—wschodniego
w kierunku naroznika pO%udniowo-zachodniego. Wszystkie widoczne na
zdjeciu nagrobki z krzyzami M oraz oryginalne stele, sg w Znacznym stopniu
pograzone w gruncie. Niektére cokoty krzyzy noszg $lady napraw. Na
pierwszym planie po prawej, w okolicach podnéza grobu nr 7, widoczny
fragment oryginalnej steli, dalej nowa stela-nagrobek Josefa Prochazki Nieco
wyzej, w drugim rzedzie nagrobkéw, Cokét z krzyzem typu M, po lewej stronie
dtugiej mogity rzgdowej nr 7, dalej, w tej samej linii stela przeniesiona
W miejsce usunietego nagrobka ze ztamanym krzyzem. W tym samym rzedzie,
PO zachodniej stronie cmentarza, nagrobek na grobie nr 8, przestawiony
wlewo (poréwnaj: plan, zatgcznik 2). W kolejnym rzedzie dwie stele,
ustawione u podnodzy grobow nr 3 i 6, przemieszczone na przejscie miedzy
grzgdami mogit. Powyzej stel rzad czterech nagrobkéw z Krzyzami M, na
grobach nr 3, 4, 5 6. Ostatnie dwa nagrobki pochodzg z najwyzszego rzedu,
zgrobdwnr1i2. 7 perspektywy zdjecia wida¢, ze kontury kopcow mogilnych
$q niemal zupehie nieczytelne. Mozna jedynie dostrzec niewyrazny $lad
kopca grobu nr 4 i obnizenie terenu znaczace alejke biegnaca miedzy

cokotem pomnika gtownego a furtka.

DSCN 6005. Wnetrze cmentarza. Widok Z naroznika potnocno-zachodniego
w Kierunku naroznika potudniowo-wsohodniego. Posrodku zdjecia, u dotu,
niewidoczny na fotografii poprzedniej nagrobek na grobie nr 9. Zwraca uwage
zty stan cokotow, z ktorych w miejscu osadzenia Krzyzy wyrasta trawa. S3 to
skutki niewtasciwie wykonanych reperacji, z pominieciem gruntownego
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oczyszczenia cokotdw z mchéw, porostow i innych ro$lin oraz zanieczyszczen,
Cokot  krzyza pomnikowego wienczy nieproporcjonalnie maty  krzyzyk
betonowy. Mur za cokotem niestarannie przetozony.

DSCN 6018. Wnetrze cmentarza. Widok z naroznika potudniowo-wschodniego
w kierunku przedniego ogrodzenia. U dotu, w lewym narozu fotografii,
nagrobek z grobu nr 1, nizej nagrobki i stele na mogitach wschodniej strony
cmentarza. Nalezy zwrécic uwage na drewniang balustrade ogrodzenia,
wykonang jako symetryczna, z furta posrodku.

DSCN 6016.Widok wnetrza od strony tylnego odcinka muru za cokofem
krzyza pomnikowego ku pdtnocno-zachodniemu naroznikowi cmentarza.
W kadrze widoczne nagrobki i stele ustawione w czegsci zachodniej cmentarza,
na wszystkich trzech rzedach mogit. W gornym rzedzie wyraznie widagé
przesuniecie ku dofowi nagrobka z grobu nr 2, a w rzedzie pierwszym
przesuniecie nagrobka z grobu nr 8, majacego sta¢ powyzej steli, na jedng
linie z nagrobkiem na grobie nr 6 (poréwnaj zdjecie 8).

DSCN 6022. Nagrobek na grobie nr 6. Zniszczenie cokotu  spowodowata
niewtasciwie wykonana naprawa, polegajaca na pokryciu goérnej, wystajace;
ponad  powierzchnig gruntu czesci nagrobka zaprawg cementows,
uniemozliwiajgca odparowywanie wilgoci podcigganej z gruntu. Spowodowato
to degradacje betonu wewnatrz nagrobka oraz zamarzanie nagromadzone;
wnim wilgoci i rozsadzanie natozonych warstw nieprzepuszczalnych.
Podobne skutki wywotuje powszechnie stosowane pokrywanie elementéw
kamiennych lub betonowych emulsjami cementowymi, wapiennymi lub farbami

nieprzepuszczalnymi.

DSCN 6026. Nagrobek z krzyzem M. widok od tylu. Cokét naprawiany
zaprawg betonowa. Pierwotnie cokoty miaty zaokraglone krawedzie gorne
(poréwnaj; zatacznik. 3 do dokumentacji). W znajdujgcym sie na tylnej
pfaszczyznie cokotu prostokatnym otworze umieszczano cynkowg tabliczke
Z wybitym numerem grobu, na ktérym stat nagrobek. Pozwalato to
identyfikowa¢ pochowanych w danym grobie (w skali kazdego okregu
cmentarnego groby miaty numeracje ciggta). Na planie archiwalnym (zatacznik
1), numery pierwotne wpisane S§ na poszczegolnych mogitach ponizej
nowych numeréw oraz w dotaczonej tabelce. Przesuniecie krzyza osadzonego
w cokole ku przodowi (w stosunku do osi cokotu), wynika z wykorzystania na
cmentarzu cokofow przystosowanych do innego typu krzyza (H), i osadzania
w nich krzyzy typu M. W odtwarzanych cokotach nalezy ten btad poprawig,
stosujac sie do rysunku (zatgcznik 3). Otworu na numer nie nalezy odtwarzag.

DSCN 6003. Fragment steli na mogile rzedowej nr 7, z uszkodzong tablicg
emaliowang, na ktérej widniato 7 nazwisk polegtych zotnierzy, pochowanych
w tej mogile. Nalezy zwréci¢ uwage na powierzchnig steli, zaatakowang przez
mchy i porosty. Skutecznie zniszczyty one powierzchnie steli, ktéra, podobnie
jak cokoty nagrobkow, wykonana byta z tzw. sztucznego kamienia i miata
kamieniarskg obrobke powierzchni (obrzeza prazkowane, powierzchnie
groszkowane). Tablica mocowana jest do steli za pomocyg 4 nitdw, ktére
wbijano w wypetnione ofowiem $lepe otwory w steli.
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DSCN 6001. Nowy nagrobek w formie steli, ustawiony przez rodzine
polegtego Josefa Prochazki. '

P1070268. Fragment aktualnie istniejgcej balustrady. Zdjecie ukazuje, ze
zastosowane potgczenia na Czopy, szczegdlnie przy tgczeniu pionowych
elementéw z dolng podtuznicg i podtuznicy ze stupkiem, okazato sie
w warunkach polowych rozwigzaniem niewtasciwym. Konstruujac ogrodzenia
cmentarne, architekci unikali takich rozwigzan, majac Swiadomodé, ze
narazone na zmienne warunki atmosferyczne nie sprawdzg sie, gdyz woda
gromadzaca sie w miejscach potaczen doprowadzi do szybkiego butwienia
drewna. Aby tego uniknad umieszczano elementy pionowe miedzy dwoma
podtuznicami lub przybijano do jednej, podtuznicy o wiekszym przekroju
(poréwnaj: zatacznik 2).

DSCN 2240. Cokét krzyza pomnikowego, z matym betonowym krzyzykiem,
wykonanym podczas remontu cmentarza Zwracajg uwage szerokie fugi
migdzy kamiennymi ciosami. Na kolejnych zdjeciach zostanie ukazany

aktualny stan cokotu.

DSCN 6010. Cokot krzyza pomnikowego. Widok naroza poétnocno-
wschodniego. Za cokotem widoczny jest tylny odcinek muru ogrodzenia.
Odcinek ten zostat przemurowany, na co wskazuje niestaranny dobor ciosow,
liczne nieréwnosci i niezachowanie ukiady warstwowego.

DSCN 2244. Cokot krzyza pomnikowego, goéra czesci frontowej. Widoczne
spekania zaprawy fgczacej poszczegdlne ciosy kamienne. Czes¢ spoin ma
tendencje do wykruszania sie.

DSCN 3376. Cokét krzyza pomnikowego od strony zachodniej. Cokot
ustawiony jest na uskoku gruntu. Tylna czesé podstawy zagtebiona jest
w ziemi. W latach 80. ub. wieku zachodnia strona cokotu popadta w ruine,
zapewne wywotang przez ukfady korzeniowe drzewa i krzewdw rosnacych
w otworze po ztamanym krzyzu pomnikowym. Podczas remontu w latach 90.
ub. wieku cokét odbudowano i wyspoinowano. Liczne widoczne pekniecia
spoin i wieksze rozwarstwienia budzg niepokdj i wymagajg ekspertyzy
wytrzymatoSciowej cokotu, w ktérym ma by¢ osadzony ciezki krzyz
pomnikowy. Trawa i inne ro$liny wyrastajace ze szczelin migdzy kamieniami
mogg swiadczy¢ o kontakcie z pozostawionym zanieczyszczonym otworem po
krzyzu pomnikowym wewnatrz cokofu i o gtebokich peknigciach biegngcych
w roznych kierunkach. '

DSCN 6012. Cokét krzyza pomnikowego. Widok czesci bocznej i tyinej
(naroze potudniowo-zachodnie). Fotografia ukazuje liczne pekniecia
| rozwarstwienia, najwieksze w gornej, sko$nie Sciete; czesci.

DSCN 2251, Cokot krzyza pomnikowego. Tylna cze$é cokohu. Widoczne

usterki spoinowania, sygnalizowane w opisach poprzednich zdje¢. Na
pfaszczyznie jednego z ciosow kamiennych wyryta data budowy pomnika

(i cmentarza).
DSCN 3380. Cokot krzyza pomnikowego, zblizenie ciosu kamiennego z wyrytg
datg (poréwnaj: zdjecie 22).
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