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OPIS CMENTARZA

Cmentarz wojenny Nr 67 w Ropicy Gornej dawniej Ropica Ruska z czaséw I wojny
swiatowej,  zbudowany zostal przez Oddziata Grobéw Wojennych C. i K.
Komendantury Wojskowej w Krakowie wedlug projektu Hansa Mayra. Usytuowany na
zboczu, na skraju taki w poblizu drogi Ropica- Bartnej. Wzniesiony jest na planie
prostokata w osi pin. - ptd. rozszerzonego od zachodu prostokatnym wystepem. Obiekt
otoczony jest z trzech stron murem pelnym wykonanym z regularnie opracowanych
blokéw piaskowcowych. Boczne mury stopniami pna si¢ po zboczu. Od frontu
zamknigty odcinkiem drewnianego ogrodzenia przylegajacego do murowanych stupow.
Posrodku parkanu znajduje si¢ furtka. Mur i stupy nakryte sa betonowymi plytami
znacznie wystajacymi przed lico $cian.

Na osi cmentarza, w tylnej jego cze$ci, znacznie wysunig¢tej, na postumencie
umieszczono murowany cokét pomnikowy na ktérym byt kiedy$ duzy drewniany krzyz
typu tacinskiego (obecnie zastapiony niskim betonowym). Prostokatne $ciany pomnika
nieznacznie zw¢zaja si¢ ku gérze i sa nakryte namiotowo. Na $cianie frontalnej ptycina.

Groby rozmieszczone symetrycznie, z niskimi zeliwnymi krzyzami z data. Krzyze
zamontowane na betonowych, prostopadtosciennych cokotach. Od frontu rzad grobow
ze stelami zakonczonymi dwuspadowo. Jeden nagrobek wyrdznia sig, jest to mogita
czeskiego zotnierza, ktéremu rodzina postawita nowy pomnik w ksztalcie betonowego
obelisku z imieniem nazwiskiem i fotografia Zotnierza. Nagrobek ten zwienczony jest
stalowym krzyzem, na szczycie ktérego umieszczono zotnierska czapkg¢ wykonang

z metalu.
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A. Fotografia archiwalna- Narodowe Archiwum Panstwowe w Krakowie.

B. Fotografia wspotczesna — 2015 r.



STAN ZACHOWANIA

Cmentarz zachowany w calosci bez wigkszych przeksztalceh co wynika z

opiséw zawartych w opracowaniu historyczno- odtworzeniowym J. P. Drogomira. Stan

cmentarza mozna uzna¢ za sredni. Obecnie uktad grobéw jest nieczytelny. Czes¢ krzyzy

po pracach naprawczych wykonanych w latach 90 XX wieku nie powrdcita na swoje

dawne miejsce. Kamienny mur poza powierzchniowymi zabrudzeniami, zaciekami

i koloniami mchéw jest zachowany w catosci. Jedynie lokalnie zauwazono niewielkie

ostabione struktury powierzchniowe, osypywanie piaskowca. Gdzieniegdzie doszto do

uszkodzenia nakryw w postaci utracen. W wielu miejscach wykruszona spoing

wypelniono mocnym szarym cementem.

Nie zostat on wykonany wg. starego wzoru.

W  najgorszym  stanie  jest
drewniane ogrodzenie frontalne.
Zachowaly si¢ jedynie jego
fragmenty mocno zbutwiate. Ten
fragment ogrodzenia pochodzi
rowniez z  ostatnich  prac

remontowych.

W najgorszym stanie jest centralny obiekt czyli kamienny pomnik- cokét. Przez lata w

otworze po krzyzu rosto drzewo
ktére rozsadzilo struktur¢ muru.
Powstale szerokie szczeliny
wypetniono cementem ktéry w wielu
miejscach zdotat si¢ wykruszy¢
otwierajac ponownie szczeliny 1

peknigcia muru.

Zniszczen dopetlnia wspétczesny

betonowy krzyz.

Zeliwne krzyze na grobach ulegty skorodowaniu. Brakuje jednego z nich. Cokoty sa

w wigkszosci wymienione na nowe ktérych wyglad znacznie odbiega od starych

WZOrow.



Natomiast, te ktére si¢ zachowaly z czasow
= budowy cmentarza, rozsypuja sig.
¥ W nieco lepszym stanie sa betonowe stele, ktére

ulegly jedynie przechyleniu 1 sa mocno

Projekt cmentarza nie uwzglednial takiego

nasadzenia drzew jakie rosna obecnie,

A

powodujac znaczne zaburzenie pie

rwotnego wygladu.

WNIOSKI I ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Nalezy dotozy¢ wszelkich staran, aby przywréci¢ wyglad cmentarza z czasu
jego powstania. Prace przy mogitach i krzyzach (drewnianym i Zeliwnych) nalezy
poprzedzi¢  analiza  materialow  archiwalnych,  dokumentacji  historyczno-
odtworzeniowej opracowanej przez Jerzego J. P. Drogomira pt. ,,Cmentarz wojenny Nr
67 ROPICA RUSKA. Dokumentacja historyczno- odtworzeniowa. Stupsk, listopad-
grudzien 2012 r” Wszystkie dziatania przy cmentarzu musza posiada¢ stosowne
zezwolenia wydane przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw, Delegatura w Nowym
Saczu.

Z pierwotnego zalozenia bez zmian zachowatl si¢ obrys muréw. Natomiast urzadzenie
wngtrza zostalo w niewielkim stopniu zmienione. Zmiany dotyczy¢ beda ustawienia
krzyzy, przywrécenia alejek i1 rekonstrukcje krzyza centralnego. Z dokumentacji
J. Drogomira wynika, ze przesunigto krzyze na poszczeg6lnych mogitach.

Przed rozpoczgciem prac koniecznie nalezy zlikwidowac¢ ro$linno$¢ rosnaca tuz za
ogrodzeniem. Pozostalosci po wycigtej roslinnosci nalezy zabezpieczy¢ chemicznie
przed odrostem. Nalezy takze przeprowadzi¢ zabiegi pielggnacyjne przy koronach
drzew z cmentarza. Wskazane jest wycigcie dwoch swierkdw z czgsci frontowej tj. pin.
rosnacych tuz przy drewnianym ogrodzeniu. W ten sposéb odstonitoby si¢ widok na

cmentarz od strony drogi a uktad pozostawionych drzew zyskalby na symetrii



Konieczny jest przeglad stanu zdrowotnego pozostatych drzew dokonany przez le$nika
— dendrologa. Od jego opinii uzaleznia si¢ dalsze postgpowanie z drzewami. Prace
pielegnacyjne nalezy zleci¢ firmie specjalistycznej po uzyskaniu stosownych zezwolen.

Wszystkie elementy kamienne takie jak mury ogrodzeniowe i cokét pod krzyz centralny
nalezy podda¢ oczyszczeniu. Prace czyszczace powinny by¢ poprzedzone
zabezpieczeniem osypujacych sig¢ partii kamienia.

Wszystkie cementowe spoiny nowe i rozkruszone musza zosta¢ usunigte przez wykucie.
Mur proponuje si¢ oczysci¢ metoda strumieniowo- S$cierna przy uzyciu piasku
kwarcowego. Miejsca zespolone trwale z patyna mozna doczysci¢ dzialaniami
chemicznymi wspomaganymi rg¢cznie.

Po oczyszczeniu nalezy usunaé pozostatosci pytu piaskowego przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem lub sptukanie woda.

Wazne, aby po oczyszczeniu sprawdzi¢ czy obiekty kamienne sa spgkane jesli tak,
oceni¢ skalg uszkodzenia. Uwaga ta dotyczy gtéwnie cokotu spod krzyza centralnego,
ktéry czeSciowo si¢ rozsypuje. Zachodzi konieczno$¢ czesciowej rozbiorki i
ponownego wymurowania cokotu. Za takim radykalnym rozwiazaniem przemawia fakt,
ze cokdt musi utrzymac duzy, cigzki drewniany krzyz w nim osadzony.

Nalezy réwniez zabezpieczy¢ i uzupelni¢ ubytki w betonowych nakrywach muréw.

Stan zachowania oryginalnych cokotéw jest katastrofalny. Skala zniszczenia jest tak
duza, ze wyklucza mozliwos¢ naprawy. Natomiast, w wigkszosci przypadkéw krzyze
osadzone sa w nowych cokotach pochodzacych z czasu remontu cmentarza tj. lat 90 XX w.
Na czas konserwacji wskazane jest wymontowanie krzyzy z cokotéw. Demontazu
nalezy dokona¢ przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci.

Samodzielne krzyze zeliwne bgdzie mozna podda¢ solidnej konserwacji w warunkach
warsztatowych. Prace konserwatorskie przy krzyzach polega¢ beda na oczyszczeniu
z nawarstwien farb i produktéw korozji; najlepiej czyscic je

metoda strumieniowo §cierng przy uzyciu Srutu metalowego (tzw. Srutowanie). Nie
zaleca si¢ stosowania czyszczenia piaskiem.

Trwato§¢ dziatan  zapewni skuteczne zabezpieczenie antykorozyjne. Najlepszym
rozwiazaniem begdzie zastosowanie metody ocynkowania natryskowego (nie stosowac
metody ocynkowania ogniowego). Koniecznie nalezy natozy¢ podktadowa farbe

antykorozyjna a nast¢pnie warstwy farby nawierzchniowej i koncowego lakieru.



Kazda warstwa powinna by¢ naktadana pojedynczo po utwardzeniu poprzedniej (nie
stosowa¢ farb 1 srodkéw firmowych o wlasciwosciach zabezpieczajacych
i wykanczajacych wchodzacych w sktad jednej warstwy tzw. 3 w 1).

Duzy drewniany krzyz centralny proponuje si¢ wykona¢ zgodnie z rysunkiem
zamieszczonym w dokumentacji odtworzeniowej J. P. Drogomira.

Dopuszcza si¢ jedynie nowe rozwigzanie umocowania krzyza w cokole uzgodnione z
inz. konstruktorem najlepiej jeszcze przed rozpoczeciem remontu a nastgpnie
zatwierdzeniem z WUQOZ. Wszystkie nadziemne widoczne cze$ci krzyza wraz z
elementami mocowania musza powtérzy¢ wyglad historyczny. Drewno powinno zostaé
zabezpieczone takimi Srodkami, ktére maksymalnie opdznia wystapienie korozji
biologicznej. Proponuje si¢ zastosowac¢ $rodki szeroko dostgpne na rynku przeznaczone
do tego typu ochrony.

Uktad mogit 1 alejek rozmieszczenie krzyzy nalezy odtworzy¢ zgodnie z archiwalnym
planem 1 dokumentacja historyczno- odtworzeniowa. Alejki wysypa¢ tluczniem
kamiennym- piaskowcowym o granulacji ok. od 2- 3 cm.

Krzyz z czapka nalezy pozostawi¢ ze wzgledow juz historycznych i jako ciekawostke
wymieniang w réznych opisach. Ten dodatek stat si¢ cecha charakterystyczna
1 rozpoznawcza tego cmentarza.

Proponuje si¢ posadzenie dwéch brzdz przy krzyzu centralnym zgodnie z projektem.

POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

I. Prace wste¢pne.

1. Zapoznanie si¢ z materialami historycznymi- planami, projektami, opisami,
fotografiami i z dokumentacja historyczno- odtworzeniowa.

2. Woycigcie i zniszczenie krzewdw samosiejek rosnacych tuz przy ogrodzeniu z
uzyciem herbicydéw np. Roundup Energy 450 SL, Roundup 360 SL, Glyfos 360
SL. Zabieg powtorzy¢ nawet 3 razy. Stosowaé zgodnie z wskazaniami



producenta
1 zachowaniem Srodkéw ostroznosci.

Poddanie zabiegom pielggnacyjnym drzew rosnacych na cmentarzu zgodnie ze
wskazaniami dendrologa. Prace nalezy zleci¢ firmie specjalistycznej
z uprawnieniami po uzyskaniu stosownych zezwolen.

Wycigcie dwoch swierkOw rosnacych przy ogrodzeniu po uzyskaniu stosownych
zezwolen.

I1. Kamienne ogrodzenie i cokél pomnikowy Kkrzyza.

1.

Oczyszczenie muru z nawarstwien:

- usunig¢cie mchow i porostdw przez zeskrobanie szpachlami,

- wykucie wszystkich spoin cementowych pochodzacych z ostatnich prac
naprawczych i rozkruszonych,

- lokalne zabezpieczenie osypujacej si¢ powierzchni kamienia preparatem
wzmacniajacym np. SARSIL W- Zaktad Chemiczny ,,Silikony Polskie”,
KSE 100/ 300/ 300- firmy Remmers.

- czyszczenie powierzchni muru metoda strumieniowo- S$cierna przy
uzyciu $cierniwa piaskowego,

- wydmuchanie lub sptukanie pozostatosci po czyszczeniu.

Demontaz (czg$ciowy) rozpadajacego si¢ cokotu spod krzyza centralnego.
- inwentaryzacja utozenia kamieni,

- wykucie spoin,

- rozbidrka luznych kamieni,

- oczyszczenie z zapraw cementowych,

Ponowne wymurowanie cokotu  zgodnie z inwentaryzacja i projektem
architektoniczno-  konstrukcyjnym uwzglednieniem mocowania krzyza
zatwierdzonym przez WUOZ Delegatura w Nowym Saczu.
Oczyszczenie powierzchni cokotu- metoda jw. przy murze.

Wykonanie spoinowania zaprawa cementowo- wapienno- - piaskowa.

Uzupetnienie matych ubytkéw kamienia kitem mineralnym np. Restauriermortel
firmy Remmers, ,,Ztoty Wiek” firmy Atlas.

Naprawa nakryw betonowych przy uzyciu zapraw cementowo- piaskowych.

Dezynfekcja muru 1 cokotu preparatem bakterio- grzybo- glonobdjczym
np. firmy Remmers Impragnierung BFA nanoszonym pg¢dzlem lub natryskiem.
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III. Krzyz centralny, ogrodzenie frontowe i bramka.

1.

Wykonanie nowego krzyza, ogrodzenia i bramki zgodnie z rysunkiem
J. P. Drogomira zamieszczonym w opracowaniu historyczno- odtworzeniowym.

Wykonanie projektu konstrukcyjnego sposobu montazu krzyza centralnego
z uzgodnieniem z WUQOZ.

Zabezpieczenie drewna krzyza i bramki przeciwko korozji biologicznej
preparatami ptynnymi dostgpnymi w szerokim asortymencie na rynku,

np. (Pilmas Drew-Miedz, Impregnat do drewna Sadolin Garden, FOBOS NW,
Lazura ochronna HK-Lasur firmy Remmers).

IV. Krzyze nagrobne.

Demontaz krzyzy metalowych z cokotow.

Usuwanie nawarstwien lakieréw i korozji metoda strumieniowo $cierng przez
Srutowanie.

Doczyszczanie mechaniczne szczotkami metalowymi.
Fosforanowanie oczyszczonego zeliwa.

Zabezpieczenie antykorozyjne krzyzy zeliwnych:

- ocynkowanie natryskowe (nie ogniowe),

- natozenie farby antykorozyjnej podktadowej,
- natozenie farby nawierzchniowe;j.

Rekonstrukcja brakujacego krzyza i cokoléw zgodnie z zachowanym wzorem
ksztaltem 1 obrobka powierzchni (ze wzgledu na konieczno$¢ umieszczenia na
cokotach tablic nagrobnych, powinny one mie¢ wysoko$¢ ponad poziomem
gruntu przynajmniej 40 cm. uwaga wg. opracowania historyczno-
odtworzeniowego J. P. Drogomira. powtérzenie wymiarow).

V. Odtworzenie wnetrza cmentarza.

1.
2.

Wyznaczenie lokalizacji grobéw wg. dokumentacji historyczno- odtworzeniowe.

Zaznaczenie grobow przez ulozenie krawegznikéw z luznych kamieni
piaskowcowych.

Zaznaczenie alejki gtéwnej przez utozenie luznymi kamieniami i obsianie trawa.
Dopuszcza si¢ wysypanie alejki tluczniem z kamienia piaskowcowego
o granulacji od 2 do 3 cm.
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Fot. 1. Cmentarz z I wojny swiatowej Nr 67 w Ropicy Gornej.
Ujegcie calosciowe cmentarza od str. ptd.- zach. Maj 2015 .

Fot. 2. Cmentarz z I wojny swiatowej Nr 67 w Ropicy Gornej.
Fragment cmentarza z pomnikiem centralnym. Maj 2015 .



Fot. 3. Cmentarz z I wojny §wiatowej Nr 67 w Ropicy Gornej.
Fragment cmentarza od str. pin.- wsch. Maj 2015 .

Fot. 4. Cmentarz z I wojny §wiatowej Nr 67 w Ropicy Gornej.
Fragment cmentarza od str. pin.- zach. Maj 2015 .
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Fot. 5. Cmentarz z I wojny §wiatowej Nr 67 w Ropicy Gornej.
Fragment cmentarza od str. ptd.- wsch. Maj 2015 .

Fot. 6. Cmentarz z I wojny §wiatowej Nr 67 w Ropicy Gornej.
Fragment cmentarza od str. ptd.- zach. Maj 2015 .



Fot. 7. Cmentarz z I wojny §wiatowej Nr 67 w Ropicy Gornej.
Nagrobna stela bez tabliczki. Maj 2015 .

Fot. 8. Cmentarz z I wojny swiatowej Nr 67 w Ropicy Gornej.
Nagrobna stela z tabliczka. Maj 2015 .
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Fot. 9. Cmentarz z I wojny §wiatowej Nr 67 w Ropicy Gornej.
Krzyz centralny z betonu. Maj 2015 .

Fot. 10. Cmentarz z I wojny $wiatowej Nr 67 w Ropicy Gornej.
Zeliwny krzyz nagrobny. Maj 2015 1.
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Fot. 11. Cmentarz z I wojny Swiatowej Nr 67 w Ropicy Gornej.
Nagrobek Czecha Jozefa Prochazka. Maj 2015 .

Fot. 12. Cmentarz z I wojny §wiatowej Nr 67 w Ropicy Gornej.
Fragment drewnianego ogrodzenia. Maj 2015 .



