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I. Wprowadzenie.

Cmentarz zatozono na potudniowo-zachodnim skfonie stoku wzniesien
ciagngcych sie na wschod od doliny potoku Sekéwka.

Cmentarz Nr 78 powstat z cmentarza prowizorycznego Nr LXVIl w Okregu
cmentarnym Nr Il Gorlice i Grybow (li1/4). Zostat zaprojektowany przez gtébwnego
budowniczego cmentarzy w Il Okregu cmentarnym — inzyniera-porucznika Hansa
Mayra. Mimo zasadniczych réznic wynikajgcych z odmiennego ksztattuy pola
grobowego i wyr6zniajacych akcentow architektonicznych, posiada tez wiele cech
wspdlnych z okolicznymi cmentarzami, zawierajgcych charakterystyczne dia tworcy
rysy pozwalajace rozpoznaé jego dzieta wsréd projektowanych przez innych tworcow.
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Organizacja wnetrza cmentarza najbardziej przypomina rozwigzania zastosowane
przy realizacji cmentarza nr 79. Dotyczy to gtéwnie rozdzielenia grobéw polegtych
z walczgcych armii. W centrum cmentarza umieszczono groby polegtych z armii
austro-wegierskiej, na kwaterach przedzielonych alejg centralng, a groby polegtych
Z armii rosyjskiej umieszczono na waskich pasach lezacych wzdiuz bocznych murow
oraz w dwu prostokatnych aneksach wychodzacych na zewnatrz obrysu Zasadniczego
pola cmentarnego, po obu stronach gtbwnego monumentu. Gtéwny pomnik stanowi
zespolony z murem tylnego ogrodzenia ciag czterech wysokich kamiennych stupow
przykrytych poteznym frontonem, pozbawionym ozddb. Linia tylnego ogrodzenia
zaakcentowana jest dodatkowo na narozach czterema niskimi stupami na rzucie
kwadratu o boku 1,5 m, uskokowo Zmniejszajacym sie do ~1,3 m. Stupy przykryte sg
czterospadowym, betonowym zwieficzeniem, nie tworzacym oddzielnego elementu.
Identycznie wykonane sg dwa gtéwne stupy furty. Na osi cmentarza, przed frontonem,
‘ustawiony jest charakterystyczny, zadaszony pétkoliscie pomnikowy krzyz, Znany
z wielu innych cmentarzy Mayra. Tying linie ogrodzenia przerywajg po oby stronach
stupéw frontonu dwa prostokatne pola otoczone z trzech stron murem. Na kazdym
polu znajdujg sie dwa wielkie rosyjskie groby masowe.

Charakterystyczne dia stosowanych chetnie przez Mayra rozwigzan, jest
umieszczenie stosunkowo waskiej furtki w mato widocznym miejscu, miedzy dwoma
wielkogabarytowymii stupami kamiennymi, wychodzgcymi na zewnatrz, przed linie
muru ogrodzenia. Za stupami wej$ciowymi krétkie odcinki muréw ze Szczgkami tworzg
rodzaj placyku ze zwezeniem, w ktorym osadzona jest jednoskrzydiowa drewniana
furta. Elementy te stanowig wgski przesmyk miedzy otoczonym litym murem
cmentarzem, a rozlegtg przestrzenig na zewnatrz. Kamienny mur i waskie wejscie
miato fizycznie i symbolicznie rozdziela¢ $wiat zywych od $wiata zmartych, sprzyjajac
refleksji nad losem polegtych oraz zyciem ludzkim w ogodle.

Sposob rozplanowania wnetrza cmentarza Nr 78, uzycie podobnych elementéw
wyposazenia do zastosowanych na cmentarzach 77, 79 j 80, oraz staranne
dopracowanie szczegotébw, pozwala zaliczy¢ ten cmentarz do grupy
reprezentacyjnych cmentarzy w || Okregu.

W' dokumentagii archiwalnej zachowaty sie m.in.: wykazy pochowanych, plan
oraz odrys planu uwzgledniajgcy ogrodzenie, rozmieszczenie kwater z lokalizacjg
mogit na kwaterach i siecig alejek.

Najstarsza znana fotografia ukazuje cmentarz z zewnafrz, w osi gtéwnej, po
zakonczeniu budowy, ok. 1918 roku. Nieznane sg zdjgcia wnetrza cmentarza przed
generalng zmiang nagrobkoéw i ich uktady na aktualny.

Na. cmentarzu, w 45 grobach pojedynczych i 38 masowych, pochowano 133
zotnierzy z armii austro-wegierskiej, w tym 30 znanych, oraz 178 zotnierzy z armij
rosyjskiej, w tym 4 znanych. tacznie na cmentarzy Spoczywa 311 zotnierzy, w tym 34

znanych.

ll. Opis stanu wyjsciowego i aktualnego oraz wprowadzonych zmian.

Pole cmentarne otoczone jest masywnym murem kamiennym, z dogé
regularnych cioséw prostopadifosciennych w ukladzie mieszanym. Przewaza ukiad
warstwowy i warstwowy z urywanym watkiem. Mur przykryty jest betonowg pyta,
z gorng powierzchnig uksztaftowang dwuspadowo. Stupy wejsciowe ze szczekami



i poziomych. Dokfadnie Zaznaczone szlakiem krawedzie, przy wysadzonym,
rustykalnym zwierciadle, dajg wrazenie precyzyjnego zachowania gabarytow | linii
prostych. Rustykalna obrébka zwierciadet nie jest jednolita — ciosy ze zZnacznie
wysadzonymi zwierciadtami sgsiadujg z ciosami o zwierciadtach niemal ptaskich.
Poza krawedziami szlaki wystepujg sporadycznie. Fronton pomnika wspiera sie na
niskich, prostopadto$ciennych, betonowych poduszkach, majacych  mniejsze
przekroje, niz stupy. Elementy betonowe, w tym fronton o eleganckich, smuktych
proporcjach, wykonane 83 w technice tzw. sztucznego kamienia. Zdobita je typowa
obrébka kamieniarska (wyodrebnione prazkowane krawedzie).

Pole grobowe otoczone murem opada tagodnie na catej dhugosci w kierunky

Szparami, przez ktére widaé z zewnatrz wewnetrzng rame w ksztatcie litery X. Szczyt
furty, Sciety dwuspadowo, powtarza katy nachylenia Czap wieniczgcych stupy (zdjecia,
zalacznik 6). Z poziomu gruntu, ku furcie, utozono 3 stopnie. Najnizszy, dtuzszy od
pozostatych, lezy na zewnatrz, zachodzac na zewnetrzne ptaszczyzny stupow
wejsciowych po ok. 15 cm z kazdej strony. Dwa dalsze umieszczono migdzy stupami.

Rozplanowanie wnetrza ilustrujg oba dotaczone plany — archiwalny (zatacznik 1 )
i odtworzeniowy (zatgcznik 2). Na symetryczny ukiad sktadaty sie wydzielone
kamiennymi obrzezami kwater, wielkich samodzielnych grobéw masowych
i zielencow. taczyta je sie¢ alejek. Podobnie jak na reprezentacyjnym cmentarzy
gtdwnym Nr 91 Gorlice oraz Nr 80 Sekowa, a takze na niektérych wyrézniajgcych sie
cmentarzach w rejonie Gorli, na cmentarzu Nr 78 Ropica Ruska nie usypywano
indyWidualnych kopcodw mogilnych, lecz »mogity polegtych na polu chwaty zblokowano
na duzych trawiastych powierzchniach i ozdobiono zeliwnymi krzyzami...”(cyt. z opisu
cmentarza w dziele wymienionym w punkcie 1 Literatura i Zrédia). Powierzchnie
z grobami (kwatery) byty lekko wyniesione (20-30 cm), ponad poziom alejek i miejsc
umozliwiajacych dojscie do rozproszonych grobéw oraz do zielefica 7 krzyzem
pomnikowym przed pomnikiem gtdwnym. W obrebie kwater groby nie byly wydzielane
obrzezami. Ich potozenie Znaczyty tylko rzedy nagrobkéw. Wyjatek stanowity dwa




usypane 4 mogity rosyjskie w dwu aneksach (nr 10, 11, 12 j 13), a ich obrzeza
obtozone ptaskimi kamieniami.

Groby pochowanych z poszczegolnych armii, jak juz wspomniano, usytuowano
oddzielnie. Groby polegtych z armii austro-wegierskiej zlokalizowano na 6 kwaterach

samodzielne mogity).
Na grobach polegtych z armii austro-wegierskiej staly nagrobki w formie

typowych cokotdw betonowych zwieniczonych krzyzami typu M. Na grobach polegtych
Z armii rosyjskiej ustawiono nagrobki z krzyzami tyou W na malych cokotach
betonowych. Cokoly wykonane w technice sztucznego kamienia, miaty
wykonczeniowg obrébke kamieniarskg. W tylnych ptaszczyznach cokotéw, w matych,
prostokatnych wglebieniach, byly umieszczone tabliczki cynkowe z wybitym sztancg
numerem identyfikacyjnym mogity, na ktérej stat nagrobek. Tablice emaliowane byty
mocowane na czofowych stronach cokotéw.

Osig zatozenia byla szeroka aleja, prowadzaca od wejscia ku wydzielonemy
pasowi zielefica przed pomnikiem gtéwnym. Na zielericu, w osi cmentarza stat typowy,
drewniany krzyz pomnikowy z potokraglym dachem.

Zieleni na cmentarzu poswigcone sa krotkie wzmianki zawarte w dziele
wymienionym w poz. 1. dziaty Literatura | zrédta, gdzie napisano, ze stupy filaréw
$ciany pomnikowej stojg na tle grupy debéw, a w innym miejscu, cyt.: ,Trawniki, na
ktorych symetrycznie rozmieszczono groby, zostang w przyjemny dla oka sposéb
ozywione pigknymi roslinami.” Précz debow rosngcych na zewnatrz, za pomnikiem
drzewa mogly byé réwniez zasadzone miedzy bocznymi murami, a grobami obuy
kwater rosyjskich. Wskazujg na to 4 zachowane tam klony o znacznych $rednicach
pni. W ksigzce cytowanej w punkcie 3. dziaty Literatura i Zrédta, Zamieszczony jest na
str.158 plan cmentarza, wykonany najprawdopodobniej na podstawie jakiegog
wczesniejszego  planu  lub przed wprowadzonymi zasadniczymi  zmianami
W organizacji wnetrza. Plan ten generalnie odpowiada planowi archiwalnemu i jest

odchodzacych od nich grobdw oraz 8 drzewek po bokach kwater srodkowych, miedzy
rzedami mogit. Ta ostatnia lokalizacja wydaje sie watpliwa, gdyz drzewka te
uniemozliwiatyby przejScie miedzy grobami. Zupetnie prawdopodobna natomiast jest

innych cmentarzy, alejki byty wyprofilowane poprzecznie tak, by wody opadowe
sptywaly  wzdtuz kamiennych  obramowar; kwater.  Powierzchnia alejek
najpraw_dopodobniej byta wyzwirowana.

Brak jest przekazow na temat ew. zmian wprowadzonych w fazie budowy
cmentarza i przy jego urzadzaniu. Ze Zrédet austriackich wiadomo, ze nagrobki miaty
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mie¢ tablice emaliowane. Zniszczenie oryginalnych cokotéw nagrobkéw nie pozwala
tego stwierdzi¢.

Zmiany na cmentarzu miaty charakter ciagly i wynikaly z braku opieki biezgcej
i powolnej degradacji wnetrza cmentarza. Giéwng przyczyng stato sie zarastanie
bujng roslinnoscia, ktéra powodowata wywracanie nagrobkéw, zacieranie alejek
i kwater, dziczenie Zieleni ozdobnej oraz inne Zniszczenia powodowane
utrzymywaniem sie Znacznego zacienienia j zawilgocenia.

Podobnie jak na innych Cmentarzach, brak nalezytej wiedzy na temat
pierwotnego ‘urzadzenia cmentarza | postepujace zacieranie granic kwater i uktady
rozdzielajacych je alejek, prowokowat inicjatywy »porzadkowania” cmentarza, co
mogio sprzyja¢ przemieszczaniu niektérych nagrobkéw. Nalezy przypuszczaé, ze
inwazja dzikiej zieleni j okresowe jej usuwanie, doprowadzity w pierwszej kolejnosci do

wymienione wczeéniej wielkie groby masowe, zielerice oraz caty ukiad komunikacyjny
cmentarza (alejki, plac przed pomnikiem i przejscia). W konsekwencji doszlo do
rozmycia konturéw miejsc pofozonych wyzej (kwatery, samodzielne wielkie groby,

nagrobek z krzyzem Y na grobie nr 10, wrosniety w przypadkowo tam rosngce drzewo
(samosiejka). Jednak nawet ten nagrobek zostat pokryty warstwg tynku
cementowego, zacierajgcego pierwotne ksztatty | gabaryty (por.: dokumentacja
fotograficzna, zatgcznik 6). Powierzchnie ptyty cmentarza wyréwnano i usunieto

bocznymi, na catej szerokosci cmentarza. Wszystkie nagrobki $q zwrécone w strone
przedniego ogrodzenia. Uwage zwraca | rzad nagrobkoéw, umiejscowiony
w absurdalnie bliskiej odlegtosci od muru. Cokoly nagrobkéw nie $3 oryginalne.
Cokotéw pod krzyze typu M i W nie réznicowano. Wszystkie wykonano wg jednego
wzoru i ustawiono na plytach betonowych. Do wykonania niektérych cokotow

Od furty w kierunku krzyza pomnikowego, stojacego na osi cmentarza przed
stupami pomnikowymi, poprowadzono miedzy kraweznikami zielericowymi alejke
0 szeroko$ci ok. 130 cm. U wylotu alejki, wokot krzyza pomnikowego wydzielono
kraweznikami maty placyk o szerokoéci rozstawu miedzy stupami pomnika gtéwnego.

Krzyz pomnikowy jest w dobrym stanie; ogledziny wskazuja, ze wzorowano go
na starym krzyzu i przykryto oryginalnym dachem lub jego dobrze wykonang replika.

Aktualnie istniejaca furta jest udang kopig dawnej furty. W murach zachowaly sie
elementy zawieszenia oryginalnej furty wykuty $lepy otwér na rygiel.

Istotny niepokgj budzg poprzeczne pekniecia belki frontonu. Monolityczny fronton
ma niewatpliwie konstrukcje zelbetowsa, jednak wnikajgca w szczeliny woda moze

wywotac¢ znaczng destrukcje betonu i zbrojen.
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Mury noszg $lady napraw i fugowania. Niektére nowe fugi wykazuja pekniecia,
odspojenia i ubytki. Swiadczy to o ztym przygotowaniu podfoza i uzyciu niewtasciwej
zaprawy do fugowania. Monolityczne plyty kryjace mury majg poprzeczne pekniecia
O nierbwnym przebiegu | krawedziach. Peknigcia zostaty w trakcie remontu
zaszpachlowane, a ubytki wypetnione, lecz ujawniajg sie ponownie. Na ptytach
potozono cienkg warstwe szlichty, majacq zamaskowaé naprawy, jednak w wielu
miejscach odpada ona pfatami. Rozrastajgcy sie klon po lewe;j, pé%nocno-zachodniej
stronie cmentarza, powoduje wybrzuszanie mury | ptyty. Prawy dolny naroznik
wykazuje tendencje do osuwania si¢ wraz z przednim odcinkiem muru lub jest
odksztatcany naporem drzewa rosngcego w narozniku. Poglebiajacy sie szczeline
wypetniono zaprawg cementowa, co nie zahamowalo procesu odksztafcania (patrz:
dokumentacja fotograficzna, zatacznik 6, zdjecia 29 | 30). W dokumentacji
fotograficznej pokazano tez i opisano inne usterki.

llos¢ dokonanych zmian jest tak duza, ze ich jednostkowe omawianie jest
bezprzedmiotowe, gdyz wnetrze cmentarza wymaga gruntownego odtworzenia.

Szereg zmian przedstawiono j opisano w dokumentagiji fotograficznej (zatacznik
6). Opisy zdjeé stanowig istotne uzupetnienie niniejszej czesci dokumentagji.

lll. Prace rekonstrukcyjno-odtworzeniowe i uzupetniajace.

Uwagqi wstepne

Z przedstawionej wyzej historii  zmian wynika, ze doprowadzity one do
konieczno$ci odtworzenie (facznie z wydzieleniem kamiennymi obrzezami), uktadu
kwater, samodzielnych grobow, sieci przejsé i alejek, zielencow, wszystkich
nagrobkéw w obrebie catego cmentarza oraz wykonania replik brakujgcych
elementdw wyposazenia wraz z tablicami nagrobnymi. Ponadto niezbedne jest
wykonanie zabiegow konserwacyjnych i renowacji muru ogrodzenia i pomnika.

Aktualny plan odtworzeniowy cmentarza w skali 1:100, zatacznik 2, zawiera m.in.
Zaznaczone witasciwe kontury grobéw, kwater i ciggoéw komunikacyjnych oraz innych
wydzielonych miejsc, a takze lokalizacje wszystkich nagrobkow. Ponadto podano na
planie najwazniejsze wymiary i odlegtosci, niezbedne do wykonania prac
odtworzeniowych. Legenda wyjasnia zastosowane oznaczenia najwazniejszych
elementéw wyposazenia. W cely uproszczenia planu wszystkie nagrobki z krzyzami
typu M zaznaczono prostokatami odpowiadajacymi w skali rzutom cokotéw tych
nagrobkéw, pomijajac literowe oznaczenie typu krzyza. Rzuty cokotéw pozostatych
nagrobkéw, na grobach rosyjskich, uzupetniono literowym symbolem typu krzyza.
Wszystkie nagrobki wrysowano w miejscach prawidfowego ustawienia na cmentarzu.,
Kontury mogit zaznaczono liniami ciggtymi. Kontury mogit w obrebie kwater nie beda
w terenie zaznaczane (dotyczy to mogit nr 1 — 9i 14 — 22 na kwaterach rosyjskich i nr
25 — 83 na kwaterach austro-wegierskich. Wyjatek stanowig zatem dwie duze mogity
na matych kwaterach austro-wegierskich, nr 23 i nr 24. Groby samodzielne nr 10, 11,
12 i 13 powinny byé usypane w kopce mogilne a ich obrzeza obfozone pfaskimi
kamieniami, tak jak kwatery. Na mogitach wpisano ich aktualne numery zgodnie
z obowigzujacy numeracja, wynikajgca z urzedowego wykazu pochowanych.

Naruszenie wszystkich istotnych elementéw wyposazenia cmentarza stwarza
konieczno$¢ odtworzenia pierwotnego ukfadu w oparciu o zalgcznik 2, przy
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generalnym zatozeniu, ze kwatery, rzedy grobéw, alejki i elementy wyposazenia majg
by¢ potozone symetrycznie po obu stronach alei gtownej, prostopadle do muréw
bocznych i réwnolegle do muréw dolnego ogrodzenia oraz gornych w obu aneksach.

Prace powinny byé wykonywane matymi etapami, bez zbytecznego naruszania
stanu poza rejonem robét. Przed przystapieniem do konkretnych prac
odtworzeniowych, w zaleznosci od réznic migdzy stanem istniejacym i docelowym,
nalezy okreslic zakres i kolejnosé¢ robét na danym odcinku, aby nie zachodzilg
konieczno$¢ ich powtarzania lub demontazu wczesniej ustawionych elementéw
wyposazenia. Przed rozpoczeciem robét konieczne jest tez odtworzenie odptywu wad
opadowych z plyty cmentarza, o Czym w nastepnym rozdziale.

Nagrobki osadzano na fundamentach betonowych, wylewanych bezposrednio
w gruncie, najczesciej ukrytych pod ziemig. Niekiedy gorng cze$¢ fundamentu
wystawiano nieco nad poziom gruntu. W takim wypadku te cze$é¢ fundamentu przy
podstawie nagrobka formowano w regularne boki, a w gérnej czesci wykonywano
spadki na zewnatrz. Plyt pod nagrobkami nie stosowano. W zwiazku z zupetnym
usunigciem z cmentarza oryginalnych cokotéw, na rysunku (zatacznik 3),
przedstawiono typowe modele cokotdow pod krzyze typu M i ¥. Modele odpowiadajg
wymiarom cokotéw zastosowanych na pobliskich, reprezentacyjnych cmentarzach
wojennych. Przyjeto, ze stosowany zastepczo na matych cmentarzach cokét pod
krzyz typu H do mocowania krzyza typu M, nie bedzie odpowiedni do rangi i wystroju
cmentarza Nr 78. Ponadto, jak wykazata praktyka, cokoét ten jest zbyt delikatny i ulega
szybkiemu zniszczeniu w razie osadzenia w nim krzyza typu M. Ostateczna decyzja
W sprawie zastosowania na cmentarzu proponowanych typowych cokotéw pod krzyz
typu M lub cokotéw zastepczych nalezy do konserwatora zabytkéw.

Odtworzenie uktadu alejek i przygotowanie powierzchni cmentarza

Istotne do wiasciwego przeprowadzenia prac odtworzeniowych w obrebie kwater,
jest przygotowanie powierzchni. Po ew. skorygowaniu plyty cmentarza j jej
wyprofilowaniu, bedg znane spadki podtuzne i poprzeczne, Nalezy je zachowag¢ przy
wytyczaniu kwater, zielericow i rozdzielajacych je alejek. Jak podano w Uwagach
wstepnych, gtdwnym elementem odniesienia, wzgledem ktdrego nalezy wytyczaé
kwatery i uktad przejsé, jest aleja gtéwna, ktérej os pokrywa sie z osig cmentarza. Nie
nalezy si¢ zatem sugerowac aktualnym potozeniem nagrobkéw z krzyzami, gdyz caty
ukfad zostat radykalnie zmieniony podczas ,remontu”. Odtwarzajac sie¢ alejek, nalezy
ustali¢ dla nich wtasciwe spadki, ktore dotycza réwniez przylegajacych do nich kwater,
przy zatozeniu podniesienia wysokosci kwater i pozostatych wydzielonych powierzchni
w stosunku do alejek przynajmniej o ok. 20 c¢m iumocnienia nasypow wzdtuz
wszystkich krawedzi ptaskimi ciosami kamiennymi. Wiasciwe odtworzenie katow
nachylenia ptaszczyzn ma istotne znaczenie dla umozliwienia niezaktéconego
odptywu wéd opadowych z ptyty cmentarza. Najprawdopodobnie; odptyw wdd byt
kierowany ku alei gtéwnej i dwu bocznych, réwnolegtych alejek, a nastepnie do
poprzecznej alejki, réwnolegtej do muru przedniego ogrodzenia i stad wydalany poza
mury cmentarza przez specjalne otwory odplywowe w murze i ew. przez otwor
wejsciowy. Stwierdzono istnienie 5 takich otwordw: dwu na odcinku muru na lewo od
wejscia i trzech na odcinku na prawo od wej$cia (osie otwordéw zaznaczono na planie
odtworzeniowym, zatacznik 2). Rozmieszczenie otworéw jest zgodne z poprzecznym
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nachyleniem stokuy i naturalnym splywem wod w kierunku potudniowo-zachodnim.
Konieczne jest udroznienie otworéw w murze, stuzgcych do odprowadzania wod
Opadowych na zewnatrz i dowigzanie do nich odtwarzanych spadkéw wewnatrz
¢mentarza. Aby zapewnié odptyw wod z alejki poprzecznej biegnacej wzdtuz mury
przedniego ogrodzenia, w kamiennym obramowaniu oddzielajacym alejke od trawnika
Przy murze, nalezy wykonaé odpowiednie obnizenia, kierujgce splyw wéd w strone
muru do otwordéw odptywowych. Przy podstawie muru, wzdituz zielefica, wskazane jest
utozenie prefabrykowanego korytka betonowego o matych gabarytach. Zabezpieczy
ono mury przed zamakaniem i utatwi sptyw wéd ku otworom.

Odtworzenie lokalizacji nagrobkéw

Plan 1:100 (zatacznik 2), umozliwia precyzyjne wytyczenie konturéw blokow
grobdw (kwater) i mogit samodzielnych (patrz; Uwagi wstepne, str. 6 i 7).

Cmentarz ma byé wyposazony w 34 szt. nagrobkéw z krzyZzami typu M i 26 szt.
nagrobkow z krzyzami typu W. Na planie, zatgcznik 2, $3 naniesione w skali planu
wszystkie nagrobki na kwaterach j podane odlegtosci miedzy nimi. Nalezy zwrécié
uwage, ze mimo réznych ilosci i szerokosci grobow w 4 gtéwnych rzedach kazdej
zdwu kwater (groby nr 25 do 83), to nagrobki ustawione miedzy grobami
pojedynczymi i w osiach mogit wigkszych, stojg w réwnych od siebie odlegtosciach
i tworzg pokrywajace sig rzedy pionowe.

UWAGA: Przy odtwarzaniu lokalizacji nagrobkéw pomocne moze sie okazaé
prowizoryczne wytyczenie narozy poszczegbinych grobéw na kwaterach. Umozliwiajg
to dane naniesione na plan odtworzeniowy (zatgcznik 2).

Wykonanie replik nagrobkoéw

Repliki cokotéw 34 szt. cokotow pod krzyze typu M i 26 szt. cokotdw pod krzyze
typu W, nalezy wykonaé w oparciu o rysunek odtworzeniowy (zatacznik 3).

Jak wspomniano, nagrobki wykonywano w formie imitacji naturalnego kamienia
(piaskowca). Metoda wykonania polegata na odlaniy z betonu ksztattu cokotu o nieco
zmniejszonych wymiarach, tak by mozna byto wymiary wiasciwe osiggngé po
natoZzeniu na odlew warstwy szlachetnej Wyprawy zewnetrznej, zwykle nie grubszej,
niz 20 mm. Po utwardzeniu wyprawy wierzchniej kazdy cokot poddawany byt obrébce
kamieniarskiej, polegajacej na prazkowaniu obrzezy i groszkowaniu ptaszczyzn.
Obrzeza miaty szeroko$é 3 cm na kazdej ptaszczyznie. Wskazane jest, by wykonawca
replik cokotéw miat mozliwosé obejrze¢ dobrze zachowane oryginalne cokoty na
innym cmentarzu wojennym. W wykonywanych replikach cokotow Krzyzy nie nalezy
odtwarza¢ $lepych otworéw do Umieszczania tabliczek ewidencyjnych z numeracjg
grobow. Konieczne jest natomiast we wszystkich odlewanych cokotfach, wykonanie
odpowiednich $lepych otworéw do osadzania krzyzy nagrobnych. Wymiary otworéw
i rozmieszczenie (w stosunku do osj gornej ptaszczyzny cokotu), zalezy od typu
krzyza. W przypadku krzyzy typu M, nalezy bra¢ pod uwage fakt, ze krzyz ten przy
trzonie pionowym ma plyte, wysunieta ku przodowi w stosunku do trzonu krzyza.
Istotne jest, by ptyta u podstawy krzyza lezata w osiach gornej ptaszczyzny cokotu,
a nie nadlewki, gdyz nadlewka do osadzania jest przesunigta w stosunku do osj piyty,
podobnie jak pionowy trzon krzyza. Ksztatty i wymiary nadlewek zaleza tez od modeli
odlewniczych krzyzy, jakimi dysponuje dana odlewnia zeliwa. 7 tego wzgledu nalezy
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ostroznie odzyskac krzyze z istniejacych cokotdw i zaopatrzy¢ sie w krzyze brakujace,
a nastepnie wykonaé cokoly z otworami dostosowanymi do nadlewek w posiadanych
krzyzach. Aktualnie na cmentarzu znajduje sie wystarczajaca ilogé krzyzy typu ¥ (35
szt. na 26 potrzebnych; nadmiar 9 szt.) i zbyt mata ilo$¢ krzyzy typu M (18 szt. na 34
potrzebne; brak 16 szt.).
UWAGA: Odzyskanie istniejacych na  cmentarzu Krzyzy wigze sie

z koniecznoécig zniszczenia cokotow, gdyz krzyze nalezy ostroznie wycinaé
Z cokotow, aby nie uszkodzié nadlewek do mocowania w nowych cokofach. Pierwsze
cigcie (tarczg do ciecia betonu), nalezatoby wykona¢ ponizej nadlewki. Nadlewki
w krzyzach typu M majg dtugosé 9 do 10 cm, a w krzyzach typu ¥ ok. 8 cm. Ciecie
musi by¢ zatem wykonane nie wyzej, niz ok. 12 cm od gornej ptaszczyzny cokotu.
Nastepnie mozna ostroznie obcinaé beton wokét krzyza. Krzyze musza byé w trakcie
ciecia amortyzowane przed wstrzasami. Moze sie okazag, ze prace przy odzyskiwaniu
krzyzy bezpieczniej jest wykonaé tnac cokoty osadzone w gruncie. Zwraca sie uwage
na duza krucho$é¢ zeliwa sprawiajgca, ze absolutnie niedopuszczalne jest
manipulowanie cokotami za pomoca wywierania jakichkolwiek naciskéw na osadzone
w nich krzyze. Z tego wzgledu wskazane jest, by doktadne oczyszczenie nadiewek
odzyskanych krzyzy wykonywag recznie, przy uzyciu matych narzedzi.

-Nowe krzyze obu typéw (M i W), najlepiej osadzaé na Zaprawie cementowej po
ostatecznym ustawieniu cokotéw nagrobka.

Ustawienie nagrobkéw

Wszelkie prace przy ustawianiu nagrobkow, nalezy wykonywac po uprzednim
ustaleniu wtasciwych poziomow gruntu, gdyz nagrobki w rzedach poziomych powinny
sie pokrywaé, a wierzchotki cokoldw oraz krzyzy jednego rodzaju siega¢ jednych
ptaszczyzn.

Wytyczenie lokalizacji nagrobkéw i odlegtoéci miedzy nagrobkami podano
w rozdziale ,Odtworzenie lokalizacji nagrobkow” oraz na planie odtworzeniowym
(zatgcznik 2).

Cokoty nalezy ustawiaé w opisany wczesniej sposéb, na betonowych
fundamentach. Fundamenty byfy najczesciej wylewane z chudego betonu,
bezposrednio w gruncie, a nagrobek ustawiany ,na mokro”. Przed ustawianiem
cokotow na fundamentach, w celu osiagniecia jak najlepszej przyczepnosci nalezy
ZWrécié uwage na to, by dolne powierzchnie cokotéw nie byly zanieczyszczone.
W razie potrzeby, wskazane jest nasgczenie ich preparatem do wigzania z nowymi

zaprawami. Na rynku istniejg specjalne preparaty do tych zadan.

Mocowanie emaliowanych tablic nagrobnych — uwagi ogdine

Montaz nowych tablic powinien stanowi¢ jedna z prac koricowych przy renowaciji
cmentarza. Po dostarczeniu tablic nalezy sprawdzi¢ zgodnosé tresci z wzorami.
Wykonujacy prace powinni bezwzglednie dysponowaé planem cmentarza i wzorami
tablic nagrobnych (zatgczniki 2 i 5).

Wzory blaszanych emaliowanych tablic nagrobnych, uwzgledniajg tresci
poszczegolnych tablic, proporcie wielkosci liter i uktad tekstu oraz ksztatt tablic.
W Uwagach podano najwazniejsze informacje dot. wykonania tablic i ich wymiarow.

Wytwornia tablic (emaliernia) wykonuje w tablicach otwory do mocowania.
Otwory znajdujg sie przy obrzezach, w osi pionowej i poziomej, wzglednie
wykonywane sg zgodnie z zamdwieniem. Rozmieszczenie otworéw w cokotach musi
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by¢ identyczne, jak w tablicach. W cokotach nalezy precyzyjnie osadzi¢ kofki
rozprezne, zgodnie z rozstawem otworéw w tablicach, gdyz wszelkie naprezenia
I niedoktadnosci powodujg odpryski i pekniecia emalii, prowadzgce do szybkiej korozji
i zniszczenia tablic. Podioza nagrobkéw pod tablicami muszg by¢ réwne, gdyz tablic
emaliowanych nie mozna deformowagé (prowadzi to do odpryskiwania emalii i szybkiej
korozji). Tablice nalezy przykreci¢ aluminiowymi lub mosigznymi wkretami, pod tby
podkfadajgc podktadki teflonowe. Sruby nie moga powodowaé naprezen w otworach
tablic. Nalezy dokrecac je z wyczuciem, pozostawiajac niewielki luz.

Odtworzenie drewnianego krzyza pomnikowego

Rekonstrukcje krzyza oparto na oryginalnym rysunku archiwalnym. Krzyz
pomnikowy powinien sta¢ w miejscu Oznaczonym na planie cmentarza (zatgcznik 2).
Krzyze, szczegolnie pomnikowe, byty wykonywane przewaznie z drewna debowego
lub modrzewiowego. Najtrwalsze okazaly sie krzyze modrzewiowe. Zaleca sie
wykonanie krzyza z drewna modrzewiowego w odpowiednim gatunku, najlepiej
profesjonalnie impregnowanego. Konstrukcje krzyza pomnikowego wyjasnia rysunek
archiwalny (zatgcznik 4). Projekt przewiduje uzycie belek gtéwnych o przekroju 20x20
cm. Zaleca sig¢ jednak zastosowaé belki gtébwne o przekroju 22x22 cm, tak jak
w innych projektach tego typu krzyzy.

Ramiona nalezy potgczyé w klasyczny sposéb i skreci¢ Srubg M 20, ocynkowana,
odpowiedniej dlugosci. Stezenia ramion pofaczone sg z belkami krzyza jak pokazano
na rysunku, na czopy $rodkowe, prostokatne. Przylegajgce czesci powinny byé $cisle
wzajemnie dopasowane, by do szczelin nie dostawata sie woda. Stezenia
(Versteifung), peinig role konstrukcyjng, usztywniajgc caty uktad. Klasyczne
mocowania za pomocg gwozdzi nie $g wystarczajgce. Z tego powodu stezenia
dodatkowo nalezy potgczyé wzajemnie przechodzacymi przez belki krzyza $rubami
dwustronnymi M8. Aby pofaczenia nie byly zbyt widoczne, wskazane jest uzycie

nakretek Erriksona.

Konstrukcja dachu wykonana jest z desek gruboéci 2,5 cm w formie éwierétukow.
Kazda cze$¢ tuku sktada sie z 5 desek (dwu zewnetrznych i trzech wewnetrznych),
tworzacych dwie warstwy skrecone $rubami. Nalezy uzyé¢ $rub ocynkowanych M8,
ztbem grzybkowym podsadzonym (tzw. $ruby zamkowe). Koricéwki kazdego
¢wierctuku fgczg sie z belkami krzyza na naktadki proste. Ksztatt desek tworzacych
tuki i inne szczeg6ty wykonania wyjasnia rysunek. Na pokrycie dachu i ozdobny
zabkowany pas wraz z wolutami u dotu i zwornikiem u gory, nalezy uzy¢ blachy
ocynkowanej o grubosci od 1 do 1,5 mm lub nierdzewnej w szaro-srebrnym kolorze.
llos¢ zabkéw po obu stronach tuku. dachu jest okreslona w projekcie i wynosi po ~25
z kazdej strony. Ozdobny zwornik na szczycie dachu i wywiniety okap przy doinych
krawedziach miaty przylutowane cyng detale wypukte (wyttaczane lub formowane
mtotkiem), widoczne na rysunku. Ozdoby dachuy (zwornik, zabkowane tuki i woluty),
nalezy montowaé¢ przy przedniej krawedzi dachu. Cyfry daty na zwornikach ramion
byty wycinane z blachy cynkowej i mocowane gwozdzikami. Krzyz ma by¢ ustawiony
przednig strong w kierunku wnetrza cmentarza.

KrzyZz pomnikowy miat fundament drewniany o konstrukcji ukazanej po prawej
stronie u dotu arkusza (zatacznik 4). Belka gtowna byta przediuzona ku dotowi
i skrecona $rubg na wysokosci ok. 0,5 m nad powierzchnig gruntu, miedzy klamrg
dolng i $rodkowa. Klamry byly wykonane z bednarki (Bandeisen) i stuzyly do
potaczenia belki gtownej stanowigcej trzon krzyza z dwoma belkami wzmacniajgcymi
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ja w czesci dolnej. Pod powierzchnig ziemi trzy belki byty dodatkowo skrecone
z dwoma belkami poprzecznymi. Fundamentowg cze$¢ krzyza ustawiano w wykopie
o gtebokosci 1,20 m, na podwalinie kamienne;j, i Zasypywano gtazami oraz Ziemia.
Taki sposéb osadzenia krzyza powodowat ciggta koniecznosé odbudowywania czesci
fundamentowej z powodu gnicia i butwienia. Ciezki krzyz byt narazony na upadki
i zniszczenie czesci goérnej w razie ztamania belki na poziomie gruntu, do czego
zresztg czesto dochodzito, gdyz niektdre krzyze nie miaty taczonego trzonu.

W celu zapewnienia trwatego osadzenia krzyza oraz zmniejszenia kosztow
materiatu i robocizny, proponuje sie osadzié krzyz na specjalnej stopie
fundamentowe;j. Przyktadowe rozwigzanie wykonania stopy betonowe; krzyza
i powigzania jej z krzyzem za posrednictwem dwu stalowych belek dwuteowych,
przedstawiono na rysunku u doly arkusza, po lewej stronie (zatgcznik 4). Nalezy
jednak pamietaé, ze wymiary stopy i jej wykonanie powinny Zzapewnia¢ stabilnogé
krzyza, a wiec uwzgledniac jego znaczny cigzar, w tym $niegu i oblodzen oraz napér
wiatru, na jaki jest narazony.

Wysokosé dwuteownikow = h, dobrana jest do przekroju belki gtéwnej krzyza.
Wedtug projektu wynosi 20 lub 22 cm (na rysunku stopy — 22 cm). Zaleca sig
dwuteowniki ocynkowaé PO nawierceniu otworéw. Dtugo$¢ dwuteownikéw w czesci
osadzonej w stopie betonowej wynosi ok. 120 cm. Stopa powinna mieé zbrojenie
w naroznikach z pretéw ze stali zebrowej 12 mm. Zbrojenia mogg by¢ wykonane
w formie 2 strzemion odpowiednio powigzanych na obwodzie. Dwuteowniki w stopie
nalezy skreci¢ wzajemnie przynajmniej dwoma $§rubami dystansowymi, zachowujgc
rozstaw miedzy nimi 20 lub 22 cm, w zaleznosci od przekroju trzonu krzyza. Do
skrecenia nalezy uzy¢ przynajmniej dwu ocynkowanych $rub (np. M16), dwustronnie
gwintowanych. Belke trzonu krzyza i przylegajace do niej belki oktadzin (wzmocnier)
bocznych nalezy ostruga¢ tak, by doktadnie wypetniaty wneki dwuteownikow.
Dwuteowniki z belkami nalezy skreci¢ dwoma $rubami M16  dwustronnie

szeroko$ci najwyzszej klamry $ciagajacej belki boczne przy trzonie krzyza. Dhgosé
Jest tak dobrana, by korice belek dwuteowych ukryte byty pod klamra.

Migdzy dolnymi ptaszczyznami trzonu krzyza i belek wzmacniajacych, a gérng
pfaszczyzng stopy krzyza, nalezy zachowaé podany na rysunku odstep szerokoéci
2 cm, by unikngé podsigkania wodg belek krzyza.

Podobne, zmodernizowane rozwigzania osadzenia krzyzy pomnikowych
zastosowano z powodzeniem na wiely Zrewaloryzowanych cmentarzach wojennych.
Poza znaczng oszczednoscig drewna, zastosowana metoda zapobiega szybkiemu
psuciu sie doinych partii trzonu krzyza, oraz utatwia ew. demontaz i konserwacje

krzyza.

Krzyz, przed ustawieniem, nalezy dodatkowo zaimpregnowa¢  dobrym
preparatem do konserwacji drewna, zabezpieczajacym przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych i chronigecym drewno przed sinica, grzybami i promieniami UV.
Preparat nie powinien barwi¢ drewna na ciemne kolory i kryé naturalnego rysunku
drewna. Gérne powierzchnie ramion krzyza nalezy obié pasami blachy miedziane;j,
zachodzgcymi ok. 1 cm na ptaszczyzny pionowe.
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Odtworzenie zieleni

Jak wiadomo z przytoczonego wczeéniej opisu cmentarza, bezsporne jest celowe
zasadzenie czterech debéw za linig gornego ogrodzenia, w prze$witach miedzy
stupami pomnika i stupami flankujgcymi pomnik. Nie jest pewne, czy drzewa wzdtuz
murow od strony wewnetrznej nalezaty do pierwotnego wystroju cmentarza. Drzewa
wzdtuz ogrodzen i w narozach muréw sadzono bowiem w trakcie urzadzania
cmentarzy. Swiadczg o tym fotografie archiwalne. Jednak najwiecej zupetnie
nieprzemyslanych nasadzen dokonano w latach 20. Drzewa woéwczas zasadzone
trudno odrézni¢ od zasadzonych kilka lat wezesniej. Ich wspding cechg jest nadmierny
rozrost powszechnie zagrazajacy ogrodzeniom, pomnikom i wewnetrznemu wystrojowi
cmentarzy. Drzewa sadzone wewnatrz, np. wzdtuz alej lub na styku kwater grobéw, na
pewno byty matymi drzewami ozdobnymi. Poza tym na cmentarzach rosty zywoptoty
i ozdobne krzewy. Rosliny ozdobne miaty by¢ przycinane i pielegnowane oraz
okresowo wymieniane. Brak opieki spowodowat nadmierny rozrost lub wyparcie roslin
ozdobnych przez samosiejki i chwasty.

W przypadku cmentarza Nr 78 nalezy podjac pilne decyzje dot. losu drzew
zagrazajacych murom. Absolutnie niewskazane jest pozostawienie samosiejek trzech
drzew rosngcych w przypadkowych miejscach. Jedno w osi potnocnego aneksu,
pod murem, dwa dwupienne przed pomnikiem gtéwnym (lipa po lewej i jesion przy
stupie wewnetrznym, flankujgcym wschodni aneks). Drzewa te nie stanowig
okazéw dendrologicznych, nie majg wartosci estetycznych a przede wszystkim
kolidujg z odtwarzanymi elementami wystroju cmentarza.

Niecelowe jest sadzenie trwatych roslin osiagajacych z czasem duze rozmiary,
szczegolnie drzew, miedzy murem a grobami, w narozach muru oraz na trawniku
przed pomnikiem, Wskazane byloby zasadzenie dwu ciggow niskich zywoptotow
wzdtuz gérnych granic matych kwater, nad grobami masowymi nr 23 i 24.

Wydaje sie, ze urzadzajgc cmentarz, nalezatoby wprowadzi¢ mate krzewy
w obrebie kwater rosyjskich, w lukach miedzy grobaminr4i5,5i6, 17 i 18 oraz 18
i 19. Mdga to by¢ krzewy dzikiej rézy lub innego podobnego gatunku, odpornego na
mrozy, mate ozdobne iglaki lub tp.

Powierzchnie alei centralnej, poprzeczne;j, alejek bocznych oraz matego placyku
przed zielericem przy $cianie pomnikowej, a takze dojs¢ do grobéw masowych w obu
aneksach (nr 10, 11, 12 i 13), powinny byé wolne od zieleni. Mozliwosé zachowania
tego wymogu zapewni odtworzenie kamiennych obrzezy i zréznicowanie pozioméw
kwater, zielericow i duzych samodzielnych mogit od nizej potozonego uktadu
komunikacyjnego. Wszystkie pozostate powierzchnie, w szczegolnosci  kwatery
z grobami trawnik przed pomnikiem i wydzielony pas miedzy murem przedniego
ogrodzenia i alejkg poprzeczng, pokrywata trawa. Powierzchnie trawiaste powinny by¢
obsiane niskimi, dobrze ukorzeniajacymi si¢ gatunkami traw, nie wymagajacymi
statych zabiegéw pielegnacyjnych, dobranymi pod katem miejscowych warunkow
klimatycznych i nastonecznienia. Podtoze pod trawniki nalezy przygotowaé¢ wedtug
zalecen producenta nasion.

Z ogalnych zatozen i opiséw historycznych wynika, Ze drzewa wewnatrz
cmentarza nie powinny przystania¢ istotnych fragmentow architektury, co wymaga



zaktadanego wzrostu. W Zadnym przypadku zielen nNa cmentarzu nie moze Zzagrazaé
elementom Wyposazenia architektonicznego.

Opracowanie:

Jerzy J.P. DROG
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Cmentarza i niezbednymi wymiarami.
. Rysunek odtworzeniowy cokotéw pod krzyze typu M j Y
4. Archiwaina, opracowana kopia rysunku krzyza pomnikowego w skali 1:10, wraz
Z rysunkiem Zmodernizowanego Sposobu osadzenia w gruncie.
. Wzory nagrobnych tablic emaliowanych (arkusze 1/8 — 8/8).
6. Dokumentacja fotograficzna z Czgscig opisowg — fotografie archiwalne i aktualne,
ukazujgce stan elementow Wyposazenia cmentarza (arkusze 1/21 — 21/21).
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Uwaga: Prawa autorskje zastrzezone. Dokumentacja zostata Sporzgdzona wytgcznije
w celu przeprowadzenia renowacyi, rekonstrukcj/ I uzupetnienia Wyposazenia
cmentarza. Wykorzystanie w catosci Jub czgsci do innych celéw oraz kopiowanie
i publikowanie Zawartej w rozdziale | Cz@sci historycznej bez zgody autora, stanowi
haruszenie prawa.

Stupsk, listopad 2013 roku.



Zatgcznik .._5..u

Cmentarz wojenny Nr 78 ROPICA RUSKA Arkusz 1.z 8.
Wzory tablic hagrobnych

Wzér 1, nagrobek na grobie nr 1.

$ 3 RUSS. .
KRIEGER

Wzér 3, sztuk 8, nagrobek na grobie

1 RUSS.
KRIEGER

Wzér 5, nagrobek na grobie nr 7.

RUSS. INF.

NIKOLAJ

OWCZINIKOW

nr4,6,14,15,16,
17,20 22.

Wzér 2, sztuk 3, nagrobek na grobie
nr2,3i21.

2 RUSS.
KRIEGER

Wzér 4, sztuk 6, nagrobek na grobie
. nr 5a,5b,12,13b,18a
i 18b.

16 RUSS.

KRIEGER

Wz6r 6, nagrobek na grobie nr 8.

RUSS. INF.

NIKITA
SZETKOW



Cmentarz wojenny Nr 78 ROPICA RUSKA Arkusz 2.2 8.
Wzory tablic nagrobnych

Wzér 7, nagrobek na grobie nr 9. Wzér 8, nagrobek na grobie nr 10.

RUSS. INF.

HEINULA

19 RuUSS.
WALINLIN

KRIEGER

Wzor 9, sztuk 2, nagrobek na grobie nr 11a i 11b. Wz6r 10, nagrobek na grobie nr 13a.

INF.

JEHRAW

13 RUSS. SPIRIDONOW
RUSS. I.R. 76
KRIEGER oo 15 RUSS.

KRIEGER

Wz6r 11, nagrobek na grobie nr 19.

INF.

PHILIPP
STRELKOWO

RUSS. ILR. 73



Cmentarz wojenny Nr 78 ROPICA RUSKA Arkusz 3.2 8.
Wzory tablic nagrobnych

Wz6r 12, sztuk 3, nagrobek na grobie nr 23, Wzér 13, nagrobek na grobie nr 24.

57158, 61i62.

15 6s7 UNG |

KRIEGER |

)

/

O 6ST UNG.

'KRIEGER

. S

Wzor 14, sztuk 8, nagrobek na grobie nr 25 i 26, Wzor 15, nagrobek na grobie nr 27 i 28.
29i30,31i32,42143,44 45,5354, 55| 56,

72i173.

LDST. SCH.
ANTON OTTO
SCHMIRG| LORENZ

KK.SCHR. 34| KK. SCH.R. 17
75./5.1915. | t4./5.1915.

INF.
JOSEF SCHMIDT /

K.K. LDST. B. 19 /
18./3.1915.

2 OST UNG.

KRIEGER




Cmentarz wojenny Nr 78 ROPICA RUSKA, Arkusz 4.z 8.
Wzory tablic nagrobnych

Wzér 16, nagrobek na grobie nr 33 i 34,

LDST. SCH. \

Wzér 17, nagrobek na grobie nr 35 i 36.

JOHANN \ OST. UNG. SAPP \
PROCHAZKA \ ONUFER
MATHIAS '
GERLITSCHKA \ CZLﬁ)NA
KK.SCHR.7 )
17./5.1915, / 1 OST. UNG.
uno 2 OST. UNG. y SAPPEUR
KRIEGER /

Wzér 18, sztuk 4, nagrobek na grobie nr 37 i 38,
46i47,51i52,80i 81.

/A\

Wz6r 19, nagrobek na grobie nr 39.

{/ 3 OST. UNG.

KRIEGER

~——-———’/

KRIEGER
/




Cmentarz wojenny Nr 78 ROPICA RUSKA
Wzory tablic hagrobnych

Arkusz 5. z 8.

Wzér 20, nagrobek na grobie nr40 i 41. Wzér 21, nagrobek na grobie nr 48 49.

Wzbr 22, nagrobek na grobie nr 50 j 51.

INF, . KARL
S T
KOTEK 23121915, \
TRAGFUHR.
KUK.IR. 36
+20.3. 1915, F RANTZ1 4?'£‘;JMANN |
oo 1 0ST. UNG. JOSEF JOHANN
KRIEGER ALEKSITSCH
T13./2.1915.
K.K. SCH.R. 26

/' PL KK.SCHR. 26
,GNATZ E.R. SCH.
GEORG FRANZ
CVAHLE PRAH I DROBEZ '\
ER. GFT. E.R. SCH. +9./4. 1915,
JOSEF | FRANZ JOHANN KUK BHIR 4
MACEK | LEBEN ALEKSANDER DOBROWOLNY
t1./1.1915, LDST.INF.
Gluwo BRKANLIC
K SCHR. 26 NIKOLA GJUKIC
UND 2 OST. UNG. t2/5.1915,
KRIEGER UND 2 UNB.,

LDST. INF.

Wzér 23, nagrobek na grobie nr 59 i 60.

KRIEGER



Cmentarz wojenny Nr 78 ROPICA RUSKA Arkusz 6.2 8.
Wzory tablic nagrobnych

Wzor 24, sztuk 2, nagrobek na grobie nr 63,

Wzér 25, nagrobek na grobie nr66i67.
64 i 65,

5 6sT UNG.

KRIEGER /

LDST. INF.
WENZEL

NOWAK

INF.

( HEINRICH DUDEK

K.U.K. LR. 36

4

t2./1.1915.
OST. UNG. INF.

STEGON

KRI EGER//




Cmentarz wojenny Nr 78 ROPICA RUSKA Arkusz7.z8.
Wzory tablic nagrobnych

Wzor 28, nagrobek na grobie nr 74 i 75. Wzér 29, nagrobek na grobie nr 76 i 77.

/ JC)IgFEF 3\ ROBERT

WIELAND

' NEKOINDA KUK LR. 27
KK. LDST. M.B. 135 T1./10. 1914.

INF. INF.

JOSEr TURK wiLem ZUB

oo 1 OST.UNG. KUK-IR. 18
KRIEGER / uo T OST UNG. |,

\___,_/ 4

Wz6r 30, nagrobek na grobie nr 78 i 79. Wzér 31, nagrobek na grobie nr 82.

®

ANTON

OST. UNG. INF,
K,u,EK,lli 21 ADALBERT
T19./3. 1915,

KRYGOWSKI

uno 3 OST, UNG.
KRIEGER / |

e




Cmentarz wojenny Nr 78 ROPICA RUSKA Arkusz 8. z 8.
Wzory tablic nagrobnych

Wz6r 32, nagrobek na grobie nr 83.

o
Y
/ SOLD.

/ nDREAS LUTZ
/ K.K.SCH.R. 6

t4./5.1915,
SOLD.

KARL BAUER

KK. SCHR. 13
OST. UNG. INF.

\JOSEF LOHRA

OST. UNG. INF.

BECK //
e

N

S
.

UWAGI:

Tablice blaszane, lekko wypukte, emaliowane; tto jasne,
szaro-btekitne, rozmieszczenie otworéw do mocowania
-wzor 11 12; napisy czarne; krdj liter i znakéw oraz wymiary
wzorowane na tablicach zachowanych na innych
cmentarzach.

Wymiary tablic:

- okragte o $rednicy 15 cm;
- owalne (pionowe) o osiach 19x26 cm.

Wzory tablic, w oparciu o materialy Zrédtowe zachowane w Archiwum Narodowym
w Krakowie, zesp6t akt WUONGW, sygn.: GW 41, GW 83, GW 85, GW 87 i in.
oraz materiaty ze szczegGtowej inwentaryzacji cmentarza, sporzadzili:

lzabela CHLOST y[ @/{L

Jerzy DROGOMIR

Stupsk, sierpienn 2013 .
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Cmentarz wojenny Nr 78 ROPICA RUSKA
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Zdjecie czarno-biate, archiwalne, z ok. 1918 roku;
Archiwum Narodowe w Krakowie®, zespot akt WUONRGW,

sygn.: GW 61, poz. 101.
Autor reprodukgji: Jerzy DROGOMIR ©

Zdjecia barwne z 1996 roku (nr katalog.: 96 IV 23, 96 IV 24);
Autor: Erich FRITSCH®,

Zdjecia czarno-biate z roku 1979 (nr katalog.: 78 Ropica R 1979 J L 147);
Autor: Janusz LEWEK ©:

Zdjecia kolorowe:
— z kwietnia 2003 roku: (nr katalog.: P 4200022, P 4200031);
— z czerwca 2010 roku: (nr katalog: P 1120416);
Autor: Krzysztof GARDULA ©
— z czerwca 2010 roku: (nr katalog.: DSCF 1560, DSCF 1563, DSCF 1568);
Autor: Jerzy DROGOMIR ©
— z sierpnia 2011 roku: (nr katalog.: 1508201 1027);
— z sierpnia 2012 roku: (nr katalog.: DSCN 9174, DSCN 9180, DSCN 9181,
DSCN 9182, DSCN 9183, DSCN 9184, DSCN 9189, DSCN 9190, DSCN 9195,

DSCN 9199, DSCN 9201, DSCN 9204, DSCN 9205, DSCN 9213, DSCN 9214,
DSCN 9215, DSCN 9216, DSCN 9224, DSCN 9231, DSCN 92351);

Autor: Krzysztof GARDUEA ©
Opisy zdje¢, analizy i komentarzé: Jerzy DROGOMIR ©

Opisy zdjeé

1. GW 61/101. Fotografie wykonano po zakonczeniu prac budowlanych. Kamere
na statywie ustawiono na drézce prowadzacej ku wejéciu, dokiadnie w osi
gtéwnej cmentarza. W tej perspektywie stupy furtki wpisaty sie idealnie
pomiedzy stupy pomnika gtownego, stojacego w linii tylnego ogrodzenia. ;
Widoczne sg tez stupy ustawione na przednich narozach dwu prostokatnych
aneksow. Fotografia ukazuje dwa z czterech drzew zasadzonych za odcinkami
muréw tylnego ogrodzenia, wypetniajacych odstepy miedzy stupami pomnika
i anekséw (dwa pozostate drzewa przystaniang stupy furtki). Drzewa miaty
stanowi¢ to dla pomnika. Na osi cmentarza, tuz przed pomnikiem, widoczny
jest charakterystyczny krzyz pomnikowy. Odlegtos¢ wierzchotka dachu od belki
frontonu pozwala poréwnaé jego poczatkowg wysoko$é do wysokosci po
remoncie cmentarza oraz wysokos$ci aktualnej (patrz: zdjecia 6 i 7, z roku 1996
i 2 z roku 9174). '

2. DSCN 9174. Fotografia wykonana w 2012 roku w podobnej perspektywie, jak é
archiwalna, lecz z blizszej odlegtosci (obejmuje nieco wezszy kat niz na (
zdjeciu 1). Krzyz pomnikowy wyraznie nizszy. Mozna to stwierdzi¢ poréwnujgc
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wysokos$¢ przeswitu miedzy szczytem dachu krzyza, a dolng krawedzig
frontonu. Proporcje wskazuja, ze skrdceniu ulegfa belka pionowa na odcinku od
podioza do skrzyzowania z belkg poziomg. Dach krzyza podobny do
oryginalnego. Przy ramionach krzyza brak czterech elementéw usztywnia-
jacych. Pierwotnie byty na nich umieszczone cyfry wyciete z blachy cynkowej,
tworzgce date: 1915 (poréwnaj wysokosé Krzyza na zdjeciach 1, 6 7).

. DSCN 9251. Widok 0golny cmentarza od strony zachodniej, w szerszej
perspektywie. Na zdjeciu archiwalnym, za cmentarzem, widoczny jest miodnik
lub krzewy, tylko miejscami wyzsze od korony muréw i kilka drzew w dalszej
perspektywie; aktualnie cmentarz wtopiony jest w stary las lisciasty. Na
fotografii mozna zauwazy¢ lekki $lad po dawnej drozce prowadzacej na wprost,
do wejscia.

- 78 Ropica R 1979 JL 147. Widok wnetrza cmentarza latem 1979 roku.
Whnetrze mocno zarosnigte krzewami i drzewami. Jedyny widoczny element
architektoniczny cmentarza, to pomnik gtéwny. Miedzy Srodkowymi  stupami
brak krzyza pomnikowego. Fotografia dowodzi, ze podstawowym czynnikiem
niszczacym urzadzenie wnetrza byto niekontrolowane zarastanie cmentarza
bujng roslinnoscig trwata.

. 15082011027. Widok wnetrza cmentarza, z potudniowego naroznika mury
ogrodzenia w kierunku pomnika gtownego, latem 2011 roku. Fotografia
potwierdza okresowe zarastanie cmentarza.

. 961V 24. Wnetrze cmentarza w roku 1996, po generalnym remoncie,
potgczonym ze swobodng zmiang urzadzenia wnetrza cmentarza, oderwang od
faktycznej lokalizacji grobdw, pierwotnego uktadu kwater i komunikagiji.
Oryginalne krzyze zeliwne typu M i W, odzyskane z oryginalnych cokotéw,
osadzono w cokofach zupetnie réznigcych sie od stosowanych na cmentarzach
wojennych i ustawiono w przypadkowym porzadku w dowolnie Wyznaczonych
rzedach. Przed pomnikiem gtownym replika typowego krzyza pomnikowego,
Wzorowana na oryginalnym egzemplarzu krzyza (patrz tez zdjecie 7).

. 96 IV 23. Wnetrze cmentarza. Podobnie jak na zdjeciu poprzednim, obraz
przedstawia sytuacje cmentarza Po generalnym remoncie i zmianach. Na
zdjeciu widoczna centralna alejka wykonana miedzy furtka, a odtworzonym
Krzyzem pomnikowym. Na murach i stupach wida¢ nowe, grubo natozone fugi
oraz jasng, betonowg szlichte na zwieniczeniach stupow i ptytach muréw. Na
zdjeciu widacé 3 samosiejki drzew rosngcych w przypadkowych migjscach.
Jedno w osi potnocnego aneksu, pod murem, dwa dwupienne przed pomnikiem
gtéwnym (lipa po lewej i jesion przy stupie wewnetrznym, flankujacym wschodni
aneks).

. DSCN 9204. Wnetrze cmentarza, czes$¢ lewa. Widok z okolic furty. Sytuacja po
okresowym oczyszczeniu cmentarza z Zieleni. Wzdtuz prawej krawedzi
fotografii — alejka prowadzaca od wejscia do krzyza pomnikowego. Alejka
wydzielona jest kraweznikami betonowymi lekkiego typu (zieleAcowymi)
i wyzwirowana. Nowe cokoly nagrobkéw ustawiono na ptytach betonowych.
Takiego sposobu ustawiania nagrobkéw nie stosowano na cmentarzach

wojennych.
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9. DSCN 9213. Whnetrze cmentarza od strony poétnocnego aneksu w kierunku

10.

11.

12.

13.

14.

15.

przedniego muru z wejsciem. Po prawej, na pierwszym planie pienn klonu
rosnacego przy murze, najprawdopodobniej nalezgcego do wczesnego
garnituru zieleni trwatej na cmentarzu. Zdjecie, podobnie jak poprzednie (8),
ukazuje ze w ramach remontu catg powierzchnie cmentarza wyréwnano
nadajgc jej réwnomierne nachylenie w kierunku muru ogrodzeniowego
w przedniej czesci cmentarza.

DSCN 9224. Wnetrze cmentarza. Widok po przekatnej, z potudniowego naroza
w kierunku pétnocnym. Nalezy zwrdcié uwage na samosiejki — dwupienny
jesion po prawej stronie zagraza stupowi flankujacemu odcinek muru
z pomnikiem gtéwnym, a lipa roénie na granicy kwatery z mogita masowa nr 23,
kolidujac ze $ciezka poprzeczng przed pomnikiem (plan, zatgcznik 2).

P 4200022. Wnetrze cmentarza. Widok w osi alejki spod krzyza pomnikowego
w kierunku wejscia. Z perspektywy obiektywu dobrze widaé, jak flankowane
poteznymi stupami wejécie na cmentarz zwezono, prowadzac je miedzy
odcinkami muru do waskiej furty, odcinajacej kontakt z $wiatem zewnetrznym.
Tym prostym zabiegiem teren cmentarza zamkniety murami, zostat optycznie
izolowany od wspaniatej panoramy roztaczajacej sie poza nim (poréwnaj opis
na s. 2 dokumentac;ji).

DSCN 9205. Widok wnetrza cmentarza od strony wejscia w kierunku naroza
zachodniego, z rosngcym w nim drzewem. Nalezy zwréci¢ uwage na aktualne
ustawienie najnizszego rzedu nagrobkéw. Stojg one w odlegtosci ~2 m od muru
I sg ku niemu zwrécone. Sugeruje to, ze rzad grobow styka sie z linig muru.
Faktyczna odlegto$¢ nagrobkow najnizszego rzedu na obu dolnych kwaterach
austro-wegierskich wynosita 5 m. W tej szerokosci miescit sig pas zielenca pod
murami, alejka szerokosci 1,5 m i odstep szerokosci ok. 0,5 m od krawedzi
kwatery do podstawy grobéw, przy czym groby miaty standardowa dtugo$é od
podstawy do nagrobka 2,0 m.

DSCN 9231. Nagrobki na nowych cokotach, ustawione na betonowych plytach,
widok od tytu. Po lewej nagrobek z krzyzem typu M, po prawej z krzyzem typu
¥. Prostokatny $lepy otwér w cokole nagrobka po lewej stronie wskazuje, ze
wykorzystano do wykonania nowego cokotu oryginalny cokoét, nadajgc mu inne
ksztalty i wymiary. Pozostata tylna ptaszczyzna, a w niej miejsce, w ktorym byta
osadzona deseczka z przybita cynkowg tabliczka. Na tabliczce wyttoczony byt
sztancg numer grobu i numer okregu cmentarnego. Pozwalalo to na
identyfikacje pochowanych w grobie, na ktérym stat nagrobek (nawet
w przypadku braku tablicy nagrobnej). Za murami cmentarza panorama
przeciwlegtego stoku. Zamknieta furta wypetnia lity ciag ogrodzenia (poréwnaj
opis do zdjecia 11).

DSCF 1560. Nagrobek z krzyzem typu M, na nowym cokole i ptycie pod

cokotem. Zwraca uwage nieproporcjonalnie maty cokot w stosunku do krzyza
i asymetryczne ustawienie podstawy krzyza w cokole.

DSCF 1563. Zblizenie uszkodzonego cokotu krzyza typu M. Przyczyng
uszkodzenia byto wykorzystanie fragmentu oryginalnego cokotu z osadzonym
krzyzem do wykonania cokotu wg nowego wzoru, przez natozenie warstwy
zaprawy cementowej bez uprzedniego przygotowania starego podtoza,



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
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polepszajacego sczepnos$é z natozong warstwg oraz wyraznie rézna struktura
obu mas.

DSCN 9214. Nagrobki w aneksie pétnocnym, z pochowanymi w dwu wielkich
mogitach polegtymi z armii rosyjskiej. Dwa nagrobki z krzyzami typu ¥,
przypadkowo ustawiono w obrebie masowej mogity nr 11. Powyzej, na mogile
nr 10 ustawiony jest nagrobek z krzyzem typu M, przeznaczony na groby
austro-wegierskie. Za nim, tuz pod murem, czesciowo przesuniety i wroéniety
w drzewo, znajduje sie stary nagrobek z krzyzem Y. Jest to jedyny oryginalny
nagrobek zachowany na cmentarzu na dawnym miejscu (patrz tez: zdjecia 17
i 18).

DSCN 9215. Zblizenie nagrobka z mogity nr 10 (poréwnaj zdjecia 16 i 18). Na
dostepnej czesci cokotu widoczne gruba warstwa nowej wyprawy cementowe;.

DSCN 9216. Oryginalny nagrobek z mogity nr 10, widok tylnej czesci (poréwna;j
zdjecia 16 17).

P 4200031. Pomnik gtéwny. Widok od strony poéinocno-zachodniej. Przed
pomnikiem elementy ztamanego krzyza pomnikowego. Z miejsca wykonania
zdjecia widoczne $lady dawnego uksztattowania ptyty cmentarza: wzdtuz
pomnika podwyzszony pas gruntu w miejscu dawnego zieleca. Przed nim
obnizenie — $lad po placyku przed pomnikiem i alejce poprzecznej. Zdjecie
potwierdza, ze oba widoczne, dwupienne drzewa, $g samosiejkami, rosngcymi
w przypadkowych miejscach. Lipa na blizszym planie rosnie na granicy
projektowanej do odtworzenia alejki poprzecznej i wydzielonej kwatery
z grobem masowym nr 23. Drzewo na dalszym planie koliduje ze stupem
flankujacym pomnik i wschodni aneks (patrz: plany, zataczniki 1 2).

DSCF 1568. Zblizenie styku muru ogrodzenia z jednym ze stupéw pomnika
gtdwnego. Nalezy zwrécié uwage na obrobke kamieniarskg ciosow
kamiennych, gtéwnie wyraznie zaznaczone naroze stupa. tatwo odréznié stare
waskie spoinowania (fugi), od naprawianych, szerokich, niestarannie
natozonych. Zaobserwowano, ze tak naprawione spoinowania w wielu
miejscach krusza sie i odpadaja.

DSCN 9180. Mur ogrodzenia z zewnatrz, od strony pétnocno-zachodniej. Na
pierwszym planie naroze péinocne. Widoczne dwa masywne stupy flankujg
wysunigty ku tytowi aneks. Mur w tej czesci cmentarza biegnie poziomo. Od
stupa poziom gruntu opada, a mur pokonuje nachylenie terenu liniowo, pod
katem zblizonym do nachylenia stoku. Dopiero w dolnej czesci, na dtugosci ok.
3 m korona muru biegnie znéw poziomo. Dotyczy to murdéw po obu stronach
cmentarza (poréwnaj zdjecia 12 i 30). W okolicy drzewa rosnacego przy murze
w poblizu doinego naroza, widoczne jest peknigcie ptyty | wybrzuszenie muru
na - zewnatrz, spowodowane przez destrukcyjne dziatania systemu
Korzeniowego i blisko$¢ drzewa.

DSCN 9181. Mur ogradzajacy aneks p&tnocny, widok z zewnatrz, od strony
naroza potnocnego. Wewnatrz, tuz przy murze, drzewo, w ktére jest wro$niety
nagrobek (zdjecia 16, 17 i 18).

DSCN 9182. Naroze péinocne cmentarza. Na pierwszym planie wojskowy
granicznik HV dziatki cmentarne;.



24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.
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DSCN 9184. Widok muru ogradzajgcego aneks pétnocny z zewnatrz, od strony
wschodniej. Nalezy zwréci¢ uwage na znaczne zaatakowanie muréw i stupow
przez mchy i porosty, gtownie w miejscach zacienionych i od strony pétocne;
(patrz tez: zdjecia 21-23 i 25).

DSCN 9183. Widok tylnej strony cmentarza z zewnatrz, w kierunku
potudniowym. Fotografia ukazuje wkomponowanie stupéw pomnika w mur
tylnego ogrodzenia. Migdzy konarami drzewa widoczna boczna ptaszczyzna
frontonu z typowq obrobka kamieniarska: waski szlak i ptaska, groszkowana
powierzchnia. Slady obrébki kamieniarskiej zachowalty sie réwniez na innych
ptaszczyznach frontonu (patrz: fotografia 19). Rozwidlone drzewo, rosnace za
pomnikiem miedzy stupem flankujagcym a zewnetrznym stupem pomnika, moze
by¢ ostatnim z czterech drzew nalezgcych do pierwotnego wystroju roslinnego
cmentarza (poréwnaj zdjecie 1 wraz z opisem).

DSCN 9190. Widok cmentarza z zewnatrz, od strony naroza wschodniego. Na
pierwszym planie mur ogrodzenia aneksu wschodniego.

DSCN 9189. Naroze wschodnie cmentarza. Na pierwszym planie wojskowy
granicznik HV dziatki cmentarnej.

DSCN 9195. Widok cmentarza z zewnatrz, od strony potudniowej. Na | planie
mur ogrodzenia. Na murze jedna z inskrypcji wydrapywanych w réznym czasie
i miejscach przez odwiedzajacych cmentarz. Nalezy zwrécié uwage na stan
betonowej plyty wiericzacej mur, peknigcia plyty i nieskuteczne sposoby
napraw. Majgca je zamaskowaé cienka warstwa szlichty, odpada wraz
z wypetnieniami ubytkéw.

P 112416. Potudniowe naroze cmentarza, widok z zewnatrz. Zwraca uwage
powazne peknigcie muru, mogace sygnalizowa¢ odchylanie sie przedniego
odcinka muru w kierunku nachylenia stoku. Nie jest tez wykluczone, ze
zniszczenia moze wywotywac¢ rozrastajacy sie system korzeniowy drzewa,
rosngcego w narozu muru.

DSCN 9199. Cmentarz z zewnatrz, od strony potudniowego naroza, po
oczyszczeniu z zieleni (poréwnaj zdjecia 29 i 30). Tuz za narozem widoczne
opisane wyzej pekniecie. Biegnie ono przez pltyte i trzy warstwy kamieni.
Warstwa przy gruncie wydaje sie nienaruszona. Niezbedne jest ustalenie
przyczyny peknigcia i podjecie koniecznych dziatan ratunkowych. W przednim
odcinku muru widoczny otwér odprowadzajacy wody opadowe z phyty
cmentarza (patrz tez: zdjecie nastepne).

DSCN 9231. Otwor odptywowy w murze ogrodzenia, opisany wyzej (zdjecie
30), zblizenie. Nalezy zwréci€ uwage na korzen drzewa, ktéry przez otwor
wydostat sie na zewnatrz cmentarza. Od osi drzewa do miejsca widocznego na
zdjeciu odlegto$¢ wynosi nie mniej, niz 2,30 m.
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