WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU PRAC KONSERWATORSKICH
I RESTAURATORSKICH

1. Nazwa zadania: Prace konserwatorskie i restauratorskie przy cmentarzach z okresu I wojny
Swiatowej :
e Cmentarz nr 67 w Ropicy Gornej
e Cmentarz nr 68 w Ropicy Gornej
e Cmentarz nr 77 w Ropicy Gornej
e Cmentarz nr 78 w Ropicy Gornej

2. Zakres prac objety zamowieniem stanowi ustuge ochrony obiektéw historycznych
- kod CPV 92522100-7 wraz z towarzyszacymi pracami technicznymi z zakresu robot
renowacyjnych — kod CPV 45453100-8

3. Przedmiotem prac jest kompleksowa konserwacja i restauracja oraz odtworzenie w zakresie
niezbgednym elementéw wyposazenia cmentarzy wraz z ogrodzeniami obejmujaca:

1) Konserwacje i rekonstrukcje elementéw kamiennych, w tym
- muréw i stupow ogrodzeniowych
- cokotow pomnikowych
- pomnikéw, nagrobkéw i steli nagrobnych

2) Konserwacje i rekonstrukcje elementow betonowych, w tym
- muréw i stupdw ogrodzeniowych
- nakryw muréw i stupow,
- pomnikow, nagrobkow i steli nagrobnych
- cokolow pod krzyze 1 pomniki
- schodow i podmuréowek ogrodzeniowych

3) Konserwacje i rekonstrukcje¢ elementow drewnianych, w tym
- sztachet i paneli ogrodzeniowych
- krzyzy centralnych

4) Konserwacje i rekonstrukcje elementéw metalowych, w tym
- krzyzy nagrobnych ( zeliwnych i kutych)
- zeliwnych tablic memoratywnych

5) Wykonanie i montaz emaliowanych i zeliwnych tablic memoratywnych

6) Towarzyszace prace budowlane : montaz rusztowan, prace ziemne w ramach uporzadkowania

wnetrz cmentarzy i odstaniania dolnych partii muréw ogrodzeniowych, wyprofilowanie spadkow

w celu odprowadzenia wod opadowych z terenu cmentarzy, wykonanie fundamentow pod krzyze
centralne i pod odtwarzane odcinki kamiennych muréw ogrodzeniowych itp.

4. Informacje o terenie prac

Teren prac stanowig zabytkowe wojenne nekropolie, w zwigzku z czym nalezy prowadzi¢ prace
z poszanowaniem pochowanych tam ludzkich szczatkéw. Zamawiajacy dysponuje jedynie terenem
stanowigcym cmentarz w obrysie jego ogrodzenia, dlatego zachodzi konieczno$¢ biezacych dostaw
materiatu w 1lo$¢ przeznaczonej do zuzycia w ciggu kilku dni — nie jest mozliwe sktadowanie wigkszej
ilo$ci materiatdw na terenie cmentarzy. Obiekty cmentarne pobawione sg jakiejkolwiek infrastruktury,
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dlatego wykonawca zobowigzany jest — jesli zachodzi¢ bedzie taka potrzeba — zapewni¢ we wlasnym
zakresie agregat pradotworczy i beczkowo6z z woda.

Nalezy wzig¢ pod uwage, ze dojazd do cmentarza moze prowadzi¢ przez dziatki nie bedace
w posiadaniu gminy lub Skarbu Panstwa i konieczne bgda uzgodnienia warunkéw dostepu z ich
prywatnymi wlascicielami.

Prace na niektérych cmentarzach wymaga¢ beda usunigcia drzew kolidujacych z zasiegiem pdl
grobowych lub ogrodzeniami. Zamawiajacy przedktada wstepng inwentaryzacje drzew przeznaczonych
do wycinki. Wykonawca niezwtocznie po przystapieniu do wykonania umowy, zobowigzany bedzie do
przeprowadzenia ostatecznej inwentaryzacji i wskazania drzew przeznaczonych do wycinki.
W przypadku koniecznosci uzyskania pozwolenia na wycinke drzew, Wykonawca zobowigzany bedzie
do uzyskania tego pozwolenia i otrzyma od Zamawiajacego wszystkie niezbedne pelnomocnictwa
w tym zakresie.

5. Szczegolowy opis prac
Uwagi ogolne

Cmentarze wojenne bedace przedmiotem zamoéwienia sg czeScia zabytkowego zespotu
zachodnio galicyjskich cmentarzy zatozonych przez armie¢ austro-wegierska jeszcze podczas dziatan
wojennych. Kazdy powstal wg indywidualnego projektu, dlatego najczesciej roznig si¢ sposobem
wykonania ogrodzen, rodzajem nagrobkéw czy krzyzy. Wigkszo$¢ miata indywidualnie projektowany
element centralny w postaci kaplicy, pomnika lub drewnianego duzego krzyza montowanego na
betonowym lub kamiennym cokole. Realizacja prac objetych zamdéwieniem ma na celu
przeprowadzenie koniecznych prac konserwatorskich przy elementach wyposazenia cmentarzy i ich
ogrodzen wraz z odtworzeniem elementow brakujacych w oparciu o dokumenty archiwalne oraz
w wielu przypadkach odtworzenie historycznego uktadu mogit. Podstawg do realizacji prac sa
programy prac konserwatorskich i dokumentacje historyczno-odtworzeniowe, w ktorych opisany jest
zakres zaistnialych przeksztalcen cmentarzy i sposob przywrocenia uktadu historycznego.

Jednym z podstawowych probleméw jest uporzadkowanie niwelety cmentarza
z wyprofilowaniem odpowiednich spadkow utatwiajacych odptyw wdd opadowych w taki sposob, by
nie tworzyly si¢ zastoiny przy murach i krawedziach szerokich grobow. Kamienne mury ogrodzeniowe
czesto mialy wykonywane specjalne otwory pozwalajace na odptyw wod na zewnatrz. Otwory te
aktualnie moga by¢ zasypane i w przypadku prac przy dolnych partiach muréw nalezy zwroci¢ uwage
na konieczno$¢ udroznienia otwordéw, ktore zostang odnalezione.

Na wielu cmentarzach zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia nagrobkdéw oraz uczytelnienie
zarysu mogit, co w wigkszosci przypadkéw powinno zosta¢ wykonane przy uzyciu betonowych
kraweznikow ogrodowych, kraweznikow kamiennych, kamiennych obramowan z ptyt kamiennych
ustawionych pod duzym katem , sporadycznie poprzez uczytelnienie zachowanych kopcoéw nagrobnych
— w tych przypadkach poziom mogit jest podniesiony w stosunku do terenu a szczegdly wykonania
opisane sg w dokumentacji historyczno-odtworzeniowej. ,,Okraweznikowanie” mogit nalezy wykonac
w taki sposob, aby nagrobek znajdowat si¢ ,, w glowie” poza obrysem mogily, a krawgznik stykat si¢
z cokotem jako zlicowany z frontowg plaszczyzng cokotu. Krawezniki majg by¢ jedynie wkopane w
ziemi¢ bez wykonywania fundamentow.
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Watki kamienne muréw i stupéw powinny mie¢ fugi zaglgbione. Nalezy zwroci¢ uwagg aby
ciosy kamienia, ktére wymagaty beda wymiany miaty obrobiong powierzchni¢ jak ciosy oryginalne,
szczegolnie wazne jest to przy ciosach naroznych.

Nagrobki na tych zabytkowych cmentarzach posiadty tabliczki memoratywne z informacjami
o pochowanych zolierzach. Byty to najczesciej emaliowane tabliczki blaszane montowane na cokotach
krzyzy lub bezposrednio na krzyzach, badz na stelach nagrobnych czy pomniczkach nagrobnych.
Informacje o pochowanych umieszczano rowniez na tablicach zZeliwnych montowanych na stelach
nagrobnych lub pomnikach. Zakres prac przy wielu cmentarzach przewiduje odtworzenie tych tablic
iich montaz. W przypadku zastepowania starych tablic Wykonawca zobowigzany jest do ich ostroznego
zdemontowania i przekazania Zamawiajagcemu.

Realizowany projekt zaktada odtworzenie brakujacych nagrobkow lub/i przemieszczenie
zachowanych we wlasciwe miejsce. Wszystkie elementy odtwarzane musza mie¢ wymiary i ksztalty
zgodne z zachowanymi elementami oryginalnymi w razie braku wzorow odtworzone wg rysunkow,
zdje¢ 1 opisow zamieszczonych w dokumentacji historyczno-odtworzeniowej. Oryginalnie wykonane
betonowe elementy wyposazenia cmentarzy najczes$ciej miaty wykonczenie powierzchni typowe dla
kamienia naturalnego, np. groszkowanie plaszczyzn ujete w pasy szlaku tzw. krakowskiego. Przy
konserwacji tych elementow nalezy zwracac szczegdlng uwage na zachowana tego typu dekoracje,
ktora nalezy utrzymac a wszystkie elementy dorabiane maja mie¢ powtorzong tak wykonang obrobke.
Wszystkie odtwarzane krzyze nagrobne muszg by¢ wykonane wg wzoréw krzyzy oryginalnych a przy
zamawianiu odlewdw nalezy zwrdci¢ uwage na poprawnos¢ typu krzyza jaki ma znajdowac si¢ na
konkretnym cokole ( co jest opisane w dokumentacjach odtworzeniowych) poniewaz na przestrzeni lat
- w ramach wykonywanych réznych napraw - wiele krzyzy zostalo wykonanych blednie, czgsto tez
zamontowanych w niewtasciwym miejscu.

Nagrobki wykonane z betonu imitujgcego kamien, rzadziej z kamienia naturalnego, wyposazano
glownie w typowe modele krzyzy zeliwnych lub kutych, zelaznych. Niektore typy krzyzy
wykorzystywano do dekoracji pomnikow gtownych lub bocznych (szczegdlnie duze krzyze typu U, N,
7K i male typu A, W, ¥ w wersji do mocowania na ptaszczyznach pionowych).

Z zeliwa odlewano tez tablice nagrobne, montowane na stelach kilku wielkosci, cokotach lub krzyzach.
Wszystkie takie nagrobki i pomniki, po zmontowaniu, tworza nie dajaca si¢ demontowac catos¢. Proby
demontazu koncza si¢ nieuchronnie ich uszkodzeniami. Krzyze sa bowiem osadzane na specjalnych
elementach tworzacych catos¢ w pomnikach z kazdym krzyzem, podobnie jak tablice nagrobne
montowane na stelach - np. krzyze typu U, N, 7K posiadaja w dolnej cz¢$ci prostopadtos$cienng nadlewke
o wymiarach ~2x16x21 cm, na ktdrej krzyz jest osadzony w cokole lub innym pomniku na zaprawie
betonowej. Cokoly i inne elementy wystroju przeznaczone do odtworzenia zespotu z krzyzami,
przygotowuje si¢ z odpowiednimi otworami do osadzania krzyza. Nalezy mie¢ na uwadze,
ze oddzielania krzyza od cokotu moze spowodowac zniszczenie krzyza lub cokotu.

Krzyze typu M i II maja stopy w postaci grubych prostopadto$ciennych ptyt, pod ktoérymi jest element
do osadzania w nagrobkach. Wigkszo$¢ krzyzy ma nadlewke do osadzania w ksztatcie odwroconego
ostrostupa $cigtego. Podobne nadlewki majg zeliwne krzyze typu A, W, ¥ mocowane na ptaszczyznach
pionowych i tablice Zzeliwne mocowane na stelach (w narozach). Wykonawca powinien wigc miec
swiadomo$¢ koniecznosci dokonania prac konserwatorskich calego nagrobka lub pomnika wraz
z czesciami sktadowymi, bez demontazu elementéw metalowych ( z wyjatkiem sytuacji, gdy nagrobek
jest w takim stanie, iz demontaz nie wymaga rozkuwania)..

W razie potrzeby wymiany krzyza lub cokotu, nalezy zamawia¢ elementy o wymiarach kompatybilnych
tzn. wymiary nadlewki krzyza musza miesci¢ si¢ w otworze cokotu, w ktorym krzyz bedzie osadzany.
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Ze wzgledu na krucho$¢ zeliwa absolutnie niedopuszczalne jest chwytanie za krzyz, w celu przenoszenia
pomnika lub wykonywania jakichkolwiek manipulacji cokotem za posrednictwem krzyza, gdyz moze
to doprowadzi¢ do jego ztamania.

Nowe krzyze zeliwne, na ktorych maja by¢ montowane tablice nagrobne, w specjalnych ramkach (typ
H, C, I, Z, F, ®) lub na przeci¢ciu ramion (typ 4, G, I') powinno si¢ zamoéwi¢ w odlewni ze
wskazaniem wykonania otworéw do mocowania tablic. Miejsca otworéw montazowych w tablicach
opisuje dokumentacja historyczna (wzory tablic). Wiercenie otwordw w krzyzach zeliwnych
osadzonych w nagrobkach w warunkach polowych jest utrudnione i moze spowodowa¢ uszkodzenie
krzyza.

Wszystkie zdemontowane krzyze metalowe 1 tablice, ktore nie begdg powtdrnie uzyte
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu.

Katalog stosowanych na cmentarzach typdéw krzyzy z ich oznaczeniami umieszczono na koncu
dokumentu jako zalacznik nr 1.

Tablice nagrobne blaszane powinny by¢ obustronnie emaliowane, litery czarne, tlo jasnoszare (odcien
do uzgodnienia z Zamawiajacym). Otwory do mocowania wykonuje wytacznie emaliernia wg wskazan
zamawiajacego. Ze wzgledu na krucho$¢ emalii otworow nie wolno rozpilowywac i w inny sposob
korygowa¢, gdyz prowadzi to do zniszczenia emalii.

Tablice do krzyzy metalowych lub ramek mozna mocowa¢ aluminiowymi nitami rurkowymi za pomoca
srubowych rgcznych przyrzadow do formowania ronda nitu. Pod tablice i nity stosuje si¢ podktadki
teflonowe.

Tablice na kamiennych lub betonowych elementach nagrobkéw mocuje si¢ uprzednio wyznaczajac
bardzo dokladnie rozstaw otworow, by wkrety nie powodowaly naprezen w otworze tablicy, gdyz
prowadzi to do odpryskiwania emalii i szybkiej korozji. Wkrety nalezy dokrgcaé z wyczuciem,
pozostawiajac niewielki luz miedzy tbem a tablicg. Takze w tym wypadku oraz przy mocowaniu
tabliczek na krzyzach drewnianych zaleca si¢ stosowanie teflonowych podktadek, uzywanych do
mocowania plyt szklanych, luster itp.

Dokumentacje historyczno-odtworzeniowe zawierajg plany usytuowania nagrobkow oraz wzory tablic
koniecznych do wykonania. W przypadku konieczno$ci odtwarzania centralnych krzyzy drewnianych
dokumentacje te lub programy prac konserwatorskich zawieraja rowniez projekty ich odtwarzania.
Wszelkie watpliwosci dotyczace interpretacji dokumentacji i okre$lenia szczegdtowego postgpowania
nalezy konsultowa¢ z osoba wskazang przez Zamawiajacego .

Zakres prac dla kazdego cmentarza podany jest ponizej i wynika ze stanu zachowania obiektu, ktory
od czasu powstania programow prac konserwatorskich w kilku przypadkach ulegl zmianie.

Wszystkie prace wymagaja dokumentowania fotograficznego przed i w trakcie ich prowadzenia, oraz
opracowania powykonawczej dokumentacji konserwatorskie;j.

Szczegoélowe opisy zadan
Zadanie nr 1 — Cmentarz wojenny z I wojny Swiatowej nr 67 w Ropicy Gornej

Realizacja prac na podstawie Pozwolenia konserwatorskiego Nr 122/2016 z 11 kwietnia 2016 r.
i Decyzji zmieniajacej nr 21/2019 z 7 lutego 2019 r.

Zakres prac zgodny z Programem prac konserwatorskich aut. Marka Sawickiego z listopada 2015 r.
i Dokumentacji historyczno-odtworzeniowej aut. Jerzego Drogomira z 2012 r.
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Cmentarz cze¢sciowo remontowany w 2017 r. z odstepstwami od dokumentacji odtworzeniowe;.

Do konserwacji :

- kamienny mur ogrodzenia ze stupami bramnymi i stupami posrednimi— dt. ok.70 m.b.
( pow. watku ok. 350 m?);
- betonowe nakrywy muru i stupéw — dt. ok. 80 m.b. ( powierzchnia ok. 60 m?)

Do konserwacji biezacej

- nagrobki z krzyzami typu M — 10 szt. i stele — szt. 5 oraz 15 tabliczek blaszanych emaliowanych

- kamienny cokot pomnikowy pod krzyz centralny — ok. 50 m?);

- drewniany krzyz ( odtworzony w 2017 r.) z konieczng wymiang blaszanego zadaszenia na wlasciwe,
zgodne z dokumentacja odtworzeniowa — nalezy wzorowac¢ si¢ na krzyzu ustawionym na cmentarzu
nr 66 Matlastow lub nr 76 Siary.

Do wykonania

- drewniane elementy ogrodzenia z bramka o wymiarach zgodnych z dokumentacja odtworzeniowa tj.
z zastosowaniem nieregularnych odstepéw pomiedzy stupkami i sztachetami. W miar¢ mozliwosci
mozna wykorzysta¢ material z istniejacego aktualnie drewnianego odcinka ogrodzenia po poddaniu
biezacej konserwacji. Dlugos¢ panelu drewnianego — 10 m.b.

- uformowanie grobow w formie kocow mogilnych obtozonych ptytami piaskowcowymi (kamieniami)
o wysokosci dostosowanej do wysokosci kopcow z mozliwoscig wykorzystania uzytych wczesniej
kamieni o odpowiednich rozmiarach — dt. kamiennych obrzezy ok. 96 m.b.

- tablica inskrypcyjna z szarego marmuru do zamontowania na cokole krzyza o rozmiarach
dostoswanych do niszy w cokole i tresci:

EUER STREITEN HAT DIE GANZE ERDE ERSCHUTTERT,

DOCH DAS KREUZ DER VERSOHNUNG IST AUFRECHT GEBLIEBEN.

Odcien kamienia, typ liter, ich wielko$¢ 1 uktad werséw do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Zadanie nr 2 — Cmentarz wojenny z I wojny Swiatowej nr 68 w Ropicy Gornej

Realizacja prac na podstawie Pozwolenia konserwatorskiego Nr 58/2016 z 22 lutego 2016 1. i Decyzji
zmieniajacej nr 20/2019 z 7 lutego 2019 1.

Zakres prac zgodny z Programem prac konserwatorskich aut. Marka Sawickiego z listopada 2015 r.
1 Dokumentacji historyczno-odtworzeniowej aut. Jerzego Drogomira z 2018 r.

Cmentarz w znacznym stopniu zachowany w historycznym ukladzie. Zgodnie z dokumentacija
odtworzeniowa  nalezy skorygowac lokalizacje 6 nagrobkow (nr 1,2,5,6,7,8) oraz zastgpic
nieoryginalny nagrobek na mogile nr 5 poprawng kopia.

Do konserwacji:

- kamienny mur ze §ciang pomnikowa i wysokimi stupami wejscia o ksztalcie pylonéw z betonowymi
nakrywami ( di. ok 97 m.b.),

- kamienne schodki z policzkami oraz obramienie gtownej alei ( dt. ok 17 m.b.) i jej kamienna
nawierzchnia,

- betonowe cokoty pod krzyze -17 szt. ( w tym 1 do zastgpienia poprawna kopia, nalezy zwroci¢
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uwage na dekoracyjne wykonczenie powierzchni)
- zeliwne krzyze 17 szt. w tym 13 typu M i 4 typu ¥

Do odtworzenia i montazu na S$ciang pomnikowa drewniany krzyz oraz drewniana furta
wg dokumentacji odtworzeniowe;.

Nalezy zamontowaé¢ na dolnym tarasie lekki kraweznik betonowy taczacy dolne krawedzie mogit:
12-141 15-17 (ok. 14 m.b.)

Oparty aktualnie o mur ogrodzeniowy kamienny stupek graniczny HV nalezy wkopa¢ przy dowolnym
narozu ogrodzenia.

Do wykonania i zamontowania na cokotach emaliowane tabliczki - 17 szt. w tym 16 szt. okraglych
oér. 15 cmi 1 szt. owalna 19x26 cm — wg wzorow z dokumentacji odtworzeniowe;j.

Nalezy wykona¢ i zamontowaé we wngce §ciany pomnikowej marmurowg tablice (marmur szary)
o wym. dostosowanych do wngki (ok.104 cm x 108 cm) z inskrypcja (63 litery) — zgodnie
z dokumentacja odtworzeniowa.

Odcien kamienia, typ liter, ich wielko$¢ i uktad wersow do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Zadanie nr 3 — Cmentarz wojenny z I wojny Swiatowej nr 77 w Ropicy Gérnej

Realizacja prac na podstawie Pozwolenia konserwatorskiego Nr 128/2016 z 11 kwietnia 2016 r.
i Decyzji zmieniajacej nr 22/2019 z 7 lutego 2019 r. Zakres prac zgodny z Programem prac
konserwatorskich aut. Marka Sawickiego z listopada 2016 r. oraz Dokumentacjg historyczno-
odtworzeniowg aut. Izabeli Chlost i Jerzego Drogomira z 2012 r.

Do konserwacji:

- kamienny mur ogrodzeniowy ze $ciang pomnikowg o tgcznej pow. ok. 750 m? z betonowymi
nakrywami o pow. ok. 125 m?. oraz kamienne schody wejsciowe (6 stopni);

- elementy betonowe z koniecznym zakresem odtworzenia zniszczonych (po uzgodnieniu ze stuzbami
konserwatorskimi) lub brakujacych, przy czym nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na wykonczenie
powierzchni nagrobkow zgodnie z oryginalem :

- betonowe cokoly pod krzyze typu H oraz ¥ - 40 szt.

- betonowe nagrobki z krzyzami typu U, N 17K — 8 szt.

- stele betonowe 22 szt.: 4 duze i 18 mniejszych ( w dokumentacji historycznej opatrzone
odpowiednio literami a i ¢) symbolami), przy czym do konserwacji 2 stele duze i 11 mniejszych,
a do wykonania 2 duze i 7 mniejszych;

- metalowe krzyze nagrobne o typach wymienionych wyzej (razem 48) : w tym 33 szt. typu H, 7 szt.
typu ¥, 3 szt. typu U, 1 szt. typu N i 4 szt. typu XK, przy czym decyzja o naprawie lub zastgpieniu
krzyzy uszkodzonych kopiami po uzgodnieniu ze stuzbami konserwatorskimi

- 4 tablice zeliwne: 2 o wym. 39,5 x 60 cm i 2 0 wym. 15x24 cm.

Do renowacji metalowa bramka i balustrada schodow, przy czym element wienczacy bramke
wykonany z preta zbrojeniowego nalezy usunac.

Do wykonania i montazu:

- 2 tablice zeliwne o wym. 39,5 x 60 cm

- 1 tablica zeliwna o wym. 15 x 24 cm

- 2 tablice blaszane prostokgtne emaliowane o wym. 15 x 24 cm

- 15 tablic blaszanych prostokatnych emaliowanych o wym. 26 x 34 cm
- 41 okraglych tabliczek blaszanych emaliowanych o ér. 15 cm
Sposob montazu opisany w dokumentacji historyczne;j.
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Uwaga: tablica zeliwna wymieniona w dokumentacji odtworzeniowej na grob 6/2 — wzor 3 jest
zachowana i wymaga konserwacji a nie zamowienia jako nowe;j)

Uktad nagrobkow nalezy wykona¢ zgodnie z planem archiwalnym. Wigkszo$¢ nagrobkow (krzyzy
i stel) wymaga przelokowania i ustawienia w nowych miejscach na wylanych w gruncie
fundamentach.

Po uporzadkowaniu lokalizacji mogit nalezy zgodnie z dokumentacja historycznag wydzieli¢
kamiennymi krawe¢znikami przebieg alei oraz zarysy kilku po6t grobowych - taczna dtugosc
kraweznikow ok. 345 m.b.

Drewniany krzyz centralny zostal juz odtworzony i wymaga biezacej impregnacji.
Do wykonania i montazu tablica z szarego marmuru o wymiarach dostosowanych do niszy
z inskrypcja (69 liter) o tresci:

WOLLT IHR DIE

HEIMGEGANGENEN
HELDEN EHREN,
SCHENKT
EURER HERZ
DER ERDE,

DIE SIE DECKT.

Odcien kamienia, typ liter, ich wielko$¢ i uktad wersow do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Zadanie nr 4 — Cmentarz wojenny z I wojny Swiatowej nr 78 w Ropicy Gornej

Realizacja prac na podstawie Pozwolenia konserwatorskiego Nr 46/2016 z 22 lutego 2016 r. i Decyzji
zmieniajgcej nr 19/2019 z 7 lutego 2019 r. Zakres prac zgodny z Programem prac konserwatorskich aut.
Marka Sawickiego z listopada 2015 r. oraz Dokumentacja historyczno-odtworzeniows aut. Izabeli

Chlosti Jerzego Drogomira z 2013 r.

Konieczne jest odtworzenie historycznego uktadu kwater, samodzielnych grobow, sieci przejsc i alejek.
Istniejgce na cmentarzu cokoly pod krzyze sa ustawione niezgodnie z archiwalnym planem i wymagaja

odtworzenia i ustawienia wg rysunkéw z dokumentacji odtworzeniowej

- wigksze pod krzyze typu M- 34 szt.
- mniejsze pod krzyze typu W — 26 szt.

Krzyze nalezy wyku¢ z cokolow i podda¢ konserwacji. Pozostate wykona¢ jako repliki wg

dokumentacji.

Do konserwacji:

-kamienny mur ogrodzeniowy ze stupami naroznymi i bramnymi oraz stupami elementu
pomnikowego ok. 925 m?

-betonowe nakrywy muru i stupdéw ok. 145 m?

-zelbetowa belka wienczgca forme pomnikowa — ok. 50 m?

-drewniana brama ( mozliwa rekonstrukcja)

-krzyze zeliwne typu M - 17 szt.,( pozostate do odtworzenia)

-krzyze zeliwne typu W - 26 szt., nadmiar krzyzy — 9 szt. — do wykorzystania na innych cmentarzach
lub do zwrotu Zamawiajacemu.
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Do otworzenia
-betonowe cokoty pod krzyze dwoch typow - tacznie 60 szt. (uwaga: na tym cmentarzu cokoly uzyte
pierwotnie i w trakcie remontu sa niewtasciwe dla krzyzy typu M, stad zgodnie z propozycja autora
dokumentacji historyczno-odtworzeniowej na str. 7 nalezy wymienic¢ je na typ wlasciwy, zgodnie
z rys. nr 3)
-krzyze zeliwne typu M - 17 szt.
-obramowania kwater i mogit wraz z wytyczeniem uktadu $ciezek i alei przy pomocy kamiennych
kraweznikow — dt. ok. 540 m.b.
-drewniany krzyz centralny wg projektu archiwalnego oraz projektu aut. Konrada Kochanskiego
zataczonego do Programu prac konserwatorskich ( nalezy wzorowac¢ si¢ na krzyzu ustawionym
na cmentarzu nr 66 Matastow lub nr 76 Siary).

Do wykonania i montazu 60 tabliczek emaliowanych w tym 26 okragtych o $r. 15 cm. i 34 owalne
o wym. 19x26 cm.

6. Harmonogram realizacji prac.

Prace realizowane bgda w latach 2021-2022. Na wszystkich cmentarzach nalezy w pierwszej kolejnosci
uporzadkowac niwelety i odpowiednio wyprofilowa¢ spadki terenu pozwalajace na odprowadzanie wod
opadowych pomigdzy polami grobowymi poza obszar cmentarza -
w przypadku cmentarzy ogrodzonych petnymi murami nalezy udrozni¢ lub wykona¢ odpowiednie
przewierty .

7. Materialy stosowane do prac renowacyjnych

Rodzaj materiatow stosowanych do prac konserwatorskich i renowacyjnych wynika
z programow prac konserwatorskich opracowanych dla kazdego cmentarza oraz z dokumentacji
historyczno-odtworzeniowych. Uzyte w programie prac konserwatorskich nazwy producentow
i wyrobow nalezy traktowaé jako okre$lenie rodzaju wymaganych parametrow. Dopuszcza si¢
stosowania  materiatow innych producentéw o parametrach réwnowaznych (nie gorszych).

8. Nadzor nad realizacja prac:
Za poprawno$¢ realizacji prac po stronie Wykonawcy odpowiada:

1) w zakresie prac konserwatorskich - kierownik prac konserwatorskich (dyplomowany
konserwator dziet sztuki posiadajacy kwalifikacje zgodne z art. 37 ustawy o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami)

2) W zakresie technicznych prac pomocniczych —kierownik budowy posiadajacy kwalifikacje zgodne
z ustawa Prawo budowlane i ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

9. Odbiory prac

W trakcie realizacji prac zwolywane begda komisje konserwatorskie z udzialem przedstawiciela
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow — Delegatura Nowy Sacz. Podjete prze komisje ustalenia
dotyczace sposobu realizacji prac beda wiazace dla Wykonawcy.

Odbiorow prac dokonuja wskazani wyzej przedstawiciele Zamawiajgcego, przy udziale kierujacych
pracami po stronie Wykonawcy oraz przedstawiciela Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow —
Delegatura Nowy Sacz.
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Opracowat Grzegorz Kamieniarczyk
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Zat. nr 1 Typy krzyzy wystepujacych na cmentarzach z I wojny §wiatowej z ich oznaczeniami
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typy i oznaczenia literowe
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miedzy podstawowymi wymiarami
krzyzy odmiennych typow.
F 2. Pary krzyzy przeznaczone na groby
poleglych obrzadku tacinskiego
Zrédio: D ir J P, 1999, Polegli w Galigi Zachodniej 1914-1915 (1918 Enaciedniana padzielonoling
o f’ﬂ'{,« Muzeum Ok?glc:‘ve T T 1215122. r przerywanas.

——

.e..
]

i
- e . R W = ]

str. 10



PLANSZA 2
Krzyze zelazne,
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Zrédio: Drogomir J.P., 1999, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), Tom |,
Wyd. Muzeum Okregowe w Tamowie, Tarnow, ss. 121-122.
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