\Vydziat Instalacji 0
Budowlanych, Hydrotechniki % )
i Inzynierii Srodowiska - Q@

Temat:

= — ——

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
KLIMATYZACJI W GMACHU ARCHITEKTURY
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W WARSZAWIE PRZY UL.
KOSZYKOWEJ 55;

dz. ew. nr 4, obreb 5-05-06

e

Adres inwestycji: ul. Koszykowa 55, 00-659 Warszawa

Kategoria obiektu

budowlanego:

IX — budynki nauki i oswiaty

Faza opracowania: PROJEKT KONCEPCYJNY
Branza: WIELOBRANZOWY
Inwestor: POLITECHNIKA WARSZAWSKA

PIl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Jednostka projektowa:  Wydzial Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inzynierii

AUTORZY:
Branza
Architektura
Inst. sanitarne
Inst. elektryczne

KONSULTACJA:
Branza
Inst. sanitarne

Srodowiska
Politechnika Warszawska
ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa

Imie i Nazwisko Nr upr. Data Podpis
mgr inz. arch. Barttomiej Woznicki MA/010/06 01.2023
mgr inz. Aleksandra Siedlecka MAZ/0210/POOS/08 01.2023
mgr inz. Maciej Siedlecki - 01.2023
Imie i Nazwisko Nr upr. Data Podpis
dr inz. Tomasz Klinke PZiTS 1316/85 01.2023

REwIzJA 1

Warszawa, styczen 2023r.

Politechnika
\Warszawska

ul. Nowowiejska 20

00-653 Warszawa

tel. 2223478 87

www.is.pw.edu.pl

e-mail: sekretariat.wibhis@pw.edu.pl



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPIs TECHNICZNY
1.0pis ogdéiny przedmiotu inwestycji
2.Podstawa opracowania
3.Stan istniejacy i rys historyczny
3.1. Budynek Gmachu Wydziatu
3.2. Oficyna Potudniowa (d. mieszkalna)
3.3. Pawilon Wystawowy
3.4. Oficyna Niska
3.5. Istniejgce instalacje wentylacyjne i klimatyzac;ji
4 .Fotografie
5.Uwarunkowania i zatozenia projektowe
5.1. Plan miejscowy
5.2. Ochrona konserwatorska
5.3. Zatozenia projektowe — architektura
5.4. Zalozenia projektowe — instalacje
5.4.1. Zakres opracowania
5.4.2. Zatozenia dla wentylacji i klimatyzacji
6.Dane liczbowe budynku
6.1. Budynek Gmachu Gtéwnego
6.2. Budynek Oficyny (d. mieszkalna)
6.3. Pawilon Wystawowy
6.4. Budynek Oficyny Niskiej
7.Projektowane rozwigzania budowlane i architektoniczne
7.1. Przebicia stropéw
7.2. Obudowy szachtow
7.3. Prowadzenie i obudowy kanatéw poziomych
7.4. Podkonstrukcje na dachu
8.Projektowane rozwigzania techniczne dotyczgce instalacji wentylac;ji
8.1. Instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej N1W1
w Gmachu Gtéwnym WAPW
8.2. Instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej N2W2
w Gmachu Gtéwnym WAPW
8.3. Instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej N3W3
w budynku Oficyny
8.4. Instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej N4W4
w budynku Modelarni
8.5. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej WOK1, WOK2 oraz instalacja
mechaniczna kompensacyjna NM w budynku Modelarni
8.6. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej NSW5
w Pawilonie Wystawowym WAPW
8.7. Przyktadowe nawiewniki i wywiewniki dedykowane nowoprojektowanym
instalacjom wentylacji
8.8. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej z toalet WWC1 do WWC13
8.9. Instalacja ciepta technologicznego dla central wentylacyjnych
8.10.Instalacja chtodnicza dla central wentylacyjnych
9. Rozwigzania techniczne dotyczace instalacji klimatyzacji
9.1. System klimatyzacyjny 1 dla Gtéwnego Budynku WAPW
9.2. System klimatyzacyjny 2 dla Gtéwnego Budynku WAPW
9.3. System klimatyzacyjne 3 dla Gtéwnego Budynku WAPW
9.4. Rozwigzania techniczne dotyczace instalacji klimatyzacji w Budynku Oficyny WAPW
9.5. Rozwigzania techniczne dotyczgce instalacji klimatyzacji w budynku Pawilonu
Wystawowego
9.6. Zestawienie mocy elektrycznych projektowanych urzadzen
10. Rozwigzania techniczne dotyczace instalacji elektrycznych
11. Zatozenia dla ochrony ppoz
12. Wytyczne dla dalszych etapow realizacji inwestycji

NOoOoouh~bdbdMDdM

21

22

23

23

24

25
28
29
29
30
30
31
31
32

33
34
36
38
38

2

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI W GMACHU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W

WARSZAWIE PRZY UL. KOSZYKOWEJ 55; dz. ew. nr 4, obreb 5-05-06. PROJEKT KONCEPCYJNY



CzESC RYSUNKOWA:
ARCHITEKTURA

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr A-01.
nr A-02.
nr A-03.
nr A-04.
nr A-05.
nr A-06.
nr A-07.

Rzut piwnicy

Rzut parteru

Rzut poziomu +1

Rzut poziomu +2

Rzut poziomu +3

Rzut dachu

Przekroje A-A, B-B, C-C, D-D
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PK-01-1

PK-02-0P
PK-03-1P
PK-04-1A
PK-05-2P
PK-06-2A
PK-07-3P
PK-08-DACH Poziom dachu

Poziom piwnicy.
Poziom parteru.
Poziom 1 pietra
Poziom antresoli 1 pietra.
Poziom 2 pietra
Poziom antresoli 2 pietra.
Poziom 3 pietra

skala 1:200
skala 1:200
skala 1:200
skala 1:200
skala 1:200
skala 1:200
skala 1:200

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
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OPIS TECHNICZNY

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU INWESTYCJI

Przedmiotem planowanej inwestycji jest budynek Gmachu Wydziatu Architektury Politechniki
Warszawskiej przy ul. Koszykowej 55 w Warszawie wraz z oficyng potudniowg pod adresem ul.
Lwowska 12 i budynkami pomocniczymi na terenie obiektu.

Planowana inwestycja obejmuje budowe systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji we
wszystkich budynkach, w miare mozliwosci we wszystkich pomieszczeniach tego wymagajgcych, a
nieposiadajgcych dotychczas wtasnych systemow wentylacji mechaniczne;j.

Celem inwestycji jest poprawa warunkéw higieniczno-sanitarnych w obiekcie, szczegdlnie w
pomieszczeniach przeznaczonych do nauki i pracy dla wigkszej liczby osob.

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie ostatecznej koncepcji budowy uktadu instalacji oraz
niezbednych prac adaptacyjnych budynku dla opracowania materiatdw do Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego. Jednoczesnie koncepcja ma na celu okreslenie optymalnego sposobu realizacji
inwestycji w budynku zabytkowym dla ograniczenia estetycznej i fizycznej ingerencji w zabytkowg
substancje i architekture obiektu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Wymagania Zamawiajgcego wskazane w Opisie Przedmiotu Zamowienia

o Ekspertyza techniczna dotyczacej budynku gtéwnego ze szczegdlnym uwzglednieniem Sali im.
Stefana Bryty w Gmachu Wydziatu Architektury Politechniki Warszawskiej przy ul. Koszykowe;j
55 w Warszawie”, wykonana w 2014r.

o Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej obiektu Wydziatu Architektury
Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55 w Warszawie” wykonana w 2017r.

e Postanowienia MKWPSP z 10.11.2017r.

e Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana Gmachu Architektury Politechniki Warszawskiej
wykonana w 2017r.

e Fragmentaryczna dokumentacja techniczna bedgca w posiadaniu Zamawiajgcego.
e Wizja lokalna i inwentaryzacja wtasna wykonane w 2020r.
¢ Obowigzujgce normy i przepisy.

3. STANISTNIEJACY | RYS HISTORYCZNY

Budynek Gmachu Wydziatu Architektury Politechniki Warszawskiej zostat wybudowany okoto
roku 1906 jako gmach rosyjskiego V Gimnazjum Meskiego, prawdopodobnie wg projektu Antoniego
Jabtonskiego-Jasienczyka. Oficyna mieszkalna pod adresem Lwowska 12, jak tez czesc
pozostatych zabudowanh na dziatce powstaty najprawdopodobniej przed 1913r w ramach tego
samego kompleksu. Od roku 1915 budynki te sg wigczone do kompleksu Politechniki Warszawskiej.
Obecnie wszystkie obiekty na dziatce wraz z oficyng petnig funkcje budynkéw uczelni wyzsze,j.
Budynek wydziatu oraz oficyny przetrwaty wojne w dos$¢ dobrym stanie, wigksze zniszczenia tylko
w skrzydle od ul. Koszykowe;j.

3.1. BUDYNEK GMACHU WYDZIAtU

Bryta gmachu wydziatu sktada sie z dwéch prostopadtych do siebie, oryginalnie tréjkondygnacyjnych
skrzydet ulicznych oraz tgczgcego ich naroznego, trojkondygnacyjnego budynku giéwnego,
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przekrytego wysokim czterospadowym dachem. Budynek w petni podpiwniczony. Skrzydta uliczne
zostaty w roku 1979 nadbudowana o dodatkowg czwartg kondygnacje. Réwniez w budynku
gtbwnym zaadaptowano pomieszczenia poddasza na sale dydaktyczne i pracownie oraz
dobudowano otwarte schody na styku ze skrzydtem zachodnim.

Budynek gtéwny miesci w sobie wejscie gtdwne od strony ul. Koszykowej, gtdbwng otwartg klatke
schodowg, dwa audytoria (sale wyktadowe) na pierwszym pietrze oraz wysokg na dwie kondygnacje
aule (sala im. Stefana Bryly). Boczne skrzydta mieszczg sale wykiadowe i inne pomieszczenia
wydziatu i zakonczone sa klatkami schodowymi na swoich dalszych koncach.

Skrzydto wschodnie tréjtraktowe. W niektérych salach pietra +1 od strony dziedzinca wewnetrzne
wydzielenia i antresole. W podpiwniczeniu pomieszczenia klubu i restauracji, dostepne osobnym
wejsciem od ulicy.

Skrzydto zachodnie oryginalnie dwutraktowe, na pietrach z szerokim holem od strony ulicy. Hol ten
zostat wtornie podzielony na korytarz i niewielkie sale dydaktyczne oraz gabinety w wielu miejscach
wydzielone sciankami catoszklanymi. Na pietrach +1 i +2 nad korytarzem i czesciowo nad salami
od strony ulicy wykonano antresole. Na zakonczeniu skrzydfa ryzalit zwienczony stromym
czterospadowym dachem analogicznie jak nad skrzydtem gtéwnym krytym dachowkg ceramiczng.

Oba skrzydta boczne przekryte sg dachem w konstrukcji drewnianej, o niewielkim nachyleniu potaci.
W skrzydle zachodnim strop i dach nad traktem od strony podwdrza jest wyraznie wyzej niz dach
od strony ulicy z uskokiem na Scianie srodkowe;.

Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z cegly ceramicznej petne;j.

Piwnice przekryte sklepieniami krzyzowymi i kolebkowymi. Strop nad parterem w skrzydle
zachodnim — odcinkowy na belkach stalowych w rozstawie ok. 106cm. Pozostate stropy w
skrzydtach bocznych typu Kleina o niepotwierdzonym rozstawie belek, najprawdopodobniej ok. 100-
120cm. Stropy dobudowanych kondygnacji pietra +3 gestozebrowe, prefabrykowane, belkowo-
pustakowe typu DMS o rozstawie belek 50cm. Nad audytoriami i salg im. Bryly stropy z belek
stalowych w rozstawie 105cm z wypetnieniem z ptyt ceramicznych — odmiana stropu Hourdisa.

Lokalne antresole na ogot w konstrukcji stalowe;j.

Dachy strome kryte dachdéwka, o konstrukcji drewniano-stalowej o krokwiach i ptatwiach wspartych
na stalowych kratownicach. Fragment dachu w czesci srodkowej budynku gtéwnego kryty blachg
ptaska taczong na ragbek stojgcy. Pozostate dachy w konstrukcji drewnianej wspartej na stropie nad
ostatnig kondygnacjg z deskowaniem petnym krytym papg. lzolacja termiczna z weiny ukfadanej
luzem na stropie.

3.2. OFICYNA POLUDNIOWA (D. MIESZKALNA)

Bezposrednio przy potudniowej granicy terenu, na catej gtebokosci dziatki, znajduje sie dawna
oficyna mieszkalna. Jej potudniowa $ciana przylega na catej dlugosci i wysokosci do $ciany bocznej
sgsiedniej kamienicy wraz z jej oficyng tylna.

Oficyna o trzech kondygnacjach nadziemnych z nieuzytkowym poddaszem, w catosci
podpiwniczona. Obstugiwana jest przez dwie klatki schodowe. Ukfad wnetrz jedno-traktowy z
stropami opartymi na scianach zewnetrznych. W czesci frontowej od ul. Lwowskiej uktad mieszany
poprzeczny. Korytarz na wszystkich kondygnacjach prowadzony wzdtuz tylnej sciany, na
kondygnacjach ponad parterem oddzielony od pomieszczen tyko Sciang dziatows.

Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z cegly ceramicznej petne;j.

Piwnice przekryte sklepieniami krzyzowymi i kolebkowymi. Stropy wyzszych kondygnaciji odcinkowe
na belkach stalowych w rozstawie ok. 106cm oparte na Scianie zewnetrznej i Scianie tylnej na styku
z sgsiednig kamienicg. W czesci frontowej uktad mieszany ze Scianami nosnymi wewnetrznymi i
wokot klatki schodowe;j.

Konstrukcja dachu drewniana. Dach spadzisty jednostronny, nad ryzalitem czesci frontowej oraz
klatki schodowej w gtebi — dachy trojspadowe. Dach kryty dachéwkg na deskowaniu petnym.
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Budynek w catosci uzytkowany obecnie jako pomieszczenia administracyjne, magazynowe,
pracownie i biura wydziatu uczelni. Cze$¢ pomieszczen wynajmowana instytucjom zewnetrznym.

Na poziomie pierwszego pietra czes$¢ frontowa oficyny potgczona jest z zachodnim skrzydtem
budynku gmachu gtéwnego poprzez podwieszany tgcznik w konstrukcji stalowej z duzymi
przeszkleniami.

3.3. PAWILON WYSTAWOWY

Bezposrednio przy wschodniej granicy terenu, w $rodkowej czesci dziatki znajduje sie parterowy
Pawilon Wystawowy - dawniej wolnostojgca sala gimnastyczna, wybudowana ok. 1913r. W latach
pdzniejszych zespolona tgcznikiem ze skrzydtlem wschodnim gmachu gtéwnego oraz z oficyng
mieszkalng.

Budynek pawilonu parterowy niepodpiwniczony, z nieuzytkowym poddaszem. Przylega jedng Sciang
do granicy dzialki bez zabudowy od strony sgsiedniej posesji. Dach wysoki jednospadowy kryty
dachdéwkg ceramiczng. Dach w konstrukciji drewniano-stalowej o krokwiach i ptatwiach wspartych
na stalowych kratownicach. Strop nad salg wystawowg typu Kleina lub podobny, na stalowych
belkach o duzej rozpietosci.

3.4. OFICYNA NISKA

Oficyna dobudowana wtdrnie pomiedzy Pawilonem Wystawowym a oficyng mieszkalng od
potudniowej strony dziatki. Budynek czesciowo w ztym stanie technicznym. Potudniowa czes¢
oficyny uzytkowana jest jako pracownia modelarni.

Budynek niepodpiwniczony, o dwoch kondygnacjach. Dach jednospadowy ptaski, kryty papa.
Strop nad parterem odcinkowy, nad pietrem typu Ackermann. W pracowni schody na pietro stalowe.

3.5. ISTNIEJACE INSTALACJE WENTYLACYJNE | KLIMATYZACJI

Czes¢ pomieszczen jest obecnie wyposazona w instalacje wentylacji mechanicznej oraz
klimatyzacji. Instalacije sg sprawne, przewidziane do pozostawienia. Obstugujg nastepujace
pomieszczenia:

e aule im. Stefana Bryty
e audytoria na poziomie +1 wraz z zapleczem
e pomieszczenia restauracji w podpiwniczeniu budynku gtéwnego i skrzydfa wschodniego.

Niektére inne pomieszczenia posiadajg stare, indywidualne instalacje wentylacji mechanicznej
przewidziane do likwidaciji.
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4. FOTOGRAFIE

WIdOk Iotnlczy ukosny w klerunku wschodnlm (zrodio ortofotomapa UM Warszawy)
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Widok ogélny dachu skrzydta zachodniego (od ul. Lowskiej).

........

Dach skrzydta zachoiego — czes¢ wyzsza od podworza, przy stromym dachu na +d. korcu.
8
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Widok skrzd+a zchoniego od stroy podwérza.
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Piwnice w budynku gtownym.

Hol parteru w budynku gtéwnym.
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Hol ietra +1 w budynku gtbwnym

(AR AR
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{

Kotrz pietra +1 ws

krzydle wschodnim gmachu glownego
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Strop odcinkowy w sali dydaktycznej na parterze skrzydta zach. oraz w korytarzu w oficynie ptd.
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Korytarz i sale dydaktyczne w skrzydle zachodnim od strony ulicy, poziom +2.
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Antresole w skrzydle zachodnim.
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5. UWARUNKOWANIA | ZALOZENIA PROJEKTOWE

5.1. PLAN MIEJSCOWY

Budynek Wydziatu Architektury znajduje sie na terenie objetym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego ,Stacja metra Politechnika’, zgodnie z uchwalg
nr 495/XXXV1/2000 Rady Gminy Warszawa — Centrum z dnia 28 sierpnia 2000r.

Budynki i dziedziniec wydziatu znajdujg sie na terenie ustug nauki i szkolnictwa wyzszego (UN).
Ustalenia planu dla tego terenu zaktadajg zachowanie istniejgcej zabudowy w jej obecnych
gabarytach oraz obecnych terenow zielonych, jak tez zachowanie elewacji budynkow objetych
ochrong. Plan nie naktada zadnych istotnych warunkéw w zakresie planowanej inwestycji.

Projektowane prace nie zmieniajg kubatury, ksztattu obrysu budynku, jego wysokosci ani
przeznaczenia budynku lub jego czesci. Projekt nie zmienia réowniez formy architektonicznej obiektu.

Projekt nie zmienia sposobu zagospodarowania terenu wokét budynku. Projekt nie wprowadza
zmian w sposobie odprowadzenia i gospodarce wodami opadowymi.

5.2. OCHRONA KONSERWATORSKA

Budynek gmachu Wydziatu Architektury wraz z pawilonem wystawowym i niska oficyng sg wpisane
do Rejestru Zabytkow pod nr 766A - decyzja z dnia 1.03.1969 r.

Oficyna pod adresem Lwowska 12 jest wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytkow pod nr SRO09694.

Budynki objete opracowaniem znajdujg sie na terenie Uktadu Urbanistycznego oraz zespotu
budowlanego Marszatkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej wpisanego do Rejestru Zabytkéw pod
nr 1377A — decyzja z dnia 13.03.2017r.

5.3. ZALOZENIA PROJEKTOWE - ARCHITEKTURA

Projekt koncepcyjny jest oparty na wymaganiach Inwestora oraz wnioskach z wizji lokalnej i analizy
dostepnych dokumentacji archiwalnych, jak tez ogodlnie przyjetych zasadach ochrony obiektow
zabytkowych.

Projektowane rozwigzania oparto na ponizszych szczegétowych zatozeniach:

e Ograniczenie do niezbednego minimum ingerencji w strukture fizyczng i uktad przestrzenny
obiektu.

e Brak jakiejkolwiek ingerencji w wyglad elewacji budynku — instalacje prowadzone beda
wewnatrz obiektu oraz na dachu.

e Brak ingerencji w elementy dekoracyjne wystroju wnetrz (gzymsy, pilastry itp.)

e Prowadzenie kanatéw pionowych w pomieszczeniach pozbawionych elementow dekoracji
architektonicznej, obudowanych w sposob nie zdradzajgcy ich potozenia (jak inne Sciany)

e Prowadzenie kanatéw poziomych poza przestrzeniami holi gtdwnych i reprezentacyjnych
korytarzy skrzydta wschodniego, gtéwnych klatek schodowych, auli itp.

e Prowadzenie kanatow poziomych w salach dydaktycznych i podobnych pomieszczeniach w
sposo6b widoczny, jako kanaty okragte z dekoracyjnymi kratkami, podwieszane pod sufitem.

e Lokalizacja central wentylacyjnych na dachu, w miejscach niewidocznych z przylegtych ulic
i dziedzinca.
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5.4. ZAr OZENIA PROJEKTOWE - INSTALACJE

Koncepcja uktadu wentylacji mechanicznej przewiduje obstuzenie instalacjg wentylacji bytowej
wszystkich pomieszczen uzytkowych, ktére obecnie nie posiadajg takiej sprawnej instalacji.
Istniejgce sprawne instalacje pozostang bez zmian.

Zaproponowano 4 gtéwne szachty instalacyjne, w ktérych zostang prowadzone piony kanatéw
wentylacyjnych oraz piony freonowe oraz kilkka mniejszych do lokalnych przebi¢ miedzy
kondygnacjami.

Dwie centrale wentylacyjne zostang posadowione na dachu w miejscach niewidocznych z poziomu
przylegtych ulic.

Zaktadamy, ze istniejgca wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniach dydaktycznych, biurach i
salach wyktadowych nie bedzie juz wykorzystywana ze wzgledu na zaprojektowang nowg instalacje
wentylacji mechanicznej obejmujgca caty obiekt.

Kanaty wentylacji grawitacyjnej zostang wykorzystane do wywiewu z toalet.

Wobec powyzszego istniejgce kominy wentylacji grawitacyjnej na dachu nalezy taktowac jako
nieczynne.

5.4.1. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt koncepcyjny obejmuje swym zakresem:
¢ instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewne;.
o instalacje klimatyzacji z odprowadzeniem skroplin.
Projekt koncepcyjny nie obejmuje swym zakresem:
e instalacji wentylacji pozarowe;.

5.4.2. ZALOZENIA DLA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

o llos¢ sSwiezego powietrza wentylacyjnego (higienicznego) - na podstawie normy PN-83/B-
03430/Az3:2000 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania”: 20 m*h na osobe;

e Aktywnos¢ uzytkownikdw pomieszczen: aktywnos¢ mata, <200W; iloS¢ osob w
poszczegdlnych pomieszczeniach wg danych przekazanych przez uzytkownika;
wspotczynnik jednoczesnos$ci przebywania ludzi: 0,7;

e Zyski ciepta od urzadzen zamontowanych w pomieszczeniach: 300 W (projektor);
o Natezenie oswietlenia ogbinego: 300 + 500 Ix;
e Okna drewniane, rozwierne, skrzynkowe, U=1,3 W/m?K;
e Przegrody zewnetrzne:
Sciana zewnetrzna 105 cm U= 0,45 W/mK
Sciana zewnetrzna 52 cm U= 0,82 W/mK
Sciana zewnetrzna 60 cm U= 0,73 W/imK
Sciana zewnetrzna 86 cm U= 0,53 W/mK
$ciana zewnetrzna oficyny niskiej U= 0,60 W/m?K
Sciana zewnetrzna w pawilonie rzezby U= 0,60 W/m3K;

e Parametry powietrza zewnetrznego zgodnie z normg PN-76/B-03420 ,Wentylacja i
klimatyzacja. Parametry powietrza zewnetrznego™:
Lato: TzewL = +30°C
Drewt = 45%
Zima: Tzewz = -20°C
®Pzewz = 100%

e Parametry powietrza wewnetrznego zgodnie z PN-78/B-03421 "Wentylacja i klimatyzacja.
Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do
statego przebywania ludzi”:

Lato:  Twewr = 24°Cx1K
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PuewlL = Wynikowa
Zima: Twewz = 21°C+1K
Puewz = Wynikowa.
e System wentylacji: wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z chtodzeniem;
izotermiczny nawiew powietrza;
o Instalacja c.o.: dziafajgca istniejgca instalacja co;
o System klimatyzacji: powietrzno-freonowy;
e Predkosci powietrza w kanatach wentylacyjnych:
maks. 5 m/s w gtéwnych kanatach wentylacyjnych w szachtach,
3,5 m/s w kanatach rozprowadzajgcych w pomieszczeniach;
e Dopuszczalny poziom dzwieku w pomieszczeniach zgodnie z normg PN-87/B-02151/02
~Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach”: 40 dB(A).

6. DANE LiczBOWE BUDYNKU

6.1. BUDYNEK GMACHU GLOWNEGO

Powierzchnia zabudowy: 2060,74 m?
Powierzchna uzytkowa: 7613,84 m?
Wysoko$¢ budynku 26,05m

6.2. BUDYNEK OFICYNY (D. MIESZKALNA)

Powierzchnia zabudowy: 469,67 m?
Powierzchna uzytkowa: 1259,29 m?
Wysoko$¢ budynku 16,40m

6.3. PAWILON WYSTAWOWY

Powierzchnia zabudowy: 365,08 m?
Powierzchna uzytkowa: 289,94 m?
Wysoko$¢ budynku 15,60m

6.4. BUDYNEK OFICYNY NISKIEJ
Powierzchnia zabudowy: 131,46 m?
Powierzchna uzytkowa: 182,82 m?
Wysokos¢ budynku 8,50m

7. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA BUDOWLANE | ARCHITEKTONICZNE

7.1. PRZEBICIA STROPOW

Przebicia stropéw dla kanatéw pionowych instalacji wentylacji mechanicznej bedg dopasowywane
do ukfadu belek stropowych. W stropach Kleina i odcinkowych wielkos¢ otworéw bedzie
dopasowana do rozstawu belek bez naruszania belek. Przy otworach istotnie mniejszych od
rozstawu belek przewiduje sie montaz obejmy stalowej z kgtownika dla usztywnienia krawedzi
otworu.
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W stropach typu DMS nad ostatnig kondygnacjg konieczne moze by¢ skrécenie jednej belki — otwory
obejma dwa rzedy pustakéw. Skrocone belki planuje sie usztywnic¢ przy pomocy wymianéw opartych
na sgsiednich belkach lub w inny sposéb opracowany przez projektanta konstrukcji.

Kanaty przechodzgce przez pota¢ dachu bedg rozmieszczane tak aby nie ingerowaé w podstawowg
konstrukcje dachu — uktad stupow, pfatwi i kratownic. Wyprowadzenie nad dach w oddaleniu min.
2,0m od dolnej krawedzi pofaci. W obrebie gmachu gtéwnego wszystkie przebicia na dach wytgcznie
poprzez potacie pokryte pap3.

7.2.OBUDOWY SZACHTOW

Szachty pionowe bedg obudowane nowg $ciang murowang z lekkich bloczkéw wapiennych lub w
technologii g/k. Obudowa na catg wysokos$¢ pomieszczenia. Przy wiekszych kanatach obudowa na
catg szerokos¢ pomieszczenia. Giebokosci kanatéw i ich obudéw bedg uwzglednia¢ wolng
przestrzen od Sciany do skrajnego okna, tak aby nie zawezac¢ otwordw okiennych.

7.3. PROWADZENIE | OBUDOWY KANALOW POZIOMYCH

Co do zasady, kanaty poziome w salach dydaktycznych i innych gtéwnych pomieszczeniach w obu
skrzydtach budynku gtéwnego, szczegodlnie wzdiuz Scian zewnetrznych z oknami, prowadzone jako
widoczne, o przekroju okragtym z izolacjg, podwieszane bezposrednio pod stropem, z ozdobnymi
kratkami nawiewnymi. Kanaty widoczne w kolorze biatym..

Kanaty prowadzone w korytarzu parteru i poziomu +3 skrzydfa zachodniego ukryte ponad sufitem
podwieszanym petnym z ptyt g/k. Kanaty te na pietrach +1 i +2 bedg prowadzone w przestrzeni
antresoli, w zabudowie przylegajgcej do Sciany nosnej srodkowej. Gabaryty kanatéw zostang
dobrane dla maksymalnego wypetnienia dostepnej wysokosci na antresoli i zawezenia niezbednej
zabudowy. Pomiedzy kanatami zostanie zostawiona przerwa dla odprowadzenia podejs¢ kanalizaciji
ze zlewdw na antresoli, do pionéw w Scianie srodkowej. Istniejgce zlewy zostang przesuniete na
nowg $cianke zabudowy kanatéw.

Na parterze, w sali senatu kanaty prowadzone ponad istniejgcym sufitem podwieszanym. Lokalnie,
we wskazanych miejscach przejscia przez korytarz prowadzone w obudowie g/k dopasowanej do
istniejgcych pilastrow i podciggdéw. Wielkos¢ obudowy jak najmniejsza, dopasowana do kanatow
wraz z izolacja, jednak bez zmiany wymiaru w obrebie pomieszczenia. Obudowy wykohnczone i
malowane jak sufity.

W oficynie potudniowej dla zachowania widocznosci stropéw odcinkowych, wszystkie kanaty
poziome poza przestrzenig klatek schodowych prowadzone bez obudowy i wykonane jak wyze;j.

W piwnicach gmachu gtéwnego kanaty bez obudowy, prostokatne lub okragte, prowadzone w miare
mozliwosci po bokach pomieszczen dla zachowania widocznosci sklepien kolebkowych.

W pawilonie wystawowym kanaty nawiewne rozprowadzone bez obudowy w przestrzeni poddasza
ponad stropem sali (niewidoczne). Kanat wyciggowy prowadzony pod stropem, bez obudowy
(widoczny), okragty.

7.4. PODKONSTRUKCJE NA DACHU

Na dachach ptaskich zostang wykonane podkonstrukcje azurowe dla montazu central dachowych
wentylacji mechanicznej oraz agregatow zewnetrznych klimatyzaciji.

Podkonstrukcje stalowe z profili zamknietych lub walcowanych. Podesty wyniesione ponad pofa¢
dachu na min. 40cm. Stupki podkonstrukcji oparte bezposrednio na stropie nad ostatnig
kondygnacjg w linii §cian nodnych ponizej. Podesty obstugowe wykonane z krat pomostowych.

Lokalizacja central mozliwie oddalona od krawedzi dachu budynku, w miejscach niewidocznych z
przylegtych ulic i dziedzinca.
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8. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE DOTYCZACE INSTALACJI WENTYLACJI

Zaprojektowano

obstugujgcych pomieszczenia jak w tabeli nizej.

Tabela 8.1 Zestawienie systemow wentylacyjnych

System .
wentylacyjny Opts
N1 System nawiewny obstugujgcy skrzydto w Gmachu Gtéwnym
WAPW od strony Lwowskiej
WA System wywiewny obstugujgcy skrzydto w Gmachu Gtéwnym
WAPW od strony Lwowskiej
N2 System nawiewny obstugujgcy skrzydto w Gmachu Gtéwnym
WAPW od strony Koszykowej
W2 System wywiewny obstugujgcy skrzydto w Gmachu Gtéwnym
WAPW od strony Koszykowej
Wwe7-8 Systemy wywiewne obstugujgce sanitariaty w Gmachu Gtéwnym
WAPW
Wtech System wywiewny z pomieszczen technicznych w piwnicy w
Gmachu Gtéwnym WAPW
N3 System nawiewny obstugujacy pomieszczenia Oficyny WAPW
W3 System wywiewny obstugujacy pomieszczenia Oficyny WAPW
N4 System nawiewny obstugujgcy pomieszczenia Modelarni WAPW
w4 System wywiewny obstugujgcy pomieszczenia Modelarni WAPW
Nm System nawiewny kompensacyjny dla wyciggdéw z Modelarni
Wok1 System wyciggowy z nad urzgdzenia Laser ATMSolutions 1390
Wok2 System wyciggowy z nad urzgdzenia Laser Techsol 1200
N5 System nawiewny obstugujgcy pomieszczenia Pawilonu
Wystawowego WAPW
W5 System wywiewny obstugujgcy pomieszczenia Pawilonu
Wystawowego WAPW
Wwc 9 do 13 Systemy wywiewne obstugujgce sanitariaty w Oficynie WAPW

Tabela 8.2 Zestawienie iloSci powietrza dla systeméw wentylacyjnych

System wentylacyjny m3/h
N1 24 500
W1 23 800
N2 26 400
W2 24 500
Wwc7 500
Wwc8 350
Wtech 900
N3 5000
W3 5000

nastepujgce instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewne;j
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System wentylacyjny m3/h
N4 300
W4 300
Nm 1 500

Wok1 800
Wok2 700
Wwc9 50
Wwc10 50
Wwc11 100
Wwc12 50
Wwc13 50
N5 6 500
W5 6 500

Na rysunkach pokazano optymalng trase kanatow w pomieszczeniach z propozycjg ich wymiarow
oraz mozliwoscig obudowy. Czes$¢ kanatdéw zgodnie z dokumentacjg rysunkowg bedzie widoczna
reszta za$ obudowana lub prowadzona w przestrzeni sufitow podwieszonych.

Istniejgce, wystuzone, przestarzate i nieprzewidziane do wykorzystania instalacje wentylacji
mechanicznej (przewody, wyposazenie, osprzet, urzgdzenia itp.) obstugujgce pomieszczenia objete
projektem podlegac¢ bedg likwidacji.

8.1.INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ N1W1
w GMACHU GLOWNYM WAPW

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciggowej N1W1 obstuguje pomieszczenia
gtbwnego budynku Wydziatu Architektury od piwnicy do kondygnaciji 3 w czesci budynku od strony
Koszykowej. Instalacje te nie obstugujg pomieszczen gastronomi.

Dla obstugi tej czesci budynku dedykowane sg 2 szachty instalacyjne. W kazdym szachcie
zarezerwowano miejsce dla kanatdw nawiewnych i wyciggowych zbilansowanych obliczeniowo wg
zatozen projektowych dla kazdej kondygnaciji.

Nawiew powietrza do pomieszczen realizowany bedzie siecig kanatow prostokatnych i okragtych
wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej wyposazonych w nawiewniki. Instalacje nawiewng
nalezy wyposazy¢ w regulacyjne przepustnice powietrza. Na kanale wentylacyjnym
wyprowadzonym nad dach budynku nalezy zamontowac ttumik hatasu. Kanat potgczy¢ z centralg
wentylacyjng nawiewng. Po stronie ssawnej centrali wentylacyjnej nawiewnej zamontowac ttumik
hatasu i potgczy¢ z czerpnig powietrza.

Wycigg powietrza z pomieszczen realizowany bedzie siecig kanatow prostokgtnych i okrggtych
wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej wyposazonych w kratki wentylacyjne z przepustnicami
regulacyjnymi. Kanaty wyciggowe nalezy prowadzi¢ do szachtu instalacyjnego prowadzacego nad
dach, do ttumika hatasu a nastepnie do centrali wentylacyjnej wyciggowej, stamtad poprzez ttumik
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hatasu do wyrzutni powietrza. Instalacje wywiewng nalezy wyposazy¢ w regulacyjne przepustnice
powietrza.

Dla uktadu N1W1 przewiduje sie zastosowanie centrali wentylacyjnej dachowej o nastepujgcej
konfiguracji/parametrach:

- przepustnica regulacyjna z sitownikiem dla nawiewu

- filtr klasy (F7) dla nawiewu

- rotor sprawnosé temperaturowa min. 75%

- wentylator nawiewny Vn=24 500m3/h +10% REZERWY, dp=600Pa
- chtodnica freonowa Qcht=57,15kW,

- nagrzewnica wodna Qgrz=72,14kW

- temp. pow. nawiewanego (lato) t,.=24°C

- temp. pow. nawiewanego (zima) t.z=20°C

- filtr klasy (M5) dla wywiewu

- rotor

- wentylator wyciggowy Vw=23 800m?h +10% REZERWY, dp=600Pa

- przepustnica regulacyjna z sitownikiem dla wywiewu.

Centrala wentylacyjna ze zintegrowang automatykg witasng oraz dotykowym panelem sterujgco-
monitorujgcym zlokalizowanym np. na dachu Gmachu Gtéwnego przy szachcie 2.

UWAGA!

Pomieszczenia gastronomii w piwnicy posiadajg wtasng instalacje wentylacji obstugujgcg réwniez
pomieszczenia klubu studenckiego. Przewiduje sie wymiane instalacji w obrebie klubu i wpiecie jej
do systemu N1W1. Pozostatg instalacje dla pom. gastronomii nalezy dostosowac¢ do ograniczonego
zakresu dziatania i wyregulowag.

8.2.INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ N2W?2
w GMACHU GLOWNYM WAPW

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciggowej N2W2 obstuguje pomieszczenia
Gtéwnego Budynku Wydziatu Architektury od piwnicy do kondygnacji 3 w czesci budynku od strony
Lwowskie;.

Dla obstugi tej czesci budynku dedykowane sg 4 szachty instalacyjne. W kazdym szachcie
zarezerwowano miejsce dla kanatdw nawiewnych i wyciggowych zbilansowanych obliczeniowo wg
zatozen projektowych dla kazdej kondygnaciji.

Na pietrach wyposazonych w antresole, kanaty prowadzone sg w przestrzeni sufitow
podwieszonych.

Nawiew powietrza do pomieszczen realizowany bedzie siecig kanatow prostokatnych i okragtych
wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej wyposazonych w nawiewniki. Instalacje nawiewng
nalezy wyposazy¢ w regulacyjne przepustnice powietrza. Na kanale wentylacyjnym
wyprowadzonym nad dach budynku nalezy zamontowac ttumik hatasu. Kanat potgczy¢ z centralg
wentylacyjng nawiewng. Po stronie ssawnej centrali wentylacyjnej nawiewnej zamontowac ttumik
hatasu i potgczy¢ z czerpnig powietrza.

Wycigg powietrza z pomieszczen realizowany bedzie siecig kanatow prostokgtnych i okrggtych
wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej wyposazonych w kratki wentylacyjne z przepustnicami
regulacyjnymi. Kanaty wyciggowe nalezy prowadzi¢ do szachtu instalacyjnego prowadzacego nad
dach, do ttumika hatasu a nastepnie do centrali wentylacyjnej wyciggowej, stamtad poprzez ttumik
hatasu do wyrzutni powietrza. Instalacje wywiewng nalezy wyposazy¢ w regulacyjne przepustnice
powietrza.

Dla uktadu N2W2 przewiduje sie zastosowanie centrali wentylacyjnej dachowej o nastepujgcej
konfiguracji/parametrach:
- przepustnica regulacyjna z sitownikiem dla nawiewu
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- filtr klasy (F7) dla nawiewu

- rotor sprawnosé temperaturowa min. 75%

- wentylator nawiewny Vn=26 400m3/h +10% REZERWY, dp=600Pa
- chtodnica freonowa Qcht=57,15kW,

- nagrzewnica wodna Qgrz=72,14kW

- temp. pow. nawiewanego (lato) t,.=24°C

- temp. pow. nawiewanego (zima) t.z=20°C

- filtr klasy (M5) dla wywiewu

- rotor

- wentylator wyciggowy Vw=24 500m?h +10% REZERWY, dp=600Pa

- przepustnica regulacyjna z sitownikiem dla wywiewu.

Centrala wentylacyjna ze zintegrowang automatykg wtasng oraz dotykowym panelem sterujgco-
monitorujgcym zlokalizowana np. na dachu Gmachu Gtéwnego przy szachcie 3.

8.3. INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ N3W3
W BUDYNKU OFICYNY

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciggowej N3W3 obstuguje pomieszczenia budynku
Oficyny Wydziatu Architektury od piwnicy do kondygnaciji 3.

Dla obstugi budynku dedykowany jest 1 szacht instalacyjny. W szachcie zarezerwowano miejsce
dla kanatéw nawiewnych i wyciggowych zbilansowanych obliczeniowo wg zatozen projektowych dla
kazdej kondygnaciji.

Nawiew powietrza do pomieszczen realizowany bedzie siecig kanatow prostokatnych i okragtych
wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej wyposazonych w nawiewniki. Instalacje nawiewng
nalezy wyposazy¢ w regulacyjne przepustnice powietrza. Na kanale wentylacyjnym
wyprowadzonym na poddasze budynku nalezy zamontowa¢ tlumik hatasu. Kanat potgczyé z
centralg wentylacyjng nawiewng. Po stronie ssawnej centrali wentylacyjnej nawiewnej zamontowac
ttumik hatasu i wyprowadzi¢ nad dach do czerpni dachowe;.

Wycigg powietrza z pomieszczen realizowany bedzie siecig kanatow prostokgtnych i okrggtych
wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej wyposazonych w kratki wentylacyjne z przepustnicami
regulacyjnymi. Kanaty wyciggowe nalezy prowadzi¢ do szachtu instalacyjnego prowadzgcego na
poddasze, do ttumika hatasu a nastepnie do centrali wentylacyjnej wyciggowej, stamtad poprzez
ttumik hatasu do wyrzutni powietrza nad dach. Instalacje wywiewng nalezy wyposazy¢ w regulacyjne
przepustnice powietrza.

Dla uktadu N3W3 przewiduje sie zastosowanie centrali wentylacyjnej o nastepujgcej
konfiguracji/parametrach:

- przepustnica regulacyjna z sitownikiem dla nawiewu

- filtr klasy (F7) dla nawiewu

- rotor sprawnosé temperaturowa min. 75%

- wentylator nawiewny Vn=4 900m3h +10% REZERWY, dp=600Pa
- chtodnica freonowa Qcht=11,0kW,

- nagrzewnica wodna Qgrz=8,0kW

- temp. pow. nawiewanego (lato) t,.=24°C

- temp. pow. nawiewanego (zima) t.z=20°C

- filtr klasy (M5) dla wywiewu

- rotor

- wentylator wyciggowy Vw=4 900m3/h +10% REZERWY, dp=600Pa

- przepustnica regulacyjna z sitownikiem dla wywiewu.

Centrala wentylacyjna ze zintegrowang automatykg wtasng oraz dotykowym panelem sterujaco-
monitorujgcym zlokalizowanym np. na poddaszu budynku Oficyny.
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8.4.INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ N4W4
W BUDYNKU MODELARNI

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciggowej N4W4 obstuguje sale éwiczen na
antresoli oraz pomieszczenie dydaktyczne na poziomie parteru w budynku Modelarni Wydziatu
Architektury.

Centralka powietrza podwieszana zostata zlokalizowana pod stropem w korytarzu nr 4 na 1 pietrze
w budynku Oficyny. Nastepnie kanaty czerpny i wyrzutowy zostaty wprowadzone do szachtu
instalacyjnego budynku Oficyny i wyprowadzone nad dach do czerpni i wyrzutni. Na poziomie
poddasza instalacje zostaty wyposazone w ttumiki hatasu.

Nawiew powietrza do pomieszczen realizowany bedzie siecig kanatow prostokatnych i okragtych
wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej wyposazonych w nawiewniki.

Wycigg powietrza z pomieszczen realizowany bedzie siecig kanatow prostokgtnych i okrggtych
wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej wyposazonych w kratki wentylacyjne z przepustnicami
regulacyjnymi.
Dla uktadu N4W4 przewiduje sie zastosowanie centrali wentylacyjnej o nastepujacej
konfiguracji/parametrach:

- przepustnica regulacyjna z sitownikiem dla nawiewu

- filtr klasy (F7) dla nawiewu

- wymiennik przeciwprgdowy sprawnos¢ temperaturowa min. 78%

- wentylator nawiewny Vn=300m?h +10% REZERWY, dp=250Pa
- nagrzewnica elektryczna wstepna Qgrz=1,5kW

- nagrzewnica elektryczna wtorna Qgrz=0,5kW

- temp. pow. nawiewanego (lato) t,.=30°C

- temp. pow. nawiewanego (zima) t.z=20°C

- filtr klasy (G3) dla wywiewu
- wymiennik przeciwprgdowy
- wentylator wyciggowy Vw=300m?/h +10% REZERWY, dp=250Pa

Centrala wentylacyjna ze zintegrowang automatykg wtasng oraz dotykowym panelem sterujgco-
monitorujgcym zlokalizowana np. pod stropem korytarza nr 4 na 1 pietrze budynku Oficyny.

8.5. INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYWIEWNEJ WOK1, WOK2 ORAZ INSTALACJA
MECHANICZNA KOMPENSACYJNA NM W BUDYNKU MODELARNI

W pomieszczeniu dydaktycznym na poziomie parteru w Modelarni znajdujg sie 2 plotery laserowe,
ktére wymagajq instalacji odciggajgcej zanieczyszczone powietrze, podczas ich uzytkowania.

Dla urzadzenia Laser ATMSolutions 1390 zaprojektowano system wyciggowy Wok1 w ilosci
800m3/h natomiast dla urzgdzenia Laser Techsol 1200 dedykowany jest uktad Wok2 wyciggajgcy
700m3/h. Oba uktady wymagajg doprowadzenia nawiewu kompensacyjnego do pomieszczenia
podczas ich pracy.

Kanaty uktadéw Wok1 oraz Wok2 po odprowadzeniu powietrza znad laseréw zostajg wprowadzone
do szachtu instalacyjnego w budynku Oficyny i wyprowadzone nad dach do wyrzutni. Na poziomie
poddasza kanaty wyposazono w tlumiki hatasu.

Nawiew powietrza do pomieszczen realizowany bedzie siecig kanatow okrggtych wykonanych z
blachy stalowej ocynkowanej wyposazonych w nawiewniki. Instalacje nawiewng nalezy wyposazyé
w regulacyjne przepustnice powietrza.

Dla ukladu Nm przewiduje sie zastosowanie centrali wentylacyjnej o nastepujgcej
konfiguracji/parametrach:

- przepustnica regulacyjna z sitownikiem dla nawiewu

- filtr klasy (F7) dla nawiewu

- wentylator nawiewny Vn=1 500m3h +10% REZERWY, dp=300Pa

- hagrzewnica wodna Qgrz=20,12kW
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- temp. pow. nawiewanego (lato) t,.=30°C
- temp. pow. nawiewanego (zima) tnz=20°C
- filtr klasy (G3) dla wywiewu

Centrala ze zintegrowang automatykg wiasng oraz dotykowym panelem sterujgco-monitorujgcym
zostata zlokalizowana na poddaszu budynku Oficyny.

8.6. INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ NSW5
W PAWILONIE WYSTAWOWYM WAPW.

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciggowej N5W5 obstuguje pomieszczenie Sali
Wystawowej w Pawilonie Wydziatu Architektury.

Nawiew powietrza do pomieszczen realizowany bedzie siecig kanatow prostokatnych i okragtych
wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej wyposazonych w nawiewniki. Instalacje nawiewng
nalezy wyposazy¢ w regulacyjne przepustnice powietrza. Na kanale wentylacyjnym
wyprowadzonym na poddasze budynku nalezy zamontowa¢ ttumik hatasu. Kanat potgczyé z
centralg wentylacyjng nawiewng. Po stronie ssawnej centrali wentylacyjnej nawiewnej zamontowac
ttumik hatasu i wyprowadzi¢ nad dach do czerpni dachowe;.

Wycigg powietrza z pomieszczen realizowany bedzie siecig kanatow prostokgtnych i okrggtych
wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej wyposazonych w kratki wentylacyjne z przepustnicami
regulacyjnymi. Kanaty wyciggowe nalezy prowadzi¢ do szachtu instalacyjnego prowadzgcego na
poddasze, do ttumika hatasu a nastepnie do centrali wentylacyjnej wyciggowej, stamtad poprzez
ttumik hatasu do wyrzutni powietrza wyprowadzonej nad dach. Instalacje wywiewng nalezy
wyposazyC¢ w regulacyjne przepustnice powietrza.

Dla uktadu N5W5 przewiduje sie zastosowanie centrali wentylacyjnej dachowej o nastepujgcej
konfiguracji/parametrach:

- przepustnica regulacyjna z sitownikiem dla nawiewu

- filtr klasy (F7) dla nawiewu

- rotor sprawnosé temperaturowa min. 75%

- wentylator nawiewny Vn=6 000m3h +10% REZERWY, dp=500Pa
- chtodnica freonowa Qcht=14,3kW,

- nagrzewnica wodna Qgrz=11,65kW

- temp. pow. nawiewanego (lato) t,.=24°C

- temp. pow. nawiewanego (zima) t.z=20°C

- filtr klasy (M5) dla wywiewu

- rotor

- wentylator wyciggowy Vw=6 000m3/h +10% REZERWY, dp=500Pa

- przepustnica regulacyjna z sitownikiem dla wywiewu.

Centrala wentylacyjna ze zintegrowang automatykg witasng oraz dotykowym panelem sterujgco-
monitorujgcym zlokalizowana na poddaszu Pawilonu.
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8.7.PRZYKLADOWE NAWIEWNIKI | WYWIEWNIKI DEDYKOWANE NOWOPROJEKTOWANYM
INSTALACJOM WENTYLACJI.
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8.8. INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYWIEWNEJ Z TOALET WWC1 bo WWC13

W sanitariatach nalezy zaprojektowac instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej. Nalezy
wykorzystac istniejgce kanaty wentylacji grawitacyjnej, udrozni¢ je i uszczelni¢. W przypadku braku
mozliwo$ci ich wykorzystania nalezy przewidzie¢ odpowiednie przebicia do poprowadzenia instalacji
nad dach.

Wyciggi powietrza z pomieszczen realizowany bedzie siecig kanatéw prostokgtnych i okragtych
wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej wyposazonych w kratki wentylacyjne z przepustnicami
regulacyjnymi lub zawory wyciggowe. Kanaty wyciggowe nalezy prowadzi¢ do istniejgcych kanatow
grawitacyjnych lub szachtow i wyprowadzi¢ odpowiednio nad dach do wyrzutni po uprzednim
wyposazeniu w ttumiki i wentylatory wyciggowe.

Instalacje wywiewng nalezy wyposazy¢ w regulacyjne przepustnice powietrza.

Sanitariaty w skrzydle zachodnim bedg przebudowywane w ramach innego zadania
inwestycyjnego. Wentylacja tych sanitariatow zostanie wykonana wraz z ich przebudowsa.
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8.9. INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO DLA CENTRAL WENTYLACYJNYCH

Nagrzewnice wodne central wentylacyjnych zostang zasilone z wezta cieplnego, ktéry zostanie
objety projektem jego modernizacji. Po wykonaniu modernizacji wezta cieplnego (na wezet trzy
funkcyjny) przygotowana w nim woda technologiczna zasila¢ bedzie nagrzewnice w centralach
wentylacyjnych.

Zasilanie nagrzewnic wentylacyjnych central wodg grzewczg o parametrach 70/50°C
Moce nagrzewnic dla poszczegoinych central wentylacyjnych:

N1W1: 72,14kW

N2W2: 72,14kW

N3Wa3: 10,00 kW

N4W4: 11,6 kW

Nm: 20,12kW

Instalacja zasilania nagrzewnic z rur stalowych, izolowanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
z zabezpieczeniem ptaszczem ochronnym z blachy aluminiowe;j.

Przejscia rurociggow c.t. przez przegrody o klasie odpornosci ogniowej Scian i stropéw odpowiednio
EI60 lub EI120.

8.10. INSTALACJA CHEODNICZA DLA CENTRAL WENTYLACYJNYCH

W sekcji chtodzenia central wentylacyjnych zastosowane zostang chtodnice freonowe potgczone
siecig miedzianych rurociggow bezposrednio ze sprezarkowymi agregatami umieszczonymi na
dachach obok central, na konstrukcjach wsporczych.

Kazda chtodnica w centrali jest obstugiwana przez niezalezny dedykowany jej agregat chtodniczy.
Temperatura odparowania czynnika chtodniczego: 5— 6°C

Przewiduje sie zastosowanie chtodnic o mocach chtodniczych :

N1W1: 57,15kW

N2W2: 57,15kW

N3Wa3: 11,00 kW

N5WS5: 14,3 kW

Woda kondensacyjna z chtodnic odprowadzana do istniejacych pionow kanalizacyjnych poprzez
syfon odcinajgcy.
Rurociagi freonowe (ciecz, gaz) w budynku i prowadzone na dachu nalezy zaizolowa¢ zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami. Rurociggi prowadzone na dachu nalezy zabezpieczy¢ ptaszczem z
blachy ocynkowane;.

Przepusty instalacyjne zabezpieczy¢ o klasie odpornosci ogniowej Scian i stropow odpowiednio
EI60 lub EI120.
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9. ROZWIAZANIA TECHNICZNE DOTYCZACE INSTALACJI KLIMATYZACJI

Dla budynku Gtéwnego WAPW w celu zapewnienia wymaganej temperatury powietrza w
pomieszczeniach przewiduje sie wykonanie instalacji klimatyzacyjnej przy zastosowaniu urzadzen
autonomicznych (powietrzno-gazowych w wersji VRF) realizujgcych indywidualne wymagania
pomieszczen.

Przewidziano 3 piony freonowe obstugujgce caty budynek.

Proponowana lokalizacja jednostek wewnetrznych w pomieszczeniach przedstawiona zostata w
dokumentacji rysunkowej. Sterowanie pracg jednostek wewnetrznych odbywac sie bedzie przy
pomocy sterownikow bezprzewodowych umieszczonych w poszczegolnych pomieszczeniach.

Jednostki zewnetrzne umieszczone zostaty na dachach budynku.

Jednostki wewnetrzne systemu VRF nalezy potgczy¢ miedzianymi rurociggami z jednostkami
zewnetrznymi umieszczonymi na dachu, na konstrukcjach wsporczych (zaprojektowanych przez
konstruktora). Prowadzenie przewodow instalacji freonowej w budynku nalezy zrealizowa¢ w
obudowanych przestrzeniach instalacyjnych.

Rurociggi freonowe (ciecz, gaz) w budynku i prowadzone na dachu nalezy zaizolowaé termicznie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Rurociggi prowadzone na dachu nalezy zabezpieczy¢
ptaszczem z blachy ocynkowane;j.

Przepusty instalacyjne zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej scian i stropow odpowiednio
EI60 lub EI120.

Catkowite zapotrzebowanie na chtod dla klimatyzacji wynosi: 403,5kW

Na etapie projektow budowlanego i wykonawczego nalezy wykona¢ dobér konkretnych jednostek
wewnetrznych i zewnetrznych.

9.1. SYSTEM KLIMATYZACYJNY 1 DLA GLOWNEGO BuDYNKU WAPW

Projektowany system zapewniat bedzie dostarczenie odpowiedniej ilosci chtodu/ciepta dla
pomieszczen usytuowanych wzdtuz Sciany od strony ul. Koszykowe;.

Dla systemu nr 1 na podstawie obliczen zyskow ciepta zarezerwowano nastepujgce wartosci mocy
chtodniczej dla poszczegolnych kondygnacii:

SZACHT NR 1 dla Gtéwnego Budynku WAPW:
KONDYGNACJA -1: 16kW

KONDYGNACJA 0: 20kW

KONDYGNACJA 1: 8,5kW

KONDYGNACJA 2:  14,5kW
KONDYGNACJA 3: 20,5kW

SUMA Qcht: 78,5kW

Przewiduje sie system klimatyzacyjny chtodzgco-grzejgcy VRF sktadajagcy z 1 agregatu
zewnetrznego:
Agregat (jednomodutowy):
e Qch=78,5kW
Qgrz=78,5kW
380-415V/3N/50Hz
Pobor mocy Nel= 24,2kW
MCA Max. Pobor pragdu=58,7A
Bezpiecznik 63A (przepieciowy/topikowy)
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e Przewody zasilajgce 5x10.00mm2
e Masa netto: 430kg

9.2. SYSTEM KLIMATYZACYJNY 2 DLA GLOWNEGO BuDYNKU WAPW

Projektowany system zapewniat bedzie dostarczenie odpowiedniej ilosci chtodu/ciepta dla
pomieszczen usytuowanych od strony dziedzinca w czesci budynku przy ul. Koszykowe;j.

Dla systemu nr 2 na podstawie obliczen zyskow ciepta zarezerwowano nastepujgce wartosci mocy
chtodniczej dla poszczegolnych kondygnacii:

SZACHT NR 2 dla Gtéwnego Budynku WAPW:
KONDYGNACJA 0:  12kW
KONDYGNACJA 1: 24kW
KONDYGNACJA 2: 24kW
KONDYGNACJA 3: 35kW
SUMA Qcht: 95kW

Przewiduje sie system klimatyzacyjny chiodzgco-grzejacy VRF sktadajgcy z 2 agregatow
zewnetrznych:
Modut_1:
e Qch=33,5kW
Qgrz=33,5kW
380-415V/3N/50Hz
Pobor mocy Nel= 8,7kW
MCA Max. Pobor pradu=26,4A
Bezpiecznik 32A (przepieciowy/topikowy)
Przewody zasilajgce 5x4.00mm2
Masa netto: 227kg

Modut_2:
e Qch=61,5kW
Qgrz=61,5kW
380-415V/3N/50Hz
Pobor mocy Nel= 18,4kW
MCA Max. Pobor pradu=47,9A
Bezpiecznik 63A (przepieciowy/topikowy)
Przewody zasilajgce 5x10.00mm2
Masa netto: 348kg

9.3. SYSTEM KLIMATYZACYJNY 3 DLA GLOWNEGO BuDYNKU WAPW

Projektowany system zapewniat bedzie dostarczenie odpowiedniej ilosci chtodu/ciepta dla
pomieszczen w czesci budynku od strony ul. Lwowskiej.

Dla systemu nr 3 na podstawie obliczen zyskow ciepta zarezerwowano nastepujgce wartosci mocy
chtodniczej dla poszczegolnych kondygnacii:
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SZACHT NR 3 dla Gtéwnego Budynku WAPW:

KONDYGNACJA -1: 20kwW
KONDYGNACJA 0: 40kW
KONDYGNACJA 1: 60kW
KONDYGNACJA 2: 50kW
KONDYGNACJA 3: 60kW
SUMA Qcht: 230kW

Przewiduje sie system klimatyzacyjny chtodzgco-grzejgcy VRF skiadajgcy z 3 agregatow
zewnetrznych:

Modut_1:
e Qch=61,5kW
Qgrz=61,5kW
380-415V/3N/50Hz
Pobor mocy Nel= 18,4kW
MCA Max. Pobor pradu=47,9A
Bezpiecznik 63A (przepieciowy/topikowy)
Przewody zasilajgce 5x10.00mm2
Masa netto: 348kg

Modut_2:
e Qch=78,5kW
Qgrz=78,5kW
380-415V/3N/50Hz
Pobor mocy Nel= 24,2kW
MCA Max. Pobor pragdu=58,7A
Bezpiecznik 63A (przepieciowy/topikowy)
Przewody zasilajgce 5x10.00mm2
Masa netto: 430kg

Modut_3:
e Qch=90,0kW
Qgrz=90,0kW
380-415V/3N/50Hz
Pobor mocy Nel= 31,0kW
MCA Max. Pobor pradu=66,9A
Bezpiecznik 80A (przepieciowy/topikowy)
Przewody zasilajgce 5x10.00mm2
Masa netto: 475kg

9.4. ROZWIAZANIA TECHNICZNE DOTYCZACE INSTALACJI KLIMATYZACJI
W BUDYNKU OFICYNY WAPW

Dla budynku Oficyny WAPW w celu zapewnienia wymaganej temperatury powietrza w
pomieszczeniach przewiduje sie wykonanie instalacji klimatyzacyjnej przy zastosowaniu urzadzen
autonomicznych (powietrzno-gazowych w wersji VRF) realizujgcych indywidualne wymagania
pomieszczen.
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Przewidziano 1 pion freonowy obstugujgce caty budynek.
Catkowite zapotrzebowanie na chidéd dla klimatyzacji wynosi: 72kW

Na podstawie obliczen zyskéw ciepta zarezerwowano nastepujgce wartosci mocy chtodniczej dla
poszczegodlnych kondygnacii:

KONDYGNACJA 0: 16kW
KONDYGNACJA 1: 26kW
KONDYGNACJA 2: 30kW
SUMA Qcht: 72kW

Przewiduje sie system klimatyzacyjny chtodzgco-grzejgcy VRF sktadajagcy z 1 agregatu
zewnetrznego:
e Qch=72kW
Qgrz=72kW
380-415V/3N/50Hz
Pobor mocy Nel= 24kW
MCA Max. Pobor pragdu=58,7A
Bezpiecznik 63A (przepieciowy/topikowy)
Przewody zasilajgce 5x10.00mm2
Masa netto: 430kg

9.5. ROZWIAZANIA TECHNICZNE DOTYCZACE INSTALACJI KLIMATYZACJI
W BUDYNKU PAWILONU WYSTAWOWEGO

Dla budynku Pawilonu Wystawowego WAPW w celu zapewnienia wymaganej temperatury
powietrza w pomieszczeniach przewiduje sie wykonanie instalacji klimatyzacyjnej przy
zastosowaniu urzgadzehn autonomicznych (powietrzno-gazowych w wersji VRF) realizujgcych
indywidualne wymagania pomieszczen.
Przewidziano 1 pion freonowy obstugujace catg sale wystawowa.
Suma zyskow ciepta dla sali : 30kW
Przewiduje sie system klimatyzacyjny chtodzgco-grzejgcy VRF sktadajagcy z 1 agregatu
zewnetrznych:
e Qch=30kW
Qgrz=30kW
380-415V/3N/50Hz
Pobor mocy Nel= 8,7kW
MCA Max. Pobor pradu=26,4A
Bezpiecznik 32A (przepieciowy/topikowy)
Przewody zasilajgce 5x4.00mm2
Masa netto: 227kg
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9.6. ZESTAWIENIE MOCY ELEKTRYCZNYCH PROJEKTOWANYCH URZADZEN
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1 |CENTRALA
WENTYLACYJNA N1W1 dach GG 13,0 13,0 26,0
2 | CENTRALA
WENTYLACYJNA N2W2 dach GG 13,0 13,0 26,0
3 | CENTRALA poddasze o P o
WENTYLACYJNA N3W3 Oficyna : , :
4 | CENTRALA
WENTYLACYJNA N4W4 korytarz4 (1p) | 2,0 | 0,20 0,20 2,40
5 |CENTRALA _
WENTYLACYJNA Nm poddasze Oficyna 1,00 1,00
6 |CENTRALA poddasze
WENTYLACYJNA N5W5 Pawilon 3.40 3.40 6.80
Wystawowy
7 | AGREGAT DLA
KLIMATYZACJI GG dach GG szacht 1 25
8 |AGREGAT DLA
KLIMATYZACJI GG dach GG szacht 2 9
9 |AGREGAT DLA
KLIMATYZACJI GG dach GG szacht 2 18,5
10 | AGREGAT DLA
KLIMATYZACJI GG dach GG szacht 4 31
11 | AGREGAT DLA
KLIMATYZACJI GG dach GG szacht 4 24,2
12 | AGREGAT DLA
KLIMATYZACJI GG dach GG szacht 4 18,5
13 | AGREGAT DLA
AHU N1WA1 dach GG 18,4
14 | AGREGAT DLA
AHU N2wW2 dach GG 18,4
15 |AGREGAT DLA boczna Sciana
KLIMATYZACJI OFICYNY | pawilonu Wystaw. 24
16 | AGREGAT DLA boczna Sciana
KLIMATYZACJI Pawilony 33
MODELARNI Wystawowego
17 | AGREGAT DLA ,_
KLIMATYZACJI boczna Sciana
PAWILONU Pawilonu 9
WYSTAWOWEGO Wystawowego
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19 | AGREGAT DLA AHU boczna $ciana 4
N3W3 Pawilonu Wystaw.
20 |AGREGAT DLA AHU boczna $ciana 5
N5W5 Pawilonu Wystaw.

SUMA: 276,5
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10.ROZWIAZANIA TECHNICZNE DOTYCZACE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

W budynku Gmachu Gtéwnego WAPW gtéwna rozdzielnica elektryczna R8-0 znajduje sie w piwnicy
w pomieszczeniu Rozdzielnicy 022b. Rozdzielnica poddana zostata modernizacji zgodnie z
Projektem Wykonawczym ARCH/E/T/35-0 z lipca 2001 przez Ruszczak s.c.

W budynku Oficyny gtéwna rozdzielnica elektryczna znajduje sie w piwnicy w korytarzu.

Zgodnie z informacjg od Inwestora obecna wartos¢ mocy umownej oraz zakres jej wykorzystania
jest nastepujgcy:

budynek Oficyny ul. Lwowska 12 — moc umowna 18 kW
— wykorzystanie na poziomie 50-60%
budynek Gtéwny ul. Koszykowa 55 —sekcjal: — moc umowna 100 kW

— wykorzystanie na poziomie 60- 65%

—sekcjall:  — mocumowna 100 kW
— wykorzystanie na poziomie 60- 65%

Sumaryczna moc projektowanych urzadzen wynosi 276,5 kW. Uwzgledniajac wspoétczynnik
jednoczesnosci 0,8 zapotrzebowanie na moc znajduje sie na poziomie 221kW.

Podziat mocy projektowanych urzgdzen ze wzgledu na ich lokalizacje przedstawia sie nastepujgco:
- urzgdzenia w budynku Oficyny, na Scianie oraz poddaszu Pawilonu — 69,7kW

- urzadzenia w Gmachu Gtéwnym czes¢ od strony ul. Koszykowej — 96,9kW

- urzgdzenia w Gmachu Gtéwnym czesc¢ od strony ul. Lwowskiej — 118,1kW

W zwigzku z powyzszym nalezy wystgpi¢ do zaktadu energetycznego o dodatkowy przydziat mocy
dla przytgcza jednej lub obu sekcji rozdzielnicy R8-0 oraz przytgcza budynku Oficyny. Rozdzielnice
R8-0 oraz rozdzielnice gtdbwng budynku Oficyny nalezy zmodernizowa¢ odpowiednio do nowej mocy
przydzielonej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi z zaktadu energetycznego. W razie
koniecznosci wynikajgcej z nowych warunkow przytgczeniowych oraz przydzielonej mocy nalezy
uzgodnic z zakladem energetycznym ewentualng zmiane uktadéw pomiarowych.

Nalezy zaprojektowac¢ rozdzielnice wentylacyjne RW-1 i RW-2 umiejscowione w pomieszczeniu
022a, ktore beda zasilane bezposrednio z rozdzielnicy R8-0 oraz rozdzielnice wentylacyjng RW-3
umiejscowiong w podziemiu budynku Oficyny zasilang z rozdzielnicy gtéwnej budynku Oficyny.
Rozdzielnice RW-1 i RW-2 bedg zasila¢ wszystkie urzgdzenia wymienione w tabeli z punktu 4.3.13
obstugujgce budynek Gmachu Gtéwnego Wydziatu Architektury z podziatem odpowiednio na dwie
czesci budynku. natomiast rozdzielnica RW-3 urzadzenia z zakresu budynku Oficyny, $ciany
bocznej i poddasza Pawilonu Wystawowego.

Rozdzielnice nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o szafy modutowe, wolnostojgce wyposazone w
osprzet elektryczny montowany na ptytach montazowych lub szynach TH wedtug potrzeb. Aparatura
zainstalowana w rozdzielnicach bedzie w catosci ostonieta maskownicami z materiatow
izolacyjnych. Rozdzielnice powinny by¢ wykonane w oparciu o prefabrykowany, catosciowy system
szaf.

Ochrone dodatkowg od porazen elektrycznych przewiduje sie wykonac¢ zgodnie z polskimi
przepisami, z zastosowaniem samoczynnego wytgczania zasilania oraz miejscowych pofgczen
wyréwnawczych potencjatu. System samoczynnego wytgczania zasilania zrealizowany bedzie
poprzez zastosowanie zabezpieczen obwoddw elektrycznych wylgcznikami instalacyjnymi,
wktadkami topikowymi, oraz dla obwoddéw wymagajgcych szczegdinej ochrony od porazen,
wytgcznikami przeciwporazeniowymi roznicowo-prgdowymi. Wszystkie instalacje elektryczne
zaprojektowane beda w systemie sieci TN-S, z wydzielong zytg neutralng N i ochronng PE.
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Zakfada sie ze projektowane urzgdzenia i systemy bedg wyposazone w zintegrowana automatyke i
ukfady sterowania dobrane do lokalnych potrzeb ich pracy. Systemy wentylacji bedg wyposazone w
panele wyniesione kontrolujgce i monitorujgce podstawowe parametry ich pracy. Lokalizacje paneli
wyniesionych nalezy uzgodnic¢ z uzytkownikiem na etapie projektu wykonawczego.

Sterowniki jednostek central wentylacyjnych powinny byé przystosowane do podania sygnatu z
modutu SSP wylgczajacego wentylacje w czasie alarmu pozarowego do wykorzystania w
przysztosci.

Gtéwne linie zasilajgce urzadzen przebiega¢ bedg w szachtach oraz zgodnie z trasg wskazang na
rysunkach.

Wymaga sie wykonanie systemu ekwipotencjalizacji elektrycznej fgczgcego lokalnie miedzy.
innymi wszystkie metalowe konstrukcje, metalowe elementy urzadzen, rurociggi oraz uktad
uziemien elektrycznych. Wszystkie kable powinny by¢ dobrane stosownie do warunkow
zainstalowania i pracy, w tym odporne na UV oraz byc¢ starannie oznaczone. Aparaty i urzgdzenia
muszg miec opisy i etykiety.

Dla projektowanych urzadzen umiejscowionych na dachu budynku nalezy przewidziec
zabezpieczenie instalacjg odgromowg zgodna z aktualnymi Polskimi Normami.

Zakfada sie ze projektowane urzgdzenia i systemy bedg wyposazone w zintegrowana automatyke i
ukfady sterowania dobrane do lokalnych potrzeb ich pracy. Systemy wentylacji bedg wyposazone w
panele wyniesione kontrolujgce i monitorujgce podstawowe parametry ich pracy. Lokalizacje paneli
wyniesionych nalezy uzgodnic¢ z uzytkownikiem na etapie projektu wykonawczego.

Trasy kablowe nalezy projektowac w systemie mieszanym w szachtach instalacyjnych, natynkowo i
podtynkowo, na dachu (trasy kablowe, koryta, drabiny, rury instalacyjne, kanaty kablowe) w
zaleznosci od lokalnych uwarunkowan i mozliwosci. Przyktadowe przebiegi gtéwnych tras wskazano
na rzutach instalacyjnych.
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11.ZALOZENIA DLA OCHRONY PPOZ

Dla budynkéw Wydziatu Architektury wykonano w 2017r ekspertyze techniczng stanu ochrony
przeciwpozarowej i uzyskano na jej podstawie Postanowienie KWPSP o zatwierdzeniu odstepstw
od przepisow technicznych i rozwigzan zamiennych. Ekspertyza ta przewiduje m.in. objecie budynku
ochrong catkowitg Systemu Sygnalizacji Pozaru, podziat budynku na strefy pozarowe oraz inne
wydzielenia pozarowe wskazane na rysunkach.

W szczegdlnosci przewidywane jest wydzielenie jako odrebnych stref pozarowych kondygnacji
piwnic we wszystkich budynkach. Odrebnymi strefami bedg tez budynki oficyny potudniowej oraz
pawilonu wystawowego. Wydzielone pozarowo zostang tez wszystkie zamkniete klatki schodowe
oraz niektore wskazane pomieszczenia techniczne i magazyny.

Projektowane instalacje i zwigzane z nimi roboty budowlane bedg uwzglednia¢ wytyczne ekspertyzy
i przyjete w niej rozwigzania, tak aby po zakonczeniu wszystkich prac i zaplanowanych w ekspertyzie
przebudow, budynek spetniat wymagania przepiséw ppoz z uwzglednieniem odstepstw wskazanych
w ekspertyzie i Postanowieniu KWPSP.

W szczegodlnosci przejscia kanatéw przez $Sciany i stropy wydzielen pozarowych zostang
zabezpieczone pozarowo, a lokalne przejscia przez przestrzen klatki schodowej w oficynie zostang
obudowane pozarowo.

Kanaty wychodzgce z szachdéw instalacyjnych na kondygnacjach nalezy uzbroi¢ w przeciwpozarowe
klapy odcinajgce o odpornosci ogniowej przegrody.

Obecnie obiekt nie posiada instalacji sygnalizacji pozarowej, niemniej przeciwpozarowe klapy
odcinajgce nalezy wyposazy¢ zaréwno w topiki jak i sitowniki w celu mozliwosci podtgczenia
przeciwpozarowych klap odcinajgcych przy zainstalowaniu SSP w obiekcie. W przyszio$ci sitowniki
powinny poprzez system sygnalizacji pozarowej powodowac wytgczenie central wentylacyjnych w
przypadku powstania pozaru, wg odrebnego scenariusza pozarowego okreslonego przez Inwestora.
Do czasu wykonania SSP nalezy zastosowa¢ urzadzenia powodujgce wytaczenie central
wentylacyjnych w przypadku zamkniecia przeciwpozarowych klap odcinajgcych poprzez topiki.

12.WYTYCZNE DLA DALSZYCH ETAPOW REALIZACJI INWESTYCJI
Dla realizacji planowanej inwestycji niezbedne jest:

1. Uzyskanie Warunkow Technicznych zmiany przydziatu mocy energii elektryczne;j.
Wykonanie projektu budowlanego.
Uzyskanie decyzji pozwolenia na prowadzenie rob6t budowlanych przy zabytku
Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe
Wykonanie dokumentacji wykonawczej i kosztorysowe;j.
Wybor Wykonawcy inwestycji - postepowanie przetargowe zgodnie z PZP
Realizacja rob6t budowlanych

© N R DN

Procedury odbiorowe

Punkty 1i2 oraz 4 i 5 mogg by¢ realizowane jednoczes$nie.
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