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Wszystkie prawa zastrzezone. Ten rysunek abjety jest PRAWEM AUTORSKIM
Nie walno kopiowac bez zgody autorw. Nie skalowac wymiarow z rysunku.
Rozpatrywa¢ Iqcznie z opisem.
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przebicie stropu dla wentylacji ok. 65x45cm
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przebicie stropu dla wentylacji ok. 120x50cm M
do dopasowania do rozstawu belek stropu i

grubosci Scian wyzszych kondygnacji
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przebicie stropu dla wentylacji ok. 90x50cm A
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Wszystkie prawa zastrzezone. Ten rysunek abjety jest PRAWEM AUTORSKIM
Nie walno kopiowac bez zgody autorw. Nie skalowac wymiarow z rysunku.
Rozpatrywa¢ Iqcznie z opisem.




przebicie w stropie antresoli ok. 110x70cm . .
do dopasowania do konstrukcji antresoli przedscianka g/k na antresoli m
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Cl sufit podwieszany kasetonowy

projektowane $ciany
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Wszystkie prawa zastrzezone. Ten rysunek objety jest PRAWEM AUTORSKIM
Nie wolno kopiowa¢ bez zqody autorow. Nie skalowac wymiardw z rysunku.
Rozpatrywat fgcznie z opisem.
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przebicie stropu dla wentylacji ok. 370x50cm
do dopasowania do rozstawu belek stropu i

przebicie w stropie antresoli ok. 110x75cm
do dopasowania do konstrukcji antresoli

przedscianka g/k na antresoli
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do dopasowania do rozstawu belek stropu i
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spodziewany rozkfad belek stropu

przebicie stropu dla wentylacji
ok. 250x90cm

do dopasowania

do rozstawu belek stropu

przebicie stropu dla wentylacji
ok.300x75cm do dopasowania
do rozstawu belek stropu

i grubosci Scian nizszego pietra

przedscianka na catq szerokos¢
pomieszczenia

istn. kanaty wentylacji obstugujgcej
audytoria na poziomie +1

spodziewany rozktad belek stropu

agregaty klimatyzaciji
mocowane do Sciany

szczytowej pawilonu
wystawowego ponad
gzymsem
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zabudowy g/k pod stropem

sufit podwieszany kasetonowy

projektowane $ciany
(zabudowy szachtéw)

I:l przebicia w stropach

Przebieg gtéwnych kanatéw
wentylacji pokazany schematycznie,
wymiary, ksztalty i zakonczenia
pokazane na rys. inst. wentylacji
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czerpnia dachowa
(kanat pionowy, zaluzje boczne)

wyrzutnia dachowa .. .
(kanat pionowy, zaluzje boczne) przebicie potfaci dachu ok. 80x120cm

do dopasowania do ukfadu krokwi

przebicie potaci dachu ok. 80x120cm
do dopasowania do ukfadu krokwi

zarys spodziewanej rozbidrki
pofaci dachu dla montazu centrali
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Wszystkie prawa zastrzezone. Ten rysunek objety jest PRAWEM AUTORSKIM
Nie wolno kopiowa¢ bez zqody autorow. Nie skalowac wymiardw z rysunku.
Rozpatrywat fgcznie z opisem.
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agregaty klimatyzaciji
stojgce na pofaci dachu
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Istniejgce kanaty i wyrzutnie wentylacil mech.

(dawna wentylacja pom. na poddaszu
prowadzone w przestrzeni stropodachu
— do likwidacji

wyrzutnia kanafowa
ponad pofaciq dachu

czerpnia dachowa
(kanat pionowy, zaluzje boczne)

przebicie pofaci dachu ok, 80x120cm
do dopasowania do ukfadu krokwi

czerpnia dachowa
(kanat pionowy, zaluzje boczne)

przebicie pofaci dachu ok. 80x80cm
do dopasowania do ukfadu krokwi

cl

wyrzutnia dachowa
(kanat pionowy, zaluzje boczne)

przebicie pofaci dachu ok. 80x120cm
do dopasowania do uktadu krokwi

istniejgcy komin wykorzystany
jako wyrzutnia wentylacji

A

nowy komin — wyprowadzenie kan.
wentylacji ponad dach

istniejgcy komin kanaféw grawit.

— nowe nasady wyprowadzone ponad
obudowe kanatéw wentylacji mech.

agregaty klimatyzaciji
stojgce na potaci dachu

istniejgce kominy murowane

kanaf odpfywu wody
z dachdw stromych

istniejgca konstrukcja wsporcza
central klimatyzacji

linia ptatwi i stupkéw
gféwnej konstrukcji dachu

B

centrala wentylacyjna

czerpnia ponad potacig dachu

zarys podestu serwisowego
dla centrali

nowy komin — wyprowadzenie kan.
wentylacji ponad dach

istn. komin wymagajqcy
podwyzszenia

agregaty klimatyzaciji
stojgce na pofaci dachu

nowy komin — wyprowadzenie kan.
wentylacji ponad dach

B

agregaty klimatyzaciji
stojgce na pofaci dachu

wyrzutnia kanatowa
ponad potacig dachu

LEGENDA:

3]

< zabudowy g/k pod stropem

ol osufit podwieszany kasetonowy

projektowane $ciany
(zabudowy szachtow)

I:l przebicia w stropach

Przebieg gtéwnych kanatéw
wentylacji pokazany schematycznie,
wymiary, ksztalty i zakorczenia
pokazane na rys. inst. wentylacji

kanaty went. widoczne

— = kanaly went. w zabudowie
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WYDZIAL INSTALACJI BUDOWLANYCH HYDROTECHNIKI 1
JPER%NJE%S/Q/A INZYNIERII SRODOWISKA
" | 00-653 WARSZAWA, UL. NOWOWIEJSKA 20
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 1 KLIMATYZACJI
INWESTYCUA: W GMACHU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
© | W WARSZAWIE PRZY UL. KOSZYKOWEJ 55; dz. ew. nr
4, obreb 5-05-06
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
INWESTOR: | p1, Politechniki 1, 00-661 Warszawa
FAZA: PROJEKT KONCEPCYJINY
RYSUNEK: RZUT DACHU/
/AKRES ROBOT BUDOWLANYCH
BRANZA: ARCHITEKTURA
PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN
mqr inz. arch. Bartlomiej Woznicki | MA 010/06
OPRACOWAL:
DATA: SKALA: NUMER RYS:
01.2025 1:200 A-06
Wszystkie prawa zastrzezone. Ten rysunek abjety jest PRAWEM AUTORSKIM
Nie walno kopiowac bez zgody autorw. Nie skalowac wymiarow z rysunku.
Rozpatrywa¢ Iqcznie z opisem.
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Przekroj A-A Przekroj B-B Przekréj C-C Przekroj D-D
Gmach Gtéwny - skrzydto zachodnie Gmach Gtéwny - skrzydto wschodnie Oficyna Pawilon wystawowy

JEDNOSTKA WYDZIAL INSTALACJI BUDOWLANYCH HYDROTECHNIKI |

~ | INZYNIERII SRODOWISKA
PROJECTONA: 00-655 WARSZAWA, UL. NOWOWIEJSKA 20

INSTALACJA WENTYLACJ! MECHANICZNEY | KLIMATYZAC
| W GMACHU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI WARSZAWSKIE
INWESTYCIA: |\ yiaRSZAWIE PRZY UL. KOSZYKOWEJ 55; dz. ew. nr
4 obreb 5-05-06

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
INWESTOR: | py “poftechniki 1, 00-661 Warszawa

FAZA: PROJEKT KONCEPCYJNY

PRZEKROJE
ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

BRANZA: ARCHITEKTURA

LEGENDA:

zabudowy g/k pod stropem RYSUNEK:

sufit podwieszany kasetonowy

projektowane $ciany

(rabudowy szachtow) PROJEKTANT: NR UPRAWNIER
I:l przebicia w stropach R .. .
mqr inz. arch. Bartlomiej Woznicki | MA 010/06
Przebieg gtéwnych kanatéw
wentylacji pokazany schematycznie, OPRACOWAL:
wymiary, ksztalty i zakorczenia
pokazane na rys. inst. wentylacji -
———— kanaly went. widoczne DATA: SKALA: NUMER RYS:
— = kanaly went. w zabudowie 01.2025 1:200 A-07

Wszystkie prawa zastrzezone. Ten rysunek abjety jest PRAWEM AUTORSKIM
Nie walno kopiowac bez zgody autorow. Nie skalowac wymiarow z rysunku.

Rozpatrywa¢ fqcznie z opisem.




