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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Rodzaj i kategoria obiektu:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku Swietlicy wiejskiej zlokalizowanej na dziatkach
oznaczonych nr ew. 39/1, 41/1 w miejscowosci Dgbrowa, gmina Koto.

Kategoria obiektu budowlanego XVII — budynek ustugowy

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:

Budynek swietlicy wiejskiej nadal bedzie petnit funkcje budynku ustugowego — Swietlicy wiejskiej
dla mieszkancow miejscowosci Dgbrowa. Budynek wolnostojacy, parterowy, niepodpiwniczony, z
dachem dwuspadowym. W budynku wydzielona jest sala gtdwna, zaplecze kuchenne,
pomieszczenia higieniczno-sanitarne, pomieszczenia gospodarcze i garaz jednostanowiskowy.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna budynku:

Budynek na planie prostokagta z dachem dwuspadowym pokryty blachg trapezowg w kolorze
brgzu. Forma budynku wykonczona zewnetrznie w barwach jasnego tynku.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Kubatura: 967,30 m3
Powierzchnia uzytkowa: 221,97 m?
Powierzchnia zabudowy: 257,10 m?
Wysokos¢: 5,00 m
Dtugos¢: 14,32 m
Szerokosé: 18,09 m
Liczba kondygnacji: 1

5. Opinia geotechnicznai informacja o sposobie posadowienia obiektu:
Budynek zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej.

Warunki gruntowe okreslono jako proste.

Budynek posadowiono w sposob bezposredni poprzez tawy fundamentowe.
6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych:

Budynek stanowi jeden lokal uzytkowy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych w przypadku
budynku mieszkalnego jednorodzinnego:

Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z budynku przez osoby
niepetnosprawne dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego i uzytecznosci publiczne;j.

Budynek spetnia wymogi dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich
istniejgce trakty komunikacyjne o odpowiedniej szerokosci [wewnatrz], dostepnos¢ z zewnatrz
bezposrednio z terenu, bez progdéw i pomocy pochylni dla os6b niepetnosprawnych. Istniejgcy
sanitariat - wspolny WC damski i dla oséb niepetnosprawnych o przepisowych wymiarach.

9. Parametry techniczne budynku charakteryzujace jego wplyw na s$rodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiadujace.



9.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakoSc i sposob odprowadzenia $ciekéw oraz wod
opadowych

W budynku nie projektuje sie zmian w zapotrzebowaniu wody, odprowadzeniu sciekow i wod
opadowych.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytow i ptynow, z podaniem ich rodzaju,
iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Nie przewiduje sie wytwarzania podczas uzytkowania budynku powyzszych zanieczyszczen.
9.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Usuwanie odpadéw statych, zwigzanych z eksploatacjg budynku, odbywaé sie bedzie poprzez
gromadzenie ich w kontenerach a nastepnie okresowe wywozenie na gminne skladowisko
odpaddw komunalnych przez wyspecjalizowane firmy. Odpady gromadzone bedg w pojemnikach
stalowych lub plastikowych o poj. 120 | lub 240 1.

9.4. Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowanie

Eksploatacja budynku nie jest zwigzana z emisjg hatasu oraz wibracjami, a takze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujgcego pola elektromagnetycznego ani innych zaktocen.

9.5. Wplyw obiektu na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe wody
powierzchniowe i podziemne

Przebudowa budynku swietlicy nie spowoduje zanieczyszczenia powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zapotrzebowania w energie i ciepto:

Przebudowa budynku nie generuje zmian w zapotrzebowaniu w energie i ciepto w zwigzku z czy m
odstgpiono od wykonania analizy.

Zaleca sie, w miare zwiekszenia dostepnosci odnawialnych zrodet energii, wykorzystanie jej w
przysztosci przez Inwestora, poprzez pozyskanie energii stonecznej wykorzystujgc panele
fotowoltaiczne.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature:

Obiekt funkcjonuje w sezonie wiosenno-jesiennym, nie jest wyposazony w instalacje centralnego
ogrzewania.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie budynku zgodnie z przeznaczeniem:

12.1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i remont pomieszczen w Swietlicy wiejskiej: sanitariatu,
sali gtéwnej i komunikaciji.

12.2. Zakres robét budowlanych.

Zakres robot budowlanych dotyczgcych przebudowy pomieszczen w swietlicy:

— roboty rozbiorkowe niezbedne do przeprowadzenia remontu pomieszczen;

— wykonanie podtogi na gruncie;

- wykonanie iniekgcji jako izolacja pozioma przeciwwilgociowa;

- wykonanie oktadzin tynkarskich wraz z gtadziami cementowymi i powtokami malarskimi,
- wykonanie sufitdw podwieszanych;



- wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej,
- wykonanie oktadzin sciennych i podtogi z ptytek ceramicznych;
- rozbiorka betonowego podestu wejsciowego

12.3. Opis robét budowlanych.

- W pomieszczeniu sali gtébwnej (pomieszczenie nr 1) zdemontowaé podest, zerwaé posadzke,
zdemontowaé osprzet instalacji elektrycznej, wykonaé nowg posadzke, potozy¢ podtoge z ptytek
gresowych, wykona¢ iniekcji poziomg jako izolacje przeciwwilgociowg, poszerzy¢ otwoér na drzwi
do pomieszczenia nr 5, uzupetni¢ tynki, szpachlowanie, malowanie, zamontowac sufit z ptyt g-k o
klasie odpornosci ogniowej EI30, zamontowa¢ nowg stolarke drzwiowa,

- W pomieszczeniu komunikacji nr 5 zdemontowac sufit z ptyt pcv, zamontowac sufit z ptyt g-k o
klasie odpornosci pozarowej EI30 , szpachlowanie, malowanie, zdemontowa¢ osprzet instalacji
elektrycznej, wykona¢ iniekcje poziomg jako izolacje przeciwwilgociowg, zamontowa¢ nowag
stolarke drzwiowg

- W pomieszczeniu magazynku nr 6 zdemontowac sufit z ptyt pcv, zamontowaé sufit z ptyt g-k o
klasie odpornosci pozarowej EI30 , szpachlowanie, malowanie ,zdemontowaé osprzet instalacji
elektrycznej, wykonaé iniekcje poziomag jako izolacje przeciwwilgociowg, zamontowaé nowg
stolarke drzwiowg

- W pomieszczeniu zaplecza nr 7 zamontowac sufit z ptyt g-k o klasie odpornosci pozarowej EI30
, Szpachlowanie, malowanie ,zdemontowacC osprzet instalacji elektrycznej, wykona¢ iniekcje
poziomg jako izolacje przeciwwilgociowg, zamontowaé nowg stolarke drzwiowg, zatozy¢ plytki
Scienne ceramiczne do wys. 2,05 cm, zdemontowac osprzet instalacji sanitarnej,

- W pomieszczeniu nr 3 WC rozebraé $cianke oddzielajgcg pisuar od umywalki, zdemontowaé
bialy montaz, zerwa¢ posadzke, zdemontowac sufit z ptyt pcv, zamontowac sufit z ptyt g-k o klasie
odpornosci pozarowej EI30 ,zerwacC oktadziny Scienne, wykonac¢ iniekcje poziomg jako izolacje
przeciwwilgociowg , okfadziny Scienne z piytek ceramicznych i podiogi z ptytek gresowych, ,
szpachlowanie, malowanie.

12.4. Podtoga.

- posadzki pomieszczeniach nr 1i 3 na podbudowie z betonu, izolacji wilgociowej, izolacji -
termicznej i szlichcie betonowej zbrojonej (pom. nr 1)w pomieszczeniach WC $ciany
zaprojektowano z ptytek gresowych. W pomieszczeniu sali gltdwnej cokolik z ptytki gresowej na
wysokosé 10 cm.

12.5 Roboty murarskie.

- W $cianie wewnetrznej przejscie z pomieszczenia sali gtébwnej do pomieszczenia nr 5
komunikacja poszerzy¢ przejscie. W razie koniecznosci wykona¢ nadproze z dwdch nadprozy
strunobetonowych. Szerokos¢ przej$cia w stanie wykorczonym nie moze by¢ mniejsza niz 0,9 [m].
- W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych wykonaé przebicia w $cianach zewnetrznych dla
osadzenia wentylatorow mechanicznych. Wymiary otworu w $cianie powinny wynosi_ 140 x 140
[mm]. Gérna krawedz otworu wywiewnego w stosunku do sufitu podwieszanego nie powinna
znajdowac sie nizej niz 150 [mm].

12.6. Oktadziny z gtadzi cementowej.

—-Podtoze z tynku cementowo — wapiennego zatartego na ,gtadko” i renowacyjnego zagruntowac
preparatem zalecanym przez producenta gtadzi cementowej i przeznaczonym na podioza
mineralne.

- Na odpowiednio przygotowanym podtozu wykonaé gtadz cementowg o grubosci 4 [mm]. Gtadzi
cementowej nie stosowa¢ w miejscu stosowania okfadzin z ptytek ceramicznych.

12.7. Sufit podwieszany.

—Plyty gipsowo — kartonowe o grubosci 15 [mm] zamontowac¢ do jednopoziomowego krzyzowego
rusztu z ocynkowanych profili stalowych Sufit podwieszany nalezy wykona¢ w klasie odpornosci
pozarowej EI30 w pomieszczeniu nr 5 i pomieszczeniu nr 1. W pomieszczeniach higieniczno —
sanitarnych zamontowa¢ ptyty gipsowo — kartonowe wodoodporne. Wysokos¢ pomieszczen
higieniczno—sanitarnych nie moze by¢é mniejsza niz 2,20 [m].



- Paroizolacje wykona¢ z folii polietylenowej o minimalnej grubosci 0,3 [mm]. Do fgczenia folii
polietylenowej na zakladach z podtozem oraz z elementami ograniczajgcymi nalezy stosowac
tasmy klejgce jedno lub dwustronne. tagczenie folii z elementami ograniczajgcymi nalezy
wspomagac listwg dociskowg lub profilem przysciennym.

-Przy potgczeniu ptyt gipsowo — kartonowych z $ciang budynku nalezy zastosowaé potgczenie
Slizgowe.

12.8 Roboty malarskie.

- Podloze z gladzi cementowej zagruntowaé preparatem zalecanym przez producenta farby
silikonowej i przeznaczonym na podtoza mineralne.

- Podtoze z piyt gipsowo — kartonowych zagruntowaé preparatem zalecanym przez producenta
farby akrylowej i przeznaczonym na podtoza mineralne.

- Powloki malarskie na scianach wykona¢ z dwoch warstw pigmentowej farby na bazie emulsji
silikonowej po uprzednim gruntowaniu. Kolorystyke scian uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

- Powtoki malarskie na sufitach wykona¢ z dwoéch warstw pigmentowej farby na bazie zywicy
akrylowej po uprzednim gruntowaniu. Kolorystyke sufitow uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

12.9. Stolarka drzwiowa wewnetrzna.

- W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych zamontowac regulowang opaskowg oscieznice z
blachy stalowej o grubosci 1,5 [mm]. Oscieznica powinna by¢ pokryta farbg proszkowa.
zamontowac¢ skrzydto drzwiowe zbudowane z drewnopochodnej ptyty HDF fornirowanej. Skrzydta
drzwiowe powinny by¢ wyposazone w dolne otwory nawiewowe 0 powierzchni netto 220 [cm2].
Kolorystyke skrzydta uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

- W pomieszczeniu nr 5 stolarka drzwiowa powinna by¢ wykonana z profili aluminiowych bez
wkiadki termicznej. Kolorystyke skrzydfa uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

12.10. Wyktadziny z ptytek ceramicznych.

- W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych i pom. nr 1 wykona¢ posadzke z ptytek
ceramicznych. Kolorystyke ptytek ceramicznych uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

12.11. Oktadziny z plytek.

-Podioze z tynku cementowo — wapiennego zatartego na ,ostro” zagruntowac preparatem
zalecanym przez producenta kleju cementowego i przeznaczonym na podtoza mineralne.
—Oktadziny scienne wykona¢ w pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych. do wysokosci 2,05 [m]
powyzej poziomu posadzki.

- W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych zamontowac¢ w okladzinie $ciennej niezbedne
przybory i wyposazenie takie jak uchwyt na dozownik mydfa w ptynie, na podajnik papieru
toaletowego, na podajnik recznikdw jednorazowego uzytku i na lustro.

12.12 Instalacje elektryczne

- Instalacja elektryczna — demontaz osprzetu instalacje elektryczng w pomieszczeniach poza
pomieszczeniem nr 2,4 i 8

12.13 Ocieplenie

- Wykona¢ pas przeciwpozarowy o szerokosci 2 m z materiatu niepalnego — wetny mineralnej na
catej wysokosci budynku w miejscach oznaczonych na rysunku rzut. Wykonczenie dostosowac do
istniejgcej elewac;ji.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu:
Projekt nie wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczeh p. poz.

1. Powierzchnia, wysokos$é, liczba kondygnacji: Budynek niski, jednokondygnacyjny, na rzucie
prostokata;

2. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych: zgodnie z przepisami

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych: brak wystepowania substancji
palnych.

4. Przewidywana gestosé obcigzenia ogniowego: Nie dotyczy



5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywang liczbe oséb na kazdej kondygnacji i w
poszczegodlnych pomieszczeniach: Maksymalng liczbe uzytkownikow mogacych jednoczesnie
przebywac¢ w poszczegolnych pomieszczeniach budynku <50 oséb

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych: Nie dotyczy
7. Podziat obiektu na strefy pozarowe: jedna strefa pozarowa

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych: ,D”

9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczehstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe: Ze wszystkich pomieszczen zapewniona zostata wiasciwa mozliwosé ewakuacji w
bezpieczne miejsce na zewnatrz obiektu. Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych zewnetrznych 0,9 m,
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie projektowany obiekt nie wymaga zastosowania
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego ani przeszkodowego

10. Wyposazenie w gasnice: Jako czynnik gasniczy nalezy zainstalowaé¢ gasnice typu ABC przy
drzwiach w korytarzu o pojemnosci min. 4kg

11. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych projektowany obiekt nie
wymaga zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

12. Drogi pozarowe:

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych projektowany obiekt nie
wymaga doprowadzenia do niego drogi pozarowe.

Projektowat :



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane oswiadczam,
ze projekt architektoniczno-budowlany:

PRZEBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W DABROWIE NA DZIALKACH
OZNACZONYCH NR EWID. 39/1, 41/1 W OBREBIE DABROWA, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA
GMINA KOLO

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant
mgr inz. Andrzej Przybystawski

specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana
nr UAN.105/8346/11/17/85
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR: Gmina Koto

ul. Sienkiewicza 23

62-600 Koto
RODZAJ INWESTYCJI: Przebudowa budynku swietlicy wiejskiej
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dz. nr ewidencyjny 39/1, 41/1

PROJEKTANT : mgr inz. Andrzej Przybystawski
62-561 Slesin, Szyszynskie Holendry 136 A

1. Zakres i kolejnosé roboét catlego zamierzenia budowlanego:

Zakres robot obejmuje przebudowe budynku swietlicy wiejskiej.
Kolejnos¢ robot :

- wykonanie prac rozbiorkowych

- wykonanie instalacji elektrycznych

- wykonanie instalacji sanitarnych i biaty montaz
- wykonanie prac malarskich

- wykonanie prac wykonczeniowych

N

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
Dziatka inwestora jest zabudowana przedmiotowym budynkiem.
3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji roboét budowlanych:

Prowadzenie prac na wysokosci do 5m a w szczego6lnosci :
a. wznoszenie scian: niebezpieczenstwo upadku z rusztowanh
b. wykonanie stropow: niebezpieczenhstwo upadku z rusztowan
C. wznoszenie elewaciji: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan

Wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci powyzej 1,5m oraz
wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci ponad 3,0m.

Wykonanie fundamentéw: niebezpieczenstwo przysypania ziemia.

Wykonywanie scian piwnic (dla budynkéw z podpiwniczeniem): niebezpieczenstwo przysypania
ziemia.



Wykonywanie prac z udziatem dzwigu: niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem sie materiatu
transportowanego i uszkodzeniami dzwigu.

Wyzej wymienione zagrozenia mogg wystepowac jedynie czasowo i czas ich wystepowania
uzalezniony bedzie od przecietnej technologii robdt, zaangazowania srodkéw technicznych i
ludzkich oraz realizacji poszczegélnych etapéw robot.

»

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow:

- instruktaz ogdlny dot. przestrzegania przepisoéw bhp i p.poz., szczegdlnie przy korzystaniu z
urzgdzen elektrycznych,

- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem robdt niebezpiecznych (przy wykopach, na
wysokosci na rusztowaniu),

- udokumentowanie szkolenia pracownikbw na piSmie przez prowadzgcego szkolenie i
szkolonego.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia:

Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie budowy (sporzgdza kierownik budowy)
umiesci¢ wykaz zawierajgcy adres i numer telefonow:

a. najblizszego punktu lekarskiego

b. strazy pozarnej

c. posterunku policiji

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/lw umiesci¢ punkty pierwszej pomocy
obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

Telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w

Kaski ochronne , umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w

Pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach , umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym
oznaczonym na planie j/w.

Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wys. min 1,5m, oznakowac na planie j/w

Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15cm, poreczy umieszczonych na
wysokosci 1,1m oraz deskowania azurowego pomiedzy poreczg a deskag kraweznikowaq.
Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze,

Skarpy wykopoéw o odpowiednim nachyleniu.

Wysoko$¢ skarpy zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi.

Na terenie budowy z pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng na planie j/w

6. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane i

wpis do Polskiej Izby Inzynieréw, a przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy
umiesci¢ tablice informacyjng budowy w widocznym miejscu na placu budowy.

7. Przy realizacji przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie wykonywania robét
szczegOlnie niebezpiecznych oraz prac zwigzanych z uzyciem materialtéw wybuchowych.

Sporzadzit:



