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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Zagospodarowanie terenu

1.1 45111300-1 Rozbiórki
1

d.1.1
KNR 2-31
0805-05

Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni utwardzone m2

 
<chodniki> 333,00+454,00 m2 787,000
A  (suma częściowa) ---------------

m2 787,000
 
<droga manewrowa, aprkingi> 1195,00+621,00 m2 1 816,000
B  (suma częściowa) ---------------

m2 1 816,000
RAZEM 2 603,000

2
d.1.1

KNR 2-31
0802-07
0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm
- CHODNIKI

m2

poz.1A m2 787,000
RAZEM 787,000

3
d.1.1

KNR 2-31
0801-03
0801-04

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 15 cm - CHODNIKI m2

poz.1A m2 787,000
RAZEM 787,000

4
d.1.1

KNR 2-31
0802-03
0802-04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 15
cm - DROGI MANEWROWE, PARKINGI

m2

poz.1B m2 1 816,000
RAZEM 1 816,000

5
d.1.1

KNR 2-31
0802-07
0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm
- DROGI MANEWROWE, PARKINGI

m2

poz.1B m2 1 816,000
RAZEM 1 816,000

6
d.1.1

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej

m

 
poz.31+poz.32 m 908,800

RAZEM 908,800
7

d.1.1
KNR 2-31
0813-01

Rozebranie obrzeży  betonowych 6x30 cm na podsypce piaskowej m

 
poz.33 m 116,070

RAZEM 116,070
8

d.1.1
KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki, oporniki z betonu m3

 
<pod krawężnikami> (0,35*0,15+0,15*0,15)*poz.6 m3 68,160
<pod opornikami> 0,06*poz.7 m3 6,964

RAZEM 75,124
9

d.1.1
KNR 4-04
1102-03

Załadowanie gruzu, ziemi z korytowania koparko-ładowarką przy obsłudze na
zmianę roboczą przez 5 samochodów skrzyniowych

m3

 
obmiar z pozycji wyżej
<po rozbiórce istniejących nawierzchni> poz.1*0,08*50% m3 104,120
<po usunięciu podbudowy pod chodnikami, drogami wewnętrznymi> poz.3*
0,15+poz.4*0,15+poz.5*0,20

m3 753,650

<po rozbiórce krawężników> 0,12*0,25*poz.6 m3 27,264
<po rozbiórce obrzeży> 0,06*0,30*poz.7 m3 2,089
<po rozbiórce ławy pod krawężniki, obrzeża> poz.8 m3 75,124
<po wykonaniu korytowania> poz.16 m3 576,066

RAZEM 1 538,313
10

d.1.1
KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km  - wraz z koszta-
mi utylizacji

m3

 
obmiar z pozycji wyżej
poz.9 m3 1 538,313

RAZEM 1 538,313
11

d.1.1
KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpo-
częty 1 km - wraz z kosztami utylizacji
Krotność = 14

m3

 
obmiar z pozycji wyżej
poz.10 m3 1 538,313

RAZEM 1 538,313
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12

d.1.1 kalk. własna
Koszt utylizacji zmieszanego materiału z rozbiórki m3

obmiar z pozycji wyżej
poz.10 m3 1 538,313

RAZEM 1 538,313
13

d.1.1 kalk. własna
Mechaniczne kruszenie  bruku kamiennego oraz gruzu 
betonowego na placu   (frakcja 25-63mm) wraz z 
hałdowaniem, posortowaniem i przygotowaniem do 
wbudowania oraz załadunkiem i dowiezieniem w miejsce wbudowania. Wraz z
kosztem ewentualnego wynajmu, 
dowozu, montażu i obsługi  i pracy kruszarki jako zestawu z 
sortownikiem i ładowarką

t

 
<po rozbiórce istniejących nawierzchni> poz.1*0,08 208,240
A  (obliczenia pomocnicze) ========

208,240
 
 
<50% materiału ponownie wykorzystać> poz.13A*1,65 t 343,596

RAZEM 343,596
1.2 45111200-0 Korytowanie
14

d.1.2
KNR 2-31
0101-01
analogia

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

<chodniki> poz.1A m2 787,000
<drogi manewrowe, miejsca postojowe projektowane> poz.1B m2 1 816,000
<onawierzchnia z otoczaków> poz.25 m2 277,330

RAZEM 2 880,330
15

d.1.2
KNR 2-01
0229-01

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie
kat. I-II

m3

 
obmiar z pozycji wyżej x grubość warstwy
poz.14*0,20 m3 576,066

RAZEM 576,066
16

d.1.2
KNR 2-01
0229-04

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-II - dodatek za
każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m

m3

 
obmiar z pozycji wyżej
poz.15 m3 576,066

RAZEM 576,066
1.3 45233000-9 Chodniki
17

d.1.3
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV - wzmocnienie podłoża

m2

 
<chodniki projektowane> poz.1A m2 787,000

RAZEM 787,000
18

d.1.3
KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

 
obmiar z pozycji wyżej
poz.17 m2 787,000

RAZEM 787,000
19

d.1.3
KNR 2-31
0109-01
0109-02

Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm m2

 
obmiar z pozycji wyżej
poz.17 m2 787,000

RAZEM 787,000
20

d.1.3
KNR 2-31
0502-03

Chodniki z płyt betonowych 35x35x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

 
obmiar z pozycji wyżej
poz.17 m2 787,000

RAZEM 787,000
1.4 45233000-9 Parkingi, place manewrowe
21

d.1.4
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV - wzmocnienie podłoża

m2

 
<drogi manewrowe, miejsca postojowe projektowane> poz.1B m2 1 816,000

RAZEM 1 816,000
22

d.1.4
KNR 2-31
0111-03

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami do-
czepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm

m2

 
obmiar z pozycji wyżej
poz.21 m2 1 816,000

RAZEM 1 816,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
23

d.1.4
KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
25 cm. Uwzględnić podbudowę otrzymaną w wyniku kruszenia istniejacej na-
wierzchni w ilości wynikającej z poz 13, tj. 343,596 t

m2

 
obmiar z pozycji wyżej
poz.21 m2 1 816,000

RAZEM 1 816,000
24

d.1.4
KNR 2-31
23104-03

Nawierzchnia z kostki 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2

obmiar z pozycji wyżej
poz.21 m2 1 816,000

RAZEM 1 816,000
1.5 Nawierzchnia z otoczaków
25

d.1.5
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV - wzmocnienie podłoża

m2

 
277,33 m2 277,330

RAZEM 277,330
26

d.1.5
KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

 
277,33 m2 277,330

RAZEM 277,330
27

d.1.5
KNR AT-09
0202-01

Ułożenie agrotkaniny m2

277,33 m2 277,330
RAZEM 277,330

28
d.1.5

KNR 2-21
0218-02

Rozłożenie kamienia polnego gr. 15,00 cm m3

277,33*0,15 m3 41,600
RAZEM 41,600

1.6 Elementy ulic
29

d.1.6
KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie
kat.III-IV

m

 
<krawężniki> poz.31+poz.32 m 908,800
<obrzeża> poz.33 m 116,070

RAZEM 1 024,870
30

d.1.6
KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

 
<pod krawężnik> (0,35*0,15+0,15*0,15)*(poz.31+poz.32) m3 68,160
<pod obrzeża> (0,30*0,08)*poz.33 m3 2,786

RAZEM 70,946
31

d.1.6
KNR 2-31
0403-01

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 12x30 cm na podsypce piasko-
wej

m

 
434,83 m 434,830

RAZEM 434,830
32

d.1.6
KNR 2-31
0403-01

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej m

 
473,97 m 473,970

RAZEM 473,970
33

d.1.6
KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

 
116,07 m 116,070

RAZEM 116,070
1.7 77310000-6 Trawniki

1.7.1 Trawniki - nowe
34

d.1.
7.1

KNR 2-21
0101-01
analogia+
kalk własna

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złoże-
nie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

<powierzchnia trawników> 39,00 39,000
A  (obliczenia pomocnicze) ========

39,000
 
poz.34A*0,05 m3 1,950

RAZEM 1,950
35

d.1.
7.1

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim wraz z
dostawą ziemi ogrodowej
     -

m3

obmiar z pozycji wyzej x grubosć warstwy
poz.34A*0,30 m3 11,700

RAZEM 11,700
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
36

d.1.
7.1

KNR 2-21
0405-05
analogia+
kalk własna

Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie me-
chanicznej na gruncie kat. III z nawożeniem

ha

obmiar z pozycji wyżej
poz.34A/10000 ha 0,004

RAZEM 0,004
1.7.2 Trawniki - renowacja

37
d.1.
7.2

KNR 2-21
0703-01
analogia+
kalk własna

Renowacja trawników, tj.

  - Porządkowanie i niskie skoszenie trawnika - należy usunąć resztki liści i pa-
tyków, a następnie skosić trawę, by ją skrócić,
wzmocnić i ułatwić kolejne zabiegi. Skrócić źdźbła o 1/3 długości, a następnie
skosić 
trawnik w przeciwnym kierunku. Usunąć wieloletnie chwasty, wykopując je z
korzeniami lub zastosować selektywny herbicyd, który zniszczy chwasty
dwuliścienne, ale nie uszkodzi trawnika.
  - Wertykulacja trawnika - należy następnie usunąć pleśń, martwą trawę (filc) i
mech, by regenerująca się trawa
miała więcej miejsca do wzrostu. Po zabiegu należy szybko usunąć resztki
wykorzystując kosiarkę z koszem. Zastosować dolomit lub specjalny nawóz z
siarczanem żelaza (II) siedmiowodnym
  - Aeracja trawnika - Następnie przeprowadzić aeracje poprzez nakłucie gleby
na głębokość 10-15 cm w
odstępach, co 15 cm lub użyć mechanicznego aeratora. Do powstałych
otworów należy wsypać gruboziarnisty piasek wymieszany z torfem.
  - Dosiewanie nasion trawy samozagęszczającej - usunąć martwą murawę,
wymienić część ziemi na świeżą i żyzną , np gotowe
podłoże torfowe do trawników, wzbogacone nawozem. Jeśli murawa jest słaba
i
rzadka zasiać nasiona trawy samozagęszczającej na całej powierzchni, by
szybko ją
zagęścić! W miejscu pustych placów siec wykonać dwukrotnie.
  - Podlewanie i nawożenie trawnika

m2

482,00 m2 482,000
RAZEM 482,000

1.7.3 Trawniki - pielęgnacja
38

d.1.
7.3

KNR 2-21
0703-01
analogia+
kalk własna

Pielęgnacja trawników, tj.

  - Koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm,
  - ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane w pierw-
szej połowie października,
  - koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często
i w regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cię-
cia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy,
  - chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwasto-
bójcze o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero
po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. W okresie pielęgnacji trawniki wy-
magają nawożenia mineralnego- około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku.15
Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki
wymagane w poszczególnych porach roku.
o wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,
o od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,
o ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.

m2

 
poz.36+poz.37 m2 482,004

RAZEM 482,004
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