Biuro Projektéw Organizacji i Zaopatrzenia Inwestycji " Zychlin k/Konina ul.Wrzosowa 14, 62-571 Stare Miasto
TECHPLAN"

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamowien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

NAZWA INWESTYCJI : Remont parkingdw drog dojazdowych i chodnikéw na terenie Zespotu Szkét Zawodowych im Gen. Maczka
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BRANZA : Wezet przy budynku A
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DATA OPRACOWANIA : listopad 2023

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
listopad 2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Zagospodarowanie terenu
1.1/45111300-1 |Rozbiorki
1/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie istniejgcej nawierzchni utwardzone m2
d.1.1/0805-05
<chodniki> 333,00+454,00 m?2 787,000
A (sumaczesciowa) [ e
m?2 787,000
<droga manewrowa, aprkingi> 1195,00+621,00 m2 1 816,000
B (suma czesciowa) ] e
m?2 1 816,000
RAZEM 2 603,000
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 cm|m?2
d.1.1/0802-07 - CHODNIKI
0802-08
poz.1A m?2 787,000
RAZEM 787,000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 15 cm - CHODNIKI |m?2
d.1.1/0801-03
0801-04
poz.1A m2 787,000
RAZEM 787,000
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 15  |m2
d.1.1/0802-03 cm - DROGI MANEWROWE, PARKINGI
0802-04
poz.1B m?2 1 816,000
RAZEM 1.816,000
5|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 cm|m?2
d.1.1/0802-07 - DROGI MANEWROWE, PARKINGI
0802-08
poz.1B m2 1 816,000
RAZEM 1816,000
6|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-pias-|m
d.1.1/0813-03 kowej
p0z.31+p0z.32 m 908,800
RAZEM 908,800
7|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych 6x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.1/0813-01
poz.33 m 116,070
RAZEM 116,070
8|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki, oporniki z betonu m3
d.1.1/0812-03
<pod kraweznikami> (0,35%0,15+0,15*0,15)*poz.6 m3 68,160
<pod opornikami> 0,06*poz.7 m3 6,964
RAZEM 75,124
9|KNR 4-04  |Zatadowanie gruzu, ziemi z korytowania koparko-tadowarka przy obstudze na |m3
d.1.1{1102-03 zmiang roboczg przez 5 samochodow skrzyniowych
obmiar z pozycji wyzej
<po rozbiérce istniejgcych nawierzchni> poz.1*0,08*50% m3 104,120
<po usunigciu podbudowy pod chodnikami, drogami wewnetrznymi> poz.3* m3 753,650
0,15+p0z.4*0,15+p0z.5*0,20
<po rozbiérce kraweznikow> 0,12*0,25*poz.6 m3 27,264
<po rozbiérce obrzezy> 0,06*0,30*poz.7 m3 2,089
<po rozbiérce tawy pod krawezniki, obrzeza> poz.8 m3 75,124
<po wykonaniu korytowania> poz.16 m3 576,066
RAZEM 1538,313
10|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.1{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km - wraz z koszta-
mi utylizacji
obmiar z pozycji wyzej
poz.9 m3 1538,313
RAZEM 1538,313
11|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.1]1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km - wraz z kosztami utylizacji
Krotnos¢ = 14
obmiar z pozycji wyzej
poz.10 m3 1538,313
RAZEM 1538,313
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12 Koszt utylizacji zmieszanego materiatu z rozbidrki m3
d.1.1|kalk. wtasna
obmiar z pozycji wyzej
poz.10 m3 1538,313
RAZEM 1538,313
13 Mechaniczne kruszenie bruku kamiennego oraz gruzu t
d.1.1|kalk. wiasna |betonowego na placu (frakcja 25-63mm) wraz z
hatdowaniem, posortowaniem i przygotowaniem do
wbudowania oraz zatadunkiem i dowiezieniem w miejsce wbudowania. Wraz z
kosztem ewentualnego wynajmu,
dowozu, montazu i obstugi i pracy kruszarki jako zestawu z
sortownikiem i fadowarka
<po rozbidrce istniejagcych nawierzchni> poz.1*0,08 208,240
A (obliczenia pomocnicze) ========
208,240
<50% materiatu ponownie wykorzysta¢> poz.13A*1,65 t 343,596
RAZEM 343,596
1.2/45111200-0 |Korytowanie
14|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1.2|{0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
analogia
<chodniki> poz.1A m2 787,000
<drogi manewrowe, miejsca postojowe projektowane> poz.1B m2 1 816,000
<onawierzchnia z otoczakéw> poz.25 m2 277,330
RAZEM 2 880,330
15|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.1.2/0229-01 kat. I-1I
obmiar z pozycji wyzej x grubo$¢ warstwy
poz.14*0,20 m3 576,066
RAZEM 576,066
16|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. |-l - dodatek za |m3
d.1.2/0229-04 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
obmiar z pozycji wyzej
poz.15 m3 576,066
RAZEM 576,066
1.3|45233000-9 |Chodniki
17|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.3|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV - wzmocnienie podtoza
<chodniki projektowane> poz.1A m2 787,000
RAZEM 787,000
18|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszcze- |m?2
d.1.3/0114-01 niu 20 cm
obmiar z pozycji wyzej
poz.17 m2 787,000
RAZEM 787,000
19|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm  |m2
d.1.3/0109-01
0109-02
obmiar z pozycji wyzej
poz.17 m?2 787,000
RAZEM 787,000
20|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m?2
d.1.3|0502-03 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
obmiar z pozycji wyzej
poz.17 m?2 787,000
RAZEM 787,000
1.4/45233000-9 |Parkingi, place manewrowe
21|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV - wzmocnienie podtoza
<drogi manewrowe, miejsca postojowe projektowane> poz.1B m2 1 816,000
RAZEM 1.816,000
22|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami do-|m?2
d.1.4/0111-03 czepnymi - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
obmiar z pozycji wyzej
poz.21 m?2 1.816,000
RAZEM 1.816,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.4/0114-05 25 cm. Uwzgledni¢ podbudowe otrzymana w wyniku kruszenia istniejacej na-
0114-06 wierzchni w ilosci wynikajacej z poz 13, tj. 343,596 t
obmiar z pozycji wyzej
poz.21 m?2 1.816,000
RAZEM 1.816,000
24|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j m2
d.1.4/23104-03
obmiar z pozycji wyzej
poz.21 m2 1 816,000
RAZEM 1816,000
1.5 Nawierzchnia z otoczakéw
25|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV - wzmocnienie podtoza
277,33 m?2 277,330
RAZEM 277,330
26|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszcze- |m?2
d.1.5/0114-01 niu 20 cm
277,33 m?2 277,330
RAZEM 277,330
27|KNR AT-09 |Utozenie agrotkaniny m2
d.1.5/0202-01
277,33 m?2 277,330
RAZEM 277,330
28|KNR 2-21 Rozlozenie kamienia polnego gr. 15,00 cm m3
d.1.5/0218-02
277,33*0,15 m3 41,600
RAZEM 41,600
1.6 Elementy ulic
29|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1.6/0401-04 kat.1lI-IV
<krawezniki> poz.31+p0z.32 m 908,800
<obrzeza> poz.33 m 116,070
RAZEM 1.024,870
30|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.6/0402-04
<pod kraweznik> (0,35*0,15+0,15*0,15)*(poz.31+p0z.32) m3 68,160
<pod obrzeza> (0,30*0,08)*poz.33 m3 2,786
RAZEM 70,946
31|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 12x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1.6/0403-01 wej
434,83 m 434,830
RAZEM 434,830
32|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej |m
d.1.6/0403-01
473,97 m 473,970
RAZEM 473,970
33|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.6/0407-03 niem spoin piaskiem
116,07 m 116,070
RAZEM 116,070
1.7|77310000-6 |Trawniki
1.71 Trawniki - nowe
34|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- |m3
d.1./0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
7.1|analogia+
kalk wiasna
<powierzchnia trawnikow> 39,00 39,000
A (obliczenia pomocnicze) ========
39,000
poz.34A*0,05 m3 1,950
RAZEM 1,950
35|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim wrazz |m3
d.1./0218-01 dostawag ziemi ogrodowej
7.1 -
obmiar z pozycji wyzej x grubos¢ warstwy
poz.34A*0,30 m3 11,700
RAZEM 11,700
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

36

7.1

KNR 2-21

.|0405-05

analogia+
kalk wtasna

Wykonanie trawnikow parkowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie me-
chanicznej na gruncie kat. Il z nawozeniem

obmiar z pozycji wyzej
poz.34A/10000

ha

ha

0,004

RAZEM

0,004

1.7.2

Trawniki - renowacja

37

72

KNR 2-21

.|0703-01

analogia+
kalk wtasna

Renowacja trawnikéw, tj.

- Porzadkowanie i niskie skoszenie trawnika - nalezy usung¢ resztki lisci i pa-
tykéw, a nastepnie skosi¢ trawe, by jg skrocic,
wzmocni¢ i utatwi¢ kolejne zabiegi. Skroci¢ zdzbta o 1/3 dtugosci, a nastepnie
skosi¢
trawnik w przeciwnym kierunku. Usungc¢ wieloletnie chwasty, wykopujac je z
korzeniami lub zastosowac selektywny herbicyd, ktory zniszczy chwasty
dwuli$cienne, ale nie uszkodzi trawnika.

- Wertykulacja trawnika - nalezy nastepnie usunaé plesn, martwa trawe (filc) i
mech, by regenerujaca sie trawa
miata wiecej miejsca do wzrostu. Po zabiegu nalezy szybko usuna¢ resztki
wykorzystujgc kosiarke z koszem. Zastosowac¢ dolomit lub specjalny nawoéz z
siarczanem zelaza (ll) siedmiowodnym

- Aeracja trawnika - Nastepnie przeprowadzi¢ aeracje poprzez nakitucie gleby
na gtebokos¢ 10-15 cm w
odstepach, co 15 cm lub uzy¢ mechanicznego aeratora. Do powstatych
otworéw nalezy wsypaé gruboziarnisty piasek wymieszany z torfem.

- Dosiewanie nasion trawy samozageszczajgcej - usung¢ martwg murawe,
wymieni¢ czes¢ ziemi na Swiezg i zyzng , np gotowe
podfoze torfowe do trawnikéw, wzbogacone nawozem. Jesli murawa jest staba
i
rzadka zasia¢ nasiona trawy samozageszczajgcej na catej powierzchni, by
szybko ja
zagesci¢! W miejscu pustych placéw siec wykonaé dwukrotnie.

- Podlewanie i nawozenie trawnika
482,00

m2

m2

482,000

RAZEM

482,000

1.7.3

Trawniki - pielegnacja

38

73

KNR 2-21

.|0703-01

analogia+
kalk wtasna

Pielegnacja trawnikéw, tj.

- Koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysokosc¢
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢é wykonane w pierw-
szej potowie pazdziernika,

- koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto
i w regularnych odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysokos¢ cie-
cia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac¢ recznie; srodki chwasto-
bojcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duzg ostroznoscia i dopiero
po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika. W okresie pielegnacji trawniki wy-
magajg nawozenia mineralnego- okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku.15
Mieszanki nawozoéw nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki
wymagane w poszczegolnych porach roku.

0 wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
o od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,
o ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

poz.36+poz.37

m2

m2

482,004

RAZEM

482,004
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