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CZESC INFORMACYJNA
11  KARTA INFORMACYJNA
Zadanie: ,PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU B, tACZNIKA C | SKP WRAZ Z PRZEBUDOWA
WEZtA CIEPLNEGO W ZESPOLE SZKOL ZAWODOWYCH IM. GEN. ST. MACZKA W KORONOWIE”
Temat: ,Przebudowa istniejacego wezta cieplnego przy budynku A na terenie Zespotu Szkét Zawodowych
w Koronowie”
Inwestor: Powiat Bydgoski
ul. Ks. Stanistawa Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz
Obiekt: Zespot Szkot Zawodowych
ul. Dworcowa 53
86-008 Koronowo
1.2 CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej techniczno-wykonawczej obejmujacej technologie
wezta cieplnego dla tematu: ,Przebudowa istniejacego wezta cieplnego przy budynku A na terenie Zespotu Szkot
Zawodowych w Koronowie” dla zadania pn: ,Projekt termomodernizacji budynku B, tacznika C i SKP wraz z
przebudowg wezta cieplnego w Zespole Szkdt Zawodowych im. gen. St. Maczka w Koronowie”.
1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA
¢ wymagania techniczne KPEC Sp. z 0.0. w Bydgoszczy do projektowania weztdw cieplnych,
o projekty architektoniczno-konstrukcyjne,
o katalogi producentow urzadzen,
o wytyczne technologiczne oraz techniczno-materiatowe Inwestora,
e normy i obowigzujace przepisy, w tym przeciwpozarowe oraz bezpieczenstwa i higieny pracy,
 uzgodnienia miedzybranzowe.
o projekty wewnetrznych instalacji grzewczych oraz c.w.u.
1.4 UTYLIZACJA ODPADOW Z ROZBIOREK
Wykonawca robét zobowigzany jest do zbiorki i transportu odpadéw budowlanych. Odpady transportowaé na
zewnatrz budynku tak, aby nie zanieczyszczaly placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowaé w
kontenerach. Odpady nalezy utylizowa¢ w sposdb i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy o odpadach.
Wszystkie grzejniki i instalacje istniejace ulegajq likwidacji z wylgczeniem pomieszczen wyremontowanych.
Zdemontowane grzejniki oraz przewody stalowe pozostaja we wtasnosci Inwestora.
1.5 MATERIALY

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca powinien przed
zastosowaniem wyrobu uzyskac akceptacje nadzoru inwestorskiego. Odbior techniczny materiatéw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okre$lony aktualnymi normami.

Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie sig, ze zastosowane urzadzenia posiadajq aktualne atesty
(dopuszczenia, certyfikaty). W przeciwnym wypadku nalezy niezwtocznie wystapi¢ o zgode na jego zmiane.
Elementy, ktorych przyktadowy typ lub charakterystyka nie zostaly podane musza odpowiadaé odnosnym
Normom i spetnia¢ obowigzujace wymagania. Materiaty zwigzane z zabezpieczeniem ppoz. muszg posiadaé
aktualne aprobaty techniczne i/lub certyfikaty dopuszczajace do stosowania w ochronie przeciwpozarowe;.



1.6 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Zrodtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania oraz przygotowania c.w.u. dla wszystkich budynkéw
znajdujacych sie na terenie Zespotu Szkét Zawodowych w Koronowie jest istniejacy wezet ciepta znajdujacy sie w
piwnicy przylegajacej do budynku A. Wezet cieplny wyposazony jest w wymienniki ciepta typu ,JAD” dla instalacji
centralnego ogrzewania oraz instalacji ¢.w.u. wraz z dwoma zasobnikami c.w.u. o pojemnosci 600L kazdy. Wezet
cieplny jest wyposazony w studnie schtadzajacg i nie posiada wentylacji pomieszczenia.

W budynkach objetych opracowaniem instalacja centralnego ogrzewania zbudowana jest z rur stalowych z
rozprowadzeniem trojnikowym wraz z grzejnikami niezintegrowanymi zasilanymi bocznie. Instalacja centralnego
ogrzewania i c.w.u. rozprowadzona od istniejacego wezta cieplnego do budynkéw jako instalacja zewnetrzna
izolowana w gruncie.

1.7 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Zaktada sie catkowity demontaz technologii istniejacego wezta cieplnego i montaz nowoprojektowanego
trzyfunkcyjnego kompaktowego wezia cieplnego (nazywany dalej ,wezet nr 1”) zasilanego z istniejacego
przytacza cieplnego, ktdry bedzie dostarczaé ciepto do budynku A i sali gimnastycznej. Wezet bedzie posiadat
wymienniki ptytowe na cele centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego i cieptej wody uzytkowej. Instalacja
grzewcze bedg zabezpieczone zaworami bezpieczenistwa i naczyniami przeponowymi.

W zatozeniu projektu przebudowy wezta cieplnego jest wykonanie podtgczenia istniejacych instalacii
centralnego ogrzewania zasilajacg bud. A i sali gimnastycznej oraz instalacji ciepta technologicznego zasilajacq
urzadzenia na sali gimnastycznej. Wpiecie instalacji do wymiennikéw ciepta nalezy wykona¢ zgodnie z czgscig
rysunkowg opracowania.

Niniejszy projekt przewiduje wykonanie instalacji mechanicznej wywiewnej pomieszczenia wezta
cieplnego.

2 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE - ZRODLO CIEPLA

2.1  TECHNICZNE WARUNKI PROJEKTOWANIA

Strefa klimatyczna Il strefa

Temperatura zewnetrzna -18 °C.

System instalacji wewnetrznych wodne, pompowe, systemu zamknietego,
Zrédto ciepta projektowany trzyfunkcyjny wezet ciepiny
Parametry czynnika grzewczego: woda sieciowa (MSC)

ci$nienie nominalne 1,6MPa

ci$nienie dyspozycyjne na zasileniu 100 kPa

temp. w sezonie grzewczym 130°C /60°C

temp. w sezonie letnim 70°C / 35°C

Obliczeniowe temperatury wody instalacji wewnetrznych:

- instalacja centralnego ogrzewania 80/60°C ( medium —woda )
- instalacja ciepta technologicznego 80/60°C ( medium —woda )
- instalacja c.w.u. 60/10°C

- instalacja c.w.u. -dezynfekcja 70°C

Zrédtem ciepta dla projektowanego wezta cieplnego bedzie istniejace przytacze sieci cieplne;.

2.2 BILANS CIEPLNY

Zapotrzebowanie na ciepto dla instalaciji c.o. Q=100,0 kW
Zapotrzebowanie na ciepto dla instalaciji c.t. Q=70,0 kW
Zapotrzebowanie na ciepto dla przygotowanie c.w.u. Qzam = 50,0 kW
Zapotrzebowanie na ciepto dla przygotowanie c.w.u. Qrmax = 80,0 KW



23

BUDYNEK A
e INSTALACJAC.O.:

- Medium woda

- Parametr czynnika 80/60 °C

- Zapotrzebowanie na ciepto: Q =80,0 kW
- Opory instalacji: 35,0 kPa

- Pojemno$¢ wodna instalacji V =500 dm3
- Obliczeniowy przeptyw instalacii q=3,52m3h

BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ
e INSTALACJAC.O.:

- Medium woda

- Parametr czynnika 80/60 °C

- Zapotrzebowanie na ciepto: Q=20,0 kW

- Opory instalacji: 40,0 kPa

- Pojemno$¢ wodna instalacji V =150 dm3

- Obliczeniowy przeptyw instalacji q=0,88 m3h
e [INSTALACJAC.T.

- Medium woda

- Parametr czynnika 80/60 °C

- Zapotrzebowanie na ciepto: Q=70,0 kW

- Opory instalacji: Hp =40,0 kPa

- Pojemno$¢ wodna instalacii V =200 dm?

- Obliczeniowe przeptywy instalacji q=3,08 m¥h

WEZEL CIEPLA - TECHNOLOGIA

Zrédlem ciepta dla projektowanego wezta cieplnego bedzie istniejace przytacze sieci cieplnej o Srednicy 2xDN50.
Srednica rurociggéw doprowadzonych do projektowanego wezta cieplnego bedzie wynosi¢ 2 x DN32.

Miejscem rozgraniczenia wtasnosci miedzy dostawcq ciepta, a Inwestorem bedg pierwsze zawory odcinajace
wezet cieplny od przytacza.

Zrodtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego oraz c.w.u. bedzie 3-funkcyjny
wezet wymiennikowy z regulacjg pogodowo dobowg. Po stronie zasilania wezet podtaczony bedzie z siecig
cieptowniczg oraz siecig wodociggowa, a po stronie odbiordw energii cieplnej z instalacjg centralnego
ogrzewania, ciepta technologicznego (dla wentylacji) i cieptej wody uzytkowe;.

Rozliczanie iloSci pobranej energii cieplnej w postaci wody gorgcej na podstawie wskazania przyrzadu
pomiarowego uzgodnionego z EC zainstalowanego w wezle cieplnym u odbiorcy.

Wezet zostanie dostarczony jako kompletne urzadzenie na ramie. Nalezy go umie$ci¢ w pomieszczeniu wezta
cieplnego.

Wezet jest wyposazony we wiasng szafe sterownicza i okablowanie elektryczne. Od strony elektrycznej nalezy
przewidzie¢ zasilanie szafy elektrycznej kompaktu. Izolacja jest wykonana fabrycznie z pianki Steinonorm.
Przewidziano zastosowanie wezta kompaktowego pracujacego w uktadzie réwnolegtym wyposazonego m.in. w:

- wymienniki ptytowe lutowane,

- pompy cichobiezne z regulowang predkoscig obrotow,

- regulatory elektroniczne poszczegoinych obiegdw grzewczych,

- armature zabezpieczajacg, zaporowa i zwrotng,

- filtroodmulnik po stronie pierwotne; i filtry siatkowe po stronie wtorne;j,

- termometry i manometry, cieptomierz,

- uktad napetniania instalacji c.o. i c.t.

Do pomiaru ilodci ciepta zastosowano licznik ciepta zamontowany na przewodzie zasilajgcym przytacza sieci
ciepfowniczej. Stabilizacje cisnienia zapewni zawor regulacji roznicy cisnien, zamontowany na przewodzie
powrotnym przytgcza sieci cieptownicze;.

Uktad automatycznej regulacji powinien spetnia¢ nastepujace funkcje:
- regulacyjng od réznicy cisnien z ograniczeniem przeptywu wody sieciowej przez wezet cieplny,
- regulacje temperatury wody zasilajacej w instalaciji c.o. i c.t. w zaleznosci od temperatur zewnetrznej,



- regulacje temperatury c.w.u. (statowartociowa),

- stabilizacje réznicy cisnien po stronie wody sieciowe;j,

- ograniczenie przeptywu wody sieciowej przez wezet,

- ograniczenie temperatury wody sieciowej na powrocie z wezta /czujniki temperatury wody na powrocie
sieciowym,

- zabezpieczenie termiczne instalacji STW dla c.o0. i c.t. oraz STB dla c.w.u.,

- ochrona pomp przez okresowe ich zatgczanie,

- ograniczenie minimalnego przeptywu wody sieciowej przez wezet cieplny.

Dla umozZliwienia kontroli parametrow pracy wezla, na rurociggach wody sieciowej i instalacyjnej bedg
zainstalowane manometry i termometry stuzace do pomiardw miejscowych. Wezet bedzie wyposazony w kulowg
armature odcinajacq z przytgczami kotnierzowymi, do spawania i gwintowanymi.

Instalacje w wezle cieplnym wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 oraz PN-84/H-74220
taczonych przez spawanie. Przewody prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowa opracowania. Odpowietrzenie
instalacji technologicznej wezla cieplnego poprzez zawory lub zbiorniki odpowietrzajace poprzedzone zaworem
stopowym.

Dobrano regulator pogodowy z kluczem aplikacyjnym z czujnikiem temperatury zewnetrznej plus komplet
czujnikbw zanurzeniowych.

24 POMPY

Dla obiegu c.o. i obiegu c.t. zaprojektowano elektroniczne pompy umozliwiajace prace ze zmienng predkoscig
obrotowa. Pozwala to na dostosowanie parametréw pracy pomp do aktualnego zapotrzebowania na energie
cieplng. W rozdzielni elektrycznej nalezy wykona¢ zabezpieczenie i wylgczniki pomp opisujac je w czytelny
sposéb. Pompy bedg sterowane przez regulatory pogodowe. Na kroccu tlocznym pompy, przed zaworem
kulowym, nalezy zamontowa¢ zawér zwrotny.

2.5 ZABEZPIECZENIE WEZLA

Obiegi c.0. i ct. bedg pracowalty w systemie zamknigtym zabezpieczonym zaworami bezpieczenstwa.
Zastosowano dla uktadu c.o. i c.t. zawory bezpieczenstwa typu SYR1915 o ci$nieniu otwarcia 0,5 MPa. Odptyw z
zawordw bezpieczenstwa odprowadzi¢ nad posadzke w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo obstugi.

Dla kazdego z uktaddéw zamknigtych nadmiar ilosci wody przejmie przeponowe naczynie wzbiorcze, przytaczone
rurg bezpieczenstwa do gtdwnego powrotu instalacyjnego. Na rurze zamontowa¢ manometr, zawor spustowy i
szybkozitacze. Nalezy kontrolowaé podczas eksploatacji wezta stan napetnienia instalacji oraz ci$nienie w
przestrzeni gazowej naczynia przeponowego gwarantujacego zalanie najwyzej potozonych grzejnikdw.

26  ODWODNIENIA | ODPOWIETRZENIE

Na gtéwnych rurociggach od strony pierwotnej, w ich najwyzszych punktach, montowa¢ odpowietrzenia
sktadajace sie z przewodu odpowietrzajacego i zaworu kulowego DN15. Od strony wtérnej stosowac
odpowietrzniki automatyczne zamontowane na zbiornikach odpowietrzajgcych. Przed odpowietrznikiem
automatycznym montowac zawsze kulowy zawor odcinajgcy.

W najnizszych punktach, w miejscach wskazanych na schemacie, montowa¢ zawory spustowe pozwalajace na
odwodnienie instalacji. Stosowa¢ kulowe zawory spustowe kotnierzowe lub z koncdwkami do wspawana od
strony pierwotnej i mufowe ze ztaczkg do weza od strony wtornej. Kazdy z wymiennikéw na kréccu zasilajgcym i
powrotnym powinien posiada¢ zawdr ze ztaczka do weza pozwalajacy na ptukanie chemiczne. Wszystkie odptywy
z zawordw spustowych, odpowietrzajacych i bezpieczenstwa doprowadzi¢ nad studzienke schtadzajaca. Wezet
cieplny posiadat bedzie studzienke schtadzajaca przykrytg kratkg stalowa. Spadek posadzki w kierunku wpustu
podtogowego i studzienki schtadzajacej.

2.7 PROBY SZCZELNOSCI | NAPELNIENIE INSTALACJI

Po zakonczeniu robét montazowych wszystkie rurociggi nalezy podda¢ wodnej probie na szczelno$¢. Badanie
nalezy przeprowadzi¢ przez napetnienie wodg zimng i podniesienie ci$nienia do wartosci o 50% wigkszej od
przewidywanego ci$nienia roboczego. Cisnienie prébne nalezy utrzymywaé co najmniej 30 minut dokonujac
ogledzin wszystkich potaczen. Nalezy pamieta¢ o odtaczeniu na czas proby cisnienia naczynia przeponowego i
zaworu bezpieczenstwa dla badanych instalacji. Po pozytywnym wyniku préby, catg instalacje nalezy dwukrotnie
przeptuka¢ woda. Plukanie nalezy prowadzi¢ az do uzyskania stopnia zanieczyszczenia nie przekraczajacego
zalecern PN-85/C-04601. Po ptukaniu, przewody i urzadzenia technologiczne wezlta nalezy podda¢ probie
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dziatania pod ciSnieniem roboczym i przy temperaturze roboczej czynnika (72-godzinny rozruch prébny),
sprawdzajac efekt dziatania. Instalacja nie moze wykaza¢ ubytkéw wody, co jest niezwykle istotne dla poprawnej
pracy w systemie zamknigtym. Po probie szczelno$ci przeprowadzi¢ kilkukrotne ptukanie instalacji wg zasad j.w..
Woda stosowana do napetniania i uzupetniania instalacji powinna spetnia¢ wymagani normy PN-93/C-04607.
Zaleca sie okresowe badania wody.

W przypadku odstepstwa parametrow wody nalezy zastosowa¢ dawkowanie inhibitorow korozji stali.

28 ARMATURA | AKPIA

Po stronie pierwotnej stosowac¢ armature kulowg (pierwsze dwa zawory kotnierzowe lub spawane o Pr= 1,6 MPa,
T=150°C, pozostate alternatywnie kotnierzowe lub z koncéwkami do spawania) oraz zawordw zwrotnych o matej
odpornosci (klapowych lub grzybkowych). Spusty i odpowietrzenie po stronie wtornej - zawory o potaczeniach
gwintowanych za pierwszymi zaworami kotnierzowymi lub spawanymi.

Do pomiaru cisnienia po stronie pierwotnej przewidziano manometry tarczowe M160 z kurkiem manometrycznym
i rurka syfonowa. Wylot z kazdego kurka manometrycznego powinien by¢ skierowany na $ciane wezla. Do
pomiaru temperatury stosowa¢ termometry tarczowe, bimetaliczne z tulejg zanurzeniowg radialng o zakresie
wskazan: - dla strony pierwotnej 0+180°C, dla strony wt6rnej0+100°C montujac je w sposob pozwalajacy na ich
tatwa wymiane w razie uszkodzenia.

29 IZOLACJA CIEPLNA RUROCIAGOW

Rurociagi instalacji sanitarnych izolowac¢ termicznie materiatem o grubo$ciach zgodnych z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1065 z dnia 8 kwietnia 2019r. z p6zniejszymi zmianami), zatacznik
nr 2 w sprawie wymagan izolacyjnosci cieplnej. Izolacja powinna posiada¢ niezbedne atesty ITB oraz COBRTI
"Instal"

Rurociagi izolowa¢ termicznie otulinami z oktadzing aluminiowa oraz samoprzylepng zakiadka.

Izolacje nalezy wykona¢ z uzyciem firmowych materiatbw montazowych i akcesoribw w sposdb estetyczny.
Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Izolacja powinna posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez
Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Wszelkie elementy instalacji, w ktorych nie ma przeptywu (np. odwodnienia i odpowietrzenia nalezy zaizolowaé co
najmniej na odcinkach przylegajacych do “goracych” elementéw instalacji w taki sposob, aby nie dopusci¢ do
nadmiernego wzrostu temperatury danego elementu.

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej wody
uzytkowej (wtym przewodow cyrkulacyjnych), instalacji chtodu iogrzewania powietrznego powinna spetnia¢
nastepujace wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

(materiat o wspolezynniku

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu przewodzenia ciepla
= 0,035[W/(m - K)]")
1 2 3
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewngtrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody 1 armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez Sciany lub stropy, 50% wymagan z Ip. 1-4

skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej i cyrkulacji
instalacji cieplej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, ulozone

w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikow

50% wymagan z lp. 1-4

Przewody wg Ip. 6 ulozone w podlodze

6 mm

8 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czgéci ogrzewanej 40 mm
budynku)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czesci nieogrzewanej 80 mm

budynku)

10

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku?

50% wymagan z lp. 1-4

11

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku®

100% wymagan z lp. 1-4

Uwaga:
! Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotezynniku przewodzenia ciepla niz podany w tabeli — nalezy
skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej.

2 Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Zgodnie z § 267. 1. wiw rozporzadzenia pkt 8. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach:
wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny byé wykonane w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie
ognia.
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Zgodnie z zatgcznikiem nr 3 pkt. 3 w/w rozporzadzenia nierozprzestrzeniajgcym ognia przewodom
wentylacyjnym, wodociggowym, kanalizacyjnym i grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym odpowiadaja;

- przewody i izolacje wykonane z wyrobdw klasy reakcji na ogien: A1L ; A2L-s1, d0 ; A2L-s2, d0 ; A2L-s3, d0 ; BL-
s1,d0 ; BL-s2, d0 oraz BL-s3, d0 ;

- przewody i izolacje stanowiace wyrob o klasie reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1:2008: A1L ; A2L-s1, d0 ;
A2L-s2, d0 ; A2L-s3, dO ; BL-s1, d0 ; BL-s2, dO oraz BL-s3, d0 , przy czym warstwa izolacyjna elementow
warstwowych powinna mie¢ klase reakcji na ogien co najmniej E.

INSTALACJA AUTOMATYKI C.0.1C.W.

Uktad aparatury kontrolno-pomiarowej wezta wyposazono w regulator pogodowy z kartg rozszerzajacg A376 oraz
trzy zawory:

- C.0.:zawor 1 - regulacyjny z napedem 230V,

- c.t. zawdr 2 - regulacyjny z napedem 230V,

- c.w.: zawor 3 - regulacyjny z napedem 230V,

umieszczone na wejsciu strony sieciowej do wymiennikow. Uktad regulacji zapewnia utrzymanie statego
parametru grzewczego na wyjsciu wymiennika. Temperatura zasilania po niskiej stronie jest w zalezno$ci od
aktualnej temperatury zewnetrznej. Sygnatem wiodacym regulacji jest pomiar temperatury na zasilaniu strony
wtdrnej wymiennika ciepta technologicznego. Pozwala to na optymalne wykorzystanie mocy wymiennika.
Podstawowe nastawy regulatora dla parametréw obliczeniowych, nastaw:

Parametry nastaw dla 80/60

- Tzew. -18st. C temperatura zasilania +80°C /

- Tzew. -5st. C temperatura zasilania +60°C

- Tzew. 0,0st.C temperatura zasilania +53°C

Tzew. 5,0st,C temperatura zasilania +46°C

- Tzew. 14,0st,C temperatura zasilania +33°C

- klucz aplikacji A376,

- warto$¢ zadana temperatury c.w.u. = +55°C,

- maksymalna temperatura instalacji c.o., +80°C,

- minimalna temperatura instalacji c.0., =+30°C,

- wylaczenie pompy obiegowej Pco przy temperaturze zew. +15°C,

- nastawa zabezpieczenia termicznego ST1 dla instalacji ¢.0. +85°C,
- nastawa zabezpieczenia termicznego ST1 dla instalacji c.w.u. +70°C,
- nastawa zabezpieczenia termicznego ST1 dla instalacji c.t. +85°C.

REGULACJA PRACY POMP

Biezacy stan pracy pomp c.o. sygnalizowany jest lampkg na drzwiczkach szafki zasilajgco-sterujacej. Reczny
przetacznik pracy pomp umieszczony na drzwiczkach szafki pozwala na wybér jednego z trzech mozliwych
trybdw pracy pomp:

- R - praca reczna (wymuszona praca pompy),

- A — praca automatyczna (praca pompy kontrolowana przez sterownik,

- 0 — wylaczenie pompy.

W trybie pracy automatycznej pompa zabezpieczona jest przed zblokowaniem spowodowanym diuzszym
postojem pompy (regulator pogodowy raz dziennie wigcza pompe co trzy dni na jedna minute). Ponadto w okresie
letnim regulator wigcza zaréwno pompe jak i zawor regulacyjny. Pompy posiadajg zintegrowana, przetwornice
czestotliwosci, ktdra pozwala na dopasowanie wydajnosci do zapotrzebowania instalacji. Parametry pompy
ustawi¢ za pomocg pilota R100 lub recznie przyciskami (+), (-) na pompie. Pompy c.w.u. posiadajg trzy tryby
pracy. Nastawe trybu pracy podaje technolog. Po przekazaniu trybu pracy nastawi¢ wytgcznik silnikowy na zakres
pradu silnika.

212 WYTYCZNE DLA MONTAZU

W zakres prac branzy AKPiA wchodzi:

- zasilanie szafki sterujgcej RA-WC wyposazonej w elementy sterowania i sygnalizacji pracy napedéw
elektrycznych oraz sygnalizacji stanéw alarmowych w instalacji technologicznej wezta,

- sprawdzenie metrologiczne czujnikéw, miernikéw, przetwornikdw i regulatorow przewidzianych do montazu
na obiekcie,
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- wykonanie okablowania uktadéw kontrolno-pomiarowych i sterowania wezta cieplnego z uwzglednieniem
potaczen wszystkich metalowych mas urzadzen AKPIiA do potaczen wyrdwnawczych wezta, zaprogramowanie
sterownika.

BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych BHP. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia osOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefstwa publicznego.

UWAGI KONCOWE

Prace montazowe i regulacyjne wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz. || - Roboty sanitarne i przemystowe”. Przy wykonaniu prac montazowych wszystkie
rurociagi w wezle powinny by¢ oznakowane kolorowg strzatkg zgodng z oznaczeniami instrukcji eksploatacji wezta,
pokazujace kierunek przeptywu wody. W weZle powinna znajdowa¢ sie instrukcja obstugi. Na manometrach i
termometrach nanie$¢ w sposob trwaty kolorem czerwonym warto$ci graniczne parametrow pracy wezta cieplnego.
Armature i urzadzenia po stronie sieciowej jak zawory regulacyjne, licznik ciepta, wodomierz wymienniki ciepta
montowa¢ w wykonaniu z gwintem zewnetrznym i koricowkami do wspawania.

1) Rurociagi prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wiasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem mozliwosci samokompensacii).

2) Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach byta mozliwo$é
odwadniania instalacji, w najwyzszych odpowietrzania instalacii.

3) Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych Cobrti
Instal — zeszyt 6.

4) PrzejScia przez oddzielne strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ odpowiednig masg ognioodporna.

215 WYTYCZNE DLA BRANZ

Branza elektryczna i AKPIA
o zasili¢ szafe elektryczng wezta kompaktowego



2.16 DOBOR WYMIENNIKOW

Wymiennik ciepta Jednostka Ogrzewanie Ogrzewanie Woda uzytkowa

Moc kW 100.0 70.0 80.0
Pierwotny Wtérny Pierwotny Wtérny Pierwotny Wtérny

Natezenie przeptywu m3/h 131 7 439 0.92 308 7 228 T 139
Temperatury °c/°C 130.0/62.0 80.0/60.0 130.0/62.1 80.0/60.0 70.0/39.4 60.0/10.0
Spadek ci¢nienia kPa 2 Y 2 " 16 T r 4
Cisnienie projektowe bar 16 " 6 16 N " 16 " 10
Materiat ptyty EN1.4404(AISI316L) EN1.4404(AISI316L) EN1.4404(AISI316L)
Flow medial Woda Woda Woda Woda Woda Woda

Temp rzeczywista zasil./powrdt 1/s/ °C 1.31/62.0 0.92/62.1 2.28/39.4

Lmtd °C 15.0 15.0 18.0

Numer/element 17 T 12 R "o R

Objetos¢ wody | 0.71 0.76 0.5 0.55 0.5 0.55

Przewymiarowanie % 0 0 I 0

Powierzchnia grzewcza m2 0.95 0.67 0.67

Waga kg 4 4 " 4

Moc kJ/keK 4 I 4 4 I 4 " 4 I 4

Gestos¢ kg/m3 962.0 978.6 962.0 978.6 986.7 994.7

Lepkosc mNs/m2 0.297 0.406 0.297 0.406 0.508 0.723

Przewodnosé termiczna W/mK 0.68 0.66 0.68 0.66 0.64 0.62

217 SPECYFIKACJA MATERIALOWA WEZLA CIEPLNEGO

llosé Pozycja Typ Opis
1 INSU Izolacja wezta .
1 WYM.1 Wymiennik ciepta Ogrzewanie moc 100kW wg. doboru
1 WYM.1 Podstawa montazowa
1 WYM.1 Izolacja .
1 WYM.2 Wymiennik ciepta Ogrzewanie moc 70kW wg. doboru
1 WYM.2 Podstawa montazowa
1 WYM.2 Izolacja .
1 WYM.3 Wymiennik ciepta Woda uzytkowa moc 80kW wg. doboru
1 WYM.3 Podstawa montazowa
1 WYM.3 Izolacja
Wysoki parametr
3 P1 Zawor spustowy DN15, Gwint wewnetrzny
1 PP Potaczenie rurki impulsowej DN15/6mm spawany
2 S1 Zawor odcinajacy DN32, Spawany
2 S2 Zawor odcinajacy DN25, Spawany
2 S3 Zawor odcinajacy DN25, Spawany
2 S4 Zawor odcinajacy DN32, Spawany
2 T1 Termometr 150mm, 0-160°C
2 TE Czujnik temperatury licznika
ciepta
1 DPV Regulator réznicy ci$nier z Dostawa i montaz KPEC, kvs 6.3, 0,1-0,5bar, 1", Gwint
regulatorem przeptywu zewnetrzny, PN16
1 FQQ Licznik ciepta Dostawa i montaz KEPC, Qp 3.5m%¥h, 1 1/4"x260mm, Zasilanie,
PN16, max.130°C, Batt(D-Cell), GJ, 85,8mm/3,0m,
4 Pl1 Manometr M80, 0-16 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, KI. 1.0, G1/2"
4 PI1 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog PN16
1 FOM1 Zawor spustowy 1", Gwint wewngtrzny
filtroodmulnika
1 FOM1 Odpowietrznik filtroodmulnika DN15, Gwint wewnetrzny
1 FOM1 Izolacja filtroodmulnika Izolacja do FO2M, DN25/DN32
1 FOM1 Filtroodmulnik FO2M, Malowany, kvs 19.3, PN16, DN32, Temp.max. 150°C,
DN32, Kotnierz
1 Tpco Czujnik kieszeniowy 100mm Stal nierdzewna
1 Tpct Czujnik kieszeniowy 100mm Stal nierdzewna
1 ZR1Sco Zawor regulacyjny Dwudrogowy, grzybkowy, kvs 2.5, DN15 , Gwint zewnetrzny 3/4",
skok 5mm, max. temp. czynnika 150st.C, wspdt. kawitacji 0,5
1 ZR1Sco Sitownik elektryczny dla 14s/mm, 230V, skok 5mm 300N, 3-punktowy




zaworu regulacyjnego
1 ZR2Sct Zawor regulacyjny Dwudrogowy, grzybkowy, kvs 1.6, DN15 , Gwint zewnetrzny 3/4",
skok 5mm, max. temp. czynnika 150st.C, wspdt. kawitacji 0,5
1 ZR2Sct Sitownik elektryczny dla 14s/mm, 230V, skok 5mm 300N, 3-punktowy
zaworu regulacyjnego
1 ZR3Scw Zawor regulacyjny Dwudrogowy, grzybkowy, kvs 4.0, DN20 , Gwint zewnetrzny 1",
skok 5mm, max. temp. czynnika 150st.C, wspdt. kawitacji 0,5
1 ZR3Scw Sitownik elektryczny dla 3s/mm, 230V, skok 10mm 450N, 3-punktowy
zaworu regulacyjnego
WYM.1 niskie parametry
1 F1 Filtr 11/2", Gwint wewnetrzny
1 G4 Zawor rozprezny 120°C, Gwint wewnetrzny, 3/4 "
1 P2 Zawor spustowy 1/2", Gwint wewnetrzny
1 PO Pompa q=4,39 m¥h, Hp=65,0kPa , 1*230V, 1.33A, G 1 1/2 inch, PN10
2 T2 Termometr 150mm, 0-120°C
2 Z1 Zawor odcinajacy 11/2", Gwint wewnetrzny
1 NW1 Naczynie wzbiorcze poj. 50dm3, 10 bar
5 PI2 Manometr M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, KI. 1.0, G1/2"
5 PI2 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog PN16
1 Tco Czujnik kieszeniowy 100mm Stal nierdzewna
1 ZBO Zawor bezpieczenstwa DN25 2,5 BAR, 1", Gwint wewnetrzny + rura spustowa
WYM.2 niskie parametry
1 F2 Filtr 11/4", Gwint wewnetrzny
1 G5 Zawor rozprezny 120°C, Gwint wewnetrzny, 3/4 "
1 P2 Zawor spustowy 1/2", Gwint wewnetrzny
1 PT Pompa g=3,08 m¥h, Hp=65,0kPa, 1*230V, 1.02A, G1 1/2inch, PN10
2 T3 Termometr 150mm, 0-120°C
2 Z2 Zawor odcinajacy 11/4", Gwint wewnetrzny
1 NW2 Naczynie wzbiorcze N50dms3, 10 bar
5 PI2 Manometr M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, KI. 1.0, G1/2"
5 PI2 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog PN16
1 Tct Czujnik kieszeniowy 100mm Stal nierdzewna
1 ZBT Zawor bezpieczenstwa DN25 3,0 BAR, 1", Gwint wewnetrzny + rura spustowa
WYM.3 niskie parametry
1 F3 Filtr 11/4", Gwint wewnetrzny
1 F4 Filtr 1", Gwint wewnetrzny
2 G1 Zawér odcinajacy 11/4", Gwint wewnetrzny
2 G2 Zawor odcinajacy 1", Gwint wewnetrzny
1 P4 Zawdr spustowy 1/2", Gwint wewnetrzny
1 PC Pompa g=0,35 m3h, Hp=30,0kPa, 1*230V, 0.3A, DN25, PN10
1 T4 Termometr 150mm, 0-120°C
1 T5 Termometr 150mm, 0-120°C
6 PI3 Manometr M80, 0-10 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, KI. 1.0, G1/2"
6 PI3 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog PN16
1 Tew Czujnik kieszeniowy 100mm Stal nierdzewna
1 Z/BW Zawor bezpieczenstwa DN25 6,0 BAR, 1", Gwint wewnetrzny + rura spustowa
1 771 Zawér zwrotny DN32, kvs 11.4, PN16, Temp. max 90°C, 1 1/4 ", Gwint
wewnetrzny
1 272 Zawor zwrotny DN25, kvs 6.8, PN25, Temp. max 90°C, 1", Gwint wewnetrzny
1 Trew Termostat TRISTW TR 0-120st.C, STW 70-130st.C
1 Trew Kieszen do termostatu Kieszen do termostatu, L=100, CWU
Uklad regulacji elektronicznej
1 0 Skrzynka elektryczna Styczniki, 3, < 16A, KMK3, obudowa plastik
1 0 Dodatkowa funkcja Podziat wezta na trzy moduty
1 R Regulator pogodowy Liczba obiegéw: c.w.u. -2, ogrzewania -3, liczba pomp -5, 230V
1 R Klucz aplikacji regulatora 2x Ogrzewanie i CWU w ukfadzie przeptywowym
pogodowego
1 Tzew Czujnik temp. zewnetrznej
Uklad stabilizujaco-uzupetniajacy
1 F5 Filtr 112", Gwint wewnetrzny
1 G3 Zawér odcinajacy 112", Gwint wewnetrzny
1 G5 Zawor odcinajacy 1/2", Gwint wewnetrzny

10




1 S5 Zawér odcinajacy DN15, Gwint wewnetrzny/Spawany
1 W2 Licznik przeptywu Q3-2.5m3/h, 10 [lfimpuls], PN16, DN15, 3/4", Gwint zew.
1 275 Zawor zwrotny DN15, kvs 1.9, PN25, Temp. max 90°C, 1/2 ", Gwint wewnetrzny
Kompletacja

llos¢ Pozycja Typ Opis

6 G1 Zawor odcinajacy 11/4", Gwint wewnetrzny

2 G1 Stabilizator CWU Zasobnik, 3001, S, Emaliowany, Izolacja, PN10

1 G6 Zawor odcinajacy 3/4 ", Gwint wewnetrzny

1 NWcw Naczynie wzbiorcze 33dm3, 10 bar

2 \V01.3 Manometr M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, KI. 1.0, G1/2"

2 \V01.3 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog PN16

2 \V01.4 Termometr 150mm, 0-120°C

2 \V01.5 Odpowietrznik 1/2", Gwint wewnetrzny

2 \V01.6 Zawor spustowy 1", Gwint wewnetrzny

2.18 SPECYFIKACJA MATERIALOWA INSTALACJI GRZEWCZYCH / C.W.U./ WODY ZIMNEJ ( BUDYNEK A)

ZAWORY | ARMATURA

Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka
Zawory odcinajace
Zawdr odcinajacy prosty wg DIN 1988 20 szt.
Zawdr odcinajacy prosty wg DIN 1988 32 szt.
Zawdr odcinajacy prosty wg DIN 1988 50 szt.

RUROCIAGI

1. Zimna woda — stal DN32 = 10mb.

2. Ciepta woda — stal DN32 = 20mb z izolacjg min. gr. 32mm (0,035W/m*K)
3. Cyrkulacja — stal DN20 = 2mb z izolacjq min. gr. 20mm (0,035W/m*K); stal DN25 = 10mb z izolacjq

min. gr. 25mm (0,035W/m*K)

4, C.0. - stal DN32 = 2mb z izolacjg min. gr. 32mm (0,035W/m*K); stal DN50 = 22mb z izolacjg,

min. gr. 50mm (0,035W/m*K)

5. C.T. - stal DN50 = 20mb z izolacjg min. gr. 50mm (0,035W/m*K)

6. Odcinek przytacza — stal DN32 = 5mb
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3.1

3.2

WENTYLACJA POMIESZCZENIA WEZLA

Dla pomieszczenia wezta ciepta przewidziano wentylacje mechaniczng wywiewng realizowang poprzez
wentylator kanatowy WK1. Nawiew powietrza poprzez kanat typu Z, spéd wylotu kanatu w pomieszczeniu ok.
30cm od posadzki, a wlot nalezy osiatkowac.

Dla wezta ciepta projektuje sie Sw/h poza sezonem grzewczym, z mozliwo$cig obnizenia wydajno$ci w okresie
zimowym. W tym celu przewidziano na kanale wyciggowym termostat kanatowy z zestykiem przetaczajacym. Po
przekroczeniu zadanej temperatury (26C) wentylator zostaje uruchomiany i pracuje az temperatura spadnie
ponizej tej wartosci. W komplecie sonda kanatowa z przewodem o dtugosci 4m.

Rozprowadzenie przewodéw wywiewnych pod stropem pomieszczen. Kanaly czerpne i wyrzutowe prowadzi¢ w
kanale technicznym oraz istniejacej przybudéwce zgodnie z czescig rysunkowg opracowania . Wywiew z
pomieszczen odbywac sie bedzie za posrednictwem kratki z pojedyncza lotkg i przepustnica. Kanat wyrzutowy
wprowadzi¢ do wyrzutni dachowej.

WYMAGANIA | WYTYCZNE MONTAZOWE

1) Instalacje wykona¢ z kanatéw prostokatnych oraz przewodéw typu SPIRO z blachy ocynkowane;.

2) Kanaly prowadzi¢ pod stropem z zachowaniem odlegto$ci od posadzki do spodu instalacji minimum 2m

3) Kanaly prowadzone w szachtach w sasiedztwie pomieszczen mieszkalnych izolowaé termicznie i
akustycznie wetng mineraing o grubosci min. 40mm.

4) Kanaty podwieszac na pretach gwintowanych z podktadkami gumowymi lub na tasmach stalowych (wieszaki
z przektadkami z gumy).

5) Wszelkie elementy instalacji nalezy wykona¢ w sposdb uniemozliwiajacy przenoszenie drgan na konstrukcje

budynku.

Po stronie ssawnej i ttocznej wentylatora wyciggowego stosowac ttumiki akustyczne,

Wentylator wyciagowy taczy¢ z instalacjq za pomoca kré¢cdw elastycznych.

Klapy przeciwpozarowe montowac w sposob umozliwiajacy ich pézniejsza obstuge.

W przypadku prowadzenia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy stosowaé klapy

przeciwpozarowe i obudowy ppoz. o odpornosci ogniowej co najmniej réwnej odpornoSci przekraczanej

przegrody.

10) Wszystkie elementy zaprojektowanego systemu nalezy zlokalizowa¢ zgodnie z cze$cig rysunkowg
niniejszego opracowania.

11) Proby i odbiory poszczegdlnych elementéw sktadowych instalacji t.j. odcinkéw przewodow, wentylatora i
odbioru instalacji jako cato$ci nalezy wykonaé zgodnie z PN — 78/B-10440.

© 0 N O
—_——— =

STANDARD WYKONANIA INSTALACJI

Izolacja kanatéw wentylacyjnych w zalezno$ci od lokalizacji:

- Kanaty czerpne prowadzone w budynku nalezy zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej o grubosci 50 mm na
folii aluminiowej z welonem szklanym, kanaty na zewnatrz bez izolacji

- kanat wywiewne bez izolacji

- kanaly wyrzutowe prowadzone na zewnatrz izolowac cieplnie 50mm wetng mineralng w ptaszczu z blachy
aluminiowej

- kanaty wyrzutowe prowadzone w kanale technicznym izolowa¢ cieplnie 50mm wetng mineralng

Kanaty wentylacyjne - wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej.
Kanaty prostokatne typu A/l, przewody kotowe typu Spiro.
Kratki wentylacyjne na pojedyncze lotki i przepustnice wieloptaszczyznowe.
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3.3

SPECYFIKACJA ELEMENTOW WENTYLACJI

Nazwa: C
Typ: Czerpny
Pow Pow.
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | catk. Uwagi
[m2] (m2]
c | 1 | 1] we+re P“’St"kqt”aéif:;‘r’]gia/wy”“t”ia a= 200| b= 200 ocynk | 0,00
C 2 1 K Przewdd prostokatny a= 200| b= 200 I= 1045 ocynk 0,84 0,84 50
C 3 3 BS Luk symetryczny alfa= 90 | a= 200 b= 200 e= 50 | f= 50 |r= 50 ocynk 0,39 1,18 50
C 4 2 K Przewod prostokatny a= 200| b= 200 I= 1500 ocynk 1,20 2,40 50
C 5 1 K Przewdd prostokatny a= 200| b= 200 I= 1470 ocynk 1,18 1,18 50
C 6 1 K Przewdd prostokatny a= 200| b= 200 I= 1385 ocynk 1,11 1,11 50
c | 7 | 1 BS Luk symetryczny alfa= 90 | a= 200 | b= 200 |e= 50 | f= 50 |r= 50 ocynk | 039 | 039 | Weinaogniohronna
8 | 1 RFD1* Klapa przeciwpozarowa a= 200| b= 200 | I= 300 ocynk | 0,00 50
prostokatna
9 1 K Przewdd prostokatny a= 200| b= 200 I= 925 ocynk 0,74 0,74 50
C 10 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 | a= 200 b= 200 d= 315|e= 50 |f= 50|r= 50| ocynk 0,39 0,39 50
Nazwa: Wk1
Typ: Wywiewny
Pow Pow.
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | catk. Uwagi
[m2] (m2]
Wk1 1 1 DFA ZasSlepka zenska d1= 160 ocynk 0,04 0,04
Wt |2 | 1 TC1* Trojnik symetryczny zodejsciem | 44_ 1601 14= 515 | a= 125 |b= 315|e= 100 ocynk | 039 | 0,39
prostokat.
Wk1 3 1 RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna L= 315| H= 125 k= --momeee- ocynk 0,00
Wk1 4 1 CS1* Ttumik kanalowy okragtly d= 160| I= 1000 ocynk 0,00
Wk1 5 1 CFC* Okragly kréciec elastyczny d= 160| I= 100 ocynk 0,00
Wk 6 1 Wentylator kan.a+owy okragty in- d= 1601 1= 340 ocynk 0,00 Regulator obrotow,
line termostat kanatowy




Nazwa: Wkiw

Typ: Wyrzutowy

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat l;:l\g] ({I:ra:l‘:k]: Uwagi
Wk1w 1 1 CFC* Okragly kréciec elastyczny d= 160| I= 100 ocynk 0,00

Wk1w 2 1 Ccs1* Ttumik kanalowy okragly d= 160| I= 1000 ocynk 0,00

Witw| 3| 1 TUBE* Przewdd okragly 1= 160 I1= ﬁ;% ooynk | 103 | 103

Wk1w 4 3 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 | r= 1 d1= 160 ocynk 0,19 0,57 wetna 50 w kanale
Witw| 5 | 1 TUBE* Przewdd okragly 1= 160 I1= ﬁ]'32 ooynk | 116 | 116

Wkiw 6 1 CFD1* Klapa przeciwpozarowa okragta d= 160| I= 300 ocynk 0,00

Witw| 7| 1 TUBE* Przewad okragly dt= 160 | = % ooynk | 0,99 | 099 welna 50
Wkiw 8 1 CRD1* Podstawa + cokét izolowany d= 160| I= 1000 | A= 220 |B= 220 ocynk 0,00

Witw| 9 | 1 TUBE* Przewdd okragly dt= 160 1= 2% ooynk | 126 | 126 We*”a"'[gbe"Sta"
Wktw| 10 | 1 | WD-C1MWD-C2| Wyrzutnia dachowa okragla | d= 160| I= 385 o< | 000

Wk1w 1 MFA Ztaczka mufowa d1= 160 0,05 0,05
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Wk1w-10
WK1w-9 |\
Wk1w-8 \ |
Wkiw-4 \\|
Kanat nawiewny S L
wyprowadzic¢ przez 3 A
$ciane przedsionka SEL

Istniejgce przytacze
sieci cieplnej DN50

Wyrzutnia dachowa

SK179m

o pdj. 300dm?

Kanat wyrzutowy
wyprowadzi¢ ponad
dach przedsionka

Istniejgce rurociggi zasilajgce
instalacje c.w.u. w budynku A

wigczy¢ do projektowanych
rurociggoéw prowadzonych
od wymiennika z wezta cieplnego

Istniejgce rurociggi zasilajgcych

instalacje c.o. w budynku A
wigczy¢ do projektowanych
rurociggoéw prowadzonych

od wymiennika z wezta cieplnego

DN50

Zejscia przez $ciane izolowac¢ weing
ogniochronng EIS60

Istniejgca studnia

Lokalizacja modutu
przytgczeniowego przytgcza
cieplnego

Projektowany 3-funkcyjny
kompaktowy wezet cieplny

Qco = 100,0 kW
Qct = 70,0 kW
Qcwu = 80,0 kW

Wk1-3
Wk1-2
Wk1-1
Naczynie przeponowe

schtadzajgca w odptywem

grawitacyjnym v P
k1w-4
Istniejagcy rurociag i I
zimnej wody W= -

BN

instalacji c.t. o poj. 50dm?

N

D= 441mm, H=487mm
Wk1 - Wentylator kanatowy

S WKIw-2
- // Pe=50W, 230V
M Naczynie przeponowe
0 instalacji c.o. o poj. 50dm?
o Projektowany rurocigg D= 441mm, H= 487mm
q

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
“
|
_
_
_
_
_
_
_
_
E zimnej wody

DN32 c.w.

Projektowane rurociggi instalacji c.o.
wigczy¢ do istniejgcych rurociggdéw

preizolowanych zasilajacych
instalacje c.o. w sali gimnastycznej

Projektowane rurociagi instalacji c.t.
wlaczy¢ do istniejgcych rurociggéw
preizolowanych zasilajacych

instalacje c.t. w sali gimnastyczne;j LEGENDA:
Projektowane rurociagi cyrkulacji c.w.u. z rur stalowych zewnetrznie
ocynkowanych zaciskanych - prowadzi¢ pod stropem
LEGENDA WENTYLACJA ———— == Projektowane rurociggi cieptej wody uzytkowej z rur stalowych
S zewnetrznie ocynkowanych zaciskanych - prowadzi¢ pod stropem
Kanat wywiewny Projektowane rurociggi zimnej wody uzytkowej z rur stalowych
Kanal wyrzutowy Istniejace rurociagi zimnej wody uzytkowej z rur stalowych
Uwagi montazowe: Rurociagi przytacza cieplnego - poza zakresem opracowania
1) Mocowania kanatéw wentylacyjnych wykona¢ za . L . X
pomoca systemowych mocowar. Projektowane rurociagi instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych
|||||||||||| zewnetrznie ocynkowanych zaciskanych - prowadzi¢ pod stropem
Projektowane rurociagi instalacji ciepta technologicznego z rur stalowych
|||||||||||| zewnetrznie ocynkowanych zaciskanych - prowadzi¢ pod stropem
E Przejscie ppoz.

FAX 063 246 78 00

62-571 ZYCHLIN  K/KONINA
E-MAIL: d.jozefiak@techplan.com.pl
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teahplan
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

(tj.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.)

oswiadczamy,

ze projekt techniczny instalacji sanitarnych dotyczgcego przebudowy istniejgcego
wezia cieplnego przy budynku A na terenie Zespotu Szkot Zawodowych w Koronowie
dla zamierzenia budowlanego pn. ,PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
B,LACZNIKA C i SKP WRAZ Z PRZEBUDOWA WEZtA CIEPLNEGO W ZESPOLE
SZKOt. ZAWODOWYCH IM. GEN. ST. MACZKA W KORONOWIE” na
nieruchomosci potozonej w Koronowie przy ul. Dworcowa 53 na terenie dziatki
nr 2595, obreb 0001 Koronowo

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dziatki oraz projektem architektoniczno —
budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Funkcja Imie i nazwisko Podpisy
Branza Sanitarna
Projektant mgr inz. Wojciech Kabacinski

nr upr. KUP/0173/PWOS/09
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeh w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Projektant mgr inz. Pawel Matynka
sprawdzajacy
nr upr. KUP/0167/PBS/15
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Bydgoszcz, dnia: 30.11.2022
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PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY

Nazwa nadana zamowieniu
przez Zamawiajgcego

Czesc

Obiekt

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU B, LACZNIKA
BUDYNKU C | SKP WRAZ Z PRZEBUDOWA WEZLA CIEPLNEGO W
ZSZ IM. GEN ST. MACZKA W KORONOWIE

TOM 3 — INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Przebudowa istniejacego wezta cieplnego przy budynku A
na terenie Zespotu Szkét Zawodowych w Koronowie

Budynek oswiatowy

Kategoria obiektu

Adres obiektu budowlanego

Kategoria IX

86-008 Koronowo ul. Dworcowa 53
jednostka ewidencyjna: 040304_4, Koronowo- M
obreb: ewidencyjny: 0001, Koronowo dziatka nr 2595

Nazwa Zamawiajgcego
Adres Inwestora

Nazwa i adres podmiotu
opracowujgcego

Dyrektor Biura

Branza

Projektowat

Powiat bydgoski
85-066 Bydgoszcz ul. Ks. Stanistawa Konarskiego 1-3

Biuro Projektow Organizacji i Zaopatrzenia Inwestycji
» TECHPLAN”, 62-571 Zychlin, ul. Wrzosowa 14, tel. Fax.(0-63)
2467800, d.jozefiak@techplan.com.pl
mgr inz. Danuta Taracinska-Jozefiak
Konin dnia: listopad 2022

Instalacje elektryczne Podpisy

inz. Roman Kwiatek

nr upr. WBPP-NB-7210/6/82
uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci instalacyjno-inzynierskiej

Sprawdzit

w zakresie instalacji elektrycznych
inz. Jarostaw Stanek

nr upr. GT-11-7210/84/77
uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci instalacyjno-inzynierskiej

Spis tresci

Branza
Czesc opisowa

Czesc¢ graficzna

w zakresie instalacji elektrycznych

Instalacje elektryczne
Str.1-6
Str. 7-12
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1  Opistechniczny
1.1  Kartainformacyjna

Zadanie: »PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU B, LACZNIKA CISKP WRAZ Z
PRZEBUDOWA WEZL A CIEPLNEGO W ZESPOLE SZKOL ZAWODOWYCH IM.
GEN. ST. MACZKA W KORONOWIE”

Temat: »Przebudowa istniejacego wezla cieplnego przy budynku A na terenie Zespotu Szkoét
Zawodowych w Koronowie”

Inwestor: Powiat Bydgoski
ul. Ks. Stanistawa Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz

Obiekt: Zespo6t Szkoét Zawodowych
ul. Dworcowa 53
86-008 Koronowo

1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczno-wykonawczy instalacji elektrycznych i elektrycznych
elementow automatyki zwigzanych z tematem ,,Przebudowa istniejacego wezta cieplnego przy budynku
A na terenie Zespotu Szkél Zawodowych w Koronowie” dla zadania pn: ,,Projekt termomodernizacji
budynku B, Iacznika C i SKP wraz z przebudowa wezta cieplnego w Zespole Szkot Zawodowych im.
gen. St. Maczka w Koronowie”.

1.3  Podstawa opracowania
— projekt technologiczny wezta cieplnego;
— wymagania techniczne KPEC Sp. z 0.0. w Bydgoszczy do projektowania weztow cieplnych;
— Katalog producentéw urzadzen;
— Obowigzujace przepisy 1 normy.

1.4  Zakres opracowania
— Instalacje elektryczne 230V zwigzane z zasilaniem oraz sterowaniem urzgdzen technologicznych;
— Instalacje stabopragdowe - obwody pomiaru temperatur;
— Instalacje elektryczne ogolnego przeznaczenia (o$wietlenie pomieszczenia wezla, gniazdo
serwisowe 230V/16A, gniazdo serwisowe 24V);
— Polaczenia wyréwnawcze.

1.5 Dane ogélne dotyczace wezla cieplnego
Wezet cieplny zlokalizowany jest na poziomie piwnicy budynku. Projektowany wezet jest uktadem
tréjfunkcyjnym (C.0.; C.t. c.w.u.) wykonanym w oparciu o wymienniki ciepta firmy oraz uktady automatyki.
Wyposazenie technologiczne wezta pokazano ogdlnie na rysunku E-01. W projekcie technologicznym ujeto:
— Pompa dla obiegu C.O. (1-fazowa), moc pompy P = 0,153kW;
— Pompa dla obiegu C.O. (1-fazowa), moc pompy P = 0,084kW;
— Pompa dla obiegu C.W.U. (1-fazowa), moc pompy P = 0,060kW
— Regulator elektroniczny wraz z czujnikami temperatury, oraz czujnikiem temperatury zewnetrzne;j.
Regulatory zapewnia zoptymalizowang regulacj¢ temperatury w instalacjach ogrzewania wodnego
z priorytetem dla cieplej wody uzytkowej i funkcja dezynfekcji termicznej. Regulator nalezy
zaprogramowac¢ zgodnie z nr instalacji (podanym w DTR).

2  Rozwiazania techniczne
2.1  Zasilanie szafki RWC

Zasilanie odbywac si¢ bedzie z istniejgcej tablicy zabudowanej na poziomie piwnicy budynku w poblizu
pomieszczenia wezta cieplnego W tablicy zabudowaé bezpiecznikowy na wktadki D02 z bezpiecznikiem
20AgG. Szaftke RWC zasilaé przewodem N2XH-J 3x4mm? B2ca. Istniejace zabezpieczenie réznicowopradowe
oraz nadpragdowe wezta zdemontowa¢. W przypadku braku przewodu PE w istniejgcej rozdzielnicy zabudowanej
w piwnicy nalezy do tej tablicy dociggnaé przewodd uziemiajacy LgYzo 1x6mm? z istniejgcej gtdwnej szyny
wyrownawczej budynku.

2.2  Dostosowanie pomieszczenia wezla cieplnego
W istniejacym pomieszczeniu nalezy zdemontowac istniejace oswietlenie oraz istniejaca rozdzielnicg



wezla wraz z przewodami prowadzacymi do pomp i sitownikow.

2.3  Szafka RWC

Projektuje si¢ prefabrykat w postaci skrzynki dowolnego producenta o wymiarach 740x540x270 IP 66
z wyposazeniem wykonanej w 11 klasie izolacji. Gorna krawedz szafki na 1,7m. Wewnatrz szafki zamontowany
bedzie wytacznik gtéwny zasilania oraz elementy obwodéw odbiorczych (wylaczniki nadpradowe, wytaczniki
serwisowe, przekazniki, zaciski, itp.). Na drzwiach zabudowane beda elementy manipulacyjne (pokretto
wylacznika glownego, przetaczniki trybu pracy pomp <reczny — odstawiony - automatyczny>, lampki
sygnalizacyjne oraz regulatory).

2.4  Instalacje elektryczne

W sktad instalacji elektrycznych wchodza:

— Zasilanie gniazda serwisowego 230V;

— Zasilanie pompy umieszczonej w studni schtadzajacej;

— Zasilanie gniazda serwisowego 24V;

— Zasilanie elektryczne pomp wezta;

— Oéwietlenie pomieszczenia wezla;

— Zasilanie regulatorow;

— Polaczenia wyréwnawcze.

Do o$wietlenia pomieszczenia wezta zastosowaé oprawy szczelne IP66 z 45501m 28W zrodtami LED.
Srednia obliczone warto$¢ natezenia o$wietlenia wynosi 2561x. Przewody nalezy prowadzi¢ w korytkach
metalowych. Podejscie do silnikow pomp od gory. Wokot pomieszezeniu wezla na $cianie na wysokosci 30cm
nalezy utozy¢ tasme¢ FeZn 30x4mm dla potrzeb potaczen wyrownawczych. Tasmeg polaczen wyrdwnawczych
pomalowac na calej dtugo$ci farbami w kolorach zotym i zielonym (nie w miejscach wykonywania lokalnych

potaczen). Tasme FeZn 30x4mm potaczy¢ do potencjatu ziemi (wyprowadzona bednarka z uziomu otokowego
budynku).

2.5 Instalacje sterownicze i regulacyjne

W sktad w/w instalacji wchodza:

— Potaczenia sterowania i sygnalizacji do sitownikow elektrycznych;

— Potaczenia do termostatow TR/STW,;

— Polaczenie do czujnikdéw temperatury;

— Polaczenia do zawordéw regulacyjnych;

Przewody prowadzi¢ w korytkach. Podej$cie do aparatury w rurkach gietkich PCV. Czujniki temperatur
wody grzewczej na zasilaniu i powrocie w wykonaniu zanurzeniowym nalezy umieszcza¢ w ostonach
gwintowanych wykonanych ze stali nierdzewnej z gwintem G1/2 o dtugosci czgséci zanurzeniowej 80mm. Czes$¢
zanurzeniowg ostony gwintowanej umieszcza¢ w dospawanym do rury cieptowniczej kro¢eu z gwintem G1/2 o
dtugosci SOmm. Przewody prowadzi¢ w korytkach i rurkach PCV.

2.6 Nastawy regulatora
Ponizej tabela przyktadowych ustawien wspotrzednych punktow zatamania dla réznych instalacji
ogrzewania i wykresy przebiegu.

X agana eratura | a I
zeJre::t?ma Wym e sllt:r:‘i‘f d 2 z;lt::wﬁh | Wymagana temperatura aastiania
A B C L
-30 °C 45°C | 75°C | 95°C
-15 °C 40 °C 60 °C 90 °C ™
-5°C 35 °C 50 °C 80 °C wof ¢
0°C 32 % 45°C | 70°C | ol BTN
5°C 30 °C 40 °C 60 °C & \
15°C 25 28°C | 35% o ol p
A: Przykladowe ustawienia dla ogrzewania podtogowego = ~~ \ \
B: Ustawienia fabryczne

k:: Przyktadowe ustawienia dla ogrizewania grzejnikowego (duze
zapotrzebowanie) L

Wymagana temperatura zasilania jest ustawiona dla 6 wstepnie zdefiniowanych wartosci temperatury
zewnetrznej. Ustawiajac wartosci wspotrzednych punktéw zalamania mozemy positkowaé si¢ na zasadzie
analogii, podanymi warto$ciami w tabeli dla konkretnego typu ogrzewania. Wspoélrzgdng wymaganej
temperatury zasilania dla wstepnie zdefiniowanej temperatury zewnetrznej mozemy ustawi¢ na warto$¢
proporcjonalng w stosunku do wartos$ci z odpowiedniej kolumny tabeli Poradnika dla naszego typu ogrzewania.

04 % -0 9o 10 0

2.7 Ochrona dodatkowa od porazen pradem elektrycznym
Jako dodatkowg ochrone¢ od porazen pradem elektrycznym zaprojektowano samoczynne wylaczenie
zasilania w uktadzie sieci TN-C-S z zastosowaniem wytacznika réznicowo-pradowego. Dodatkowo projektuje
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si¢ wykonanie polaczen wyréwnawczych.
Do sieci potaczen wyrownawczych przytaczone beda migdzy innymi:
— Zacisk PE szafki RWC;
— Masy urzadzen technologicznych;
— Metalowe koryta kablowe.

3 Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z prawem budowlanym oraz obowigzujacymi normami.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiardw izolacji 1 skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej zgodnie z norma PN-HD 60364-6:2008 Sprawdzanie.

Aparatura i urzadzenia elektroenergetyczne powinny posiada¢ certyfikaty stwierdzajace o dopuszczeniu
do stosowania w naszym kraju lub gdy nie podlegaja temu obowigzkowi, atesty bezpieczenstwa i higieniczne
oraz deklaracje zgodno$ci z obowigzujacymi normami i wymaganiami wlasciwych przepisow, stanowigce
podstawe dopuszczenia do stosowania na terenie naszego kraju.

Zawarte w projekcie nazwy materiatlow, urzadzen, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne
szczegblowe dane podano jako przyktadowe, bgdace podstawg do wykonania obliczen technicznych i
okreslajace ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne
opisywanym oraz uzycie innych materiatow réwnowaznych, ktére odpowiadaja standardowi okre§lonemu w
projekcie lub tez standard ten podwyzszaja oraz spetniaja wskazane parametry. W przypadku gdy zastosowanie
materiatdw, urzadzen lub rozwigzan réwnowaznych wymagac¢ bedzie zmiany dokumentacji projektowej, w tym
przeprowadzenia nowych obliczen konieczne jest uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru.

Opracowat: Projektant:

mgr inz. Grzegorz Gierszewski inz. Roman Kwiatek
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjno — inzynierskiej w
zakresie instalacji elektrycznych
nr uprawnien WBPP-NB-7210/6/82



4  Zestawienie materialéw rozdzielnicy RWC

L.P. Symbol Ilos¢ Nazwa Dane

01 RWC 1 Obudowa IP66 740X540x270
Il klasa izolacji

02 Q0 1 Wylacznik gtéwny rozdzielnicy 25A/400V

03 ov 1 Ogranicznik przepig¢ kl. 11 275V/15kA

04 Q1 1 Wylacznik roznicowopradowy ?:Z'Z\/V%,OSA p AC 1-

05 Q2 1 Wylacznik réznicowopradowy 25A/0,03A typ A 1-fazowy

06 FO1 FO2 F10 3 Wylacznik nadpradowy B6A

07 FO3 FO5 2 Wylacznik nadpradowy B16A

08 FO6a FO7 FO8 3 Wylacznik nadpradowy C4A

09 FO04 FO6 FO9 2 Wylacznik nadpradowy C2A

10 K08 1 Stycznik 3 bieguny + styk zwierny

K01 K02 KO3
11 K04 K05 KO6 |7 Przekaznik cewka 230V AC
K07

12 j.w 7 Gniazdo przekaznika TH35mm

13 1S-3S 3 ﬁgfglk kezywkowy 3 pozycje 1 pole

14 L1 1 Lar_npka I.‘ED W obudowie czerwona
gwintowanej

15 L2-L4 3 Lampka LED —w  obudowie | ;o 0,
gwintowanej

16 8 Trzymacz TH35mm

17 X1 2 Zaciski srubowe 6mm? TH35mm

18 X2 54 Zaciski srubowe 2,5mm2TH35mm

19 X1 2 Zaciski srubowe PE 6mm? TH35mm

20 X2 11 Zaciski srubowe PE 2,5mm2TH35mm

5  Zestawienie materialéw instalacyjnych

L.P. | Nazwa Ilosé/Dlugosé

01 Rozdzielnica RWC 1 szt.

02 Bednarka 30x4mm 30m

03 Koryto kablowe K100 11m

04 Rura RB16 40m

05 HDxzo 3x1,5mm? 60m

06 | HDxzo 3x2,5mm? 10m

07 HDx 2x1mm? 105m

08 HDx 2x1,5mm? Im

09 | HDxzo 5x1mm? 45m

10 LiYCY 2x0,5mm? 15m

11 LiYCY 4x0,5mm? 25m

12 Rura karbowana &16mm 30m

13 | Dyzo 4mm? 15m

14 N2XH-J 3x4mm? 12m

15 Rozlacznik D02/1p z bezp. 20A gG 1 szt.

16 Opraw LED IP66 4550lm 28W 3 szt.

17 Lacznik jednobiegunowy 1P44 230V 10A n/t 1 szt.

18 Gniazda 1P44 230V 16A n/t 2 szt.

19 Gniazda 1P44 24V 1 szt.
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PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU B,£tACZNIKA C i SKP WRAZ Z PRZEBUDOWA WEZt A CIEPLNEGO

W ZESPOLE SZKOt ZAWODOWYCH IM. GEN. ST. MACZKA W KORONOWIE

TEMAT: Przebudowa istniejgcego wezta cieplnego przy budynku A
86-008 Koronowo ul. Dworcowa 53 jednostka ewidencyjna: 040304_4, Koronowo- M obreb:
LOKALIZACJA : ewidencyjny: 0001, Koronowo dziatka nr 2595
INWESTOR: POWIAT BYDGOSKI dzialajacy przez ZESPOE SZKOL IM. GEN. ST. MACZKA W KORONOWIE
POWIAT BYDGOSKI ul. KS. STANISLAWA KONARSKIEGO 1-3 85-066 BYDGOSZCZ
STADIUM: PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY
PROJEKTOWAL:  inz. Roman Kwiatek WBPP-NB-7210/6/82
OPRACOWAL: inz. Jarostaw Stanek GT-11I-7210/84/77

SCHEMAT OBWODOW STEROWANIA

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

UL. WRZOSOWA 14 62-571 ZYCHLIN  K/KONINA
TEL. 063 246 78 00 FAX 063 246 78 00
E-MAIL: d.jozefiak@techplan.com.pl

BIURO PROJEKTOW ORGANIZACJI
| ZAOPATRZENIA INWESTYCJI

4echplan




74

oejozi ¥ || ‘99-dI
Ao1jqe) emopngQ

oboaulAoe|ozI njeuslew z

0.2 - Amopnqgo 9$0%0qdt9

2]

Kanat kablowy 40x40
[ — o o
i = e
§ oIl _’-5 S D] ol
x ) = x o (O o x
A & a8 | | o R | B
a ) B0 o 0 | o8 QO
=2 = m =| =~ o 1 | ol =
& c & = IS ol olor | ®
o g o i S|l T o O [o& o
e} ® e} wWT=| © ol O |0z g
Q T [e] Og
g 5 g F g 1S R <
o) o b as B | B 2
8 ﬁ o [ P g9 o o I:D o 9
%] | & £ HokR | 3
3 ~ o o ol O |o& o
o [l ol
o [l ol
0 0 = i
Kanat kablowy 40x40
@
o\
=
o
— D) N
X 8| X
Q
f 5
— N > )
- A o
SWI o |< S8
— N 4 8
SGQD w E@“ o)
’“ L O :
Q
— > - =
w Q
S S
Sl o | v
3

w| o = <
x| =3
S o i =
o @ §5 <
(3] §3
] & R
> 55 o
=
=5 S v
X §s05
= ~| 493
| s
i e ® 3
P g8 N
i N 83 N
: €5 o
o 8 o
(= 23
N 28
N Sw
E

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU B,tACZNIKA C i SKP WRAZ Z PRZEBUDOWA WEZtA CIEPLNEGO
W ZESPOLE SZKOL ZAWODOWYCH IM. GEN. ST. MACZKA W KORONOWIE
TEMAT: Przebudowa istniejgcego wezta cieplnego przy budynku A
86-008 Koronowo ul. Dworcowa 53 jednostka ewidencyjna: 040304_4, Koronowo- M obreb:
LOKALIZACJA : ewidencyjny: 0001, Koronowo dziatka nr 2595
INWESTOR: POWIAT BYDGOSKI dzialajacy przez ZESPOL SZKOL IM. GEN. ST. MACZKA W KORONOWIE
POWIAT BYDGOSKI ul. KS. STANISLAWA KONARSKIEGO 1-3 85-066 BYDGOSZCZ
STADIUM: PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY
PROJEKTOWAL:  |inz. Roman Kwiatek WBPP-NB-7210/6/82
OPRACOWAL: inz. Jarostaw Stanek GT-I1l-7210/84/77
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

(tj.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.)

oswiadczamy,

ze projekt techniczny instalacji elektrycznych dotyczgcego przebudowy istniejgcego
wezia cieplnego przy budynku A na terenie Zespotu Szkot Zawodowych w Koronowie
dla zamierzenia budowlanego pn. ,PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
B,LACZNIKA C i SKP WRAZ Z PRZEBUDOWA WEZtA CIEPLNEGO W ZESPOLE
SZKOt. ZAWODOWYCH IM. GEN. ST. MACZKA W KORONOWIE” na
nieruchomosci potozonej w Koronowie przy ul. Dworcowa 53 na terenie dziatki
nr 2595, obreb 0001 Koronowo

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dziatki oraz projektem architektoniczno —
budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Branza Instalacje elektryczne Podpisy

Projektowat inz. Roman Kwiatek

nr upr. WBPP-NB-7210/6/82
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjno-inzynierskiej
w zakresie instalacji elektrycznych
Projektant
sprawdzajacy inz. Jarostaw Stanek

nr upr. GT-II1-7210/84/77
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjno-inzynierskiej
w zakresie instalacji elektrycznych



