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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1/45111300-1 |ROZBIORKI, DEMONTAZE
1.1 Stolarka okienna, drzwiowa
1/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1.1/0354-07
Stolarka drzwiowa
1,00 szt. 1,000
Whtazy wrzutowe
2,00 szt. 2,000
RAZEM 3,000
2|KNP1 01 Reczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, oscieznic, skrzydet itp.o cie-|t
d.1.1|0102-02.06 |zarze do 25 kg na odlegtos¢ do 20 m w potgczeniu z wyciggiem
kalk. wtasna
drzwi, okna o A do 2,00 m2
poz.1*25,00/1000 t 0,075
RAZEM 0,075
3|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.1{1107-01 recznym na odlegto$¢ 11 km
1107-04
obmiar z pozycji wyzej
poz.2 t 0,075
RAZEM 0,075
4 Utylizacja materiatu z rozbidrki kpl.
d.1.1
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Posadzki wraz z podtozami
5|/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 5 cm m3
d.1.2/0301-01
<powierzchnia wezta> poz.17 24,875
A (obliczenia pomocnicze) ========
24,875
objeto$¢ warstwy do skucia
poz.5A*0,15 m3 3,731
RAZEM 3,731
6|KNR 4-01 Rozbidrka elementédw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboscido 15 |m3
d.1.2{0212-01 cm-skucie starej posadzki
objetos¢ warstwy do skucia
poz.5A*0,10 m3 2,488
RAZEM 2,488
7|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.1.2/0301-03
obmiar z pozycji wyzej x grubo$¢ warstwy
poz.5A*0,15 m3 3,731
RAZEM 3,731
8|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ 20 m (kat. gruntu I- |m3
d.1.2/0307-01 1)}
307-05
<usuniecie ziemi pod posdzka> poz.5A*(0,15+0,12) m3 6,716
RAZEM 6,716
1.3 Poszerzenie otworu drzwiowego
9|KNR 4-01 Poszerzenie otworéw drzwiowych m3
d.1.3/0349-01
0,60*2,00*0,11*2 m3 0,264
RAZEM 0,264
1.4 Wywiezienie gruzu, materiatéw z rozbiorki
10| TZKNBK |  |Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu w jednym poziomie na odlegto$¢ do 30 m |m3
d.1.4/0504-01
<po skuciu posadzki z betonowej> poz.5+poz.6+poz.7 m3 9,950
<po wykonaniu poszerzenia otworu drzwiowego> poz.9 m3 0,264
RAZEM 10,214
11/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka m3
d.1.4/1102-03
obmiar z pozycji wyzej
poz.10 m3 10,214
<dodatkowo prace ziemne> poz.8 m3 6,716
RAZEM 16,930
12|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.4/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
obmiar z pozycji wyzej
poz.10 m3 10,214
RAZEM 10,214
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.4/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km - nastepne 19 km. kacznie 20,00 km
Krotnos¢ = 19
obmiar z pozycji wyzej
poz.12 m3 10,214
RAZEM 10,214
14 Koszt utylizacji gruzu zmieszanego m3
d.1.4|wycena indy-
widualna
obmiar z pozycji wyzej
poz.12 m3 10,214
RAZEM 10,214
2 PRACE BUDOWLANE
2.1/45421146-9 |Wykonanie okladzin z plyt g-k wraz z ociepleniem i wykonczeniem
15|KNR BC-02 |Izolacje i uszczelnienia z dwuskfadnikowej elastycznej zaprawy na powierzch- |m2
d.2.1]0301-01 niach poziomych narazonych na dziatanie wilgoci gruntowej; grubo$¢ warstwy
2,00 mm
obmiar z poz nizej
poz.17 m2 24,875
RAZEM 24,875
16 Ocieplonie stropéw wetng mineralna lamelowa gr. 10,00 cm m2
d.2.1|kalk. wtasna
obmiar z poz nizej
poz.17 m2 24,875
RAZEM 24,875
17|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyzowej jedno- |m2
d.2.1]0209-01 poziomowe;j z profili CD 60, pokrycie jednowarstwowe - ptyta gipsowo-kartono-
wa zwykta
<wezet> (2,64+0,56+2,45)*(3,55+0,32)+(0,51+2,13)*1,14 m?2 24,875
RAZEM 24,875
18|KNR 0-14  |Obrébka osciezy drzwiowych ptytami gipsowo-kartonowymi, wsp dla R=2,25 m2
d.2.1/2011-08
analogia+
kalk wlasna
0,60*2,00*2 m?2 2,400
RAZEM 2,400
19|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg akrylowg sufitéw podwieszonych z ptyt g-k m2
d.2.1/1505-03
analogia+
kalkulacja
wiasna
obmiar z poz wyzej
poz.17+poz.18 m2 27,275
RAZEM 27,275
2.2 Podloza pod posadzki wraz z posadzka
20|KNR-W 2-02 |Wykonanie podioza z piasku z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ 20 m |m3
d.2.2|{1103-02 + |(kat. gruntu I-Il)
KNR 2-01
0307-01
307-05
obmiar z pozycji wyzej x grubo$¢ warstwy
poz.5A*0,10 m3 2,488
RAZEM 2,488
21|/KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C 8/10, gr. 15,00 cm na podfozu gruntowym z ~ |m3
d.2.2|1101-01 z. |zastosowaniem pompy do betonu na samochodzie
sz.5.4. 9913
poz.5A*0,05 m3 1,244
RAZEM 1,244
22|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.2.2/0606-01 ziome podposadzkowe
obmiar z pozycji wyzej
poz.5A m2 24,875
RAZEM 24,875
23|KNR AT-40 |Utozenie plyt termoizolacyjnych izolacji poziomej w jednej warstwie -ptyty styro-|m2
d.2.2{0420-02 pianowe EPS-100 gr. 10,00 cm
obmiar z pozycji wyzej
poz.5A m2 24,875
RAZEM 24,875
24| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.2.2/0606-01 ziome podposadzkowe

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 35043




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
obmiar z pozycji wyzej
poz.5A m2 24,875
RAZEM 24,875
25|NNRNKB (z.VI) Warstwy wyrownawcze grubosci 6.0 cm zatarte na ostro pod posadzki m2
d.2.2|202 1127-01 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" zbrojona
1127-03
obmiar z pozycji wyzej
poz.5A m2 24,875
RAZEM 24,875
26|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome |m?2
d.2.2/202 1134-01
analogia+
kalkulacja
witasna
obmiar z pozycji wyzej
poz.5A m2 24,875
RAZEM 24,875
27/\NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie m2
d.2.2|202 2806-05 |klejowej
obmiar z pozycji wyzej
poz.5A m2 24,875
RAZEM 24,875
2.3 Wykonanie okladzin ceramicznych sciennych
28|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe |m?2
d.2.3/202 1134-01
analogia+
kalkulacja
wiasna
poz.30 m2 28,989
RAZEM 28,989
29|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej elastycznej zaprawy na powierzch- |m2
d.2.3|0301-02 niach pionowych narazonych na dziatanie wilgoci gruntowej; grubo$¢ warstwy
2,00 mm
obmiar z poz nizej
poz.17 m2 24,875
RAZEM 24,875
30{KNR W-02 |Oktadziny $cienne - pltytki o wymiarach 20x20 cm m2
d.2.3/0202-02
(5,65+5,82+0,51)*2,57 m?2 30,789
-0,90*2,00 m?2 -1,800
RAZEM 28,989
2.4/45421110-8 |Montaz drzwi stalowych
31|NNRNKB Montaz drzwi stalowych wewnetrznych ( wraz z oscieznica, listwg progowa, m2
d.2.4|202 1026-05 |klamka, zamkiem, kompletem kluczy,bezklasowe - szczegéty wg dokumenta-
cji architektonicznej
0,91*2,05*1 m?2 1,866
RAZEM 1,866
2.5 Zabetonowanie wpustéw na wegiel
32|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycznego wraz ze m3
d.2.5/0203-08 zbrojeniem siatkg fi 12 mm o oczkach 10x10 cm
PoleKotaD(0,60)*0,23*2 m3 0,130
RAZEM 0,130
33|NNRNKB (z.IV) Smarowanie pokrycia papowego masg asfaltows - ilos¢ warstw 2 m2
d.2.5/202 0524-01
0524-02
analogia+
kalkulacja
wiasna
1,00*2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
34|NNRNKB Uzupetnienie izolacji z papy asfaltowej na lepiku. Krotno$¢=2,00, bo dwie wars-|m?2
d.2.5/202 0534-03 |twy
analogia+ Krotnos¢ = 2
kalkulacja
witasna
1,00*2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
2.6 Wykonanie kanatu pomiedzy weztem a budynkiem
2.6.1 Prace ziemne
35|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.2.|/0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
6.1
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2,13*1,65*2,00 7,029
A (obliczenia pomocnicze) ========
7,029
<przyjeto wykonanie prac mechanicznie w ilos$éi 60%> 60%*poz.35A m3 4,217
RAZEM 4,217
36|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun- |m3
d.2.|0307-01 tu I-11)
6.1
<pozostate 40% prac ziemnych celem obkopania budynku> 40%*poz.35A m3 2,812
RAZEM 2,812
37|KNR 4-04 Zatadowanie gruntu z wykopu, gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na m3
d.2.{1102-03 zmiane roboczg przez 5 samochodéw skrzyniowych
6.1|analogia+
kalkulacja
witasna
obmiar z pozycji wyzej
poz.35+poz.36 m3 7,029
RAZEM 7,029
38|KNR 4-01 Wywoz ziemi, gruzu samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 30 km grunt.kat.|m3
d.2.|/0108-01 -1
6.1/0108-04
obmiar z pozycji wyzej
poz.37 m3 7,029
RAZEM 7,029
2.6.2 Sciany z bloczkéw
39|NNRNKB Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapienne; m3
d.2.|202 0136-01
6.2
2,13*0,70*0,25*2 m3 0,746
RAZEM 0,746
40|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po- |m2
d.2.|0207-01 wierzchni
6.2
2,13*0,70*2 m?2 2,982
RAZEM 2,982
2.6.3 Podloza pod posadzki wraz z posadzka
41|KNR-W 2-02 |Wykonanie podtoza z piasku z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ 20 m |m3
d.2./1103-02 + |(kat. gruntu I-II)
6.3|KNR 2-01
0307-01
307-05
<pod warstwy kanatu> 2,13*2,00*0,10 m3 0,426
RAZEM 0,426
42|KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C 8/10, na podiozu gruntowym z zastosowa- m3
d.2.{1101-01 z. |niem pompy do betonu na samochodzie
6.3|sz. 5.4. 9913
<pod warstwy kanatu> 2,13*2,00*0,05 m3 0,213
RAZEM 0,213
43|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.2.|0606-01 ziome podposadzkowe
6.3
<pod warstwy kanatu> 2,13*2,00 m2 4,260
RAZEM 4,260
44|KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C 16/20 na podtozu gruntowym z zastosowa- m3
d.2./1101-01 z.  |niem pompy do betonu na samochodzie
6.3|sz. 5.4. 9913
<pod warstwy kanatu> 2,13*2,00*0,15 m3 0,639
RAZEM 0,639
45|KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C 16/20 na podtozu gruntowym z zastosowa- m3
d.2.{1101-01 z. |niem pompy do betonu na samochodzie - ptyta stropowa kanatu
6.3|sz. 5.4. 9913
<pod warstwy kanatu> 2,13*2,00*0,10 m3 0,426
RAZEM 0,426
46|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.2.|0606-01 ziome podposadzkowe
6.3
<pod warstwy kanatu> 2,13*2,00 m2 4,260
RAZEM 4,260
47|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 3.0 mi |m3
d.2.|/0312-0401 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. |-l
6.3
2,13*2,00%(1,65-0,90) m3 3,195
RAZEM 3,195
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48 Dostawa piasku do wykonania zasypek m3
d.2.|analiza indy-
6.3|widualna
obmiar z pozycji wyzej
poz.47 m3 3,195
RAZEM 3,195
49|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.2./0236-01
6.3
obmiar z pozycji wyzej
poz.47 m3 3,195
RAZEM 3,195
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