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- Doradcze ustugi architektoniczne

- Ustugi projektowania architektonicznego
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- Nadzér nad projektem i dokumentacjg

- Ustugi architektoniczne i dotyczgce pomiaréw budynkéw

- Roboty budowlane

- Przygotowanie terenu pod budowe

-Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

- Roboty instalacyjne w budynkach

- Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

- Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
- Roboty budowlane w zakresie budynkow

- Roboty inzynieryjne i budowlane

- Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu

- Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

- Roboty instalacyjne elektryczne
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- Roboty izolacyjne

- Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne

- Tynkowanie

- Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
- Pokrywanie podtdg i $cian

- Roboty malarskie i szklarskie

- Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate

- Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

- Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych

- Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

- Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggoéw komunikacyjnych i
linii energetycznych

- Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

- Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

- Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

- Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

- Instalowanie urzadzenh telekomunikacyjnych

- Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych

- Inne instalacje elektryczne

- Izolacja cieplna

- Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

- Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

- Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

- Roboty w zakresie stolarki budowlanej

- Kladzenie ptytek

- Kladzenie i wyktadanie podtég, scian i tapetowanie $cian

- Naktadanie powierzchni kryjgcych

- Roboty elewacyjne
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Zatgcznik Nr 5.

Koncepcja zagospodarowania terenu
Rzut piwnic

Rzut przyziemia

Przekroje

Elewacje

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sekowa,
znak: BK.6727.1.212.2021 z dnia, 20.09.2021 r.

Kopia mapy sytuacyjno-wysokosciowej

Geotechniczne warunki posadowienia, 2022, PROGEO Piotr Prokopczuk, ul.
Gtowackiego 34A, 33-300 Nowy Sgcz

Inwentaryzacja powykonawcza otworu Sekowa GT-1

Wstepne warunki przytagczenia do sieci wody i kanalizacji sanitarnej
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1. Przedmiot inwestycji, przedmiot i podstawa opracowania

1.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa kapieliska krytego w Sekowe;.

Przedsiewziecie jest planowane na dziatkach, jedn. ew. 120509_2, obr. 0012, dziatka nr 207/53,
207/54, w Sekowej.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy (dalej PFU), ktéry stuzy do
ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i rob6t budowlanych, przygotowania oferty
szczegolnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.

PFU zostat opracowany zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA ROZWOJU |
TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania PFU stanowi:

- wizja lokalna na terenie

- uzgodnienia z Zamawiajgcym

- rysunki koncepcyjne: Budowa kgpieliska krytego w Sekowej, Koncepcja architektoniczna,
Team s.c., luty 2022 (dalej Koncepcja)

- obowigzujgce przepisy i normy

2. Czes¢ opisowa

2.1. Opis ogo6lny przedmiotu zamoéwienia

Zamowienie obejmuje wykonanie dokumentaciji projektowej na podstawie zatgczonej do PFU
Koncepciji, uzyskanie zgéd administracyjnych poprzedzajgcych wykonanie robo6t budowlanych,
wykonanie robot budowlanych i instalacyjnych oraz dostawe, montaz i uruchomienie urzgdzen
technicznych wymaganych dla prawidtowej eksploatacji budynku zgodnie z zatozeniami
Zamawiajgcego.

2.1.1. Opis ogdlny dla zakresu projektowego

Zakres projektowy nalezy opracowaé na podstawie Koncepcji, wymagan zawartych w niniejszym
PFU oraz uzgodnien z Zamawiajacym.

Zakres prac przedprojektowych
- sporzgdzenie mapy do celéw projektowych
- wykonanie operatéw geodezyjnych w zakresie niezbednym do celdw projektowych
- inwentaryzacja sieci
- wykonanie badan geotechnicznych w zakresie niezbednym do wykonania projektu
- uzyskania warunkoéw przytgczenie od gestorow sieci
- niezbedne uzgodnienie z zarzadca drogi
- uzyskania niezbednych dokumentow i decyzji administracyjnych koniecznych do
wykonania projektu budowlanego i wykonawczego

Zakres projektowy obejmuije:

- opracowanie koncepcji projektowej podlegajacej zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego,

- opracowanie kompletnego projektu budowlanego dla wszystkich robot budowlanych i
instalacyjnych objetych zamoéwieniem, wraz z wymaganymi uzgodnieniami w zakresie
sanitarnohigienicznym, BHP oraz ochrony pozarowej

- sporzgdzenie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich uzgodnien, zgdd, pozwolen
administracyjnych poprzedzajgcych wykonanie robot budowlanych zwigzanych z
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realizacja inwestycji, w szczegbInosci pozwolenia na budowe oraz zgtoszenia robét
niewymagajgcych pozwolenia na budowe

- opracowanie projektu wykonawczego inwestycji dla wszystkich robét budowlanych i
instalacyjnych objetych zamowieniem, podlegajgcego zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego,

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

- opracowanie przedmiaru robét

- opracowanie szczegétowego kosztorysu inwestorskiego

- opracowanie projektu organizacji budowy inwestycji wraz z infrastrukturg,

Zakres projektowy powinien obejmowac wszystkie roboty budowlane objete zamowienie.

2.1.2. Opis ogdlny robét budowlanych
Zakres robét obejmuje:

Przytaczenie obiektu do sieci uzbrojenia terenu
- przytacze wody
przytacza elektroenergetyczne
przytgcze telekomunikacyjne
przytagcze kanalizacji sanitarnej bytowej i poptuczne;j
instalacje kanalizacji deszczowej z instalacjg rozsgczania

W zwigzku z planowanym zaopatrzeniem w ciepto z planowanej cieptowni geotermalnej,
przytaczenie ciepta technologicznego nie jest przedmiotem robot.

Obiekty budowlane (oznaczenia wg. rysunku K-ZT.01. Koncepcja zagospodarowania terenu)
- budynek kapieliska krytego (1)
- baseny zewnetrzne (2)

Zagospodarowanie terenu
- drogi wewnetrzne (4)
- zespot miejsc parkingowych (5)
- ciggi komunikaciji pieszej (chodniki, place) (6)
- osSwietlenie terenu
- monitoring terenu
- ogrodzenie terenu
- zielen urzadzona

2.1.3. Pierwsze wyposazenie obiektu

Zamowienie obejmuje dostarczenie pierwszego wyposazenia obiektu umozliwiajgce jego
prawidtowg eksploatacje:
- wyposazenie meblowe zgodnie z rysunkami koncepcji
- wyposazenie wyspecyfikowane w odniesieniu do poszczegdlnych elementéw
zamoéwienia opisanych w PFU

Zamowienie nie obejmuje wyposazenia meblowego i technologicznego czesci gastronomiczne;j.
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2.1.4. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres roboét

budowlanych

L.p. Element roboét budowlanych Parametr charakterystyczny | Jedn. llos¢

miary
1. | Budynek ptywalni
1.1. | Budynek ptywalni Powierzchnia zabudowy m? 1242
Powierzchnia netto m? 1810
Powierzchnia uzytkowa m? 992

1.2. | Niecka basenu wewnetrznego Powierzchnia lustra wody m? 300

1.3. | Niecka basenu zewnetrznego Powierzchnia lustra wody m? 60
ogrzewanego

1.4. | Niecka basenu zewnetrznego Powierzchnia lustra wody m? 60
nieogrzewanego

2. | Zagospodarowanie terenu

2.1. | Droga wewnetrzna Powierzchnia m? 406

2.2. | Zespdt miejsc parkingowych (miejsca Powierzchnia m? 938
parkingowe wraz z drogg manewrowaq)

2.3. | Ciggi piesze Powierzchnia m? 325

2.4. | Ogrodzenie terenu Dtugosé m 192

2.5. | Urzgdzenie trawnikow Powierzchnia m?2 5300

Zbiorcze zestawienie powierzchni charakterystycznych budynku:

Powierzchnia uzytkowa 992
Powierzchnia ustugowa 689
Powierzchnia ruchu 130
Razem (powierzchnia netto) 1810
W tym podbasenie techniczne 300
Powierzchnia netto w wytgczeniem podbasenia technicznego 1510

Uwaga:

W szacowaniu kosztow Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje roboét i ich ilosci
okreslone wg. PFU mogg ulec zmianie w trakcie opracowania dokumentacji projektowe;.
Szczegotowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu i ilosci robét stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

2.1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
2.1.5.1. Opis stanu istniejgcego

Teren planowanej inwestycji jest niezabudowany, uporzgdkowany.
Konfiguracja ptaska. Brak zieleni wysokiej. Teren potozony bezposrednio sgsiedztwie
przylegajgcych ciggéow komunikacyjnych publicznych.

W czesci zachodniej terenu znajduje sie odwiert geotermalny Sekowa GT-1.
Lokalizacje otworu pokazano na Zatgczniku nr 4 po PFU.

2.1.5.2. Uwarunkowania planistyczne

Dla terenu inwestycji obowigzuje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Gminy Sekowa zatwierdzony Uchwatg Nr XVII/112/2004 Rady Gminy Sekowa z dnia 26 listopada
2004 r. (Dz. Urzedowy Wojewodztwa Matopolskiego Nr 439 poz. 5076 z dnia 18 grudnia 2004 r. z
pézn. zm.) .

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sekowa, znak:
BK.6727.1.212.2021 z dnia, 20.09.2021 r. stamowi zatacznik Nr 1 do PFU.

Planowana inwestycja jest lokalizawana na terenie 2.5. U 2/S - Teren ustug sportu i rekreacji.
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Uwaga:

Koncepcja zostata opracowana przy zatozeniu wprowadzenia planowanej przez Zamawiajgcego
zmiany w MPZP, a polegajgcej na dopuszczeniu na terenie planowanej inwestycji kata
nachylenia potaci dachowych 5° - 50°.

2.1.5.3. Uwarunkowania zwigzane z oddzialywaniem inwestycji na sSrodowisko

Planowane przedsiewziecie nalezy rozpatrywac zgodnie z § 3., p.1, poz. 57 Rozporzgdzeni Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko:
57) zabudowa ustugowa inna niz wymieniona w pkt 56, w szczegélnosci szpitale,
placowki edukacyjne, kina, teatry lub obiekty sportowe, wraz z towarzyszacg jej
infrastrukturg:
a) objeta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo
miejscowego planu odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz:
- 2 ha na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust.
1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w
otulinach form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,
- 4 hana obszarach innych niz wymienione w tiret pierwsze,
b) nieobjeta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo
miejscowego planu odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz:
- 0,5 ha na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6
ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w
otulinach form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,
- 2 ha na obszarach innych niz wymienione w tiret pierwsze;

Projektowana zabudowa:
- jest objeta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- jest lokalizowana na obszarach objetych formami ochrony przyrody, to jest na
obszarze Potudniowomatopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
zatem powierzchnia zabudowy kwalifikujgca przedsiewziecie jako mogace potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko to powierzchnia nie mniejsza niz 2 ha.

Powierzchnia zabudowy w rozumieniu § 1. p.2, poz. 2 cytowanego ROZPORZADZENIA

tj. powierzchnia terenu zajeta przez obiekty budowlane oraz pozostata powierzchnia
przeznaczona do przeksztatcenia, w tym tymczasowego, w celu realizacji przedsiewziecia wynosi
0,85 ha i nie przekracza wielkosci granicznej 2 ha.

Nalezy rowniez rozpatrzy¢ zapisy § 3., p.1, poz. 58 Rozporzadzenia, to jest:
58) garaze, parkingi samochodowe lub zespoly parkingéw, w tym na potrzeby
planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsiewzieé, o ktérych mowa w pkt 50,
52-55i 57, wraz z towarzyszgcg im infrastrukturg, o powierzchni uzytkowej nie mniejszej niz:
a) 0,2 ha na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w inz. 6
ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach
form ochrony przyrody, o ktérych mowa w inz. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,
b) 0,5 ha na obszarach innych niz wymienione w lit. A
- przy czym przez powierzchnie uzytkowg rozumie sie sume powierzchni zabudowy i
powierzchni zajetej przez pozostate kondygnacje nadziemne i podziemne mierzone po
obrysie zewnetrznym rzutu pionowego obiektu budowlanego;

Czesc¢ inwestycji obejmujgca parkingi jest lokalizowana na obszarach objetych formami ochrony
przyrody, zatem powierzchnia zabudowy kwalifikujgca przedsiewziecie jako moggce potencjalnie
znaczgco oddziatywaé na srodowisko to powierzchnia nie mniejsza niz 0,2 ha.

Powierzchnia uzytkowa zespotu parkingéw wraz z towarzyszaca infrastrukturg tj. wewnetrznymi
drogami dojazdowymi do obstugi miejsc postojowych wynosi 0,1 ha, zatem nie przekracza 0,2 ha.

Whiosek:
Planowane przedsiewziecie nie nalezy do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac
na Srodowisko w rozumieniu Rozporzadzeni Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko.
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2.1.6. Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
2.1.6.1. Forma architektoniczna

Obiekt zostat zaprojektowany jako horyzontalnie uformowana bryta sktadajgca sie z wzajemnie
przenikajgcych sie ptaszczyzn o zréznicowanej strukturze i kolorystyce, stanowigca przestrzenng
dominante terenowa, wpisang tagodnie w otaczajgcy krajobraz.

Obudowe obiektu stanowig ramy przestrzenne kadrujace zaréwno rozwigzania aranzacyjne
wnetrz obiektu, jak tez przenikajgce przez panoramiczne przeszklenia tto krajobrazowe.
Wspotczesna forma obiektu podkre$lona zostata rozwigzaniami materiatowymi, drewnem, szktem
i oktadzinami elewacyjnymi. Rozwigzania architektoniczne podreslone zostaty uksztattowaniem
terenu oraz elementami zieleni.

2.1.6.2. Funkcja obiektu

Podstawowe rozwigzania funkcjonalne zawarte zostaty na kondygnacji przyziemia.

Wejsciem gtownym dostajemy sie do przestronnego hallu petnigcego funkcje recepcyjno-kasowg
oraz poczekalniowa.

Z hallu poprzez system kontroli wejscia przechodzimy do czesci szatniowej, koedukacyjnej
wyposazonej w zespoty szafek szatniowych oraz kabiny przebieralniowe.

Po przebraniu sie w stroj kgpielowy przechodzimy przez zespoty weztéw sanitarnych,
wyposazonych w natryski do przestrzeni hali basenowe;.

Hala basenowa wyposazona jest w niecke o powierzchni ok. 300 m? lustra wody, z wydzielong
przestrzennie czescig dla dzieci.

W niecce przewidziano zespoty atrakcji wodnych w postaci wodnych masazy sciennych, masazy
karku oraz lezanek z masazami powietrznymi.

Planuje sie montaz wewnetrznej, rynnowej zjezdzalni wodne;j.

Bezposrednio z przestrzenig hali basenowej sgsiaduje strefa spa wyposazona w réznego typu
asortyment saunowy (sauna sucha, sauna parowa) oraz urzgdzenia towarzyszgce, natryski i
basen do schtadzania.

Z hallu wejsciowego dostepne sg réwniez funkcje uzupetniajgce w postaci przestrzeni
gastronomicznej, zespotu pomieszczen administracyjnych i socjalnych.

Czes¢ techniczna i technologiczna obiektu znajduje sie w na kondygnaciji piwnic.

2.1.7. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polska Normg PN-ISO
9836:1997 "Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych"

2.1.7.1. Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich
funkcji

Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji zestawiono
tabelarycznie na rysunkach Koncepcji stanowigcych integralng czesé¢ PFU.

2.1.7.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy udziat
powierzchni ruchu w powierzchni netto

Nie okresla sie wskaznikdéw powierzchniowo-kubaturowych.

2.1.7.3. Inne powierzchnie, jesli nie sg pochodng powierzchni uzytkowej opisanych
wczesniej wskaznikow

Nie wyrdznia sie innych powierzchni.

2.1.7.4. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametrow powierzchni i kubatur lub wskaznikow.

Zamawiajgcy dopuszcza przekroczenia lub pomniejszenia przyjetych parametrow, jezeli bedzie to
uzasadnione i wykazane na etapie projektowym i uzgodnione z Zamawiajgcym.
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2.2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia w zakresie
projektowania

2.2.1. Zakres dokumentacji projektowej

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do:

- wykonania koncepcji projektowej z uwzglednieniem wytycznych zawartych w
Koncepciji

- wykonania wizualizacji elewacji wszystkich cze$ci budynku, w kolorystyce
uzgodnionej z Zamawiajgcym,

- uzyskanie warunkow przytgczenia do sieci uzbrojenia terenu,

- wykonania projektu budowlanego zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane
wraz z wymaganymi opiniami i uzgodnieniami (np. scenariusz pozarowy, uzgodnienia
w zakresie przepiséw sanitarnohigienicznych, bhp oraz w zakresie ochrony
pozarowej),

- uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla instalacji rozsgczania wéd opadowych i
roztopowych

- uzyskania decyzji pozwolenia na budowe,

- wykonania projektéw dla robét niewymagajgcych pozwolenia na budowe,

- zgtoszenie robot niewymagajgcych pozwolenia na budowe,

- wykonania branzowych projektéw wykonawczych,

- wykonania dokumentacji powykonawczej,

- sporzgdzenia swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku,

- uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

- uzyskania i zawarcia w dokumentacji wymaganych atestéw, certyfikatow, deklaracji
zgodnosci zastosowanych materiatow,

- opracowania niezbednych instrukcji obstugi i konserwacji urzgdzen oraz wytycznych
do przegladdéw - koniecznych do utrzymania rekojmi i gwarancji zgodnie z warunkami
podanymi w umowie

Realizacja powyzszego zakresu zamdéwienia powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce
przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie, uprawnienia i potencjat
wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

2.2.2. Forma dokumentacji projektowej

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty wchodzgce w zakres dokumentacji
projektowej w znormalizowanym rozmiarze formatu A4 lub jego wielokrotnosci.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje w formie papierowej oraz w wersji
elektronicznej na trwatym nosniku danych.

Wersja elektroniczna musi by¢ identyczna z papierowa.

Wersje elektroniczng nalezy przekazaé¢ w formacie plikéw edytowalnych i nieedytowalnych.

W wersiji elektronicznej w formacie pdf wszystkie rysunki muszg by¢ zapisane do pojedynczych
plikdw identycznych jak strony wersji papierowej, ponadto wersja elektroniczna musi zawieraé
podpisy i pieczatki identyczne jak wersja papierowa.

W wersji elektronicznej oprocz plikéw w formacie pdf nalezy przekaza¢ edytowalne pliki zaréwno
opisow jak i rysunkow.

Dopuszczalne formaty czesci opisowej (docx, doc, rff).

Dopuszczalne formaty czesci rysunkowej (dwg).

W przypadku checi zastosowania innego systemu zapisu, kazdorazowo nalezy to uzgodni¢ z
Zamawiajgcym.

Pliki nalezy zoptymalizowa¢ w taki sposéb, aby mogly by¢ uzytkowane na przecigtnym
komputerze biurowym. W przypadku skanu dokumentacji, rozdzielczos¢ nalezy dostosowaé w
taki sposob aby wszystkie elementy byty czytelne i jednoczesnie rozmiar pliku umozliwiat obstuge
na przecietnym komputerze biurowym.

Dokumentacje nalezy przekaza¢ w nastepujgcych ilosciach:
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- Projekt budowlany - 4 egzemplarze wersji papierowej oraz 2 nosniki wersji
elektronicznej.

- Uzgodnienia, decyzje, pozwolenia - 4 egzemplarze wersji papierowej oraz 2 nosniki
wersji elektronicznej.

- Projekt wykonawczy wielobranzowy - 3 egzemplarze wersji papierowej oraz 2 nosniki
wersji elektronicznej.

- Pozostate elementy dokumentaciji - 3 egzemplarze wersji papierowej oraz 2 nosniki
wersji elektronicznej.

W ramach przekazanej dokumentacji nalezy dotgczy¢ oryginaty uzgodnienie, pozwolen, decyzji,
warunkow, operatéw geodezyjnych, map do celéw projektowych.

2.2.3. Wymagania ogélne

Niezaleznie od danych zawartych w programie funkcjonalno-uzytkowym, Wykonawca
sporzadzi odpowiednig dokumentacje projektowg w taki sposdb, ze roboty wedtug niej
wykonane bedg nadawaly sie do celdéw, dla jakich zostaty przeznaczone.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za poprawnosc przyjetych rozwigzan. Jakiekolwiek
rozwigzanie, ktére moze w przysztosci powodowac problemy z eksploatacjg i utrzymaniem
wynikajgce z oferowanego wykonania nie bedzie zaakceptowane.

Przed rozpoczeciem Robét prac projektowych Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do
projektowania przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na wiasny koszt wszystkie
badania, ekspertyzy i analizy uzupehniajagce niezbedne dla prawidiowego wykonania
zadania.

Przed opracowaniem Projektu Budowlanego, Wykonawca sporzgdzi i uzgodni z
Zamawiajgcym koncepcje projektu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania, przyjmowanych rozwigzan z Zamawiajgcym.
Zwraca sie uwage Wykonawcy, ze projekty: budowlany i wykonawczy, podlegajg
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie to nie zastepuje weryfikacji projektu
przez osoby uprawnione (zgodnie z Prawem Budowlanym) i sam fakt uzyskania takich
zatwierdzen nie zwalnia Wykonawcy w jakimkolwiek stopniu od petnej odpowiedzialnosci za
zaprojektowane rozwigzania i materiaty, ani w kontekscie Prawa Budowlanego ani
realizowanego zamowienia.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére opracowania Wykonawcy byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie organy, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnieh bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przediozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktéry odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku,
kiedy stwierdzi, ze dokumentacja nie spetnia wymagan zaméwienia.

W szczegoélnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia, opinie i decyzje
administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i rozpoczecia
uzytkowania obiektu wtgczajgc w to rowniez swiadectwo charakterystyki energetyczne;.
Wszelkie materiaty i urzgdzenia przed zastosowaniem i dostarczeniem na budowe podlegaé
beda zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Do wypetnionej karty zatwierdzenia, Wykonawca
dotgczy wszystkie wymagane atesty, aprobaty czy deklaracje zgodnosci, DTR itp. opisujgce
produkt i przekaze Zamawiajgcemu do oceny. Dostawa, zastosowanie na terenie budowy
jest mozliwe dopiero po otrzymaniu pozytywnej opinii na karcie zatwierdzenia.

2.2.4. Projekt budowlany

Wykonawca wykona Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego
w szczegolnosci okreslone w art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i w
ROZPORZADZENIU MINISTRA ROZWOJU <z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Wykonawca przygotuje wszystkie dokumenty, opracowania i uzyska wszelkie uzgodnienia, w
szczegolnosci w zakresie:

- zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej,

- zgodno$ci z wymaganiami bezpieczehstwa i higieny pracy oraz ochrony sanitarno-
epidemiologicznej,

- zgodno$ci z wymaganiami bezpieczenstwa uzytkowania, ochrony zdrowia i prawa pracy
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(np. wysokos¢ pomieszczen, doswietlenie pomieszczen zgodnie z norma).

Przed wystgpieniem o wydanie Pozwolenia na Budowe, Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Projekt Budowlany. Wykonawca winien
przedktada¢ Zamawiajgcemu do informaciji takze wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia,
uzgodnienia itp. dokumenty obrazujgce przebieg toczgcego sie procesu projektowania.

2.2.5. Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy obejmuje rysunki i opisy wszystkich elementéw robét. Projekt wykonawczy
przedstawiaé bedzie szczegdtowe usytuowanie wszystkich urzadzen i elementéw robdt, ich
parametry wymiarowe i techniczne, szczegdtowg specyfikacje (ilosciowq i jakosciowa) urzadzen i
materiatéw i bedzie obejmowat co najmniej:
- dokumentacje w zakresie zagospodarowania terenu (w tym czes$¢ drogowa i instalacyjng)
- dokumentacje w zakresie architektury ,
- dokumentacje w zakresie elementow konstrukcyjnych i budowlanych,
- dokumentacje w zakresie instalacji elektrycznych i sanitarnych
- dokumentacje w zakresie montazu Urzadzen,
- dokumentacje w zakresie wyposazenia w sprzet, oznakowania, srodki ochrony
indywidualnej i zbiorowej oraz instrukcje w zakresie BHP i ochrony przeciwpozarowej
oraz scenariusz rozwoju zdarzeth w czasie pozaru (scenariusz pozarowy),

Niezaleznie od stanu prac projektowych i rysunkéw zwigzanych z uzyskaniem Pozwolenia na
Budowe, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wszystkie
elementy projektow wykonawczych, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegétami dotyczgcymi
budowy i ukonczenia elementéw robdét. Dokumentacja winna zawiera¢ réwniez niezbedne
obliczenia.

2.2.6. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzgdzi dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i
formie jak w dokumentacji projektowej, a ich tres¢ przedstawia¢ bedzie roboty tak, jak zostaty
przez Wykonawce zrealizowane. Ponadto Wykonawca opracuje geodezyjng dokumentacje
powykonawczg zawierajgcg dokumentacje geodezyjng sporzadzong na poszczegolnych etapach
budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy
zasadniczej terenu.

Jezeli w trakcie odbioru kohcowego wprowadzone zostang zmiany w zakresie robot, Wykonawca
dokona witasciwej korekty rysunkéw powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i tresé
odpowiadata wymaganiom opisanym powyze;.

2.2.7. Dokumentacje techniczno-ruchowe urzadzen

Dla kazdego rodzaju Urzgdzen (ktére tego wymagajg) Wykonawca dostarczy dokumentacje
techniczno-ruchowe urzgdzen (DTR) w jezyku polskim, ktére bedg obejmowac:
czes¢ rysunkowg obejmujgca
- schematy procesu i instalacji
- kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu
- rysunki wyposazenia z wymiarami, Srednicami i lokalizacjg potaczen z innymi
elementami
- certyfikaty (certyfikaty materiatéw, certyfikaty prob etc.)
- obliczenia (wytrzymatos¢, osiggi etc.)
- schemat potgczen elektrycznych;
- specyfikacje narzedzi i materiatéw dostarczanych z wyposazeniem,
czes¢ instalacyjng obejmujaca opis
- wymagan dotyczgcych instalac;ji
- wymagan dotyczgcych obchodzenia sie i przechowywania
- zalecenia dotyczgce magazynowania i montazu
- czesc¢ obstugowg obejmujacg opis
- obstugi
- konserwacji
- naprawy
inne dokumenty wymagane dla danego urzadzenia.
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2.2.8. Instrukcja obstugi i konserwacji

Wykonawca ma obowigzek dostarczenia trzech egzemplarzy Instrukcji obstugi i konserwacji, w
jezyku polskim, w wersji drukowanej oraz w wersji elektronicznej na ptycie CD/DVD.

Wszystkie uzupetnienia, zmiany Ilub skreslenia, ktérych moze zazadaé Zamawiajgcy po
do$wiadczeniach uzyskanych podczas trwania robét oraz w trakcie prob, winny by¢ ujete w wyzej
wymienionych trzech egzemplarzach Instrukcji obstugi i konserwacji w postaci stron
uzupetniajgcych lub zastepczych, a koszt wprowadzenia tych poprawek jest w zakresie ceny
zamowienia. Wykonawca przediozy instrukcje obstugi i konserwaciji, ktéra musi zawierac istotne
informacje gwarantujgce utrzymanie udzielonej gwarancji, zawiera¢ opis czynnosci koniecznych
do wykonania: zgodnie ze sztukg budowlang, nie naruszajgc prawa Zamawiajgcego do swobody
zawierania umow, nie powodujgc nadmiernych kosztéow dla Zamawiajgcego.

Instrukcja obstugi i konserwacji powinna by¢ na tyle szczegdtowa, aby Zamawiajgcy mogt
eksploatowac, konserwowac, rozbieraé, sktadaé, regulowac i naprawiaé urzadzenia.
Instrukcja obstugi i konserwacji powinna zawiera¢ w szczegdélnosci:
- wyczerpujacy opis zakresu dziatania i mozliwosci jakie posiada system i kazdy z jej
elementéw sktadowych
- opis trybu dziatania wszystkich systemow,
- schemat instalaciji
- plan sytuacyjny przedstawiajgcy instalacje po zakonczeniu robét
- rysunki przedstawiajgce rozmieszczenie urzgdzen,
- petng i wyczerpujaca instrukcje obstugi instalacji
- instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wytgczania dla instalacji i wszystkich
elementoéw sktadowych,
- procedury postepowania w sytuacjach awaryjnych,
- procedury lokalizowania awarii
- wykaz wszystkich urzgdzen uwzgledniajgcy:
- nazwg i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu, model,
typ, hnumer katalogowy
- podstawowe parametry techniczne
- lokalizacje
- unikalny numer (oznaczenie) umozliwiajgcy odnalezienie na schematach - wykaz
dostarczonych narzedzi,
- wykaz dostarczonych czesci zamiennych,

- zalecenia dotyczace czestotliwosci i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie majg
zostac¢ przyjete dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacii,

- liste normalnych pozycji zuzywalnych,

- liste zalecanych czesci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez koncowego
uzytkownika obejmujgcg czesci ulegajgce zuzyciu i zniszczeniu oraz te, kiére mogag
powodowac¢ koniecznos¢ przediuzonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w
przysztosci koniecznosci ich wymiany,

- instrukcje - dostarczone w rozmiarze formatu A4, strony ponumerowane, w
segregatorach w twardej oprawie, kazdy z indeksem, odpowiednio podzielony i
odpowiednio zatytutowany na oktadce. Rysunki formatu wiekszego niz A4 bedg sktadane
i gromadzone w oktadkach w taki sposéb, by mozliwe bylo ich rozlozenie bez
koniecznosci dekompletowania catosci opracowania.

2.2.9. Program rozruchu

Program rozruchu zawiera¢ bedzie szczegbétowy zakres, przebieg i wymagania préb koncowych.
Program rozruchu przygotuje Wykonawca i przedtozy Zamawiajgcemu do przegladu i
zatwierdzenia w 3 egzemplarzach w terminie na 1 miesigc przed datg rozpoczecia préb
koncowych wedtug aktualnego harmonogramu robdt. Program zawierat bedzie wszystkie
szczego6towo opisane czynnosci, ktore bedg niezbedne do wykonania, aby po zakonczeniu Prob
Kohcowych cato$¢ obiektu mogta zostaé uznana za dzialajgcg niezawodnie i zgodnie z
zaméwieniem. Program rozruchu wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiajgcego
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lub niezaleznego eksperta. Wykonawca zawrze w programie rozruchu wszystkie niezbedne
czynno$ci, stosownie do zastosowanych technologii i wymagan urzgdzen i instalaciji.
Wykonawca przeszkoli przysztego Uzytkownika oraz sporzadzi harmonogram szkolen.

2.2.10. Nadzory autorskie

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantéw-autorow
dokumentaciji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzory autorskie
odbywa¢ sie bedg w zakresie koniecznym oraz na zgdanie Zamawiajgcego w terminach i ilosci
okreslonej w umowie.

Nadzér sprawowany bedzie w szczegdlnosci poprzez:
- wpisy do dziennika budowy.
- weryfikacje Dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnosci z faktycznym
wykonaniem robét. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez o$wiadczenie
projektantéw — autoréw, zatgczone do dokumentacji powykonawcze;.

- koszt nadzoru autorskiego uwaza sie za wliczony w kwote zamdwienia.

2.2.11. Wymagania technologiczne

Dokumentacja projektowa powinna uwzgledniaé wszelkie wymagania aktualnych przepiséw
prawnych i norm, zwtaszcza w zakresie: izolacyjnosci przegréd budowlanych, bezpieczenstwa
konstrukcji, bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz wymagan energetycznych.

2.3. Wymagania Zamawiajgcego w zakresie przygotowania terenu budowy

Podstawowymi elementami zagospodarowania placu budowy sg $rodki wyposazenia
technologicznego budowy, niezbedne do sprawnejrealizacji poszczegdlnych procesow
budowlanych. Zalicza sie do nich:

- drogi na placu budowy,

- place skladowe (odkryte i ostoniete dachem) oraz magazyny zamkniete,

- urzadzenia produkcyjne (np. wytwoérnie mieszanki betonowej, zbrojarnie, ciesielnie),

- urzadzenia i instalacje ogolne, tj. zaopatrzenie placu budowy w wode, energie elektryczna,

energie cieplng, sprezone powietrze itp.,
- budynki administracyjne, socjalne i higieniczno-sanitarne,
- ogrodzenia, tablice informacyjne i ewentualne urzgdzenia ochrony.

Zagospodarowanie placu budowy moze zmienia¢ sie w poszczegdlnych fazach realizacji budowy i
w takim przypadku powinno przygotowac sie plany zagospodarowania placu dla kazdej z tych faz.

Plac budowy jest to wydzielony teren, przeznaczony do wykonywania czynnosci bezposrednio
zwigzanych z realizacjg robo6t budowlanych.

Podstawa do projektowania zagospodarowania placu budowy sg harmonogramy przebiegu
realizacji robét. Z harmonogramow tych wynikaja:

- kolejnos¢ wykonania poszczegodlnych proceséw budowlanych,

- czas wykonania tych proceséw oraz wielkos¢ produkcji dziennej.

Przy projektowaniu zagospodarowania placu budowy nalezy zachowa¢ wiasciwg kolejnos¢
rozmieszczania jego elementéw. Zalecana tu kolejnos¢ jest nastepujgca:

- Drogi na placu budowy obejmujgce dojazdy do placu budowy od najblizszej drogi
publicznej

- Place sktadowe materiatow i elementéw konstrukcyjnych oraz magazyny wraz z urzadze-
niami zatadunkowo-wytadunkowymi.

- Urzadzenie do wytwarzania poffabrykatow (np. betonownie, zbrojarnie, ciesielnie itp.),
urzgdzenia wytwarzajgce prefabrykaty (betonowe, zelbetowe lub metalowe), urzgdzenia
ustugowe (bazy maszyn budowlanych, bazy transportowe, bazy materiatowe).

- Budynki administracyjne, socjalne i higieniczno-sanitarne (prowizoryczne) na placu
budowy dla robotnikéw i personelu technicznego zatrudnionego na budowie (zaplecze
socjalno-bytowe).
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- Urzadzenia i instalacje ogdine budowy zapewniajgce zaopatrzenie w wode, energie
elektryczng, sprezone powietrze, pare, urzgdzenia przeciwpozarowe itp.

Wznoszenie zaplecza socjalno-bytowego i produkcyjnego wymaga jednoczesnego do-
prowadzenia wody, energii elektrycznej, energii cieplnej itp.

2.4. Wymagania Zamawiajgcego w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji oraz
wykonczenia

2.4.1. Wymagania Zamawiajgcego w zakresie konstrukcji

Budynek o konstrukcji szkieletowej, monolitycznej ze scianami murowanymi i zelbetowymi.
Niecki basenowe Zelbetowe.

Stropy
zelbetowe wylewane lub prefabrykowane.

Konstrukcja dachu
Konstrukcja stropodachu z drewna klejonego oraz blachy trapezowej o grubos$ci nie mniej niz
0.75mm. Izolacja termiczna ze styropianu, pokrycie z membrany wodoszczelne;.

Elementy zelbetowe
Czes¢ podziemng oraz elemnty konstrukcji kondygnacji przyziemia proponuje sie wykonac w
catosci jako zelbetows.

Drewno
Elemnty drewniane konstrukcyjne z drewna klasy min. GL28

Elementy murowe
Bloczki betonowe, silikatowe, bloczki ceramiczne odpowiedniej klasy, na zaprawach
dostosowanych do rodzaju materiatu.

2.4.2. Niecki basenowe
2.4.2.1. Niecka basenu wewnetrznego

Nalezy zaprojektowac¢ i wybudowac niecke basenu wewnetrzego o ksztatcie i gtebokosciach
wskazanych w koncepcji.

Dopuszcza sie korekty ksztattu niecki w uzgodnieniu z Zamawiajgcym na etapie koncepcji
projektowej.

Niecka basenowa zelbetowa oparta na stupach w uktadzie ptytowo-stupowym.

Konstrukcja niecki z korytem przelewowym wykonanym na catym obwodzie $cian
Tolerancja dla gérnej krawedzi koryta przelewowego 2 mm.

Wyposazenie technologiczne i elementy do zabetonowania
W konstrukcjach niecek zabetonowane bedg elementy wyposazenia technologicznego oraz
wykonczeniowe (przewody hydrauliczne, drabinki, porecze, dysze itp.).

Wykonczenie
Folia basenowa PVC, zbrojona, kolor niebieski.

W obszarach antyposlizgowych (np. stopnie schodéw) nalezy zastosowac folie antyposlizgowa.
2.4.2.2. Niecka basenéw zewnetrznych

Niecki basenow zewnetrznych poprzez $luze wyjsciowg bedg potaczone z hala basenows.
Nalezy zaprojektowac i wybudowac niecke basendéw zewnetrznych o ksztatcie i gtebokosciach
wskazanych w koncepcji.

Dopuszcza sie korekty ksztattu niecki w uzgodnieniu z Zamawiajgcym na etapie koncepcji
projektowej.

Konstrukcja niecki zelbetowa z korytem przelewowym wykonanym na calym obwodzie $cian
Posadowienie bezposrednio na gruncie z uwzglednieniem warunkéw gruntowo-wodnych.
Tolerancja dla gornej krawedzi koryta przelewowego 2 mm.
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Konstrukcje niecki nalezy wykonac¢ betonu hydrotechnicznego klasy BH 30 o wodoszczelnosci
W=8, oraz z dodatkowym wymogiem mrozoodpornosci Fmin=150 (zalecana F=200).

Sciany i ptyte dna niecki nalezy ociepli¢ ptytami z polistryremu ekstrudowanego o grubosci 10 cm,
lub réwnowazne.

Wyposazenie technologiczne i elementy do zabetonowania
W konstrukcjach niecek zabetonowane bedg elementy wyposazenia technologicznego oraz
wykonczeniowe (przewody hydrauliczne, drabinki, porecze, dysze itp.).

Wykonhczenie
Folia basenowa PVC, zbrojona, kolor niebieski.
W obszarach antyposlizgowych (np. stopnie schodéw) nalezy zastosowac folie antyposlizgowa.

2.4.3. Wymagania Zamawiajgcego w zakresie architektury

Posadzki
- w podbaseniu posadzki betonowe zatarte na gtadko utwardzone, antyposlizgowe

W pomieszczeniach uzytkowych parteru w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia:
- posadzki z podtogowych ptytek gresowych antyposlizgowych R11, R11/B, R11/C,
odpornych na Scieranie PEI4 i PEI5, chemicznie GA, GLA, GHA, odpornych na plamienie
w klasie 5, format w zaleznosci od pomieszczania 20x20 cm, do 60x60 cm,
- w pomieszczeniach rozdzielni elektrycznej posadzka antyelektrostatyczna (nie
dopuszcza sie stosowania stalowego zbrojenia rozproszonego)

Tynki i powtoki malarskie

- dla pomieszczen technicznych grunt gtebokopenetrujgcy bezbarwny, nietworzgcy
powtoki, malowanie emulsyjne

- dla scian murowanych, powierzchni pod oktadziny tynk cementowo-wapienny kat. 4 lub
gipsowy

- dla scian pod malowanie dodatkowa gtadz gipsowa

- malowanie wykonac¢ farbami lateksowymi, grzybobdéjczymi, odpornymi na zmywanie i
szorowanie

Ustroje akustyczne
- w hali basenowej nalezy zastosowac¢ rozwigzania zapewniajgce wiasciwy klimat
akustyczny zgodnie z § 326, p. 5 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z
dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (sufit z ekrandéw akustycznych, panele akustyczne $cienne lub
kombinacja tych rozwigzan). Rozwigzanie przyja¢ na etapie projektowym na podstawie
analizy akustycznej.

Okladziny scienne
- plytki ceramiczne $cienne barwione w masie, odporne chemicznie GA, GLA, GHA,
kolorystyka wg projektu architektury, formaty dostosowane do wielko$ci pomieszczenia
Sufity
- dla wszystkich pomieszczen nalezy przewidzie¢ sufity o odpornosci na agresywnosc¢
Srodowiska C4
- w holu wejsciowym, hali basenowej sufity z materiatéw akustycznych (ptyty z prasowane;j
wetny mineralnej z powtokami akustycznymi) na podkonstrukcji systemowej
- w pozostatych pomieszczeniach sufity systemowe panelowe lub monolityczne
Sciany dzialowe
- $ciany dziatowe z drobnowymiarowych elementoéw sciennych gr. 12 cm
- zabudowy przestrzeni instalacyjnych w systemie suchej zabudowy z ptyt gipsowo-
kartonowych wodoodpornych z podwojnym ptytowaniem oraz wypetieniem akustycznym
z wetny mineralnej.
- Scianki dziatowe kabin, przebieralni, szatni z ptyt HPL o wysoko$ci min. 200 cm na
podkonstrukcji i z okuciami ze stali nierdzewnej odpornej na dziatanie chlorkéw.
- dodatkowo dla przegréd przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie p.poz wynikajgce ze
stref pozarowych
Dach
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- dach w konstrukcji z drewna klejonego zabezpieczonego fabrycznie p.poz. i biologicznie.
Gtéwne dzwigary wsparte na stupach i scianach zelbetowych. Przykrycie z blachy
trapezowej opartej na ptatwiach i dzwigarach z drewna klejonego. Warstwy izolacji
dachowych w systemie klejonym EPDM przeznaczonym dla tego typu obiektéw i
rozwigzan.

Balustrady i pochwyty

- balustrady i pochwyty wykonane ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, w obrebie

hali basenowej stali nierdzewnej kwasoodpornej szczotkowane;j.
Slusarka wewnetrzna

- Slusarka drzwiowa przeszklona lub petna — aluminiowa, malowana proszkowo,
wyposazona w systemowe okucia ze stali nierdzewnej, malowana proszkowo

- drzwi p. poz. wyposazy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegolnosci w
uszczelki peczniejace, rygle antypaniczne, samozamykacze.

- do pomieszczen technicznych przewidzie¢ drzwi stalowe z blachy ocynkowanej o
odpornosci ogniowej do EI60

- przeszklenia wewnetrzne miedzy hallem, a halg basenowg oraz zespotem saunowym
wykonac jako fasade aluminiowo szklang

Parapety wewnetrzne
- Wykonane z konglomeratu w kolorystyce dopasowanej do kolorystyki $cian w danym
pomieszczeniu

Wycieraczki

Przy wejsciach do budynku zastosowac¢ systemowe wycieraczki wewnetrzne i zewnetrzne w
wktadem naprzemiennym gumowym i szczotkowym montowane w ramie z profili aluminiowych w
zagtebieniu. Pod wycieraczkami przewidzie¢ wpusty do odwodnienia.

Wykonczenie przybasenia

Przybasenie, nogomyje zaizolowaé za pomocg elastycznej masy uszczelniajgcej (mikrozaprawy).
Izolacja musi posiada¢ atesty higieniczne dopuszczajgce do kontaktu z wodg pitna.

Przybasenie, nogomyje wytozy¢ ptytkami basenowymi klejonymi do podtoza z zastosowaniem
chemii przeznaczonej do obiektéw basenowych, ptytki muszg by¢ dobrane zgodnie z przepisami
antyposlizgowosci dla poszczegdlnych elementéw.

Spoinowanie ptytek nalezy wykonaé¢ z epoksydowych zapraw przeznaczonych do obiektow
basenowych posiadajgcych odpowiednie certyfikaty higieniczne

Izolacje termiczne
- izolacja scian fundamentowych na catej wysokosci sciany od posadowienia do wysokosci
cokotu ze styropianu ekstrudowanego
- S&cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnej z wetny mineralnej lub styropianu
- izolacja posadzek na gruncie wykonac z ptyt styropianowych twardych
- izolacja dachu ze styropianu (stropodach ptaski) spadki formowane klinami.
- wktadki termiczne w celu unikniecia mostkéw cieplnych wykonac z polistyrenu
- ekstrudowanego.

Izolacje przeciwwodne

- izolacje fundamentoéw i Scian czesci podziemnej dobra¢ do warunkéw gruntowowodnych,

- niecki basenowe, plaze, natryski, nogomyje jako hydroizolacja zespolona (podptytkowa)
w postaci elastycznej masy uszczelniajgcej (mikrozaprawy).

- hydroizolacja dachow i stropodachéw z membrany dachowej np EPDM. Na dachu nad
halg basenowg membrane utozy¢ w systemie klejonym.

- posadzki pomieszczenh sanitarnych i szatniowych izolowa¢ przeciwwodnie hydroizolacja
zespolong (podptytkowa) w postaci dwusktadnikowej elastycznej masy uszczelniajace;.

- $ciany izolowac przeciwwodnie ptynng folig uszczelniajaca.

Slusarka zewnetrzna
- system fasadowy aluminiowo — szklany potstrukturalny, szklenie — trzykomorowy system
izolowany termicznie, malowane proszkowo, wyposazone w systemowe okucia ze stali
nierdzewnej.
- okna wychylne z ramg niewidoczng, systemowe okucia ze stali nierdzewnej, otwierane
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automatycznie, zintegrowane z systemem klimatyzacji

- drzwi wyposazone w pochwyty ze stali nierdzewnej, systemowe okucia ze stali
nierdzewnej, zamki antywtamaniowe, dzwignie antypaniczne, samozamykacz i sitowniki
napowietrzajgce, malowane proszkowo.

- drzwi zewnetrzne pomieszczen technicznych stalowe z blachy ocynkowanej, malowane
proszkowo, wyposazone w samozamykacz, systemowe okucia ze stali nierdzewne;.

Elewacja wentylowana
- okfadziny pltytowe elewacyjne na podkonstrukcji aluminiowej
- fuga o szerokosci minimalnej dopuszczalnej dla tego typu piyt

Nalezy zastosowac oktadziny przeznaczone do zastosowan zewnetrznych. Dopuszcza sie
oktadziny ze sprasowanej wetny mineralnej lub ptyt HPL.

Przy doborze wzoru i wybarwienia nalezy kierowac sie Koncepcjg dla uzyskania zatozonego
wyrazu architektonicznego.

2.4.4. Instalacje elektryczne i teletechnicznej

Przytaczenia do sieci elektroenergetycznej
W oparciu o dane obliczeniowe na etapie projektowym nalezy uzyska¢ warunki przytagczenia do
sieci elektroenergetyczne;.
Przytgczenie obiektu do sieci bedzie wymagac:
- uzyskania warunkéw przytgczenia,
- zawarcia i zrealizowania umowy o przytgczenie przez Zamawijgcego.

Przylaczenie do sieci telekomunikacyjnej
Na etapie projektowym nalezy uzyskaé warunki przytgczenae do sieci telekomunikacyjnej.

2.4.5. Instalacje elektryczne
2.4.5.1. Rozdziat energii elektrycznej

Rozdziat energii odbywac¢ bedzie sie w rozdzielnicy gidéwnej NN. Rozdzielnica gtéwna obiektu
Zlokalizowana zostanie w wydzielonym pomieszczeniu ruchu elektrycznego.

Instalacje elektryczne:
- wewnetrzne linie zasilajgce,
- szafke wytgcznika WPPOZ.
- rozdzielnica gtéwna zasilania RG
- rozdzielnice obiektowe
- rozdzielnice sterowania o$wietleniem,
- instalacja zasilania urzadzen technologicznych,
- instalacja zasilania gniazd 1 i 3 fazowych ogoélnego przeznaczenia, DATA,
- instalacja oswietlenia wewnetrznego,
- instalacje oswietlenia terenu,
- instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,
- instalacja oswietlenia strefy wysokiego ryzyka na hali basenowej i basenie rekreacyjnym,
- instalacja odgromowa i potgczenia wyréwnawcze,
- ochrone przeciwprzepieciowa,
- ochrone od porazen.

2.4.5.2. Instalacja oswietlenia

Wymagania dla instalacji o$wietlenia:

- wymaga sie zastosowania energooszczednych opraw oswietlenia podstawowego LED.

- nalezy zapewni¢ wymagane przepisami poziomy natezenia oswietlenia.

- w pomieszczeniach wilgotnych oraz narazonych na zapylenie (technicznych) nalezy
stosowac oprawy o stopniu ochrony IP 65,

- oprawy oswietleniowe montowane w obszarach dostepnych dla ludzi powinny mie¢ Il
klase ochronnosci,

- oprawy oswietleniowe montowane w nieckach basenowych o stopniu ochrony |IP68 oraz
zasilane bezpiecznym napieciem,

- przewody instalacji oswietleniowych powinny uktadane w korytach kablowych, pod
tynkiem lub w $cianach dziatowych karton-gips,
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- osSwietlenie awaryjne i awaryjne ewakuacyjne powinno zapewnia¢ wymagane przepisami
normatywne natezenie oswietlenia przez co najmniej 1 h.

2.45.3. Instalacje gniazd wtykowych oraz sitowe

Wymagania dla instalacji:
- stosowacé osprzet dostosowany do warunkéw srodowiskowych (1P44 lub IP65),
- przy urzadzeniach technologicznych nalezy stosowac wytgczniki serwisowe,
- przewody instalacji sitowych oraz gniazd wtyczkowych na napiecie 750V, uktadane w
- korytach kablowych, pod tynkiem lub w $cianach dziatowych karton-gips
- gniazda nalezy rozlokowac¢ zgodnie z funkcjg pomieszczen (minimum 4 gniazda w
pomieszczeniu)

Rozdzielnice elektryczne:
- stopnie ochrony powinny by¢ dostosowane do warunkéw w miejscu zabudowy,
- W rozdzielnicach zapewnic¢ 25% miejsca jako rezerwe pod przyszig rozbudowe,
- nalezy przewidzie¢ gtéwny, pozarowy wytgcznik pradu.

2.4.6. Instalacje niskopragdowe

Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ nastepujgce instalacje:
- telewizje TV-SAT, DVBT (2 punkty dostepowe — hall glowny, sala gastronomiczna)
- instalacja okablowania strukturalnego wraz z centralg telefoniczng,
- system telewizji przemystowej CCTV IP,
- instalacja systemu SSWiN i KD,
- instalacja Elektronicznego Systemu Obstugi Klienta,
- system nagtosnieniowy dla poszczegdlnych zespotéw funkcjonalnych,
- system przyzywowy w pomieszczeniach dla niepetnosprawnych.

2.4.6.1. Instalacja nagtos$nienia

System nagtosnienia obiektu bedzie umozliwiat nadawanie komunikatéw oraz nadawanie muzyki,
nagfasnianie imprez sportowych, imprez rekreacyjnych.
System nagtosnienia obiektu bedzie obejmowat:

- Naglosnienie strefy wejsciowej, komunikacji ogolnej oraz szatni i toalet,

- Nagtosnienie obszaréw niecek basenowych,

- Nagtosnienie strefy saun.

2.4.6.2. System sygnalizacji wlamania i napadu (SSWIN))

Budynek nalezy wyposazy¢ w system sygnalizacji wlamania i napadu stuzgcy zabezpieczeniu
przed dostepem oséb niepowotanych. System SSWiN nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi
normy PN-EN 50- 131.
Zakresem ochrony nalezy objac:

- pomieszczenia technologiczne,

- pomieszczenia infrastruktury technicznej,

- pomieszczenia administracyjne,

- ciggi komunikacyjne na poszczegoéinych kondygnacjach,

- pomieszczenia tatwo dostepnie z zewnatrz,

- pomieszczenia z cennym majgtkiem.

2.4.6.3. System kontroli dostepu (KD)

W obiekcie przewiduje sie instalacje kontroli dostepu. Jako ogding zasade przyjeto ochrone
wydzielonych stref dla pracownikéw oraz dodatkowg do kluczowych dla uzytkownika
pomieszczen {j., czesci administracyjnej, pomieszczen technicznych, pomieszczen
zarzgdzajgcego obiektem itp.
System KD poprzez zastosowanie sterowanych zamknie¢ i czujnikéw na drzwiach, ma za
zadanie ograniczy¢ mozliwo$¢ poruszania sie bez odpowiednich uprawnien w wyznaczonych
strefach.
Ochrong nalezy objg¢ nastepujgce obszary:

- Wybrane wejscia do budynku dla personelu,

- Wejscia do wybranych pomieszczen,

- Wejscia do pomieszczen technicznych,

- Wejscia do biur,

20



Budowa kapieliska krytego w Sgkowej
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

- Wejscia do szatni,
- Wejscia do kluczowych dla uzytkownika pomieszczen.

Wszystkie drzwi wejSciowe do pomieszczen objete kontrolg dostepu, muszg zostaé wyposazone
w elektrozaczepy, kontaktrony, samozamykacze oraz gatke od strony zewnetrznej. Drzwi objete
kontrolg dostepu znajdujgce sie na ciggach komunikacyjnych, muszg zostaé wyposazone w
elektrozaczepy, kontaktrony oraz samozamykacze. Wszystkie przejscia objete systemem KD
znajdujgce sie na drodze ewakuacji muszg by¢ sterowane z systemu SSP.

2.4.6.4. System monitoringu wizyjnego CCTV

W obiekcie nalezy zainstalowac¢ system monitoringu wizyjnego (CCTV). Instalacje nalezy
wykonac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50-132.
System wykona¢ w technologii umozliwiajgcej dalsg rozbudowe.

Nadzorem wizyjnym nalezy objgc¢:
- wejscia do obiektu — identyfikacja oséb wchodzacych,
- elewacje budynku,
- komunikacje wewnetrzng,
- pomieszczenia z nieckami basenowymi,
- pomieszczenia z szafkami ubraniowymi,
- wejscia do pomieszczen technicznych,
- parkingi,
- drogi dojazdowe,
- zewnetrzny teren rekreacyjny,
- zewnetrzng niecke basenowa.

2.4.6.5. Instalacja okablowania strukturalnego LAN

Planuje sie sie¢ komputerowg w technologii gwiazdy w oparciu o medium miedziane —

przewod UTP kat 6 -nieekranowana skretka 4-parowa kategorii 6 z powtokg bezhalogenowa
(LSOH) przeznaczona do poziomych i pionowych przebiegdéw kablowych sieci
teleinformatycznych.

Konstrukcja kabla: U/UTP, AWG 24,

Spetnia wymagania m.in. norm: PN-EN50173, ISO/IEC 11801:2002, EIA/TIA 568-B
Maksymalna dtugosc¢ kabla instalacyjnego (tzw. tgcza statego) nie moze przekroczy¢ 90 metrow.

Sie¢ zaprojektowana na potrzeby ptywalni powinna umozliwiac¢ realizacje ustug:
- informatycznychh
- telefonicznych

Punkt logiczny PL (punkt dostepowy abonencki) oparty na typowym rozwigzaniu
podtynkowym. llos¢ stanowisk roboczych nalezy dobra¢ na podstawie zatozen oraz zgodnie
Z przeznaczeniem pomieszczenia. Nalezy przyja¢ PL dla kazdego stanowiska pracowniczego.

Gniazda uzytkownikow bedg sktadaé sie z 2 ztgczy RJ45, nieekranowanych, kategorii 6.

Zaleca sie aby dostarczony osprzet w postaci gniazda 2xRJ45 UTP zamontowac z osprzetem
elektrycznym we wspolnej ramce w celu poprawy estetyki wykonania i ogolnego efektu
wizualnego.

Punkty GPD (Gtéwny Punkt Dystrybucyjny) przewidzie¢ jako szafy teleinformatyczne 42U o
wymiarach zewnetrznych 600mm szerokosci i 800mm gtebokosci.

Szafy teleinformatyczne beda wyposazone w cokét, drzwi przeszklone oraz ostony boczne
metalowe.

W celu zachowania optymalnych temperatur prac w szafach nalezy przewidzie¢ dodatkowe
wyposazenie w postaci paneli wentylacyjnych z termostatem. W komplecie z szafg nalezy
dostarczy¢ takie elementy jak: zaslepki otworéw wprowadzania kabli, przepusty szczotkowe do
zainstalowania w otworze kablowym, stopki, zestaw srub montazowych. Wszystkie metalowe
czesci szaf i stelazy dystrybucyjnych muszg zosta¢ uziemione.

Okablowanie strukturalne oparte na okablowaniu 8-zytowym typu UTP doskonale sprawdza sie
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jako medium do obstugi urzadzen telefonii tradycyjnej czyli analogowe;.

Zatozeniem projektowym jest wykorzystanie okablowania komputerowego i punktéw PL zaréwno
do tgcznosci komputerowej i telefoniczne;.

Nalezy dostarczy¢ centrale telefoniczng w wersji RACK do montazu w szafach
teleinformatycznych wyposazong w odpowiednig ilos¢ kart, umozliwiajgcg podigczenie do 24
uzytkownikow wewnetrznych.

Centrale telefoniczng nalezy dostarczy¢ w kartami linii miejskich zaréwno w technologii
analogowej oraz ISDN.

2.4.6.6. System BMS

Obiekt bedzie wyposazony w instalacje BMS, ktéra bedzie umozliwiata wizualizacje oraz
sterowanie parametrami wentylacji, systemu c.o., klimatyzaciji, technologii wody basenowej i
instalacji elektrycznej.
Zakres opracowania powinien obejmowac¢ integracje poszczegoélnych instalacji przez system
BMS:

- monitoring i sterowanie instalacjg automatyki central wentylacyjnych i pozostatych

instalacji sanitarnych,

- monitoring i sterowanie instalacjg automatyki zrédta ciepta,

- monitoring i sterowanie instalacjg technologii wody basenowej,

- monitoring wybranych rozdzielnic elektrycznych,

- monitoring instalacji teletechnicznych

- sterowanie i monitoring instalacji oswietleniowych oraz oswietlenia terenu,

BMS powinien w sposob przyjazny dla uzytkownika pozwoli¢ na zdalne nadzorowanie instalacji
technicznych w budynku, zapewniajgc komfort, bezpieczenstwo oraz minimalizowanie kosztéw
eksploatacji,

Nalezy zastosowac system zarzgdzania i sterowania oparty na otwartych protokotach transmis;ji
umozliwiajgcych fatwg integracje oraz wspétprace urzadzen réznych producentow.

System automatyki i BMS nalezy zaprojektowaé w ten sposéb aby architektura systemu,
umozliwia integrowanie systeméw réznych producentéw.

2.4.7. Instalacja zrédia ciepta

2.4.7.1. Zapotrzebowanie na ciepto dla obiektu

Szacunkowe maksymalne zapotrzebowanie na ciepto dla poszczegoinych procesow
technologicznych przedstawiono ponizej:

- obieg wentylacji: 140,0 kW
- obieg cwu: 50,0 kw
- obieg technologia basenowa: 359,0kW
- obieg ogrzewanie: 43,0kwW

Suma zapotrzebowanie dla obiektu: 592,0 kW

Zapotrzebowanie na moc cieplng w okresie zimowym:
592,0kW x 30dni = 17 760,0 kW

Zapotrzebowanie na moc cieplng w okresie letnim:
549,0kW x 30dni = 16 470,0 kW
2.4.7.2. Uktad zrédta ciepta

Planuje sie zasilanie obiektu w ciepto z cieptowni geotermalne;.
Przytaczenie obiektu do cieptowni geotermalnej nie jest przedmiotem zamdwienia i zostanie
wykonane wg. odrebnego zadania inwestycyjnego.

2.4.7.3. Rozdzial obiegoéw grzewczych

Kazdy proces powinien by¢ realizowany przez odrebny obieg grzewczy. W tym celu w ukfadzie
zrodta ciepta nalezy przewidzie¢ rozdziat obiegdéw grzewczych:
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Kazdy obieg grzewczy nalezy wyposazy¢ w niezbedne urzadzenia oraz armature: pompy
obiegowe, armature odcinajgcg, filtrujgca, rownowazgcg, regulacyjna.

Nalezy rowniez opomiarowac zuzycie ciepta w kazdym obiegu oraz zapewni¢ mozliwos¢ odczytu
parametrow pracy poszczegolnych obiegéw ( temperatura, zuzycie ciepta ) przez centralny
system monitoringu zuzycia mediéw w obiekcie.

2.4.7.4. Instalacja grzewcza

W obiekcie nalezy zastosowac¢ wodng instalacje centralnego ogrzewania niskotemperaturows.
Przewiduje sie ogrzewanie grzejnikowe oraz podtogowe.

W pomieszczeniach o duzej wilgotnos$ci nalezy zastosowaé grzejniki w wykonaniu specjalnym, z
uwzglednieniem agresywnego dziatania wilgotnego powietrza oraz zwigzkéw chloru.

Hala basenowa
W przestrzeni hali basenowej nalezy przewidzie¢ ogrzewanie podtogowe wspomagane
ogrzewaniem grzejnikowym.

Zaplecze szatniowo-sanitarne hali basenowej
W przestrzeni zaplecza szathiowo-sanitarnego nalezy przewidzie¢ ogrzewanie podtogowe z
ewentualnym wspomaganiem ogrzewaniem grzejnikowym.

Pozostate strefy budynku
W pozostatych przestrzeniach obiektu nalezy przewidzie¢ wodne ogrzewanie grzejnikowe
zapewniajgcej normatywne temperatury powietrza w pomieszczeniach.

2.4.7.5. Instalacja ciepta technologicznego

Nalezy przewidzie¢ instalacje ciepta technologicznego doprowadzajgcg czynnik grzewczy do
ponizszych odbiornikoéw ciepta:

- wymienniki ciepta obiegéw wody basenowe;j

- nagrzewnice wodne central wentylacyjnych

- wodnej kurtyny powietrza (wejscie gtéwne do hallu G01)

2.4.7.6. Nagrzewnice wodne central wentylacyjnych

Czynnik grzewczy nalezy doprowadzi¢ do wszystkich central wentylacyjnych wyposazonych w
nagrzewnice wodne.

Przed kazda nagrzewnicg wodng nalezy przewidzie¢ wezet regulacyjny umozliwiajacy ptynnag
regulacje jakosciowa/ilosciowg wydajnosci grzewczej nagrzewnicy w zaleznosci od aktualnych
potrzeb grzewczych centrali wentylacyjne;.

2.4.7.7. Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Instalacja wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w obiekcie powinna zapewnic:
- normowanie temperatury wewnetrznej powietrza w obiekcie
- zapewnienie niezbednej ilosci Swiezego powietrza w pomieszczeniach ze wzgledow
sanitarno-higienicznych
- asymilacje zyskoéw wilgoci oraz normowanie wilgotnosci powietrza w pomieszczeniach

Obiekt nalezy podzieli¢ na strefy charakteryzujgce sie zblizonymi funkcjami uzytkowymi oraz
wymaganiami dotyczgcymi jakosci powietrza oraz jego parametrow. Podziat obiektu na strefy
powinien nastepnie zdeterminowac¢ dobdr urzadzen oraz systemow wentylacyjnych
dedykowanych dla danego obszaru.

Hala basenowa ( parter)

Parametry powietrza.

Temperatura wody w basenach: 28+30 °C
Temperatura powietrza: maksymalnie 32 °C
Wilgotnos$¢ wzgledna powietrza: 55+60 %

Wymagania dla uktadu wentylaciji.
- Nalezy zastosowac system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem
ciepfa.
- System wentylacyjny obstugujgcy strefe powinien realizowac funkcje:  wentylaciji,
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chtodzenia/ogrzewania, osuszania oraz asymilacji zyskow wilgoci.

Normowanie wilgotnosci maksymalnej powietrza w przedziale 55+60 % przez caty rok.
Normowanie temperatury powietrza w pomieszczeniach.

Dostarczanie Swiezego powietrza w ilodciach wynikajacych z wymagan higieniczno-
sanitarnych.

System wentylacyjny powinien zapewnic¢ state podcisnienie w hali basenowej wzgledem
sgsiednich pomieszczen.

Sposéb organizacji wymiany powietrza powinien zabezpieczaé przegrody budowlane
oraz elementy konstrukcyjne budynku przed wykraplaniem wilgoci, w tym celu nalezy
m.in. zapewni¢ odpowiednie strumienie powietrza chronigce zimne powierzchnie
przegréd zewnetrznych przed naptywem wilgotnego powietrza.

Niedopuszczalne jest stosowanie izolacji z wetny mineralnej na kanatach narazonych na
wykraplanie pary wodnej.

Wszystkie elementy systemu, w tym urzgdzenia, przewody wentylacyjne oraz osprzet,
powinny zosta¢ zaprojektowane i wykonane z uwzglednieniem agresywnego dziatania
wilgotnego powietrza oraz zwigzkéw chloru.

Wymagania dla central wentylacyjnych.

Nalezy zastosowac centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepta.

llo$¢ central wentylacyjnych obstugujacych strefe powinna wynika¢ z przyjetego przez
wykonawce sposobu organizacji wymiany powietrza, strumieni powietrza wentylacyjnego,
sposobu prowadzenia przewodow wentylacyjnych, wielkosci urzgdzen oraz mozliwosci
ich montazu w dostepnych przestrzeniach budynku.

Nalezy zastosowaé urzgdzenia dedykowane do obiektéw basenowych, odporne na
agresywne dziatanie powietrza basenowego, zawierajgce rozwigzania eliminujgce
kondensacje pary wodnej na konstrukcyjnych i ruchomych elementach centrali oraz
wewnatrz scianek zewnetrznych i wewnetrznych urzgdzenia. Mozliwo$é zastosowania
central na basenach powinna zostaé potwierdzona w dokumentach jakosciowych
producenta.

Zamawiajgcy wymaga zastosowania w obiekcie central jednego producenta.

Dla tej strefy Zamawiajgcy wymaga zastosowania central wyposazonych w zintegrowane
rewersyjne pompy ciepta.

W celu realizacji funkcji chtodzenia oraz osuszania powietrza centrale nalezy wyposazy¢
w chtodnice freonowg oraz uwzgledni¢ agregat skraplajacy wspotpracujgcy z centralg.

W celu realizacji funkcji ogrzewania powietrza nawiewanego centrale nalezy wyposazyc¢
w nagrzewnice wodna.

Dobdr mocy nagrzewnicy wodnej nie powinien uwzglednia¢ mocy pompy ciepta.

Funkcja utrzymania podcisnienia w hali basenowej wzgledem sgsiednich pomieszczen.

Zaplecze szatniowo-sanitarne hali basenowej

Parametry powietrza.
Temperatura powietrza; 26+28 °C
Wilgotnos$¢ wzgledna powietrza: 55+60 %

Wymagania dla uktadu wentylaciji.

Nalezy zastosowac system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem
ciepfa.

System wentylacyjny obstugujacy strefe powinien realizowa¢ funkcje:  wentylacji,
chtodzenia/ogrzewania oraz asymilacji zyskéw wilgoci.

Normowanie wilgotnosci maksymalnej powietrza w okresie eksploatowania obiektu.
Normowanie temperatury powietrza w pomieszczeniach.

Dostarczanie swiezego powietrza w ilosciach wynikajacych z wymagan higieniczno-
sanitarnych.

Niedopuszczalne jest stosowanie izolacji z wetny mineralnej na kanatach narazonych na
wykraplanie pary wodnej.

Wszystkie elementy systemu, w tym urzgdzenia, przewody wentylacyjne oraz osprzet,
powinny zosta¢ zaprojektowane i wykonane z uwzglednieniem agresywnego dziatania
wilgotnego powietrza oraz zwigzkéw chloru.

Wymagania dla central wentylacyjnych.
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- Nalezy zastosowac centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta. O
Zamawiajgcy wymaga zastosowania w obiekcie central jednego producenta.

- Dla tej strefy Zamawiajacy wymaga zastosowania centrali wyposazonej w zintegrowang
rewersyjng pompe ciepta.

- W celu realizaciji funkcji chtodzenia oraz osuszania powietrza centrale nalezy wyposazy¢
w chtodnice freonowg oraz uwzgledni¢ agregat skraplajgcy wspotpracujgcy z centralg.

- W celu realizacji funkcji ogrzewania powietrza nawiewanego centrale nalezy wyposazyc¢
w nagrzewnice wodna.

- Dobér mocy nagrzewnicy wodnej nie powinien uwzgledniaé mocy pompy ciepta.

- Przy doborze centrali nalezy wzig¢ pod uwage agresywne dziatanie wilgotnego powietrza
oraz zwigzkdéw chloru.

Strefa saun

Parametry powietrza.

Temperatura powietrza: 26+28 °C
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza: wynikowa %

Wymagania dla uktadu wentylaciji.

- Nalezy zastosowac system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem
ciepta.

- System wentylacyjny obstugujacy strefe powinien realizowa¢ funkcje: wentylacji;
osuszania i ogrzewania.

- Powietrze nawiewane nalezy dostarcza¢ do przestrzeni komunikacyjnych strefy saun.

- Elementy wywiewne nalezy zlokalizowaé w pomieszczeniach saun.

- Normowanie temperatury powietrza w pomieszczeniach.

- Dostarczanie $wiezego powietrza w ilosciach wynikajgcych z wymagan higieniczno-
sanitarnych.

- Wszystkie elementy systemu, w tym urzgdzenia, przewody wentylacyjne oraz osprzet,
powinny zosta¢ zaprojektowane i wykonane z uwzglednieniem agresywnego dziatania
wilgotnego powietrza oraz zwigzkéw chloru.

Wymagania dla central wentylacyjnych.

- Nalezy zastosowac centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta.

- W strefie saun nalezy zastosowac centrale w wykonaniu basenowym

- Zamawiajgcy wymaga zastosowania w obiekcie central jednego producenta.

- W celu realizacji funkcji chtodzenia oraz osuszania powietrza centrale nalezy wyposazy¢
w chtodnice freonowg oraz uwzgledni¢ agregat skraplajgcy wspotpracujgcy z centrala.

- W celu realizacji funkcji ogrzewania powietrza nawiewanego centrale nalezy wyposazyc¢
w nagrzewnice wodna.

- Przy doborze centrali nalezy wzig¢ pod uwage agresywne dziatanie wilgotnego
powietrza.

Hol wejsciowy oraz komunikacja
Parametry powietrza.

Temperatura powietrza zima: 20 °C
Temperatura powietrza latem: 24+26 °C
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza: 30+60 %

Wymagania dla uktadu wentylaciji.

- Nalezy zastosowac system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem
ciepfa.

- System wentylacyjny obstugujgcy strefe powinien realizowac¢ funkcje: wentylacji,
chtodzenia/ogrzewania.

- Normowanie wilgotnosci maksymalnej powietrza w przedziale 30+60 % w okresach
eksploatacji obiektu.

- Normowanie temperatury powietrza w pomieszczeniach.

- Dostarczanie swiezego powietrza w ilosciach wynikajgcych z wymagan higieniczno-
sanitarnych.

- W celu normowania temperatury powietrza w pomieszczeniach nalezy przewidzie¢
dodatkowo uktad klimatyzacji freonowej VRF.
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Wymagania dla central wentylacyjnych.
- Nalezy zastosowac centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta.
- Zamawiajgcy wymaga zastosowania w obiekcie central jednego producenta.
- W celu realizaciji funkcji chtodzenia powietrza nawiewanego centrale nalezy wyposazy¢ w
chtodnice freonowg oraz uwzgledni¢ agregat skraplajgcy wspotpracujgcy z centrala.
- W celu realizacji funkcji ogrzewania powietrza nawiewanego centrale nalezy wyposazyc¢
w nagrzewnice wodna.

Podbasenie

Parametry powietrza.

Temperatura powietrza zimg: minimum 10 °C

Temperatura powietrza latem: uwzgledni¢ wymagania technologii uzdatniania wody basenowej
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza: uwzgledni¢ wymagania technologii uzdatniania wody basenowej

Wymagania dla uktadu wentylaciji.

- Nalezy zastosowac system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem
ciepta.

- System wentylacyjny obstugujacy strefe powinien realizowaé funkcje: wentylacji,
chtodzenia/ogrzewania oraz asymilacji zyskéw wilgoci.

- System wentylacji mechanicznej podbasenia powinien uwzglednia¢ przyjete rozwigzania
oraz wymagania stawiane przez producentéw rozwigzan technologii uzdatniania wody
basenowej ( maksymalna temperatura oraz wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniu )

- W przypadku nadmiernej emisji ciepta przez uktad uzdatniania wody basenowej nalezy
przewidzie¢ chtodzenie powietrza przy uzyciu systemu klimatyzacji freonowej VRF/Multi
Split

- W przypadku nadmiernej emisji wilgoci przez uktad uzdatniania wody basenowej nalezy
przewidzie¢ osuszanie powietrza w centrali w chtodnicy freonowej wspétpracujacej z
zewnetrznym agregatem skraplajgcym

Wymagania dla central wentylacyjnych.

- Nalezy zastosowac centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta.

- Zamawiajgcy wymaga zastosowania w obiekcie central jednego producenta.

- W celu realizacji funkcji chtodzenia oraz osuszania powietrza nawiewanego centrale
nalezy wyposazy¢ w chtodnice freonowg oraz uwzglednic¢ agregat skraplajacy
wspotpracujacy z centrala.

- W celu realizacji funkcji ogrzewania powietrza nawiewanego centrale nalezy wyposazyc
w nagrzewnice wodna.

Pomieszczenia sanitarne

Dla pomieszczen WC nalezy zastosowac niezalezne systemy wywiewne w oparciu wentylatory
wywiewne kanatowe lub dachowe.

Nawiew kompensacyjny za posrednictwem otwordw transferowych w drzwiach lub przegrodach
budowlanych.

Pomieszczenia porzagdkowe

Dla pomieszczen porzgdkowych nalezy zastosowac niezalezne systemy wywiewne w oparciu
wentylatory wywiewne kanatowe lub dachowe.

Nawiew kompensacyjny za posrednictwem otwordw transferowych w drzwiach lub przegrodach
budowlanych.

Pomieszczenia magazynu podchlorynu sodu, koagulanta, kwasu.

W pomieszczeniach nalezy zastosowac indywidualne ukfady wentylacji wywiewnej. Wszystkie
elementy uktadow wywiewnych nalezy dostarczy¢ w wykonaniu chemoodpornym.

Nalezy zastosowac¢ wentylatory wywiewne chemoodporne kanatowe lub dachowe.
Wentylatory nalezy wyposazy¢ w regulatory predkosci obrotowej wspotpracujgce z
pomieszczeniowymi czujnikami stezenia zwigzkoéw chemicznych emitowanych przez
magazynowane substancje.
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W przypadku wykrycia przekroczenia dopuszczalnego stezenia zwigzkéw chemicznych w
powietrzu wentylator samoczynnie powinien zwiekszy¢ wydajnos¢ wywiewu powietrza z
pomieszczenia.

Pomieszczenie ratownikow
W pomieszczeniu ratownikéw nalezy wykonac wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng
oraz dodatkowo przewidzie¢ instalacje klimatyzacji freonowe;.

Pomieszczenia techniczne
W pomieszczeniach technicznych w podbaseniu nalezy wykonaé wentylacje mechaniczng
nawiewno- wywiewna.

2.4.7.8. Instalacja klimatyzacji

Zgodnie z przedstawionymi wymaganiami dla poszczegdlnych stref uzytkowych obiektu instalacje

klimatyzacji freonowej nalezy przewidzie¢ w:
- holu wejsciowym
- pomieszczenie ratownikéw
- pomieszczenie administracji
- pomieszczenie rozdzielni eNN

Dodatkowo w celu wstepnego chtodzenia powietrza nawiewanego do pomieszczeh nalezy
przewidzie¢ agregaty skraplajgce wspétpracujgce z chtodnicami freonowymi central
wentylacyjnych zgodnie z przedstawionymi wymaganiami dotyczgcymi central wentylacyjnych.
Urzadzenia nie powinny by¢ montowane na poziomie terenu oraz elewacji budynku.

2.4.8. Instalacja wodociggowa
2.4.8.1. Zapotrzebowanie na wode dla obiektu

Woda zimna zuzywana bedzie na cele technologiczne oraz bytowo-gospodarcze uzytkownikow
kompleksu.

Qdsr =U*qz

Qdmax = Nh * gz

Qhsr =Qdsr/T

Qhmax = Qhsér * Nh

Zapotrzebowanie wody zimnej dla potrzeb oséb korzystajgcych z kompleksu

Zapotrzebowanie wody na 1 korzystajgcego z ptywalni krytej o wykorzystaniu masowym wg
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury Dz.U.Nr 8 z 14.01.2002r wynosi: 160 dm3/dobe*jo.
Wg. wstepnych zatozen technologii basenu maksymalna dobowa liczba os6b wynosi U — 170
0s0b.

Qdsr =170 * 160 = 27 200,00 dm3/dobe = 27,20 m3/dobe
Qdmax =27,20 *1,2 = 36,64 m3/dobe
Zakfada sie 10 godzinny czas pracy obiektu.
Qhér =36,64/10 =3,70m3/h
Qhmax =3,70*1,8 =6,70 m3/h

W powyzszym zapotrzebowaniu zawarte jest juz zapotrzebowanie na potrzeby technologiczne.
Zapotrzebowanie wody zimnej dla potrzeb osob korzystajgcych matej gastronomi
Zapotrzebowanie wody na 1 korzystajgcego z ustug gastronomicznych na basenie wg
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Dz.U.Nr 8 z 14.01.2002r wynosi: 25 dm3/dobe*jo.

Wgq. wstepnych zatozen liczba korzystajgcych z ustug gastronomicznych wyniesie U - 120,00
0s0b.

Qdsr =170 * 25 = 4 250,00 dm3/dobe = 4,25 m3/dobe
Qdmax =4,25*1,2= 510 m3/dobe

Zaktada sie 10 godzinny czas pracy obiektu.
Qhsr =5,10/10=0,51 m3/h
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Qhmax =0,51*1,8=0,92 m3/h
Suma Qdsr = 27,20 m3/dobe + 4,25 m3/dobe = 31,45 m3/dobe

Obliczeniowe zapotrzebowania wody na cele bytowo-gospodarcze oraz technologiczne nalezy
zweryfikowaé na etapie przygotowania dokumentac;ji projektowe;.

2.4.8.2. Przylacze wodociggowe

Na etapie projektowym nalezy uzyska¢ waunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowe;.
Dysponent sieci: Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej, 38-307 Sekowa 181

Zgodnie z wstepnymi warunkami technicznymi:
Mozliwos¢ wigczenia do sieci wodociggowej bytaby po drugie stronie drogi wojewddzkiej
dz.216/20 gdyz tam przebiega wodocigg o Srednicy fi 160, wigczenie nastgpito by $rednicg
110 poprzez trojak i zasuwe, w celu umozliwienia dostawy wody zgodnie z wnioskiem.

2.4.8.3. Instalacja wodociggowa wewnetrzna

W obiekcie nalezy wykonacé:
- instalacje zimnej wody uzytkowe;.
- instalacje cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji.
- instalacje hydrantowg p.poz
- instalacje wodociggowag na potrzeby technologii basenowej

Przy doborze rozwigzan nalezy wzigé pod uwage agresywne dziatanie wilgotnego powietrza oraz
zawartych w nim zwigzkéw chloru w obszarach zwigzanych z nieckami basenowymi.

Instalacja wody odzyskanej

W obiekcie nalezy wykona¢ odrebng instalacje wody odzyskanej do celéw sptukiwania misek
ustepowych oraz pisuaréw.

Instalacje nalezy zasili¢ ze zbiornika wody odzyskanej w podbaseniu budynku.

Jako element utrzymujgcy niezbedne cisnienie w instalacji nalezy zastosowac¢ dedykowane do
tego kompaktowe urzgdzenie wyposazone w co najmniej dwie pompy oraz wbudowany zbiornik
zasilany z instalacji wodociggowej, stanowigcy rezerwe w przypadku braku lub niedostatecznego
poziomu wody odzyskanej w zbiorniku z wodg odzyskana.

2.4.9. Instalacja kanalizacji sanitarnej
2.4.9.1. Obliczeniowy przeptyw sciekow dla obiektu

Przyjeto, ze ilos¢ $ciekdw odprowadzanych z budynku jest réwna 95% zapotrzebowania wody
zimnej, stad:

Qdsr =0,95* Qdsr

Qdmax = 0,95 * Qdmax

Qhsr  =0,95* Qhsr

Qhmax = 0,95 * Qhmax

Qdsr: 29,88 ma3/dobe
Qdmax: 39,65 ma3/dobe
Qhsr: 3,99 m3/h
Qhmax: 7,24 m3/h

Scieki z ptukania filtréw
llos¢ Sciekow z ptukania filtrow jest zawarta w ogdinej ilosci Sciekow.

2.4.9.2. Przyltaczenie do sieci kanalizacji sanitarne;j.

Na etapie projektowym nalezy uzyska¢ waunki techniczne przytgczenia do sieci kanalizacji
sanitarne;.
Dysponent sieci: Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej, 38-307 Sekowa 181

Zgodnie z wstepnymi warunkami technicznymi:
Whpiecie kanalizacji Srednica fi 200 na dziatce 207/53, doprowadzenie do basenu Srednicg
200mm wraz z studniami rewizyjnymi na kazdym zatamaniu. Dodatkowo koniecznos$c¢
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przebudowania przepompowni $ciekéw , ktérej lokalizacja znajduje sie na dziatce 104/8
kotfo DPS.

Uwaga:
W przypadku koniecznosci przebudowy przepompowni sciekdw, ten zakres nie stanowi

przedmiotu zamdéwienia i zostanie zrealizowany wg. odrebnego zadania inwestycyjnego.
2.4.9.3. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Wymagania ogdélne dotyczace instalaciji:

- nalezy wykonac instalacje odprowadzajgcg Scieki ze wszystkich przyboréw sanitarnych w
budynku.

- nalezy wykonac instalacje odprowadzajgcg Scieki z wpustéw kanalizacyjnych.

- nalezy wykona¢ instalacje odprowadzajgcg $cieki z liniowych odptywow prysznicowych.

- nalezy wykonac instalacje odprowadzajgcg $cieki technologiczne z budynku.

- odwodnienie posadzki w hali basenowej nalezy wykonaé¢ za posrednictwem odwodnien
liniowych usytuowanych dookota niecek basenéw wewnetrznych

- przy doborze rozwigzan nalezy wzig¢ pod uwage agresywne dziatanie wody basenowej

2.4.10. Instalacja kanalizacji deszczowej
2.4.10.1. Retencja wody deszczowej na dziatce Inwestora

Na terenie inwestycji nie ma sieci kanalizacji deszczowe;.

Nalezy dgzy¢ do maksymalnego zagospodarowania wody opadowej na dziafce Inwestora.
Nadmiar wod opadowych i roztopowych nalezy odprowadzi¢ do odbiornika - proponuje sie
zastosowac rozsgczenie na terenie inwestycji za pomoca skrzynkowego systemu retencyjno-
rozsgczajgcego.

Na zastosowanie rozwigzania nalezy uzyskac stosowne zgody administracyjne, w tym
pozwolenia wodnoprawne.

Dopuszcza sie inne rozwigzanie zagospodarowania wéd opadowych i roztopowych uzgodnione z
Zamawiajacym na etapie projektowym.

2.4.10.2. Instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej

Nalezy wykona¢ zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej odprowadzajgcg wody opadowe
oraz roztopowe z nawierzchni utwardzonych: drég i parkingéw; plaz przy niecce basenowej
zewnetrznej.

W tym celu nalezy przewidzie¢ wpusty oraz odwodnienia liniowe.

Elementy powinny zosta¢ zaprojektowane i wykonane z uwzglednieniem agresywnego dziatania
wody basenowe;j.

Przy doborze rusztéw elementéw odwadniajgcych nalezy wzigé pod uwage bezpieczenstwo
przysztych uzytkownikéw basenoéw, elementy te powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce
antyposlizgowosci oraz wielkosci otworéw w rusztach ( strefa tzw. bosej stopy )

Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej nalezy wprowadzi¢ do odbiornika.

Wody opadowe oraz roztopowe z powierzchni drég oraz parkingdw przed wprowadzeniem do
zbiornika retencyjnego nalezy podczysci¢ w separatorze substancji ropopochodnych.

2.4.10.3. Instalacja wewnetrzna kanalizacji deszczowej.

Nalezy wykona¢ wewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej odprowadzajgcg wody opadowe
oraz roztopowe z powierzchni dachu budynku.

Nalezy wykona¢ wewnetrzny zbiornik retencyjny wody deszczowej z dachu budynku o
pojemnosci dostosowanej do parametréw uzytkowych budynku, do ktérego nalezy wpig¢
instalacje odwodnienia dachu.

Wode ze zbiornika retencyjnego po przejsciu przez system filtracji nalezy wykorzystywac¢ do
sptukiwania misek ustepowych oraz pisuaréw.

Nadmiar wod deszczowych z wewnetrznego zbiornika wod deszczowych nalezy
przepompowywac do zewnetrznego zbiornika wod deszczowych, w tym celu nalezy zastosowac
w podbaseniu przepompownie wod deszczowych.
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2.4.11. Technologia uzdatniania wody basenowej
2.4.11.1. Obiegi basenowe

Basen wewnetrzny wielofunkcyjny z brodzikiem
Niecka basenu zostanie podzielona na dwie czesci ptywacko-rekreacyjng i brodzik dla dzieci:

Niecka basenu

- ksztalt nieregularny w tym wydzielona czes$¢ brodzika o powierzchni ok 40 m?.

- catkowita powierzchnia wody ok. 300 m?

- pojemnosc¢ tgcznie 350 m?®

- temp. wody — 28 - 30°C

- gtebokosci wody 1,0 - 1,2 m dla basenu, oraz 0,3-0,4 m dla brodzika

- niecka zelbetowa z wytoZeniem folig zbrojong PVC z rynnami przelewowymi typu Firiski
na wiekszej czesci obwodu

- woda wodociggowa do napetniania obiegu

Wyposazenie niecki basenu wewnetrznego
- lezanki powietrzne — 12 kpl (2 zestawy na okragtych wyspach ze sztuczng rosling
0zdobng)
- masaze Scienno - denne — 10 punktow
- masaz karku szeroki - 1 szt
- natrysk strumieniowy - 1 szt
- grzybek w brodziku dla dzieci — 1 kpl
- Zzjezdzalnia typu ston bez zraszania wodg w brodziku dla dzieci
- zabawka wodna typu foczka lub delfin z pompka recznag
- tryskacz ryba lub krab zasilany pompg w brodziku
- oswietlenie basenu — min 10 ref duzych i 18 lamp mini

Wanna SPA (jaccuzi) — 2 urzagdzenia

Zastosowano 2 niecki, 7-osobowe, z tworzywa o ksztatcie okrggtym z rynnami przelewowymi na
catym obwodzie o $rednicy min 2,8 m.

Zastosowano zamkniety obieg wody z przeptywem pionowym wsppdlny dla obu wanien SPA,
wydajnos¢ filtracji nominalna 47 m3/h

Wanna SPA
- ksztalt — okrgg o $r. 2,83 m
- gtebokos¢ 0,85m

- objeto$¢ wody w niecce: V=1,64 m?

- ilo$¢ uzytkownikow: 7 oséb

- punkty masazowe wodne — 7 szt.

- punkty masazowe powietrzne — 58 szt.

- doptywy wody

- odptywy denny.

- odptywy z rynny

- temperatura wody: 34-36°C

- dobowe uzupetnienie $wiezej wody w ilosci ok.1 m?,
- zamkniety obieg wody

- atrakcje : masaz wodny i powietrzny, reflektory LED 24 pkt swietine

Basen zewnetrzny ogrzewany
Niecka basenu:
- ksztatt prostokgtny
- pojemnos¢ 72 m®
- powierzchnia 60 m?
- temp. wody — 28°C
- niecka zelbetowa z wytozeniem folig zbrojong PVC
- woda wodociggowa
Wyposazenie:
- masaze wodne wzdtuz siedziska — 12 szt
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- oswietlenie — 4 ref led

Basen zewnetrzny nieogrzewany
Niecka basenu:
- ksztalt prostokatny
- pojemnos¢ 72 m®
- powierzchnia 60 m?
- temp. wody — 180C
- niecka zelbetowa z wytozeniem folig zbrojong PVC
- woda wodociggowa
- wyposazenie: - masaze wodne wzdiuz siedziska — 12 szt
- oswietlenie 4 ref led

2.4.11.2. Stacja uzdatniania wody

Stacje uzdatniania wody dla basenu winna by¢ przewidziana jako zespdt filtrow ze ztozem
szklanym i warstwg wegla aktywnego z pompami i filtrami wstepnymi oraz oddzielnie dezynfekcja
UV (opcja) + dozowanie NaOCI i korekta pH oraz podgrzewanie wody.

Instalacje technologiczng wody obiegowej stanowig dla kazdego z uktadow:

- zbiornik przelewowy wody obiegowej ,

- zespo6t pompowy z filtrami wstepnymi,

- zespodt dozowania koagulanta (z wytgczeniem oiegu wanny SPA),

- zespot filtréw wielowarstwowych ze ztozem szklanym i warstwg wegla aktywnego ,

- zespot urzadzen do dezynfekcji UV - opcjonalnie

- zespot urzadzenh do dezynfekcji podchlorynem sodu i korekty pH wody basenowej oraz
uktad do pomiardw i regulacji parametréw wody uzdatnione;j

- zespodtinstalacji do podgrzewania wody basenowej/ schtadzania basenu zewn. zimnego
w okresie letnim.

- zespot rurociggdéw i armatury doprowadzajgcej wode do basenu,

- rurociggi i zespot odptywoéw i wlotdéw odprowadzajgcych wode z niecki basenu do
zbiornika.

2.4.11.3. System filtracji wody

Wydajnos¢ urzadzen uzdatniajgcych wode obiegowg okreslona zostanie dla kazdego obiegu
indywidualnie

Kazdy z obiegéw filtracyjnych powinien by¢ wyposazony w zbiorniki filiréw z dnem dyszowym
wraz ze ztozem wielowarstwowym szklanym o wysokosci ztoza 1200 mm.

Ztoze szklane powinno skfadac¢ sie z:
- Warstwy podtrzymujace;j:
O $rednicy ziaren 3-5 mm
O $rednicy ziaren 2-3 mm
- uziarnienia filtracyjnego :
O $rednicy ziaren 0,4- 0,8 mm
oraz warstwy wegla aktywnego min 10 cm grubosci .

W skfad kompletnego zespotu filtracyjnego wchodzg takze :

- pompy obiegowe poziome

- prefiltry stanowigce jedng catos¢ z pompami obiegowymi stuzgce do zatrzymania
wiekszych zanieczyszczen ,

- zespoty rurociggow o $rednicach dobranych do $rednicy przytgcza filtra z klapowymi
zaworami recznymi do sterowania pracg filtra, lub dla mniejszej srednicy zaworem
szesciodrogowym recznym

- manometry do pomiaru cisnienia oraz posrednio spadku cisnienia , zawory: spustowy i
odpowietrzajgcy, oraz przeptywomierze dla kazdego z zespotow filtracyjnych.

2.4.11.4. System koagulacji wody obiegowej
Proces koagulacji kontaktowej powinien sie odbywaé rownoczesnie z filtracjg na ztozu szklanym.
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Koagulant powinien by¢ wttoczony do gtéwnego kolektora ssawnego przed pompami
obiegowymi. Praca stacji dozujgcej koagulant powinna by¢ sprzezona z zasilaniem pomp
gtéwnych tj. pracowac tylko wtedy gdy pracuje dany obieg filtracyjny.

2.4.11.5. System dezynfekcji i korekty odczynu wody obiegowej

Dezynfekcja winna by¢ przewidziana jako dwustopniowa — promieniami UV (opcja) + dozowanie
podchlorynu sodu.
Automatyczny uktad dozowania i kontroli jako$ci wody ma na celu utrzymanie optymalnych
parametréow wody w basenie .W jego sktad wchodza:

- komputer basenowy

- komplet cel pomiarowych

- dwie pompy dozujgce

Urzadzenie powinno na biezgco $ledzi¢ wybrane parametry wody (pH, chlor wolny, chlor
zwigzany), poréwnuje je z zadanym programem i odpowiednio do otrzymanych wynikéw
sterowac pracg pomp dozujgcych. Zastosowane powinny zosta¢ dwie pompy dozujgce ; do
korekty pH i do wprowadzenia do wody srodka dezynfekujgcego.

Wode do celi pomiarowej komputera powinna zosta¢ doprowadzona osobnym przewodem PVC,
pobierajagcym jg wprost z niecki basenu. Na przewodzie tym nalezy zatozy¢ zawér odcinajgcy.
Do poboru wody zostanie wykorzystane tzw. "przytgcze komputera, zabudowane w $cianie
kazdego z basendw na gtebokosci 30 cm pod lustrem wody, woda do celi pomiarowej wanny
SPA bedzie ttoczona z obiegu.

Oba zwigzki dozowane (korektor pH i podchloryn sodu) nalezy wprowadzi¢ do obiegu za
wymiennikami basenowymi, uzywajgc do tego celu odpowiednich inzektoréw z zaworami
odcinajgcymi.

Stacje dozujgce nalezy zainstalowaé w odpowiednio wydzielonych pomieszczeniach
spetniajgcych wymagania wg Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
Z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu Srodkéow
chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekow.

Dozowane media powinny by¢ doprowadzone do instalacji obiegowej elastycznymi przewodami z
PE, obliczonymi na cisnienia do 1 MPa.

Przewiduje sie produkcje podchlorynu sodu na zasadzie elektrolizy do wykorzystania wszystkich
obiegow filtracyjnych.

2.4.11.6. Zbiornik wody obiegowej

Zbiornik wody obiegowej petni role zbiornika wyréwnawczo zapasowego, wyréwnuje
nierdwnomiernosci zwigzane z przelewaniem sie wody w trakcie kgpieli i poboru wody do
ptukania filtrow oraz doptyw wody uzupetniajacej z sieci. Moze zosta¢ wykonany jako zelbetowy
uszczelniony i wytozony ptytkami basenowymi lub folig zbrojona PVC lub jako szczelny zbiornik
wykonany z ptyt PE. W obu przypadkach powinien zostac¢ przewidziany jako zbiornik przykryty z
odpowietrzeniem do maszynowni basenowej. Objetos¢ min. zbiornika przelewowego dla
poszczegodlnych obiegdw winny zostaé obliczone i dobrane na etapie projektu budowlanego.

2.4.11.7. Uzupetnienie wodg wodociggowa i opréznianie basenu

Napetnianie basenu nastepuje poprzez doprowadzenie wody do zbiornika przelewowego —
filtracje przez ztoze i doptyw do basenu zespotem doptywdw dennych uzdatnionej wody.
Napetnianie basenéw odbywac sie bedzie wodg z instalacji wodociggowe;.

Uzupetnienie strat wody w basenach nastepowac bedzie poprzez okreslony dla danego obiegu
zbiornik wyréwnawczy, wyposazony w sondy poziomu uruchamiajgce zawor z napedem
elektrycznym oraz wodomierz na doptywie wody z sieci wodociggowej. Instalacja wody do
napetniania basendw oraz wody uzupetniajgcej powinna by¢ zaopatrzona w wodomierz.
Dzienne nalezy doprowadzi¢ swiezej wody w ilosci orientacyjnej 41m3/dobe dla wszystkich
obiegow. Faktyczny bilans zuzycia wody w stacjach uzdatniania wody ustalony bedzie w czasie
eksploatacji po codziennym zakonhczeniu pracy kgpieliska, przy pomocy odczytu wodomierza
okreslajgcego pobdr swiezej wody przez zbiorniki przelewowe z sieci wodociggowej. Pobdr ten
uzupetnia ubytki wody przez parowanie, wychlapanie, ptukanie filtréw. Wynik tego zuzycia
wskaze dopiero potrzebe uzupeiniania Swiezg wodg w ilosci 30l/osobe/dzien (znajac osobowe
obcigzenie basenéw w ciggu dnia pracy.)
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Catkowitg wymiane wody w basenach przewiduje sie raz w roku przez spust wody do kanalizaciji.

2.4.11.8. Sprezarka powietrza.

W celu poprawienia parametrow ptukania filtréw dla filtrow o Srednicy wiekszej lub réwnej 1000
mm powinno sie przewidzie¢ sprezarke powietrza, ma ona za zadanie spulchnié ztoze filtrow w
czasie ptukania. Sprezarki do ptukania mogg by¢ wspdlne dla kilku obiegow.

2.4.11.9. Rurociagi i ksztattki

Rurociggi wody obiegowej w basenie przewidziano z rur PCV grubosciennych PN10, lub
taczonych za pomocg kleju agresywnego.

Rurociggi nalezy mocowaé za pomocg uchwytéw przesuwnych i statych punktéw oporowych.
Nalezy pamietac¢ aby rury pionowe miaty uchwyty przejsciu przez strop oraz przy zmianie
kierunku o 90°.

2.4.11.10. Podgrzewanie wody

Przefiltrowana woda zostanie przettoczona do wymiennikéw basenowych , majgcych za zadanie
podgrzanie jej do odpowiedniej temperatury . Przewiduje sie zastosowanie odpowiednich
wymiennikéw dla poszczegdlnych obiegdéw, oraz pompy cviepta rewersyjnej do schiadzania
niecki basenu zewn ziemnego w okresie lethim. Dobdr pompy ciepta i wymiennikéw winien byc¢
dokonany na etapie projektu budowlanego.

2.4.11.11. AKPIA

Nalezy przewidzie¢ szereg instalacji majgcych na celu zredukowanie do minimum niezbedne;j
obstugi , utatwienie biezgcej eksploatacji , zapewnienie precyzji pracy oraz zabezpieczenie przed
sytuacjami awaryjnymi. Szafy sterujgce dla kazdego z obiegdéw powinny zapewni¢:
a) Sterowanie poziomem wody
b) Automatyczny uktad dezynfekcji UV, oraz dozowania i kontroli jakosci wody
¢) Automatyczny ukfad regulacji temperatury wody
d) Centralna Skrzynka Sterujgco-Zasilajgca ( CSS-Z ) bedzie grupowata wszystkie elementy
zasilajgce i sterujgce urzgdzeniami technologicznymi , a w szczegélnosci :
- zespotami filtracyjnymi
poziomomierzem i jego elementami wykonawczymi
komputerem basenowym
- pompami dozujgcymi
regulatorem temperatury

Ponadto bedzie ona zawierata wszystkie elementy niezbednych zabezpieczen elektrycznych,
uktad czasowej regulacji pracy pomp oraz elementy realizujgce wzajemne sprzezenia urzgdzen.
W szafie powinny by¢ przewidziane wyjscia do dodatkowej sygnalizacji zdalnej awaryjnej ruchu
dla pomp filtracyjnych i stanéw alarmowych uktadéw dezynfekcyjnych, do podtgczenia w
dyspozytorni lub w pomieszczeniu ratownikéw.

2.4.12. Elektroniczny System obstugi Klienta (ESOK)
2.4.12.1. Dobér ESOK

Elektroniczny System Obstugi Klienta nalezy przyja¢ jako rozwigzanie typowe, z zakupu.
ESOK powinien spetnia¢ funkcje opisane w ponize;.

2.4.12.2. Gléwne zatozenia systemu biletowania i elektronicznej obstugi klienta

System biletowania i elektronicznej obstugi klienta to profesjonalne narzedzie stuzace do
zarzadzania sprzedazg oraz skutecznego i efektywnego zarzadzania obiektem. Musi zapewniaé
wysoki standard obstugi klientéw, szczelno$c¢ i szerokie mozliwosci konfiguracji i dopasowania do
potrzeb danego obiektu.

Wybrane funkcje systemu:
- Zarzadzanie sprzedazg ustug i towarow
- Sprzedaz biletéw wg wielu precyzyjnie definiowalnych taryf
- Zintegrowany modut obstugi gastronomii oraz wypozyczalni
- Obstuga urzadzen kontroli dostepu jak bramki, czytniki, bramki dalekiego zasiegu
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- Zarzadzanie ruchem klienta po obiekcie z informacjg o ilosci osob

- Automatyczne blokowanie mozliwosci wstepu do danej strefy wiekszej ilosci osob
niz zdefiniowana

- Mozliwos¢ bezgotdwkowego rozliczania klientéw (wewnetrzna karta ptatnicza)

- Sprzedaz biletéw przy pomocy automatéw samoobstugowych oraz kas recznych

- Zintegrowany modut sprzedazy internetowej wraz z systemem lojalno$ciowym

- Zintegrowany modut wirtualnego portfela do wspétpracy z partnerami (hotele,
punkty informacji turystycznej i inne) umozliwiajgcy prowadzenie sprzedazy
zewnetrznej

- Obstuga réznych standardéw biletow : bilety z kodem kreskowym 1D i 2D, bilety
wyswietlane na ekranie urzadzen mobilnych, karty zblizeniowe RFID Mifare,
Mifare Desfire, Mifare Plus, I-Code SLI, NFC, bilety print@home, vouchery

- Mozliwosé personalizacji pulpitéw sprzedazowych dla kasjerow

2.4.12.3. Kontrola dostepu

Za kontrole dostepu bedg odpowiadaty kotowroty wyposazone w czytniki dualne.

Standardowo przejscie bedzie sie odbywato przez kotowrét, po odczytaniu optaconego biletu.
Dedykowane czytniki umozliwig odczyt biletu zakupionego w kasie automatycznej, w kasie
obstugiwanej recznie, a takze biletéw zakupionych przez internet i wydrukowanych lub
wyswietlonych na ekranie urzadzenia mobilnego.

W przypadku kart abonamentowych obstugiwane bedg karty dedykowane, karty bankowe i inne
karty zblizeniowe w jednym z wymienionych standardéw (Mifare, Mifare DESfire, Mifare Plus, I-
Code SLI).

Po odczytaniu biletu lub karnetu klient otrzyma informacje o mozliwosci przejscia przez kotowrot
lub odmowie w przypadku braku uprawnien. Klient bedzie informowany przy pomocy
wyswietlacza LCD czytnika, diody led oraz sygnalizacji dzwiekowej. Kazde zdarzenie jak odczyt
biletu bedzie rejestrowane w bazie danych, tak aby wyeliminowaé nieuprawnione ponowne
uzycie biletu.

2.4.12.4. Srodowisko pracy systemu

System ESOK bedzie przystosowany do pracy w systemie operacyjnym Linux oraz Windows.
Serwer oraz gtébwne stanowiska kasowe bedg pracowaty na systemie operacyjnym Linux.
System musi umozliwia¢ podigczenie dodatkowych stanowisk pracujgcych w $Srodowisku
Windows (np. stanowisko kierownika obiektu). Zastosowanie systemu operacyjnego Linux dla
serweréw oraz kluczowych stanowisk obstugi znaczaco utatwia zdalng administracje i
zarzgdzenie systemem, a takze zapewnia najwyzszy stopien bezpieczenstwa oraz stabilnosé
pracy systemu.

2.4.12.5. Oprogramowanie

Oprogramowanie systemu ESOK bedzie posiadato interfejs graficzny oraz bedzie przystosowane
do wygodnej i sprawnej obstugi przy pomocy monitora dotykowego. Dostepne funkcje
administracyjne pozwolg definiowac¢ przez uzytkownika posiadajgcego dostep administratora
takie parametry jak bilety i taryfy dostepne na pulpicie sprzedazowym, mozliwos¢ grupowania
biletow oraz okreslania wielkosci i kolorystyki przyciskdw odpowiadajgcych za konkretny bilet.
Istnieje mozliwos¢ definiowania kilku niezaleznych pulpitow sprzedazowych.

Kasjer dysponuje zaktadkami i pulpitem sprzedazowym zdefiniowanym przez administratora
systemu. Oznacza to, ze o uprawnieniach kasjera decyduje administrator systemu eliminujgc tym
samym mozliwo$¢ nieuprawnionej ingerencji w system. Niezaleznie od kohcowej konfiguraciji
modut kasowy zawsze pozostaje przejrzysty i prosty w obstudze, a sprzedaz odbywa sie
sprawnie i intuicyjnie.

Licencje oprogramowania stanowisk kasowych i serweréw muszg by¢ bezterminowe i nie mogg
wymagacé corocznych optat. Uzytkownik systemu zostanie przeszkolony w petnym zakresie
obstugi systemu oraz zostang w ramach realizacji zostang przekazane wszelkie niezbedne
uprawnienia dla zarzgdzania i administrowania systemem przez uzytkownika.

Wybrane uprawnienia administratora systemu
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- Definiowanie i petna konfiguracja taryf, cennikéw, czasu martwego, wysokosci doptat

- Definiowanie uprawnien kasjerow

- Definiowanie wygladu i uktadu biletéw i pulpitéw sprzedazowych (mozliwos¢
definiowania wielkosci i stylu czcionki, kolorystyki przyciskow, stylu graficznego)

- Definiowanie parametrow raportow zmianowych

- Konfigurowanie dostepnych dokumentéw kasowych

- Konfigurowanie mozliwosci wystawiania faktur przez kasjeréw

- Konfigurowanie i zarzagdzanie magazynem towaréw

- Zarzadzania Swietami i okresami rabatowymi

- Przypisywanie transponderdéw sterowania szafkami z poziomu komputera

- Zarzadzanie dostepnymi formami ptatnosci

- Zarzadzanie czytnikami, kotowrotami, automatami i terminalami parkingowymi

- Konfiguracja czytnikéw czasu pobytu (rodzaj wyswietlanych informac;ji)

- Konfiguracja automatéw sprzedazowych (dopuszczalne nominaty ptatnosci)

- Petna baza raportéw (sprawdzajgce, sprzedazowe, faktury, cenniki, bilety, kaucje,
statystyczne, raporty z nowych uméw, raporty magazynowe, raporty z automatéw
sprzedazowych, raporty ze zmian w grafiku, raporty czasu pracy)

Wirtualny portfel — wspétpraca z podmiotami zewnetrznymi

Projekt zaktada wdrozenie zintegrowanego moduty wspotpracy z zewnetrznymi podmiotami —
,wirtualny portfel’. Takie rozwigzanie daje mozliwo$é bardzo wygodnej wspédtpracy z obiektami
jak hotele i pensjonaty, punkty informaciji turystycznej i inne.

Wirtualny portfel umozliwi prowadzenie sprzedazy biletéw przez zewnetrzne podmioty poprzez
utworzenie konta partnera i zalogowanie sie online przez danego partnera. W praktyce oznacza
to mozliwos¢ dystrybucji biletdw przez dowolng ilo$¢ partneréw z ktérymi zarzgdca obiektu
zdecyduje sie podpisa¢ umowe. Po podpisaniu umowy i okresleniu warunkéw wspotpracy partner
otrzyma dedykowane konto w systemie online i mozliwos¢ sprzedazy biletéw okreslonych
umowa.

Sprzedaz odbywa sie bardzo prosty i przejrzysty sposob. Partner po zalogowaniu sie do systemu
wybiera rodzaj sprzedawanego biletu i zatwierdza transakcje. Kazdy z partneréw moze
dysponowac indywidualnie ustalonym limitem kredytowym. Zblizenie sie do limitu bedzie
sygnalizowane mailowo i w przypadku jego wykorzystania partner bedzie zobowigzany do
uregulowania naleznosci za sprzedane bilety aby mégt w dalszym ciggu realizowaé sprzedaz.
Wszystkie transakcje sg monitorowane i natychmiast trafiajg do systemu online tak, ze na koncie
gtéwnego obiektu widoczne sg peine informacje o kazdym sprzedanym bilecie przez danego
partnera. Widoczne sg takze aktualne zobowigzania kazdego partnera.

Rozwigzanie to pozwoli zwielokrotni¢ ilos¢ punktéw obstugi klienta i jednoczesnie odcigzy¢ kasy
obiektu.

Sprzedaz online

System sprzedazy online pozwoli na prowadzenie sprzedazy biletéw, voucheréw oraz karnetow
przez internet. Kazdy z klientéw dokonujgc pierwszego zakupu bedzie rejestrowat sie podajgc
podstawowe dane, a nastepnie bedzie mogt dokonac zakupu wybranej opcji.

Po zakupie i dokonaniu ptatnosci online zostanie automatycznie wygenerowany bilet lub voucher
z kodem kreskowym upowazniajgcy do korzystania z danej ustugi. W przypadku zakupu biletu
wstepu czy przejazdu kolejg nie bedzie koniecznosci korzystania z kasy na terenie obiektu, a
jedynie zeskanowania biletu przy pomocy czytnika na bramkach wejsciowych. System sprzedazy
online bedzie wyposazony w zintegrowany program lojalnosciowy, ktéry umozliwi zbieranie
punktéw za dokonywane zakupy.

Wybrane funkcje systemu sprzedazy online:
- indywidualne konto klienta z petng historig zakupdw i informacjg o stanie karnetéw
- mozliwos¢ sprzedazy pakietéw — np. wjazd kolejkg + wstep na wieze
- bezpieczenstwo — mozliwosé zakupu ubezpieczenia wraz z karnetem
- sprzedaz poprzez wtasng strone WWW
- dodatkowe mozliwosci reklamy, prowadzenie akcji kuponowych ze sponsorami i
automatyczne rozliczanie akcji kuponowych
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- odcigzenie stanowisk kasowych — zakupiony bilet umozliwia wstep bez koniecznosci
podchodzenia do kasy

- szczelno$¢ — petne statystyki i raporty dla kazdego wydanego karnetu

- automatyczny proces rozliczania i fakturowania

2.4.12.6. Platforma sprzetowa

Kotowroty
Kontrola wstepu na teren obiektu oraz do stref ptatnych odbywa sie przy pomocy dedykowanych
urzgdzen jak kotowroty, bramki uchylne.

Parametry minimalne:

Obudowa : Stal nierdzewna satynowana, kompaktowa obudowa, wymiary 1010x785x350mm
(W/SID)

Naped: Automatyczny z cichg przektadnig $limakowg, moment blokowania 180Nm, moc
znamionowa 100VA, zasilanie 24V, wersja dwuramienna z systemem anty-panic, przeniesienie
napedu przez pasek, sterowanie przez zestyk zwierny, linia transmisyjna RS-485, mozliwo$¢
definiowania predkosci obrotu

Czytniki dualne instalowane na kotowrotach
Kotowrdt zostanie wyposazony w czytnik dualny umozliwiajacy obstuge biletow z kodem
kreskowym oraz kart i transponderow zblizeniowych RFID.
Minimalne parametry czytnika:
- wyswietlacz LCD o wysokiej jasnosci
- mozliwo$¢ wyswietlania komunikatow w 3 jezykach
- modut komunikatéw gtosowych
- obstuga wielu standardéw biletow : bilety z kodem kreskowym 1D i 2D, bilety wyswietlane
na ekranie urzadzen mobilnych, karty zblizeniowe RFID Mifare, Mifare Desfire, Mifare
Plus, I-Code SLI, NFC, bilety print@home, vouchery
- wbudowany sygnalizator swietlny LED RGB dla kienta
- mozliwos$¢ wyswietlania grafiki, animacji, instrukcji i komunikatéw systemowych
- wbudowana lampka sygnalizujgca rodzaj uzytego biletu (informacja dla obstugi peronu)
- wewnetrzny bufor pamieci min. 8000 biletéw i 8000 zdarzen
- praca w trybie online oraz offline — mozliwos¢ zapisu informacji na karcie RFID przez
czytnika

Wyposazenie stanowiska kasowego

- Komputer kasowy typu POS z ekranem dotykowym 15,

- Drukarka fiskalna: kopia elektroniczna, szybko$¢ druku 47 linii /s, wyswietlacz LCD 2x20
znakéw

- Drukarka biletéw z kodem kreskowym: druk termiczny, wysoka szybkos¢ druku- 35cm/s
@200dpi, 27cm/s @300dpi), automatyczne fadowanie papieru bez koniecznosci
otwierania drukarki, mozliwos¢ montazu i pracy w pionie lub pod blatem biurka, pobor
mocy podczas drukowania 34W, szerokos¢ biletu od 2” do 3,25”, czujnik optyczny, mate
wymiary drukarki

- Szuflada kasowa automatyczna

- czytnik personalizacyjny do karnetow RFID: 13,56 Mhz, zasieg odczytu/zapisu do 12cm,
zasilanie z portu USB

- Drukarka laserowa do wydruku raportow i faktur

- Zasilacz UPS 650VA

2.4.12.7. Oprogramowanie systemu ESOK

Oprogramowanie powinno obejmowac:
- licencje serwerowe oprogramowania
- licencja na stanowisko kasowe X-Sol
- system sprzedazy biletow online oraz modut wirtualnego portfela

Licencje oprogramowania systemu ESOK muszg by¢ bezterminowe aby umozliwi¢ wieloletnig
eksploatacje systemu bez koniecznosci ponoszenia dodatkowych kosztow przedituzenia licenc;i.
Dostawca systemu ESOK powinien zapewni¢ bezptatne aktualizacje oprogramowania w okresie
36 miesiecy od daty odbioru systemu.
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Oprogramowanie musi umozliwia¢ normalng prace, zarzadzanie i administrowanie systemem
ESOK bez koniecznosci ponoszenia dodatkowych kosztow. W tym celu dostawca systemu ESOK
powinien przeszkoli¢ pracownikéw obstugi oraz osobe wyznaczong do administrowania
systemem oraz przekazaé niezbedne hasta oraz loginy umozliwiajgce zarzadzanie i
administracje. Uprawnienia te muszg umozliwia¢ uzytkownikowi peing konfiguracje systemu,
zmiane taryf i cennikéw, wprowadzanie nowych biletow i promociji, okreslanie uprawnien
kasjeréw, a takze systemowe dodawanie i konfigurowanie nowych czytnikow oraz definiowanie
stref.

2.4.13. Wyposazenie stref uzytkowych
2.4.13.1. Hol kasowo-wypoczynkowy (G1)

Wymagania dla hallu kasowo-wypoczynkowego:

- strefa wypoczynkowa z wyznaczonym miejscem do siedzenia

- komunikacja ogdlna,

- strefa zmiany obuwia,

- kasa lub zespét kas — min. 2 stanowiska kasowe z petnym wyposazeniem, w tym co
najmniej: lada kasoworecepcyjna, meble recepcyjne, system elektroniczny
zintegrowany z pomiarem czasu i obstugg transponderéw w tym dostawa min. 200 szt .
transponderéw), bramki wejsciowe do czesci basenowej,

- suszarki do wloséw — min. 5 stanowisk.

Zespot sanitariatow dostepny z holu z petnym wyposazeniem sanitarnym (m. in. armatura,
ceramika, kosze na $mieci, suszarki kieszeniowe do rak (typu blade), osprzet dla
niepetnosprawnych, szczotki do WC, dozowniki na mydto, uchwyty na papier toaletowy, lustro).

Stanowisko ochrony w recepcji G02

Stanowisko ochrony w recepcji wyposazone w stanowisko dla pracownika, przystosowane do
obstugi monitoringu wizyjnego, BMS i DSO, (m. in. biurko, fotel biurowy, szafa ubraniowa, szafa
na dokumenty, sprzet teletechniczny) niezbedny do wykonywania w petnym zakresie monitoringu
wizyjnego i ochrony),

Pomieszczenie porzadkowe
Pomieszczenie porzadkowe z petnym wyposazeniem (m. in. szafa gospodarcza, zlew, ztgczka do
weza).

2.4.13.2. Zespot szatniowy (G03)

Szatnia koedukacyjna wyposazona w szafki basenowe odporne na wode dla min. 180 oséb, o
nastepujgcych parametrach:
- szafki basenowe dzielone (jedna szafka, dwdch uzytkownikéw)
- wodoodporne, wykonane w catosci z wysokocisnieniowych laminatéw HPL, na
konstrukcji z profili aluminiowych,
- szafki modutowe tgczone w zestawy o dowolnej dtugosci, z tawka,
- szafki muszg by¢ wyposazone w zamki wykorzystujgce technologie zblizeniowg
(zamykanie/otwieranie poprzez uzycie transpondera),
- system musi by¢ zintegrowany z systemem kasowo-rozliczeniowym ESOK.

Pomieszczenie szatni, w tym szerokosci przejs¢ i odlegtosci miedzy szafkami, musi umozliwia¢
korzystanie z niej przez osoby niepetnosprawne, w tym poruszajace sie na wozku.

Wyposazenie:
a) Min. 10 zamykanych kabin szatniowych (przebieralni):

- wykonanie: laminat kompaktowy HPL gr. min. 10 mm, profile z aluminium
anodowanego, okucia ze stali nierdzewnej, blokada tawka, wyposazenie: lustro i
min. 2 wieszaki (haczyki) po przeciwnych stronach kabiny,

- elastyczne odbijacze zapewniajgce ciche zamykanie drzwi i opuszczanie tawki.

b) Zespoty natryskéw i WC
c) Min. 4 szt. prostokatnych luster sciennych o wymiarach co najmniej 100 cm wysokosci na
200 cm dtugosci, kazde z pétkg na kosmetyki o gtebokosci co najmniej 15 cm
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2.4.13.3. Pomieszczenia ratownikow (G04)

Pomieszczenia ratownikow:
- sanitariat z kompletnym wyposazeniem
- szatnia z 5 szt, szafek ubraniowych
- zestaw meblowy: biurko, fotel, szafka, apteczka pierwszej pomocy

Dodatkowo w pomieszczeniu ratownika zastosowac pulpit sterowniczy umozliwiajgcy zatgczenie
atrakcji basenowych.

2.4.13.4. Wypsazenie hali basenowej

Wyposazenie technologiczne oraz atrakcje basenowe ujeto w p. 2.4.11.Technologia uzdatniania
wody basenowej

Wyposazenie dodatkowe:
Niecka basenowa:
- balustrada ochronna
Balustrada stanowigca zabezpieczenie przed upadkiem migedzy nieckami o réznym
przeznaczeniu, wykonana z rury ze stali nierdzewnej, z wypetnieniem ze szkfa
akrylowego. Zabezpieczenie musi trwale wytrzymac obcigzenie uzytkowe.
- balustrady schodowe
- drabinka basenowa
- Sztuczna roslina ozdobna — palma kokosowa (2 szt.) w formie zblizonej do pokazanej na
wizualizacjach.
Wysokos¢ ok. 3,5 m. Pien wykonany z naturalnej kory palmowej ktéra odporna jest na
chlor, wilgo¢ i promieniowanie stoneczne. Liscie palmy - wodoodporne i zabezpieczone
przed promieniami UV. Podwieszane sg naturalne kokosy.

Wyposazenie hali basenowej:

- podnosnik basenowy dla niepetnosprawnych
Podnos$nik zapewniajacy transfer z wézka inwalidzkiego bezposrednio do wody.
Podnosnik mobilny zasilany akumulatorowo, nie montowany na state przy basenie.
szt. 1,00,

- wozek inwalidzki basenowy odciekowy — 2 szt.

- zestaw oznakowania informacyjnego, ostrzegawczego i bezpieczenstwa w zakresie
wymaganym dla bezpiecznego uzytkowania obiektu (np. "Zakaz skokéw do wody",
"Zakaz biegania", tabliczki z oznakowaniem gtebokosci basenu itp.)

- odkurzacz basenowy reczny — 1 kpl.;

- odkurzacz automatyczny, samojezdny ze szczotkami obrotowymi, wyposazony w
automatyczny wytgcznik po zakonczeniu cyklu czyszczenia, czujnik wykrywania
powietrza, wykrywanie przeszkdd, zdalne sterowanie za pomocg pilota — 1szt.

- lezaki basenowe (konstrukcja aluminiowa, siedzisko — technorattan, kolor biaty, forma
zblizona do pokazanej na wizualizacjach) — 12 szt.

Zjezdzalnia wodna
Zjezdzalnia rurowa otwarta.

Slizgi z laminatu poliestrowego zbrojonego wiéknem szklanym (laminat poliestrowo-szklany),
pokrywanego zelkotem.

Budowa warstwowa, sktadajgca sie z nastepujgcych warstw, od zewnatrz: Zzelkot, zywica
antyosmozowa, warstwy zbrojenia szklanego, zbrojenie przektadkowe tkanina rowingowa, topkot.
Kotnierze tgczace elementy slizgu wzmocnione warstwami zbrojenia szklanego.

Koftnierze elementow tgczone Srubami ze stali nierdzewnej i uszczelniane uszczelkg ptaskg
samoprzylepng, wypetnienie potgczenia Sikaflexem — Sika 252 w kolorze biatym.

Wszystkie stosowane do produkcji muszg posiadac stosowne certyfikaty.

Elementy slizgu tgczone sg srubami ze stali ze stali nierdzewnej 304 (A2).

Element startowy wyposazony w pochwyt ze stali nierdzewnej, ktéry ma za zadanie utatwi¢
rozpoczecie Slizgu.

Element startowy posiada zamaskowane otwory, przez ktére podawana jest woda na $lizg
Zjezdzalni.
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2.4.13.5. Wyposazenie strefy SPA

W strefie SPA nalezy zamontowacé 2 sauny suche, jedng saune parowa, prosznice, basen
schtadzajgcy.

Sauny suche
Wykonczenie wewnetrzne z drewna abachi. Szczegbtowe wyposazenie wg dostawcy sauny.

Sauna parowa
Wykonczenie z paneli drewnianych, drzwi ze szkta hartowanego, bezbarwnego.

Wykonczenie wewnetrzne z mozaiki ceramiczne;j.
Szczegotowe wyposazenie wg dostawcy sauny.

2.4.13.6. Pomieszczenia administracyjne

Pomieszczenia administracyjne G24, G25 nalezy wyposazy¢ w stanowiska pracownicze (biurko,
fotel, kontener, szafa na dokumenty, szafa ubraniowa) zgodnie z przeznaczeniem i wstepng
aranzacjg pokazang w Koncepciji.

Meble z ptyty laminowanej o gr. 18 mm
2.4.13.7. Pomieszczenia socjalne

Pomieszczenia przystosowane do przygotowania i spozywania positkow, wyposazone w cigg
kuchenny zabudowany o dlugosci min. 2,4m (szafki dolne — stojace, blat roboczy,

szafki wiszgce, lodéwka zabudowana, mikrofaldwka, czajnik elektryczny, zlewozmywak,
umywalka, blat do spozywania positkow, stofki).

2.4.13.8. Sanitariaty

Saniatriaty nalezy wyposazy¢ w przybory, armature oraz komplet akcesoriéw: uchwyty na papier
toaletowy, podajnik recznikéw jednorazowych, dozownik mydta, lustro.
Materiat akcesoriow: stal nierdzewna.

Sanitariaty dla os6b niepetnosprawnych nalezy wyposazy¢ w uchwyty w zakresie wymaganym
dla wygodnego korzystania z przyboréw przez odsoby niepetnosprawne.

2.4.14. Identyfikacja wizualna obiektu

Napis na elewacji ‘Termy Sekowa’

Nalezy zaprojektowac i wykonac napis liter przestrzennych, podswietlanych

Kolor niebieski, lub inny kolor uzgodniony z Zamaiajecym na etapie projektowym i wspétgrajacy z
ostateczng forma i kolorystykg obiektu.

Kroj czcionki:, wysokos¢ liter - do uzgodnienia z Zamawijgcym na etapie projektowym

Tres¢ napisu: ,Termy Sekowa” lub inny uzgodniony z Zamawiajacym na etapie projektowym.

Napis wolnostajgcy ‘Termy Sekowa”

Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ napis wolnostojacy z liter przestrzennych, podswietlany na
postumencie betonowym.

Litery wykonane z blachy nierdzewnej na konstrukciji.

Kolor niebieski, dopuszcza sie blache nie malowang lub inny kolor uzfgodniony z Zamaiajecym
na etapie projektowym i wspotgrajgcy z ostateczng forma i kolorystykg obiektu.

Kroj czcionki: do uzgodnienia z Zamawijgcym na etapie projektowym

Wysokosc¢ liter — 140 cm, wysoko$¢ postumentu 60 cm.

Tres¢ napisu: ,Termy Sekowa” lub inny uzgodniony z Zamawiajacym na etapie projektowym.
2.4.15. Zagospodarowanie terenu
2.4.15.1. Droga dojazdowa

Elementy drog

Na obramowanie drogi dojazdowej zastosowac kraweznik betonowy wystajgcy o wym. 20x30cm
(ze swiattem +12cm) i kraweznik betonowy obnizony 20x22cm.

tawy betonowe pod krawezniki nalezy wykonac z betonu C12/15 w deskowaniu.

Szczeliny poprzeczne (spoiny) miedzy elementami kraweznika nalezy wypetni¢ materiatem trwale
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plastycznym, odpornym na UV, srodki zimowego utrzymania i materiaty ropopochodne.

Konstrukcja jezdni/miejsc postojowych:
- warstwa Scieralna asfaltowa
- konstrukcja w dostosowaniu do warunkéw gruntowowodnych.

2.4.15.2. Chodniki

Konstrukcja ciagi piesze:

- warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej bezfazowej, koloru grafitowego grubosci 8
cm

- warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:4 grubosci 3 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa stab. mechanicznie 0/31,5 grubosci 15 cm
E2=50MPa,

- warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=2,5MPa grubosci 10 cm

- go6rna warstwa nasypu / ulepszone podioze

2.4.15.3. Zielenh urzadzona
Zagospodarowanie zielenig pokazano na rysunku KZT-01. Koncepcja zagospodarowania terenu.

Wykonawca ma przeprowadzi¢ roboty ziemne zgodnie z Polskimi Normami oraz aktualnym
stanem wiedzy technicznej.
Prace zagospodarowania i nasadzen nalezy wykonywaé wg kolejnosci chronologicznej tj.:

- Oczyszczanie catego terenu reczne oraz mechaniczne plantowanie i uksztattowanie
powierzchni.

- Przygotowanie poditoza pod projektowany teren tj. usuniecie istniejgcych krzewdw oraz
oczyszczenie terenu z zanieczyszczen grubych ( kamieni, gruzu oraz wszelkich innych
odpadéw i resztek ) oraz wyréwnanie terenu.

- Usuniecie i wymiana istniejgcej darni pod projektowane rosliny na nowa, nalezy unikaé
stosowania chemicznych $rodkéw zwalczania roslin.

- Uzyskanie wiasciwej struktury gleby poprzez zapewnienie odpowiedniego sktadu
granulometrycznego.

- Dostosowanie zasobnosci (makroelementy N:P:K i in.) oraz odczynu gleby (pH) do
wymagan sadzonych roslin.

- Prace ogrodnicze (wykonanie nasadzen).

- Scidtkowanie materiatu roslinnego.

- Pielegnacja powykonawcza.

Prace ogrodnicze
Realizacje prac ogrodniczych nalezy prowadzi¢ wedtug ustalonej nizej kolejnosci:

- Prace agrotechniczne przygotowawcze - w tym uprawa mechaniczna i reczna terenu
przeznaczonego pod zielen

- Sadzenie materiatu roslinnego.

- Zastosowanie agrowtdkniny na projektowanej przestrzeni.

- Wykonczenie projektowanej przestrzeni materiatem $ciétkowym.

- Pielegnacja zieleni.

Prace realizacyjne powinny by¢ wykonywane z uzyciem materiatéw o odpowiednim standardzie
oraz wedtug zasad sztuki ogrodniczej i obowigzujgcych przepiséw.

Opis materiatu roslinnego

Zgodnie z zatozeniem koncepcja uwzglednia wprowadzenie gatunkéw tworzgcych barwne
pasma, wtapiajgce sie w istniejgcg zielen.

Zestawienie powierzchniowe sadzonego materiatu roslinnego:
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Nazwa tacinska Nazwa polska llos¢ sztuk | Powierzchnia
[m2]
Acer globosum Klon kulisty 9 190
Robinia pseudoacacia Robinia akacjowa 4 150
‘Umbraculifera’
Cotoneaster lucidus Irga btyszczaca 540 90

Trawniki

Nalezy uwzgledni¢ wieloaspektowos¢ pokrycia powierzchni trawiastych, czynnikami
decydujacymi o wyborze mieszanki traw bedg: odpornos¢ na susze i deptanie.

W mieszankach nalezy zastosowaé odmiany z grupy traw gazonowych.

Wykonawca musi przedstawi¢ $wiadectwo, w ktérym bedzie sktad gatunkowy i odmianowy
zastosowany w mieszance.

2.4.15.4. Oswietlenie terenu

Oswietlenie terenu nalezy zaprojektowac i wybudowaé w oparciu o technologie energooszczedne

— LED. Stupy oswietleniowe o wys. 7 m z uwzglednieniem odpowiedniej dla terenu strefy

wiatrowej i warunkéw klimatycznych. Przewidzieé¢ 10 szt. stupdw oswietleniowych rozlokowanych

zgodnie ze strefami uzytkowymi.

Natezenie oswietlenia:
- obszar placow terenéw utwardzonych min. 10Ix
- obszar drdg i parkingébw min. 15Ix

Sterowane recznie i za pomocg zegara astronomicznego potgczonego z fotokomérka z

mozliwoscig zatgczania oswietlenia strefowo oraz w ograniczonym natezeniu. Strefy o$wietlenia

do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie opracowania dokumentacji projektowe;j.
2.4.15.5. Monitoring terenu

Teren basenu nalezy wyposazy¢ w system monitoringu wizyjnego.
Lokalizacja i liczba kamer monitoringu powinna umozliwia¢ obserwacje catej przestrzeni niecki
basenowej, parkingu i strefy ogrodzenia.

Nalezy przyja¢ system CCTV w oparciu o kamery IP, min. 4MPx.
Rejestrator CCTV nalezy umiesci¢ w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym na etapie
projektowym.
Rejestrator wyposazy¢ w dyski twarde o wielko$ci, umozliwiajgcej zapis ciggty przez 14 dni z
rozdzielczoscig 720p przy minimum 20 kli/s.
Nalezy przewidzie¢ min. 2 dyski HDD o pojemnosci powyzej 2TB umozliwiajgce zapis z kamer
wchodzacych w sklad monitoringu, ktérych parametry umozliwiajg prace w systemie ciggtym -
dedykowane do systemu CCTV.
Stanowisko operatorskie zlokalizowane w pomieszczeniu administracyjnym.
Stanowisko operatorskie dla CCTV z dwoma monitorami 50" LED:
Komputerem klasy PC z systemem operacyjnym do realizacji stacji operatorskich IP CCTV +
oprogramowanie klienckie pogladu live i przeglgdania oraz
archiwizacji nagran.
Przyktadowa specyfikacja zestawu:

- Interfejs sieciowy 1 x 100/1000 Mbps

- Naped DVD

- min. 6 portéw USB w tym 2 USB 3.0

- Pamie¢ RAM 8 GB

- Karta graficzna (dla 4 monitoréw)

- Procesor np. i7-7700K 4.2GHz

- Dysk systemowy o min. pojemnosci 240GB SSD,

- klawiatura, mysz

- 2xmonitor 27" LED do pracy 7/24 (1920x1080,60Hz; 250cm/m2; kontrast 1000:1; 14ms,

kat widzenia pion/poziom 170st.)

Teren objety monitoringiem powinien zosta¢ oznakowany napisami ,Obiekt monitorowany”. Znaki

informacyjne znajdowac sie przy wejsciach w strefy monitoringu zewnetrznego.
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System monitoringu zostanie dostarczony z niezbednymi licencjami oraz
oprogramowaniem umozliwiajgcym korzystanie z petnej funkcjonalnosci systemu monitoringu
wizyjnego.

2.4.15.6. Ogrodzenie terenu

Nalezy wykonac¢ ogrodzenie terenu wraz z bramg wjazdowa.

Charakterystyka:
- panel ocynkowany, drut 4mm, sposéb mocowani paneli do stupkéw za pomocg nakretek
zrywalnych, stupki ogrodzeniowe 60x40x3 , minimalna gtebokos¢ wkopania 80cm

2.4.15.7. Elementy matej architektury

Nalezy dostarczyé i zamontowa¢ 5 szt. fawek parkowych z oparciem, na stelazu stalowym
malowanym proszkowo z siedziskiem drewnianym oraz 5 szt. koszy ulicznych, stalowych,
montowanych na state za pomocg elementu kotwigcego.

2.5. Warunki wykonania i odbioru robé6t budowlanych odpowiadajacych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca powinien wykonac prace projektowe oraz roboty budowlane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego, normami ,zasadami wiedzy technicznej,
programem funkcjonalno-uzytkowym, dokumentacjg budowlang, harmonogramem rzeczowo-
finansowym realizacji inwestycji oraz poleceniami Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Celem kontroli Wykonawcy w ww. zakresie Zamawiajgcy powota Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2.5.1. Organizacja rob6t budowlanych

- Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t budowlanych Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu: projekt zagospodarowania placu budowy, projekt organizaciji robot,
planu BiOZ oraz program zapewnienia jakos$ci robaét.

- Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia rob6t wg uzgodnionego z Zamawiajgcym
oraz Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz w
zgodzie z zapisami zawartymi w Specyfikaciji Warunkéw Zamowienia, ktérych
integralnym elementem jest niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy

- Organizacja placu budowy zgodnie z pkt. 2.3. Wymagania w zakresie przygotowania
terenu budowy niniejszego PFU. Koszty organizacji placu budowy w catosci ponosi
Wykonawca.

- Koszty zwigzane z organizacjg placu budowy, dostarczeniem i poborem wszystkich
mediéw i odprowadzenia sciekdw od momentu podpisania protokotu przekazania placu
budowy Wykonawcy do momentu podpisania protokotu koncowego oraz uzyskania
bezterminowego pozwolenia na uzytkowanie, ponosi w catosci Wykonawca

- Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét, wszystkie materiaty, urzadzenia i
maszyny uzywane do realizacji niniejszego zamierzenia inwestycyjnego oraz za
zapewnienie i utrzymanie bezpieczenstwa wykonywania prac na terenie inwestyciji

- Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dzieta w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ w ramach ryczattowej ceny umownej

2.5.2. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

- W momencie przejecia przez Wykonawce terenu ktérego wtascicielem nie jest Inwestor,
celem wykonania zadania, Wykonawca odpowiada przed witascicielami i
administratorami, ktorych teren zostat przekazany pod budowe

- Po zakohczeniu prowadzenia robot na danym terenie, Wykonawca zobowigzany jest do
odtworzenia terenéw zielonych do ich stanu pierwotnego

2.5.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
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- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwoscig powstania pozaru

2.5.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

- Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych zobowigzany jest do przedstawienia
Inwestorowi m.in. Planu BiOZ, projektu zagospodarowania placu budowy oraz projektu
organizacji robot. Plan BiOZ nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przez kazdego z pracownikéw oraz
podwykonawcow przebywajgcych na terenie budowy zapisdéw zawartych w informacjach
dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wszystkich toméw projektu budowlanego
oraz Planu BIiOZ.

- Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia i utrzymania urzgdzen zabezpieczajgcych,
socjalnych oraz sprzetu i odziezy przeznaczonych dla ochrony zycia i zdrowia
pracownikow przebywajgcych na terenie budowy oraz w celu zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego

- Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisdw ochrony przeciwpozarowe; i
utrzymania w stanie sprawnym sprzetu ppoz. wymaganego przepisami na terenie baz
produkcyjnych, pomieszczeh biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

- Wykonawca zobowigzuje sie do sktadowania materiatow tatwopalnych w sposéb zgodny
Z przepisami oraz zabezpieczajacy przed dostepem osoéb trzecich.

- Wykonawca odpowiada za straty spowodowane pozarem wywotanym na skutek realizacji
robét lub na skutek dziatania swoich pracownikéw lub podwykonawcow.

- Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie ww. zapiséw przez pracownikéw
przebywajacych na terenie budowy oraz za wiasciwe zabezpieczenie i oznakowanie
terenu budowy jest Kierownik Budowy powotany z ramienia Wykonawcy.

2.5.5. Materialy, wyroby budowlane
2.5.5.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatéw ktérych chce uzy¢ i odpowiednie aprobaty techniczne lub
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w specyfikacji
technicznej w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg
wymagania specyfikacji technicznej w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane
powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami oraz aprobatami
technicznymi.

Materiat powinien by¢ przedstawiony w karcie materiatowej do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
Zamawiajgcy nie zgadza sie na wbudowywanie materiatow ktorych nie uzgodniono z Inspektorem
Nadzoru.

2.5.5.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajgc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i
selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
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koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét, chyba ze postanowienia ogélne lub
szczegotowe warunkow umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu
wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane
przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane, z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedg wykorzystane przy zasypce lub rekultywac;ji terenu a ich nadmiar nalezy
odpowiednio wywiez¢ i zutylizowaé. Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.5.5.3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5.5.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosci do
robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania
materiatdow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.5.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa, program funkcjonalno-uzytkowy, umowa na wykonanie robét
budowlanych lub SIWZ przewidujg mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegdélnych elementdw robot Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2.5.7. Sprzetitransport

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robaot.

- Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikaciji
technicznej, programie zapewnienia jakosci oraz projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

- Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, programie funkcjonalno-uzytkowym i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowg oraz niniejszym
programem funkcjonalno-uzytkowym.

- Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

- Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

- Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Ogolne wymagania dotyczace transportu:

- Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robo6t i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

- Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, szczegotowej specyfikacji technicznej i
wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych:
- Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
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2.5.8.

2.5.9.
2.5.9.1.

parametrow technicznych, $rodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$é¢ z dokumentacjg
projektowa, programem funkcjonalnouzytkowym, programem zapewnienia jako$ci robot,
projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce akceptaciji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i programie funkcjonalno-uzytkowym, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace realizacji robot bedg
wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.

Kontrola jakosci robét

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie oraz przedstawienie do zaakceptowania przez
Inwestora i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego programu zapewnienia jako$ci robét , w ktorym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz umowg na wykonanie robaét.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

2.5.9.2.

Organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt, - organizacije
ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

Wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych
elementoéw robot, system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscig wykonywanych robét, wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli
(opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan),

Sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
Wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
Rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

Sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot.

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel,
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laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatdw oraz robot.

- Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej, programie funkcjonalno-uzytkowym.

- Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci: Inspektor nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekciji.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych, jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze mogag wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci
je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

- Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét
ponosi Wykonawca.

2.5.9.3. Pobieranie prébek

- Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

- Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

- Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor.

- Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do
badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.5.9.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.5.9.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportéw z
wynikami badanh bez zbednej zwtoki, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

2.5.9.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatow i robot z projektem budowlanym, programem funkcjonalno-uzytkowym oraz ogélnymi
zasadami technicznymi na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobierac prébki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt, jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci
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niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacijg
projektowa oraz programem funkcjonalno-uzytkowym. W takim przypadku, catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

2.5.9.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzagdzeniem MSWiA
21998 r. (Dz. U. 99/98).

posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 3.10.7 Certyfikaty i deklaracje niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego.

znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99). W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane,
kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

2.5.10. Dokumenty budowy
2.5.10.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Inwestora i

Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo

budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu

robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego - Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegoélnosci:

a) date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

b) date przekazania przez Inwestora dokumentacji projektowe;j.

¢) uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robét,

d) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot.

e) przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

f) uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

g) daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

h) zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

i) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

j) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

k) zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentagciji
projektowej,

[) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robdét,

m) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

n) dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

0) wyniki préb poszczegodlnych elementéow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

p) inne istotne informacje o przebiegu robét. Propozycje, uwagi i wyjasnienia
Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sie.
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Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

2.5.10.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te wraz z
kartami materiatowymi stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.5.10.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz ww. nastepujgce dokumenty:
- Pozwolenie na budowe
- Protokoty przekazania terenu budowy
- Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi (podwykonawcami)
- Protokoty odbioru robét Protokoty z narad i ustalen
- Operaty geodezyjne i geotechniczne
- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2.5.10.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje natychmiastowe
zgtoszenie niniejszego faktu odpowiednim organom oraz jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Inwestora.

2.5.10.5. Dokumenty przygotowane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

W trakcie realizacji inwestycji, przed zakonczeniem robét budowlanych Wykonawca ma
obowigzek dostarczenia na polecenie Inwestora lub Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego
nastepujgcych dokumentow:

- Rysunkoéw roboczych

- Harmonogramu rzeczowo-finansowego z naniesionymi aktualizacjami

- Dokumentacji powykonawczej

- Instrukcji uzytkowania obiektu, eksploatacji i konserwacji urzadzen
Przekazywane dokumenty powinny by¢ na tyle szczegoétowe, aby na ich podstawie mozliwe byto
ustalenie ich zgodnosci z dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Przyjecie, sprawdzenie
oraz zatwierdzenie harmonogramow rzeczowo-finansowych, rysunkoéw roboczych, wykazéw
materiatéw oraz innych dokumentéw zlozonych badz wnioskowanych przez Wykonawce, nie
beda miaty wptywu na ustalong kwote kontraktu, wszelkie wynikajace z ww. dokumentéw koszty
beda ponoszone jedynie przez Wykonawce.

Rysunki robocze

- Elementy, urzgdzenia i materiaty, dla ktérych Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru
Inwestycyjnego wyda polecenie wykonania oraz dostarczenia rysunkéw lub opiséw, nie
bedg wykonywane, instalowane lub uzywane dopoki nie otrzyma on odpowiednich
rysunkow i dokumentow.

- Inwestor i Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego sprawdzajg przedtozone dokumenty i
rysunki jedynie w zakresie ogéinych warunkéw projektowania i wykonywania robét
budowlanych, w zwigzku z powyzszym nie zwalnia to Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za omytki lub braki w nich zawarte

- Dokumenty oraz rysunki robocze elementéw i urzgdzeh wspotzaleznych powinny by¢
dostarczane na czas w sposob umozliwiajgcy Inwestorowi lub Inspektorowi Nadzoru
Inwestycyjnego poza przeanalizowaniem rysunkow, sprawdzenie ich wzajemnych
powigzan.

- Wykonawca ma obowigzek potwierdzenia podpisem sktadanych dokumentéw oraz
rysunkéw roboczych. Potwierdzenie dokumentdw i rysunkow przez Wykonawce oznacza,
ze Wykonawca je sprawdzit i zatwierdzit, a roboty w nich przedstawione sg zgodne z
warunkami umowy oraz zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiarow i powigzan z
innymi elementami.
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- Inwestor oraz Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego moze wymagacé akceptacji przyjetych
rozwigzan przez Nadzoér Autorski.

2.5.11. Harmonogramu robét i finansowania
Harmonogram robét i finansowania okresla umowa.
2.5.12. Dokumentacja powykonawcza

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie na biezgco ewidencji wszystkich zmian rodzaju
materiatéw, urzgdzen, ich lokalizacji oraz wielkosci robét.

2.5.13. Instrukcje uzytkowania obiektu, eksploatacji i konserwacji urzadzen

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dostarczenie, przed zakonczeniem robét kompletnych
instrukcji eksploatacji i konserwacji wszystkich zastosowanych urzadzen, systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.

2.5.14. Odbiér roboét

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
- Odbiorowi czesciowemu
- Odbiorowi ostatecznemu (koricowemu)
- Odbiorowi pogwarancyjnemu

2.5.14.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

- Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wraz z
Przedstawicielem Zamawiajgcego.

- Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w terminie umownym od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajgcego.

- Jakosc i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i
Przedstawiciel Inwestora na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg i uprzednimi ustaleniami.

2.5.14.2. Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.

2.5.14.3. Odbiér koncowy
Zasady odbioru koncowego roboét okresla umowa.
2.5.14.4. Dokumenty do odbioru koncowego

Dokumenty odbioru koncowego okresla umowa.
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3. Czes¢ informacyjna

3.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Inwestycja jest zlokalizowana na terenie objetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi
Zatgcznik 01 do PFU.

3.2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane;

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

Stosowne o$wiadczenie zamawiajgcego, w formie przewidzianej przepisami zostanie wydane
Wykonawcy na jego wniosek.

3.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wykonawca ma obowigzek stosowania przepisow prawa odpadajgcych zakresem
merytorycznym inwestycji w zakresie projektowania, wykonywania robo6t budowlano-
montazowych oraz uruchomienia produkciji.

Zasada stosowania przepiséw prawnych i norm

Wykonawca ma obowigzek stosowania przepiséw prawnych i norm w brzmieniu aktualnym na
dzien zastosowania.

W przypadku uchylenia przepisu, nalezy stosowac¢ przepis zastepujgcy.

3.3.1. Przepisy prawne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegoélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekow, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOQOJU | TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych

- USTAWA z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania
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3.3.2.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w
sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbidrke, zgtoszenia budowy i
przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oswiadczenia o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu
na budowe lub rozbiérke

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska

ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych

Normy

Wykonawca ma obowigzek stosowania norm powotanych w przepisach techniczno-budowlanych.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogodlne;

BN-7718931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw;

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe;

PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki;
PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu;

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne;
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe;

PN-91/H-04310 Préba statyczna rozciggania metali;

PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki;
PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu;

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie;

PN-86B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow;
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie;

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogolne;

BN-7718931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow;

BN-8318836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne;

PN-69/B-10260 lIzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze;
BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Ptyty styropianowe palne i samogasnace;
PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru;
PN-H-01107 Stal -Rodzaje dokumentéw kontrolnych;
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- PN-B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogélne zasady
uzytkowania, konserwacji i napraw

- PN-EN 45014 Ogodlne kryteria dotyczgce deklaracji zgodnosci wydawanej przez
dostawcow;

- BN-82/6113-75 Farby silikonowe nawierzchniowe na tynki;

- PN-93/C-89440 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowan wewnetrznych budynkow.
Minimalne wymagania techniczne;

- PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania;

- PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma wieloarkuszowa);

- PN-EN 60446: 2004 Oznaczenie identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami i
cyframi;

- PN-EN ISO 4157-1 Rysunek budowlany. Systemy oznaczen. Czes¢ 1: Budynki i czesci
budynkéw;

- PN-IEC 598-2-3 Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegétowe. Oprawy
os$wietleniowe drogowe i uliczne

- PN-EN 206-1:2003 Beton Czes¢ 1:Wymagania, wtasciwosci, produkcja, zgodnosc.;

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.;

- PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.;

- PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych;

- PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow;

- PN-EN 13451-1 - Wyposazenie basenow ptywackich. Czes¢ 1: Ogélne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

- PN-EN 13451-2 - Wyposazenie basendw ptywackich - Czes¢ 2: Dodatkowe szczegétowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan drabin, schodéw drabinowych i poreczy,

- PN-EN 13451-3 - Wyposazenie basenow ptywackich — Czes¢ 3: Dodatkowe
szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzagdzen basenowych
przeznaczonych do wymiany wody,

- PN-EN 13451-4 - Wyposazenie basenow ptywackich — Czes¢ 4: Dodatkowe szczegodtowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan stupkéw startowych,

- PN-EN 13451-5 - Wyposazenie basenow ptywackich — Czes¢ 5: Dodatkowe szczegotowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan lin torowych,

- PN-EN 13451-8 - Wyposazenie basenow ptywackich — Czes¢ 8: Dodatkowe szczegodtowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan wtasciwosci rekreacyjnych wody,

- PN-EN 15288-1 — Baseny ptywackie — Czes¢ 1: Wymagania bezpieczenstwa dotyczgce
projektowania,

- DIN 51097 — Wymagania w zakresie — ,Antyposlizgowe wyktadziny podtogowe”,

- Dyrektywa Rady Europy z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepiséow
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Panstw Czionkowskich odnoszgcych sie
do wyrobéw budowlanych (89/106/EWG) zmieniona dyrektywg 93/68/EWG i
rozporzgdzeniami nr: 1882/2003, 305/2011, 568/2014, 574/2014

- Dyrektywa (UE) nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011r -
dyrektywa o wyrobach budowlanych

3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych

3.4.1. Kopia mapy zasadniczej
Kopia mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celdow projektowych stanowi Zatgcznik Nr 2 do PFU.

3.4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow

Wstepna dokumentacja geotechniczna, opracowanie Opinia geotechniczna, dokumentacja badan
podfoza gruntowego oraz projekt geotechniczny do odbudowy basenu wraz z terenem
rekreacyjno-sportowym zlokalizowanym na dziatce 806/1 przy rzecz Kania w Opatowie stanowi
zatgcznik Nr 3 do PFU.

Ne etapie prac projektowych nalezy opracowac¢ dokumentacje w zakresie wymaganym dla
prawidtowego zaprojektowania i wybudowania obiektow.

3.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.
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3.4.4. Inwentaryzacja zieleni
Na terenie nie wystepuje zielen wymagajgca inwentaryzaciji.

3.4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska,

Na etapie przygotowania inwestycji nie byto prowadzone postepowanie z zakresu ochrony
Srodowiska.

3.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci,

Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci nie sg wymagane na etapie
przygotowania inwestycji.

3.4.7. Inwentaryzacjalub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania zamawiajgcego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i
podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do rozbiérki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbiérek,

Przeprowadzenie robét rozbiérkowych nie wymaga sporzgdzenia inwentaryzacji obiektow
podlegajacych rozbidrkom.

3.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przytaczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz
drég samochodowych, kolejowych lub wodnych,

Na etapie prac projektowych nalezy uzyska¢ aktualne warunki techniczne przytagczenia obiektu
do sieci uzbrojenia terenu.

3.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budow3 i jej
przeprowadzeniem.

Wytyczne inwestorskie zostaty okreslone w poszczegdlnych czesciach PFU w czesci opisowe;j i
rysunkowe;.
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Czes¢ rysunkowa

Rys. K-ZT.01. Koncepcja zagospodarowania terenu
Rys. K-AO1. Rzut piwnic

Rys. K-A02. Rzut przyziemia

Rys. K-A03. Przekroje

Rys. K-AO4 Elewacje

Wizualizacje
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ZESTAWIENIE POMIESZGZEN CZESCI
TECHNICZNEJ (U}

WYKONGZENIE $CIAN

Ud1  |Komunikacja R 20,46 m? |Malowanie
Ud2 |Pom. techniczne Us 16,80 m? |Malowanie
Ud3  |Pom. techniczne Us 17,48 m? |Malowanie
Ud4 |Pom. techniczne Us 16,39 m? |Malowanie
Uds  |Pom. techniczne Us 26,49 m? |Malowanie
U6 |Pom. techniczne Us 35,54 m? |Malowanie

Zaplecze techniczne (w )
uo7 tyrE podbasenie 300 r(n=} Us | 576,16 me |Malowanie

Powierzchnia netto 709,32 m?

w tym:

Powierzchnia ustugowa Us 688,86 m*

Powierzchnia ruchu R 20,46 m?
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PRZYZIEMIA (G)

WYKONCZENIE $CIAN

G01  |Hall 91,89 m? |Malowanie

G02 |Recepcja 18,04 m2 |Malowanie

G03 |Szatnia 177,85 m? |Piytki do pelnej wysokosci
G04 |Strefa ratownikow 548 m? |Phytki do peine] wysokosci
(504.1 |Zaplecze personelu 6,10 m?

505 |Przebieralnia ON 6,61 m? |Phytki do pelne] wysokosci

G06 |bazienka ON 6,43 m? |Phtki do pelne] wysokosci
GO7  |MNatryski 10,42 m? |Plytki do peinej wysokosci
G08 |Wezet sanit. damski 11,82 m? |Plytki do peinej wysokosci
G09 |Natryski 11,16 m? |Plytki do pelne] wysokosci

510 |Wezet sanit. meski 12,70 m?

Piytki do pelnej wysokosci

G511 |Pom. tech.-gosp. 12,63 m? |Plytki do pelne] wysokosci
G12 |Sauna 552 m?
G13 |Sauna 6,22 m?
G14 |MNatryski 5,56 m? |Phytki do peine] wysokosci
515 |Sauna 3,36 m?
516 |Strefa saun 2513 m? |Plytki do pelnej wysokosci

G17 |Hala basenowa 560,25 m?

Piytki do petne] wysaokosci (jak
na wizualizacjach)

G18 |Bufet 51,82 m?

Malowanie

G198 |Zaplecze bufetu 12,86 m?

Plytki do peinej wysokosci

G20 |WC damski ON 4,46 m*

Ptytki do petne] wysokosci

C|C|AC|C|C| || C |[ClC|lC|C|C|Ccl|C|lC|lC|lg|C|clESC|E|C|Aa

G521 |WC meski 412 m? |Phytki do pelne] wysokosci
522 |Pom. porzadkowe 2,91 m? |Phytki do pelne] wysokosci
523 |Komunikacja 17,24 m? |Malowanie
G24 |Pom. administracyjne 11,25 m? |Malowanie
525 |Pom. administracyjne 8,89 m? |Malowanie

699

1606

A

3550

Yi

Elementy zadaszenia

Malowanie, przy ciagu z

G26 |Zaplecze socjalne U 470 m? |umywalkg i zlewozmywakiem
phytki
Malowanie, przy ciagu z
G27 |Zaplecze socjalne U 5,54 m? |umywalkg i zlewozmywakiem
phytki
Powierzchnia netto 110096 m?
w tym:
Powierzchnia uzytkowa U 991,83 m2
Powierzchnia ruchu R 109,13 m?
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Zatgcznik Nr 1.
Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sekowa,
znak: BK.6727.1.212.2021 z dnia, 20.09.2021 r.



BK.6727.1.212.2021 Sekowa, 20.09.2021 r.

Wypis
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Sekowa

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z p6in. zm.) Urzad Gminy Sekowa stwierdza, ze zgodnie
z zatwierdzonym Uchwaig Nr XVII/112/2004 Rady Gminy Sekowa z dnia 26 listopada 2004 r.
(Dz. Urzedowy Wojewédztwa Matopolskiego Nr 439 poz. 5076 z dnia 18 grudnia 2004 r. z péZn. zm.)
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Sekowa dziatki w miejscowosci
Sekowa potozone s3:

® 207/53 — w czesci w terenach o symbolu 2.5.U2/S, w czeéci w terenach o symbolu 4.1.R/oc, w
czgsci w terenach o symbolu 6.1.KDw/G, w czesci w terenach o symbolu 6.2.KD, w czeéci w terenach
o symbolu 6.2.KD/oc, w czesci w terenach o symbolu k-1;

e 207/54 — w czesci w terenach o symbolu 2.5.U2/S, w czesci w terenach o symbolu 4.1.R/oc, w
czesci w terenach o symbolu 6.1.KDw/G, w czesci w terenach o symbolu k-1;

e 207/58 —w czesci w terenach o symbolu 2.5.U2/S, w czeéci w terenach o symbolu k-1;

§ 4 ust. 4: Stosuje si¢ nastgpujace podstawowe symbole identyfikacyjne terenéw wyznaczonych
liniami rozgraniczajgcymi:

a) tereny mieszkalnictwa — MRJ, ML, MN/ML, MP, MW,MN

b) tereny ustugowe — UA, UK, UKS, UO, UZ, UZ/UT, Ul, UHG, UT, US, USZ

c) tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej— P, P/U,

d) tereny rolne — R, R/LS, RN, tereny administracji lesnej RUL, tereny hodowli ryb RUR, tereny

hodowli zwierzat gospodarskich i produkcji zwierzecej RUZ,

e) tereny wod izieleni—WS, LS, ZC, ZP,

f) tereny komunikacji — KD, KP, KPS,

g) tereny infrastruktury technicznej—E, G, Wz, w, K, Kp, k, T.
Wymienione symbole podstawowe mogg by¢ uzupetnione dodatkowymi indeksami
literowymi (wymienionymi w & 18) oraz numeracja kolejng umieszczong po oznaczeniu symbolu (n.p.
»P1”,,P2” i t.d.) stosownie do ustalen szczeg6towych zawartych w § 19, a takze moga by¢ taczone z
innym symbolem podstawowym w przypadku wystepowania dwéch lub wiecej funkcji.

Symbol - Sekowa 2.5. U 2/S - Teren ustug sportu i rekreacji.

4.1. R — Tereny rolne podiegajgce ustawowym ograniczeniom przeznaczania na cele nierolnicze.
Catkowity zakaz wylewania gnojowicy oraz stosowania chemicznych $rodkéw ochrony roélin
w strefach ochronnych uje¢ wody a takie na terenach podmokiych i narazonych na stagnacje wod.
Dopuszczona realizacja matych budynkéw gospodarczych zwigzanych z pszczelarstwem (pracownie
pasieczne). lIstniejace zainwestowanie utrzymuje sie oraz dopuszcza sie realizacje zabudowy
zwigzanej z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, podstawowego uzbrojenia terenu, drég
dojazdowych, niekubaturowych urzgdzen sportu i rekreacji. Zakaz podziatu gruntéw dla celéw
budowlanych. W uzgodnieniu z Wojewédzkim Konserwatorem Przyrody dopuszcza sie realizacje
elektrowni wiatrowych.

6.1. KDw — Droga Wojewoddzka kiasy G. Ustalenia jak w § 12. Patrz takie ustalenia dla
terenu 6.1.KDw-G w Matastowie.



6.2. KD — Drogi niepubliczne (w zrozumieniu przepiséw ustawy o drogach publicznych) oraz inne
drogi wewnetrzne i drogi dojazdowe. Ustalenia jak w § 12. Patrz takze ustalenia dla terenu 6.2.KD 1
w Bartnem.

k-1 - Gtéwne przewody kanalizacji sanitarnej do utrzymania i rozbudowy. Dopuszcza sie realizacje
nowych odcinkdéw sieci, wynikajacg z potrzeb mieszkaricéw na warunkach okresionych w ustaleniach
dla symbolu ,k-2".

k-2 - Gtéwne sieci kanalizacji sanitarnej do realizacji. Dopuszcza sie korekte ich przebiegu
oraz realizacje nowych odcinkéw sieci, wynikajacg z opracowart technicznych. Dopuszcza sig
realizacje niezbednych urzadzen sieciowych, w tym przepompowni Sciekéw nie wyznaczonych na
rysunku planu, zapewniajacych prawidtowe funkcjonowanie systemu w terenach pozyskanych przez
inwestora pod warunkiem, ze nie spowoduje ona na dziatkach przyleglych ograniczenia praw
wiasnosci lub mozliwoéci ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu — bez zgody wiasciciela
lub stosownej decyzji administracyjnej wprowadzajgcej ograniczenia w uzytkowaniu.

§ 7 dziat ,,B” ust. 1-9: Ustalenia w zakresie ksztattowania architektury i fadu przestrzennego.

1. Obowiazuje dostosowanie architektury obiektéw do architektury rodzimej poprzez przyjecie regut
wynikajgcych z tradycji miejsca, w tym odnoszacych sie gidwnie do wielkosci i proporcji budynkéw,
ich form, podziatéw elewacji, detalu, stosowanych materiatéw. Bryty budynkéw mieszkalnych
i gospodarczych winny mieé charakter horyzontalny (poziomy). Dopuszcza sie formy budynkéw
o rzutach rozcztonkowanych. Dachy strome o kacie nachylenia potaci dachowych 30 - 45 % z kalenicag
wzdiuz diuzszej $ciany. Dopuszcza sie — przy rozczionkowanym rzucie budynku — dachy
wieloptaszczyznowe, jezeli na sgsiednich dziatkach znajdujg sie takie budynki lub gdy dziatki sasiednie
sg niezabudowane. Kalenica i okap dachu musza by¢ poziome. Wysuniecie okapu poza lico Sciany
min. 0,70 m. Wysokos$¢ okapu (w budynkach parterowych) max. 4,50 m n.p.t. Zakaz otwierania potaci
dachowych (doswietlenie poddasza) na dtugosci wiekszej niz pofowa diugosci potaci dachowej.
Dla wsi Bartne, bedgcej unikalnym zespotem zabudowy tradycyjnej obowiazujg odrebne warunki
ksztattowania zabudowy, zawarte w ustaleniach dla tej wsi (Dziat ,C” ust. 1).

Zakaz stosowania na elewacjach kamieni ,,otoczakéw”, ceramiki, kolorowego szkia.

Obowigzek stosowania pokry¢ dachéw w stonowanych kolorach, zakaz stosowania koloréw
niebieskich, zéttych. Wyklucza sie stosowanie w ogrodzeniach prefabrykowanych, betonowych
elementéw ozdobnych, tralek, kolumn. Zakaz dotyczy wsi Bartne oraz innych terenéw pofozonych
w strefach ochrony konserwatorskiej.

2. Maksymalna wysoko$¢ nowej zabudowy mieszkaniowej — dwie kondygnacje nadziemne, w tym
jedna w poddaszu, poziom parteru nie moze przekroczy¢ 1,20 m nad $rednim poziomem terenu
istniejgcego a wysokos¢ budynku 9,0 m od sredniego poziomu terenu istniejgcego do kalenicy.
Maksymalna wysokos$¢ zabudowy obiektéw uiZytecznosci publicznej oraz obiektow usfugowych
we wsi: Sekowa i Ropica Gdérna- trzy kondygnacje nadziemne, w tym jednej w poddaszu i 12,0 m
od poziomu terenu istniejgcego do kalenicy. W pozostatych wsiach — dwie kondygnacje, w tym jedna
w poddaszu i 10 m od poziomu terenu istniejacego do kalenicy. Warunek nie dotyczy wiez obiektéw
sakralnych oraz wiez obiektéw strazy pozarnej.

Wysoko$¢ zabudowy zwigzanej z dziatalnoscig gospodarczg nie moze przekroczyé 10 m liczac
od poziomu terenu istniejgcego do kalenicy.

Dla obiektéw hotelowych, gastronomiczno-hotelowych i schronisk turystycznych dopuszcza sig
wysokosé budynku do trzech kondygnacji nadziemnych, z trzecig kondygnacja w kubaturze dachu.
Ustalenia ustepu 1 i 2 odnosza sie do wszystkich terenéw UT, UT/R/ZP, US i US/UT —o ile w § 19 dziat
,»B” nie podano innych ustalen.

3. Dla nowej zabudowy mieszkaniowej w strefie ochrony krajobrazu (dotyczy terenéw okreslonych
w ust. 1 dziatu ,A”) - kubatura obiektéw mieszkalnych nie moze przekroczyé 800 m ®, a obiektéw
gospodarczych w zagrodach i obiektéw ustugowych 1000 m 3



4. Szeroko$¢ elewacji frontowej nie moze przekroczy¢ $redniej szerokosci takiej elewacji
w budynkach znajdujgcych sie na dziatkach sasiednich w odlegtosci do 50 m od dziatki projektowane;j
inwestycji, z tolerancjg do 20 %. W przypadku braku zabudowy na sasiednich dziatkach, szerokosé¢
elewacji frontowej nie moze by¢ wieksza niz 20,0 m. Ustalenie odnosi si¢ do budynkéw mieszkalnych
realizowanych w terenach o symbolu funkcji MRJ, ML, MN/ML, MN i MP.

5. uchylony

6. Wskainik wielkosci powierzchni projektowanej zabudowy kubaturowej w stosunku
do powierzchni dziatki przeznaczonej na inwestycje winien by¢ wyznaczany jako $redni wskaZnik
takiej powierzchni istniejacy na dziatkach sasiednich w promieniu do 50 m od dziatki inwestora.
Nie moze on jednak by¢ wiekszy niz 30 %.

7. Obowigzujg nastepujgce minimalne wskazniki powierzchni biologicznie czynnej na dziatce
inwestycji:

- 70 % dla zabudowy letniskowej, mieszkalno-letniskowej i pensjonatowej,

- 60 % dla pozostatych form zabudowy mieszkalnej

- 50 % dla réznych form zabudowy ustugowej

- 40 % dla terendw przemystowych i obstugi gospodarki rolno - hodowlanej.

Minimum 20 % powierzchni biologicznie czynnej nalezy zagospodarowac zielenig drzewiasto-
krzewiasty. Podane wskazniki nie dotycz 3 terenéw Uzdrowiska Wapienne gdzie obowiazujg
wskazniki odrebne okredlone w § 10 ust.12 pkt 1-3.

8. Nieprzekraczalng linie¢ zabudowy przy drogach publicznych nalezy okresla¢ wedtug ustaleh § 12
ust. 5. Inne linie zabudowy wedtug przepisow odrebnych, w tym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

9. Ustalenia podane w ust. 1 — 8 obowiazujg, jezeli w Rozdz. IV nie okreslono innych ustalei
lub parametréw.

§12: Ustalenia w zakresie rozwigzarh komunikacyjnych, zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systeméw komunikacyjnych.

1. Dla zapewnienia prawidiowego rozwoju powigzan komunikacyjnych o znaczeniu krajowym,
wojewodzkim i powiatowym adaptuje sie nadrzedny uktad komunikacyjny, obejmujgcy:

1) droge wojewddzka nr 977 Gorlice - Konieczna — w klasie G, oznaczong na rysunku planu symbolem
LKDWG"”,

2) drogi powiatowe:

- nr 25.118 Sekowa - Rozdziele, w klasie Z,

- nr 25.115 Sekowa - Dominikowice, w klasie Z,

- nr25.117 Siary - Owczary, w klasie L,

- nr 25.119 Ropica Gorna - Bartne, w klasie L,

- nr25.120 Matastow - Jasionka , w klasie L,

- nr25.121 Banica - Wotowiec, w klasie L,

oznaczone na rysunku planu symbolem ,KDpZ(lub L)”.

Uwaga: dla odcinka drogi powiatowej nr 25.120 od Matastowa (skrzyzowanie z droga
wojewddzkg) do Banicy (skrzyzowanie z drogg powiatowa do Gtadyszowa) dopuszcza sie zmiane
kategorii drogi na wyzszg dla stworzenia mozliwosci wariantowego rozwigzania przebiegu drogi
Gorlice — Konieczna w celu obejscia Przeteczy Matastowskiej.

2. Dla zapewnienia prawidtowych lokalnych powigzarh komunikacyjnych adaptuje sie system drég
gminnych objetych wykazem stanowigcym zatacznik do Uchwaty Nr 18/1V/88 Wojewddzkiej Rady
Narodowej w Nowym Sgczu z dnia 21 grudnia 1988 r. (Dz. Urz. Woj. Nowosadeckiego Nr 3/89 poz. 25
z p6ézn. zmianami). W przypadku przebudowy, budowy, badZ modernizacji tych drég — dopuszcza sie
{poza terenami mieszkalnictwa i ustug) zmiane trasy drogi dla uzyskania wymaganych parametréw
technicznych.

3. Dla publicznych drég gminnych:

- nr 25.45008 Jasionka — Czarne,

- nr25.45010 Czarne — Dlugie,



okresla sie klase L i oznacza na rysunku planu symbolem ,KDgl”.

Dla pozostatych drég gminnych objetych wykazem wymienionym w ust. 2 okresla sie klase D
i oznacza na rysunku planu symbolem , KDgD”.
4. Ustala sie nastepujace szerokosci drog publicznych w liniach rozgraniczajacych i szerokos¢ jezdni:
Klasa G — 30,0 m —jezdnia 6,0—-7,0 m,
Klasa Z- 20,0 m — jezdnia 5,5—-6,0 m,
Klasa L— 15,0 m — jezdnia 5,0 - 6,0 m,
Klasa D — 15,0 m poza terenem zabudowy i 10,0 m w terenie zabudowy, - jezdnia 3,0 m przy 1 pasie
ruchu poza terenem zabudowy i 3,5 m w terenie zabudowy oraz 4,5 m przy 2 pasach ruchu.
5. Ustala sie nastepujace nieprzekraczalne linie zabudowy od krawedzi jezdni przy drogach
publicznych klasy:
G — 25,0 m lub 10,0 m za zgodgq zarzadu drogi,
ZiL-20,0mlub 8,0 m za zgoda zarzadu drogi,
D —8,0 m lub 4,5 m za zgodg zarzadu drogi.
Zmniejszone odlegtoéci linii zabudowy moga by¢ stosowane wylgcznie w przypadkach,
gdy zachowanie odlegtosci podstawowej nie jest mozliwe.
6. Dostepnosc drog klasy G, Z i L jest ograniczona. W terenach przeznaczonych przy takich drogach
pod nowa zabudowe obowigzuje wydzielenie wewnetrznego uktadu komunikacyjnego z zakazem
stosowania zjazdu z drogi gtéwnej w miejscach nieuzgodnionych z zarzgdem drogi.
7. Reklamy mogg by¢ sytuowane przy drogach na zasadach okreslonych w § 7 dziat ,C” ust. 43,
lecz nie blizej niz ustalona linia zabudowy.
8. Podzialy dzialek przy drogach publicznych oraz lokalizowanie dziatalnosci gospodarczej
w bezposrednim sgsiedztwie drogi podlegaja uzgodnieniu z zarzagdem drogi i mogg by¢ zatwierdzone
na warunkach przez zarzad drogi ustalonych.
9. Tereny na cele ustugowe, handiowe, przemystowe generujgce duzy ruch — nie mogg byc
podtgczone bezposrednio do drogi giéwnej. Obstuga komunikacyjna obiektdw generujacych duzy
ruch powinna by¢ zaprojektowana w dostosowaniu do potrzeb ruchu, z ewentualng przebudowa
wtaczen — na warunkach ustalonych przez zarzad drogi.
10. Powigzania drég wszystkich klas z drogami klasy nizszej lub réwnorzednej utrzymuje sie
jak w stanie istniejgcym. Przy planowaniu nowych wigczed obowigzujg przepisy rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z p6Zn. zm.).
11. Na skrzyzowaniach drogi klasy G z drogami klas nizszych obowigzujg naroine $cigcia linii
rozgraniczajacych nie mniejsze niz 15,0 x 15,0 m. Na skrzyzowaniach drég klasy Z z drogami klas L i D
— narozne $ciecia nie moga by¢ mniejsze niz 10,0 x 10,0 m. Przy istniejgcej zabudowie oraz przy
skrzyzowaniach drég klasy L z drogami klasy L lub D — narozne $ciecia nie mogg by¢ mniejsze niz 5,0 x
5,0 m.
12. Dla zapewnienia prawidtowych lokalnych i wewnetrznych powigzan komunikacyjnych utrzymuje
sie istniejgcg sie¢ publicznych drég gminnych. Dopuszcza sie — za zgodg wiascicieli przyleglych
gruntéw, realizacje nowych drég dojazdowych (wewnetrznych).
13. Ustala sie konieczno$¢ przebudowy skrzyzowann oraz modernizacji drég publicznych
z dostosowaniem do parametréw okreslonych w przepisach odrebnych.
14. Dla paséw drogowych w obrebie linii rozgraniczajacych ustala sie co nastepuje:
1) Pasy drogowe stuzg bezpieczenstwu uzytkownikéw drég oraz stanowig kanaty infrastruktury
zwigzanej zeksploatacjg ciggu komunikacyjnego, oswietlenia drogi, oznakowania drogowego,
urzgdzen bezpieczenstwa isterowania ruchem oraz innych urzadzen infrastruktury, stosownie
do przepisow szczegdlinych.
2) W pasach drogowych mogag byé w szczegdlnosci lokalizowane obiekty i urzadzenia stuzgce
uzytkownikom drog: pasy postojowe, przystanki komunikacji publicznej, dodatkowe pasy ruchu,
chodniki dla pieszych, $ciezki rowerowe, zjazdy na dziatki przylegte.
3} Nie wymienione w pkt. 1 i 2 innego rodzaju urzgdzenia i oznakowania mogg by¢
lokalizowane w pasie drogowym za zgodg zarzadu drogi i po spetnieniu wymaganh



wynikajgcych z przepisow odrebnych. Dotyczy to w szczegdlnosdci odwietlenia nieruchomosci, linii
energetycznych, urzadzen facznosci, obiektéw matej architektury, parkingéw, ogrodzen. Zakaz
sadzenia drzew i krzewow.

15. Sciezki rowerowe mogg by¢ — niezaleznie od ustalen w ust. 14 pkt. 2 — urzadzane w catym
obszarze objetym planem, pod warunkiem bezkolizyjnoséci w stosunku do innych funkcji terendw i
po uzyskaniu uzgodnienia z wiascicielem (administratorem, wltadajgcym) terenu.

16. Istniejgce w obrebie linii rozgraniczajacych drég publicznych budynki, tymczasowe obiekty
budowlane iurzgdzenia infrastruktury technicznej — podlegajg zakazowi podejmowania robét
budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowe lub zgtoszenia wilasciwemu organowi,
o ile inwestor nie uzyska w trybie indywidualnym zgody zarzadu drogi.

17. Parkingi i inne powierzchnie utwardzone (z wyjgtkiem jezdni drég i paséw postojowych
sytuowanych bezposrednio przy jezdni) muszg by¢ wyposazone w system odwodnienia z eliminacja
substancji ropopochodnych oraz frakcji statych.

Ustala sie nastepujgce wskazniki minimalne ilosci miejsc parkingowych:

- budynek mieszkalny jednorodzinny — 2,0 miejsca,

- budynek mieszkalny wielorodzinny — 1,2 miejsca na 1 mieszkanie,

- hotel, motel, pensjonat — 6 miejsc na 10 tézek,

- sklep — 2,5 miejsca na 100 m? powierzchni sprzedazowej,

- obiekt gastronomiczny — 2,4 miejsca na 10 miejsc konsumpcyjnych,

- biuro, urzad, osrodek zdrowia — 3,0 miejsca na 100 m? powierzchni uzytkowej,

- obiekt sakralny — 12 miejsc na 100 m? powierzchni uzytkowe;,

- szkota — 1,5 miejsca na 1 pomieszczenie do nauki,

- przemyst, rzemiosio — 2,0 miejsca na 10 zatrudnionych,

- ustugi — 3,0 miejsca na 100 m? powierzchni uzytkowej,

- warsztat naprawy samochoddw — 4,0 miejsca na 1 stanowisko naprawcze,

- stacja paliw — 2,0 miejsca na 1 dystrybutor, 8,0 miejsc na 1 obiekt handlowy przy stacji
oraz 2,0 miejsca na myjnie,

- cmentarz — 4,0 miejsca na 1000 m? powierzchni cmentarza.

18. Wszystkie drogi winny by¢ wyposazone w odpowiedni system odwodnienia. Zarzad drogi
obowigzany jest system ten utrzymaé w sprawnos$ci, ze szczegdlnym uwzglednieniem rowdw
i przepustow.

19. Utrzymuje sie inne istniejace drogi pozostajgce we wiadaniu Gminy — nie stanowigce drog
publicznych w zrozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pdin. zmianami) oraz inne drogi wewnegtrzne stanowigce
w ewidencji gruntéw odrebne dziatki ewidencyjne. Dopuszcza sie modernizacje, przebudowe oraz
budowe nowych drég dojazdowych do obiektéw handlowych, ustugowych, produkcyjnych
oraz zespotdéw budownictwa mieszkaniowego i terendw rekreacyjnych.

20. Nalezy ograniczy¢ realizacje drég w poprzek stokdw w celu zapewnienia stabilnosci gruntéw,
zachowania wiasciwych stosunkéw wodnych, ograniczenia erozji i splywéw powierzchniowych.

21. Dla odcinka drogi gminnej Wotowiec — Nieznajowa potozonego w granicach Magurskiego Parku
Narodowego dopuszcza sie zmiane statusu tej drogi — z zachowaniem trybu okreslonego
w przepisach odrebnych — na droge zakladowa do wykorzystania przez Urzad Gminy, Nadlesnictwo
Gorlice, Magurski Park Narodowy oraz inne uprawnione organy administracji, bezpieczenstwa
publicznego i ochrony granic.

§ 7 dziat ,,C” ust. 43: Ustalenia dotyczace usytuowania reklam.
43. Ustala sie nastepujgce zasady lokalizacji reklam w granicach planu:
1) wyklucza sie lokalizacje reklam poza obszarami zabudowy, oraz:
a/ w liniach rozgraniczajgcych drég i blizej drogi, niz ustalona w planie linia zabudowy,
b/ w strefie ochrony krajobrazu, z wytaczeniem dolin rzek i potokéw,
¢/ w strefach ochrony konserwatorskiej ,,A” i ,B” obiektéw zabytkowych,
d/ jako wolnostojacych konstrukcji na terenach oznaczonych symbolami UT i US,



e/ w odlegtosci mniejszej niz 2,0 m od linii drzew tworzgcych szpalery lub od $ciany lasu,
f) w otulinie Magurskiego Parku Narodowego (z wylaczeniem wsi Wapienne).
2) w terenach nie wymienionych w pkt. 1 nie dopuszcza sie reklam w formie tablic ,billboard”.

§ 16.ust. 1. Ustalenia ogdlne dotyczace systemow infrastruktury technicznej w granicach opraco-

wania planu.

10). Dopuszcza sie wyznaczenie nowych lub innych (w stosunku do rysunku planu) tras urzgdzen
liniowych i terenéw urzadzen zwigzanych z rozbudowa systemoéw infrastruktury technicznej,
stosownie do warunkéw wynikajacych ze szczegdiowych rozwigzan technicznych, nie koliduja-
cych z mozliwoscig realizacji innych ustalen planu.

Zalacznik: Wyrys z MPZP Gminy Sekowa.
Z up. WOJTA GMINY
mgr Justyla Swier

A .
Kierownik Referatkﬂﬁ.p,‘-»—‘-*’-'l.ct\va,
Gospodarki fomunalnej
i Ochrony ‘#!H‘dO\\‘lSka

\)

Wydanie niniejszego wypisu jest zwolnione z opfaty skarbowej na podstawie
art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowe;.

Otrzymuja:
1. Whnioskodawca
2. a/a
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Budowa kapieliska krytego w Sekowe;j
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Zatgcznik Nr 2.
Kopia mapy sytuacyjno-wysokosciowe;j
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Budowa kapieliska krytego w Sekowe;j
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Zatgcznik Nr 3.
Geotechniczne warunki posadowienia, 2022, PROGEO Piotr Prokopczuk, ul.
Gtowackiego 34A, 33-300 Nowy Sgcz
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GEOTECHNICZNE WARUNKI
POSADOWIENIA
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SPIS TRESCI

A. OPINIA GEOTECHNICZNA
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2. Charakterystyka projektowanych obiektow.
3. Polozenie i morfologia terenu.

4. Budowa geologiczna i warunki gruntowe.
5. Charakterystyka warunkoéw wodnych.

B. DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO

1. Opis wykonanych prac polowych i laboratoryjnych
2. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych.

3. Whnioski i zalecenia.
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Prognoza zmian wlasciwosci gruntow w czasie.

Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych.

Okreslenie czgsciowych wspdlczynnikow bezpieczenstwa dla obliczen.
Okreslenie oddzialywan od gruntu.
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SPIS ZALACZNIKOW
- orientacja w skali 1 : 25 000 zal. 1
- mapa dokumentacyjna w skali 1 : 500 zal, 2
- karty wyrobisk badawczych zal. 3.1 -3.3
- przekroje geologiczno - inzynierskie zal. 4.1 — 4.3
- zestawienie parametrow geotechnicznych gruntéw zat. 5

- objasnienia zal. 6
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A. OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Wstep.

Opinig¢ geotechniczng terenu przewidzianego pod budowe basenu wraz z infrastrukturg
techniczng na dzialce nr 207/53 w S¢kowej opracowano na zlecenie Projektanta.

Opracowanie niniejsze wykonano w celu okreslenia budowy geologicznej i warunkow
hydrogeologicznych dziatki pod katem mozliwosci budowy na niej basenu wraz z

infrastrukturg techniczna.

Opini¢ niniejsza wykonano na podstawie:

1. Wizji lokalnej w terenie.
2. Kartowania geologicznego, morfologicznego i hydrogeologicznego w terenie.
3. Trzech otworéw badawczych wykonanych do glebokosci 5,0 m ppt

i {gcznym metrazu 15,0 mb.
. Mapy topograficznej w skali 1 : 25 0001 1 : 10 000.
. Mapy geologicznej w skali 1 : 50 000.
. Mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1 : 500.

~ O W A

. Literatury fachowej i obecnie obowiazujacych norm.

2. Charakterystyka projektowanego obiektu.

Na badanym terenie projektuje si¢ budowe basenu o wymiarach zewnetrznych 60 x 18

m. Posadowienie budynku na ptycie fundamentowej na glebokosci ok. 2,0 m ppt.

3. Polozenie i morfologia terenu.

Badany teren polozony jest w péinocno — zachodniej czesci miejscowosci Sekowa,
przynaleznej administracyjnie do powiatu gorlickiego. Badana dzialka znajduje sig¢
po zachodniej stronie drogi wojewddzkiej Nr 977 Tarnéw — Konieczna, w poblizu
istniejgcych boisk sportowych i budynku Nr 406.

Pod wzgledem morfologicznym teren projektowanej budowy znajduje si¢ w obrebie
doliny rzeki Sgkowka. Geomorfologicznie dziatka znajduje sie w obrebie terasy $redniej rzeki
Sekowka wyniesionej na ok. 12,0 m nad poziom wody w jej korycie. Sama dzialka w miejscu
projektowanej inwestycji jest prawie zupelnie ptaska, bardzo lagodnie nachylona w kierunku
poludniowo — zachodnim tj. w kierunku koryta rzeki Sekdéwka. Rzedne terenu w miejscu

posadowienia projektowanego basenu wynosza ok. 314,7 — 315,8 m n.p.m.
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W obrebie terenu inwestycji nie stwierdzono form morfologicznych $wiadczacych
o istnieniu czynnych ruchow mas ziemnych (czynnych osuwisk). Wg ,,Mapy Osuwisk
i Terenow Zagrozonych...” opracowanej dla gminy Sekowa, omawiana dzialka znajduje si¢

poza osuwiskami.

4. Budowa geologiczna.

Badany teren polozony jest w obrebie najwickszej jednostki tektonicznej Karpat
Zewnetrznych — serii magurskiej - siar. Zbudowana ona jest ze skal osadowych wieku
kredowego - paleogenskiego, skladajacych si¢ z naprzemianlegltych piaskowcow i tupkow -
typowych utworéw fliszowych. Na badanym terenie w podlozu wystepuja piaskowce
cienkolawicowe i $redniotawicowe z wkladkami piaskowcoéw grubolawicowych oraz lupki
i margle fukoidowe — warstwy inoceramowi, wieku kampan-paleocen.

W wykonanych otworach badawczych do glebokoséci maksymalnej 5,0 m ppt utworow
kredowo - paleogenskich nie osiggnigto.

Utwory kredowo - paleogenskich glebszego podtoza przykryte sa czwartorzedowymi
utworami akumulacji rzeczno — lodowcowej, wyksztalconymi w postaci kompleksu
otoczakow, zwirdw, piaskéw i pospoélek, przykrytych warstwg mad gliniastych
i pochodzagcych z okresu zlodowacenia pdinocnopolskiego. W wykonanych otworach
badawczych stwierdzono wystepowanie tego typu utworéw wyksztalconych w postaci:
zwiréw gliniastych z otoczakami i otoczakéw z domieszkg zwiréw gliniastych. Calos¢
przykrywa warstwa gleby o migzszosci ok. 0,3 m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 2012, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkoéw posadawiania obiektow budowlanych, wystgpujace na dzialce warunki gruntowe
nalezy zakwalifikowaé_jako proste, a rodzaj projektowanej inwestycji powoduje, ze nalezy

zaliczy¢ ja do drugiej kategorii geotechnicznej.

5. Charakterystyka warunkéow wodnych.

Wody powierzchniowe w najblizszym sgsiedztwie dziatki reprezentowane sg przez
rzeke Seckowke przeplywajacag w odleglosci ok. 270 m na poludniowy — zachéd od
omawianego terenu.

W rejonie Sekowej wystepuja dwa horyzonty wodono$ne wod podziemnych: gleboki
kredowo - paleogenski i ptytki czwartorzgdowy.
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Wody horyzontu kredowo - paleogeniskiego zawarte sg w szczelinach spekan
piaskowcéw i tupkéw fliszowych podloza skalnego. Ilo$¢ jej uzalezniona jest od ilosci
1 wielkosci szczelin piaskowca kontaktujacych si¢ ze sobg i jego porowatodci oraz grubosci
warstw piaszczystych. Warstwy tupkowe sa praktycznie bezwodne.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego na obszarze dolin rzek i potokéw posiada
swobodne zwierciadlo i zawarta jest w przepuszczalnych utworach kamienisto — zwirowych.
Polozenie jego uzaleznione jest od stanu wody w rzekach i potokach oraz intensywnosci
naplywu wody gruntowej od strony zboczy gérskich. W bezposrednim sgsiedztwie koryta
rzeki, na obszarach terasy niskiej i zalewowej woda gruntowa tego horyzontu pozostaje
w zwigzku hydraulicznym z wodami przeplywajacymi w korytach rzek.

W dwdch wykonanych otworach badawczych stwierdzono wystepowanie wody

gruntowej na glebokoscei: 3,4 m ppt w otworze Nr 2 i 3,5 m ppt w otworze Nr 3.
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B. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO

1. Opis wykonanych prac polowych i laboratoryjnych.

W celu rozpoznania warunkéw geologiczno-inzynierskich i hydrogeologicznych na
omawianym terenie wykonano trzy otwory badawcze. Otwory wykonano do glebokosci 5,0
m ppt, o sumarycznej migzszosci 15,0 mb. Otwory wykonano wiertnicg udarowg przy
zastosowaniu probnika okienkowego typu RKS o érednicy 50 mm. Prace wykonane byty pod
nadzorem geologa, ktéry na biezaco wykonywal profilowanie geologiczne odslonietych
warstw 1 pobieral probki gruntéw z otworéw badawczych oraz prowadzil obserwacje
hydrogeologiczne. Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z rozpoznaniem, otwory
zostaty zlikwidowane.

Dla probek gruntu pobranych z otworéw wykonano badania laboratoryjne okreslajgce:
wilgotno$¢, stopien plastycznoscei, gestosé objetosciowa.

Wykonane prace umozliwily miarodajng ocen¢ warunkow geologiczno-inzynierskich na

potrzeby posadowienia projektowanego obiektu oraz sposob jego racjonalnego posadowienia.

2. Charakterystyka warunkow geotechnicznych.

Na podstawie badan polowych i laboratoryjnych préb gruntu w oparciu o aktualne
normy oraz uwzgledniajagc genezg i stratygrafie, zalegajace w podlozu grunty zaliczono do

dwdch warstw geotechnicznych:

Do warstwy I zaliczono twardoplastyczny zwir gliniasty z otoczakami o barwie

brazowej. Wystgpowanie warstwy I stwierdzono we wszystkich wykonanych otworach
badawczych na glebokosci:

e 0,3 —1,7 m ppt w otworze Nr 1;

e 0,3 —4,0 m ppt w otworze Nr 2;

e 0,3 —3,8 m ppt w otworze Nr 3.

Dla warstwy I okreslono parametry fizyko — mechaniczne, ktérych $rednie wartosci
przedstawiajg sie nastepujaco:

- wilgotno$¢ naturalna Wn=92-96 %

- ciezar objetosciowy p =220 tm™
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- stopien plastycznos$ci I, = 0,10-0,15

(stan twardoplastyczny)

- spOjnosé Cy = 20-22kPa
- kat tarcia wewngtrznego dy = 15- 16°
- modul odksztalcenia pierwotnego Ey =23 000 — 26 000 kPa

Warstwa ta stanowi grunt no$ny, przydatny do celéw budowlanych.

Do warstwy Il zaliczono Sredniozaggszczone otoczaki z domieszkg zwirdéw gliniastych
o barwie brazowej. Wystepowanie warstwy II stwierdzono we wszystkich wykonanych
otworach badawczych na glgbokosci:
e 1,7—-5,0 m ppt w otworze Nr 1;
e 4.0 —5,0 m ppt w otworze Nr 2;
e 3.8 — 5,0 m ppt w otworze Nr 3.
Dla warstwy II okreslono parametry fizyko — mechaniczne, ktorych $rednie wartosci

przedstawiajg si¢ nastepujgco:

- wilgotnos¢ naturalna Wn =91-94 %
- cigzar objetosciowy p = 2204m”
- stopien zageszczenia Ip = 045

(stan sredniozageszczony)
- kgt tarcia wewngtrznego by = 37°
- modul odksztalcenia pierwotnego Ey =125 000 kPa

Warstwa ta stanowi grunt no$ny, przydatny do celéw budowlanych.

3. Whnioski i zalecenia.

1. Dziatka nr 207/53 w Sekowej polozona jest w obrebie doliny rzeki Sekowka na jej
terasie Sredniej wyniesionej na ok. 12,0 m nad $redni stan wody w rzece. Rzedne
terenu w miejscu posadowienia projektowanego basenu wynoszg ok. 314,7 — 315,8 m

n.p.m.

2. W_ obrebie dziatki nie zaobserwowano form morfologicznych $wiadczacych

o_istnieniu czynnych proceséw osuwiskowych. Wg . Mapy Osuwisk i Terenow

Zagrozonych...” opracowanej dla gminy Sekowa, omawiana dzialka znajduje sie poza

osuwiskami.
3. Podloze gruntowe terenu przeznaczonego pod budowe basenu w S¢kowej budujg

grunty rodzime czwartorz¢dowe, opisane w rozdziale B niniejszej dokumentacji, ktore
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pod wzgledem parametrow geotechnicznych mozna zaliczy¢ do dwoch warstw
geotechnicznych.

4. W dwoch wykonanych otworach badawczych stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej na glebokosci: 3,4 m ppt w otworze Nr 2 i 3,5 m ppt w otworze Nr 3.

5. Zaleca si¢ wykonanie wykopdéw w suchej porze roku i zakaz pozostawiania otwartych
wykopow na dzialanie czynnikow atmosferycznych tj. deszcz, mroz.

6. Na podstawie wykonanych otworow badawczych oraz kartowania geologicznego

w terenie, wystepujace na dzialce warunki gruntowe, nalezy zakwalifikowaé jako

proste, a rodzaj projektowanego obiektu powoduje, Zze nalezy zaliczy¢ go do II

kategorii geotechnicznej.
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C. PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Prognoza zmian wlasciwos$ci gruntéw w czasie.
Ze wzgledu na zaleganie w podlozu otoczakow z domieszkg zwirdw gliniastych, nie

przewiduje si¢ zmian wlasciwosci gruntow w czasie.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréow gseotechnicznych.

Parametry geotechniczne wg aktualnej normy zestawiono w Zat. 5.

3. Okreslenie czesciowych wspoleczynnikéw bezpieczenstwa dla obliczen.
Czesciowe wspolezynniki bezpieczenstwa nalezy przyjaé zgodnie z Zatgcznikiem B do

normy EN 1997-1:2004.

4. Okreslenie oddzialywan od gruntu.
W normalnych, istniejacych warunkach wystepujace w podlozu projektowanego budynku

grunty nie powinny oddzialywa¢ na fundament. Trzeba jednakze zachowaé glgbokosé
nadkladu 1,2 m od spodu fundamentéw do powierzchni, aby grunty w podiozu nie ulegly
przemarznigciu i aby przez to nie pogorszyly sie¢ warunki posadowienia obiektu.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego.

Model pracy podloza przy sprawdzaniu oporu granicznego podioza wg EN 1997-1:2004,
nalezy rozpatrywa¢ w warunkach ,,z odplywem?”.

6. Okre$lenie no$nosci i osiadania podloza gruntowego.

Nosnos¢ i osiadanie oblicza Konstruktor obiektu. Osiadanie nalezy rozpatrywaé¢ zgodnie

z Zalacznikiem F do normy EN 1997-1:2004.

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentow.

Dane niezbg¢dne do zaprojektowania fundamentéw podano na zatl. Nr 5.

8. Wykonanie robdét ziemnych.

Roboty ziemne wykonywa¢ nalezy zgodnie z norma PN-B-06050.
9. Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt.

W dwdch wykonanych otworach badawczych stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej na
glebokosci: 3,4 m ppt w otworze Nr 2 1 3,5 m ppt w otworze Nr 3.
W zwigzku z tym woda gruntowa moze utrudniaé wykonywanie prac fundamentowych.

10. Monitoring projektowanego obiektu.

Ze wzgledu na brak niekorzysinych procesow geodynamicznych, nie przewiduje si¢

monitoringu projektowanego obiektu.
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SKALA 1 : 25 000




T BV
. o0 34.4 > e

// -3
i 2
P
4.4 - //
L3146 ﬂs‘a’ r
Py
Z7 \
o
13.8 3158 //
7
~ o
L3132 - //
4
3136 /.m’ 7
P /'515.3
Ve 354
95_2/ = P . 362
15.8 i
& P
# A 0|
~
S ,’/\\3
% A 314.7 :l;’_ / ;
e - - g \
7~ / // / \
G // __// \
// P /;5%5.3 /
5 - ,/ - 316.5
AT 3154 g / e
~ P / ’.o’"’
314.0 >
kilV.g ~ I P /,/
-7 & L
= , el ” .
- 2N W 2 L3159
m- o\ 4
\ ” S10.2
313 % ¥ 4
L e
v 315, L3154
<3146
353
L3151 +3158
14.76
12.79 —
o) 3146
3156
. 3150
3154
3159
.3155 3157
3146
.34.8
1.7
W 31497
‘3@11—4
[

1@ wykonane otwory badawcze

SEKOWA - DZ. NR 207/53
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PROGEQ
PROKOPCZUK

PROGEO PROKOPCZUK

Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Miejscowosé: Sekowa
Gmina: Sekowa

Powiat: gorlicki
Wojewddztwo: malopolskie

Obiekt: Basen

Inwestor:

Wiercenie: ProGeo Prokopczuk

Dozér geol.: mgr inz. Piotr Prokopczuk

System wiercenia: udarowy

Zal.Nr: 3.1

Wiertnica: RKS

Rzedna: 314.70 m n.p.m.

Skala 1: 100 | Data wiercenia:
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z DomyslIna (zgodna z tematem)
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PROGEOQ

PROKOFCZUK

PROGEO PROKOPCZUK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Miejscowosé¢: Sekowa
Gmina: Sekowa

Powiat: gorlicki
Wojewddztwo: malopolskie

Obiekt: Basen

Inwestor:

Wiercenie: ProGeo Prokopczuk

Dozdr geol.: mgr inz. Piotr Prokopczuk

Zal.Nr: 3.2

Wiertnica: RKS

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 315.40 m n.p.m.

Skala 1: 100 | Data wiercenia:
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z DomysIna (zgodna z tematem)




PROGEQ
PROKOPCZUK

PROGEO PROKOPCZUK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Wiertnica: RKS

Zal.Nr: 3.3

Miejscowos¢: Sekowa
Gmina: Sekowa
Powiat: gorlicki

Obiekt: Basen
Inwestor:
Wiercenie: ProGeo Prokopczuk

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 315.60 m n.p.m.

Wojewddztwo: malopolskie Dozdr geol.: mgr inz. Piotr Prokopczuk Skala 1: 100 | Data wiercenia:
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)
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ZAL. 6

OBJASNIENIA

nasyp budowlany
nasyp niebudowlany
gleba

piasek drobny

piasek $redni

piasek gruby

piasek pylasty

piasek gliniasty

pyl piaszczysty

pyt

glina piaszczysta
glina

glina pylasta

glina piaszczysta zwiezla
glina zwiezla

glina pylasta zwigzla
it piaszczysty

it

it pylasty

pospotka

pospdtka gliniasta
Zwir

zwir gliniasty
zwietrzelina

rumosz

otoczaki

grunt prochniczy
namut organiczny
pogranicze innego gruntu (parametru)
przewarstwienie
tupek ilasty
fupek pylasty

tupek piaszczysty
piaskowiec

grunt wilgotny

grunt mokry

grunt nawodniony
grunt luzny

grunt sredniozaggszczony
grunt zageszczony
grunt bardzozaggszczony
domieszki =
zwietrzelina gliniasta
rumosz gliniasty
torf

grunt skalisty migkki
grunt skalisty twardy
skata lita

I
,,.f.o‘_f.______..._.__Oé_.

Ms skata mato spekana
Ss skata srednio spgkana
Bs skala bardzo spgkana
mpl  grunt w stanie migkkoplastycznym
p! grunt w stanie plastycznym
tpl grunt w stanie twardoplastycznym
pzw  grunt w stanie polzwartym
Zw  grunt w stanie zwartym
I, stopien plastycznoici
Ip stopien zageszczenia
N-S  kierunek przekroju
11 linia i numer przekroju

geologicznego
Q utwory czwartorzedowe — deluwia
Qf  utwory czwartorzgdowe — rzeczne
i utwory trzeciorzedowe

I numer warstwy geotechnicznej

5 numer wyrobiska geologicznego

369,78 rzedna gory wyrobiska geologicznego

v ustabilizowane zwierciadlo wody pocho-
AAAY dzacej z saczen z podang rzedna

AN 2,3 saczenie wody gruntowej z podana
rzedng

rzedna ustabilizowanego zwierciadia
wody gruntowej

368.2

AV rzedna napigtego zwierciadia wody

367.4 gruntowej

|\/¥__ rzedna swobodnego zwierciadia
368.2 wody

" .
S grunt nawodniony
v zwierciadlo wody gruntowej
nawiercone
v zwierCiadlo wody gruntowej

ustabilizowane



Budowa kapieliska krytego w Sekowe;j
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Zatgcznik Nr 4.
Inwentaryzacja powykonawcza otworu Sekowa GT-1
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MAPA SYTUACYJNA-WYSOKOSCIOWA

skala 1:1000

\obreb: Sekowa (dz. ewid. 120509 2.0012.207/53)

gmina: Sekowa

Zestawienie wspoétrzednych odwiertu Sekowa GT-1

INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA OTWORU SEKOWA GT-1
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Budowa kapieliska krytego w Sekowe;j
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Zatgcznik Nr 5.
Wstepne warunki przytgczenia do sieci wody i kanalizacji sanitarnej



Informacja otrzymana pocztg elektroniczng

From: nosall@op.pl [mailto:nosall@op.pl]

To: Jerzy Gryc <gryc@team.busko.pl>

Subject: Re: FW: Wniosek o wydanie wstepnych warunkow przytgczenia dla zadania pn. "Budowa
kompleksu basenéw w Sekowej"

W odpowiedzi na wstepne warunki techniczne:

Woda:

Mozliwos¢ wigczenia do sieci wodociggowej bytoby po drugie stronie drogi wojewddzkiej dz.216/20
gdyz tam przebiega wodocigg o $rednicy fi 160, wigczenie nastgpito by srednicg 110 poprzez trojak i
zasuwe, w celu umozliwienia dostawy wody zgodnie z wnioskiem.

Kanalizacja:

W piecie kanalizacji srednica fi 200 na dziatce 207/53, doprowadzenie do basenu $rednicg 200mm
wraz z studniami rewizyjnymi na kazdym zatamaniu. Dodatkowo konieczno$¢ przebudowania
przepompowni sciekdw , ktérej lokalizacja znajduje sie na dziatce 104/8 koto DPS.

Nosal Grzegorz

tel.663047242

Dyrektor GZGK w Sekowej
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