IT OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Wedtug opracowan branzowych PT planuje sie instalacje : energetyczne, wodne, na bazie
istniejgcych przylgczy oraz projektuje sie zewngtrzng instalacje kanalizacji sanitarnej do
projektowanego zbiornika bezodptywowego. Ogrzewanie elektryczne na bazie grzejnikdéw

elektrycznych. L

1. Podstawa opracowania:

1.1.  Umowa zawarta pomiedzy firmg projektowa a Miastem i Gming Parzeczew
1.2.  Uzgodnienia z Inwestorem (Zamawiajgcym)

1.3. Obowiazujgce normy i przepisy

1.4, Wypis i wyrys z MPZP Gminy Parzeczew

1.5.  Mapa do celow projektowych

1.6; Klasyfikacja geotechniczna gruntu

1.7.  Projekty branzowe techniczne opracowywane rownolegle

1.8.  Rozwiazania systemowe

2. FUNKCJA T PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Budynek $wietlicy wiejskiej zaprojektowano parterowy - wolnostojacy kontener systemowy:
przeznaczony do celow kulturalnych okolicznych mieszkancow.

Budynek z dachem dwuspadowym usytuowany kalenicowo stosunku do drogi.

Budynek zostanie-usytuowany w wyznaczonym miejscu na bloczkach betonowych
usytuowanych punktowo. Przed wejsciem do budynku zaprojektowano uksztattowanie
nawierzchni z kostki betonowej ze spadkiem, umozliwiajacym dostep do budynku osobom
niepelnosprawnym.

3. LOKALIZACJA OBIEKTU

Budynek $wietlicy wiejskiej o konstrukeji modutowej kontenera systemowego zostanie
zlokalizowany na dzialce nr 294 i 295 w odlegtosci 27,20 m od granicy z dziatka drogowa nr
201/2 rownolegle do drogi. Budynek zostanie usytuowany i przytwierdzony (trwale zwigzany
z gruntem wg projektu konstrukeji oraz zgodnie ze sztuka budowlang) w wyznaczonym
miejscu na bloczkach betonowych usytuowanych punktowo na podsypce z betonu B-15 do
glebokosci przemarzania gruntu tj. min. 1,10m ponizej poziomu gruntu przy budynku.
Przestrzenie pomigdzy podporami uzupemi¢ kraweznikami betonowymi. Przed wejsciem do
budynko6w zaprojektowano wyprofilowane wejscie z kostki betonowej.

4. WARUNKI GRUNTOWE

Przyjeto proste warunki gruntowe ze wzgledu na wystepujace Warstwy jednorodne
genetycznie, réwnolegle polozone do powierzchni terenu, nie wystepujace grunty stabonosne
i przy zwierciadle wod gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia,
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klasyfikacja geotechniczna gruntu pierwsza dla catego zamierzenia projektowego. Poziom
wod gruntowych znajduje si¢ ponizej poziomu terenu. Projektowany poziom posadzki w
budynkach - p.p.p=137,40 m n.p.m. W zwiazku z usytuowaniem kontenera nie przewiduje si¢
robét fundamentowych a jedynie punktowe utwardzenia.

5. OGOLNY OPIS OBIEKTOW

W budynku $wietlicy wiejskiej (nr 1) typu kontener — modulowy, projektuje sig:
wiatrotap/komunikacje, we damski oraz dla os. niepetnosprawnych, we meski, kuchnig
podrgczng, salg spotkan

Wysokos$¢ pomieszczen 2,54m, posadzka — wykladzina PCV obiektowa.
Wszystkie pomieszczenia wentylowane grawitacyjnie.
5.1.  WYMIARY BUDYNKU
Budynek $wietlicy wiejskiej (nr 1) ( typu kontener)
- dhugos¢ - 9,76 m
- szerokosé — 6,02 m
- wysoko$¢ — 4,20m (4,07 m - sam kontener)
- kubatura - 206,52 m®

- pow. catkowita 58,76 m?

5.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Budynek swietlicy wiejskiej (nr 1) ( typu kontener)
- pow. uzytkowa 52,68m>
- kubatura - 206,52 m’
- pow. catkowita 58,76 m?
53. PODLOZE DO USYTUOWANIA

Istniejgce podtoze zapewni nosnosé dla usytuowania kontenera z wypoziomowaniem za
pomoca elementéw wsporczych (bloczki betonowe).

5.4. RAMA STALOWA KONTENERA MODULOWEGO

Wykonana z ksztattownikow zimnogigtych spawanych w sztywna rame przestrzenng
zabezpieczona do odpornosci R30 poprzez malowanie zestawem farb: farba epoksydowa
podkladowa, farba ochronna peczniejaca, farba nawierzchniowa poliuretanowa w kolorze do
uzgodnienia na etapie wykonawczym.

5.5 PODLOGA KONTENEROW
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Wykonana z wodoodpornej plyty MFP gr. 22 mm mocowanej do rusztu podtogowego,
ocieplenie — welna mineralna gr. 120 mm, wierzchnia warstwa podtogi wykonana z
wykladziny PCV obiektowe;j.

Wymagany wspélezynnik przenikania ciepta dla podiogi U =0,18 W/m? K
56 SCIANY ZEWNETRZNE

- wykonane z ptyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr. 120 mm
(Umax.=0,18 W/m’K), kolorystyka - od strony zewnetrznej — kolor RAL9006, od strony
pomieszczenia — biaty RAL9010.

57  SCIANY WEWNETRZNE

- wykonane z ptyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr. 100 i 60 mm,
kolorystyka — biaty RAL9010

5.8 DACH, STROPODACH

-konstrukcja wsporcza stalowa, pokrycie dachu wykonane z blachy trapezowej lakierowanej
w kolorze RAL 7024 (grafit)

- wykonany z plyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr. 120 mm
Stropodach dociepli¢ z zew. ptytami warstwowymi z pianki poliuretanowej gr. 50 mm
(Umax.=0,15 W/m?K),

Wszystkie elementy stalowe obiektu muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ich
ocynkowanie, powlekanie badz zabezpieczenie farbami antykorozyjnymi (podktadowymi i
nawierzchniowymi)

59 DRZWIT OKNA

~ drzwi zewngtrzne — 120x200 cm, aluminiowe w kolorze do uzgodnienia, ocieplone, kolor
RAL7035 (Umax.=1,3 W/m?K).

Drzwi wieloskrzydiowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydlo drzwiowe o
szerokosci nie mniejszej niz 0,9m.

— drzwi wewngtrzne — jednoskrzydtowe ptycinowe, kolor biaty, ocieznice stalowe
— okna — PCV kolor bialy (Umax.=0,9 W/m?K)
5.10 RYNNY I RURY SPUSTOWE
—zewngtrzne PCV w kolorze grafitowym
511 INSTALACJA WENTYLACYINA
- w pom. fazienki - wentylator cienny wyciggowy
- w pozostatych pomieszczeniach — kratki wentylacyjne s’ciem:le

5.12 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
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Obiekt zostanie wyposazony w instalacje elektryczna zgodnie z projektem technicznym
branzowym instalacji elektrycznej.

- przewody rozprowadzone w listwach elektrycznych nasciennych

- o$wietlenie —oprawy sufitowe LED

- gniazda wtyczkowe

- rozdzielnia glowna — wylacznik réznicowo-pradowy — szt. 1,

zabezpieczenia obwodéw: o$wietlenia, ogrzewania, gniazd wtyczkowych, bojlera
5.13 INSTALACJA GRZEWCZA

W obiekcie planuje sie instalacje grzewcza elektryczng zgodnie z projektem technicznym
branzowym instalacji elektryczne;j.

— grzejniki elektryczne konwektorowe zamontowane na $cianach
5.14 INSTALACJA WOD.-KAN.

Obiekt bedzie wyposazony w instalacje wodng i kanalizacyjng - wedtug w projektu
technicznego branzowego

rury rozprowadzone na $cianach wewnetrznych kontenera

instalacja wody — wykonana z rur PEX

instalacja kanalizacyjna — wykonana z rur PCV

armatura sanitarna ceramiczna
- CWU - bojler elektryczny o poj. 60 1

- wyposazenie dodatkowe:

-pom. we damskie i niepetnospr.: lustro uchylne, uchwyty przy umywalce i misce ustgpowej

(2 szt. uchwyt $cienny i 1szt. porgez uchylna), uchwyt na papier toaletowy, szczotka WC.
Armatura sanitarna:1 miska ustgpowa i 1 u;nywalka dostosowana do 0s6b niepetnosprawnych
-pom. we meskie: lustro, uchwyt na papier toaletowy, szczotka WC.

Armatura sanitarna: 1 miska ustepowa, 1 pisuar, 1 umywalka nablatowa

- kuchnia podreczna — wyposazenie kontenera nie obejmuje wykonania zabudowy meblowej,
Do pom. sanitarnych i pom. kuchennego zostang wykonane podejscia wody cieplej i zimnej

oraz podejécie kanalizacyjne wykonane w podlodze kontenera.

515 SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
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Przed obiektem zaprojektowano 5 stanowisk postojowych w tym 1 stanowisko postojowe dla
samochodéw osobowych 0so6b niepelmosprawnych. Miejsce postojowe dla os.
niepetnosprawnych wraz z dojsciem z kostki betonowej.

Wejscie do budynku projektuje si¢ bezprogowo za pomoca odpowiedniej niwelacji terenu.
Teren zaprojektowano w sposéb wykluczajacy koniecznosdé uzycia ramﬁ?ub poreczy.

Dostep do budynku przewidziany jest z poziomu terenu, wewnatrz budynkow nie stosowaé
progéw. Posadzka w budynku bedzie gtadka, antyposlizgowa, nie utrudniajgca obrotu kétek
wozka. Wycieraczki wewnatrz pomieszczen powinny by¢ wykonane z wtokien nie dhuzszych
niz 15 mm, z brzegami zapobiegajacymi podwijaniu sig. Szerokos$¢ drzwi, przez ktére beda
przedostaWaé si¢ osoby niepetnosprawne, dostosowane beda do potrzeb osob
niepetnosprawnych. Aranzujgc wnetrza nalezy umozliwi¢ obr6t wozka inwalidzkiego. W

obiekcie zapewniono 1 tazienke dostosowang do 0sob niepetnosprawnych.

5.16 ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

Wody opadowe z dachu konteneréw beda odprowadzone poprzez rynny i rury spustowe na
powierzchnie przyleglego terenu zielonego na terenie przedmiotowej dziatki.

5.17 PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI
URZADZEN I WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZENACZENIEM OBIEKTU 1 JEGO
ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI

W obiekcie nie bedg prowadzone procesy technologiczne. Uzytkowanie pomieszczen
ograniczy si¢ do funkcji kulturalnej, niekomercyjne;j.

6. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI T OBIEKTY SASIEDNIE

6.1.  Dane dotyczace zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania $ciekow .

Woda niezbedna do celéw bytowych bedzie dostarczana zgodnie z warunkami technicznymi
gestora sieci. Jakos¢ wody nie powinna odbiega¢ od powszechnie przyjetych norm.

Scieki bytowe w ilosci réwnej pobranej ilodci wody zostang odprowadzone do
projektowanego bezodplywowego zbiornika na $cieki (szczegoty wedtug projektu
technicznego). Przewidywang ilo$¢ zuzywanej wody i odprowadzanych $ciekéw zawarto w
projekcie technicznym.

6.2.  Dane dotyczace emisji zanieczyszczen gazowych, zapachdéw, zanieczyszcezen
pylowych i pltynnych (rodzaj, ilo$é, zasieg rozprzestrzeniania sie)

Obiekt nie bedzie emitowat zanieczyszczefi gazowych, zapachow, zanieczyszezen pytowych i
ptynnych.

6.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw
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W obiekcie nie bedg wytwarzane odpady poza odpadami bytowymi z pomieszczen, ktore
beda przenoszone do miejsca gromadzenia ($mietnik) i usuwane na podstawie osobne]
umowy dot. wywozu odpadow.

6.4.  Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgafi, promieniowania (jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych), zasieg rozprzestrzeniania sig. =

Obiekt nie bedzie powodowal hatasu oraz nie bgdzie emitowat drgan i promieniowania. Jako

wyposazenie obiektu powinny by¢ zastosowane urzadzenia elektroniczne, ktérych pole
elektromagnetyczne i promieniowanie nie przekracza dopuszczalnych norm
przestrzeganych przez producentow.

6.5.  Wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnig ziemi, glebg, wody
powierzchniowe i podziemne

Obiekt nie bedzie mial wplywu na drzewostan — zostang zlokalizowane poza

istniejacymi na dziatce drzewami . Obiekty nie bgda miaty wptywu na powierzchnie ziemi,
glebe, wody powierzchniowe i podziemne — obiekt zostanie posadowiony punktowo i

przytwierdzony na powierzchni utwardzonej i nie bgdzie posiadat kondygnacji podziemne;.

Splyw wéd opadowych z dachu na powierzchnig biologicznie czynng:
(trawnik) nie bedzie powodowat oddziatywania wigkszego niz naturalne opady deszczu

(niewielka powierzchnia dachow i brak ukierunkowania sptywu moggcego powodowac
miejscowe spietrzenie wody lub zalewanie powierzchni).

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Powierzchnia, wysoko$é i liczba kondygnacji
Powierzchnia:
Powierzchnia wewnetrzna jest suma powierzchni wewnetrznych wszystkich kondygnacii i

wynosi - pow. uzytkowa 52,68m?

- pow. catkowita 58,76 m?
Wysokos¢:
W budynku wyodrebniono jedna strefe pozarowa, ktérg stanowi parter (uzyteczno$é
publiczna ZL 1II) .
W zwigzku z powyzszym zgodnie z § 210 wysokos¢ budynku wynosi:
1) parter (ZL III) = 4,20m
Budynek nalezy do grupy budynkow N (niski).

Liczba kondygnacii:
Budynek zawiera tacznie 1 kondygnacje naziemna
Kubatura:

Kubatura catego budynku wynosi 206,52 m*

Odleglos¢ od obiektéw sgsiadujacych
Najmniejsza odlegtos¢ projektowanego budynku od budynku sgsiedniego:

- od poinocy, wschodu i potudnia: dziatki niezabudowane
- od zachodu: dziatka graniczy z dziatkg drogows - droga gminng gruntowg
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Najmniejsza odleglos¢ budynku od granicy dzialki:

- od pétnocy: 4,00 m do dziatki nr ew. 294 oraz 26,84m do dziatki sgsiedniej nr ew.293/1
- od wschodu: 4,00 m
- od potludnia: 45,69m
- od zachodu: 24,35m

Parametry pozarowe wyste¢pujacych substancji palnych
Brak substancji palnych.

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego
Nie dotyczy.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0s6b na kondygnacji i w
poszezegolnych pomieszcezeniach

Kategoria zagrozenia ludzi:
Budynek zaklasyfikowano do kategorii:
ZL I - parter

Przewidywana liczba 0sdb:
Maksymalna liczba 0s6b przebywajacych w budynku: okazjonalnie do 20 0s6b

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczeh oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku i na terenie dziatki nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe
Budynek stanowi 1 strefe pozarows:
a) I kondygnacja nadziemna parterowa

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odporno$ci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Klasa odpornosci pozarowei:

[ kondygnacje budynku zaklasyfikowano do klasy ,,C”, a nastepnie, zgodnie z § 212 obnizono

te klase do poziomu ,,D”.

W zwigzku z powyzszym projektowany budynek nalezy do klasy odpornosci pozarowej ,,D”.

Dostawca zapewnia, iz budynek typu kontener spetnia klase ,,D” odpornosci ogniowe;.

KLASA

ODPOR-NOSCI 4 .

BOPANOWET KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDYNKU

BUDYNKU
GLOWNA KONSTRUK |STROP [SCIANA SCIANA PRZEKRYCIE
KONSTRUKCIJA | CJA DACHU ZEWNETRZNA | WEWNETRZNA |DACHU
NOSNA

,D” R 30 () RE 130 E130. O] )
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Klasa odpornosei elementéw oddzielenia przeciwpozarowego:

KLASA
ﬁggg_‘;%cﬁg KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW
BUDYNKU ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO BUDYNKU
SCIANY " | STROPY DRZWI
PRZECIWPOZAROWE LUB
INNE ZAMKNIECIA
PRZECIWPOZAROWE
REI 60 REI 30 EI30
»D”

Warunki ewakuaciji. o$wietlenie awaryine (ewakuacyjne i zapasowe)oraz przeszkodowe

W budynku uzytecznosci publicznej zaprojektowano zewngtrzne drzwi ewakuacyjne o
szerokodci skrzydia gtéwnego rownej 90 cm w $wietle przejscia. Wysoko$¢ skrzydta
projektowanych drzwi zewngtrznych wynosi 200 cm.

Ewakuacja z kondygnacji parteru bedzie odbywa¢ sie poprzez komunikacje-hol wejsciowy.
Szerokos¢ komunikacji jest zapewniona w najwezszym miejscu 234cm w $wietle przejscia.
Na zewnatrz sali spotkan prowadza drzwi zewngtrzne o szerokosci 90 cm i wysokosei 200 cm
Dhugo$é przejécia nie przekracza dopuszezalnych 40m; przejécie prowadzone jest przez nie
wiecej niz 3 pomieszczenia.

Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci:
wentylacyinei, ogrzewczei, elektroenergetycznej, odgromowej
Wg proj. branzowych.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjgtego scenariusza
rozwoju zdarzen w czasie pozaru.

Zgodnie z opracowaniami branzowymi.

Wyposazenie w gasnice

Gasnice w ilosci 2 kg $rodka masy gasniczej typu ABC ( w pom. kuchni podrecznej typu F)
na kazde 100 m?> powierzchni z zapewnieniem odleglosci dojs¢ do gasnicy z kazdego miejsca
budynku do 30m

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Przy drodze powiatowej zlokalizowany jest hydrant nadziemne do zewnetrznego gaszenia
pozaru na wodociagu, oddalony od projektowanego obiektu o ok.75m.

Drogi pozarowe

Droga pozarowa dla wymienionego obiektu nie jest wymagana.

Ewentualne dzialania strazy pozarnej moga odbywac si¢ od strony drogi powiatowej i drogi
wewnetrznej dojazdowe;.
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Wymagania dla aranzacji pomieszczen :
1. Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku muszg spelniaé kryterium elementéw

nierozprzestrzeniajgcych ognia.

2. Sufity podwieszane i okladziny stropowe — co najmniej niezapalne, niekapiace i
nieodpadajace pod wptywem ognia. ,{, '

3. Stale elementy wystroju wnetrz — co najmniej trudno zapalne (oktadziny $cienne,
wykladziny podlogowe, materiaty i elementy luzno zwisajace).

4. Scianki dziatowe — co najmniej trudno zapalne.

8. UWAGI OGOLNE

Fundamenty

Projektowany budynek zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. Budynek projektuje
si¢ trwale zwigzany z gruntem (wytyczne w projekcie technicznym konstrukeji). Fundamenty
zaprojektowano jako bezpodrednie w postaci stop zelbetowych, monolitycznych o wysokosci
110cm i szerokosciach 50cm, dtugosci 50cm. Szerokosci fundamentéw obliczono dla
przyjetego jednostkowego obliczeniowego oporu granicznego podloza q = 150 kPa.
Glebokos¢ posadowienia fundamentéw wynosi -1,41m ponizej (p.p.p.) projektowanego
poziomu posadzki budynku na parterze. Pod fundamentami wykona¢ tzw. ,,chudy beton” z
‘B7,5 0 gr. 5-10cm. Stopy pod budynkiem zazbroi¢ wg rys. konstrukcyjnych: z pretow
4#12mm ze stali RBS00SP oraz strzemionami fibmm w rozstawie co 15¢m. Rzut
fundamentéw oraz zbrojenie pokazano na rysunkach konstrukcyjnych w projekcie

technicznym.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z Polskimi Normami, “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, budowlano-montazowych ...” opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Brak wskazania na
rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki bu&owlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego
zgoda. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego skladnika sie odnosza z uwzglednieniem
wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej. Wszelkie elementy ruchome,
elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy stolarki drzwiowej, oktadzin elewacyjnych,
balustrad, porgczy i innych nalezy zamawia¢ i wykonywaé / montowaé na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie. Wszelkie materiaty

uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne, urzadzenia musza odpowiada¢ normom
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bezpieczenstwa p-poz, bhp; posiada¢ odpowiednie atesty, aprobaty i dopuszczenia do

stosowania w budownictwie.

Opracowanie:

SR

mgr inz. arch.
Anna Luczak{Borsiak
upr. nr; 21/R-430//

w specjalnoseifarchiteltofiiczne]

« v \ . ’

do projektowaniag/b 3/ graniczen
i,

sprawdzajgcy:

mgr inz. arch.
Agnieszka Jakubowska
upr. nr: 21/LO4@I,/ /2/’012

w specjalnosei archifektericznej
do projektowanig’bez ograniczen
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