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Lodz, lipiec 2024r.

OSWIADCZENIE

PROJEKT TECHNCZNY BUDOWY
BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ

Instalacje elektryczne wewnetrzne

Inwestor:

Miasto i Gmina Parzeczew,

ul. Poludniowa 1, 95-045 Parz¢czew
Lokalizacja:

nr ew. dzialek: 294, 295, obreb Kowalewice,
m.Kowalewice 17B, gmina Parz¢czew

Zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz. U z 2023 r., poz. 682.) — nizej podpisany oSwiadcza ze:

Projekt techniczny instalacji elektrycznych wewnetrznych adaptacji kontenera na
budynek $wietlicy zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

PROJEKT:  mgrinz Jacek Frydrysiak
upr. bud. nr 617/94 WL

mgr inz JACEK FRYDRYSIAK

w zakresie siaci i instal /s lektrycznych
Upr, Nr 617/84/Wt.
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Sprawdzajacy: inz. Jerzy Jagas
upr. 242/89/WL

JERZY JAGAS

_ 04 mi bez ograniezern
W specpainode: jt i sieci elektrycznych,

/'/ 32/87 WL, 242/69/Wt.




OPIS TECHNICZNY
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1. Informacje podstawowe.
1.1 Podstawa wykonania opracowania.

Dokumentacja zostata wykonana w oparciu o:
- PT architektury
- obowigzujgce przepisy i normy

1.2 Zakres opracowania.
Niniejszy projekt obejmuje instalacje elektryczne wewnetrzne dla adaptacji
kontenera na budynek $wietlicy w miejscowosci Kowalewice.
- instalacje¢ gniazd wtykowych
- 1instalacj¢ oswietlenia
- tablice zabezpieczen obwoddw elektrycznych

2.0pis instalacji.
2.1  Zasilanie budynku mieszkalnego.

Zasilanie kontenerow w odrebnym opracowaniu.
2.2 Rozdzielnice RG.

Sie¢ rozdzielcza w projektowanych kontenerach bedzie wykonana w
uktadzie TN-S. Lokalizacja rozdzielnicy zabezpieczen w pomieszczeniu
komunikacji kontenera. Z rozdzielnicy RG zasilane s3:

- obwody zasilania gniazd wtykowych
- obwody zasilania o$wietlenia

P, =20 kW
P,=14 kW
23 Instalacje odbiorcze.

Instalacjami odbiorczymi s3:
- instalacje gniazd wtykowych
- instalacje o$wietlenia
Zabezpieczeniami obwodow 1-fazowych i 3-fazowych sa wylaczniki
nadmiarowo-pradowe serii S300 o charakterystyce B. Dodatkowo grupy
obwodow sg zabezpieczone wytacznikami roznicowoprgdowymi AI=30mA.
Instalacje o$wietlenia nalezy wykonac¢ przewodami YDYzo 3x1,5

mm2; 750V natomiast obwody gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia

YDYzo 3x2,5 mm?2 ;750V. Instalacje elektryczne wykonane beda z kabli i
przewoddéw z trzema zylami miedzianymi. Obwody do odbiornikow
zaprojektowano jako 3 zylowe dla instalacji 1-fazowych. Przekroje




poszczegbdlnych przewoddw oraz kabli szczegdtowo opisane na schematach.

Lokalizacja gniazd wtykowych dokonana zostanie ostatecznie na
etapie wykonawstwa stosownie do aranzacji i wyposazenia wnetrz. W
tazienkach i sanitariatach gniazda montowac¢ w odlegto$ci co najmniej 0,6
m od baterii.

Przewody uktada¢ zgodnie z wymogami norm, w listwach
instalacyjnych, natynkowo. Przej$cia przewoddw przez $ciany 1 stropy
wykonaé¢ w rurach ochronnych.

Jako o$wietlenie zaprojektowano zastosowanie opraw oswietleniowych
typu LED. Uktad punktéw oswietleniowych oraz opis opraw pokazano na planie
instalacji.

Oprawy oraz gniazda w sanitariatach 1 pomieszczeniach wilgotnych
nalezy dobra¢ w wykonaniu szczelnym.

3. Ochrona przeciwporazeniowa.

W celu wyrownania potencjatow nalezy do gtdownego przewodu PE w
kablu zasilajgcym przytaczyc:
- przewody ochronne PE
- metalowe rury c.o.
- metalowe rury wody
- przylacze telefoniczne
- dostgpne metalowe elementy konstrukeji budynku
- ewentualne uziemienie instalacji antenowych
- metalowe obudowy tablic energetycznych

Do zacisku PE tablicy TB podigczyé przewdéd LYI16mm2
przylaczony do gltdwnej szyny uziemien. Szyng uziemid.

We wszystkich instalacjach elektrycznych prowadzi¢ przewod ochronny
PE , poza wytacznikami. Zasilanie obwodow 1-fazowych wykona¢ jako 3-zytowe
w uktadzie — L,N,PE, a 3-fazowych w uktadzie L.1,L2,1.3,N,PE.
Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowano szybkie wytgczanie
(wytaczniki nadmiarowo pradowe z wylgcznikami roznicowopradowymi
(Ir=30mA).

Po wykonaniu instalacji sprawdzi¢ pomiarami skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowej.




5 Ochrona przeciwprzepieciowa.

Dla ochrony przepigciowe] projektuje si¢ zastosowanie w tablicy TB
ochronnikow plzep1¢010wych klasy C typu ,,DEHN”. -

Oporno$¢ uziemienia nie powinna przekracza¢ 10 Q.
Catos$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami oraz
przepisami PBUIE.

mgr in. JACEK FRYDRYSIAK

I. elektrycznych
Upr. Nr6 194/\Wt.
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ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA

=== OPRAWA NASUFITOWA LED

®

PLAFONIERA NASUFITOWA LED

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY KONWEKTOROWY NASCIENNY

o ROZLACZNIK OSWIETLENIA

T GNIAZDO WTYCZKOWE PODWOJNE N/T - OGOLNE

To  GNIAZDO WTYCZKOWE POJEDYNCZE NIT - GRZEJINIK

v GNIAZDO WTYCZKOWE PODWOJNE N/T - KUCHNIA

£ GNIAZDO WTYCZKOWE POJEDYNCZE NIT - KUCHENKA ELEKTRYCZNA
1 GNIAZDO WTYCZKOWE POJEDYNCZE N/T - LODOWKA

Tm GNIAZDO WTYCZKOWE POJEDYNCZE N/T - BOJLER ELEKTRYCZNY

1. Obwody gniozd wiykowych wykona¢ przewodomi YDYp 3x2,5, p/t
Obwody oswietlenia wykonaé przewodami YOYp 3x1,5, p/t.

2. Przewody rozprowadzi¢ w listwach instalacyjnych nasciennych.
3. Oswietlenie — oprowy typu LED
4. Osprzgt w pomieszczeniach wilgotnych w wykonaniu hermetycznym.
5. W pomieszczeniach sonitarnych wykona¢ sie¢ polqczen wyréwnawczych.
W tym celu nalezy przylaczy¢ obudowy urzqdzen, wyposazenie sanitariotéw itp. do

szyn polqczen wyréwnawczych. Nastgpnie miejscowe szyny polaczen wyrbwnawczych
przylgczye przewodem DY206 (w listwie) do gléwnej szyny uziemien w budynku.
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