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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

R

Stosownie do art.34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipcal994 -Prawo Budowlane tj. Dz.U.
z 2020r. poz.1333 z pbzniejszymi zmianami, niniejszym oswiadczamy, ze wykonany przez nas

PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA KONSTRUKCYJNA

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
(ADAPTACJABUDYNKU TYPU KONTENER)
WRAZ Z INSTALACJIAMI ZEWNETRZNYMI:

WODY, KANALIZACJI, ENERGII ELEKTRYCZNEJ - WLZ

na dzialce nr ew. dzialek: 294,295 obreb Kowalewice, m. Kowalewice 17B, gmina Parzgczew

INWESTOR:
Gmina Parzgczew, ul. Poludniowa 1, 95-045 Parzgczew

zostal sporzadzony zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanégo, obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Swiadomi odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym
o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.233 Kodeksu Karnego, potwierdzamy podpisem
prawdziwos$¢ danych

Podpis projektanta branzy konstrukcyjnej
mgr inz. Sylwester Lewandowski

upr. nr: LOD/0726/PWOK/07 7
w specjalnosci konstrukeyjno-budovlanej do projektowania

i kierowania robotami budowlan¥mi bez ograniczeﬂ

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Marek Mosiolek

upr. nr: LOD/0519/PWOK/06 w specjalnosci konsgrukcfjno-budowlane;
do projektowania i kierowania robotas W%vﬂ@%%gz ograniczen

/
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1. Informacje ogodlne

1.1 Cel i przedmiot opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu konstrukcyjnego budynkéw parterowe, dwa
wolnostojace kontenery systemowe: 2-modutowy i 3-modutowy przeznaczone do celow
mieszkalnych, jednorodzinnych — mieszkania przeznaczone na pobyt staty.

1.2 Adres obiektu

nr ew. dziatek: 294,295 obrgb Kowalewice, m. Kowalewice 17B, gmina Parzeczew

1.3 Inwestor

Gmina Parzgczew
ul. Poludniowa 1,
95-045 Parzgczew,

2. Podstawa opracowania

— Umowa z Inwestorem, [1],

— Ustalenia z Inwestorem i zespolem Projektowym [2],

— Warunki Techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie zawarte w
Dzienniku Ustaw Nr 75, p0z.690 z dnia 12 kwietnia 2002r. z pdZniejszymi zmianami, [3],
— USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, [4], '
— Wytyczne z branzy Architektura [5],

— Wytyczne z branzy Instalacje sanitarne [6],

— Wytyczne z branzy Instalacje elektryczne [7],

PESTIM Sp. z o.0.
RUDA BUGAJ 71H, 95-070 Aleksandréw Lédzki
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3. Wykorzystane materialy

3.1 Normy:

PN-B-02000:1982 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-B-02001:1982  Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale.

PN-B-02003:1982  Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-B-02010:1980 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem

PN-B-02011:1977 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-EN 1991-1-1 2004 Oddziatywania na konstrukcje. Oddzialywania ogélne. Cigzar
objgtosciowy, ciezar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3 2005 Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogolne- obciazenie
$niegiem

PN-EN 1991-1-4 2008 Oddzialywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdlne-
oddziatywania wiatru

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Obliczenia statyczne i projektowanie

3.2 Literatura:

3.1. - Konstrukcje zelbetowe wedlug PN-B-03264:2002 i Eurokodu 2 — Wlodzimierz
Starosolski TOM 1, 11, II1

3.2. — Poradnik techniczny Kierownika Budowy — Arkady - wydanie drugie rozszerzone

3.3. — Projektowanie konstrukcji murowych i stropéw w budownictwie tradycyjnym —
Czgs¢ I — C. Malinowski, R. Peta,

3.4. — Projektowanie konstrukcji zelbetowych — M. Kaminski, J. Pedziwiatr, D. Stys,

3.5. — Podstawy projektowania i algorytmy obliczen konstrukcji zelbetowych — A. Lapko,
B.C. Jensen,

3.6. — Podstawy projektowania konstrukeji zelbetowych i sprezonych - Sekcja Konstrukcji
Betonowych KILiW PAN

3.7. — Poradnik majstra budowlanego — Arkady — wydanie dsme,

PESTIM Sp. z o.0.
RUDA BUGAJ 71H, 95-070 Aleksandréw Lédzki
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4. Opis stanu istniejgcego

4.1. - Ogoélny opis stanu istniejacego

Dziatki nr 294 i 295 w obrebie Kowalewice znajdujg si¢ przy drodze wewnetrznej, dojazdowe;j,
gminnej nr ew. 291/2. Teren dziatki nr ew. 294 jest czesciowo zagospodarowany i utwardzony
(plac zabaw, zielen urzadzona), na dzialce nr ew.295 projektuje si¢ utwardzenia wokol proj.
budynku oraz utwardzenie z kostki bet. placu przed budynkiem. Istniejgce utwardzenia wykonano
jako betonowe. Dzialki nr ew. 294 i 295 beda stanowitly funkcjonalnie catos$é i stuzyly celom
rekreacyjnym okolicznych mieszkancow. Teren dzialki nr ew. wyposazony jest w przytacze wody
i pradu, teren jest oswietlony latarniami i ogrodzony. Na dziatkach projektuje si¢ doprowadzenie
instalacji wody i pradu do projektowanego budynku, budowe instalacji kanalizacji do
projektowanego zbiornika na $cieki, oswietlenie terenu. Teren jest uzytkowany przez
mieszkancow gminy Parzeczew, sotectwo Kowalewice. Teren dzialek opada w kierunku
polnocnym — rzedne terenu wahajg si¢ pomiedzy 136,73 — 138,50 m. n. p . m., w poblizu
projektowanego miejsca usytuowania kontenera 137,38m n.p.m. Obecnie na teren dziatki nr ew.
294 prowadzi istniejacy zjazd gruntowy z drogi gminnej - dz. nr ew. 291/2, projektuje si¢
dodatkowe 2 zjazdy na teren dziatki 295 z tej drogi (odrgbnym opracowaniem).

4.2. — Warunki gruntowe

Przyjeto proste warunki gruntowe ze wzgledu na wystepujace warstwy jednorodne genetycznie,
réwnolegle potozone do powierzchni terenu, nie wystepujgce grunty stabonosne i przy zwierciadle
wod gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia, klasyfikacja geotechniczna
gruntu pierwsza dla calego zamierzenia projektowego. Poziom wdéd gruntowych znajduje sig
ponizej poziomu terenu. Projektowany poziom posadzki w budynkach - p.p.p=137,40 m n.p.m. W
zwigzku z usytuowaniem kontenerow nie przewiduje si¢ robdt fundamentowych 'a jedynie
punktowe utwardzenia.

5. Opis stanu projektowanego

5.1. - Ogolny opis projektowanego budynku

Projektowany budynek zaprojektowano w technologii modutowej kontenerowej o $cianach
jednowarstwowych z plyty warstwowej gr. 12cm z rdzeniem z pianki PIR. Budynek przekryty
dachem w konstrukcji systemowej dostosowanej do wymiaréw kontenera o dwdch polaciach.
Budynek zaprojektowano jako jednokondygnacyjny bez poddpiwniczenia.

5.2. — Przyjete rozwigzania konstrukcyjno-materialowe nowoprojektowanych
elementéw konstrukcyjnych

Jezeli w dokumentacji uzyto nazwe producenta, materialu budowlanego, urzadzenia to
nalezy traktowa¢ jako przyktadowe, dopuszcza si¢ uzycie innych producentow, materiatow,
urzadzen zblizonych do zaproponowanych lub réwnowaznych po uzgodnieniu z
Inwestorem.

5.2.1. - Fundamenty

Projektowany obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. Fundamenty

PESTIM Sp. z o.0.
RUDA BUGAJ 71H, 95-070 Aleksandréw Lédzki
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zaprojektowano jako bezposrednie w postaci stép zelbetowych, monolitycznych o
wysokosci 110cm i szerokosciach 50cm, dilugosci 50cm. Szerokosci fundamentow
obliczono dla przyjetego jednostkowego obliczeniowego oporu granicznego podioza q =
150 kPa. Glgbokos¢ posadowienia fundamentéw wynosi -1,41m ponizej (p.p.p.)
projektowanego poziomu posadzki budynku na parterze. Pod fundamentami wykonaé tzw.
»chudy beton” z B7,5 o gr. 5-10cm.

e  Stopy pod budynkiem zazbroi¢ wg Rys. konstrukcyjnych: z pretow 4#12mm ze stali
RB500SP oraz strzemionami fiomm w rozstawie co 15cm.
Rzut fundamentdéw oraz zbrojenie pokazano na rysunkach konstrukcyjnych.

5.2.2. - Sciany

Sciany fundamentowe — podwaliny pod budynek

Podwaling wykona¢ z bloczka betonowego utozonego na papie i fundamencie betonowym.
Powierzchni¢ elementéw betonowych wychodzacych ponad grunt zabezpieczyé
przeciwwilgociowo izolacjg powtokowa bezrozpuszczalnikowg np. Izohan.

7

Sciany parteru
Wykona¢ z plyty warstwowej gr. 12cm z rdzeniem z pianki PIR, przymocowanej na wkrety

systemowe do rusztu stalowego (lub wg systemu producenta kontenerow).
5.2.3 - Izolacje

Wszystkie elementy konstrukcji zaglebione w gruncie zaizolowaé przeciwwilgociowo.
Zaleca si¢ stosowaé systemowe rozwigzania zgodnie z instrukcjg i wytycznymi danego
producenta i uwzgledniajgc warunki lokalne, pogodowe oraz zasady wiedzy technicznej i
sztuki budowlane;. '

5.2.4. - Dach
Zaprojektowano dach jako dwu potaciowy na konstrukcji stalowej, ktorego poszycie
stanowi ptyta warstwowa dachowa gr. 12cm z rdzeniem PIR.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie zestawem farb epoksydowych o gr. min.
160pm.

5.2.5. - Podlogi i posadzki.
Zaprojektowano wyktadzing PCV ulozong na ptycie OSB gr. min. 22mm przymocowanej do
rusztu stalowego (wg systemu Producenta kontenera). W przestrzeni rusztu podtoge ociepli¢
warstwa welny mineralnej gr. 12cm i ostoni¢ od spodu blachg stalowg ocynkowang gr,
0,55mm trapezowg T-18, powlekang
Uktad warstw oraz rzgdne wysokosciowe wykonaé¢ wg architektury.

6. Uwagi koncowe

e W PRZYPADKU STWIERDZENIA NA ETAPIE BUDOWY INNEGO STANU
TECHNICZNEGO NIZ ZALOZONO W POWYZSZYM OPRACOWANIU LUB ZLEGO
STANU TECHNICZNEGO, NADMIERNYCH UGIEC, ZARYSOWAN LUB INNYCH

PESTIM Sp. z 0.0.
RUDA BUGA] 71H, 95-070 Aleksandréw Lodzki
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CZYNNIKOW POWODUJACYCH PODEJRZENIE NIEWYSTARCZAJACEJ NOSNOSCI
ELEMENTOW KONSTRUKCIJI NALEZY BEZZWLOCZNIE WSTRZYMAC PRACE 1
POWIADOMIC O TYM FAKCIE PROJEKTANTA.

WSZELKIE PRACE NALEZY PRZEPROWADZIC ZGODNIE Z PRZEPISAMI BHP
POD NADZOREM OSOB UPRAWNIONYCH DO NADZOROWANIA I KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMIL.

WSZELKIE ZMIANY ORAZ WATPLIWOSCI NALEZY KONSULTOWAC Z
PROJEKTANTEM.

PROJEKTANT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO KOREKTY LUB ZMIANY
ZAPROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN W  PRZYPADKU STWIERDZENIA
ROZBIEZNOSCI STANU ISTNIEJACEGO Z ZALOZENIAMI PROJEKTOWYMI.

UZYTE MATERIALY POWINNY  POSIADAC ATESTY ORAZ  SPELNIAC
WYMAGANIA POLSKICH NORM. WSZYSTKIE MATERIALY, WYPOSAZENIE ORAZ
URZADZENIA WBUDOWYWANE W OBIEKT WINNY POSIADAC NIEZBEDNE
SWIADECTWA, CERTYFIKATY 1 DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W
BUDOWNICTWIE. MATERIALY NALEZY STOSOWAC SCISLE WG WYTYCZNYCH
PRODUCENTA.

CZESC RYSUNKOWA ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM.

Opracowanie:

mgr inz. Sylwester Lewandowski
upr. nr: LOD/0726/PWOK/07

w specjalnosci konstrukcyjrio-budowlanej dd projektowania
i kierowania robotami-budowlanymi bez ograniczen

mgr inz. Marek Mosiolek
upr. LOD/0519/PWOK/06

w specjalnosci konstrukcyjno budow ydo o_}ektowania
i kierowania robotami bu zen

/
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Kowalewice 17B, gm. Parzeczew, ob. Kowalewice, dz. nr ewid. 294, 295

RZUT FUNDAMENTOW
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skala rysunku
1:50

e :
%iec 2024r

PROJEKIANT e ONSTRUKGIA
mg:;;;?ng%I/wg%esf/ l%\ev\g(v(?#kl ::: %chniczny
SPRAWDZAJACY R T
Lmogor/g'sZ i 9%%&8%30'6‘( K-01




3,89

200

5 =N

A X XXX R X XXX KX XX XXX NWEEYK
O KOOI IO
NARASANNANCSEEOEEEOAR ORI AE0A0 0002000000004

Y A Y N YN R N KX AR KR YT TR T KK KR YW X FY YR KKK KE
xxxxxxxxxx KOO OO OO OO 00O IO,
BOSSLONESSLOAOND0000000000000000000 0000600600000

A2,55

L OO

TR R T R R oK K AR R KRR KRR KR KT R KK KKK A,

-0,30 = - -~ 1:031
~y)

- - - - - - - - = i VA " T 15/
—‘V S i et I R T e s st -\ _PAPA TERMOZGRZEWALN
e e e « + +| &BLOCZEKBETONOWY
-1,41

% e il | o

KRAWEZNIK CHODNIKOWY szer.6cm
MIEDZY PODPORAMI
ETON B-15

Szczegbl zbrojenia fundamentu

- .

S
{ 3 m—_ i
A _m et e PESTM Sp. 2 0.0, 95~070 Aleksandrbw Lodzki, Ruda Bugaj 71H

PROJEKT BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ - ADAPTACIA

Kowalewice 178, gm. Parzeczew, ob. Kowalewice, dz. nr ewid. 294, 295

0 42, AR 1~0800m

PRZEKROJ PRZEZ FUNDAMENTY

skala rysunku

INWESTOR

1:50
GMINA  PARZECZEW data opracowan
95-045 Parzeczew, ul. Poludniowa 1 i'P'ec 2024r
branza
FRRERTANT , KONSTRUKCJA
mgr inz. Sylwester Lewando¥ski faza go;el«u .
nr upr. LOD/0726/PWO . Techniczny
data zmiony

SPRAWDZAJACY
m%r inz. Marek Mosiotek
LOD/!

numer rysunku / zmiana

R K-02

0519/PWOK/08),  , 1
[ g 3




