Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia
R-9.271.5.2024
wPowstanie swietlicy soleckiej w Kowalewicach w gminie Parzeczew”

Zatgcznik nr 7 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamowienie obejmuje dostawe wraz z montazem parterowego kontenera modutowego
wraz z wyposazeniem, na dzialce o nr ewidencyjnym 295, obreb Kowalewice.

Kontener wg specyfikacji. Dostawa w miejsce wskazane przez Zamawiajacego zgodnie
z planem sytuacyjnym. Montaz kontenera (wraz z jego posadowieniem) na miejscu.
Zamawiajacy przygotuje na udostepnianej nieruchomosci wiasciwe miejsce
do posadowienia kontenera.

Przygotowanie fundamentéw do posadowienia swietlicy wiejskiej typu kontener
pozostaje obowigzkiem Zamawiajacego.

Podlaczenie kontenera do medidw (woda, prad i kanalizacja) pozostaje obowiazkiem
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej na dzien odbioru dostawy przekazac
Zamawiajacemu instrukcje obstugi (zasady korzystania) z dostarczonego kontenera.
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, z ktorym zostanie zawarta umowa, aby materiaty
wykonczeniowe, przybory, osprzet, urzadzenia, wymiary, kolorystyka itp. byly
na kazdym etapie uzgadniane z Zamawiajacym w celu akceptagji.

Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej na dzien odbioru dostawy przekazac
Zamawiajacemu instrukcje obstugi (zasady uzytkowania) dostarczonego kontenera,
Swiadectwa Kontroli Jakosci i Deklaracje zgodnoéci oraz dokumenty zwiazane
z instalacjami kontenera — protokoly badani (m.in. badania wylacznika réznicowo-
pradowego, badania stanu izolacji przewodow elektrycznych, proby szczelnosci instalacji
wod.-kan., wnioski z pomiaréw elektrycznych, inne niezbedne). Do kazdego z urzadzen
zamontowanych w kontenerze (np. urzadzen sanitarnych) Wykonawca dostarczy
Instrukcje obstugi i Karty gwarancyjne.

Kontener parterowy modulowy - specyfikacja techniczna

Posadowienie kontenerow:

W zwiazku z usytuowaniem kontenera nie przewiduje si¢ robdét fundamentowych,
a jedynie punktowe utwardzenia (stopy zelbetowe monolityczne). Istniejace podioze
zapewni no$nos¢ dla usytuowania kontenera z wypoziomowaniem za pomoca elementow
wsporczych (bloczki betonowe) - Wykonanie podloza pozostaje obowigzkiem
Zamawiajacego.

Wymiary kontenera (-2% / +2%):
Dlugos¢=9,76 m, szerokosc¢=6,02 m, wysokosc¢=4,07m
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Konstrukcja :

Rama stalowa wykonana z ksztaltownikéw zimnogietych spawanych w sztywna rame
przestrzenna zabezpieczona do odpornosci R30 poprzez malowanie zestawem farb: farba
epoksydowa podkladowa, farba ochronna peczniejaca, farba nawierzchniowa
poliuretanowa w kolorze do uzgodnienia na etapie wykonawczym.

Podloga :

Wykonana z wodoodpornej ptyty MFP o grubosci 22-24 mm mocowanej do rusztu
podiogowego. Ocieplenie - welna mineralna o grubosci 120 mm. Wierzchnia warstwa
podtogi wykonana z wyktadziny PCV obiektowej.

Wymagany wspolczynnik przenikania ciepta dla podiogi U<0,18 W/m?K)

Dach, Stropodach:

Konstrukcja wsporcza stalowa, pokrycie dachu wykonane z blachy trapezowej
lakierowanej w kolorze RAL7024 (grafit).

Wykonany z ptyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej o grubosci 120 mm.
Stropodach dociepli¢ z zewnatrz pltytami warstwowymi z pianki poliuretanowej grubosci
50 mm (Umax.=0,15 W/m?K).

Wszystkie elementy stalowe obiektu musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
ocynkowanie, powlekanie badZ zabezpieczenie farbami antykorozyjnymi (podktadowymi
i nawierzchniowymi).

Dach dwuspadowy lub wielospadowy o réwnym kacie nachylenia odpowiadajacych
sobie potaci w zakresie 20 stopni.

Rynny i rury spustowe:
Zewnetrzne PCV w kolorze grafitowym

Sciany zewnetrzne:

Wykonane z ptyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej o grubosci 120 mm
(Umax.=0,18 W/m?K), kolorystyka od strony zewnetrznej — kolor RAL9006, od strony
pomieszczenia — biaty RAL9010.

Sciany wewnetrzne:
Wykonane z ptyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr. 100 i 60-80 mm,
kolorystyka — biaty RAL9010.

Drzwi i okna: (wymiary min.)

Drzwi zewnetrzne

120x200 cm, aluminiowe w kolorze do uzgodnienia (np. kolor RAL7035, RAL9006,
RAL7024), ocieplone, (Umax.=1,3 W/ m?K)
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Drzwi wieloskrzydlowe, stanowiace wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydlo drzwiowe
o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,9 m.

Drzwi wewnetrzne:
Jednoskrzydiowe ptycinowe, kolor biaty, o$cieznice stalowe

Okna:
PCV, kolor bialy(Umax.=0,9 W/ m?K), okna wyposazone w rolety zewnetrzne.

Instalacja elektryczna:

Obiekt zostanie wyposazony w instalacje elektryczna zgodnie z projektem technicznym
branzowym instalacji elektryczne;.

- przewody rozprowadzone w listwach elektrycznych nasciennych,

- o$wietlenie — oprawy sufitowe LED,

- gniazda wtyczkowe,

- rozdzielnia gtéwna — wytacznik réznicowo-pradowy —szt. 1,

- zabezpieczenia obwodow: o$wietlenia, ogrzewania, gniazd wtyczkowych, bojlera.

Instalacja grzewcza:

W obiekcie planuje si¢ instalacje grzewcza elektryczng zgodnie z projektem technicznym
branzowym instalacji elektryczne;.

- grzejniki elektryczne konwektorowe zamontowane na scianach.

Instalacja wentylacyjna:
W pomieszczeniu tazienki — wentylator Scienny wyciagowy,
W pozostalych pomieszczeniach — kratki wentylacyjne Scienne.

Instalacja wodno — kanalizacyjna :

Obiekt bedzie wyposazony w instalacje wodnag i kanalizacyjng — wedlug projektu
technicznego branzowego.

- rury rozprowadzone w $cianach wewnetrznych kontenera,

- instalacja wody — wykonana z rur PEX,

- instalacja kanalizacyjna — wykonana z rur PCV,

- armatura sanitarna ceramiczna,

- CWU - bojler elektryczny o poj. 50-60 1,

Wyposazenie dodatkowe:

Pomieszczenie WC damskie i dla niepelnosprawnych: lustro uchylne, uchwyty przy
umywalce i misce ustepowej (2 szt uchwyt scienny i 1 szt. porecz uchylna), uchwyt na
papier toaletowy, szczotka WC.
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- armatura sanitarna: 1 miska ustepowa i umywalka dostosowana do oséb
niepetnosprawnych,

Pomieszczenie WC meskie: lustro, uchwyt na papier toaletowy, szczotka WC.
- Armatura sanitarna: 1 miska ustepowa, 1 pisuar, 1 umywalka nablatowa.

Kuchnia podreczna: wyposazenie kontenera nie obejmuje wykonania zabudowy
meblowej.

Do pomieszczen sanitarnych i pomieszczenia kuchennego zostang wykonana podejscia
wody ciepteji zimnej oraz podejscie kanalizacyjne wykonane w podtodze kontenera.

Dostarczony przedmiot zamowienia musi by¢ fabrycznie nowy, kompletny, wolny
od wad oraz wolny od obciazenl prawami osob trzecich.

Zamontowane wyposazenie nie moze mie¢ uszkodzen mechanicznych, zadrapan
i innych wad pogarszajacych ich jakos¢.

Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot zamowienia na okres min. 24
miesiecy od daty wykonania przedmiotu zamowienia liczony od dnia podpisania
konicowego protokotu odbioru.

Zataczniki:

Elewacje — potudniowa, pdinocna

Elewacje — zachodnia, wschodnia

Opis architektoniczno-budowlany

Projekt techniczny — instalacje elektryczne wewnetrzne
Projekt techniczny — konstrukcja

Projekt zagospodarowania terenu

Przekrdj A-A

Przylacze kanalizacji wewnetrzne
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. Przylacze wody wewnetrzne
10. Rzut dachu
11. Rzut parteru
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