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Funkcja obiektu

Hangar dla bezzatogowych statkow powietrznych z zapleczem laboratoryjno-badawczym ma byc
obiektemm naukowo - badawczym dla potrzeb transportu lotniczego, a takze osSrodkiem
szkoleniowo-sportowym i magazynowym dla potrzeb transportu lotniczego. Nalezy go
projektowac, jako obiekt ze strefg PM, zakwalifikowany zgodnie z wymogami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.2015.0.1422), Wedtug stanu prawnego,
aktualnego na dzien sporzadzenia dokumentaci.

Wymagania prawa miejscowego

Projektowana hala ma sie znalez¢ na terenie lotniska w Kagkolewie, gm. Grodzisk Wielkopolski,
Zgodnie z uchwatg nr XIV / 117 / 2019 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z
dnia 27 listopada 2019 r., teren inwestycji miesci sie na terenie oznaczonym w kodem UPKL 3.

Dla terenow okreslonych kodami UPKL niniejszy plan przewiduje nastepujace parametry:

1. przeznaczenie podstawowe: tereny komunikacji lotniczej, ustug lotniczych i okofo
lotniskowych, ustugi, produkcija;

2. przeznaczenie dopuszczalne:
lokalizacja obiektow budowlanych © charakterze hotelarsko - gastronomicznym,
naukowo-badawczym, szkoleniowo-sportowym oraz magazynowym dla potrzeb
transportu lotniczego i sportu lotniczego, ratownictwa, ochrony przeciwpozarowe) i stuzby
panstwowej, parkingi, place manewrowe, dojazdy, ustugi sportu i rekreacjj;

3. maksymalng wysokosc¢ budynku V kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze uzytkowe
pod dachem ptaskim lub dwu i wielospadowym, o nachyleniu potaci dachowych maks.
45°, lub dachem tukowym;

4. maksymalna wysokosc¢ budynku od 12m do 17m, od poziomu terenu, z uwzglednieniem
zapisow § 10 i stref ograniczenia wysokosci oznaczonych na rysunku planu;

5. minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy - 0,01; rozumiane] jako stosunek
powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlane;

6. maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy - 0,8; rozumiane] jako stosunek
powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlane;




7. minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej - 10% powierzchni dziatki budowlanej;

8. lokalizacje min. 1 stanowiska parkingowego na kazde 100m? powierzchni ustug Iub
produkcji w obrebie budynkow garazowych lub w obrebie parkingu otwartego na terenie
dziatki budowlane;;

9. minimalng powierzchnie dziatki budowlanej - 10000m?;

10. prawo do realizacji niezbednej infrastruktury techniczne.

Zagospodarowanie terenu

Planuje sie lokalizacje hangaru o wymiarach 33 m x 48,44 m, wraz z parterowa, przybudowang
czescig zaplecza o wymiarach 34,60 m x 6,38 m, zlokalizowang od strony wschodniej. Budynek
oddalony bedzie od drogi dojazdowej 0 72,12m, zas 46,5m od granicy dziatki z ptyta lotniska.

Od strony ulicy dojazdowej, nalezy wykonac droge wewnetrzng o szerokosci okoto 6m.

Przy drodze dojazdowej potnocnej budynku planuje sie parking dla samochodow osobowych.,
Oprocz  wymienionych droég  dojazdowych, planuje sie utwardzenie o szerokosci 3,5m,
prowadzace wzdtuz elewacji wschodniej, w odlegiosci 5m od budynku, z chodnikami do wyjsc
Z elewagcji wschodniegj i potudniowe] budynku.

W poétnocno - zachodniej czesci dziatki, nalezy w sasiedztwie ulicy przewidzie¢ 2 zelbetowe
zbiomiki szczelne o pojemnogci min. 7m? kazdy.

Teren dziatki ma pozostac nieogrodzony.

Powierzchnie oznaczone na rysunku planu, jako ,tereny zielone” nalezy pozostawic, jako
biologicznie czynne tereny niezainwestowane. Majg one stanowiC rezerwe terenu na potrzeby
przysziej rozbudowy.

Bilans zagospodarowania terenu:

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU:

P/ Powierzchnia zabudowy 1819,3m?
PD Powierzchnia utwardzen 1019,5m?
PB Powierzchnia zieleni 7 163,2m?
POWIERZCHNIA DZIAEK] 10 002,0m?

Tereny do zainwestowane [PZ+PD] majg fgcznie powierzchnie  2838,8m?
Wspdtczynnik intensywnosci projektowanej zabudowy wyniesie 0,18

Projektowany udziat powierzchni biologicznie czynnej stanowi 71,62%




Opis architektury budynku

Giowng czesc budynku stanowi¢ ma hangar o dachu ptaskim, dwuspadowym.

ZapewniaC ma on wolng przestrzen manewrowg 30x30m o wysokosci minimalnej 10,5m,
pozwalajgcag na prowadzenie lotow statkow bezzatogowych w celach kontrolnych i badawczych,
w kontrolowanych warunkach wewnetrznych.,

Laboratoria rozplanowano w 2 blokach.

W potnocnej czesci hangaru wydzielono pomieszczenia laboratoryjno-badawcze Fablab’oraz
magazyny, serwerownie i pomieszczenia techniczne, a takze wc. Na stropie zabudowy
laboratoryjnej przewidziana zostata antresola do prowadzenia obserwacji przestrzeni

Manewrowe;.

Od strony wschodniej budynek ma posiadac parterowg dobudowke, w ktorej znajdg sie
pozostate laboratoria i magazyny oraz czesc¢ socjalna. Pomieszczenia stuzyC majg rowniez do
obserwacji wnetrza hangaru oraz terenu lotniska. Stad duzy udziat szklen od strony wewnetrznej
oraz duze okno obserwacyjne od strony potudniowe;.

W potudniowo - zachodnim narozniku zaprojektowano stanowisko obserwacyjne. Ma ono forme
pomieszczenia, przeszklonego od strony wewnetrznej, z oknami obserwacyjnymi na potudnie |
zachod. Na stropie pomieszczenia znajduje sie antresola obserwacyjna do prowadzenia
obserwacji doswiadczen w hangarze oraz na zewnatrz. Stad rowniez na poziomie wyzszym
Zlokalizowano okna obserwacyjne na potudnie i zachod.

Zabudowe laboratoriow nalezy prowadzic w oparciu o systemy suchej zabudowy wnetrz, jak
Regips, Famacell, Ecophone. W pomieszczeniach laboratoryjnych i socjalinych przewiduje sie
montaz sufitow podwieszanych, nad ktorymi mozna bedzie ukryC instalacje. Pozostate
pomieszczenia majg mieC charakter industrialny i nie powinny posiadac zbednych wykonczen.

Schody prowadzgce na antresole przewiduje sie, jako proste, dwubiegowe schody o konstrukaji
stalowe;.

Do konstrukcji dachu nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ mocowania kratownic przestrzennych do
montazu instalacji, oswietlenia, kurtyn itp.

Nalezy zapewniC mozliwos¢ wydzielania kurtynami przestrzeni hali. Kazdy wigzar nalezy
wyposazyC w 6 zawiesi 0 udzwigu 750kg kazde, przy czym fgczne obcigzenie jednego wigzara
elementami podwieszonymi (kratownice, oswietlenie, kurtyny, siatki itp.) nie przekroczy 1500kg.
Zawiesia nalezy roztozy¢ rownomiemie wzdtuz pasa dolnego, aby dzielity wigzar na & rownych
pal.

Posadzke hangaru stanowi¢ ma podfoga betonowa z betonu kompozytowego, utwardzonego
powierzchniowo w technologii DST.

Na stropie antresoli A2 nalezy zainstalowac obrotowe ramig z wyciggarkg o udzwigu min. 250kg.




Zestawienie powierzchni uzytkowe]

Nr Pomieszczenie Powierzchnia
1 ROZDZIELNIA SN 6,9m?2
2 MAGAZYN BATERII 6,8m?2
3 WC INW 7,9m?2
4 PRZEDS WC / GOSP 5,4m?2
5 MAGAZYN 13,6m2
6 FABLAB BRUDNY 43,5m?2
7 FABLAB CZYSTY 43,5m?2
8 SERWEROWNIA 12,8m2
9 WEZEL SIECI TK 12,0m2
10 MAGAZYN 43,3m?
11 LAORATORIUM 30,0m2
12 WC M 6,8m?2
13 WC D 4,3m?2
14 PRZEDSIONEK WC 4,1m?2
15 POM SOCJALNE 30,0m2
16 OPENSPACE 84,0m?
17 POM OBSERWACYJNE 20,8m2
18 SALA LOTOW 1 389,5m?
RAZEM 1 765,2m?
Nr Pomieszczenie Powierzchnia
20 ANTRESOLA 1 158,5m?2
21 ANTRESOLA 2 22,2m?2
RAZEM 180,7m?2




Dane powierzchniowo - kubaturowe

Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia uzytkowa

Powierzchnia catkowita

Powierzchnia czesci naukowo -

padawcze

W tym pomieszczenia kubaturowe

Kubatura
Wysokos¢ budynku w kalenicy
Wysokos¢ budynku w okapie

Kat nachylenia dachu

W tym antresole

Powierzchnia wewnetrzna hangaru

Powierzchnia antresoli

1819,3 m?
1945,9m?
2000,0 m?

556,4 m?

376,7m?
180,7m?

22 461m?
14,22m
12,30m
10% (5,6°)
1965,0 m?

180,7 m?
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Warunki ochrony przeciwpozarowej do programu funkcjonalno-uzytkowego AEROSFERY

Wstep

Warunki techniczne ochrony przeciwpozarowej okreslajg wymagania przepisow techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych, ktore zostaly uwzglednione w procesie projektowania
przedmiotowego obiektu

Charakterystyka budowalna obiektu

Nazwa i adres inwestycji:

Hangar dla bezzatogowych statkow powietrznych z zapleczem laboratoryjno-badawczym
dz. nr 391/33, 62-065 obr. Kgkolewo, gm. Grodzisk Wielkopolski.

Przeznaczenie obiektu budowlanego:

Hangar badawczy dla bezzalogowych statkow latajqcych, wraz z zapleczem laboratoryjno-
badawczym.

Powierzchnia:
a) wewnetrzna 1 965,0 m?
b) zabudowy 1819,3 m?
Wysokos¢: 14,22 m
Liczba:
a) kondygnacji nadziemnych: 1 + antersole
b) poziomoéw podziemnych: 0

Warunki usytuowania:

Od strony potnocnej obiekt graniczy z dziatkq drogowq - nie okresla si¢ odleglosci od granicy
dziatki. Od strony potudniowej obiekt graniczy z plytq lotniska - odleglos¢ do granicy dziatki:
46,5 m. Od strony wschodniej i zachodniej brak obiektow sgsiadujgcych - odlegltosé od granicy
dziatki min. 7,5 m (zgodnie z § 272.1 [1]).

Warunki usytuowania spetniajg wymagania zawarte w § 271 rozporzqdzenia [1].

Klasyfikacja pozarowa obiektu:

Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowe;:

Budynek zakwalifikowano do kategorii PM, przyjeto gestos¢ obcigzenia ogniowego w zakresie:
0 <500 MJ/m>.

Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych:
W analizowanym obiekcie nie wystgpujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.
Klasa odpornosci pozarowej, grupa wysokosci:

Budynek — PM o gestosci obcigzenia ogniowego Q < 500 MJ/m?, jednokondygnacyjny - grupa
wysokosci SW. Caly budynek musi spetnia¢ wymagania odpornosci pozarowej klasy 'E’.

Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajqce ognia (NRO). Przekrycie dachu powinno
by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia Broor(tl), a palna izolacja cieplna przekrycia powinna byé

oddzielona od wnetrza budynku przegrodq o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz RE 15.
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Warunki ochrony przeciwpozarowej do programu funkcjonalno-uzytkowego AEROSFERY

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatow niepalnych Iub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Posadzka magazynu baterii bedzie spefniac wymogi co najmniej trudnopalnosci tj.: Bfl-s1, By -
s2; Cp-sl; Cp-s2, lub niepalne Aly; A2p-sl; A2y -s2.
Strefy_pozarowe:

Dopuszczalna powierzchnia strefy dla kategorii PM, dla grupy wysokosci budynku SW, wynosi
20 000 m?.

Obiekt podzielono na nastepujace strefy pozarowe:

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowq, powierzchnia catkowita strefy pozarowej 1965,0 m?,

obejmujgca kondygnacje oraz antresole.
Strefy dymowe:
Nie dotyczy. W budynku nie przewiduje si¢ urzqdzen do usuwania dymu.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:

Dla elementow budynku, ktory musi spetniaé wymagania klasy E odpornosci pozarowej,

poszczegolne jego elementy zaprojektowad tak, aby posiadaly minimum nastepujgcq odpornosé

ogniowq:

- glowna konstrukcja - nie stawia si¢ wymagan

- strop - nie stawia si¢ wymagan
- konstrukcja dachu - nie stawia sie wymagan
- §ciana wewngtrzna - nie stawia si¢ wymagan
- §ciana zewngtrzna - nie stawia si¢ wymagan
- przekrycie dachu - nie stawia sie wymagan

Antresola przeznaczona dla ponad 10 0sob: strop tworzgcy antresole, a takze jej konstrukcja
nosna, powinny odpowiadaé wymaganiom wynikajgcym z klasy odpornosci pozarowej budynku,
lecz nie mniejszym niz dla kasy ,,D": gtéowna konstrukcja nosna - R 30, strop - REI 30, zgodnie
z§216ust. 7[1].

Wymagana klasa odpornoéci obudowy poziomych drég ewakuacyjnych:

Nie dotyczy, w budynku nie wystepujq poziome drogi ewakuacyjne.

Wymagana klasa odpornoéci obudowy pionowych drég ewakuacyjnych:

- Obudowa klatki schodowe;j: Nie dotyczy.
- Biegi, spoczniki i pochylnie: R 30, niepalne

W budynku nie wystepujq klatki schodowe. Ewakuacja prowadzi przez schody otwarte.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia pozarowego:
Budynek stanowi jednq strefe pozarowq. W przypadku wydzielenia stref pozarowych na etapie

dalszych prac projektowych powinny one spetniacé nastepujgce wymagania:
Elementy stanowigce oddzielenie pozarowe:

- §ciany: REI 60

- stropy czgéci nadziemne;: REI 60
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Warunki ochrony przeciwpozarowej do programu funkcjonalno-uzytkowego AEROSFERY

Drzwi przeciwpozarowych lub innych zamknie¢ przeciwpozarowych: EI 30.

Wypehienie otworu w $cianie: bedacej obudowg drogi ewakuacyjnej — nie dotyczy, innej — E 30.
Sciany i stropy stanowigce element oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wykonane
z materiatow niepalnych.

Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosi¢ na wlasnym fundamencie lub na stropie,
opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od odpornosci ogniowej
tej Sciany.

Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysungé co najmniej 0,3 m poza lico Sciany
zewnetrznej budynku lub na calej wysokosci Sciany zewnegtrznej zastosowacé pionowy pas
z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej EI 60.

Urzadzenia przeciwpozarowe:

Dla budynku wymagane sq zgodnie z przepisami nastgpujqce urzgdzenia przeciwpozarowe:
przeciwpozarowy wylgcznik prgdu oraz awaryjne oswietlenie ewakuacyjne: na sali lotow,
schodach i antresoli. Oswietlenie strefy otwartej nalezy stosowaé w strefach o nieokreslonych
drogach ewakuacyjnych w halach lub obiektach o powierzchni podlogi wiekszej niz 60 m?.

Charakterystyka urzadzen przeciwpozarowych
* Przeciwpozarowy wylgcznik prgdu nalezy stosowaé w strefach o kubaturze przekraczajgcej

1000 m® Iub zawierajgcych strefy zagrozone wybuchem. Rozlgczniki przeciwpozarowego
wylgcznika prgdu nalezy zlokalizowaé przy zlgczu kablowym na zewngtrz budynku, lub
w rozdzielni pozarowej w budynku, pod warunkiem wydzielenia jej w odrebng strefe pozarowq.
Podstawowa charakterystyka PWP: PWP odcina doplyw prgdu do wszystkich obwodow,
z wyjgtkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzqdzenia, ktorych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru. PWP powinien by¢é umieszczony w poblizu glownego wejscia do
obiektu lub zigcza i odpowiednio oznakowany. Odciecie doplywu prgdu przeciwpozarowym
wylgcznikiem nie moze powodowalé samoczynnego zatgczenmia drugiego Zzrodia energii
elektrycznej, w tym zespotu prgdotworczego, z wyjgtkiem zZrodia zasilajgcego oswietlenie
awaryjne jezeli wystepuje ono w budynku.

* Oswietlenie strefy otwartej. Natgzenie oswietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie
podiogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjqtkiem wyodrebnionego przez
wylgczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m. Na schodach i w osi wyznaczonych
przejs¢ nalezy zastosowac natgzenie nie mniejsze niz 1 Ix. Punkty pierwszej pomocy oraz urzqdzenia
przeciwpozarowe i przyciski alarmowe powinny byé oswietlone w taki sposob, aby natgZenie
oswietlenia na podiodze w ich poblizu wynosito minimum 5 Ix.. Stosunek maksymalnego natezenia
oswietlenia do minimalnego natezenia oswietlenia w strefie otwartej nie powinien by¢ wigkszy niz
40:1. Olsnienie przeszkadzajgce powinno by¢ utrzymywane na niskim poziomie przez ograniczenie
wartosci swiatfosci opraw w polu widzenia. Wartos¢ swiatlosci, w obrebie strefy wyznaczonej kqtami
od 60° do 90° liczonymi od pionu, nie powinny przekraczac¢ wartosci okreslony w tablicy nr 1 normy
PN-EN 1838:2005. Aby barwy bezpieczenstwa byly rozpoznawane, minimalna wartos¢ wskaznika
oddawania barw R, dla zZrédet swiatla powinna wynosi¢ 40. Oprawa nie powinna istotnie
zmieniac¢ wartosci tego wskaznika. Minimalny czas stosowania oswietlenia do celow ewakuacji
powinien wynosi¢ 1 h. W strefie otwartej 50% wymaganego nategzenia oswietlenia powinno by¢

wytworzone w ciggu 5 s, a pelny poziom natezenia oswietlenia w ciggu 60 s.

Oznakowania znakami zgodnymi z Polskimi Normami wymagajq:
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Warunki ochrony przeciwpozarowej do programu funkcjonalno-uzytkowego AEROSFERY

a) drogi i wyjscia ewakuacyjne z wylgczeniem budynkow mieszkalnych oraz pomieszczenia, w
ktorych zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi sq wymagane co najmniej 2 wyjscia
ewakuacyjne, w sposob zapewniajqcy dostarczenie informacji niezbednych do ewakuacyji,

b) miejsca usytuowania urzqdzen przeciwpozarowych i gasnic,

Urzgdzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem
dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzgdzenia
prob i badan, potwierdzajqcych prawidliowosc ich dziatania.

Wymagana ilos¢ srodka gasniczego:

Dla budynku wymagane jest wyposazenie w gasnice: min. jedna jednostka masy srodka

gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach na kazde 300 m? strefy pozarowej.

Warunki ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny_sposob:

Dopuszczalna dlugosé przejscia wynosi 100 m, maksymalna diugos¢ przejscia wynosi 33 m.
Przejscie prowadzi lgcznie przez nie wigcej niz trzy pomieszczenia. Wymagana szerokosé
przejscia min. 0,9 m, a w przypadku pomieszczen przeznaczonych dla mniej niz 3 osob — 0,8 m.

Scianek oddzielajgcych od siebie pomieszczenia, dla ktérych okresla sie lgcznie diugosé przejscia
ewakuacyjnego nie dotyczq wymagania okreslonew § 216.1 [1]

Ewakuacja z antresoli przeznaczonej dla ponad 10 0séb prowadzi przez otwarte schody, ktore
nalezy wykonaé¢ z materiatow niepalnych i w klasie odpornosci ogniowej R 30. Minimalna
szerokos¢ uzytkowa w swietle biegow i spocznikow wynosi odpowiednio 1,2 m i 1,5 m. Wysokos¢
stopni nie wigksza niz 0,175 m. llos¢ stopni w biegu wynosi max. 17.

W obiekcie nie wystepujq dojscia ewakuacyjne. Ewakuacja realizowana jest wylqgcznie
przejsciami ewakuacyjnymi w obrebie pomieszczen.

Przewidywana maksymalna liczba osob ewakuowanych z jednego pomieszczenia (open space)
wynosi: 22. Wymagana szerokoS¢ wyjscia ewakuacyjnego z budynku, ktore stanowi wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczenia sali lotow wynosi 0,9 m, stan faktyczny wynosi 1,4 m.

Zgodnie z § 4.1. 14) [2] zabronione jest zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposob
uniemozliwiajgcy ich natychmiastowe uzycie w przypadku pozaru lub innego zagrozenia
powodujgcego koniecznos¢ ewakuacji. Zgodnie z § 4.1. 14) [2] zabronione jest zamykanie drzwi
ewakuacyjnych w sposob uniemozliwiajgcy ich natychmiastowe uzycie w przypadku pozaru lub

innego zagrozenia powodujgcego koniecznos¢ ewakuacji.

W przypadku stosowania elementow dzielgcych przestrzen hali nalezy zapewnié przejscia

o szerokosci min. 0,9 m, w sposob nie pogarszajgcy warunkow ewakuacii.

Przewidywana liczba 0s6b na kazdej kondygnacji

Przewiduje si¢ maksymalnie 25 0sob.

Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych:

Dla obiektu nie jest wymagana droga pozarowa zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 Rozporzqdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124 z 2009, poz.

1030). Mozliwos¢ dojazdu pojazdow ratowniczych lub gasniczych bedzie zapewniona drogami
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Warunki ochrony przeciwpozarowej do programu funkcjonalno-uzytkowego AEROSFERY

wewnetrznymi.

Dla obiektu wymagane jest zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w trybie
§3.1.2 Rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. Woda do
zewnetrznego gaszenia pozaru jest dostarczana za pomocq hydrantow. Wymagana ilos¢ wody
do celow przeciwpozarowych wynosi 10 dm’/s. Najblizszy hydrant znajduje sie w odlegtosci 75

m od chronionego budynku. Odlegtos¢ ta jest mniejsza od maksymalnej odleglosci 75 m.

Pomieszczenia wydzielone pozarowo:

W obiekcie nie wydzielono pozarowo zadnych pomieszczen.

Sposdéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w_szczegdlnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronne;j:

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ instalacje piorunochronng.

W przypadku ewentualnego wydzielenia w trakcie prac projektowych stref pozarowych Ilub

pomieszczen wydzielonych pozarowo nalezy zastosowac ponizsze rozwigzania.

Zgodnie z § 234. 1. [1] Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinny miec klase odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementow.

2. Dopuszcza sig nieinstalowanie przepustow, o ktorych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i stropy do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

3.Przepusty instalacyjne o srednicy wigkszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknigtego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub
REI60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mieé klase
odpornosci ogniowej (E 1) Scian i stropow tego pomieszczenia.

4. Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujqgce sie ponizej poziomu terenu,

powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Instalacja ogniw fotowoltaicznych powinna zostaé na podstawie projektu sporzgdzonego przez
uprawnionego projektanta oraz uzgodnionego przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen ppoz. Dla
przekrycia dachu wymagane jest nierozprzestrzenianie ognia (NRO), co powinno byé
potwierdzone badaniem na oddzialywanie ognia zewnetrznego i uzyskaniem klasy Broor.
Falownik zgodny z normg EN 50438. Falownik nalezy umiesci¢ na dachu. Dla strony DC
wymagane zabezpieczenie przed przepieciami (ograniczniki przepigé) i rozigeznik DC, po
stronie AC zabezpieczenia nadprgdowe. Przewody powinny zostaé dobrane do obcigzen
pradowych. Stosowac kale i przewody zgodnie z rozporzqdzeniem nr 305/2011 (Dyrektywa
CPR). Przewdod nalezy prowadzic w sposob zapobiegajgcy szkodliwym wplywom
srodowiskowym i uszkodzeniom mechanicznym. Nie dopuszcza sie montazu przewodow
bezposrednio na materiatach palnych. Nalezy stosowaé zlgczki dostosowane do wspotpracy
(jednego producenta). Montaz powinien by¢ wykonany przez przeszkolony personel
instalacyjny. Instalacja odgromowa powinna zosta¢ wykonana zgodnie z obowiqzujgcymi
normami w tym zakresie (zwroci¢ uwage na odleglosci miedzy elementami systemu PV,
a elementami urzqdzenia piorunochronnego). Po zakonczeniu budowy konieczne jest
sporzqdzenie dokumentacji powykonawczej, w tym schematu instalacji, ktory powinien by¢
umieszczony w widocznym miejscu u uzytkownika (dostepny dla serwisu i stuzb ratowniczych),

wykonanie pomiaréw rezystancji izolacji przewodow i rezystancji uziemienia instalacji
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14.

15.

Warunki ochrony przeciwpozarowej do programu funkcjonalno-uzytkowego AEROSFERY

odgromowej, oznakowanie budynku i elementow instalacji, opracowanie wytycznych

eksploatacyjnych, w tym w zakresie bezpieczenstwa.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego:

W budynku nie bedg sktadowane materialy niebezpieczne pozarowo, okreslone zgodnie z § 2.1

rozporzgdzenia [2].

Inne wazne dane:

Projekt budowlany i projekty urzqdzen przeciwpozarowych nalezy uzgodnic z rzeczoznawcgq ds.

zabezpieczen przeciwpozarowych.

Stan prawny:

[1] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, (Dz. U. z 15.06.02r. nr
75, poz. 690 ze zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

[2] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji, z dnia 7 czerwca 2010r,
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.
U.. 2010 nr 109 poz. 719 ze zmianami)

[3] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji, z dnia 24 lipca 2009r,
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124
z 2009, poz. 1030)
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