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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (jednolity
tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 471, z p6zniejszymi zmianami), my nizej podpisani o§wiadczamy,

ze projekt pn.: ,,Przebudowa drog gminnych wewnetrznych w Marcinkowicach — ulica Polna i
Stowianska” — zabezpieczenie sieci Orange Polska

jest wykonany w sposob zgodny z umowa, z wymogami ustawy, ustaleniami okreslonymi w
decyzjach administracyjnych dotyczacego zamierzenia budowlanego, obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Uwzglednione w projekcie wzmocnienie studni telekomunikacyjnych w istniejacej
zabezpieczanej sieci Orange oraz budowa odcinkoéw rur kanalizacji kablowej podyktowana
jest wzgledami projektowymi i technologicznymi w celu zachowania dotychczasowych
wlasciwosci uzytkowych 1 parametréw technicznych sieci. Zaprojektowane rozwigzanie
umozliwia dostep do zabezpieczanej infrastruktury bez naruszania konstrukcji budowanych
ulic oraz przy zachowaniu warunkéw gwarancyjnych budowanej drogi.

Branza telekomunikacyjna:

Opracowat:

mgr inz. Michat Rudolf Masluszczak DOS/0236/PBT/17
DOS/BT/0308/17
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I. Podstawa opracowania
Podstawa wykonania projektu sa:

e Dz U. 1985 Nr 14 poz. 60 Ustawa o drogach publicznych, z dnia 21 marca 1985 r.,

e Dz U. Warszawa, dnia 29 stycznia 2016 r. Poz. 124 Rozporzadzenie MTiGM w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, z dnia 2 marca 1999 r.,

e DzU. 2005 nr 219 poz. 1864 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
Normy zaktadowe ZN-96 TPSA-011, ZN-96 TPSA-012, ZN-96 TPSA-013,

Projekt uktadu drogowego,
Normy i zalecenia techniczne,

Warunki techniczne zabezpieczenia sieci wydane przez operatora TTISIKU-
31136/21/RP

II. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zabezpieczenia sieci OPL, w tym:
e Rury ostonowe dwudzielne fi 160: 292 m
e Rury ostonowe dwudzielne fi 110: 339 m
e Rury przepustowe fi 110: 176 m
e Rama oraz pokrywa RCW D400 dla studni: 5 szt
Szczegdtowy wykaz w zestawieniach.

I1I. Stan istniejacy
Ulice Polna i Stowianska w Marcinkowicach maja nawierzchni¢ nieutwardzona, s3 to drogi
osiedlowe o matym nat¢zeniu ruchu. Zabudowa mieszkalna oraz ustugi. Jezdnie ulic
przeznaczone do wymiany na utwardzone.
W ulicy Polnej 1 Stowianskiej znajduja si¢ utozone doziemnie kable czynne oraz kanalizacja
kablowa telekomunikacyjne. Sa to sieci rozdzielcze.
Kable oraz kanalizacja ulozone sg wzdluz drogi i miejscami koliduja z projektowanymi
zjazdami i poboczem — przekroczenie zjazdéw rownolegle do drogi.
Kable oraz kanalizacja sg takze ulozone pod jezdniag — przekraczajg jezdni¢ pod katem
zblizonym do 90 stopni.
Na terenie ulic znajduja si¢ stupki 3 kablowe. Od stupkéw wykonane sg przylacza do
budynkoéw. Stupki nie koliduja z projektowanymi zmianami drogowymi.
Wystepuja studnie kablowe na terenie dzialki drogowej oraz poza nig. Studnie w dziatce
drogowej wykonane sg z prefabrykatu.
Studnie 1 1 2 o ramach 1 pokrywach ciezkich wzmocnionych RCW sa zlokalizowane w
istniejacej jezdni ziemnej (wyposazone takze w dodatkowa pokrywe ryglowang). Stan
techniczny ram i pokryw — bez widocznych uszkodzen.
Studnie numery 6 do 10 maja ramy lekkie podwojne RL2 kazda z dwoma pokrywami lekkimi
PL1 (bez dodatkowych mechanicznych zabezpieczen) zlokalizowane zarowno w terenie
zielonym jak i1 na granicy istniejacej jezdni ziemnej. Ramy tych studni maja widoczne
pekniecia a pokrywy odpryski betonu.
Studnie 3, 4 1 5 posadowione sg na terenach prywatnych poza dzialkg drogowa objeta
przebudowa.

IV. Stan projektowany

Zaplanowano zmiany drogowe polegajace na wybudowaniu jezdni bitumicznej, wykonane
zostang bitumiczne zjazdy do posesji oraz pobocze jezdni z mieszanki kamiennej. Nie planuje
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si¢ kraweznikow. Rzedne nawierzchni nowej drogi bez zmian. Zaplanowana stabilizacja
istniejacego podtoza spoiwem hydraulicznym wraz z podsypka z piasku na taczna glebokosc
do 35cm od rzednej istniejgcej drogi.

Zaprojektowano zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej na obszarach kolizyjnych z
projektowang zmiang jezdni.

Cato$¢ prac przewidziano w pasie drogowym. Numeracj¢ telekomunikacyjnych studni i
stupkow przyjeto do celow projektowych.

Planuje si¢ zabezpieczenie kabli doziemnych miedzianych i/lub $wiattowodowych w
miejscach kolizji z projektowang droga, zjazdem lub poboczem. Kable nalezy zabezpieczy¢
bez ich przebudowywania i bez przektadania. Ochrona rurami dwudzielnymi A110PS.

W przypadku kanalizacji utozonej pod jezdnig nalezy zabezpieczy¢ ja rurami dwudzielnymi
A160PS. Od zabezpieczenia takiej kanalizacji mozna odstapi¢ pod warunkiem pisemne;j
zgody inspektora nadzorujacego zabezpieczenie sieci od strony wiasciciela sieci, jezeli
kanalizacja ta jest wykonana z rur odpornych na $ciskanie 750N (rury przepustowe, faczone
przez spawanie lub rownowaznie).

W przypadku odcinkéw pomiedzy studniami gdzie utozone sa kable doziemne oprocz
zabezpieczenia kabli rurami dwudzielnymi w celu zabezpieczenia sieci przed zamuleniem
nalezy potozy¢ pusta rur¢ ochronng HDPE110 o odpornosci na $ciskanie 750N. Rurg
obustronnie zabezpieczy¢ w sposob systemowy (np. szczelny korek) przed wnikaniem wody 1
mutu lub wprowadzi¢ do studni.

Rura ochronna musi by¢ ulozona na catym odcinku kolizyjnym oraz 1m z kazdej strony
przekracza¢ obrys kolizji.

Zaprojektowano wymian¢ ram i pokryw studni znajdujacych si¢ w obrebie planowanych
zmian drogowych na typu cigzka wzmocniona RCW + PCW D400.

Wszystkie studnie 1, 2 1 od 5 do 10 wypoziomowa¢ do projektowanej niwelety docelowe;.

V. Wykonanie
Prace zwigzane z zabezpieczeniem sieci OPL wykona¢ przed przystgpieniem do budowy
uktadu drogowego. Prace ziemne wykona¢ recznie. Zabezpieczenie kabli wykona¢ rurami
dzielonymi o odporno$ci na $ciskanie min 450N. Zabezpieczenia sieci wykona¢ technologia
wykopu otwartego, w tym takze przekroczenia jezdni.

Budowa kanalizacji

Glegbokos¢ utozenia sieci to minimum 70 cm przykrycia od powierzchni jezdni. Rury uktada¢
na podsypce z piasku minimum 10 cm i cato$¢ obsypac piaskiem réwniez 10 cm. Przed
wykonaniem podsypki dno zagesci¢. Przed ulozeniem rury usungé wszelkie kamienie i ostre
przedmioty z wykopu. Przy obsypywaniu pierwsze minimum 20cm ziemi ma by¢ przesiane
(bez gruzu, kamieni, ostrych przedmiotow). Rury nalezy uktada¢ na dnie rowu kablowego na
10 cm podsypce z ubitego piasku lub miatkiej ziemi. Grunty nasypowe, kamienie, korzenie
wybra¢ z dna 1 zastapi¢ piaskiem.

Laczenie rur dwudzielnych wykona¢ zgodnie z wymaganiami producenta — przesunigcie
pokrywy o minimum 0,5m wzgledem podstawy rury. Rury powinny by¢ uktadane przy
temperaturze powietrza powyzej 5 °C.

Studnie kablowe

Zaplanowano wymian¢ ram i pokryw kolidujacych studni typu ci¢zka wzmocniona D400.
Rama oddzielna, z pojedynczg pokrywa. Okucia zeliwne. Sposob utozenia ramy na studni —
beton lub klej na bazie cementu / Zywicy — rama ma by¢ zabezpieczona przed $lizganiem si¢
po korpusie studni oraz przed zapadaniem sig¢.

Zmontowana studnia kablowa po wprowadzeniu rur kanalizacji kablowej i/lub rury dzielonej
powinna by¢ szczelna, nie dopuszcza si¢ przecieckow wody lub zamulania komory studni.
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Studnia z zewnatrz ma mie¢ uszczelniajace 1 ochronne pokrycie bitumiczne. Widoczne czgsci
stalowe ram i pokryw studni zabezpieczy¢ przed korozja.

Zwienczenia ramy 1 pokrywy studni majg by¢ betonowe, zbrojone, typu D400, okucia
zeliwne. Pokrywy majg mie¢ logo Inwestora umieszczone w sposob trwaly.

Po zakonczeniu budowy kanalizacji kablowej wykonac¢ czyszczenie rur a nastepnie studni.
Numeracje studni przyjeto dla celow projektowych.

Inne uwagi

W przypadku pojawienia si¢ w wykopie niezidentyfikowanego przewodu (rurociag, kabel),
nie wyszczegdlnionego i nie wykazanego w dokumentacji lub w przypadku zmienionej
sytuacji terenowej w stosunku do podanej w projekcie wykonawczym (np. przeszkody na
trasie wykonywanego wykopu), prace nalezy przerwac i powiadomi¢ kierownika robot.

Prace wykonywa¢ zgodnie z normg zaktadowa: ZN-96 TPSA-011, ZN-96 TPSA-012 ZN-96
TPSA-013, warunkami technicznymi oraz zasadami BHP.

Na glebokosci 0,5 m utozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng. Dla kabli swiattowodowych
zastosowana ma by¢ tasma pomaranczowa optotelekomunikacyjna, z wkladka stalowa do
lokalizacji  linii  metodami  elektrycznymi, z  napisem ,UWAGA! KABEL
SWIATLOWODOWY”. Dla kabli miedzianych uzy¢ tasmy z napisem ,,UWAGA! KABEL
TELEKOMUNIKACYJINY”. Szerokos¢ tasmy 15 cm. Ta§me przysypac piaskiem 5 cm. Przy
obsypywaniu tasmy pierwsze minimum 10 cm ziemi ma by¢ przesiane (bez gruzu, kamieni,
ostrych przedmiotow). Nie dopuszczalne jest zasypywanie rur lub tasmy ziemig z gruzem lub
ostrymi przedmiotami. Prace wykona¢ zgodnie z projektem, normami i przepisami
obowigzujagcymi w OPL - zapewni¢ nadzér ze strony wilasciciela OPL, oraz przestrzegajac
przepiséw BHP.

Istniejace studnie kablowe, ktére sg zlokalizowane w zakresie projektowanej przebudowy
nalezy wypoziomowa¢ do poziomu projektowanej nawierzchni.

Numeracj¢ odcinkdéw sieci 1 ich nazwy na planach sytuacyjnych przyjeto dla celow
projektowych, oddzielnie dla kabli §wiattowodowych (opt) 1 oddzielnie dla kabli miedzianych
(Km).

VI. Uwagi ogolne
Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego, w szczegdlnosci z Ustawg Prawo Budowlane, z Warunkami Technicznymi, z
przepisami BHP, stosowanymi Polskimi i Zaktadowymi Normami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.
Podczas montazu materiatu stosowac¢ si¢ do wytycznych producenta zawartych w instrukcji
montazu.
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VII. Zestawienia

Tabela 1. Zestawienie dtugosci odcinkdw rurociaggéw miedzy studniami

Zabezpieczenie 1los¢ rury
L.p. Nr ilos¢ otw. | dtugosé A160PS A110PS | HDPE110 Uwagi
1|RO1 2 68,0 136,0 ul. Stowianska
2| RO2 2 78,0 156,0 ul. Stowiariska
3| RO3 1 9,0 9,0 ul. Polna
4| RO4 1 9,0 9,0 ul. Polna
5| ROS5 2 52,0 52,0 52,0 | ul. Polna
6 | RO6 2 9,0 9,0 9,0 | ul. Polna
7| RO7 2 85,0 85,0 85,0 | ul. Polna
8 | RO7a 1 2,0 2,0 ul. Polna
9| RO8 2 9,0 9,0 9,0 | ul. Polna
10 | RO9 2 8,0 8,0 8,0 | ul. Polna
11 | RO 10 2 8,0 8,0 8,0 | ul. Polna
12 | RO 11 2 3,0 3,0 3,0 | ul. Polna
13 | RO 12 2 2,0 2,0 2,0 | ul. Polna
14 | RO 21 1 17,0 17,0 ul. Polna
15 | RO 22 1 26,0 26,0 ul. Polna
16 | RO 23 1 9,0 9,0 ul. Polna
17 | RO 24 1 23,0 23,0 ul. Polna
18 | RO 25 1 33,0 33,0 ul. Polna
19 | RO 26 1 20,0 20,0 ul. Polna
20 | RO 27 1 15,0 15,0 ul. Polna
Razem: 485,0 292,0 339,0 176,0
Tabela 2. Zbiorcze zestawienie liczby i typow studni kablowych
. Stan
Studnia kablowa istniejacy Wymia'na Uwagi
Nr Typ Rama Pokrywa Kolizja oku¢
1 SK2 / SKR1 RCW PCW tak nie ul. Stowiariska
2 SK2 / SKR1 RCW PCW tak nie ul. Stowiarska
3 SK2 / SKR1 n/d n/d nie nie ul. Polna
4 SK2 / SKR1 n/d n/d nie nie ul. Polna
5 SK2 / SKR1 n/d n/d nie nie ul. Polna
6 SK2 / SKR1 RL2 2xPL1 tak tak ul. Polna
7 SK2 / SKR1 RL2 2xPL1 tak tak ul. Polna
8 SK2 / SKR1 RL2 2xPL1 tak tak ul. Polna
9 SK2 / SKR1 RL2 2xPL1 tak tak ul. Polna
10 SK2 / SKR1 RL2 2xPL1 tak tak ul. Polna
Razem: 5szt
Tabela 3. Zestawienie prac
Typ budowli ilos¢ jedn
Wykop reczny 485,0 mb
A160PS 292,0 mb
A110PS 339,0 mb
HDPE110 176,0 mb
Tasma oznaczeniowa 485,0 mb
Wymiana ramy i pokrywy 5,0 szt
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Przekrdj poprzeczny - konstrukcyjny jezdni
ostona kabla teletechnicznego

o — — 0,75m
jpobocza pobocza,
. —
room nawierzchnia jezdni 1,00 m

- 5.30 m
stabilizacja istniejacego podtoza spoiwem hydraulicznym

-0,05
pobocze drogi z mieszanki kamiennej 0/31,5 mm
w ilosci 0,05 m3/m:

‘\od 1% do 2%
—_—
XX HXRERERELKIERRKRRRKK SR R 505
R R R R R S drogi j 0/31,5 mm
|wilosci 0,05 m3/m2
istniejacy teren
ostona kabla rurg

$r. 110 mm typ APS
pod jezdnia, pod poboczami jezdni oraz po jednym metrze szerzej poza obrys w/w elementéw drogi
na glebokosci od 0,8 m do 0,9 m od niwelety drogi

Konstrukcja nawierzchni jezdni

- m warstw: ieralna z

n
- skropienie emulsja asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2
“20om - L S S
podioza i
i

Przekrdj poprzeczny - konstrukcyjny zjazdu do posesji
ostona kabla teletechnicznego

,00m
1,00m ’ zjazd do posesji

‘ 1,00m

Konstrukcja nawierzchni zjazdu
-5 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/7f
= hr jaast lIodci 0.5 2
-20cm it
- 10 cm warstwa 6

istniejacy teren
tluczniz i
z piasku

ostona kabla rurg i

grub

b $r. 110 mm typ APS
pod jezdnia, pod poboczami jezdni oraz po jednym metrze szerzej poza obrys w/w elementéw drogi
na glgbokosci od 0,8 m do 0,9 m od niwelety drogi
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