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Czes¢ opisowa

1. Informacje ogolne

1.1.Inwestor

Gmina Otawa
pl. Pitsudskiego 28
55-200 Otawa

1.2.Jednostka Projektowa

Michat Kaniowski

Zaktad Drogowy Projektowo-Wykonawczy "Ardro"
ul. Olszewskiego 176/2

51-648 Wroctaw

1.3.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gmjrmewrctrznej na dziatce nr 99/1 w
Zabardowicach w zakresie budowy nawierzchni jezdnaz odwodnienia.

1.4.Lokalizacja
Inwestycja realizowanacdzie na dziatce:

» obreb ewidencyjny: Zabardowice, arkusz mapy: 1, nunzéatkii: 99/1
ktorych wigcicielem jest Gmina Ofawa oraz na dzialce:

1.5.Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanymjrégo celem jest przedstawienie
rozwigzah sytuacyjnych, wysokiiowych oraz technicznych i dokonanie skutecznegjoszenia
dla przebudowy drogi gminnej wewtnznej w zakresie budowy nawierzchni jezdni, odwedra
drogi, rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i ladowy sieci wodoggowej. Dla
przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie\yashagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu
na budow, ale jest wymagane zgtoszenie zgodnie z Ustavawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz.
1333) art. 29 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ppkt d.

Zakres opracowania (przebudowy drogi gminnej) -jrabge:
* budowe nawierzchni jezdni z kostki betonowej wibroprasoejeszerokéci 5m na
dziatce 99/1 bdacej dzially drogowg drogi gminnej wewetrznej

e budowe poboczy
* budowe zjazdéw do przylegtych posesii
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* budowe odwodnienia drogowego (kanalizacji deszczowej)
» rozbudow sieci kanalizacji sanitarnej

* rozbudow sieci wodocigowej

Ze wzgkdu na typ dziaka inwestycyjnych jakim jest przebudowa istgiEgj drogi gminne;j
wewretrznej bez zmiany granic dziatki, zagioddziatywania inwestycji jestisamy z granicami
dziatki obgtej inwestycj tj. dz. 99/1 AM 1 obgb Zabardowice.

Zgodnie z Ustaw Prawo Budowlane art. 36a ust. 6 dopuszczansrliwosé odstpstwa do
przedmiotowego projektu, pod warunkiem dokonanialkikacji odsepstwa jako nieistotne przez
projektanta sprawagego nadzor autorski i uzupetnienia dokumentaajdpowiednie rysunki i
opis.

1.6.Podstawa opracowania

e umowa z Inwestorem
* mapa do celow projektowych w skali 1:500
e konsultacje z Inwestorem
* wizja w terenie i dokumentacja fotograficzna
» obowizujgce przepisy:
0 Ustawa z dnia 7. lipca 1994r. Prawo Budowlane (02018 poz. 1202)
o Ustawa o drogach publicznych z dn. 21 marca 198&r. U. 2018 poz. 2068)

0 Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejraa 2 marca
1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakimvpmy odpowiada
drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 43 zadh4 maja 1999 roku, (Dz.
U. 2016 poz. 124)

0 Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrza 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formygitoj budowlanego

2. Istniej ace zagospodarowanie terenu
2.1.0Obiekty budowlane

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest m. Zdbatice na drodze gminnej wegtrznej
(dz. 99/1) o bardzo matym raeniu ruchu, ktérego charakter jest przede wszystkikalny.
Jezdnia drogi gminnej ma nawierzchmiuczniowo-ziemno-szutrogvszerokéci zmiennej 5,0 —
6,5m. Na pocztku przebudowywanego odcinak w pdbli skrzyzowania z drog powiatowy
znajduje s} nawierzchnia drogi gminnej z kostki granitowejrsg@sci ok 6m. Przy jezdni znajdaj
sic pobocza gruntowe. Odwodnienie realizowane jesti@aehniowo na przylegte pobocza
gruntowe. Jednak stan nawierzchni istgej jezdni jest na tyle zly,ze odwodnienie
powierzchniowe nie dziata wdeiwie i na jezdni po opadach pojavgaic katuze. Po lewej stronie
drogi znajduje si istniegca kanalizacja deszczowa jednak istiaj droga nie jest do niej
podiczona.
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2.2.Uzbrojenie terenu

Zgodnie z mapdo celdéw projektowych:

od pocatku inwestycji do ok. km 0+102 po lewej stronieglsega kolektor
kanalizacji sanitarnej fi 200 z licznymi pragkzami do posesji zarOwno po prawej
jak i prawej stronie.

od ok. km 0+006 do ka inwestycji po prawej stronie zarowno drogi na3®/1
przebiega siewodochgowa z przydczami do pobliskich posesiji.

od pocatku inwestycji do kaca po lewej stronie przy drodze na dz. 99/1 biegnie
podziemna sieteletechniczna z przy¢zami do pobliskich posesiji.

siet elektryczna jest siechapowietrzg i rozpoczyna siok km 0+032 (pierwszy
stup) nastpnie biegnie wzdtagranicy dziatki 99/1 po lewej stroniez do ok km
0+142 (ostatni stup) gdzie ok km 0+148 przechodz osj jezdni drogi na dz.
99/1.

kanalizacja deszczowa fi 300 przy drodze na dZl 88¢zyna siw ok. km 0+040 i
przebiega po lewej stronie do rowu na dziatce 121.

2.3.Zielen

Na terenie dzialek obllych inwestycy nie znajduje si zielen wysoka. Zielé niska (trawa)
jest zaniedbana i nieutrzymywana.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1.Zestawienie powierzchni, dlugo sciiilo Sci

W ramach projektowanego zagospodarowania tereninanavydzielé nastpujace typy
projektowanych powierzchni, dtuga i ilosci:

nawierzchnia jezdni drég — 878m

nawierzchnia jezdni zjazdéw — 168m
nawierzchnia poboczy— 232m

opornik betonowy — 508m

sciek z kostki betonowej dwugdowy oddzielny — 176m
kanat deszczowy PVC @315 — 162m

kanat deszczowy PVC @160 — 18m

ilos¢ studni rewizyjnych g1000 — 4 szt.

ilos¢ studni wpustowych 500 — 5 szt.

studnia rewizyjna kanalizacji sanitarnej DN425 sz1.
siet kanalizacja sanitarnej PVC @200 — 30m

sie¢ kanalizacja sanitarnej PVC @160 — 4m
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» sie¢ wodochgowej PEHD @63 (wraz z zasg\WN50) — 7m

3.2.Uksztattowanie w planie

Przebudowa drogi gminnej na dz. 99/1 w m. Zabardeudzie polegata na ui@niu nowe;j
nawierzchni, obustronnego pobocza, budowie lublprdewie istnigjgcych zjazdow i uteeniu
kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia drogi zoreozbudowy sieci wodoggowe]
i kanalizacyjnej

Przewiduje si utozenie nowej nawierzchni z kostki betonowej fazowasigroprasowane;j
typu Holland koloru szarego na dziatce nr 99/1 déegl75,44m. Drogaduzie posiadata dwa pasy
do jazdy w przeciwnych kierunkach i szerékmawierzchni bdzie wynost 5m. G jezdni drogi
sktada s} z odcinka prostego naghnie tuku kotowego o warfgi promienia 160m i nagbnie tuku
kotowego o promieniu 20m. Ze wzglu na klag techniczna przebudowywanej drogi nie
wprowadza si krzywych przejciowych a stosuje jedynie proste p&ogpwe.

Na drodze przewiduje gispadek poprzeczny jako odwrécony daszkowy (spaftelosi
jezdni) o wartéci 2%. W przypadku zjazdow ich spadek patiy maze by inny dostosowany do
nawierzchni zjazdu na dziatkacfsgednich jednak nie wkszy niz 5%

Zjazdy projektuje si do przyleglych dzialek w miejscach zjuistniegcych zjazdow.
Wieksza¢ zjazddw projektuje gi 0 szerokéci jezdni 5m w tym jezdri szerokdéci 3,5m z
obustronnymi poboczami 0,75m. Wigk stanowd zjazdy nr 10 i 11 o szerokd 4,5m w tym
jezdni 3,0. Zjazdy te mawspolne pobocze gruntowe. Zjazdy nr 13,15 i 1Tatpzaprojektowane
jako szersze ze wzaglu na maliwy do stwierdzenia w czasie wizyty w terenie rudbzych
pojazdow rolniczych. Maj one szerokii 6m w tym jezdni o szerokéci 4,5m i obustronne
pobocze gruntowe 0,75m. Nawierzchnia zjazd@azie sfazowana z nawierzchnezdni skosem
1:1 o dlugdci przeciwprostoitnej 1,5m.

Ograniczenie nawierzchni jezdni obu drég oraz Zazdprzewiduje si opornikiem
betonowym 12x25x100 uktadany na tawie betonowej/Ca rubdci 20cm z oporem grulioi
15cm. Przewiduje sizastosowanidcieku w osi jezdni jakaciek z dwoch kostek betonowych
16x16x16 uktadanych przy sobie na tawie betonowagtonu C12/15 grulBoi 25cm. Wszystkie
scieku naley obnizy¢ o jeden centymetr w stosunku do przylegtych nazxcieni.

3.3.Uksztattowanie wysoko s$ciowe

Uksztaltowanie wysok@iowe w planie projektowanej drogi wynika z ukstatania
wysokasciowego przylegtych zjazdéw. Ze weglu na wyréwnywanie istniggej nawierzchni drogi
poprzez uktadanie kolejnych warstw ttucznia przelwgivane drogi znajdajsie wyzej w stosunku
do przylegtego terenu w tym do istrieych zjazdéw. Ze wzgtu na clé¢ unikniccia zalewania
przylegtych posesji poprzez np. zjazdy atanse niwelet drogi o0 maksymalnie 35cknednio ok.
15cm.

Niweleta drogi skiada siz odcinkéw o nachyleniu 0,3%, 1%. Odcinki o statgpadku
podiuznym pohkczone g tukami o promieniu 300m i 500m. Ze wzdu na relatywnie ptaski teren
nie jest maliwe zastosowanie spadkéw w jednym kierunku i komie jest wprowadzenie
spadkéw tamanych z zastosowaniem wielu (trzechdkolipotazonych wododziatbw w km:
0+030,16; 0+080,00; 0+147,98.
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3.4.Konstrukcja nawierzchni

Projekt zaktada pomsze konstrukej nawierzchni:
nawierzchnia z jezdni z kostki betonowej wibropraanej

« kostka betonowa wibroprasowana, szara, typu HollEmbwana 8cm

* kruszyna kamienna 0/2 3cm

e mieszanka mineralna 0/63 (C90/3) 20cm
e stabilizacja cem. z dowozu Rm=5MPa (C3/4) 20cm

nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej wibropraaoej

« kostka betonowa wibroprasowana, grafitowa, typuatal, fazowana 8cm

* kruszyna kamienna 0/2 3cm

e mieszanka mineralna 0/63 (C90/3) 15cm
e stabilizacja cem. z dowozu Rm=5MPa (C3/4) 15cm

Dopuszcza si uzycie mieszanki mineralnej o uziarnienia 0/31,5 (3%(pod warunkiem
uzyskania odpowiednich parametrow gsarzenia i nénosci. Rekomenduje sidla nawierzchni
jezdni ukfadanie warstwy kruszywa w dwéch warstw@30grubdci 13cm a nagpnie 0/31,5
grubdci 7cm.

Dla nawierzchni jezdni drogi natg przeprowadzi na podbudowie z kruszywa tamanego 3
badania phyd VSS i uzyska modut wtorny E2130MPa oraz stosunek modutéw E2R212.

3.5.0dwodnienie
3.5.1. Opis

Dotychczasowy system odwodnienia drogi polegat sakaniu wody opadowej w podie
gruntowe poprzez nawierzclngruntowo tluczniow. System ten byt nieefektywny, po opadach
tworzyly sk katuze i zastoiska wody w najrzych punktach i lokalnych zggieniach, ktére to pod
wptywem ruchu i wypompowywania drobnychgstek gruntu stawaty swicksze i gkbsze przez
CO znaczco spadaty wisciwosci uzytkowe drogi.

W stanie projektowanym woda poprzez spadki popreecmwierzchni ostanie skierowana
do sciekdw samodzielnego w osi jezdni, a gpsie dzeéki nadanym spadkom podiaym zostanie
skierowana do studni wpustowych gdzie przykanalikdostanie si do kolektora deszczowego.
Odbiornikiem wod opadowych (miejscem pgr#lenia kolektora deszczowego) jest dla wpustow
od W1 do W5 wiczenie P.1 do istniggego kolektora deszczowego. Dla drogi nr przewidige
przebudow istniegcego kolektora deszczowego od jego ptiaz do whczenia P.1

Wopusty od W1 do W4 dulg podhczone do projektowanego kolektora deszczowego5i 31
i do okrélenia jegosrednicy przyjmuje siwody jedynie zebrane z tych wpustow.

Projektuje st studnie rewizyjne jako studnie betonowe typu B&aetve DN 1000 z kinetami
prefabrykowanymi (monolitycznymi) i stopniami ztazgmi. Studnie wpustowe przewidujegsi
jako betonowe DN 500 z osadnikiem. Wiazy do stuatag rusztyzeliwne na wpusty przewiduje
sic w klasie obcizenia D400. Zarowno do studni wlazowych i spustowyohewiduje sj
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zastosowanie pigcieni odcyzajgcych. Studnie nafy wykona na fundamencie z chudego betonu
C12/15 grubéci 15cm. Padczenia z rurami naky wykona jako szczelne na uszczelki.

Przewiduje sj zastosowanie rur do kolektora PVC 315 a do przsllaiw PVC 160. Rury
powinny by lite nie spienione. Sztywké obwodowa powinna wynasiSN 8 dla odcinkdw
przewodow znajdagych s¢ poza jezdnj (rury PVC 315) i SN 12 dla przewodow znapyjch sg
pod jezdm (rury PVC 160) i ksztaitki o sztywdol SDR 34. Spadki rur nie powinny bynniejsze
niz 0,2%. Studnie rewizyjne i wpustowe ngleposadawia na fundamencie z betonu C12/15
grubasci min. 15cm i odsadzkami 10cm.

Po zakaczeniu robot zwizanych z uteeniem kanalizacji naly wykona kamerowanie
kolektora deszczowego fi 315.

3.5.2. Obliczeni wod opadowych

Odptyw wod powierzchniowych do rowu zajeod natzenia opaddw, czasu ich trwania,
sposobu zagospodarowania powierzchni terenu i spaatknu. Odptyw wod opadowych oblicza
Sie wg wzoru:

Q=¢@xqXxF
gdzie:
¢ — wspt sptywu powierzchniowego zatey od sposobu zagospodarowania powierzchni terenu
g — natzenie deszczu miarodajnego [dm3/s]
F — powierzchnia zlewni

Natezenie deszczu miarodajnego (q) obliczono ze wzoasR&izyka:

6,63 x YHZXC

q 10,667

gdzie:

H —srednia roczna wysokoé opadu — wart& dla stacji meteorologicznej Wroctaw - 600 mm
C — okres (w latach) w giju ktérego zdarzaegitleszcz o czasie trwania t min.

C —100% / p [lata]

t — czas trwania deszczu miarodajnego [min]

p — prawdopodobiestwo pojawienia sideszczu miarodajnego [%]

Obliczenia przeprowadzono dla deszczu miarodajreegoawdopodobigstwie pojawienia
si¢ raz na 2 lata (p=50%) i czasie trwania koncenttaggnowej t=10 minut.

6,63 X V6002 x2 594,2
q= 100,667 = 4-,6

llos¢ wod opadowych odprowadzanadzie pochodzita przede wszystkim z powierzchni
utwardzonych kostkbetonowy wibroprasowas.

=127,75 ~ 128 dm3/s

Zbiorcze zestawienie powierzchni zlewni isbdwod dla poszczegdinych wpustow:
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dla kolektora

Lp nr studni _ pow. zlewni | wspt. kostki Natezenie llosé odprowa_dzanyc_h wod z
wpustowej [m2] bet.. deszczu [I/s] danej powierzchni [I/s]

1 w1 180 0,9 128 2,07

2 w2 332 0,9 128 3,82

3 W3 150 0,9 128 1,73

4 W4 260 0,9 128 3,00

5 razem 922 0,9 128 10,62

llosci wod opadowych gje w powyszej tabeli obliczono wedtug pasizego schematu
i wzorow:

Obliczenia przeprowadzono dla wpustu nr 1.$diowéd w dla pozostatych wpustow
przeprowadzono w sposob analogiczny.

Obliczenia dla wpustu nr W1:
Dane wyjciowe:

Powierzchnia zlewni z nawierzchni z kostki betonpwaébroprasowanej (nawierzchnia
i zjazdy): =180 m2=0,0180 ha

Wspotczynnik sptywi: dla nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowdh@o.
Q= (@ xF)xq=(0,90 x0,0180) x 128 = 2,07 dm3/s

3.5.3. Przyjecie srednic przyt aczy kanalizacyjnych

Wobec powyszegaosrednice rur PVC, ktére nalg zastosowado przyhczy naley okreslic¢
na podstawie najwkszej ilasci wod prowadzonych przez najbardziej @aony przekrdj kolektora
kanalizacyjnego jest to \W#zenie do istnigrej kanalizacji w punkcie P.1 z #icig wod 10,63 I/s
i przy najbardziej niekorzystnym (najmniejszym) dka, ktory wynosi 0,3% (3,0%0). Do
wyznaczenia minimalngrednicy przyscza wyto nomogramu.
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Za srednie wystarczajca obliczeniowo naley uzn& srednie fi 160. Ze wzgédow
techniczno-ekonomicznych i prawnych prgyjsrednic fi 315. Obliczenia przeprowadzono dla

wod zebranych z pasa drogowego. Nie uwdglono ilasci wod doptywagcych z terenu dziatek
sasiednich.

3.6.Sieé wodoci agowa

Wpiccie do istniejcej sieci wodoeigowej ‘woll0’ w pasie drogowym drogi gminnej
wewretrznej (na terenie dz. nr 99/1 AM-1 gbrZabardowice 0031) wykotaa pomog NWZ

110/50. Na kacu sieci, w rejonie granicy pasa drogowego z dZ3 2M-1 obrb Zabardowice,
zamontowa zasuve odcinajca DN5O0.

Nad zasuw zamontowa obudowe teleskopow i skrzynke uliczrg do zasuw zgodnie z nogm
PN-M-74081:1998 ,Armatura przemystowa. Skrzynkcahe stosowane w instalacjach wodnych

i gazowych” lub norma DIN 4056 @ednicy pokrywy min. 150 mm, wysok®skrzynki min. 270
mm.

Skrzynke zasuwy wodogigowej naley dobrze zastabilizowtana powierzchni terenu, z
zachowaniem odpowiedniego dystansgdny pokryws skrzynki, a trzpieniem obudowy (sztyc
zasuwy. Koniec trzpienia zasuwy (kaptur) powinier@jdowa& sic na gtbokadsci 15-25 cm od
powierzchni terenu. Skrzyrnkeliwng nalezy zabezpieczyw terenie nieutwardzonym, za pomoc
ptyty betonowej 0,6x0,6m i gruboi 20cm lub poprzez obetonowanie betonem C16/2ryaka
zasuwy musi b§ zabezpieczona przed osiadaniemgZkami” betonowymi lub innymi zgodnymi
w wymogami producenta skrzynek (np. ptyty podktad@PEHD). Na pokrywie skrzynki ulicznej
powinna by umieszczona litera W.
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Materiaty do budowy sieci wodagiowej

Zgodnie z warunkami technicznymi, wydanymi przezs@e sieci wodoggowej,
zaprojektowano budoysieci wodocigowej z rur PE100 DN63x5,8 SDR11, PN10.

Uzbrojenie projektowanej sieci wodagbwej

Zaprojektowano na sieci wodagowej monta:
- zasuwy kotnierzowej, DN50.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym wykonanedab zgodnie z wymaganiami
wiascicieli tych uzbrojé&, normami oraz aktuadrnwiedz techniczn.

Oznakowanie wodoggu

Trasa wodogigu oznakowana zostaniesta lokalizacyjry koloru niebieskiego lub biato—
niebieskiego, o szeroko 200 mm z zatopignwkiadky metalowg. Tasme prowadzé na wysokéci
30 cm nad grzbietem rur z odpowiednim wprowadzenddadki metalowej do skrzynki zasuwy.
Armatura zabudowana na sieci (zasuwa) oznakowadaiéh zgodnie z norgmnPN-86/B-09700
Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia ndosggach.

Fundamenty pod armatuwodochgows

Projektowana zasuwa posadowiona zostanie na bldzzkunowym fundamentowym, klasy
C16/20 (B20) o wymiarach 25x40x15cm lub 38x24(22pth (SZER.XDL.XWYS.).

Préba dnienia wodocigu

Przed wp¢ciem wodocagu do sieci wodoggowej przeprowadzona zostanignieniowa
préba szczelnwi zgodnie z norm PN-B/10725 Wodoagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i
badania przy odbiorze, nasgienie 1,0 MPa. Czas trwania proby 30 min. Nie po&i wysipic
spadek cinienia.

Z przeprowadzonej préby spgdzony zostanie stosowny protokét.

Ptukanie i dezynfekcja

Po wykonaniu proby énieniowej zakéczonej pozytywnie i zasypaniu wykopu wykonane
zostanie ptukanie i dezynfekcja wodgmgu. Dezynfekcja przeprowadzona zostanie za pgmoc
roztworu wody i podchlorynu sodu. Wodggiwypetniony roztworem do dezynfekcji pozostawiony
zostanie na 48 h po czym zostanie apiony i przeptukany waoglz wodocigu. Roztwor wodny
po dezynfekcji bdzie usungty do beczkowozu a ngginie przewieziony do oczyszczakaiekow.

Woda do wykonania proby diieniowej oraz ptukania i dezynfekcji wodggu pobierana
bedzie z najbliszego hydrantu po dokonaniu uzgodnienia z Gestsierhwodocigowej, ha etapie
wykonawstwa sieci wodogiowe;j.
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3.7.Sieé¢ kanalizacji sanitarnej

Przewody kanalizacyjne - wymagania

Kanalizac§ sanitarg grawitacyjrp wykona z rur PVC DN200mm oraz DN160mm o
sciankach litych, klasy min. SN8gadzonych na kielichy i uszczelki lub za pomdkcsztattek z
uszczelkami.

Rury i ksztattki powinny odpowiadavymaganiom normy PN-EN 1401-1:2009-07, postada
wazng aprobag techniczi badz deklaracje wiasrigi uzytkowych i powinny by przeznaczone do
monta&u w pasie drogowym.

Projektowan sie¢ kanalizacji sanitarnej nalg wpia¢ do istniejcej studni rewizyjnej na
kanalizacji sanitarnej o ¢gdnych 132,06/130,04 m n.p.m., zlokalizowanej w idealrogowej nr
99/1 w miejscowéci Zabardowice. W miejscu wggia kanatu bocznego projektujes studne
rewizyjng DN425. Kaocowke kanatu bocznego, w rejonie granicy pasa drogowedm 59/3 AM-
1 obkb Zabardowice, nahy zakorkowé.

Montaz kanatu prowadZzi zgodnie z zaleceniami producenta w osuszonym wgkop
rownomiernie zagszczonej podsypce piaskowej o grétio0,15 cm. Po wykonaniu moriia
rurociggi nalezy obsypé piaskiem bez frakcji kamienistych do wysé&o30 cm ponad lico rury.

Studnie - wymagania

Na sieci zamontowa

- studng niewtazows, rewizyjm, tworzywows DN425 (z elementow PP, PVC) zgadnPN-
EN 13598-2:2016-09 i PN-EN 476:2011, dopuszgzim zabudowy w pasie drogowym.

Niewtazowa studnia tworzywowa powinna sktéad& z nasg¢pujacych elementdw:

- kineta, podstawa studni niewlazowej pozwglaj na bezpoednie podiczenie
posadowionych w gruncie rur kanalizacji sanitarzepvieragca integralnie uformowane w niej
kanaly wraz z ewentualnymi rozgateniami,

- trzon, rura trzonowa wznagza osrednicy wewwtrznej 425,

- teleskop z wilazemzeliwnym D400 zgodnym z PN-EN 124:2015 -¢&z zestawu
pozwalajca na kompensagcpsiadania, ktore mie nasipi¢ po instalacji i pozwalgra na korekt
wysokdaci studzienki, Teleskop instalowany jest nebglkasci do 0,8 m od poziomu gruntu.

Studnia powinna posiadauszczelki spetniagce wymogi normy PN-EN 681-1:2002.
Odporng¢ chemiczna elementow studni PP na gzki chemiczne powinna By zgodna z
wytycznymi ISO/TR 10358, natomiast odpof@ichemiczna uszczelek elastomerowych nazkvi
chemiczne powinna ldyzgodna z wytycznymi ISO/TR 7620.

Studni posadowd zgodnie z zaleceniami producentazelienie podano inaczej w instrukcji
producenta studaiposadowd na zagszczonej 10 cm warstwie piasku. Warsmasku wbudowa
na rodzimym gruncie. W przypadku wygienia gruntdw nierimych naley wykona wymiany
gruntu na grunt mineralny, ktory naljezagsci¢ do wskanika zagszczenia min. 1Is=1,00 wg skali
Proctora.

Obsypk piaskow zag:szcza sj rownomiernie warstwami (maks. 30 cm) na catym otixie
studzienki ¢cznie lub lekkim sprgem mechanicznym.
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Proby szczelngi i inspekcja tv

Warunkiem pozytywnego odbioru jest popradwhomontau oraz szczelrig kanatu
potwierdzona prébszczelnéci oraz inspekgj tv.

Proke szczelnéci kanatu sanitarnego najewykona zgodnie z normp PN-EN 1610:2015-
10,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”.

Inspekcg tv kanatow sanitarnych wykot@g@o uprzednim doczyszczeniu kanatu zgodnie PN-
EN 13508-2+A1:2011 ,Warunki dotygee zewrtrznych systeméw kanalizacji -- &£ 2: System
kodowania inspekcji wizualnej”.

3.8.Przyj ete rozwi gzania dla robét sieciowych
3.8.1. Roboty ziemne

Prace naley wykonywa& zgodnie z obowzujgcymi przepisami, warunkami bhp oraz
normami:
*  PN-EN 1401-1:2009-07 ,Systemy przewodow rurowydivarzyw sztucznych do
podziemnego bezgiieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastgfivany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Cgs¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu”,

*  PN-EN 1917:2004/AC:2009 ,Studzienki wiazowe i niezowe z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego wiéknem stalowyeibetowe”,

* PN-B-10736:1999 —,Roboty ziemne — Wykopy otwarte mizewodow
wodochgowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wy&oma”,

* PN-EN 13508-2+A1:2011 ,Warunki dotygze zewgtrznych systemow
kanalizacji -- Cegs¢ 2: System kodowania inspekcji wizualnej”

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpiett@va i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanychz dnia 6 lot2@03 r. ( Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

Technologia wykonania rob6t ziemnych, podtp fundamentow, obsypki, zasypki
i zageszczenia gruntu

Rury kanalizacyjne posadowione zogtam warstwie zagszczonego gruntu mineralnego
0 grubdci warstwy 0,15 m zagzczonej do wskaika minimum Is= 0,97 wg Proctora. Podsypka
utozona zostanie na gruncie rodzimym. Obsypanie ruevpiduje s¢ warstwowo do wysokii 30
cm ponad lico przewodu kanalizacji sanitarnej. (isytedzie zagszczana ostémie przy pomocy
lekkich urzdzen zagiszczagcych do wskanika zagszczenia zgodnego z nagmPN-S-
02205:1998. Zasypki wykopéw do wysdko 30 cm powyej wierzchu przewodu lub jego
obudowy naley zasypywa gruntem piaszczystym lub pospth ziarnach nie wkszych ni
20mm. Do zasypki nie nalg dodawé zuzla, gruntu kamienistego lub innych materiatow, ktér
mog uszkodzt przewdd. Pozostata € wykopu ledzie zagszczanamechanicznie przy pomocy
srednich i cgzkich uradzen mechanicznych z zasypywaniem warstwowym, co 0,30 (w
zaleznosci od urzdzenia) gruntami sypkimi i zagzczana zgodnie z nognPN-S-02205:1998.
Nalezy uwaza¢ by nie spowodow@aprzemieszczenia przewodu. Zasymlo wysokdci 1m ponad
obudowg przewodu naley zag:szcza tylko lekkim sprztem. Zasypka duizie doktadnie patczona
z gruntem rodzimym i dlatego szalunek winiert kyyciagany rownoczénie z zasypk.
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Zabezpieczenigcian wykopu

Wykonywanie i zabezpieczenieian wykopow budowlanych nadg przyjmowa stosownie
do istniegcych warunkdéw terenowych, warunkéw gruntowo-wodnygiebokasci i sposobu
odwadniania wykopOw oragednicy i przygtej diugaci odcinkdw montaowych rur. Do budowy
projektowanego ruroggu przewidziano wykopy liniowe agkoprzestrzenne, umocnione
o scianach pionowych wykonywane mechanicznie w tereraym od uzbrojenia igcznie przy
zblizeniu i skrzyowaniu z istniggcym uzbrojeniem. W miejscach wygpbwania studzienek
zbiorczych odwodnienia powierzchniowego mglevykona miejscowe poszerzenia wykopow
o ok. 0,5m. Projektuje sizabezpieczenie wykopu na catym odcinku projekt@gankanalizacji.
Sciany wykopéw, na catej wysokd, zabezpieczone zostaszalunkami systemowymi typu BOX
a w razie potrzeby grodzicami stalowyréti@nkami szczelnymi). Zastosowane do zabezpieczenia
scian wykopdéw obudowy dulg posiadaly wymagane atesty. Wykopy zabezpieczorstamo
zgodnie z obowizujagcymi normami i przepisami bhp. Zabezpieczesumn wykopu wykonane
zostanie zgodnie z opracowanym dla potrzeb reglizaabdt budowlanym projektem
wykonawczym zabezpieczenia wykopu.

W szczegolnych przypadkach dopuszcza wsykonanie wykopow bez szalowania przy
wykonaniu bezpiecznego nachylenia skargl Weprojekcie zabezpieczenia wykopu nie ckoao
inaczej, to przy gbokadici wykopu do 4m i niewygpowaniu wody gruntowej, usuwisk oraz
nieobcazania naziomu, w zagyu klina odtamu dopuszczasiastpujace bezpieczne nachylenie
skarp:

e w gruntach bardzo spoistych 2:1

* w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinacimoszach gliniastych 1:1,25
e w gruntach niespoistych 1:1,50

przy rownoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiegphpvu wod opadowych od kradzi
wykopu z pasa terenu szerdkdréwnej trzykrotnej gibokasci wykopu oraz zabezpieczeniu
podn&a pochylonej skarpy na dnie wykopu.

Projektowane ruroggi realizowane &da w wykopach otwartych @cianach pionowych,
szalowanych, rozpartych. Wykopy prowadzonedsb zgodnie z obowzujacymi normami
i przepisami. Przed rozpagaem robot ziemnych wytyczone zosiarasy istniegcego uzbrojenia
terenu w porozumieniu z wdeicielami tych uzbroj&. Roboty ziemne prowadzonedy sprztem
mechanicznym, a w pobli istniegcego uzbrojeniagcznie. Odkopane uzbrojenie zabezpieczone
zostanie zgodnie z wymogami \iciela danego uzbrojenia. W przypadku konieézno
podwieszenia istniggego uzbrojenia lub kabli zastosowane zastlementy stalowe lub koryta
instalacyjne podwieszone na belkach maota/ch.

Podczas prowadzenia prac ziemnych teren powiniestazoogrodzony zgodnie
z opracowanym projektem organizacji ruchu gastego. Ze wzghow bezpieczgstwa istotne
jest, aby po zmroku, w porze nocnej, aztalw okresie kiedy prace w wykopie niggrowadzone,
ustawt wokot niego bariery ochronne zaopatrzonéwiatto ostrzegawcze koloru czerwonego lub
pomaraczowego informujce o niebezpiecastwie. Wszystkie wykopy nalg zabezpieczy
w sposoOb uniemidiwiajacy pracownikom, oraz osobom niezatrudnionym pracach ziemnych,
wpadnicie do wykopu. Do kadego wykopu gibokasci powyzej 1 m naley wykona& bezpieczne
wejscie (wyjscie), a odlegté¢ pomidzy zegciami nie powinna by wicksza nk 20 m. Wykopy
powinny by zabezpieczone przed zalaniem wogadow odpowiednio wyprofilowanym terenem
i wysunkita gorm krawedzig obudowy 15 cm ponad teren.
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Ponadto teren budowy zostanie oznakowany tablicatrzegajcych przed wspem na teren
budowy oséb nieuprawnionych. Grunt pochemyzz wykopu, nie przeznaczony do ponownego
wbudowania, zostanie wywieziony poza teren budowyuhktu jego utylizacji i sktadowania. Do
zasypania wykopoéw powzgj obsypki piaskowej i do wysoka podbudowy drogowej zostanie
uzyty grunt pochodgry z wykopu oraz dowieziony. Przyda#togruntu (z wykopu lub
dowiezionego) do zasypania wykopu ckireprawniony geolog. Na podstawie pozytywnej opini
uprawnionego geologa grunt zostanie dopuszczomasgpania wykopu przez nadzor inwestorski.
Grunt przeznaczony do zasypywania wykopéw powimpiesiadé odpowiednie parametry to jest
m.in. powinien to by grunt piaszczysty, nie zawiegay gruzu, kamieni oraz dgjy sk zagsci¢
do wsk&nika okrglonego w niniejszym projekcie.

Dla nawierzchni nieutwardzonych, nawierzchnia dwgow miejscu przekopu i klinie
odtamu zostanie wzmocniona mieszankamienn frakcji 0/63 z atestem do stosowania
w drogownictwie. Wykopy w pasie drogowym zasypaostar gruntem typu G-1 lub pospatk
odpowiednim zagszczeniem, a nawierzchnia drogi zostanie odtworzgagnie z opracowanym
projektem odbudowy nawierzchni uzgodnionym przezaie drogi.

3.8.2. Odwodnienie wykopéw

W przypadku pojawienia siwody w wykopie, na skutek obfitych opadéw atmogienych
lub wod gruntowych, w dnie wykopu projektujes rzewdd drensowy w obsypcezwirowo-
piaskowej odprowadzony do tymczasowo zabudowanveykopie studzienki zbiorczej Dn315 PE.
Dopuszcza i rowniez zastosowanie odwodnienia powierzchniowego z zasi@siem warstwy
zwiru/kamienia oraz studzienki zbiorczej Dn315 PE/R&p mazna réwnie odwodné za pomog
pompy z igtofiltrami. Doboér diugai igtofiltrow, ich rozstaw oraz dobor pomp wykoneavrobot
budowlanych opracuje we wlasnym zakresie, po wykanarobnych wierce kontrolnych oraz
doktadnego okrdenia warunkow gruntowo-wodnych. Woda ze studzikglfiltrow
odpompowywanadulzie do istnigjcego rowu bBdz do beczkowozu i odwieziona do miejscu zrzutu
to jest do kanalizacji deszczowej/sanitarngjaoczyszczalniciekdw. Warunki zrzutu wody do
kanalizacji deszczowej/sanitarnej lub oczyszczalciekdw, zostam uzgodnione z ich
wiascicielem/zarzdcg na etapie wykonawstwa robot budowlanych. W przipaglystpienia wod
gruntowych, zwierciadto wody gruntowe] nayeobnizy¢ minimum 0,5 m poriej dna wykopu
(podtaza naturalnego). Przyjmuje ¢size zasig leja depresji powstaly podczas odwadniania
wgtebnego wykopdw, nie dulzie wykraczal poza granice dzialek, na ktérych tags
zaprojektowane odcinki sieci wodagbwej oraz kanalizacji sanitarne;.

3.9.Zielen
W ramach inwestycji nie przewidujezsivycinkg wycinki zieleni.
3.10. Organizacja ruchu
W zwigzku z zakresem robot, jakethzie wykonywany nie zachodzi potrzeba zmiany statej
organizaciji ruchu jednak nalg opracowa projekt organizacji ruchu na czas wykonywania tobo

Ewentualny projekt zmiany docelowej organizacji jgkojekt czasowej organizacji ruchu nig s
przedmiotem niniejszego opracowania i powinien®taé osobne opracowanie projektowe.
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4. Informacje o terenie

4.1. Informacja o strukturze funkcjonalno-przestrze  nnej

Analizowany obszar inwestycji nie jest oty nawet w cgzéci Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), dlategprdidmiotowej zostata uzyskana decyzja
o0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczne@dLICP) nr 1/2020 z dn. 28.02.2020r.

Zgodnie z decyzj ULICP przebudowywana droga jest dgogewretrzng i takg tez posiada
funkcje.

4.2. Informacja o ochronie konserwatorskiej i srodowiska

kulturowego

Na terenie inwestycji znajduje ¢sijedynie strefa ochrony zabytkow archeologicznych
i konieczne jest przed przgpieniem do robo6t ziemnych uzyskanie pozwolenia ravpdzenie
bada archeologicznych i wykonanie robot ziemnych wydaego przez Wojewodzki Usd
Ochrony Zabytkow we Wroctawiu.

4.3. Informacja o ochronie przyrody

Na terenie inwestycji nie znajdujsie tereny ohjte szczegodlm ochrora pod wzgédem
przyrodniczym. Nie znajdujsie rowniez zabytkowe zespoty zieleni.

4.4. Informacja o zagro zeniach

Po realizacji inwestyciji nie przewidujezsvysiepowania dodatkowych zagren.

W trakcie budowy &da wystpowaty dodatkowe zagzenia spowodowane wykonywaniem
rob6ét w pobliu podziemnej linii elektroenergetycznych niskiegapicia, ze wzgidu na
mozliwos¢ poraenia pgdem.

Podstawowym zagra@eniem, ktore wystpuje w trakcie prac budowlanych, jest
zagrozenie ruchem drogowym dla os6b wykonujcych roboty budowlane jak i réwniez dla
uczestnikow ruchu drogowego w czasie wykonywania pc.

5. Warunki gruntowo-wodne

Projektowana inwestycja jest zlokalizowana na &ioym nasypie iw zakresie
oddziatywania wysipuja jedynie grunty antropogeniczne (nasyp drogowyg $ivierdzono wody
gruntowe.

6. Wptyw obiektu na srodowisko

Przedmiotowej inwestycja zgodnie z Rozpgizeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010r (Dz. U. nr 213 poz. 1397 )w sprawie przegdszic¢c mogicych znaczco oddziatywa na
srodowisko inwestycja nie kwalifikuje @iani do przedsivziegc mogicych znacgco oraz
potencjalnie znagro oddziatywa nasrodowisko naturalne — wobec czego nie ma koniegno
dla przedmiotowych robo6t budowlanych uzyskania dgaysrodowiskowych uwarunkowaniach.
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6.1. Sposbb odprowadzania $ciekdw

Nie przewiduje si w trakcie uytkowania inwestycji konieczgoi odprowadzanidciekow
wymagajcych oczyszczenia lub podczyszczenia, a jedynieywopgadowe, ktore magbyc
bezpdgrednio wprowadzane do wod lub ziemi. Zgodnie z Rozmizeniem MinistreSrodowiska
z dnia 18. listopada 2014r. w sprawie warunkowigjalalery spetné przy wprowadzanigciekéw
do wad lub do ziemi, oraz w sprawie substancji sgéiie szkodliwych dléarodowiska wodnego
(Dz.U. 2014 poz. 1800) 819 ust. 1 s@eki pochodzce z powierzchni innych haidrogi klasy G
oraz powierzchni parkingéw pcraj 1000nmt mogy byé wprowadzana do wod lub do ziemi bez
oczyszczenia. Przebudowywana droga jest klasy [aZdowa)

6.2. Sposob odprowadzania wod deszczowych

Woda poprzez spadki poprzeczne nawierzchni ostkieeowana déciekdw samodzielnego
w osi jezdni, a nagpnie dzeki nadanym spadkom podiaym zostanie skierowana do studni
wpustowych gdzie przykanalikami dostanie sio kolektora deszczowego. Odbiornikiem woéd
opadowych (miejscem pagtizenia kolektora deszczowego) jest dla wpustéw o & W5
wigczenie P.1 do istnigfego kolektora deszczowego. Dla drogi nr przewidigeprzebudow
istniejgcego kolektora deszczowego od jego ptiaz do whczenia P.1

6.3. Emisja zanieczyszcze n gazowych

Uzytkowanie zjazdu nie wptynie na zszenie emisji zanieczyszazgazowych. Nalgy
zaznaczy, ze mae by zwickszona emisja zanieczyszéazgazowych spowodowana budpw
inwestycji.

6.4. Odpady

Nie przewiduje s w trakcie uytkowania inwestycji konieczroi wywozu odpadow
niebezpiecznychdagcych konsekwengjpowstania inwestycji.

Nalezy zaznaczy, ze w trakcie inwestycji powstgrodpady z istnigcej nawierzchni drogi
W postaci w znacznej ¢&i gruzu betonowego oraz ziemi z robo6t ziemnycloyrektto odpady
zagospodaruje wykonawca.

6.5. Emisja hatasu i wibracji

Uzytkowanie drogi nie wptynie na zgkszenie emisji hatasu i wibracji. Nalezaznaczy, ze
moze by zwigkszona emisja hatasu i wibracji spowodowana bugiowestycji.

6.6. Wptyw na drzewostan i wody podziemne

Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje siycinki drzew.

Uzytkowanie nowoprojektowanych drég nie wptynie najatgwnie na wody podziemne.
Wplyw inwestycji na wody powierzchniowe i podziemest pomijalny.
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7. Wplyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy

8. Charakterystyka energetyczna
Nie dotyczy

9. Informacja dotycz aca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia
9.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlaneg o oraz
kolejno $¢€ realizacji obiektow
Opracowanie swoim zakresem obejmuje:
* prace przygotowawcze,
* prace geodezyjne zgdane z wyznaczeniem zakresu robaot,
» dostarczenie na teren budowy materiatdwadzen i sprztu budowlanego,
e zabezpieczenie placu budowy,
» korytowanie pod warstwy konstrukcyjne zjazdow i reachni jezdni

e usunkcie istniegcych elementéw betonowych, odcinka kanalizacjudsi
rewizyjnych

» utozenie kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodgaiwraz ze studniami
* zasypanie kanalizacji wraz z zggczeniem gruntu.
» utozenie prefabrykatéw betonowych
e ulozenie stabilizacji cementowej
e utozenie podbudowy tluczniowej
» utozenie nawierzchni z kostki betonowej
* humusowanie i obsianie trawerenu zielonego
Wyzej wymienione zakresy muszby¢ wykonywane zgodnie z zatong technologi

w projekcie zagospodarowania terenu. Technaglodfiolejncscia technologicza robot okrélong
w szczegotowych specyfikacjach wykonania i odbiaiot budowlanych.

9.2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych

Na odcinku budowanym odcinku znajgsje nastpujace obiekty budowlane:
e istniegca brukowana nawierzchnia drogi gminnej
e droga powiatowa
e zjazdy do przylegtych posesii
e ogrodzenia przylegtych dziatek
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ptyty betonowe przy posesji nr 10/15
tablica ogtoszg i skrzynki pocztowe
sie¢ naziemna niskiego najia

sie¢ wodochgowa

sie¢ podziemna teletechniczna

siet kanalizacyjna sanitarna

9.3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, k  tére mog g

stwarza € zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi.

Do elementéw zagospodarowania terenu, ktoreansbgyarzaé zagraenie bezpieczestwa
i zdrowia ludzi naleg:

istniejgca droga gminna oftia przebudow i pobliska droga powiatowa

sie¢ naziemna niskiego najia

9.4. Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych

podczas realizacji robot budowlanych.

Poniej definiuje s¢ gtdwne zagreenia:

roboty przy drodze na ktorej odbywa suich generuj zagraenia zarowno dla
0s0b pracujcych przy realizacji inwestycji jak i dla poruszajch s¢ droga

gminmg

wyjazd na poblisk drogs powiatows maszynami budowlanymi igiaréwkami
generuje zagranie wymuszenia pierwszgtwa i pozostawienia na drodze
powiatowe] btota ktore z kolei mie by¢ przyczyry poslizgow pojazdow na drodze
powiatowej.

praca w poblty podziemnych linii elektrycznych generuje zagnoie w postaci
mazliwosci poraenia padem

roboty kanalizacyjne prowadzone w wykopach genezragraenie osunicia st
ziemi i przygniecenia pracownikow.

ruch budowlany generuje zagemie potgcenia zarbwno pracownikéw jak i oséb
postronnych.

zatadunek i roztadunek rozbieranych i nowych elaedwerbudowlanych w tym
ziemi i humusu generuje ryzyko przygniecenia prag&ow
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9.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikéw

przed przyst gpieniem do realizacji robot szczegolnie

niebezpiecznych.

Wystepujace zagraenia przy realizacji robot ziemnych i drogowych aigi Sie
z utrudnieniami w ruchu samochodowym i ruchu piebay pasie drogowym i w miejscach ogélnie
dostpnych. Aby unikaé¢ zagraen nalery bezwzgédnie przestrzegazatwierdzonego projektu
organizacji ruchu na czas prowadzenia roboét oralstaavowych zasad bezpieégeva i higieny
pracy. Zgodnie z prawem budowlanym, wszyscy pracogyvpowinni by przeszkoleni przez
uprawnionego instruktora BHP i pzho przynajmniej raz w roku. Przed Adobrazowym
przystpieniem do robét Kierownik budowy powinien przedikopodlegly mu personel
i poinformowa& o ewentualnych zagteniach z podkrgeniem zasad pagtowania podczas
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych. Paslczkolenia Kierownik winien zwrd@cuwag
na zabezpieczenie terenu przedssiem na plac budowy oséb trzecich, a w szczegoélnoa
sposo6b. Instruktapowinien obejmowaw szczegolngci:

» okreilenie zasad pogbowania w przypadku wysgpienia zagreenia,

» koniecznd¢ stosowania przez pracownik@mwdkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczagej przed skutkami zagren,

» zasady bezpwedniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpret przez
wyznaczone w tym celu osoby.

» okreslenie zasad pogbowania w przypadku wygpienia wypadku

» okreslenie podstawowych elementéw udzielenia pomocy zygadku wypadku

9.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegaj gcych niebezpiecze nstwom wynikaj gcym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegol nego
zagro zenia zdrowia lub wich s gsiedztwie tym zapewniaj gcych
bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj gcq szybk g

ewakuacj € na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen

Przed przysipieniem do robot przygotowawczych, ngléeren zabezpieczyrzed wejciem
0sOb trzecich poprzez wygrodzenie i umieszczenictastrzegawczych. Przed rozpeciem
robét, wykonawca roboét winien spadzic i zatwierdzé projekt organizacji ruchu na czas budowy.
Podczas wykonywania robét nayezwrocic szczegolg uwag na widciwe oznakowanie robot
drogowych w godzinach dziennych, taknocnych poprzez wygrodzenie i wdave zabezpieczenie
terenu podczas i po zaktzeniu prac.

Ponadto:

* Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie
budowlanym.
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A/RDRO

Podczas prowadzenia robot naley przestrzega przepisy dotycace ochrony
srodowiska, przeciwpazarowe, bhp, ochrony intereséw trzecich oraz przepis

zwigzane z wykonywanymi robotami.
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lI. Dokumenty formalne

* uzgodnienia
* o$wiadczenie
« kopia decyzja o nadaniu uprawhieudowlanych

» potwierdzenie wpisu do Izby ignierow Budownictwa

Pawiadczam za zgodsé z oryginatem strony od 25 do 50

Michat Kaniowski
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A/RDRO

Spis uzgodnie n

Instytucja . .
L.p. uzgadniaj gcal/opiniuj gca Nr pisma Data Uwagi
. TD/OWR/OMD/2020-03-12-
1 Tauron Dystrybucja 0000003 12.03.2020 -
2 Urzad Gminy Otawa GK.7021.1.35.2020.KD 07.04.2020 zgodna na odbiér wéd deszczowych
3 Urzad Gminy Otawa GK-M.7234.34.2020.DR 07.05.2020 -
4 Urzad Gminy Otawa WK.7021.13.135.2020.US | 28.10.2020 | Varunki przebudowy sieci wodociagowe i
sanitarnej
5 Urzad Gminy Otawa WK.7021.14.23.2020.US 20.11.2020 uzgodnienie przebudowy sieci
6 Orange Polska TTISIKU-36928/20/RP 07.09.2020 -
7 Starosta Otawski GK.6630.184.2020 26.10.2020 uzgodnienie ZUDP
8 Dolnoslaski Wojewodzki WZA.5161.2156.2020.POF | 10.11.2020 pozwolenie archeologiczne

Konserwator Zabytkow
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Adres do korespondencii:
TAURON Dystrybucja Spolka Akcyjna
Oddzial we Wroclawiu, Region Strzelin

Ul Dzierzoniawska 51, 57-100 Strzelin \ ‘

Sprawe prowadzi:

Mail: ellasz pelka@tauron-dystrybucja.pl
lel, +48 71 BB94463 TAU R O N

DYSTRYBUCJA

Strzelin, dn. 12 marca 2020
Sygnatura TD/OWR/OMD/2020-03-12/0000003

Michat Kaniowski ARDRO
Ul. Olszewskiego 176/2
51-648 Wroctaw

Dotyczy: Wykonanie uzgodnienia branzowego budowy drogi gminnej dz. 99/1
Zabardowice

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 04.03.2020 r. informujemy, Zze na zatgczonych
planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii napowietrznej nN wraz z oswietleniowg oraz
kablowg nN. W przypadku wystepowania istniejgce linie napowietrzne na wskazanym terenie
nalezy dodatkowo zinwentaryzowaé we wlasnym zakresie.

Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz 3 m od skrajnych przewodow
linii napowietrznych nN, nalezy uzgodnié bezpieczne metody pracy ze Spétkg 1TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat we Wroctawiu eksploatujgca sieé, w zakresie linii nN i SN:

Wydziat Eksploatacji Strzelin ul. Dzierzoniowska 51.

Odlegtosci powyzsze dotycza uzycia dzwignic liczac od najdalej wysunietej czesci
maszyny wraz z tadunkiem do skrajnego przewodu, jak réwniez dla prac wykonywanych w
poblizu naszych urzadzen.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w taki sposaéb, aby nie naruszyé ustojow/fundamentow
stupéw linii, minimalne odleglosci to:

- 1m dla linii nN
Projektowane elementy podziemne i naziemne nalezy zlokalizowaé w odlegtosciach:
- 0,5m od linii kablowej nN,

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzagdzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi przepisami i normami.

W przypadku jakichkolwiek prac ziemnych w poblizu kabli elektroenergetycznych nN,
SN bedgcych w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy zaprojektowaé jako
przejscie w rurze ostonowej przepustu wychodzgcego 0,5 m poza jezdnie/wjazd/chodnik/oé
obiektu liniowego zgodnie z zatgcznikiem nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) do
niniejszego uzgodnienia.

Przy pracach w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych nalezy wystapi¢ o nadzor
nad prowadzonymi robotami do Spotki/ TAURON Dystrybucja S.A Oddziat we Wroctawiu
Region Strzelin ul. Dzierzoniowska 51 w zakresie linii nN i SN.

Gdy wystapi koniecznos¢é wykonania wykopow na trasie linii kablowych nalezy
wykonywac je recznie. Zabrania sig prowadzenia robét ziemnych sprzgtem mechanicznym w
odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna

B, REGON: 23 216
aconyl BEO575820.52
rakowa S odniiesca
73341 wwwtauron -dystryboe e

TALIRGAN Dystrybuc 50
Wl Podgin ke 254

1-1135 Krakd
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odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli

energetycznych.

W przypadku zmiany niwelety terenu zwrdci¢ uwage czy zachowana bedzie odlegtosé
pionowa do:

. kablowych linii elektroenergetycznych SN i nN — w przypadku niespetnienia

wymaganych normami odlegtosci/gtebokosci nalezy przewidzieé linie do przebudowy, dla linii
kablowych nalezy zastosowac sie do wytycznych w zatgczeniu pkt 7.

Odpowiedzialnos¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz ewentualne
uszkodzenia naszych urzadzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robot
elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.

Ewentualne wytgczenia linii i nadzér nad pracami sg odptatne. O nadzor nalezy
wystapi¢ w terminie 14 dni przed przystgpieniem do robdt.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowac¢ si¢ urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat we Wroctawiu.

Przed rozpoczeciem prac zaleca sie zaktualizowa¢ mapy o nowo powstalg
infrastrukture elektroenergetyczng.

W przypadku stwierdzenia istnienia lini kablowych i napowietrznych nie
zinwentaryzowanych na mapie, a rozpoznanych w trakcie prac budowlanych nalezy
niezwlocznie zgtosci¢ do pracownikéw TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we Wroctawiu
Region Strzelin,

Wazno$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwach lat, liczac od daty niniejszego pisma.
Faktura VAT zostanie przestana odrebng poczts.

TD/OWR/OMD/UB/EP/201/2020

BC: 1039941333

Zatgezniki: Z powazaniem
Mapy 1 kpl.

Otrzymujg:

OMD

www.tauron-dystrybucja.pl
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na dziatce nr 99/1 w Zabardowicach gmina Ofawa

Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej d

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr TD/OWR/OMD/2020-03-12/0000003)

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0§ obiektu liniowego.
Nalezy stosowac nastepujace srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegly — zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegdlnych érodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S A Oddziat we
Wroctawiu Wydziat Serwisu Sieciowego w zakresie linii nN i SN, a nastepnie zglosi¢ celem
dokonania odbioru robét zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej glebokosci polozenia istniejacych urzadzen
bedacych wtasnoscig TAURON Dystrybucja np. kabli energetycznych, ztacz kablowych —
zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety
gruntu nalezy przewidzie¢ przetozenie urzadzen na normatywne gtebokosci. W takim
przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych
usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;.
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptownicze;
itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja
S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentagii
projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i diugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Z powazaniem

35 Kraleov pod aumerem KIS Dono; ] www tauron-dystrybucja.pl
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nawierzchnia brukowana jezdni
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na dziatce nr 99/1 w Zabardowicach gmina Otawa
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Przebudowa drogi gminnej na dzialce nr 99/1
w Zabardowicach gmina Olawa
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Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej
na dziatce nr 99/1 w Zabardowicach gmina Ofawa D R O

URZAD GMINY
PL. MARSZALKA J, PitSUDSKIEGO 28
55-200 OtAwA

Otfawa, dn. 07.04.2020 r.
GK.7021.1.35.2020.KD

Michat Kaniowski

Zaklad Projektowo-Wykonawczy “Ardro”
ul. K. Olszewskiego 176/2

51-648 Wroctaw

dot.:  Realizacji inwestycji przez Gming Otawa pn.:"Budowa drogi aminnej na dziafce nr 99/1 w Zabardowicach
gmina Ofawa” w zakresie kanalizacji deszczowej.

W nawigzaniu do pisma z dnia 03 kwietnia 2020 r.dot. zgody na przebudowe istniejacego kanatu
odwodnienia deszczowego w dziatce drogi gminnej nr 99/1 uzgadniam przedstawiony projekt budowlany
przebudowy drogi w w/w zakresie. Jednoczeénie urzad Gminy Otawa zgadza sie na odbiér wéd deszczowych
w miejscach 1 ilodciach przedstawionych w przediozonym w tutejszym urzedzie projekcie »Budowy drogi

gminnej na dziatce nr 99/1 w Zabardowicach”,

Otrzymujg:
1. Adresat
2. A/a
Sprawe prowadzif:

Karolina Makowska
inspektor ds, gospodark kamunaliej- kanalizacil deszcrowef
tel, 71 381 2223

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNE] uL. Sw. RocHa 3, 55-200 Orawa

STRONA1zZ1
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Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej
na dziatce nr 99/1 w Zabardowicach gmina Ofawa D R O

GK-M.7234.34.2020.DR Otawa, dnia 07.05.2020 r.

Michat Kaniowski

Zaktad Drogowy Projektowo — Wykonawczy
LArdro”

ul. K. Olszewskiego 176/2

51-648 Wroctaw

Dot. pisma nr 20/013/ZAB z dnia 27.02.2020 r.

W odpowiedzi na pismo znak jw. w sprawie budowy drogi gminnej na dz. nr

99/1 w m. Zabardowice gm. Otawa, w zakresie uzgodnienia projektu budowlanego
i rozwigzan technicznych w nim zawartych ze wzgledu na poprawnos¢ rozwigzan
drogowych, uprzejmie informuje, ze pozytywnie uzgadniam przeditozong
dokumentacje w zakresie jw.
W zakresie wody:

1. W obrebie planowanej budowy zostat zaprojektowany wodocigg.

2. Nalezy przewidzie¢ odejscie przytacza wodociggowego do dz. nr 59/3

3. Istniejace obudowy nawiertek do opasek przytgczeniowych nalezy wymienic

na teleskopowe.

W zakresie kanalizacji sanitarnej:
1. Nalezy przewidzie¢ uzbrojenie dz. nr 59/3.

2. Dostosowac wtazy studni kanalizacyjnych do rzednych projektowanej dfogi.

Otrzymuja:
1. adresat.
2. ala

Sporzadzil: mgr Arkadiusz Grzesik

insp. ds. administrowania drogami gminnymi
tel, (0-71) 38-12-242

e-mail: drogi@gminaclawa pl

31




Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej d
na dziatce nr 99/1 w Zabardowicach gmina Ofawa D RO

Olawa, 28.10.2020r.

Michat Kaniowski

Zaktad Drogowy Projektowo — Wykonawczy ,, Ardro”
ul. K. Olszewskiego 176/2

51-648 Wroctaw

WK.7021.13.135.2020.US
dotyczy: warunkéw rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej w ramach zadania
pn.: ,Rozbudowa drogi gminnej na dziatce nr 99/1 w Zabardowicach, gmina Otawa”

Urzad Gminy Otawa w odpowiedzi na wniosek o wydanie warunkow rozbudowy sieci kanalizacji
sanitarnej w ramach zadania pn.: ,Rozbudowa drogi gminnej na dziatce nr 99/1 w Zabardowicach, gmina
Olawa’, informuje, ze w zakresie rozbudowy sieci kanalizacji sanitame;j nalezy:

1. Wpiecie projektowanego rurociagu zaprojektowac do istniejacej studni kanalizacji sanitarnej

o rzednych [132.06; 130.04] zlokalizowanej w dziafce drogowej nr 99/1 w miejscowosci

Zabardowice.

2. Sie¢ kanalizacyjng zaprojektowa¢ z rur PVC o $rednicy 2 200 mm, natomiast dla kanatow

bocznych Srednice @ 160 mm.

3. Kanaly boczne do dzialek projektowaé na wysokosci polowy szerokosci dziatki.
4. Na kazdym odejsciu kanalu bocznego na sieci stosowa¢ studnie tworzywowe o Srednicy

@425 mm.

5. Studnie zabudowane w drogach powinny byt zabezpieczone przed naciskiem ruchu ulicznego.
6. Studni i komér kanalizacyjnych na kanatach sanitarnych nie nalezy lokalizowac w zagtebieniach
terenu (w miejscach gromadzenia sie wod opadowych) oraz pod migjscami parkingowymi

i postojowymi.

W zakresie sieci wodociggowej nalezy:
1. Odejécie sieci wodociagowej zaprojektowac poprzez opaske typu NWZ
2. Odejscia zakonczy¢ zasuwa posrednia na granicy przytaczanych dzialek
3. Minimalna $rednica odejscia ¢ 63mm (PE)

Wykonany projekt zaopiniowa¢ w Referacie Wodociagéw i Kanalizacji, ul. $w. Rocha 3,
55-200 Olawa. Nalezy dokona¢ zgloszenia rozpoczecia robot zgodnie z prawem budowlanym.

e I
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Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej
na dziatce nr 99/1 w Zabardowicach gmina Ofawa D R O

Otawa, 20.11.2020r.

Michat Kaniowski

Zaktad Drogowy Projektowo — Wykonawczy ,, Ardro”
ul. K. Olszewskiego 176/2

51-648 Wroctaw

WK.7021.14.23.2020.US

dotyczy: opinii do projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociagowej
realizowanej w ramach zadania pn.. ,Rozbudowa drogi gminnej na dzialce nr 99/1
w Zabardowicach, gmina Otawa”

Urzad Gminy Olawa w odpowiedzi na ziozony w dniu 18.11.2020r. projekt budowy sieci
kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociagowej realizowanej w ramach zadania pn.. ,Rozbudowa drogi
gminnej na dzialce nr 99/1 w Zabardowicach, gmina Olawa", informuje, Ze opiniuje pozytywnie
przedlozony projekt. Jednoczesnie zawiadamiamy, ze przed rozpoczeciem prac  zwigzanych
z realizacjg przedmiotowych sieci nalezy poinformowa¢ o tym fakcie Referat Wodociggow

i Kanalizacji. Prace zrealizowane nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego przed zasypaniem wykopow.

(As

Otrzymuja;
1. Adresal
2. afa
sprawe prowadzi: mgr inz. Marta Kaczmarek
tel. 71/ 3812247
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Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej
na dziatce nr 99/1 w Zabardowicach gmina Ofawa D RO

Orange Palska ARDRO Zakiad Drogowy
Hurt Projektowo - Wykonawczy
Zarzadzanie Zasobami Siecii IT ul. K. Olszewskiego 176/2
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 51-648 Wroclaw

i Obslugi Klienta w Krakowie
ul. Dauna 66 , 30-629 Krakow
tel.: 12 265 13 87
Krakow, 07 wrzesnia 2020r.

Numer pisma: TTISIKU-36928/20/RP
Temat: uzgodnienie branzowe - budowa drogi gminnej na dz. nr 99/1 w miejscowosci Zabardowice

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo nr 20/052/ZAB dotyczace uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla
inwestycji drogowej polegajacej na budowie drogi gminnej na dz. nr 99/1 w miejscowosci Zabardowice
gm. Ofawa w zakresie kolizji z istniejaca infrastruktura OPL, Orange Polska S.A. Dzial Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obsiugi Klienta w Krakowie uzgadnia pozytywnie przediozone opracowanie.
Przy realizacji procesu budowy drogi wymagane jest spelnienie nastgpujacych warunkow, ktore sg
integralng czescia uzgodnienia:

1. W miejscach przekroczenia drogi oraz na wjazdach istniejacy ziemny kabel telekomunikacyjny nalezy
zabezpieczyd rurg ostonowa dwudzielna na catej szerokosci remontowanej drogi

2. Wykonaweca jest zobowigzany zglosic do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robot, powolujac sig na numer przedmiotowego pisma. Tryb |
zasady zgtoszenia dostepne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor.. Powiadomienie powinno
zawierac nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowac na adres

Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie

Wydziat Utrzymania Usfug | Infrastruktury - Olsztyn
ul. Pienieznego 21a

10-004 Olsztyn

Fax/ 89 525 25 67

3. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma - wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kalizyjnych ( zblizenia ) z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie
protokotu odbioru lub notatki sluzbowej.

4. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegolnosci w wyniku niedotrzymania wymagan
i warunkow okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce pelnymi
kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami |
karami wynikajacyimi z zawartych przez ORANGE POLSKA S A umow z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.

shivicow prowadzensgn
iy w caledal kapitater

i 2y Al Jurgzalimsiich 160, wplsaina
10100681, REGOM 012100784, NIP 626

leelziba | auiosaii il (U2

Ciange Polska § et
ralewena Rejestr Sadowog pod nu

XN Wydzial Giospodarcay

e
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Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej
na dziatce nr 99/1 w Zabardowicach gmina Ofawa D R O

taczna wysokosé roszczen ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac
nawet kwoty kilkuset tysigcy zlotych polskich;

5. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Z powazaniem

Jid byt

Robert Podgorski
Starszy Specjalista
ds. Zasobow Infrastruktury

Otrzymuja:

1. adresal + zatacznik mapowy ( 1x pzt)
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Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej
na dziatce nr 99/1 w Zabardowicach gmina Ofawa D RO
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Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej
na dziatce nr 99/1 w Zabardowicach gmina Ofawa D R O

GK.6630.184.2020

Starosta Otawski Otawa, dn. 26.10.2020 .
ul. 3 Maja 1
55-200 Ofawa

Znak sprawy: GK.6630.184.2020

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYIJNEJ

zakonczonej w dniu 23.10.2020 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

PROJEKT SIECI WODOCIAGOWEJ, KANALIZACJI DESZCZOWE],

Przedmi s
rzedmiot narady:| )\ ALIZACI SANITARNES ORAZ PRZYEACZA KANALIZAC! SANITARNE)

Lokalizacja:| Ofawa - gmina, Obreb: Zabardowice, dz.: 99/1

MICHAL KANIOWSKI ZAKEAD DROGOWY PROJEKTOWO- WYKONAWCZY
Whioskodawca:| ARDRO
ul. Olszewskiego 176/2, 51-648 Wroctaw

POWIAT OtAWSK]
ul. 3 Maja 1, 55-200 Otawa

Przewodniczgcy:| RAFAEL TROSKA - GEOWNY SPECIALISTA

Inwestor:

Sposéb przeprowadzenia narady:|  elektroniczny
Data wptywu:| 12,10.2020 .

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przediozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.

Stanowisko Przewodniczacego:
Trasa przehiegu projektowanych sieci jak w przedmiocie narady, nie koliduje z projektami sieci uzbrojenia terenu

ktérych usytuowanie zostato uzgodnione przez Staroste Otawskiego /-/
; i i o o Tk
Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami_~~
— e S e _— ~ e —
Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. , i i Imig i nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagi
| 1 | Powiatowy Zarzad Drogowy w Uzgodniono pozytywnie Pawet Semenowicz
Otawie Nie dotyczy PZD.
elektroniczny
2 |Veolia Zachéd Sp. z 0.0 Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny
3 | OGP GAZ-SYSTEM Wroclaw Uzgodniono pozytywnie Michal Wieczorek
elektroniczny Bez uwag. Brak sieci GAZ-SYSTEM §.A. Oddzial we Wroclawiu.
4 | Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny
5 | Polska Spétka Gazownictwa Uczestnik nieabecny na naradzie

Dokument wygenerowat(a): Rafat Troska, dn. 28-10-2020 11:57:13
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczecl, lecz wymaga podpisu elektranicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go eweryfikowaé tylko odpowiednim programem

Stronalz3
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Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej
na dziatce nr 99/1 w Zabardowicach gmina Ofawa

A/RDRO

Sp. z 0. 0. ZDTO Olawa
elektroniczny

ODDZIAL WE WROCLAWIU
| elektroniczny

PWiK w Brzegu Sp. z 0. 0. Uzgodniono pozytywnie
elektroniczny nie dotyczy

7 | Urzad Gminy Domaniow Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny

8 | Urzad Gminy Olawa Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny

9 | Urzad Miasta i Gminy Jelcz- Uczestnik nieobecny na naradzie
Laskowice
elektroniczny

10 | Urzad Miejski w Olawie Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny

11 | Zaktad Gospodarki Uczestnik nieobecny na naradzie
Komunalnej w Jelczu-
Laskowicach
elektroniczny

12 | Zaklad Wodociggéw i Uzgodniono pozytywnie
Kanalizacji Sp.z 0. 0. w nie dotyczy
Olawie
elektroniczny

13 |Energetyka Cieplna Uczestnik nizobecny na naradzie
Opolszczyzny w Opolu
elektroniczny

14 | G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie
Qddzial w Twardogérze
ul. Ogrodowa 11, 56-416
Twardogdra
elektroniczny

15 | Ofawska Telewizja Kablowa Uzgodniono pozytywnie
elektraniczny Nie dotyczy, Bez uwag

16 | Zaklad Gospodarki Uczestnik nieobecny na naradzie
Komunalnej w Domaniowie
elektroniczny

17 | ESV SIECHNICE Uczestnik nieobecny na naradzie
alektroniczny

18 | Miejski Zaktad Energetyki Uczestnik nieobecny na naradzie
Cieplnej-Otawa Sp. z 0.0.
elektroniczny

19 | NETIA S.A. Uzgodniono pozytywnie
elektroniczny bez uwag

[ bez uwag

20 | PRZEWODNICZACY ZUDP Uzgodniono pozytywnie
elektroniczny

21 | TAURON DYSTRYBUCIA Uzgodniono pozytywnie

Uzgadnia sig z nastepujgcymi uwagami:

Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

Dokument wygenerowat(a): Rafatf Troska, dn. 28-10-2020 11:57:13

GK.6630.184.2020

Grazyna Miiller

Joanna Sztyk

Marian Pluta

Ryszard Jaskulski |

Rafat Troska

Eliasz Petka

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgei, lecz wymaga podpisu elektronicznego,
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidaczny - mozna go zwerylikowac tylko odpowiednim programem

Strona2z3
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Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej
na dziatce nr 99/1 w Zabardowicach gmina Ofawa D R O

GK.6630,.184.2020
-3 m od skrajnych przewodéw linli napowietrznych ni,
- 10 m od skrajnych przewoddw |inii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spdlky eksploatujgcy
siec,
Odlegtosci powyisze dotyczg réwniez uzycia d2wignic, liczac odlegtosé

od najdalej wysunietej czedci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposab, aby nie naruszaé
ustojow stupow linii jw.,

Inaczej bedg musiaty byé odbudewane kosztem i staraniem winnego
ich uszkodzenia,

MICHAL KANIOWSKI
ZAKEAD DROGOWY |
Whnioskodawca PROJEKTOWO- [
WYKONAWCZY ARDRO

Tresé protokolu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca érodkéw kamunikacji
elektronicznej.

Przewodniczgcy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe;j

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z pdin. zm.). W myél art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzigé udzial réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnoéci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czedci projektowanych
sieci na tych terenach,

2. Ninigjsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktora moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzgdzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2020 r. poz. 276 z poin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomyélnej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z pdin. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Rafal Troska, dn. 28-10-2020 11:57:13
Jeieli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny ~ moina go zweryfikowacé tylko odpowiednim programem

Strona3z3
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; ; DECYZJA MNEJSZA JEST PRAWOMOCNA
DOLNOSLASKI WOJEWODZKI o . OB

KONSERWATOR ZABYTKOW I -
we WROCEAWIU o i Ll po

50-243 Wroctaw, ul. Wiadystawa Eokietka 11 U dwkz@dwkz.pl

®(071) 3436501, 3441449 BiRa http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/
WZA.5161.2156.2020.POF Wroctaw, 10.11.2020 .
Rkp 41288

DECYZJA NR 2726/2020
POZWOLENIE NA PROWADZENIE BADAN ARCHEOLOGICZNYCH

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust 4 pkt 4, art. 36, ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie za-
bytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2020, poz. 282, ze zm.), § 18 rozporzadzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restaurator-
skich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz
robét budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze
badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2018, poz.1609, ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz.
256);
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.10.2020 r., wpl. 06.10.2020 r., zgloszonego przez Pana Marcina
Diakowskiego - , Archeoreplica” ul. Olawska 7 Stary Goérnik, 55-200 Otawa, dziatajacego w imieniu Gminy
Olawa Pl. Marszatka J. Pitsudskiego 28, 55-200 Olawa, o udzielenie pozwolenia na prowadzenie badan
archeologicznych, w zwiazku z inwestycja: przebudowa drogi gminnej na dz. nr 99/1 w miejscowosci
Zabardowice, gm. Olawa, dz. nr 99/1 AM-1,
oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i zatacznikach do niego

udzielam pozwolenia
Gminie Olawa

na prowadzenie badan archeologicznych na terenie zachowanych reliktéw pradziejowego i historycznego
osadnictwa, w obrebie wsi o metryce $redniowiecznej i nowozytnej (stanowisko archeologiczne 13/123/83-
30 AZP) oraz w strefie udokumentowanych stanowisk archeologicznych, w obszarze objetym ochrong
konserwatorskg - ujetym w wykazie zabytkow, w zwiazku z inwestycjg: przebudowa drogi gminnej na dz. nr
99/1 w miejscowosci Zabardowice, gm. Olawa, dz. nr 99/1 AM-1,

zgodnie z zakresem i w sposéb wskazany we wniosku i w programie prowadzenia badan archeologicznych,
opracowanym przez Pana mgr. Marcina Diakowskiego, stanowigcym zalgcznik nr 1 do niniejszej decyzji.
Mapa z oznaczonym miejscem prowadzenia badan archeologicznych - projekt zagospodarowania terenu -
stanowi zalacznik nr 2 do niniejszej decyzji.

Termin waznosci pozwolenia uplywa dnia: 31.12.2024 r.

Pozwolenie wydaje si¢ pod nastepujacymi warunkami:
1. Nalezy przewidzie¢ ochrone ewentualnych historycznych nawierzchni;

I 1. Obowigzku kierowania w/w badaniami przez osobe¢ spelniajaca wymagania, o ktérych mowa odpowiednio
w art. w art. 37e ust. 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (wskazany we wniosku
Pan mgr Marcin Diakowski spetnia te wymogi);

2. Obowigzku przekazania Dolno§laskiemu Wojewdédzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw nie péiniej nii
w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia badan archeologicznych, a w toku badai na 14 dni przed dokona-
niem zmiany osoby, o ktérej mowa w pkt 1.

- imienia, nazwiska i adresu osoby, o ktérej mowa w pkt 1

- dokumentéw potwierdzajgcych spelnienie przez te osobe wymagan, o ktorych mowa odpowiednio w art. 37e
ust. 1 ww. ustawy,

- o§wiadczenia osoby, o ktorej mowa w pkt 1, o przyjeciu przez t¢ osobg obowiazku kierowania tymi badaniami
archeologicznymi albo samodzielnego ich wykonywania;

3. Zawiadomienia Dolno$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow o terminie rozpoczgcia i zakonczenia
wskazanych w pozwoleniu badan archeologicznych.

4. Niezwlocznego zawiadomienia Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw o zagrozeniach lub nowych
okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badan archeologicznych;

5. Prowadzenia dokumentacji przebiegu badan archeologicznych oraz opracowania tych badan w sposéb umozliwiajacy
jednoznaczna identyfikacje i dokladna lokalizacje przestrzenng wszystkich czynno$ci oraz dokonanych odkry¢
i przekazania jej Dolnoslaskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w  terminie okreslonym przez
Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nie diuzszym niz 6 miesigcy od dnia zakoriczenia tych badan;
6. Prowadzenia doraznej konserwacji pozyskanych zabytkéw i ich dokumentacji i przekazania ich Dolnoslaskiemu
Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie do 3 lat od dnia zakonczenia wskazanych w pozwoleni ]
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7. Prowadzenia inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytkow i przekazania jej Dolnoslaskiemu Wojewddzkiemu
Konserwatorowi Zabytkéw w terminie do 6 miesigcy od dnia zakoriczenia wskazanych w pozwoleniu badan;
8. Sporzadzenia sprawozdania ze wskazanych w pozwoleniu badan w postaci wydruku z bazy danych e ARCHEQ
z koniecznymi uzupelieniami i przekazania tego sprawozdania Dolno$laskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi
Zabytkéw w terminie do 3 tygedni od dnia zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badan;
9. Prowadzenia dokumentacji w ramach wskazanych w pozwoleniu badai zgodnie ze standardami okreslonymi
w zafaczniku do cyt. rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
10. Dokonanie aktualizacji istniejacej karty AZP stanowiska, a w przypadku nowych odkry¢ zabytkéw archeologicznych
sporzadzi¢ karte stanowiska i przekaza¢ Dolnoslaskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw we Wroclawiu. Do
opracowania wymagane jest stosowanie instrukcji Narodowego Instytutu Dziedzictwa z 2015 r.
11. Opracowania wynikéw wskazanych w pozwoleniu badan i przekazania go wojewddzkiemu konserwatorowi
zabytk6w w terminie do 3 lat od dnia zakoniczenia tych badan;
12. Uporzadkowania terenu po zakonczeniu wskazanych w pozwoleniu bada;
13. Opracowanie sposobu postepowania z zabytkiem po zakonczeniu wskazanych w pozwoleniu badan i przekazania
tego opracowania Dolnoslaskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie 3 miesigcy od dnia
zakonczenia badan.
UZASADNIENIE

Planowana inwestycja lokalizowana jest na terenie zachowanych reliktéw pradziejowego i historycz-
nego osadnictwa, w zasiggu wsi o metryce $redniowiecznej, w obszarze objetym ochrong konserwatorskg -
ujetym w wykazie zabytkow. Teren ten stanowi zabytek w my$l art. 3 pkt 2, 4, 12 w zwigzku z art. 6 ust. 1
pkt 1 i 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2020, poz.
282, ze zm.) i podlega ochronie na podstawie przepisow w/w ustawy. Stwierdzona na tym terenie zawartos¢
reliktéw archeologicznych, tj. elementéw dawnej struktury przestrzennej przetrwalej w warstwie
podziemnej, bezpowrotnie niszczonej w procesie budowlanym - wymaga ustanowienia ochrony poprzez jej
zachowanie i zadokumentowanie, co lezy w interesie spolecznym ze wzgledu na posiadang wartosc
historyczng i naukows. W zwigzku z tym przy wszelkiej zmianie zagospodarowania wiazacego si¢ z
ingerencja w poziom gruntu niezbedne jest dokonanie rozpoznania terenu, w tym ukladu nawarstwien oraz
metodyczna eksploracja i zadokumentowanie reliktéw dawnego osadnictwa (m. in. warstw kulturowych,
obiektow, szczatkéw kostnych, pozyskanie ruchomego materialu zabytkowego) oraz ich konserwacja.
Wymoég ochrony historycznych nawierzchni drég wynika z koniecznosci utrzymania wartosci kulturowych
miejscowosci oraz odnowy historycznie uksztaltowanego krajobrazu wsi. W zwigzku tym zamierzenie
nalezy prowadzi¢ przy uwzglednieniu wskazanych uwarunkowan.

Pouczenie:

1. Kto podejmuje dziatania, o ktérych mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-5, niezgodnie z zakresem lub warunkami okreslonymi
w pozwoleniu wojewddzkiego konserwatora zabytkow, podlega karze pienigznej w wysokosci od 500 do 500 000 zi.
(art. 107 d. ust.2 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami).

2. Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty
budowlane, badania konserwatorskie lub architektoniczne przy zabytku wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w jego
otoczeniu albo badania archeologiczne podlega karze grzywny (art.117 ww. ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami).

3. Informuje sig, ze postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a nastgpnie pozwolenie moze
zostaé cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

4. Niniejsza decyzja nie zwalnia z koniecznosci posiadania wszystkich innych uzgodnien, opinii i zezwoleft wymaganych prawem.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za moim posred-
nictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, strona moze zrzec sig prawa do
wniesienia odwolania wobec Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu, ktory wydal decyzie.
Z dniem doreczenia Dolnoslaskiemu Wojewédzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw we Wroclawiu o$wiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz
decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania.

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Diakowski - ,,Archeoreplica”, w imieniu Gminy Olawa  ngr Barbdra Nowak-Obelindu
Do wiadomosci: )

1. Gminne Centrum Kultury i Sportu - Zarowska Izba Zaréw

2. Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa
3. afa Zabardowice, gm. Olawa, dz. nr 99/1 AM-1

PO, DO

Zwolniony z oplaty skarbowej
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Archeoreplica Stary Gomnik, 04.09.2020 r.
Marcin Diakowski
ul. Otawska 7. 55-200 Stary Gornik

tel. 604 593 263: e-mail: diakowski.archeoreplica@gmail.com

Program badan archeologicznych dla inwestycji: Przebudowa drogi gminnej na dzialce

nr 99/1 w Zabardowicach gmina Olawa

Prace badawcze zostana przeprowadzone na dz. nr 99/1 w Zabardowicach, gm. Olawa
w zwiazku z przebudowa drogi gminnej. Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji w obszarze
zachowanych reliktow pradziejowego i historycznego osadnictwa, w obrebie wsi o metryce
sredniowiecznej 1 nowozytnej zostanie przeprowadzone doktadne rozpoznanie terenu, w tym
uktadu nawarstwien oraz metodyczna eksploracja i zadokumentowanie reliktow dawnego
osadnictwa (migdzy innymi warstw kulturowych, reliktow architektonicznych i innych
obiektow, pozyskanie ruchomego materialu zabytkowego, szczatkow kostnych) oraz ich

konserwacja.

Na odcinku ok 180 m o szerokosci 5 m, zostanie wykonane korytowanie na glebokos¢ ok. 0.5
m pod nawierzchni¢ jezdni oraz zjazdy na posesje (1046 m2). Dodatkowo zostang wykonane
wykopy pod kanalizacj¢ deszczowsa o diugosci 180 m, glebokosci ok 1,5 m oraz kanalizacje
sanitarng o dtugosci 34 m i glebokosci 1,5 m. W trakcie robot ziemnych archeolog bedzie
prowadzit dokumentacj¢ fotograficzng i rysunkowa wykopéw 1 ich nawarstwien. Po
zakonczeniu prac ziemnych wykopy 1 profile zostang doczyszczone i zadokumentowane
fotograficznie i rysunkowo. W przypadku odkrycia obiektow archeologicznych prace zostang
wstrzymane i poddane ogledzinom Konserwatorowi Zabytkow. Na tej podstawie, w oparciu o
wytyczne konserwatorskie zostang podjete dalsze ustalenia i dzialania. Nastgpnie odkryte

znaleziska zostang zadokumentowane i poddane metodycznej eksploracji.

Eksploracja

Po usunigciu warstwy humusu oraz wspétczesnych warstw niwelacyjnych sposéb eksploracji
i dokumentacji bedzie uzalezniony od typow i rozmieszczenia ewentualnych obiektéw
nieruchomych. Obiekty beda odstoniete w calosci a sposob ich cigeia bedzie uzalezniony od

ich typu i wielkosci, ich wypelnisko bedzie eksplorowane warstwami poziomymi. Odslonigte

D26/1060 0.4y, tevo /-6
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nawarstwienia, profile wykopow oraz elementy architektoniczne zostang doktadnie
doczyszczone 1 zadokumentowane.  Zabytki  ruchome  zostang  odpowiednio

zadokumentowane.

Dokumentacja

Systematyczne i logiczne prowadzenie dokumentacji pozwoli na pelne zarejestrowanie
sladoéw archeologicznych :

- dokumentacja opisowa (opis warstw glebowych, konstrukcji, obiektow i ich korelacji,
utozenia zabytkow oraz naturalnych zniszczen)

- dokumentacja rysunkowa - plan stanowiska (skala 1:100), profile wykopow (skala 1:20),
plan rozmieszczenia obiektow i konstrukcji (skala 1:20), plany 1 przekroje profili glebowych
(skala 1:20)

- dokumentacja fotograficzna  (lokalizacja  stanowiska, fotografie powierzchni
odhumusowanego obszaru i poszczegolnych nawarstwien oraz ich profili, fotografie stropow
obiektow oraz elementow architektonicznych

- inwentarze (stosowane beda do dokumentacji odkrytych zabytkéw ruchomych, obiektow

nieruchomych, rysunkow i fotografii)

Sposob postgpowania z zabytkami

Zabytki zostang poddane odpowiedniej konserwacji i dokumentacji w zaleznosci od ich typu
a nastepnic przekazane do Zarowskiej Izby Historycznej z siedzibg przy

ul. Piastowskiej 10A w Zarowie.

Po zakonczeniu badan archeologicznych zostanie wykonane sprawozdanie oraz opracowanie

wynikdw badan.
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
i Z B A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-84/2007/09 Wroctaw, dnia 01 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawcdowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zpdzn. zm.) i § 11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpéin. zm.), wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Michat Kaniowski
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 23 listopada 1980 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 93/DOS/09

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokoldow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Michat Kaniowski posiada wymagane prawem: wyksztatcenie ipraktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci drogowej do
projektowania bez ograniczen.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Skiad orzekajgcy OKK
DOL! '

Otrzymuja:

1. Pan Michat Kaniowski
Ul. Mielczarskiego 36/1
51-663 Wroctaw

2. Okregowa Rada lzby

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

1. emgrlnz; Bm{jﬂ@éie ‘
~S /f'
AN
2. prof, erz C>' plinski
|

Janiaczyk
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Pan Michat Kaniowski jest uprawniony:
W specjalnoéci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,
w zwigzku z § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
a)droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkoéw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowe;.

Sktad orzekajacy OKK
DOLNO] As@. YokREGOW

1. mgrinz. %ﬁ

2. prof.‘/d'r/inz'.

3. mgr inz. Maig
Janiaczy U

46




Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej
na dziatce nr 99/1 w Zabardowicach gmina Ofawa D R O

DOLNOSLASKA

OKREGOWA
S z B A
" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK.7131-244/2015/15 Wroclaw, dnia 15 czerwca 2015 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1
pkt4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz.1409,
z péZniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 3  rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r.,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Tomasz Wiadystaw Kutakowski

magister inzynier z kierunku inzynieria srodowiska
urodzony dnia 13 grudnia 1983 r. w Otawie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 131/DOS/15

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

WHNICTWA

Otrzymuja:

1.Pan Tomasz Wiadystaw Kulakowski
Ul. lwaszkiewicza 102/15
55-200 Olawa

2.Okregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowe;
Izby Inzynierow Budownictwa

3.Glowny Inspektor : K/

\ 4 / 1
4;’,':(’2”“ Blidowlanego \ ; 3. mgr inz. Malgorlﬁa'ta Mikolajewska-
N Janiaczyk |

zaplinski

IZBA TIgZYD

Py A Praf. dhhi

2% P ot
\ Okfegow difikacyjne|

\“ -\ 1. prof. drinz. Kazimigrz Bzapifsi

i ".-’ 2. drinz. Zofia Zwierzch/ob&sgga

|
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust. 3 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie,

Pan Tomasz Wiadystaw Kutakowski

jest upowazniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektdw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.

YNICTWA

Czaplinski

DOLNJSLASKAN OK
1ZB INAYRIEROW BUDI
Okregows| -

( T Kywalitika
1. prof. dr inZ\. Kazimigrz Czaplinski
YU (/
2. drinz. Zofia é\&ierzphowska
; | A s
3. mgrinz. Malgor;a[é}ﬁ’l|kolajewska»Jan|aczyk
P

strona 2z 2
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® POLSKA
I 2 B A

WV

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-6DY-FWA-J11 *

Pan Michat Marian Kaniowski o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0685/05

adres zamieszkania ul. Olszewskiego 176/2, 51-648 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-18 roku przez:

Janusz Szczepaniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréow
Budownictwa.
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MG P OLSKA
ol s [

fﬁfﬂ"*\*‘\i‘: | 2 B A
| NS

= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

!

WV

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-YXM-6D6-NT4 *

Pan Tomasz Wtadystaw Kutakowski o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0031/11

adres zamieszkania ul. lwaszkiewicza 102/15, 55-200 Otawa

jest cztonkiem Dolno$laskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-10 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Inwestor: Wykonawca:
Gmina Otawa Michat Kaniowski
pl. Pitsudskiego 28 Zaktad Drogowy Projektowo-Wykonawczy "Ardro"
55-200 Otawa ul. Olszewskiego 176/2
51-648 Wroctaw

Zamierzenie budowlane:

Przebudowa drogi gminnej na dziatce nr 99/1 w Zabar  dowicach gmina Olawa

Temat opracowania:

Projekt budowlany dla przebudowy drogi gminnej na d Ziatce nr 99/1 w Zabardowicach gmina
Ofawa

Stadium: Projekt budowlany

Branza: Drogowa

Wroctaw, 26.11.2020 r.

OSWIADCZENIE

PROJEKTANT

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333), opracowana dokumentacja projektowa jest
kompletna i zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Oswiadczam, ze projekt budowlany dla przebudowy drogi gminnej na dziatce nr 99/1
w Zabardowicach gmina Ofawa jest projektem branzy drogowej obiektu budowlanego
o prostej konstrukcji i na podstawie art. 20 ust. 3 pkt 2 ustawy z dn. 7 lipca 1994 Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333) nie wymaga sprawdzenia szczegotowego projektu
architektoniczno-budowlanego pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi zgodnie z art. art. 20 ust. 2 ustawy z dn. 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.
U. z 2020r. poz. 1333).

mgr inz. Michat Kaniowski
nr upr. 93/DOS/09

podpis Projektanta
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Inwestor: Wykonawca:
Gmina Otawa Michat Kaniowski
pl. Pitsudskiego 28 Zaktad Drogowy Projektowo-Wykonawczy "Ardro"
55-200 Otawa ul. Olszewskiego 176/2
51-648 Wroctaw

Zamierzenie budowlane:

Przebudowa drogi gminnej na dziatce nr 99/1 w Zabar  dowicach gmina Olawa

Temat opracowania:

Projekt budowlany dla przebudowy drogi gminnej na d Ziatce nr 99/1 w Zabardowicach gmina
Ofawa

Stadium: Projekt budowlany

Branza: Instalacyjna

Wroctaw, 26.11.2020 r.

OSWIADCZENIE

PROJEKTANT

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333), opracowana dokumentacja projektowa jest
kompletna i zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Oswiadczam, ze projekt budowlany dla przebudowy drogi gminnej na dziatce nr 99/1
w Zabardowicach gmina Ofawa jest projektem branzy instalacyjnej obiektu budowlanego
o prostej konstrukcji i na podstawie art. 20 ust. 3 pkt 2 ustawy z dn. 7 lipca 1994 Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333) nie wymaga sprawdzenia szczegotowego projektu
architektoniczno-budowlanego pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi zgodnie z art. art. 20 ust. 2 ustawy z dn. 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.
U. z 2020r. poz. 1333).

mgr inz. Tomasz Kutakowski
nr upr. 131/DOS/15

podpis Projektanta
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lll. Czesé graficzna

Spis rysunkéw

L.p. Nazwa rysunku Skala Nr rys.
1 plan orientacyjny 1:10 000 1.0
2 projekt zagospodarowania terenu 1:500 2.0
3 przekroj podtuzny 1:500/50 3.0
4 przekréj normalny 1:50 4.0
5 przekroj podtuzny — kanatu sanitarnego 1:250/25 5.0
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