Przekrdj poprzeczny - konstrukcyjny
jezdnia

od 9,20 do 10,00 m
pas drogowy

0,75m | | 0,75m
pobocza [ | pobocza
5,00 m
g ' ——
od 2,20 do 2,50m nawierzchnia jezdni od 2,00 do 2,50m

- 530m -
granica dziatki stabilizacja istniejgcego podtoza spoiwem hydraulicznym

granica dziatki

od 1% do 2%
—_—
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pobocze pobocze
mieszanka kamienna 0/31,5 mm mieszanka kamienna 0/31,5 mm
w ilosci 0,05 m3/m2 w ilosci 0,05 m3/m2
stniejacy teren | istniejacy teren
Konstrukcja nawierzchni jezdni
- skropienie emulsja asfaltowa w ilogci 0,5 kg/m2 ,,Pl’OBUdOWﬁ”
- 20 cm podbudowa zasadnicza - stabilizacja istniejacego &
odloza shal leanym ul. Narutowicza 46/9
- 41-200 Sosnowiec
Temat: Projekt przebudowy drég gminnych
Imig iNazwisko Data | Podpis | wewnetrznych w Marcinkowicach
Projektant nz Krzysztof - ulica Polna
Kania 04 Adres : m. Marcinkowice
Upr.60001 2021r. Inwestor : Gmina Olawa
PLMarszaka Jozefa Pisudskiego
55200 Olawa

Podzialka PRZEKROJ POPRZECZNY Nr rysunku
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