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I. Część opisowa 

1. Informacje ogólne 

1.1. Inwestor 

Gmina Oława 

pl. Piłsudskiego 28 

55-200 Oława 
 

1.2. Jednostka Projektowa 

Michał Kaniowski 

Zakład Drogowy Projektowo-Wykonawczy "Ardro" 

ul. Olszewskiego 176/2 

51-648 Wrocław 
 

1.3. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 99/1 w 
Zabardowicach w zakresie budowy nawierzchni jezdni i oraz odwodnienia. 
 

1.4. Lokalizacja 

Inwestycja realizowana będzie na działce: 

• obręb ewidencyjny: Zabardowice, arkusz mapy: 1, numer działki: 99/1 

których właścicielem jest Gmina Oława oraz na działce: 
 

1.5. Cel i zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym, którego celem jest przedstawienie 
rozwiązań sytuacyjnych, wysokościowych oraz technicznych i dokonanie skutecznego zgłoszenia 
dla przebudowy drogi gminnej wewnętrznej w zakresie budowy nawierzchni jezdni, odwodnienia 
drogi, rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowy sieci wodociągowej. Dla 
przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu 
na budowę, ale jest wymagane zgłoszenie zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 
1333) art. 29 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ppkt d. 

Zakres opracowania (przebudowy drogi gminnej) – obejmuje: 
• budowę nawierzchni jezdni z kostki betonowej wibroprasowanej szerokości 5m na 

działce 99/1 będącej działką drogową drogi gminnej wewnętrznej  

• budowę poboczy  

• budowę zjazdów do przyległych posesji 
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• budowę odwodnienia drogowego (kanalizacji deszczowej) 

• rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej 

• rozbudowę sieci wodociągowej 

Ze względu na typ działań inwestycyjnych jakim jest przebudowa istniejącej drogi gminnej 
wewnętrznej bez zmiany granic działki, zasięg oddziaływania inwestycji jest tożsamy z granicami 
działki objętej inwestycją tj. dz. 99/1 AM 1 obręb Zabardowice. 

Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane art. 36a ust. 6 dopuszcza się możliwość odstępstwa do 
przedmiotowego projektu, pod warunkiem dokonania kwalifikacji odstępstwa jako nieistotne przez 
projektanta sprawującego nadzór autorski i uzupełnienia dokumentacji o odpowiednie rysunki i 
opis. 
 

1.6. Podstawa opracowania 

• umowa z Inwestorem 

• mapa do celów projektowych w skali 1:500 

• konsultacje z Inwestorem 

• wizja w terenie i dokumentacja fotograficzna 

• obowiązujące przepisy: 

o Ustawa z dnia 7. lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202) 

o Ustawa o drogach publicznych z dn. 21 marca 1985r. (Dz. U. 2018 poz. 2068) 

o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku, (Dz. 
U. 2016 poz. 124) 

o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

 

2. Istniej ące zagospodarowanie terenu 

2.1. Obiekty budowlane 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest m. Zabardowice na drodze gminnej wewnętrznej 
(dz. 99/1) o bardzo małym natężeniu ruchu, którego charakter jest przede wszystkim lokalny. 
Jezdnia drogi gminnej ma nawierzchnię tłuczniowo-ziemno-szutrową szerokości zmiennej 5,0 – 
6,5m. Na początku przebudowywanego odcinak w pobliżu skrzyżowania z drogą powiatową 
znajduje się nawierzchnia drogi gminnej z kostki granitowej szerokości ok 6m. Przy jezdni znajdują 
się pobocza gruntowe. Odwodnienie realizowane jest powierzchniowo na przyległe pobocza 
gruntowe. Jednak stan nawierzchni istniejącej jezdni jest na tyle zły, że odwodnienie 
powierzchniowe nie działa właściwie i na jezdni po opadach pojawiają się kałuże. Po lewej stronie 
drogi znajduje się istniejąca kanalizacja deszczowa jednak istniejąca droga nie jest do niej 
podłączona. 
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2.2. Uzbrojenie terenu 

Zgodnie z mapą do celów projektowych: 
• od początku inwestycji do ok. km 0+102 po lewej stronie przebiega kolektor 

kanalizacji sanitarnej fi 200 z licznymi przyłączami do posesji zarówno po prawej 
jak i prawej stronie. 

• od ok. km 0+006 do końca inwestycji po prawej stronie zarówno drogi na dz. 99/1 
przebiega sieć wodociągowa z przyłączami do pobliskich posesji. 

• od początku inwestycji do końca po lewej stronie przy drodze na dz. 99/1 biegnie 
podziemna sieć teletechniczna z przyłączami do pobliskich posesji. 

• sieć elektryczna jest siecią napowietrzną i rozpoczyna się ok km 0+032 (pierwszy 
słup) następnie biegnie wzdłuż granicy działki 99/1 po lewej stronie, aż do ok km 
0+142 (ostatni słup) gdzie ok km 0+148 przechodzi nad osią jezdni drogi na dz. 
99/1. 

• kanalizacja deszczowa fi 300 przy drodze na dz. 99/1 zaczyna się w ok. km 0+040 i 
przebiega po lewej stronie aż do rowu na działce 121. 

 

2.3. Zieleń 

Na terenie działek objętych inwestycją nie znajduje się zieleń wysoka. Zieleń niska (trawa) 
jest zaniedbana i nieutrzymywana. 
 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

3.1. Zestawienie powierzchni, długo ści i ilo ści 

W ramach projektowanego zagospodarowania terenu można wydzielić następujące typy 
projektowanych powierzchni, długości i ilości: 

• nawierzchnia jezdni dróg – 878m2 

• nawierzchnia jezdni zjazdów – 168m2 

• nawierzchnia poboczy– 232m2 

• opornik betonowy – 508m 

• ściek z kostki betonowej dwurzędowy oddzielny – 176m 

• kanał deszczowy PVC ø315 – 162m 

• kanał deszczowy PVC ø160 – 18m 

• ilość studni rewizyjnych ø1000 – 4 szt. 

• ilość studni wpustowych ø500 – 5 szt. 

• studnia rewizyjna kanalizacji sanitarnej DN425 – 1 szt. 

• sieć kanalizacja sanitarnej PVC ø200 – 30m 

• sieć kanalizacja sanitarnej PVC ø160 – 4m 
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• sieć wodociągowej PEHD ø63 (wraz z zasuwą DN50) – 7m 

 

3.2. Ukształtowanie w planie 

Przebudowa drogi gminnej na dz. 99/1 w m. Zabardowice będzie polegała na ułożeniu nowej 
nawierzchni, obustronnego pobocza, budowie lub przebudowie istniejących zjazdów i ułożeniu 
kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia drogi oraz rozbudowy sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej 

Przewiduje się ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej fazowanej wibroprasowanej 
typu Holland koloru szarego na działce nr 99/1 długości 175,44m. Droga będzie posiadała dwa pasy 
do jazdy w przeciwnych kierunkach i szerokość nawierzchni będzie wynosić 5m. Oś jezdni drogi 
składa się z odcinka prostego następnie łuku kołowego o wartości promienia 160m i następnie łuku 
kołowego o promieniu 20m. Ze względu na klasę techniczna przebudowywanej drogi nie 
wprowadza się krzywych przejściowych a stosuje jedynie proste przejściowe. 

Na drodze przewiduje się spadek poprzeczny jako odwrócony daszkowy (spadek do osi 
jezdni) o wartości 2%. W przypadku zjazdów ich spadek podłużny może być inny dostosowany do 
nawierzchni zjazdu na działkach sąsiednich jednak nie większy niż 5% 

Zjazdy projektuje się do przyległych działek w miejscach już istniejących zjazdów. 
Większość zjazdów projektuje się o szerokości jezdni 5m w tym jezdnię szerokości 3,5m z 
obustronnymi poboczami 0,75m. Wyjątek stanowią zjazdy nr 10 i 11 o szerokości 4,5m w tym 
jezdni 3,0. Zjazdy te mają wspólne pobocze gruntowe. Zjazdy nr 13,15 i 17 zostały zaprojektowane 
jako szersze ze względu na możliwy do stwierdzenia w czasie wizyty w terenie ruch dużych 
pojazdów rolniczych. Moją one szerokości 6m w tym jezdnię o szerokości 4,5m i obustronne 
pobocze gruntowe 0,75m. Nawierzchnia zjazdów będzie sfazowana z nawierzchnią jezdni skosem 
1:1 o długości przeciwprostokątnej 1,5m. 

Ograniczenie nawierzchni jezdni obu dróg oraz zjazdów przewiduje się opornikiem 
betonowym 12x25x100 układany na ławie betonowej C12/15 grubości 20cm z oporem grubości 
15cm. Przewiduje się zastosowanie ścieku w osi jezdni jako ściek z dwóch kostek betonowych 
16x16x16 układanych przy sobie na ławie betonowej z betonu C12/15 grubości 25cm. Wszystkie 
ścieku należy obniżyć o jeden centymetr w stosunku do przyległych nawierzchni. 
 

3.3. Ukształtowanie wysoko ściowe 

Ukształtowanie wysokościowe w planie projektowanej drogi wynika z ukształtowania 
wysokościowego przyległych zjazdów. Ze względu na wyrównywanie istniejącej nawierzchni drogi 
poprzez układanie kolejnych warstw tłucznia przebudowywane drogi znajdują się wyżej w stosunku 
do przyległego terenu w tym do istniejących zjazdów. Ze względu na chęć uniknięcia zalewania 
przyległych posesji poprzez np. zjazdy obniża się niweletę drogi o maksymalnie 35cm średnio ok. 
15cm. 

Niweleta drogi składa się z odcinków o nachyleniu 0,3%, 1%. Odcinki o stałym spadku 
podłużnym połączone są łukami o promieniu 300m i 500m. Ze względu na relatywnie płaski teren 
nie jest możliwe zastosowanie spadków w jednym kierunku i konieczne jest wprowadzenie 
spadków łamanych z zastosowaniem wielu (trzech) blisko położonych wododziałów w km: 
0+030,16; 0+080,00; 0+147,98. 
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3.4. Konstrukcja nawierzchni 

Projekt zakłada poniższe konstrukcję nawierzchni: 

nawierzchnia z jezdni z kostki betonowej wibroprasowanej 
• kostka betonowa wibroprasowana, szara, typu Holland, fazowana    8cm 

• kruszyna kamienna 0/2                   3cm 

• mieszanka mineralna 0/63 (C90/3)               20cm 

• stabilizacja cem. z dowozu Rm=5MPa (C3/4)           20cm 

nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej wibroprasowanej 
• kostka betonowa wibroprasowana, grafitowa, typu Holland, fazowana   8cm 

• kruszyna kamienna 0/2                   3cm 

• mieszanka mineralna 0/63 (C90/3)               15cm 

• stabilizacja cem. z dowozu Rm=5MPa (C3/4)           15cm 

Dopuszcza się użycie mieszanki mineralnej o uziarnienia 0/31,5 (C90/3) pod warunkiem 
uzyskania odpowiednich parametrów zagęszczenia i nośności. Rekomenduje się dla nawierzchni 
jezdni układanie warstwy kruszywa w dwóch warstwa 0/63 grubości 13cm a następnie 0/31,5 
grubości 7cm. 

Dla nawierzchni jezdni drogi należy przeprowadzić na podbudowie z kruszywa łamanego 3 
badania płytą VSS i uzyskać moduł wtórny E2≥130MPa oraz stosunek modułów E2/E1≤2,2.  
 

3.5. Odwodnienie 

3.5.1. Opis 

Dotychczasowy system odwodnienia drogi polegał na wsiąkaniu wody opadowej w podłoże 
gruntowe poprzez nawierzchnię gruntowo tłuczniową. System ten był nieefektywny, po opadach 
tworzyły się kałuże i zastoiska wody w najniższych punktach i lokalnych zgłębieniach, które to pod 
wpływem ruchu i wypompowywania drobnych cząstek gruntu stawały się większe i głębsze przez 
co znacząco spadały właściwości użytkowe drogi. 

W stanie projektowanym woda poprzez spadki poprzeczne nawierzchni ostanie skierowana 
do ścieków samodzielnego w osi jezdni, a następnie dzięki nadanym spadkom podłużnym zostanie 
skierowana do studni wpustowych gdzie przykanalikami dostanie się do kolektora deszczowego. 
Odbiornikiem wód opadowych (miejscem podłączenia kolektora deszczowego) jest dla wpustów 
od W1 do W5 włączenie P.1 do istniejącego kolektora deszczowego. Dla drogi nr przewiduje się 
przebudowę istniejącego kolektora deszczowego od jego początku do włączenia P.1 

Wpusty od W1 do W4 będą podłączone do projektowanego kolektora deszczowego fi 315 
i do określenia jego średnicy przyjmuje się wody jedynie zebrane z tych wpustów. 

Projektuje się studnie rewizyjne jako studnie betonowe typu BS włazowe DN 1000 z kinetami 
prefabrykowanymi (monolitycznymi) i stopniami złazowymi. Studnie wpustowe przewiduje się 
jako betonowe DN 500 z osadnikiem. Włazy do studni oraz ruszty żeliwne na wpusty przewiduje 
się w klasie obciążenia D400. Zarówno do studni włazowych i spustowych przewiduje się 
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zastosowanie pierścieni odciążających. Studnie należy wykonać na fundamencie z chudego betonu 
C12/15 grubości 15cm. Połączenia z rurami należy wykonać jako szczelne na uszczelki. 

Przewiduje się zastosowanie rur do kolektora PVC 315 a do przykanalików PVC 160. Rury 
powinny być lite nie spienione. Sztywność obwodowa powinna wynosić SN 8 dla odcinków 
przewodów znajdujących się poza jezdnią (rury PVC 315) i SN 12 dla przewodów znajdujących się 
pod jezdnią (rury PVC 160) i kształtki o sztywności SDR 34. Spadki rur nie powinny być mniejsze 
niż 0,2%. Studnie rewizyjne i wpustowe należy posadawiać na fundamencie z betonu C12/15 
grubości min. 15cm i odsadzkami 10cm. 

Po zakończeniu robót związanych z ułożeniem kanalizacji należy wykonać kamerowanie 
kolektora deszczowego fi 315. 
 

3.5.2. Obliczeni wód opadowych 

Odpływ wód powierzchniowych do rowu zależy od natężenia opadów, czasu ich trwania, 
sposobu zagospodarowania powierzchni terenu i spadku terenu. Odpływ wód opadowych oblicza 
się wg wzoru: 

� = � × � × � 

gdzie: 

ϕ – wspł spływu powierzchniowego zależny od sposobu zagospodarowania powierzchni terenu 

q – natężenie deszczu miarodajnego [dm3/s] 

F – powierzchnia zlewni 

 

Natężenie deszczu miarodajnego (q) obliczono ze wzoru Błaszczyka: 

� =
�, �		 ×	 √�
 × �

	

��,���
	

gdzie: 

H – średnia roczna wysokość opadu – wartość dla stacji meteorologicznej Wrocław -  600 mm 

C – okres (w latach) w ciągu którego zdarza się deszcz o czasie trwania t min. 

C – 100% / p [lata] 

t – czas trwania deszczu miarodajnego [min] 

p – prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu miarodajnego [%] 

 

Obliczenia przeprowadzono dla deszczu miarodajnego o prawdopodobieństwie pojawienia 
się raz na 2 lata (p=50%) i czasie trwania koncentracji terenowej t=10 minut. 

� =
�, �		 × 	 √���
 × 


	

���,���
=
���, 


�, �
= �
�, �� ≈ �
�	 ��	 �⁄ 	

Ilość wód opadowych odprowadzana będzie pochodziła przede wszystkim z powierzchni 
utwardzonych kostką betonową wibroprasowaną.  

Zbiorcze zestawienie powierzchni zlewni i ilości wód dla poszczególnych wpustów: 
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dla kolektora 

L.p nr studni 
wpustowej 

pow. zlewni 
[m2] 

wspł. kostki 
bet.. 

Natężenie 
deszczu [l/s] 

Ilość odprowadzanych wód z 
danej powierzchni [l/s] 

1 W1 180 0,9 128 2,07 

2 W2 332 0,9 128 3,82 

3 W3 150 0,9 128 1,73 

4 W4 260 0,9 128 3,00 

5 razem 922 0,9 128 10,62 

 

Ilości wód opadowych ujęte w powyższej tabeli obliczono według poniższego schematu 
i wzorów: 

Obliczenia przeprowadzono dla wpustu nr 1. Ilości wód w dla pozostałych wpustów 
przeprowadzono w sposób analogiczny. 

Obliczenia dla wpustu nr W1: 

Dane wyjściowe: 

Powierzchnia zlewni z nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej (nawierzchnia 
i zjazdy): =180 m2=0,0180 ha 

Współczynnik spływu ϕ: dla nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej 0,90. 

� = �� × �� × � = ��, �� × �, ����� × �
� = 
, ����	 �⁄ 		
 

3.5.3. Przyj ęcie średnic przył ączy kanalizacyjnych 

Wobec powyższego średnice rur PVC, które należy zastosować do przyłączy należy określić 
na podstawie największej ilości wód prowadzonych przez najbardziej obciążony przekrój kolektora 
kanalizacyjnego jest to Włączenie do istniejącej kanalizacji w punkcie P.1 z ilością wód 10,63 l/s 
i przy najbardziej niekorzystnym (najmniejszym) spadku, który wynosi 0,3% (3,0‰). Do 
wyznaczenia minimalnej średnicy przyłącza użyto nomogramu. 
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Za średnicę wystarczającą obliczeniowo należy uznać średnicę fi 160. Ze względów 
techniczno-ekonomicznych i prawnych przyjęto średnicę fi 315. Obliczenia przeprowadzono dla 
wód zebranych z pasa drogowego. Nie uwzględniono ilości wód dopływających z terenu działek 
sąsiednich. 
 

3.6. Sieć wodoci ągowa 

 Wpięcie do istniejącej sieci wodociągowej ‘wo110’ w pasie drogowym drogi gminnej 
wewnętrznej (na terenie dz. nr 99/1 AM-1 obręb Zabardowice 0031) wykonać za pomocą NWZ 
110/50. Na końcu sieci, w rejonie granicy pasa drogowego z dz. 59/3 AM-1 obręb Zabardowice, 
zamontować zasuwę odcinającą DN50. 

Nad zasuwą zamontować obudowę teleskopową i skrzynkę uliczną do zasuw zgodnie z normą 
PN-M-74081:1998 „Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych 
i gazowych” lub norma DIN 4056 o średnicy pokrywy min. 150 mm, wysokość skrzynki min. 270 
mm. 

Skrzynkę zasuwy wodociągowej należy dobrze zastabilizować na powierzchni terenu, z 
zachowaniem odpowiedniego dystansu między pokrywą skrzynki, a trzpieniem obudowy (sztycą) 
zasuwy. Koniec trzpienia zasuwy (kaptur) powinien znajdować się na głębokości 15-25 cm od 
powierzchni terenu. Skrzynkę żeliwną należy zabezpieczyć w terenie nieutwardzonym, za pomocą 
płyty betonowej 0,6x0,6m i grubości 20cm lub poprzez obetonowanie betonem C16/20. Skrzynka 
zasuwy musi być zabezpieczona przed osiadaniem “krążkami” betonowymi lub innymi zgodnymi 
w wymogami producenta skrzynek (np. płyty podkładowe z PEHD). Na pokrywie skrzynki ulicznej 
powinna być umieszczona litera W. 
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Materiały do budowy sieci wodociągowej 

Zgodnie z warunkami technicznymi, wydanymi przez Gestora sieci wodociągowej, 
zaprojektowano budowę sieci wodociągowej z rur PE100 DN63x5,8 SDR11, PN10. 

  

Uzbrojenie projektowanej sieci wodociągowej  

Zaprojektowano na sieci wodociągowej montaż: 

- zasuwy kołnierzowej, DN50. 

 

Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym 

Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym wykonane będą zgodnie z wymaganiami 
właścicieli tych uzbrojeń, normami oraz aktualną wiedzą techniczną. 

 

Oznakowanie wodociągu 

Trasa wodociągu oznakowana zostanie taśmą lokalizacyjną koloru niebieskiego lub biało–
niebieskiego, o szerokości 200 mm z zatopioną wkładką metalową. Taśmę prowadzić na wysokości 
30 cm nad grzbietem rur z odpowiednim wprowadzeniem wkładki metalowej do skrzynki zasuwy. 
Armatura zabudowana na sieci (zasuwa) oznakowana będzie zgodnie z normą PN-86/B-09700 
Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na wodociągach. 

 

Fundamenty pod armaturę wodociągową 

Projektowana zasuwa posadowiona zostanie na bloczku betonowym fundamentowym, klasy 
C16/20 (B20) o wymiarach 25x40x15cm lub 38x24(25)x12cm (SZER.xDŁ.xWYS.). 

 

Próba ciśnienia wodociągu 

Przed wpięciem wodociągu do sieci wodociągowej przeprowadzona zostanie ciśnieniowa 
próba szczelności zgodnie z normą PN-B/10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i 
badania przy odbiorze, na ciśnienie 1,0 MPa. Czas trwania próby 30 min. Nie powinien wystąpić 
spadek ciśnienia.  

Z przeprowadzonej próby sporządzony zostanie stosowny protokół. 

 

Płukanie i dezynfekcja 

Po wykonaniu próby ciśnieniowej zakończonej pozytywnie i zasypaniu wykopu wykonane 
zostanie płukanie i dezynfekcja wodociągu. Dezynfekcja przeprowadzona zostanie za pomocą 
roztworu wody i podchlorynu sodu. Wodociąg wypełniony roztworem do dezynfekcji pozostawiony 
zostanie na 48 h po czym zostanie opróżniony i przepłukany wodą z wodociągu. Roztwór wodny 
po dezynfekcji będzie usunięty do beczkowozu a następnie przewieziony do oczyszczalni ścieków. 

Woda do wykonania próby ciśnieniowej oraz płukania i dezynfekcji wodociągu pobierana 
będzie z najbliższego hydrantu po dokonaniu uzgodnienia z Gestorem sieci wodociągowej, na etapie 
wykonawstwa sieci wodociągowej. 
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3.7. Sieć kanalizacji sanitarnej 

Przewody kanalizacyjne - wymagania 

Kanalizację sanitarną grawitacyjną wykonać z rur PVC DN200mm oraz DN160mm o 
ściankach litych, klasy min. SN8, łączonych na kielichy i uszczelki lub za pomocą kształtek z 
uszczelkami. 

Rury i kształtki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1401-1:2009-07, posiadać 
ważną aprobatę techniczną bądź deklaracje własności użytkowych i powinny być przeznaczone do 
montażu w pasie drogowym. 

Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej należy wpiąć do istniejącej studni rewizyjnej na 
kanalizacji sanitarnej o rzędnych 132,06/130,04 m n.p.m., zlokalizowanej w działce drogowej nr 
99/1 w miejscowości Zabardowice. W miejscu wpięcia kanału bocznego projektuje się studnię 
rewizyjną DN425. Końcówkę kanału bocznego, w rejonie granicy pasa drogowego z dz. 59/3 AM-
1 obręb Zabardowice, należy zakorkować. 

Montaż kanału prowadzić zgodnie z zaleceniami producenta w osuszonym wykopie na 
równomiernie zagęszczonej podsypce piaskowej o grubości 0,15 cm. Po wykonaniu montażu, 
rurociągi należy obsypać piaskiem bez frakcji kamienistych do wysokości 30 cm ponad lico rury. 

 

Studnie - wymagania  

Na sieci zamontować: 

- studnię niewłazową, rewizyjną, tworzywową DN425 (z elementów PP, PVC) zgodną z PN-
EN 13598-2:2016-09 i PN-EN 476:2011, dopuszczoną do zabudowy w pasie drogowym. 

Niewłazowa studnia tworzywowa powinna składać się z następujących elementów:  

- kineta, podstawa studni niewłazowej pozwalająca na bezpośrednie podłączenie 
posadowionych w gruncie rur kanalizacji sanitarnej, zawierająca integralnie uformowane w niej 
kanały wraz z ewentualnymi rozgałęzieniami, 

- trzon, rura trzonowa wznosząca o średnicy wewnętrznej 425, 

- teleskop z włazem żeliwnym D400 zgodnym z PN-EN 124:2015 - część zestawu 
pozwalająca na kompensację osiadania, które może nastąpić po instalacji i pozwalająca na korektę 
wysokości studzienki, Teleskop instalowany jest na głębokości do 0,8 m od poziomu gruntu.  

Studnia powinna posiadać uszczelki spełniające wymogi normy PN-EN 681-1:2002. 
Odporność chemiczna elementów studni PP na związki chemiczne powinna być zgodna z 
wytycznymi ISO/TR 10358, natomiast odporność chemiczna uszczelek elastomerowych na związki 
chemiczne powinna być zgodna z wytycznymi ISO/TR 7620.  

Studnię posadowić zgodnie z zaleceniami producenta. Jeżeli nie podano inaczej w instrukcji 
producenta studnię posadowić na zagęszczonej 10 cm warstwie piasku. Warstwę piasku wbudować 
na rodzimym gruncie. W przypadku wystąpienia gruntów nienośnych należy wykonać wymiany 
gruntu na grunt mineralny, który należy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia min. Is=1,00 wg skali 
Proctora. 

Obsypkę piaskową zagęszcza się równomiernie warstwami (maks. 30 cm) na całym obwodzie 
studzienki ręcznie lub lekkim sprzętem mechanicznym. 
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Próby szczelności i inspekcja tv 

Warunkiem pozytywnego odbioru jest poprawność montażu oraz szczelność kanału 
potwierdzona próbą szczelności oraz inspekcją tv.  

Próbę szczelności kanału sanitarnego należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1610:2015-
10„Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”. 

Inspekcję tv kanałów sanitarnych wykonać po uprzednim doczyszczeniu kanału zgodnie PN-
EN 13508-2+A1:2011 „Warunki dotyczące zewnętrznych systemów kanalizacji -- Część 2: System 
kodowania inspekcji wizualnej”. 
 

3.8. Przyj ęte rozwi ązania dla robót sieciowych 

3.8.1. Roboty ziemne 

Prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami bhp oraz 
normami: 

• PN-EN 1401-1:2009-07 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany 
poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu”, 

•  PN-EN 1917:2004/AC:2009 „Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu 
niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe”, 

• PN–B–10736:1999 –„Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania”, 

•  PN-EN 13508-2+A1:2011 „Warunki dotyczące zewnętrznych systemów 
kanalizacji -- Część 2: System kodowania inspekcji wizualnej” 

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanychz dnia 6 lutego 2003 r. ( Dz. U. Nr 47, 
poz. 401). 

 

Technologia wykonania robót ziemnych, podłoża, fundamentów, obsypki, zasypki 
i zagęszczenia gruntu  

Rury kanalizacyjne posadowione zostaną w warstwie zagęszczonego gruntu mineralnego 
o grubości warstwy 0,15 m zagęszczonej do wskaźnika minimum Is= 0,97 wg Proctora. Podsypka 
ułożona zostanie na gruncie rodzimym. Obsypanie rur przewiduje się warstwowo do wysokości 30 
cm ponad lico przewodu kanalizacji sanitarnej. Obsypka będzie zagęszczana ostrożnie przy pomocy 
lekkich urządzeń zagęszczających do wskaźnika zagęszczenia zgodnego z normą PN-S-
02205:1998. Zasypki wykopów do wysokości 30 cm powyżej wierzchu przewodu lub jego 
obudowy należy zasypywać gruntem piaszczystym lub pospółką o ziarnach nie większych niż 
20mm. Do zasypki nie należy dodawać żużla, gruntu kamienistego lub innych materiałów, które 
mogą uszkodzić przewód. Pozostała część wykopu będzie zagęszczanamechanicznie przy pomocy 
średnich i ciężkich urządzeń mechanicznych z zasypywaniem warstwowym, co 0,30÷0,40m (w 
zależności od urządzenia) gruntami sypkimi i zagęszczana zgodnie z normą PN-S-02205:1998. 
Należy uważać by nie spowodować przemieszczenia przewodu. Zasypkę do wysokości 1m ponad 
obudową przewodu należy zagęszczać tylko lekkim sprzętem. Zasypka będzie dokładnie połączona 
z gruntem rodzimym i dlatego szalunek winien być wyciągany równocześnie z zasypką. 
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Zabezpieczenie ścian wykopu 

Wykonywanie i zabezpieczenie ścian wykopów budowlanych należy przyjmować stosownie 
do istniejących warunków terenowych, warunków gruntowo-wodnych, głębokości i sposobu 
odwadniania wykopów oraz średnicy i przyjętej długości odcinków montażowych rur. Do budowy 
projektowanego rurociągu przewidziano wykopy liniowe wąskoprzestrzenne, umocnione 
o ścianach pionowych wykonywane mechanicznie w terenie wolnym od uzbrojenia i ręcznie przy 
zbliżeniu i skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem. W miejscach występowania studzienek 
zbiorczych odwodnienia powierzchniowego należy wykonać miejscowe poszerzenia wykopów 
o ok. 0,5m. Projektuje się zabezpieczenie wykopu na całym odcinku projektowanego kanalizacji. 
Ściany wykopów, na całej wysokości, zabezpieczone zostaną szalunkami systemowymi typu BOX 
a w razie potrzeby grodzicami stalowymi (ściankami szczelnymi). Zastosowane do zabezpieczenia 
ścian wykopów obudowy będą posiadały wymagane atesty. Wykopy zabezpieczone zostaną 
zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami bhp. Zabezpieczenie ścian wykopu wykonane 
zostanie zgodnie z opracowanym dla potrzeb realizacji robót budowlanym projektem 
wykonawczym zabezpieczenia wykopu. 

W szczególnych przypadkach dopuszcza się wykonanie wykopów bez szalowania przy 
wykonaniu bezpiecznego nachylenia skarp. Jeśli w projekcie zabezpieczenia wykopu nie określono 
inaczej, to przy głębokości wykopu do 4m i niewystępowaniu wody gruntowej, usuwisk oraz 
nieobciążania naziomu, w zasięgu klina odłamu dopuszcza się następujące bezpieczne nachylenie 
skarp: 

• w gruntach bardzo spoistych 2:1 

• w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25 

•  w gruntach niespoistych  1:1,50 

przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi 
wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu oraz zabezpieczeniu 
podnóża pochylonej skarpy na dnie wykopu. 

Projektowane rurociągi realizowane będą w wykopach otwartych o ścianach pionowych, 
szalowanych, rozpartych. Wykopy prowadzone będą zgodnie z obowiązującymi normami 
i przepisami. Przed rozpoczęciem robót ziemnych wytyczone zostaną trasy istniejącego uzbrojenia 
terenu w porozumieniu z właścicielami tych uzbrojeń. Roboty ziemne prowadzone będą sprzętem 
mechanicznym, a w pobliżu istniejącego uzbrojenia ręcznie. Odkopane uzbrojenie zabezpieczone 
zostanie zgodnie z wymogami właściciela danego uzbrojenia. W przypadku  konieczności 
podwieszenia istniejącego uzbrojenia lub kabli zastosowane zostaną elementy stalowe lub koryta 
instalacyjne podwieszone na belkach montażowych. 

Podczas prowadzenia prac ziemnych teren powinien zostać ogrodzony zgodnie 
z opracowanym projektem organizacji ruchu zastępczego. Ze względów bezpieczeństwa istotne 
jest, aby po zmroku, w porze nocnej, a także w okresie kiedy prace w wykopie nie są prowadzone, 
ustawić wokół niego bariery ochronne zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego lub 
pomarańczowego informujące o niebezpieczeństwie. Wszystkie wykopy należy zabezpieczyć 
w sposób uniemożliwiający pracownikom, oraz osobom niezatrudnionym przy pracach ziemnych, 
wpadnięcie do wykopu. Do każdego wykopu głębokości powyżej 1 m należy wykonać bezpieczne 
wejście (wyjście), a odległość pomiędzy zejściami nie powinna być większa niż 20 m. Wykopy 
powinny być zabezpieczone przed zalaniem wodą opadową odpowiednio wyprofilowanym terenem 
i wysuniętą górną krawędzią obudowy 15 cm ponad teren. 
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Ponadto teren budowy zostanie oznakowany tablicami ostrzegających przed wstępem na teren 
budowy osób nieuprawnionych. Grunt pochodzący z wykopu, nie przeznaczony do ponownego 
wbudowania, zostanie wywieziony poza teren budowy do punktu jego utylizacji i składowania. Do 
zasypania wykopów powyżej obsypki piaskowej i do wysokości podbudowy drogowej zostanie 
użyty grunt pochodzący z wykopu oraz dowieziony. Przydatność gruntu (z wykopu lub 
dowiezionego) do zasypania wykopu określi uprawniony geolog. Na podstawie pozytywnej opinii 
uprawnionego geologa grunt zostanie dopuszczony do zasypania wykopu przez nadzór inwestorski. 
Grunt przeznaczony do zasypywania wykopów powinien posiadać odpowiednie parametry to jest 
m.in. powinien to być grunt piaszczysty, nie zawierający gruzu, kamieni oraz dający się zagęścić 
do wskaźnika określonego w niniejszym projekcie. 

Dla nawierzchni nieutwardzonych, nawierzchnia drogowa w miejscu przekopu i klinie 
odłamu zostanie wzmocniona mieszanką kamienną frakcji 0/63 z atestem do stosowania 
w drogownictwie. Wykopy w pasie drogowym zasypane zostaną  gruntem typu G-1 lub pospółką z 
odpowiednim zagęszczeniem, a nawierzchnia drogi zostanie odtworzona zgodnie z opracowanym 
projektem odbudowy nawierzchni uzgodnionym przez zarządcę drogi. 
 

3.8.2. Odwodnienie wykopów 

W przypadku pojawienia się wody w wykopie, na skutek obfitych opadów atmosferycznych 
lub wód gruntowych, w dnie wykopu projektuje się przewód drenażowy w obsypce żwirowo-
piaskowej odprowadzony do tymczasowo zabudowanej w wykopie studzienki zbiorczej Dn315 PE. 
Dopuszcza się  również zastosowanie odwodnienia powierzchniowego z zastosowaniem warstwy 
żwiru/kamienia oraz studzienki zbiorczej Dn315 PE. Wykop można również odwodnić za pomocą 
pompy z igłofiltrami. Dobór długości igłofiltrów, ich rozstaw oraz dobór pomp wykonawca robót 
budowlanych opracuje we własnym zakresie, po wykonaniu próbnych wierceń kontrolnych oraz 
dokładnego określenia warunków gruntowo-wodnych. Woda ze studzienki/igłofiltrów 
odpompowywana będzie do istniejącego rowu bądź do beczkowozu i odwieziona do miejscu zrzutu 
to jest do kanalizacji deszczowej/sanitarnej bądź oczyszczalni ścieków. Warunki zrzutu wody do 
kanalizacji deszczowej/sanitarnej lub oczyszczalni ścieków, zostaną uzgodnione z ich 
właścicielem/zarządcą na etapie wykonawstwa robót budowlanych. W przypadku wystąpienia wód 
gruntowych, zwierciadło wody gruntowej należy obniżyć minimum 0,5 m poniżej dna wykopu 
(podłoża naturalnego). Przyjmuje się, że zasięg leja depresji powstały podczas odwadniania 
wgłębnego wykopów, nie będzie wykraczał poza granice działek, na których zostały 
zaprojektowane odcinki sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej. 
 

3.9. Zieleń 

W ramach inwestycji nie przewiduje się wycinkę wycinki zieleni. 
 

3.10. Organizacja ruchu 

W związku z zakresem robót, jaki będzie wykonywany nie zachodzi potrzeba zmiany stałej 
organizacji ruchu jednak należy opracować projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót. 
Ewentualny projekt zmiany docelowej organizacji jak i projekt czasowej organizacji ruchu nie są 
przedmiotem niniejszego opracowania i powinien stanowić osobne opracowanie projektowe. 
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4. Informacje o terenie 

4.1. Informacja o strukturze funkcjonalno-przestrze nnej 

Analizowany obszar inwestycji nie jest objęty nawet w części Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), dlatego dla przedmiotowej została uzyskana decyzja 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULICP) nr 1/2020 z dn. 28.02.2020r. 

Zgodnie z decyzją ULICP przebudowywana droga jest drogą wewnętrzną i taką też posiada 
funkcję. 
 

4.2. Informacja o ochronie konserwatorskiej i środowiska 

kulturowego 

Na terenie inwestycji znajduje się jedynie strefa ochrony zabytków archeologicznych 
i konieczne jest przed przystąpieniem do robót ziemnych uzyskanie pozwolenia na prowadzenie 
badań archeologicznych i wykonanie robót ziemnych wydawanego przez Wojewódzki Urząd 
Ochrony Zabytków we Wrocławiu. 
 

4.3. Informacja o ochronie przyrody 

Na terenie inwestycji nie znajdują się tereny objęte szczególną ochroną pod względem 
przyrodniczym. Nie znajdują się również zabytkowe zespoły zieleni. 
 

4.4. Informacja o zagro żeniach 

Po realizacji inwestycji nie przewiduje się występowania dodatkowych zagrożeń. 

W trakcie budowy będą występowały dodatkowe zagrożenia spowodowane wykonywaniem 
robót w pobliżu podziemnej linii elektroenergetycznych niskiego napięcia, ze względu na 
możliwość porażenia prądem. 

Podstawowym zagrożeniem, które występuje w trakcie prac budowlanych, jest 
zagrożenie ruchem drogowym dla osób wykonujących roboty budowlane jak i również dla 
uczestników ruchu drogowego w czasie wykonywania prac. 
 

5. Warunki gruntowo-wodne 

Projektowana inwestycja jest zlokalizowana na istniejącym nasypie i w zakresie 
oddziaływania występują jedynie grunty antropogeniczne (nasyp drogowy). Nie stwierdzono wody 
gruntowej. 
 

6. Wpływ obiektu na środowisko 

Przedmiotowej inwestycja zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2010r (Dz. U. nr 213 poz. 1397 )w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko inwestycja nie kwalifikuje się ani do przedsięwzięć mogących znacząco oraz 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne – wobec czego nie ma konieczności 
dla przedmiotowych robót budowlanych uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
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6.1. Sposób odprowadzania ścieków 

 Nie przewiduje się w trakcie użytkowania inwestycji konieczności odprowadzania ścieków 
wymagających oczyszczenia lub podczyszczenia, a jedynie wody opadowe, które mogą być 
bezpośrednio wprowadzane do wód lub ziemi. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 18. listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków 
do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 
(Dz.U. 2014 poz. 1800) §19 ust. 1 i 2 ścieki pochodzące z powierzchni innych niż drogi klasy G 
oraz powierzchni parkingów poniżej 1000m2 mogą być wprowadzana do wód lub do ziemi bez 
oczyszczenia. Przebudowywana droga jest klasy D (dojazdowa) 
 

6.2. Sposób odprowadzania wód deszczowych 

Woda poprzez spadki poprzeczne nawierzchni ostanie skierowana do ścieków samodzielnego 
w osi jezdni, a następnie dzięki nadanym spadkom podłużnym zostanie skierowana do studni 
wpustowych gdzie przykanalikami dostanie się do kolektora deszczowego. Odbiornikiem wód 
opadowych (miejscem podłączenia kolektora deszczowego) jest dla wpustów od W1 do W5 
włączenie P.1 do istniejącego kolektora deszczowego. Dla drogi nr przewiduje się przebudowę 
istniejącego kolektora deszczowego od jego początku do włączenia P.1 
 

6.3. Emisja zanieczyszcze ń gazowych 

Użytkowanie zjazdu nie wpłynie na zwiększenie emisji zanieczyszczeń gazowych. Należy 
zaznaczyć, że może być zwiększona emisja zanieczyszczeń gazowych spowodowana budową 
inwestycji. 
 

6.4. Odpady 

Nie przewiduje się w trakcie użytkowania inwestycji konieczności wywozu odpadów 
niebezpiecznych będących konsekwencją powstania inwestycji. 

Należy zaznaczyć, że w trakcie inwestycji powstaną odpady z istniejącej nawierzchni drogi 
w postaci w znacznej części gruzu betonowego oraz ziemi z robót ziemnych, które to odpady 
zagospodaruje wykonawca. 
 

6.5. Emisja hałasu i wibracji 

Użytkowanie drogi nie wpłynie na zwiększenie emisji hałasu i wibracji. Należy zaznaczyć, że 
może być zwiększona emisja hałasu i wibracji spowodowana budową inwestycji. 
 

6.6. Wpływ na drzewostan i wody podziemne 

Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew. 

Użytkowanie nowoprojektowanych dróg nie wpłynie na negatywnie na wody podziemne. 
Wpływ inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne jest pomijalny. 
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7. Wpływ eksploatacji górniczej 

Nie dotyczy 
 

8. Charakterystyka energetyczna 

Nie dotyczy 
 

9. Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 

9.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlaneg o oraz 

kolejno ść realizacji obiektów 

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:  
• prace przygotowawcze, 

• prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót, 

• dostarczenie na teren budowy materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, 

• zabezpieczenie placu budowy, 

• korytowanie pod warstwy konstrukcyjne zjazdów i nawierzchni jezdni 

• usunięcie istniejących elementów betonowych, odcinka kanalizacji i studni 
rewizyjnych 

• ułożenie kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągu wraz ze studniami  

• zasypanie kanalizacji wraz z zagęszczeniem gruntu. 

• ułożenie prefabrykatów betonowych 

• ułożenie stabilizacji cementowej 

• ułożenie podbudowy tłuczniowej 

• ułożenie nawierzchni z kostki betonowej 

• humusowanie i obsianie trawą terenu zielonego 

Wyżej wymienione zakresy muszą być wykonywane zgodnie z założoną technologią 
w projekcie zagospodarowania terenu. Technologią i kolejnością technologiczną robót określoną 
w szczegółowych specyfikacjach wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 

9.2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 

Na odcinku budowanym odcinku znajdują się następujące obiekty budowlane: 
• istniejąca brukowana nawierzchnia drogi gminnej 

• droga powiatowa 

• zjazdy do przyległych posesji 

• ogrodzenia przyległych działek 
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• płyty betonowe przy posesji nr 10/15 

• tablica ogłoszeń i skrzynki pocztowe 

• sieć naziemna niskiego napięcia 

• sieć wodociągowa 

• sieć podziemna teletechniczna 

• sieć kanalizacyjna sanitarna 

 

9.3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, k tóre mog ą 

stwarza ć zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 

Do elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi należą: 

• istniejąca droga gminna objęta przebudową i pobliska droga powiatowa 

• sieć naziemna niskiego napięcia 

 

9.4. Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępuj ących 

podczas realizacji robót budowlanych. 

Poniżej definiuje się główne zagrożenia: 
• roboty przy drodze na której odbywa się ruch generują zagrożenia zarówno dla 

osób pracujących przy realizacji inwestycji jak i dla poruszających się drogą 
gminną 

• wyjazd na pobliską drogą powiatową maszynami budowlanymi i ciężarówkami 
generuje zagrożenie wymuszenia pierwszeństwa i pozostawienia na drodze 
powiatowej błota które z kolei może być przyczyną poślizgów pojazdów na drodze 
powiatowej. 

• praca w pobliży podziemnych linii elektrycznych generuje zagrożenie w postaci 
możliwości porażenia prądem 

• roboty kanalizacyjne prowadzone w wykopach generują zagrożenie osunięcia się 
ziemi i przygniecenia pracowników. 

• ruch budowlany generuje zagrożenie potrącenia zarówno pracowników jak i osób 
postronnych. 

• załadunek i rozładunek rozbieranych i nowych elementów budowlanych w tym 
ziemi i humusu generuje ryzyko przygniecenia pracowników 
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9.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników 

przed przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych. 

Występujące zagrożenia przy realizacji robót ziemnych i drogowych wiążą się 
z utrudnieniami w ruchu samochodowym i ruchu pieszych w pasie drogowym i w miejscach ogólnie 
dostępnych. Aby uniknąć zagrożeń należy bezwzględnie przestrzegać zatwierdzonego projektu 
organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Zgodnie z prawem budowlanym, wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni przez 
uprawnionego instruktora BHP i p.poż. przynajmniej raz w roku. Przed każdorazowym 
przystąpieniem do robót Kierownik budowy powinien przeszkolić podległy mu personel 
i poinformować o ewentualnych zagrożeniach z podkreśleniem zasad postępowania podczas 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. Podczas szkolenia Kierownik winien zwrócić uwagę 
na zabezpieczenie terenu przed wejściem na plac budowy osób trzecich, a w szczególności na 
sposób. Instruktaż powinien obejmować w szczególności: 

• określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

• konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń, 

• zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 
wyznaczone w tym celu osoby. 

• określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia wypadku 

• określenie podstawowych elementów udzielenia pomocy w przypadku wypadku 

 

9.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, 

zapobiegaj ących niebezpiecze ństwom wynikaj ącym 

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczegól nego 

zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie tym zapewniaj ących 

bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, umo żliwiaj ącą szybk ą 

ewakuacj ę na wypadek po żaru, awarii i innych zagro żeń 

Przed przystąpieniem do robót przygotowawczych, należy teren zabezpieczyć przed wejściem 
osób trzecich poprzez wygrodzenie i umieszczenie tablic ostrzegawczych. Przed rozpoczęciem 
robót, wykonawca robót winien sporządzić i zatwierdzić projekt organizacji ruchu na czas budowy. 
Podczas wykonywania robót należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe oznakowanie robót 
drogowych w godzinach dziennych, także nocnych poprzez wygrodzenie i właściwe zabezpieczenie 
terenu podczas i po zakończeniu prac. 
 

Ponadto: 

• Roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie 
budowlanym. 
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• Podczas prowadzenia robót należy przestrzegać przepisy dotyczące ochrony 
środowiska, przeciwpożarowe, bhp, ochrony interesów trzecich oraz przepisy 
związane z wykonywanymi robotami. 

 



Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej 
na działce nr 99/1 w Zabardowicach gmina Oława 

 
 

23 

 
 
 

II. Dokumenty formalne 

• uzgodnienia 

• oświadczenie 

• kopia decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych 

•  potwierdzenie wpisu do Izby Inżynierów Budownictwa 

 

Poświadczam za zgodność z oryginałem strony od 25 do 50 

 

 

 

Michał Kaniowski 
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Spis uzgodnie ń 
 

L.p. Instytucja 
uzgadniaj ąca/opiniuj ąca Nr pisma Data Uwagi 

1 Tauron Dystrybucja TD/OWR/OMD/2020-03-12-
0000003 

12.03.2020 - 

2 Urząd Gminy Oława GK.7021.1.35.2020.KD 07.04.2020 zgodna na odbiór wód deszczowych 

3 Urząd Gminy Oława GK-M.7234.34.2020.DR 07.05.2020 - 

4 Urząd Gminy Oława WK.7021.13.135.2020.US 28.10.2020 
warunki przebudowy sieci wodociągowej i 

sanitarnej 

5 Urząd Gminy Oława WK.7021.14.23.2020.US 20.11.2020 uzgodnienie przebudowy sieci 

6 Orange Polska TTISIKU-36928/20/RP 07.09.2020 - 

7 Starosta Oławski GK.6630.184.2020 26.10.2020 uzgodnienie ZUDP 

8 Dolnośląski Wojewódzki 
Konserwator Zabytków 

WZA.5161.2156.2020.POF 10.11.2020 pozwolenie archeologiczne 
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Inwestor: 

Gmina Oława 
pl. Piłsudskiego 28 
55-200 Oława 

Wykonawca: 

Michał Kaniowski 
Zakład Drogowy Projektowo-Wykonawczy "Ardro"  
ul. Olszewskiego 176/2 
51-648 Wrocław 

Zamierzenie budowlane: 

Przebudowa drogi gminnej na działce nr 99/1 w Zabar dowicach gmina Oława 

Temat opracowania: 

Projekt budowlany dla przebudowy drogi gminnej na d ziałce nr 99/1 w Zabardowicach gmina 
Oława 

Stadium: Projekt budowlany 

Branża: Drogowa 

 
Wrocław, 26.11.2020 r. 

OŚWIADCZENIE 
 

PROJEKTANT 
Oświadczam, że zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333), opracowana dokumentacja projektowa jest 
kompletna i została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 

Oświadczam, że projekt budowlany dla przebudowy drogi gminnej na działce nr 99/1 
w Zabardowicach gmina Oława jest projektem branży drogowej obiektu budowlanego 
o prostej konstrukcji i na podstawie art. 20 ust. 3 pkt 2 ustawy z dn. 7 lipca 1994 Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333) nie wymaga sprawdzenia szczegółowego projektu 
architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi zgodnie z art. art. 20 ust. 2 ustawy z dn. 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. 
U. z 2020r. poz. 1333). 

 
 
 
 

mgr inż. Michał Kaniowski 
nr upr. 93/DOŚ/09 

 
 
 

.................................................... 
podpis Projektanta 
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Inwestor: 

Gmina Oława 
pl. Piłsudskiego 28 
55-200 Oława 

Wykonawca: 

Michał Kaniowski 
Zakład Drogowy Projektowo-Wykonawczy "Ardro"  
ul. Olszewskiego 176/2 
51-648 Wrocław 

Zamierzenie budowlane: 

Przebudowa drogi gminnej na działce nr 99/1 w Zabar dowicach gmina Oława 

Temat opracowania: 

Projekt budowlany dla przebudowy drogi gminnej na d ziałce nr 99/1 w Zabardowicach gmina 
Oława 

Stadium: Projekt budowlany 

Branża: Instalacyjna 

 
Wrocław, 26.11.2020 r. 

OŚWIADCZENIE 
 

PROJEKTANT 
Oświadczam, że zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333), opracowana dokumentacja projektowa jest 
kompletna i została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 

Oświadczam, że projekt budowlany dla przebudowy drogi gminnej na działce nr 99/1 
w Zabardowicach gmina Oława jest projektem branży instalacyjnej obiektu budowlanego 
o prostej konstrukcji i na podstawie art. 20 ust. 3 pkt 2 ustawy z dn. 7 lipca 1994 Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333) nie wymaga sprawdzenia szczegółowego projektu 
architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi zgodnie z art. art. 20 ust. 2 ustawy z dn. 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. 
U. z 2020r. poz. 1333). 

 
 
 
 

mgr inż. Tomasz Kułakowski 
nr upr. 131/DOŚ/15 

 
 
 

.................................................... 
podpis Projektanta 
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III. Część graficzna 

 

Spis rysunków 

 

L.p.  Nazwa rysunku Skala Nr rys. 

1 plan orientacyjny 1:10 000 1.0 

2 projekt zagospodarowania terenu 1:500 2.0 

3 przekrój podłużny 1:500/50 3.0 

4 przekrój normalny 1:50 4.0 

5 przekrój podłużny – kanału sanitarnego 1:250/25 5.0 

 


