RKOSZTORYS QFERTOWN

Nazwa obiektu: Poprawa bezpieczenstwa ruchu
drogowego w drodze gminnej nr 737087P
ul. Przemystawa Il w Gostyniu



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.| Podstawa Opls | Jedn.obm. | llodé | Cenajedn. | Wartodé
1|SKRZYZOWANIE LESZCZYNSKA - PRZEMYSEAWA
1.1|ROBOTY ROZEIORKOWE
1[KNMR & 0806- |Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypoe cemeanim &.00
d.1j02 [lowao-piaskowe]
1
2[KNMR & 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni chodnika z betonowe| kostim? 10,008
d.1.07 ki brukowe| na podsypce piaskowa]
1janalogia
3KNR 4-01 0212- |Rozbidrka taw betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm |m3 0.60
d.1.f01
ilanalogia
HKNR 4-04 1103 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym  |m? 1.88
d.1.j04 lzaladowaniu | wyladowaniu samechodem samowyladow-
1 czym na odleg. 1 km
SKNR 4-04 1103- [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym  |m3 1.88
d.1)J05 lzaladowaniu | wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kaz-
1 dy nast.rozp. 1 km
Krotnode = 6
1.2RAMPY KRAWEZNIKOWE
GENNE & 0401-  [Kraweiniki (opomik) betonowe wiopione o wymiarach m &.00
d. 105 12x25 cm bez law na podsypce cementowo-piaskowe|
2
TKNR 2-31 0402- lLawa pad krawegzniki (oporniki} betonowa z oporem m 0,508
d. 104
2
BIKNNR 6 0502-  [Chodniki  kostki brukowe] betonowe) grubosci 8cmna  [mé 7.60
d.1)03 podsypee cementowoe-piaskows] z wypelnieniem spain piaq
2 skiem
1.3[FAKTUROWE OZNACZENIE NAWIERZCHNI
9IKNNR & 0502- [Chodniki z kostki brukowe] betonowe) integracyjne) koloru [me 2.40
d.103 [2éttego grubodci 8 cm na podsypoe cementowo-plaskowe|
3 |z wypalnieniem spoin piaskiem
10KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zim-|m?2 2313
d.1.J0203-01 no, Za pomocy mas chemoutwardzalnych grubowarstwo-
3 e wykionywane sprzgtem recznym - oznakowanie gladkie
P-10 - bialo-czemwone
P-14 - biata
T1KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na gorajm? ozn. 21g
d.1.J0205-01 O, Za pOMoca mas termoplastycznych - czerwona pasy
3 [wibracyjne gr. 5mm
2ISKRZYZ0OWAMNIE PRZEMYSEAWA - MIESZKA
2.1ROBOTY ROZBIORKOWE
12[KMNNR & 0DB0G- [Rozebranie kraweZnikéw betonowych na podsypce cemen{m &.00
d.2 02 lowa-piaskowe]
1
13KNNR & 0803- [Reczne rozebranie nawlerzchni chodnika z betonowe] kostim? 10.008
d.2 |07 ki brukowe| na podsypce plaskowa]
1janalogia
14KMNR 4-01 0212- [Rozbidrka taw betonowych niezbrojonych o grub.de 15 cm [m3 0.60
d.2.f01
ilanalogia
15KMNR 4-04 1103- [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym [m?3 1.88
d.2 |04 lzaladewaniu | wyladowaniu samechodem samowyladow-
1 czym na odlag. 1 km
16[KMNR 4-04 1103- [Wywiezlenie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym [m3 1.88
d.2 |05 lzaladowaniu | wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kaz-|
1 dy nast.rozp. 1 km
Krotnode = §
2.2RAMPY KRAWEZNIKOWE
T7KNNR 6 0401~ [Kraweiniki (opomik) betonowe wiopione o wymiarach m &.00
d.2. |05 12%25 cm bez law na podsypce cementowo-piaskowe|
2
TBIKNR 2-31 0402- [Lawa pod krawezniki (oporniki} betonowa z operem m 0.508
d.2.|04
2
2.3 FAKTUROWE OZNACZENIE NAWIERZCHNI
19IKNNR & 0502-  [Chodniki z kostkl brukowe] batonowe] gruboscl 8 cmna  [m? 760
d.2)03 podsypce camantowo-plaskoweaj 2 wypelnieniem spoin piad
3 skiam
20KNNR 6 0802- |Chodniki z kostki brukowe| batonowej integracyjna) koloru [mé 2.40
d.2 03 l2éttego grubodcl 8 cm na podsypoe cementowo-plaskowe|
3 |z wypalnieniem spoin piaskiem




Lp. | Podstawa Opis Jadn.obm. llosé Cena jedn. | Wartosc
21[KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzehni bitumicznych - na zim-m?2 2313
d.2 J0203-01 no, Zza pomoca mas chemoutwardzalnych grubowarstwo-
3 lwe wykonywane sprzetem recznym - oznakowanie gladkie
P-10 - bialo-czerwona
P-14 - biahs
3|SKRZYZOWANIE PRZEMYSLAWA - LOKIETKA
3.1ROEOTY ROZEBIORKOWE
22[KNNR & 0808- |Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce cemenim 32008
d.3 |02 towo-plaskowe]
1
23[KNNR 6 0B03- [Reczne rozebranie nawierzchni chodnika z betonowe| kostim: 40.00
d.S.E? ki brukcwe| na podsypce plaskowe]
1janalogia
ZdE{NR 401 0212 |Rozbidrka taw betonowych niezbrojonych o grub.do 15 em [md ERT: |
d 301
1janalogia
25[KNR 4-04 1103- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym  |m3 6B
d. 5|04 lzaladowaniu | wyladowaniu samochodem samowyladow-
1 crym na odleg. 1 km
26[KNR 4-04 1103- [Wywiezienie gruzu 2 terenu rozbiorki przy mechanicznym |m?3 6B
d.3 |05 lzaladowaniu | wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kaz-
1 dy nast.rozp. 1 km
Krotnodd = 6
3.2RAMPY KRAWEZNIKOWE
2T[KNNR & D401 [Kraweginiki {opomik) betonowe wiopions o wymiarach m 32,008
d.3.)05 12x25 cm bez law na podsypce cementowo-piaskowe]
2
28KNR 2-31 0402- lLawa pod krawezniki (oparniki) betonowa z oporem m 202
d.3 |04
2
29KNNR 6 0502-  [Chodniki Z kostki brukowe] betonowsj grubosci Scmna  mé 30,40
-:I.SQ.]UB podsypee cementowo-piaskowe] z wypelnieniem spoin pis
2 skiem
3.3FAKTUROWE OZNACZEMNIE NAWIERZCHNI
J0KNNR & 0502- |Chodniki z kostki brukowe] betonowe] integracyjne] koloru m2 TR
d.3 )03 [26tego grubodcd 8 cm na podsypoe cementowo-plaskowea|
3 |z wypelnieniem spoin piaskiem
J1KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zim-|m? 102 69
o3 J0203-01 no, Za pomoca mas chemoutwardzalnych grubowarstwo-
3 e wykonywane sprzetem recznym - oznakowanie gladkie
P-10 - blalo-czerwona
P-14 - biate
32[KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzehnl bitumicznych - na goralm? ozn. .00
o3 j0205-01 o, Za pomeca mas termoplastycznych - czerwone pasy ET"
3 [wibracyjna gr. Smm
Wartosc¢ robét netto
Podatek VAT
Wartosc robot brutto

.................. ,dnia... (podpis osoby uprawnionej)






