PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa obiektu: Poprawa bezpieczenstwa ruchu
drogowego w drodze gminnej nr 737087P
ul. Przemystawa Il w Gostyniu



PRZEDMIAR ROBOT

Lp.[ Podst Opis | wyliczenia | jm. | Poszecz | Razem
1[SKRZYZOWANIE LESZCZYNSKA - PRZEMYSEAWA
1.1|ROBOTY ROZBIORKOWE
[KHNMNR & Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypee cementowo-plaskowe| M
d.1.1|0806-02
i al &.00
RAZEM B.00
2[KHNNR & Reczne rozebranie nawierzchni chodnika z betonowe] kostki brukowe] na podsypgm2
d.1.1|0803-07 ce piaskows]
analogia
1*5*2 ug 10,00
RAZEM 10.00
3KNR 4-01 Rozbidrka faw betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm HE]
. 1.1)0212-01
analogia
B*(0.2*0.15+0.150.3) 3 (.60
RAZEM 0.0
4KNR 4-04  [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorkl przy mechanicznym zaladowaniu | wylado- jm?
d 1. 1[1103-04 lwaniu samochodem samowyladowezym na odleg. 1 km
0.2*0.3*8+10*0.08+0.6 3 1.88
RAZEM 1.88
SKNR 4-04  [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorkl przy mechanicznym zaladowaniu | wylado- jm=
d.1.1[1103-05 lwaniu samoch_zamowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnosd = 6
0.2*0.3*8+10*0.08+0.6 3 1.88
RAZEM | 1.88
1.2[RAMPY KRAWEZNIKOWE
BKNNR &6 Krawezniki (opomik) betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez {faw na pad- jm
d.1.2|0401-05 sypce cementowo-piaskoweaj
RAZEM 200
TIKNR 2-31 lLawa pod kraweiniki (oporniki) betonowa z oporem m-
d, 1,2|0402-04
(0.12°0.15+0.15*0.3)°8 m? 0.508
RAZEM 0.50
BKNNRE & Chodniki z kostki brukowej betonowe| grubosci 8 cm na podsypoe cementown-  jm?
d.1.20502-03 piaskowe] z wypelnieniem spoin piaskiem
10-{0.3°4"2) m? 760
RAZEM T.BO
1.3|FAKTUROWE OZNACZENIE NAWIERZCHNI
gIKNNR [ Chodnikl z kostki brukowe] betonowe| integracyjne] koloru 26ego grubodel 8 em jm2
id.1.3)0502-03 na podsypoe cementowo-plaskowa] 2 wypainieniem spoin plaskiem
0.3°4*2 ug 2.40
RAZEM 240
10KNR AT-04 [Oznakowanle pozieme nawlerzehni bilumicanych - na zimno, za pomoca mas 2
id.1.3)0203-01 chemaoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywana sprzetem recznym - oznako-
lwania gladkle
P-10 - biato-czerwone
P-14 - biahs
5 5°443"0.375 2 2313
RAZEM 2313
T1KNR AT-04  |Cznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na goraeo, za pomoca mas ladm?
. 1. 30205-01 rmoplastycznych - czerwone pasy wibracyjne gr. Smm OZN.
10126 2 218
OZN.
RAZEM PR |
2ISKRZYZOWANIE PRZEMYSLAWA - MIESZKA
21|ROBOTY ROZBIORKOWE
12[KMNR & Rozebranie krawgznikdw betonowych na podsypoe cementowo-plaskowe| m
.2 1|0806-02
A m B.00
RAZEM BO0
13KMNR & Reczne rozebrania nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowsj na podsypim2
.2, 1|0803-07 ca plaskows|
analogia
1*5*2 2 10,00
RAZEM 10.00
14[KMR 4-01 Razbibrka law betonowych niezbrojonyeh o grub.do 15 cm E]
d.2.1)0212-01
analogia
B*(0.2*0.15+0.15%0.3) 3 0.6
RAZEM 0G0
15[KNR 4-04 Wiwiezianie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu | wylado- jm3
.2 1[1103-04 lwaniu samochodem samowyladowezym na odleg. 1 km
0.2°0.3"B+10"0.08+0.6 3 1.68
RAZEM 1.88
16KNR 4-04 Wiwiezianie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu | wylado- jm3
4.2 11103-05 lwaniu samoch_samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnost = §




Lp. Podst Opis | wyliczenia J.m. Poszcz 4 Razem
0.2°0.3*B+10*0.08+0.6 m3 1.8
RAZEM | 1.88
2.2[RAMPY KRAWEZNIKOWE
1T7KMNR & Krawezniki {opomik) betonowe wiopione o wymiarach 12x25 cm bez faw na pod- fm
d.2.2|0401-05 sypoe cemenfowo-piaskowe]
RAZEM .00,
TBKMR 2-31 tawa pod krawedniki (opomiki) betonowa 2 oporem m
d.2.210402-04
(0.12*0.15+0.15*0.3)°8 m? 0.50
RAZEM 0.50)
2 3FAKTUROWE OZNACZENIE NAWIERZCHNI
19KNMNR & Chodniki z kostkl brukowe] betonowe] grubosc 8 cm na podsypoe cementowo-  jm2
id.2. 3|0502-03 piaskowe] z wypednieniem spoin piaskiem
10-{0.3"4"2) me 760
RAZEM 760
20KMNE & Chodniki z kostkl brukowe] betonowe| integracyjnej koloru 2dlego grubosci 8 cm jm2
d 2 3|0502-03 na podsypce cementowo-piaskowa] z wypelnienlem spoin piaskiem
0.3°4*2 ug 2.40
RAZEM 2.40)
21KNR AT-04  |Dznakowanle poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomoca mas 2
d.2. 30203-01 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywana sprzglam recznym - oznako-
wanie gladkie
P-10 - biafo-czerwone
P-14 - biata
5.5°443*0.375 ug 2313
RAZEM 2313
ASKRZYZOWANIE PRZEMYSLAWA, - LOKIETKA
3.1[ROBOTY ROZBIORKOWE
22KNNR & Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-plaskowa] M
d.3.1)0806-02
j4*8 al 32.00
RAZEM 32.00
23KMNE & Reczne rozebranie nawierzchni chodnika z betonowe] kostki brukowe] na podsypdm?2
d.3.1|0803-07 ce plaskowe]
analogia
1*5*8 ug 40.00)
RAZEM 40.00)
24KMNR 4-01 Rozbidrka law betonowych niezbrojonych o grub.de 15 em TiE]
d.3.10212-01
analogia
B*400.15"0.15+0.15*0.3) i 216
RAZEM 216
25KMR 4-04  [Wywiezienla gruzu z terenu rozbiorkl przy mechanicznym zaladowaniu | wylado- 3
d.3.11103-04 waniu samochodem samowyladowezym na odleg. 1 km
0.15%0.3*32+40"0.08+2.16 i 680
RAZEM 580
Z6KMR 4-04  [Wywiezienla gruzu z terenu rozbiorkl przy mechanicznym zaladowaniu | wylado- 3
d.3.11103-05 waniu samoch. samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnost = 8
0.15%0.3"32+40"0.08+2.16 s 680
RAZEM 680
3.2RAMPY KRAWEZNIKOWE
2T[KMNR & Krawgzniki (opomik) betonowe wiopione o wymiarach 12x25 cm bez faw na pod- jm
d.3.2|0401-05 sypce cementowo-piaskowe]
|4°8 m 32.00
RAZEM 32,008
2BIKMNR 2-31 lLawa pod krawegZniki (opomiki) betonowa z oporem m
d.3.2)0402-04
(0.12%0.15+0.15%0.3)"32 m3 2.02
RAZEM 2.02)
29KMNNR & Chodniki z kostki brukowej betonowej grubogci & cm na podsypce cementowo-  jm?
d.3.2|0502-03 piaskowe] z wypeinieniem spoin piaskiem
40-(0.3°4"8) m# 30.40
RAZEM 30,40
33FAKTUROWE OZNACZENIE NAWIERZCHNI
JKMNR & Chadniki z kostkl brukowe] betonowe| integracyjne] koloru 26Hego grubodel 8 em jm?2
d.3.3|0502-03 na podsypce cementowo-piaskowea] z wypeinienieam spoin piaskiem
0.3°4*8 i 860
RAZEM 860
JKMR AT-04  [Oznakowanie poziome nawierzchni bilumicznych - na zimno, za pomoca mas 2
d.3.30203-01 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzalem recznym - oznako-
wanie giadkia
P-10 - blafo-czerwong
P-14 - biale
B 4*3+6.5%4+{3+3+343.5)"0.375 i 102 69
RAZEM 102 65




Lp. Podst Opis | wyliczenia J.rm. Poszcz Razem
J2KMR AT-04  |[Dznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na goraco, za pomoca mas ledmn?2
id.3.30205-01 rmoplastycznych - czerwone pasy wibracyjne gr. Smm ozZn.
3.5°0.12°6+(3+3+3)*0.12*6 2 9.00
ozn.
RAZEM 9.00)




