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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

-STRONA TYTULOWA

-ZAWARTOSC OPRACOWANIA

DOKUMENTY FORMALNO- PRAWNE:

— o$wiadczenie projektantéw o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej,

— zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow do izby,

— decyzje 0 nadaniu uprawnien,

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA:

° architektura i konstrukcja:
- opis techniczny
- informacja BIOZ

- czes¢ rysunkowa



OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest demontaz istniejacych urzadzen zabawowych oraz czesci ogrodzenia, montaz nowych i cze-
$ciowe przeniesienie istniejacych urzgdzen zabawowych i altany , wykonanie nowego ogrodzeniem terenu od strony
Swietlicy; inwestycja bedzie na terenie dziatki nr 127 w Goczatkowie Gérnym, /gmina Strzegom.

Il Istniejacy stan zagospodarowania fragmentu dziatki- terenu opracowania

Teren bedgcy tematem opracowania znajduje sie w Goczatkowie Gornym i jest wydzielonym fragmentem dziatki 127. Ma
ksztalt wieloboku. Teren poddany opracowaniu jest lekko opadajgcy. Dziatka nie jest zadrzewiona. Ogdlnie to teren
zieleni rekreacyjnej, na ktérym znajdujg sie juz urzadzenia rekreacji indywidualnej dla dzieci. Teren jest ogrodzony.

1. Projektowane zagospodarowanie oraz zakres prac

Zakres prac nie powoduje zmian w funkcji terenu, gdyz inwestycja polega na demontazu istniejgcych urzadzen i ogrodze-
nia oraz montazu obiektdw matej architektury dla potrzeb utworzenia spéjnego placu zabaw.

Zakres opracowania i wykonania prac obejmuje:

- rozbiérke czesci ogrodzenia i urzadzen;

- usuniecie karpy — 1 szt.

- przeniesienie czesci urzadzen zabawowych wraz z ich renowacjg (hustawki wahadtowej, hustawki wagowej, stotu teni-
sowego, kosza do koszykowki) i altany w inne miejsce,

- montaz nowych urzgdzen zabawowych (zestaw zabawowy, karuzela, bujak, piaskownica ), elementéw matej architek-
tury (tablica -regulamin, koszy na $mieci, tawek ), ogrodzenia z bramg i furtka,

- elementy betonowe stotu tenisowego do pomalowania,

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej, wyréwnanie terenu, humusowanie i dosianie trawy,

zgodnie z zat. rysunkiem- projektem zagospodarowania terenu.

Nawierzchnia placu zabaw ogdlnie trawiasta —301,5 m 2.

W obrebie urzgdzenia zabawowego nawierzchnia zwirowa gr. warstwy 30 cm, wielkos¢ ziarna — 2-5mm, zwir ptukany,
czysty od czastek organicznych, o nieostrych krawedziach. Nawierzchnia wydzielona stabilnym obrzezem trawnikowym
z tworzywa sztucznego o dt. 31mb. Powierzchnia nawierzchni -45,5m2

W obrebie stotu do gry w tenisa , altany oraz placu do gry w koszykéwke powierzchnia utwardzona z kostki betonowej
gr. 6 bezfazowej na podbudowie (warstwy wg schematu zamieszczonego w pkt. V). Obrzeza betonowe 6 cm proste
wtopione. Zastosowaé minimalne spadki na zewnatrz powierzchni odprowadzajgc w ten sposéb wode na powierzchnie
nieutwardzone. Powierzchnia - 85m2

Wiata — do przeniesienia i renowacji — catg wiate oczysci¢ i pomalowac¢, wymieni¢ deski siedzisk, kalenice zamknaé de-
skami.

Na terenie placu zabaw nalezy takze przy wejsciu usytuowac tablice z regulaminem okreslajacym zasady korzystania
z terenu i urzadzen.

Uwaga dotyczgca montazu urzadzen:

Urzadzenia rekreacji, kosze, tawki nalezy montowa¢ na stabilnym wyréwnanym podiozu oraz zgodnie z instrukcjg pro-
ducenta. Urzadzenia nalezy zamontowa¢ w sposob uniemozliwiajgcych ich wyrwanie, uszkodzenie oraz montaz powi-
nien gwarantowac bezpieczne ich uzytkowanie._ Monfowac urzgdzenia z atestem , certyfikatem wydanym przez jednost-
ke posiadajgca akredytacje Polskiego Centrum Akredytaciji.

Minimalne wymaganie dotyczgce urzgdzen wg zatgcznikéw nr 3-11

Piaskownice wypetnic piaskiem. Piasek stosowany do piaskownic ma by¢ wolny od elementdw chorobotworczych. Piasek
rzeczny nie nadaje sie do stosowania na placach zabaw, dlatego do piaskownic najlepiej stosowaé piasek kopany, z ni-
skim wskaznikiem czgstek itowych, ktére w mogg brudzi¢ ubranie.

Minimalne warunki dotyczgce ogrodzenia

Przewiduje sie wymiane ogrodzenia od strony zachedniej wschodniej. Istniejgce ogrodzenie betonowe zdemontowac i
zutylizowa¢ (w wyjatkiem pierwszego przesta od strony drogi — do pozostawienia). W jego miejsce zamontowaé ogro-
dzenie wysokosci 1,1 m nawigzujgce do istniejgcego ogrodzenia $wietlicy- panelowego. Ogrodzenie panelowe w kolo-
rze grafitowym, z pretéw fi 6mm, bezpieczne géra-dét, bez ostrych krawedzi. W ogrodzeniu zamontowa¢ bramke o sze-
rokosci 1 m oraz brame 3,5 m.

Zakres prac obejmuje roboty ziemne, fundamentowanie, demontaz i montaz urzadzen i ogrodzenia , wykonanie na-
wierzchni utwardzonych, uprzatniecie i wyroéwnanie terenu po prowadzonych pracach , uzupetnienie i dosianie trawy.

Iv. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia terenu inwestycji- 432m?



Powierzchnia nawierzchni trawiastej- 301,5m?
Powierzchnia nawierzchni z kostki- 85m?2
Powierzchnia nawierzchni zwirowej- 45,5m?

V. Konstrukcja nawierzchni :

- strefa zestawu- nawierzchnia naturalna Zwirowa grubos¢ 30 cm w obrzezu trawnikowym ze stabilnego tworzywa sztucz-
nego,

-strefa altany, kosza do koszykdéwki oraz stotu do gry w tenisa -nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej

(wg warstw:

kostka betonowa- 6¢cm,

podsypka cementowo-piaskowa-3 cm

podsypka z kruszywa -17cm

podsypka piaskowa - 3cm

VI. Dziatka (teren) nie jest wpisany do rejestru Zabytkdw oraz nie znajduje sie na niej stanowisko archeologiczne.
Inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

VII. Wptyw eksploatacji gérniczych na dziatke- brak.

VIIL. Nie przewiduje sie zadnych zagrozen i ucigzliwosci, oraz nie przewiduje sie naruszenia uzasadnionych intere-
séw o0sob trzecich.

Zamierzenie budowlane nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego realizacje jak
réwniez sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw w sprawie
okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 zm.)
Planowana inwestycja nie narusza gtéwnych elementéw srodowiska, nie bedzie realizowana na obszarze cennych zbio-
rowisk roslinnych, siedlisk ryb, ptazéw oraz na terenach pomnikéw przyrody czy Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura
2000. Skala i zasieg oddziatywania obejmuje najblizsze sgsiedztwo prowadzonych roboét, nie przekroczy granic Gminy
Swidnica i znajduje sie w znacznej odlegtosci od granic kraju, nie nastepuje zatem transgraniczne oddziatywanie na $ro-
dowisko a tym samym planowane zamierzenie budowlane nie wymaga utworzenia obszaru ograniczenia uzytkowania.

IX. Warunki ochrony przeciwpozarowej - nie dotyczy.

X. Wszystkie roboty budowlano — montazowe i odbidr robét wykonaé zgodnie ze sztukg budowlana i , Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Prze-
strzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;.

Uwaga: podczas wykonywania prac budowlanych moga zaistnie¢ okolicznosci nie przewidziane w projekcie, w takim
przypadku nalezy skonsultowac sie z projektantem.

XI. Przed przystgpieniem do wykonania robét objetych w niniejszym projekcie kierownik budowy lub inna osoba przez
niego upowazniona powinien opracowac plan bioz, zgodnie z zasadami podanymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktu-
ry z dnia 27.08.2002 r., (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

XIl.  Zgodnie z art. 36a ust.6 Prawa Budowlanego ( Dz. U. 03.207.2016 z pdzniejszymi zmianami) projektant dopusz-

cza zmiany uznane za nieistotne, dotyczace uzytych do budowy materiatéw budowlanych, zgodnie z zapisami w prawie
budowlanym, ktére nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Uwaga dotyczgca istniejgcych sieci uzbrojenia:

Istniejgce podziemne sieci uzbrojenia nie znajdujg sie zasadniczo na czesci opracowania, zaprojektowano usytuowa-
nie urzgdzen tak, ze montaz ich nie bedzie kolidowac¢ z istniejgcymi podziemnymi sieciami uzbrojenia.

Projektanci oswiadczaja, ze badali teren pod wzgledem infrastruktury i nie wystepuje kolizja pomiedzy urzagdzeniami pro-
jektowanymi a istniejgcymi.

Projektowana inwestycja nie ingeruje w istniejgce urzagdzenia zabawowe i matg architekture.

Po wykonaniu zadania nalezy wykona¢ pomiar geodezyjny i zmiany nanie$¢ na mapie powykonawczej.

Uwaga: w opisie i na rysunkach podano przyktadowe urzgdzenia, nie narzuca sie wyboru producenta.

Architektura: mgr inz. arch. Anna Malgorzata Kalinowska
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INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE
| OCHRONIE ZDROWIA PRZY
PROWADZENIU ROBOT

na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 3.120.1126)

Nazwa, adres obiektu budowlanego:

projekt zagospodarowania terenu w zwiagzku z demontazem

i montazem urzadzen zabawowych i matej architektury

na potrzeby placu zabaw, GOCZALKOW GORNY, DZ. NR 127

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:
GMINA STRZEGOM
RYNEK 38
58-150 STRZEGOM

Imie i nazwisko oraz adres projektanta,
sporzgdzajgcego informacje:

Anna Kalinowska, zam. ul. Armii Krajowej 12, 58-150 Strzegom



pazdziernik 2018

Czes¢ opisowa:
1) Zakres robét budowlanych obejmuje:
e montaz urzadzen rekreacji
2) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

® dziatka zabudowana,

3) Wykaz istniejacych elementéw zagospodarowania dziatki mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi

®  Drak,
4) Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

— przy wykonywaniu remontu nawierzchni nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie bezpieczenstwa ludzi

5) Instruktaz pracownikéw

Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy poinstruowa¢ pracownikéw o sposobie zachowania bezpieczenstwa robét ktére okreslono w

nastepujgcych dokumentach prawnych

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks Pracy
Dz. U. 96.2194 - jednolity tekst ObwieszczeniaMPiPS z dnia 23.12.1997 r. z uwzg. pézn. zmian , ostatnia
- Dz. U. 02.199.1673

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy
Dz. U.97.129.844 Zmiana: Dz. U. 02.91.811 (obowigzuje od dnia 24.04.1998 r.

Obowigzuje od 24.04.1998 r.
Podstawa:
KP art. 237'®

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r., w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy, przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych i rozbiérko-
wych Dz. U. 72.13.93

Podstawa: Ustawa z dnia 30.03.1965 r.
o bezpieczenstwie i higienie pracy,
art. 7 ust. 3 Dz. U. 72.13..91

Rozporzadzenie Ministréw Pracy Opieki Spotecznej oraz Zdrowia 20.03.1954 r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy, przy obstudze zurawi
Dz. U. 54.15.58

Podstawa:Rozp. Prezydenta z 16.03.1928 r. o
B.H.P. oraz rozp. Prazydenta z 22.08.1927 o Zapob.
chorobom zaw. oraz ich zwalczaniu

Rozporzgdzenie Ministréw: Pracy i opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15.05.1954 r. w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy przy uzywaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i rozproszonymi pod
ci$nieniem.Dz. U.54.29.115 Zmiana: Dz. U.71.23.216

Podstawa:
Rozporzadzenie
Prezydenta z 1928 r.,, 0 B.H.P.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i
innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. Dz. U.01.118.1263

Obowiazuje od
30.10.2001 r. Podstawa: KP art. 237'° §2

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych.
Dz. U.00.26.313.Zmiana: Dz. U. 00.82.930

Obowiagzuje 0d11.10.2000 r.
Podstawa: KP art. 237
Zmiana dotyczy §35 obowigzuje od 01.01.02

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
pracach spawalniczych Dz. U. 00.40.470.

Obowiagzuje
od 20.11.2000 r. Podstawa: KP art.237 '° §2

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktére
powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie doby. Dz. U. 96.62.288.

Podstawa:
KP art. 225 §2

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwu

¢ Przed dopuszczeniem pracownika do pracy pracodawca zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i ochronng zgod-

nie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

e Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i
zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochronny osobiste;j.
e Sprzet ochrony osobistej pracownikdéw powinien posiadac atesty oraz instrukcje okreslajgce sposob jego uzytkowania, kon-

serwagcji i przechowywania.

¢ Na terenie powinien by¢ urzgdzony punkt pierwszej pomocy, obstugiwany przez wyszkolonego w tym zakresie pracownika a
w nich nalezy umiesci¢ przenosng apteczke i zbiornik z czystg wodg o poj. 10 |., miske do mycia, mydto, reczniki itp.
¢ Jezeli w razie wypadku publiczne $rodki transportowe stuzby zdrowia nie bedg mogty zapewnic¢ szybkiego przewozu poszko-

dowanych, kierownictwo budowy powinno dostarczy¢ dostepne mu srodki lokomociji.

¢ Na terenie rozbiorki powinien byé wywieszony na publicznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy
i numery telefonéw: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku policji, najblizszego punktu telefo-
nicznego (urzgd pocztowy, mieszkanie prywatne, budka tel. itp.). Wymienione wyzej adresy i numery telefonéw powinny by¢

znane kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego.

¢ Na placu budowy powinien znajdowac sie podreczny sprzet gasniczy w postaci gasnicy proszkowej 2 x 2 kg oraz piasku.
mgr inz. arch. Anna Malgorzata Kalinowska
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektura nr ewid.: 01/03/DOIA




