
DW

istniejący rów odwadniający

432,90

432,50

WYLOT KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO ROWU

433,00

432,50

- projektowany wylot do istniejącego rowu odwadniającego

- projektowana kanalizacja deszczowa
- istniejący poziom gruntu
- projektowany poziom gruntu

LEGENDA:

DW
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płyty betonowe ażurowe
90x60x8cm na długości 4,0m 
na podsypce piaskowej 5cm
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A
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WIDOK Z GÓRY

płyty betonowe ażurowe
90x60x8cm na długości 4,0m 
na podsypce piaskowej 5cm

wylot kolektora do rowu
element prefabrykowany z 
betonu

WYLOT KOLEKTORA DO ROWU - ELEMENT PREFABRYKOWANY

wylot kolektora do rowu
element prefabrykowany z 
betonu C30/37 - PN-EN 206-1
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RURA PVC-U ∅400x11,7
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WYLOT KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO ROWU
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∅400x11,7

wylot kolektora do rowu
element prefabrykowany z 
betonu

płyty betonowe ażurowe
90x60x8cm na długości 4,0m 
na podsypce piaskowej 5cm

do studzienki D1

do studzienki D1
istniejący rów odwadniający

Rys. nr 1
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