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Załącznik nr 1A do SWZ

Część I 

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
 (komputery, monitory, oprogramowanie, akcesoria)

	Lp.
	Nazwa – Opis przedmiotu zamówienia
(typ, parametry)

	Ilość

	1
	2
	3

	1.
	Komputer typu SFF desktop o parametrach co najmniej:

· Procesor 64-bitowy zgodny z architekturą x86 o wydajności  minimum 30 000 punktów ocenianej w teście PassMark CPU Benchmarks na podstawie 
https://www.cpubenchmark.net/desktop.html
· Pamięć operacyjna RAM co najmniej  
16 GB z możliwością rozszerzenia do 64 GB,

· Dysk SSD w standardzie PCIe lub M.2 o pojemności co najmniej 512GB,
· Zintegrowana karta graficzna, 

· Karta dźwiękowa wbudowana na płycie głównej zgodna z HD Audio,

· Wbudowany napęd optyczny,
· Łączność: karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet (złącze RJ-45) zintegrowana z płytą główną, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) zintegrowane z płytą główną, Bluetooth zintegrowany z płytą główną.
· Wbudowane porty i złącza: 1x DisplayPort, 1x HDMI (v1.4), min. 4 porty USB 2.0, min. 4 porty USB 3.2, 1x LAN RJ45, 1x wyjścia na słuchawki i mikrofon (Combo) lub złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe.

· System Operacyjny Microsoft Windows 11 Professional 64bit PL, klucz licencji trwale zapisany w BIOS, przy instalacji, reinstalacji nie wymaga się podania klucza,

· Obudowa typu SFF o wymiarach nie przekraczających wymiary (szer. x wys.x gł.): 95 x 300 x 300 mm,

· Dodatkowe wyposażenie: klawiatura i mysz przewodowa,
· Gwarancja minimum 36 miesięcy typu door-to-door lub on-site
	5 szt.

	2.
	Oprogramowanie MS Office 2021 Home & Business PL BOX
	15 szt.

	3.
	Monitor o parametrach co najmniej:

· Przekątna 23,8”-24,5”
· Matryca IPS
· Powłoka matrycy matowa
· Podświetlenie LED
· Rozdzielczość nominalna 1920x1080
· Format obrazu 16:9
· Jasność: 250 cd/m2
· Kontrast statyczny 1000:1
· Czas reakcji 8 ms
· Porty 1x DisplayPort, 1x HDMI (v.1.4),
· Wbudowane głośniki min. 2 x 1W
· kąt widzenia poziomo/pionowo: 170 stopni / 170 stopni,

· Regulacja wysokości 

· Zgodność mocowania ze standardem VESA

· Gwarancja min. 36 miesięcy
	15 szt.

	4.
	Pamięć RAM DDR4 

· Minimum 3200MHz,

· dwa moduły o pojemności  całkowitej min 64GB (2x32GB) z dodatkowych chłodzeniem poprzez radiator,

· Opóźnienie min CL16,

· Gwarancja min. 12 miesięcy
	2 szt.

	5.
	Pamięć RAM DDR4 ECC UDIMM 

· minimum 2666MHz,

· minimum 16GB,

· Gwarancja min. 12 miesięcy
	2szt.


	6.
	Słuchawki z mikrofonem o parametrach co najmniej:

· Nauszne – Zamknięte,

· Typ przetwornika – Dynamiczny,

· System audio: stereo,

· Złącze: jack 3,5,

· Średnica membrany – min 40mm,

· Pasmo przenoszenia słuchawek min. 5Hz ~ 30kHz,

· Impedancja: min. 32 Ohm,

· Mikrofon umieszczony na pałąku ,

· Mikrofon kardioidalny jednokierunkowy,

· Pasmo przenoszenia mikrofonu min. 5Hz ~ 18kHz,

· Dodatkowo wyposażony w regulowany i aluminiowy lub metalowy pałąk regulacja głośności, odpinany mikrofon,

· Długość przewodu min. 2m,

· Gwarancja min 12 miesiące
	3 szt.

	7.
	Karta sieciowa Synology E10G21-F2 do macierzy posiadanej przez Zamawiającego

model RS2421+ 

· Szybkość przesyła danych 10Gb,
· Złącze światłowodowe 2x SFP+,
· Gwarancja min. 60 miesięcy

	1szt.

	8.
	Para wkładek światłowodowych SFP+ BIDI SM (Simplex)

· SFP+ BIDI SM Tx1270nm/ Rx1330nm 1szt,

· SFP+ BIDI SM Tx1330nm/ Rx1270nm 1szt,

· wkładki jednomodowe,

· przesyłanie danych po jednym włóknie optycznym (BiDi) z prędkością do 10 Gbps,
· odległość min 10km
· gniazdo optyczne LC/UPC
· Kompatybilność: zaprogramowana na urządzenia D-Link

· Gwarancja: min.24 miesiące
	1 para.

(2szt)

	9.
	Para wkładek światłowodowych SFP+ BIDI SM  (Simplex)
· SFP+ BIDI SM Tx1270nm/ Rx1330nm 1szt,

· SFP+ BIDI SM Tx1330nm/ Rx1270nm 1szt,

· wkładki jednomodowe,

· przesyłanie danych po jednym włóknie optycznym (BiDi) z prędkością do 10 Gbps,
· odległość min 10km
· gniazdo optyczne LC/UPC
· Kompatybilność: zaprogramowana na kartę sieciową Synology E10G21-F2,
· Gwarancja: min.24 miesiące
	1 para

(2szt.)

	10.
	Patchcord światłowodowy

· Połączenie LC/UPC-LC/UPC,

· jednomodowy SM,

· Simplex,

· Długość 2m,

· Włókno G.657A1
	4szt

	11.
	Patchcord światłowodowy

· Połączenie LC/UPC-LC/UPC,

· jednomodowy SM,

· Simplex,

· Długość 3m,

· Włókno G.657A1
	4szt

	12.
	Monitor o parametrach co najmniej:

· Przekątna 39,5”-43”

· Matryca IPS

· Powłoka matrycy matowa

· Podświetlenie LED

· Rozdzielczość nominalna 1920x1080

· Format obrazu 16:9

· Złącza HDMI x3

· Standard VESA 400x400

· Czas reakcji 8ms

· Funkcja zapobiegania wypalaniu obrazu

· Przystosowany do pracy ciągłej

· Gwarancja minimum 36 miesięcy typu door-to-door lub on-site
	2 szt.

	13.
	Laptop o parametrach co najmniej:

· Procesor: Procesor 64-bitowy zgodny z architekturą x86, Ilość rdzeni min. 4, Ilość wątków min. 8

Wydajność procesora co najmniej 10 600 punktów w teście PassMark CPU Benchmarks - New Laptop CPU Performance - na podstawie
https://www.cpubenchmark.net/laptop.html
· Pamięć RAM: 16 GB (DDR4, 2666MHz)

· Dysk SSD M.2 PCIe o pojemności min.512 GB

· Możliwość montażu dysku SATA (elementy montażowe w zestawie)

· Typ ekranu Matowy, LED, WVA
· Przekątna ekranu 15,6"
· Rozdzielczość ekranu min. 1920 x 1080 

· Karta graficzna zintegrowana
· Wbudowane głośniki stereo

· Wbudowany mikrofon

· Kamera internetowa rozdzielczość min 1280 x 720
· Karta sieciowa LAN  min 1 Gb/s
· Karta sieciowa Wi-Fi o stand. min.802.11 ac 

· Moduł Bluetooth

· Złącza USB co najmniej 3 szt. (w tym USB 3.2 – min.2 szt.); HDMI – min. 1 szt.; RJ-45 (LAN) min. 1 szt.; Combo jack audio min. 1 szt.
· Czytnik kart pamięci SD

· Pojemność baterii min. 3-komorowa, min. 3400 mAh

· Kolor dominujący szary lub czarny
· Czytnik linii papilarnych
· Wydzielona klawiatura numeryczna

· Wielodotykowy, intuicyjny touchpad

· Szyfrowanie TPM

· System operacyjny: Microsoft Windows 11 Pro PL 

· Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)

· Wysokość maksymalnie 20 mm; Szerokość maksymalnie 360 mm; Głębokość maksymalnie 250 mm
· Waga maksymalnie 1,7 kg
· Zasilacz w zestawie

· Gwarancja minimum 36 miesięcy typu door-to-door lub on-site 
	10 szt.


Część II 

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

(urządzenia wielofunkcyjne)

	Lp.
	Nazwa – Opis przedmiotu zamówienia
(typ, parametry)

	Ilość

	1
	2
	3

	1.
	Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne o parametrach co najmniej:
· Rodzaj urządzenia: wielofunkcyjne – drukowanie, skanowanie, kopiowanie,
Parametry drukowania:

· Typ drukarki Monochromatyczna,
· Technologia Laserowa,
· Pamięć min 512MB,
· Rozmiar wyświetlacza LCD min 5 wierszy,
· Maksymalny rozmiar papieru A4,

· Poziom hałasu przy drukowaniu i kopiowaniu maksymalnie 50 dBA
· Druk dwustronny automatyczny – A4

· Standardowa szybkość drukowania A4 – do 40 stron na minutę
Parametry skanowania:

· Maksymalny rozmiar oryginału skanowanego – A4
· Automatyczne skanowanie dwustronne z podajnika ADF,

· Skanowanie w kolorze,

· Optyczna rozdzielczość skanowania – 600x600 dpi,
· Format zapisu plików skanowanych -  TIFF, PDF, JPEG,
Parametry kopiowania:

· Maksymalny rozmiar oryginału kopiowanego – A4,
· Automatyczne kopiowanie dwustronne z podajnika ADF,

· Rozdzielczość kopiowania -  600x600 dpi,
· Szybkość kopiowania – do 40 kopii/min,
· Zakres skalowania: 25% - 400%,
Komunikacja:

· Interfejsy:  USB 2.0, Ethernet,
Obsługa nośników:

· Pojemność podajnika automatycznego (ADF) min. 50 arkuszy
· Podajnik standardowy  min. 250 arkuszy

· Podajnik na pojedyncze arkusze,
· Odbiornik papieru min. 150 arkuszy

· Maksymalna gramatura nośników min. 220 g/m2
· Obsługiwane formaty nośników: A4, A5, A6, B5, B6, Letter, koperty,

Wymiary i waga:
· Waga maksymalnie 20 kg,
· Wymiary urządzenia (s/g/w) maksymalnie 420x420x450mm,
Pozostałe wymagania:

· Oprogramowanie kompatybilne 
z Windows 10, Windows 11,
· Gwarancja min. 24 miesiące, 


	5 szt.

	2.
	Drukarka monochromatyczna o parametrach co najmniej:

· Typ drukarki Mono
· Technologia LED mono
· Rozdzielczość 1200x1200 dpi
· Pamięć min 512MB
· Wyświetlacz 
· Maksymalny rozmiar papieru A4

· Interfejsy:  USB 2.0, Ethernet
· Waga maksymalnie 13 kg
· Wymiary urządzenia maksymalnie 370x390x250 mm
· Poziom hałasu przy drukowaniu maksymalnie 55 dbA
· Druk dwustronny automatyczny – A4

· Podajnik standardowy  min. 250 arkuszy

· Podajnik wielofunkcyjny min. 100 arkuszy 

· Gramatury 
Podajnik standardowy 60-120 g/m2

Podajnik wielofunkcyjny 60-160 g/m2

· Formaty papieru 
podajnik standardowy: A4, Letter, A5, B5, A6

podajnik wielofunkcyjny: A4, A5, B5, A6, C5, C6 Oprogramowanie Windows 10, Windows 11 
· Gwarancja minimum 36 miesięcy 
	14 szt.

	3. 
	Dodatkowy podajnik papieru do drukarki zaproponowanej w pkt 2
· Pojemność min. 500 arkuszy

· Obsługiwane formaty A4
	2 szt.


Część III 

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

 (Serwery)

	Lp.
	Nazwa – Opis przedmiotu zamówienia
(typ, parametry)

	Ilość

	1
	2
	3

	1.
	Serwer typu Rack o parametrach co najmniej:

· Procesor: CPU x1,Procesor 64-bitowy zgodny z architekturą x86, Ilość rdzeni 16, Ilość wątków min. 32; min. 24 MB pamięci cache z Wydajność procesora co najmniej 29,000 punktów w teście PassMark CPU Benchmarks CPU Performance - na podstawie

https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html ,
· możliwość instalacji dwóch fizycznych procesorów w serwerze,
· Pamięć RAM: min. 64 GB ECC (DDR4, 3200MHz), obsługa do co najmniej 1TB,
· Kontroler RAID 

· Typ kontrolera: sprzętowy;
· Poziomy RAID  0,1,10

· Rodzaje dysków: SATA, SAS, SSD,
· Transfer do 12Gb/s,

· Pamięć masowa 

· Dysk typu Hot-Plug
· Prędkość obrotowa min. 10000 obr/min, 
· Dysk typu HDD,
· Ilość dysków HDD: 2,

· Maksymalna ilość dysków: min. 4,

· Sumaryczna poj. dysków HDD min. 800 GB,
· Karta graficzna zintegrowana,
· Karta sieciowa zintegrowana : min. 2x RJ45 10/100/1000 Mbit ,
· Dodatkowa karta sieciowa 2x SFP+ w  dedykowanym slocie nie blokująca slotów PCIe, o przepustowości 10GB/s,
· Moduł zdalnego zarządzania: 

· diagnostyka i monitorowanie pracy serwera z dedykowanym portem RJ-45, 
· możliwość alertowania poprzez wiadomości e-mail,
· Złącza USB min.3 szt.;RJ-45 min. 2 szt; D-Sub (VGA) min. 1 szt.,
· Moc zasilacza [W]: min 2x 600W Hot-Plug, Redundancja,
· Obudowa Rack 1U
· Głębokość: maksymalnie 75 cm,

· System operacyjny: Windows Server 2022 Standard,

· Rozszerzenie licencji: Windows Server 2022 Standard o dodatkowe 16 rdzeni,

· Szyny montażowe,
· Gwarancja co najmniej 36 miesięcy typu door-to-door.
	2 szt.

	2.
	Kabel DAC 10G SFP+
· Kabel DAC (Direct Attach Cable) SFP+, przesyłający dane z prędkością do 10 Gbps,
· Długość co najmniej 5m,
· Kompatybilność strony A – zgodny z zaproponowanym producentem karty sieciowej SFP+ z pkt. 1,

· Kompatybilność strony B - D-link,

· Zamawiający dopuszcza zamiennik,
· Gwarancja co najmniej 12 miesięcy.
	4szt


PAGE  
8

