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1. CZESC FORMALNO — PRAWNA

1.1. Oswiadczenie projektantow i sprawdzajacych

Oswiadczamy, ze opracowany projekt budowlany dla Inwestycji pod nazwg ,Przebudowa drogi
gminnej w miejscowosci Sadlno” zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢. Zgodnie z

art.20 ust.4 — Prawo Budowlane.

BRANZA DROGOWA
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
inz. Adam Chmielewski mgr inz. Rufin Jarka
Uprawnienia nr WKP/0231/POOD/06 Uprawnienia nr WKP/0294/PO0OD/12
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
drogowej drogowe;j
19.07.2021r. 19.07.2021r.
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1.2. Uprawnienia projektanta — branza drogowa

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW

| | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-277/2006 Poznan, dnia 18 grudnia 2006 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817) w
zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Adam Roman Chmielewski

inZynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 28 lutego 1974 r. w Shupcy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0231/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie X
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Sklad orzekajacy / i
Okregowej Komisji Kv‘?gilif;leacyjnéj
MU/, ]

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Adam Roman Chmielewski

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowe; Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskie] ,O}Qregowe] Izby lr]iynieréw Budownictwa

SN 7 | | A

VARVAVAV]

dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Adam Roman Chmielewski
62- 400 Stupca, os. Roza 27 A
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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1.3. Zaswiadczenie projektanta — branza drogowa

® POLSKA
I 2 B A

INZYMIERGW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WC6-CVR-J7D *

Pan Adam Roman Chmielewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0152/07

adres zamieszkania Rdza 27 a, 62-400 Stupca

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-17 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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1.4. Uprawnienia sprawdzajacego — branza drogowa

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-199/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Rufin Antoni Jarka

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 07 stycznia 1983 r. w Czarnkowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0294/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzy nieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

N

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

\

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Rufin Antoni Jarka jest

upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .j\/\\,L\

Otrzymuja:
1. Pan Rufin Antoni Jarka
64-700 Czarnk6w, ul. Sikorskiego 38/5
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

PER-FEKT Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dtuzewski
ul. J.H. Dgbrowskiego 138 lok. 107, 60-577 Poznari
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1.5. Zaswiadczenie sprawdzajgcego — branza drogowa

Podyle 1575
——

@ POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyinym:

WKP-X6D-SIG-55L *

Pan Rufin Antoni Jarka o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0068/13
adres zamieszkania ul. Przemysiowa 5/19, 64-700 Czamkéw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-10 roku przez:

Wilodzimierz Draber, Zastgpca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. ¢ podpisie elektrenicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzene bezpiecznym podpisem elektrenicznym weryfikowanym przy pomecy waznego kwalifikowanege certyfikatu sg
réwr zne pod wzgledem skutkéw prawnych dok 1tom epatrzenym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacie poprawnesci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moZna sprawdzi¢ za pomecg numeru weryfikacyinege zaswiadczenia na

strenie Polskiej Izby Inzynieréw Budewnictwa www.piib.org.pl lub kentaktujgc sig z biurem wiadciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

PER-FEKT Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dtuzewski
ul. J.H. Dgbrowskiego 138 lok. 107, 60-577 Poznari
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2. CZESC OPISOWA — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Inwestycja

Inwestycja pod nazwa: ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Sadlno”.

2.2 Inwestor

Inwestorem planowanego przedsiewziecia jest:

Gmina Wierzbinek
Pl. Powstancéw Styczniowych 110, 62-619 Wierzbinek

2.3 Jednostka projektowa

Jednostka projektowg opracowujgca dokumentacje techniczng jest:

Dtuzewski Jakub PER — FEKT Firma Ustugowo - Handlowa
ul. Jana Henryka Dabrowskiego 138 lok. 107, 60-577 Poznan

2.4 Adres budowy

Inwestycja zlokalizowana bedzie w miejscowosci Sadlno, gmina Wierzbinek, powiat koninski,
woj. wielkopolskie na dz. o nr ewid. 295, 296, 297, 298, 299 obreb Sadlno. Wymienione dziatki objete

niniejsza inwestycjg stanowig wtasno$¢/sg we wtadaniu Gminy Wierzbinek.

2.5 Podstawa opracowania:
Podstawe niniejszego opracowania stanowig:
o Zlecenie Inwestora — Gminy Wierzbinek;
o Mapa do celédw projektowych rejonu objetego opracowaniem w skali 1:500;
o Uzgodnienia miedzy Zleceniodawca, Inwestorem a Jednostka Projektowg;
o Opracowania branzowe;
o Uchwata nr XXV1/163/09 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 12 marca 2009 roku;
o Obowigzujgce normy i przepisy:

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430 z pdzniejszymi zmianami);

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z 2000 r., poz. 735 z pdzniejszymi
zmianami);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

PER-FEKT Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dtuzewski
ul. J.H. Dgbrowskiego 138 lok. 107, 60-577 Poznari
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O

O

2.6

(Dz. U. z dnia 16 wrzes$nia 2004 r., poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami);

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. 2020 poz. 1609);

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020 poz. 1333 ze zm.);

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2020 poz. 1219);

o Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania
na Srodowisko (Dz.U.2021 poz.784);

o Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na sSrodowisko (Dz.U.2019.1839);

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2021 poz. 54);

o Katalog powtarzalnych elementéw drogowych cze$é | i ll, Centralne Biuro Projektowo
Badawcze Drég i Mostéw , Transprojekt — Warszawa”, Warszawa 1979 r.,

o Katalog wzmocnied i remontéw nawierzchni podatnych i poétsztywnych, Instytut
Badawczy Drég i Mostow, Warszawa 2001 r.,

o Norma PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i
badania”,

o Norma PN-S5-96025:2000 ,,Drogi samochodowe i lotniskowe — Nawierzchnie asfaltowe
— Wymagania”.

Wizja terenowa, pomiar sytuacyjno - wysokosciowy, dane ewidencyjne;

Polskie normy i katalogi;

Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji pod nazwa , Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Sadlno” jest

wykonanie roboét drogowych zwigzanych z przebudowa drogi gminnej o nr 451047P wraz z jej

tacznikami w miejscowosci Sadlno, gmina Wierzbinek, powiat koninski, woj. wielkopolskie na dz. o nr

ewid. 295, 296, 297, 298, 299 obreb Sadlno.

Zakres prac obejmuje:

O

O

roboty ziemne polegajgce na wyprofilowaniu koryta pod projektowang droge oraz chodniki,
wykonanie jezdni o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej o gr. 8 cm (kolor szary);
wykonanie chodnikéw o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej o gr. 8 cm (kolor
grafitowy);

wykonanie zjazdéw indywidualnych o nawierzchni z kostki betonowe] bezfazowej o gr. 8cm
(kolor czerwony);

budowe kraweznikéw betonowych na tawie betonowe] z oporem, obrzezy oraz opornikow;

PER-FEKT Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dtuzewski
ul. J.H. Dgbrowskiego 138 lok. 107, 60-577 Poznari
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O

O

regulacja pionowa wtazow kanatowych, weztéw wodociggowych;

roboty w zakresie nawierzchni zielonych;

Podstawowe wielkosci charakteryzujace inwestycje przedstawiajg sie nastepujaco:

O

O

2.7

Dtugos¢ jezdni w osi - ,,Ulica 3”

Dtugos¢ jezdni w osi - ,,Ulica 4”
Szerokos¢ jezdni

Nawierzchnia jezdni

Spadek jezdni

Dtugos¢ chodnika w osi w ciggu ,,Ulicy 1”
Dtugos¢ chodnika w osi w ciggu ,,Ulicy 2”
Dtugos¢ chodnika w osi w ciggu ,,Ulicy 3”
Dtugos¢ chodnika w osi w ciggu ,,Ulicy 4”
Szerokos¢ chodnikéw

Nawierzchnia chodnikow

Nawierzchnia zjazdu

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

-104,18 m;
-103,11 m;

=5,00 m netto;

—kostka betonowa bezfazowa gr.8cm (kolor szary);

—daszkowy 2%;
-210,87 m;
—-185,59 m;
-104,18 m;
-103,11 m;

—2,0 m netto;

—kostka betonowa bezfazowa gr.8cm
grafitowy);
—kostka betonowa bezfazowa gr.8cm
czerwony);

(kolor

(kolor

Przedmiotowa droga na odcinku objetym opracowaniem zlokalizowana jest na dz. o nr ewid.

295, 296, 297, 298, 299 obreb Sadlno, gmina Wierzbinek, powiat koninski, woj. wielkopolskie. W

ciggu istniejacej drogi znajduje sie zabudowa oraz teren zielony. Istniejgcg szate roslinng stanowi

zielen trawiasta oraz drzewa. Przedmiotowa droga wykorzystywana jest do obstugi ruchu lokalnego.

W sanie istniejagcym droga gminna o nr 451047P posiada nawierzchnie z kostki betonowej bezfazowej

koloru szarego, natomiast w miejscu jej facznikdw nawierzchnie gruntowa. Szeroko$¢ drogi w stanie

istniejacym wynosi od ok. 5,00-6,00m.

Na terenie objetym projektem mogg wystepowaé urzadzenia infrastruktury ktérych przebieg

oznaczony zostat na planie zagospodarowania terenu:

O

O

O

O

sie¢ kanalizacji deszczowej,
sie¢ wodociggowa,

sie¢ kanalizacji sanitarnej,
kable telekomunikacyjne,
kable linii energetycznej,

napowietrzna linia energetyczna,

Lokalizacje tych urzadzen pokazujg mapy sytuacyjno-wysokosciowe.

PER-FEKT Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dtuzewski
ul. J.H. Dgbrowskiego 138 lok. 107, 60-577 Poznari
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2.8 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana inwestycja drogowa obejmowac bedzie przebudowe drogi gminnej o nr 451047P
wraz z jej tacznikami zlokalizowanej w miejscowosci Sadlno, gmina Wierzbinek, powiat koninski, woj.
wielkopolskie na dz. o nr ewid. 295, 296, 297, 298, 299 obreb Sadlno. Projektowane
zagospodarowanie terenu polega¢ bedzie na wykonaniu w miejscu tgcznikéw drogi gminnej o nr
451047P (ULICA 3 oraz ULICA 4) nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej koloru szarego i gr. 8 cm.
Ponadto w ciggu przebudowywanej drogi zaprojektowano wykonanie chodnikdéw wraz z ze zjazdami

o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej. Szerokos¢ jezdni wynosi¢ bedzie netto B=5,0m.

2.9 Uksztattowanie terenu, z oznaczeniem zmian w stosunku do stanu istniejacego
Uksztattowanie terenu w stosunku do stanu istniejgcego nie zmieni sie w sposéb znaczacy.
Przebudowywana droga zostata poprowadzona w sposéb zapewniajagcy jej prawidtowe
funkcjonowanie i obstuge nieruchomosci przylegtych. Niweleta projektowanego terenu w
przewazajgcej czesci opracowania zostanie nieznacznie wyniesiona w stosunku do stanu istniejgcego
wraz z nadaniem odpowiednich spadkdw na projektowanych odcinkach drogi. Po zakoriczeniu robot

teren prowadzenia prac zostanie uprzatniety i przywrdcony do stanu pierwotnego.

2.10 Uksztattowanie zieleni, z oznaczeniem istniejgcego zadrzewienia podlegajgcego adaptacji lub
likwidacji — uktad projektowanej zieleni niskiej wysokiej.

W obrebie omawianej inwestycji nie wystepujg zakrzaczenia lub zadrzewienia przeznaczone do

likwidacji.

2.11 Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki.
Powierzchnie zajete okresowo w zwiazku z planowang Inwestycjg — okoto 4501,0m”.
o Powierzchnie zajete pod wykonanie nawierzchni jezdni: okoto 1253,00 m?
o Powierzchnie zajete pod wykonanie nawierzchni chodnikdw: okoto 1690,0 m?
o Powierzchnie zajete pod zjazdy indywidualne: okoto 666,0 m*

o Powierzchnie zajete pod teren zielony: okoto 892,0 m?

2.12 Informacje dotyczace ochrony zabytkéw i débr kultury

Dziatki, na ktérych planuje sie przedmiotowg przebudowe drogi znajdujg sie poza obszarami o
krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe badz archeologiczne.
2.13 Informacje dotyczgce wptywu eksploatacji gérniczej

W bezposrednim rejonie przedmiotowej inwestycji nie wystepuje eksploatacja gérnicza.

PER-FEKT Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dtuzewski
ul. J.H. Dgbrowskiego 138 lok. 107, 60-577 Poznari
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2.14 Informacje o dane dotyczace przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow.

Planowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie znaczaco
oddziatywaé¢ na srodowisko wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia
2019r., w sprawie przedsiewzie¢ moggacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 2019, poz.
1839). W zwigzku z powyziszym na wykonanie planowanego zadania nie jest wymagana decyzja
Srodowiskowa. Przebudowywany obiekt nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska, higieny i zdrowia
uzytkownikow oraz otoczenia wokdt obiektu. Oddziatywanie zwigzane z przebudowywanym obiektem

zamknie sie w granicach objetych opracowaniem.

2.15 Bezpieczenstwo pozarowe
Projektowane zagospodarowanie terenu nie stanowi zagrozenia pozarowego, umozliwia

jednoczesnie dojazd stuzb ratowniczych do obiektéw potozonych przy ulicy.

2.16 Okreslenie granic terenu inwestycji i obszaréw oddziatywania
Niniejsza inwestycja odbedzie sie w liniach rozgraniczajacych i nie spowoduje zajecia gruntéow

przylegtych. Obszar oddziatywania obejmuje dziatki stanowigce zakres inwestycji w miejscowosci
Sadlno, gmina Wierzbinek, powiat koninski, woj. wielkopolskie na dz. o nr ewid. 295, 296, 297, 298,
299 obreb Sadlno. Inwestycja nie znajduje sie w:

o strefie ochronnej uje¢ waod,

O naterenie ograniczonego uzytkowania,

o udokumentowanych zt6z surowcéw,

o W zasiegu terendw zalewowych,

o W bezposredniej granicy opracowania planéw miejscowych gminy sgsiednie;j.
Przebudowa drogi nie narusza interesu publicznego, nie stoi w sprzecznosci z ustawg o ochronie
gruntéw rolnych i lesnych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i

ich usytuowanie. Nie zmienia stosunkéw wodnych.

CZEéC’ RYSUNKOWA — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Zat. 1 Mapa pogladowa w skali schemat

Zat. 2 Projekt Zagospodarowania Terenu w skali 1:500

PER-FEKT Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dtuzewski
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Zat. 1 Mapa pogladowa w skali schemat
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Zat. 2. Projekt Zagospodarowania Terenu w skali 1:500

PER-FEKT Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dtuzewski
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3. CZESC OPISOWA — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Zgodnie z Prawem Budowlanym niniejsze opracowanie jest zaliczone do Kategorii 1V, XXV o
wspotczynniku wielkosci obiektu réwnym 1,0

3.1 Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

o Zlecenie Inwestora — Gminy Wierzbinek;

o Mapa do celéw projektowych rejonu objetego opracowaniem w skali 1:500;

o Uzgodnienia miedzy Zleceniodawcy, Inwestorem a Jednostkg Projektows;

o Opracowania branzowe;

o Obowigzujgce normy i przepisy;
o Wytyczne oraz dane uzyskane od Zleceniodawcy;
o Wizja terenowa, pomiar sytuacyjno - wysokosciowy, dane ewidencyjne;

o Polskie normy i katalogi;

3.2 Uzbrojenie techniczne
Na terenie objetym projektem mogg wystepowac urzgdzenia infrastruktury ktérych przebieg

oznaczony zostat na planie zagospodarowania terenu:

o siec¢ kanalizacji deszczowej,

o sie¢ wodociggowa,

o sieé¢ kanalizacji sanitarnej,

o kable telekomunikacyjne,

o kable linii energetycznej,

o napowietrzna linia energetyczna,
Lokalizacje tych urzadzen pokazujg mapy sytuacyjno-wysokosciowe. Trasy tych urzadzen zostaty
zinwentaryzowane geodezyjnie w trakcie aktualizacji map do celéw projektowych w skali 1:500. W
celu zachowania bezpieczeristwa zaleca sie bezwzgledne wytaczenie energii elektrycznej w rejonie
prowadzonych robdt. Wszystkie prace budowlane powinny byé prowadzone z uwzglednieniem
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy (z péz. zmianami).

3.3 Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntéw do celéw budowlanych

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na obszarze, ktdry charakteryzuje sie prostymi
warunkami gruntowymi, w ktérych wystepuja jednorodne grunty rownolegte do powierzchni terenu.
Zwierciadto wody gruntowej wystepuje ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Brak jest

réowniez niekorzystnych zjawisk geologicznych. Generalnie analizowany obszar klasyfikuje sie do

PER-FEKT Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dtuzewski
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| kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Nie stwierdza sie wystepowania innych

niekorzystnych zjawisk geologicznych.

3.4 Dane techniczne obiektu charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego

wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiadujgce

Dane techniczne planowanego przedsiewziecia pod wzgledem wptywu na srodowisko, jego

wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi oraz obiekty sgsiadujgce rozpatrywane sg pod wzgledem:

sposob unieszkodliwiania odpaddéw - odpady planuje sie unieszkodliwiaé poprzez wywdz
i utylizacje na sktadowiskach odpaddéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw: Scieki bytowe wytwarzane podczas planowanej
budowy planuje sie gromadzi¢ w toaletach przenosnych typu TOI-TOI z wywozem i utylizacjg przez
wyspecjalizowane przedsiebiorstwo zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
opis planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyka zabudowy i
zagospodarowania terenu:
o roboty ziemne polegajace na wyprofilowaniu koryta pod projektowang droge oraz
chodniki,
o wykonanie jezdni o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej o gr. 8 cm (kolor szary);
o wykonanie chodnikéw o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej o gr. 8 cm (kolor
grafitowy);
o wykonanie zjazdéw indywidualnych o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej o gr.
8cm (kolor czerwony);
o budowe kraweznikow betonowych na fawie betonowej z oporem, obrzezy oraz
opornikdéw;
o regulacja pionowa wtazéw kanatowych, weztéw wodociggowych;
o roboty w zakresie nawierzchni zielonych;
opis przeznaczenia i gabaryty projektowanych obiektow budowlanych: Projektowana
przebudowa drogi ma na celu poprawe komfortu i bezpieczeAstwa komunikacji w obrebie
ewidencyjnym Sadlno i stanowié¢ bedzie dojazd do przylegtych posesji. Inwestycja obejmuje
wykonanie w miejscu tacznikéw drogi gminnej o nr 451047P (ULICA 3 oraz ULICA 4) nawierzchni z
kostki betonowej bezfazowej koloru szarego i gr. 8 cm. Ponadto w ciggu przebudowywanej drogi
zaprojektowano wykonanie chodnikéw wraz ze zjazdami o nawierzchni z kostki betonowej
bezfazowej. Szerokosc¢ jezdni wynosi¢ bedzie 5,0m.
charakterystyczne parametry techniczne inwestycji: Projektuje sie wykonanie w miejscu
tacznikéw drogi gminnej o nr 451047P (ULICA 3 oraz ULICA 4) nawierzchni z kostki betonowej

bezfazowej koloru szarego o gr. 8 cm i szerokosci jezdni netto B=5,0m. Ponadto w ciggu
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przebudowywanej drogi zaprojektowano wykonanie chodnikdw o nawierzchni z kostki betonowe;j

bezfazowe] koloru grafitowego o gr. 8 cm i szerokos$ci netto 2,0m oraz wykonanie zjazdow

indywidualnych o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej koloru czerwonego i gr. 8 cm.

dane charakteryzujagce wpltyw inwestycji na srodowisko: niniejsza inwestycja spowoduje

poprawe bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu drogowego i pieszego. W zwigzku z tym wptyw na

Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem emisji zanieczyszczen

gazowych i pytlowych oraz emisji hatasu i wibracji zmniejszy sie w stosunku do stanu istniejgcego.

Przebudowa drogi nie ma wptywu na wielkos¢ ruchu samochodowego. W rejonie drogi odbywa

sie ruch lokalny generowany przez mieszkancéw dojezdzajagcych do swoich posesji.

Nalezy zachowac nastepujgce warunki srodowiskowe:

Zastosowac urzadzenia i rozwigzania techniczne, ktére w najmniejszy sposéb ingerujg w
srodowisko.

Podjg¢ wszelkie wymagane S$rodki zapobiegajgce negatywnemu oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko.

W trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze
prowadzenia prac oraz w jego bezposrednim otoczeniu. Roboty prowadzi¢ w obrebie
zaprojektowanego pasa; dazy¢ do minimalizacji oddziatywania robdt na swiat roslinny i
zwierzecy. Miejsca parkingowe i trasy przejazdu maszyn budowlanych wyznaczy¢ w
rejonie istniejgcego pasa drogowego, a jesli bedzie to niemozliwe — w miejscach
pozbawionych roslinnosci lub na terenach o najnizszych walorach przyrodniczych.

Chroni¢ przed zniszczeniem roslinnos¢ istniejgcg w zasiegu dziatania inwestycji. Przy
prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcanie
elementdéw przyrodniczych wyfacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w
zwigzku z realizacjg inwestycji.

Wykopy ogranicza¢ do niezbednego minimum.

Stosowac oszczedng gospodarke materiatowa.

Po zakonczeniu prac przywrdécic teren do stanu jaki panowat przed realizacjg inwestycji.
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4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY: BRANZA DROGOWA - OPIS

4.1

PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Podstawowe parametry techniczne

Projektowana inwestycja zostata zaprojektowana z wykorzystaniem nastepujacych parametrow

technicznych:

o Kategoria administracyjna:

o Klasa drogi:

—droga gminna,

— D —dojazdowa

o Predkos¢ projektowa: — 30 km/h
o Dtugosc jezdni w osi - ,,Ulica 3” -104,18 m;
o Dtugosc jezdni w osi - ,,Ulica 4” -103,11 m;

o Szerokos¢ jezdni

o Nawierzchnia jezdni

—5,00 m netto;

—kostka betonowa bezfazowa gr.8cm (kolor szary);

o Spadek jezdni —daszkowy 2%;
o Dtugos¢ chodnika w osi w ciggu ,,Ulicy 1”7 -210,87 m;
o Dtugos¢ chodnika w osi w ciggu ,,Ulicy 2” —185,59 m;
o Dtugos¢ chodnika w osi w ciggu ,,Ulicy 3” —104,18 m;
o Dtugos¢ chodnika w osi w ciggu ,,Ulicy 4” —-103,11 m;

o Szerokos¢ chodnikéw —2,0 m netto;

o Nawierzchnia chodnikéw —kostka betonowa bezfazowa gr.8cm (kolor
grafitowy);

o Nawierzchnia zjazdu —kostka betonowa bezfazowa gr.8cm (kolor
czerwony);

4.2 Opis trasy jezdni w planie

Przedmiotowa dokumentacja techniczna obejmuje swoim zakresem wykonanie w miejscu
(ULICA 3 oraz ULICA 4) nawierzchni z kostki betonowe] bezfazowej koloru szarego i gr. 8 cm.
Szerokos¢ drogi wynosi¢ bedzie netto B=5,00 m. Os$ drogi na odcinkach objetych opracowaniem

sktada sie z odcinkdw prostych oraz zataman. t3czna dtugos¢ w osi projektowanej jezdni wynosi

207,29 m.

4.3 Opis trasy jezdni w przekroju podtuznym
Niwelete drogi zaprojektowano poprzez wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej
betonowej bezfazowej. Projektowana niweleta zapewnia prawidtowe powigzanie projektowanej

nawierzchni jezdni z terenem przylegtym oraz odpowiednig obstuge przylegtych nieruchomosci.
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4.4 Opis trasy jezdni w przekroju poprzecznym
Parametry przekroju poprzecznego jezdni wygladajg nastepujaco :
o nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubosci 8 cm, kolor szary;
o podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm;
o podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm grubosci 20 cm;
o warstwa odsgczajgca z piasku grubosci 15 cm;

o spadek jezdni daszkowy 2 %;

4.5 Opis trasy chodnikéw w planie

Niniejsza inwestycja obejmuje swoim zasiegiem budowe chodnikéw. Niwelete chodnikéw
zaprojektowano poprzez uwzglednienie wykonania nawierzchni chodnikdéw z kostki betonowej koloru
grafitowego o grubosci 8 cm. Projektowana niweleta zapewni prawidtowe powigzanie projektowanej
nawierzchni z przylegtym terenem. tgczna dtugos$¢ w osi projektowanych chodnikéw wynosi

603,75 m.

4.6 Trasa chodnikéw w przekroju poprzecznym
W projekcie przewidziano wykonanie warstwy nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej

o szerokosci netto B=2,00 m.
Parametry przekroju poprzecznego chodnika:

o nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubosci 8 cm, kolor grafitowy;

o podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm;

o podbudowa zasadnicza: beton C8/10 (B10) grubosci 10 cm;

o warstwa odsaczajgca z piasku grubosci 10 cm;

o spadek chodnika — jednostronny 2 %;

4.7 Trasa zjazdu w przekroju poprzecznym
Parametry przekroju poprzecznego zjazdéw indywidualnych:
o nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej grubosci 8 cm, kolor czerwony;
o podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5cm;
o podbudowa zasadnicza: beton C12/15 grubosci 15 cm;
o warstwa odsaczajgca z piasku grubosci 10 cm;

o spadek wjazdu — dopasowany do nawierzchni z kostki i wjazdu

4.8 Elementy organizacji ruchu i BRD
Projekt dla inwestycji pod nazwg ,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Sadlno” nie

wprowadza zmian w organizacji ruchu.

PER-FEKT Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dtuzewski
ul. J.H. Dgbrowskiego 138 lok. 107, 60-577 Poznari
23



Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Sadino
Projekt Budowlany

4.9 Odwodnienie ulic
Odwodnienie drogi objetej przebudowg przewidziano za pomoca sptywu powierzchniowego na
przylegty teren zielony w granicach pasa drogowego oraz poprzez istniejgcg sie¢ kanalizacji

deszczowej wraz z wpustami deszczowymi.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY: BRANZA DROGOWA - CZESC RYSUNKOWA:
Zat.3.1 Przekréj normalny A — A w skali: schemat

Zat.3.2 Przekrdj normalny B — B w skali: schemat

Zat.3.3 Szczegot konstrukcyjny zjazdu indywidualnego w skali: schemat

Zat.3.4 Szczegoty konstrukcyjne w skali: schemat
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Zat.3.1 Przekrdj normalny A — A w skali: schemat
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Zat.3.2 Przekrdj normalny B — B w skali: schemat
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Zat.3.3 Szczegot konstrukcyjny zjazdu indywidualnego w skali: schemat
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Zat.3.4 Szczegoty konstrukcyjne w skali: schemat
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5. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY: WARUNKI REALIZACJI ROBOT WRAZ Z
ZALECENIAMI DLA WYKONAWCY
5.1 Warunki realizacji robot

Projekt i oznakowanie robdt zgodnie z wymaganiami ,Instrukcji oznakowania robdt
prowadzonych w pasie drogowym” obcigza Wykonawce. W czasie prowadzenia robdt na
,Wykonawcy” cigzy obowigzek zabezpieczenia wymogéw BHP i p.poz. na prowadzonych robotach i
przekazanym terenie budowy. Roboty muszg by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi normami,
specyfikacjami i przepisami oraz znajomoscig sztuki budowlanej. Wszystkie materiaty, na ktére nie
ma polskiej normy [ PN lub BN ], stosowane do wykonania robét muszg posiada¢ dokument wydany
przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw - swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie

drogowym i mostowym.

5.2 Zalecenia dla wykonawcy robét

- Odlegtosci pod liniami energetycznymi oraz innymi mediami zachowac¢ zgodnie z normami.

- Wszelkie odkryte, a niezainwentaryzowane istniejgce elementy sieci uzbrojenia terenu
bezwzglednie zgtaszaé Inwestorowi.

- Miejsce sktadowania i wywdz gruzu, innych materiatéw rozbiérkowych oraz wszelkiego rodzaju
odpaddéw uzgodnic z Inwestorem.

- Nalezy bezwzglednie stosowaé sie do przepisow BHP.

- Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, zobowigzuje sie Wykonawce do zapoznania sie
z wszystkimi dokonanymi uzgodnieniami branzowymi.

- Przed rozpoczeciem prac, obiekt nalezy wytyczy¢ w oparciu o plan zagospodarowania
i geodezyjne punkty osnowy sieci Panstwowe;j.

- Kazdy z elementéw budowli musi byé wytyczony przez uprawnionego geodete
z potwierdzeniem wykonanych czynnosci z odpowiednim wpisem w dzienniku budowy.

- W zadnym wypadku nie wolno zostawi¢ otwartych wykopdéw bez ich zabezpieczenia
i oswietlenia w nocy.

- Nie wolno prowadzi¢ robdt pod liniami energetycznymi bedgcymi pod napieciem. Czasowe
wytgczenie spod napiecia tych linii nalezy uzgodnic z zaktadem energetycznym.

- Nie wolno prowadzi¢ robét w wykopach niezabezpieczonych przed obsunieciem sie gruntu
przez petne odeskowanie lub oszalowanie.

- Przed przystgpieniem do prac nalezy zgtosi¢ ich rozpoczecie u administratorow wszystkich
przebiegajacych w rejonie inwestycji sieci uzbrojenia terenu.

— Wszelkie napotkane niezinwentaryzowane na mapie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu

zgtaszac do Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.
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Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie zapdr pomalowanych na jaskrawy kolor. W
nocy wykopy nalezy oswietlic. Pozostawienie wykopdw nieoznakowanych jest
niedopuszczalne. Wszelkie skarpy wykopéw budowlanych muszg by¢ zabezpieczone przed
obsuwaniem poprzez petne odeskowanie. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z BN-83/8836-02,
PN-68/B-06050.
Pracownicy przystepujacy do pracy winni byé wyposazeni w odpowiednig odziez roboczg
i ochronng posiadajgca odpowiednie atesty.
Pracownicy powinni by¢ zobligowani do pracy w kaskach ochronnych oraz odpowiednim
obuwiu.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony zdrowia i Srodowiska naturalnego.
Wykonujgcy prace powinien podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych zagrozenia i ochrony srodowiska na placu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych zagrozen.
Prowadzone roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:

—  Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr

47, poz. 47),
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PROJEKT BUDOWLANY
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

BUDOWA: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI SADLNO
BRANZA: DROGOWA

ADRES BUDOWY: DZ. NR EWIDENCYJNY: 295, 296, 297, 298, 299 OBREB SADLNO,
GM. WIERZBINEK, POW. KONINSKI, WOJ. WIELKOPOSLKIE

KATEGORIA: KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO -1V, XXV

INWESTOR: GMINA WIERZBINEK
PL. POWSTANCOW STYCZNIOWYCH 110
62-619 WIERZBINEK

Stanowisko: Imig i nazwisko AL LIpLERTLET podpis
specjalnosé
Projektowat: inz. Adam Chmielewski WKP/0231/POOD/06
drogowa
Opracowat: mgr inz. Janusz Diuzewski GP 734_2/18/92
melioracje wodne
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6 INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku czes¢ opisowa zawiera :

6.1 Zakres robot :

roboty ziemne polegajgce na wyprofilowaniu koryta pod projektowang droge oraz chodniki,
wykonanie jezdni o nawierzchni z kostki betonowe] bezfazowej o gr. 8 cm (kolor szary);
wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej o gr. 8 cm (kolor
grafitowy);

wykonanie zjazdéw indywidualnych o nawierzchni z kostki betonowe] bezfazowej o gr. 8cm
(kolor czerwony);

budowe kraweznikéw betonowych na tawie betonowej z oporem, obrzezy oraz opornikow;
regulacja pionowa wtazéw kanatowych, weztéw wodociggowych;

roboty w zakresie nawierzchni zielonych;

6.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie objetym projektem mogg wystepowac urzadzenia infrastruktury ktérych przebieg

oznaczony zostat na planie zagospodarowania terenu:

@)

@)

O

O

sie¢ kanalizacji deszczowej,
sie¢ wodociggowa,

sie¢ kanalizacji sanitarnej,
kable telekomunikacyjne,
kable linii energetycznej,

napowietrzna linia energetyczna,

Lokalizacje tych urzadzen pokazujg mapy sytuacyjno-wysokosciowe. Trasy tych urzadzen zostaty

zinwentaryzowane geodezyjnie w trakcie aktualizacji map do celéw projektowych w skali 1:500. W

celu zachowania bezpieczenstwa zaleca sie bezwzgledne wyltaczenie energii elektrycznej w rejonie

prowadzonych robét. Wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone z uwzglednieniem

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny

pracy (z pdz. zmianami).

6.3 Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludnosci

Do elementdw stanowigcych zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludnosci mozna zaliczy¢ :

Wykonanie robét ziemnych;
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e Wykonywanie nawierzchni podczas jej uktadania oraz duzy udziat srodkéw sprzetowo
transportowych podczas wykonywania robét.

6.4 Przewidywane zagrozenie wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych

Wysoki stopien zagrozenia wystepuje podczas :
e Robét ziemnych polegajgcych na wykopach i robotach podczas transportu mas ziemnych.
Zwarta zabudowa jak réwniez mozliwos¢ zamkniecia ruchu na odcinku drogi objetej

przebudowg stwarza zagrozenie dla ludnosci.

6.5 Sposob przeprowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji zadania

A/ Przed przystgpieniem do pracy nalezy udzieli¢ instruktazu i zapoznac pracownikow z technologia
wykonania prac na poszczegdlnych stanowiskach i etapach wykonawstwa, jak réowniez omoéwic
zagadnienia zwigzane z koniecznoscig przestrzegania norm i przepiséw w zakresie:

- Materiaty - winny by¢ stosowane zgodnie z normg i dokumentacjg techniczng. Stosowanie
materiatow bez nalezytego atestu zagraza bezpieczenstwu ludnosci i pracownikow.

- Sprzet - uzywany sprzet i $rodki transportowe poruszajgce sie w obrebie budowy muszg by¢
sprawne i posiadac lampy ostrzegawcze widoczne ze wszystkich stron z odlegtosci minimum 150 m
B/ Zapozna¢ pracownikdw z dokumentacja budowlang ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na
zagrozenia przy pracach ziemnych na istniejace urzadzenia podziemne i nadziemne przede wszystkim
elektryczne, ktérych uszkodzenie naraza pracownikéow jak réwniez ludnosé sasiednig na

niebezpieczenstwo.

6.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym z

wykonywania robét budowlanych w strefie zagrozenia

Do srodkdw technicznych i organizacyjnych zalicza sie :

— Zorganizowanie placu budowy wyposazonego w $rodki BHP, p.poz i apteczke.

— Dla zapewnienia sprawnej komunikacji wykonawca powinien opracowac projekt organizacji
ruchu drogowego zapewniajgc mozliwie szybko dojazd do poszczegdlnych posesji. Wszystkie
roboty powinny posiada¢ oznakowanie zgodne z instrukcjg oznakowania robét.

— Nalezy powiadomi¢ mieszkaricow w obrebie, ktdrych wykonywane bedg prace o
przewidywanym terminie rozpoczecia i zakonczenia prac, zagrozeniach z nimi zwigzanymi
oraz charakterem prac.

— Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony zdrowia i Srodowiska naturalnego.

— Wykonujgcy prace powinien podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
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— stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych zagrozenia i ochrony srodowiska na placu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych zagrozen.

Zaleca sie aby Kierownik budowy opracowat plan BIOZ przed przystapieniem do robét zgodnie z

rozporzadzeniem Nr 1126 z dnia 23.06.2003 roku Ministra Infrastruktury.
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