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Remont odeinkéw drogi lesnej stokowej Olchowiec nrinw.242/41
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| Nr { Podstawa ‘Opis robot Jm Tlos¢

{Roboty ziemne

1 | KNR2-01 |Oczyszczenie z namulu lub poglebienie rowow przydroznych, cickéw przystokowych lub kanatow ;
| 0223/02  |melioracyjnych wykonywane na odklad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 i objetosci | ‘
1 wykopu na Im rowu lub kanalu do 1,5m3 w gruncie kategorii III -z wbudowaniem urobku w nasypy lub
rozgarnigciem poza poboczem drogowym w sposodb zapewniajacy odplyw wod opadowych 1

czyszezenie rowu  304%(1,50+0,40)/2%0,40 m3 | 115,52
pobocza  1,00%0,10%292,0 m3 29,20
razem | m3 144,72

2 KNR 2-01 |Oczyszczenie lub poglebienie rowow wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odklad w gruncie
0223/03  kat.IV o objet.do 1.50 m3/m

row  (110,0+335,0+248,0+115,0)*(1,30+0,40)/2*0,40 m3 274,72

razem | m3 274,72

3 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.Ill z transportem
0205/04  |urobku samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do 1 km

row  (1,50+0,40)/2*0,50*114,0 m3 54,15
pobocza  0,70%0,12%(90,0+30,0) m3 10,08
razem | m3 64,23
4 Kalkulacja |Wykonanie rowkow na zjazdach na szlaki zrywkowe
indywidualna
2 h 2,000
razem h 2,000
Roboty obiektowe
5 Kalkulacja |Oczyszczenie przepustu i udroznienie studni wpadowej i wylotu przepustu w km 0+900
indywidualna
2 h 2,000
razem h 2,000
6 KNR 2-31 |Oczyszczenie przepustow o $r. 0.4 m z namulu
1404/01
12 m 12,00
razem m 12,00
Roboty nawierzchniowe
7 Kalkulacja |Wykonanie mechaniczne wodospustow (rowkéw) w poboczach
indywidualna
31szt 73,0 m 73,000
razem m 73,000
8 KNR 2-31 |[Mechaniczne profilowanie i zageszczenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni w gruncie kat. V-VI
0103/05
jezdnia i pobocza o nawierzchni thuczniowej  (210,0+335,0+248,0+115,0+96,0+288,0)*(1,10+1,70) m2 3617,60
razem | m2 3617,60
9 KNR 2-31 |[Wyréwnanie istniejacej mawierzchni thuczniem kamiennym sortowanym z zaggszczeniem mechanicznym -
0107/01  |$rednia grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu do 10 cm
uzupetnienie ubytkow i kolein  0,8%2%0,10%390,0+0,70%1,0%0,10%22 m3 63,94
razem | m3 63,94
10 | KNR2-31 |Uzupelnienie nawierzchni z thucznia kamiennego z warstwa gorna z thicznia o grubosci po zggszezeniu 7cm
0204/05
(148,0+30,0+208,0+131,0+73,0)*4,2 m2 2 478,000
razem | m2 2 478,000
11 KNR 2-31 |Nawierzchnie z thuicznia kamiennego z warstwa gorng z thicznia o grubosci po zggszezeniu 7cm - za kazdy
0204/06 |dalszy lcm
Krotnos¢ = 3
(148,0+30,0+208,0+73,0)*4,2 m2 1 927,800

razem | m2 1927,800




