Rodos 6.0.23.1 [8664] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 1/1
Remont odcinkdw drogi le$nej Czarna 1, nr inwent.242/211
Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
Roboty ziemne
1 KNR 2-01 |Oczyszczenie z namulu lub poglebienie rowéw przydroznych, ciekow przystokowych lub kanaléw
0223/02  |melioracyjnych wykonywane na odklad koparkami podsigbiernymi o pojemnoéci tyzki 0,25m3 i objetosci
wykopu na 1m rowu lub kanalu do 1,5m3 w gruncie kategorii Il -z wbudowaniem urobku w nasypy lub
rozgarnigciem poza poboczem drogowym w spos6b zapewniajacy odplyw wéd opadowych
m3 362,36
2 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.Ill z transportem
0205/04  |urobku samochodami samowyladowczymi na odleglo$¢ do 1 km
m3 64,23
3 Kalkulacja |Wykonanie rowkow na zjazdach na szlaki zrywkowe
indywidualna
h 2,000
Roboty obiektowe
4 Kalkulacja |Oczyszczenie przepustu i udroznienie studni wpadowej i wylotu przepustu w km 0+900
indywidualna
h 2,000
5 KNR 2-31 |Oczyszczenie przepustow o $r. 0.4 m z namutu
1404/01
m 12,00
Roboty nawierzchniowe
6 Kalkulacja |Wykonanie mechaniczne wodospustow (rowkéw) w poboczach
indywidualna
m 35,000
7 KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni w gruncie kat. V-VI
0103/05
m2 1 800,00
8 KNR 2-31 |Wyrownanie istniejacej mawierzchni thuczniem kamiennym sortowanym z zageszczeniem mechanicznym -
0107/01  |$rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do 10 cm
m3 16,00
9 KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubo$ci po zageszczeniu §cm
0114/07
m2 187,200
10 | KNR2-31 |Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa gérna z tlucznia o grubo$ci po zgeszczeniu 7cm
0204/05
m2 2 688,000
11 | KNR2-31 |Nawierzchnie z thicznia kamiennego z warstwa gérna z thucznia o grubosci po zgeszczeniu 7cm - za kazdy
0204/06 |dalszy lcm
Krotnos¢ = 4
m2 2 688,000




