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Nr

Podstawa

Opis robot

Roboty ziemne

KNR 2-01 0223/02

Oczyszczenie z namutu lub pogtebienie rowdw przydroznych,
ciekéw przystokowych wykonywane na odktad koparkami
podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 i objetosci wykopu na
1m rowu lub kanatu do 1,5m3 w gruncie kategorii lll -z
wbudowaniem urobku w nasypy lub rozgarnieciem poza
poboczem drogowym w sposdb zapewniajgcy odptyw wad
opadowych.

KNR 2-01 0223/03

Oczyszczenie lub poogtebienie rowéw wykonywane koparkami
podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.IV o objet.do
1.50 m3/m

KNR 2-01 0205/04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km

Kalkulacja indywidualna

Wykonanie rowkéw na zjazdach na szlaki zrywkowe

Roboty obiektowe

Kalkulacja indywidualna

Oczyszczenie przepustu i udroznienie studni wpadowej i wylotu
przepustu w km 0+900

KNR 2-31 1404/01

Oczyszczenie przepustow o $r. 0.4 m z namutu

Roboty nawierzchniowe

Kalkulacja indywidualna

Wykonanie mechaniczne wodospustow (rowkéw) w poboczach

KNR 2-31 0103/05

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie warstw konstrukcyjnych
nawierzchni w gruncie kat. V-VI

KNR 2-31 0107/01

Wyrdéwnanie istniejgcej mawierzchni ttuczniem kamiennym
sortowanym z zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubos¢
warstwy po zageszczeniu do 10 cm

10

KNR 2-31 0204/05

Uzupetnienie nawierzchni z ttucznia kamiennego z warstwa gérna
z ttucznia o grubosci po zgeszczeniu 7cm

11

KNR 2-31 0204/06

Uzupetnienie nawierzchni z ttucznia kamiennego z warstwg gérng
z ttucznia o grubosci po zgeszczeniu 7cm - za kazdy dalszy 1cm
Krotnosé¢ =3

Razem

Podatek VAT

Ogotem kosztorys




‘wo Paniszczew

Jm llosé Cena Wartosc
m3 144,72
m3 274,72
m3 64,23

h 2,00

h 2,00
m 12,00
m 73,00
m2 3617,60
m3 63,94
m2 2 478,00
m2 1927,80




