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Podstawa Opis robét Jm llos¢ Cena Wartosé

Roboty ziemne

[EEN

KNR 2-01 0223/02 m3 355,64

Oczyszczenie z namutu lub pogtebienie rowdéw
przydroznych, ciekdw przystokowych lub kanatéow
melioracyjnych wykonywane na odktad koparkami
podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 i objetosci
wykopu na 1m rowu lub kanatu do 1,5m3 w gruncie
kategorii lll -z wbudowaniem urobku w nasypy lub
rozgarnieciem poza poboczem drogowym w sposob
zapewniajgcy odptyw wdd opadowych.nr inw.256/112,

2(KNR 2-01 0205/04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3 36,00
0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku
samochodami samowyfadowczymi na odlegtos¢ do 1
km
3[Kalkulacja h 2,00
indywidualna Wykonanie rowkéw na zjazdach na szlaki zrywkowe
Roboty obiektowe
4|Kalkulacja Oczyszczenie przepustu i udroznienie studni wpadowej i|h 2,00
indywidualna wylotu przepustu w km 0+900
5|KNR 2-31 1404/01 m 27,00
Oczyszczenie przepustéw o $r. 0.4 m z namutu
Roboty nawierzchniowe
6[KNR 2-31 0601/03 [Saczki poprzeczne z kruszywa na gtebokosci 30cm m 24,50
uktadane w gruncie kategorii IV
7|Kalkulacja Wykonanie mechaniczne wodospustow (rowkéw) w m 25,00
indywidualna poboczach
8[KNR 2-31 0103/05 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie warstw m2 2 318,40
konstrukcyjnych nawierzchni w gruncie kat. V-VI
9(KNR 2-31 0107/01 |Wyrownanie istniejgcej mawierzchni ttuczniem m3 16,00
kamiennym sortowanym z zageszczeniem
mechanicznym - $rednia grubosé warstwy po
zageszczeniu do 10 cm
KNR 2-310114/07 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa famanego o m?2 248,00
grubosci po zageszczeniu 8cm
KNR 2-31 0204/05 m2 2 428,00

Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstwg gorna z
ttucznia o grubosci po zgeszczeniu 7cm

KNR 2-31 0204/06 m2 2428,00
Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstwg gorna z
ttucznia o grubosci po zgeszczeniu 7cm - za kazdy dalszy
1cm Krotnosé = 4

Razem

Podatek VAT 23% X X X
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