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Nr

Podstawa

}Opis robot

‘ m | s |
'Roboty drogowe i prace pomocnicze wigzane z utrzymaniem drég le§nych i skladéw drewna na na : {
terenie leSnictw: Nasiczne, Jawornik, Sekowiec, Chmiel, Dwernik w Nadleénictwie Lutowiska w i
latach 2023-2024 cze§¢ 2
1 KNR 2-01  |Oczyszczenie z namulu lub poglebienie rowdw przydroznych, ciekow przystokowych lub kanalow
0223/02  |melioracyjnych wykonywane na odklad koparkami podsigbiernymi o pojemnoéci lyzki 0,25m3 i objetosci
wykopu na Im rowu lub kanalu do 1,5m3 w gruncie kategorii 11l -z wbudowaniem urobku w nasypy lub
rozgarni¢ciem poza poboczem drogowym w sposob zapewniajacy odplyw wad opadowych.
(1,50+0,40)/2%0,40%3390 m3 1288,20
razem | m3 1288,20
2 KNR 2-01 | Wykopy rowdw i kanaléw melioracyjnych wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odklad w |
0223/03  |gruncie kat.IV o objet.do 1.50 m3/m |
(1,30+0,40)/2*0,30*880,0 m3 22440
razem | m3 224,40
3 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z transportem
0205/04  |urobku samochodami samowytadowczymi na odleglosé do 1 km
(1,50+0,40)/2*0,40*300 m3 114,00
razem | m3 114,00
4 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.IIl
0217/04
300 m3 300,00
razem | m3 300,00
5 KNR 2-01 |Mechaniczne odspojenie skal w wykopach i przekopach kat.gr. VII
0118/03
m3 30,00
6 KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia
0108/05
ha 0,40
7 KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm)
0105/01
szt. 24,00
8 KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm)
0105/02
szt. 4,00
9 KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm)
0105/03
szt. 2,00
10 KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm)
0105/05
szt. 5,00
11 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzehni w gruncie kat.
0103/04 |I-IV
nawierzchnie gruntowe skladéw drewna lub poboczy drogowych 2825 m2 2 825,00
razem | m2 2 825,00
12 | KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni w gruncie kat. V-VI
0103/05
jezdnie drogowe o nawierzchni thuczniowej 4150,0%1,5 m2 6 225,00
razem | m2 6 225,00
13 | KNR2-31 |Wyrownanie istniejacej mawierzchni thiczniem kamiennym sortowanym z zageszezeniem mechanicznym -
0107/01  |$rednia gruboséé¢ warstwy po zageszczeniu do 10 cm
uzupetnienie ubytkéw i kolein  0,8*2%0,08*540 m3 69,12
razem | m3 69,12
14 KNR 2-31 | Wyrownanie istniejacej podbudowy thuczniem kamiennym sortowanym z zaggszczeniem mechanicznym -
0107/02  |Srednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu ponad 10 cm
104 m3 104,00
razem | m3 104,00
15 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu 15 cm
0114/05
355 m2 355,00
razem | m2 355,00
16 | KNR2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zaggszezeniu
0114/06
m2 355,00
17 | KNR2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
0114/07
495 m2 495,00
razem | m2 495,00
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Nr I

0816/01

; Podstawa  |Opis robot Jm | llog¢ ‘
| 18 KNR 2-31  Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z thucznia - grubo$¢ po zageszezeniu 7 cm ‘ ‘
0204/05 |
684 m2 | 684,00
] razem| m2 | 684,00/
19 | KNR2-31 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gdrna z thucznia - kazdy dalgf 1 cm grubo$é po -
0204/06  |zageszczeniu
684 m2 684,00
razem | m2 684,00
20 | KNR 2-25w |Wykonanie koryta pod nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych-wykonanie tymezasowych przejazdéw
0408/01  |przez nawierzchnie thuczniowe o powierzchni do 18m?2 w jednym miejscu lub ulozenie tymezasowych
brodéw z plyt drogowych na zjazdach z drég i skladéw drewna przez cieki wodne na szlaki zrywkowe.
18%5+24*10 = 330,000m2
m2 45
21 | KNR 2-25w |Wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych J.w. 330 = 330,000m?2
0408/02
m2 45
22 | KNR 2-25w |Uzupehnienie nawierzchni z plyt zelbetowych petnych o powierzchni ponad 3,0m2-wykonanie
0408/04  |tymczasowych przejazdéw przez nawierzchnie thiczniowe drég o powierzchni do 18m2 w jednym miejscu
lub ufozenie tymczasowych brodéw z plyt drogowych na zjazdach z drég i skladéw drewna przez cieki
wodne (plyty drogowe inwestora)
1,50*30 m2 45
razem | m2 45
23 | KNR2-01 |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. IV
0228/03
312 m3 312,00
razem | m3 312,00
24 | KNR2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV
0235/02
312 m3 312,00
razem | m3 312,00
25 KNR 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 74kW (100kM), grunt kategorii IV
0233/06
490 m2 490,00
razem | m2 490,00
26 | KNR2-31 |Oczyszczenie przepustéw o §r. 0.4 m z namutu
1404/01
m 24,00
27 | KNR2-31 |Oczyszczenie przepustéw o ér. 0.6 m z namutu
1404/02
12 m 12,00
razem| m 12,00
28 | KNR2-31 |Oczyszczenie przepustéw o ér. 0.8 m z namutu
1404/03
6 m 6,00
razem| m 6,00
29 | KNR2-31 |Oczyszczenie przepustéw o ér. 1.25 m z namuhu
1404/05
12 m 12,00
razem| m 12,00
30 | KNR2-11 |Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 5.0x1.5x0.5 m
0413/01
8,75 m3 8,75
razem | m3 8,75
31 KNR 2-31 |Saczki poprzeczne z kruszywa kat.gruntu IV o glebokosci utozenia 30 cm
0601/03
4*8 m 32,00
razem| m 32,00
32 | KNR2-31 |Saczki poprzeczne z kruszywa kat.gruntu IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci utozenia
0601/04
72 m 72,00
razem| m 72,00
33 | Kalkulacja |Wymiana lub uzupelnienie drewnianych wodospustow dhugosci 6m wg zalaczonego rysunku W ciagu drog
indywid. |lesnych lub zjazdéw na skfady drewna i szlaki zrywkowe 80 = 80,000szt.
12 szt. 12
razem | szt. 12
34 KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o ér. 40 cm
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Nr Podstawa i‘Opis robot | Jm llos"éj
m 25,0&
35 KNR 2-31 |Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm |
0816/03
m 18,00
36 KNCK 1 |Rozebranie rur betonowych o érednicy 100cm w przepustach pod zjazdami lub w rowach krytych I j
1410-05  |Uszkodzone wloty lub wyloty przepustow na zjazdach lub w ciagu drog lesnych 3+8 = 11,000m
8 m 8
razem | m 8
37 KNCK 1 |[Rozebranie rur betonowych o $rednicy 125¢m w przepustach pod zjazdami lub w rowach krytych
1410-06  |Uszkodzone wloty lub wyloty przepustéw na zjazdach lub w ciagu drog lesnych 4+2+2 = 8,000m
m 8
38 | Kalkulacja |Dostawa i wbudowanie rurociagéw HDPE karbowane w migjsce rozebranych uszkodzonych przepustow z
indywidualna |rur betonowych lub dragowin o $rednicy 40 cm
8*5 m 40
razem | m 40
39 | Kalkulacja |Rury HDPE karbowane o $rednicy 60cm przepustéw rurowych pod zjazdami -wymiana lub uzupehienie
indywidualna |odcinkéw rurociagdéw
m 36
40 | KNR2-33 |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jednootworowych z rur o ér. 100 cm
0601/03 |- uzupelnienie rur zelbetowych - mat. inwestora
m 4,00
41 KNR 2-33 |Czeéci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych rurowych jednootworowych z rur o ér. 150 cm
0601/04 |- uzupelnienie rur zelbetowych - mat inwestora
m 2,00
42 KNR 2-31 |Regeneracja i powierzchniowe zamkniecie nawierzchni bitumicznej emulsja asfaltowa kruszywem
1003/05 |famanym 7 dm3/m2
m2 432,00
43 KNR 2-31 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa grysem kamiennym frakcji 16-25 w
1002/04  |ilosci 18.0 dm3/m2
m2 647,50
44 | KNR 2-31 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa grysem kamiennym frakeji 12-16 w
1002/03  |ilosci 13.0 dm3/m2
m2 647,50
45 | KNR2-31 |Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka mineralno-asfaltowa
1106/01
t 15,00




