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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z usunieciem kolizji z liniami telekomunikacyjnymi w ramach
przebudowy drég:

1. Przebudowa drogi wewnetrznej zlokalizowanej w gminie Szudziatowo, na odcinku DW 676 - m.
Poczopek na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 6, obreb 0019 Ostréw Nowy, 1 obreb 0020
Ostrow Potnocny, 15 i 64 obreb 0023 Poczopek.

2. Przebudowa drogi wewnetrznej zlokalizowanej w gminie Szudziatowo, na odcinku Ostréw Nowy,
46147, obreb 0023 Poczopek.

3. Przebudowa drogi wewnetrznej zlokalizowanej w gminie Szudziatowo, na odcinku Poczopek -
Markowy Wygon, na dziatce o numerze ewidencyjnym 55, obreb 0023 Poczopek.

4. Przebudowa drogi wewnetrznej zlokalizowanej w gminie Szudziatowo, na odcinku w miejscowosci
Markowy Wygon, na dziatce o numerze ewidencyjnym 186, obreb 0023 Poczopek.

5. Przebudowa drogi wewnetrznej zlokalizowanej w gminie Szudziatowo, na dziatce o numerze
ewidencyjnym 302 obreb 0020 Ostréow Pétnocny.

6. Przebudowa drogi wewnetrznej zlokalizowanej w gminie Szudziatowo, na odcinku miejscowosci
Ostréw Nowy, na dziatkach o numerach ewidencyjnych 38 i 151 obreb 0019 Ostréw Nowy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne (SST) sg stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z
przebudowa linii telekomunikacyjnych kolidujgcych z planowana przebudowg drég w Gminie
Szudziatowo.

Zakres Roboét obejmuje:

1. Zabezpieczenie istniejgcych liniami telekomunikacyjnych rurami ostonowymi dwudzielnymi AROT
A110 PS na 3 lokalizacjach kolidujgcych przy przebudowie drég

2. Przesuniecie lokalizacji dwéch stupdw telekomunikacyjnych i przebudowa poza projektowang
jezdnie na odcinku 0+444km a 0+555 km drogi w m.Poczopek (odcinek nr2) napowietrznego kabla
XzTKMXpwn oraz napowietrznego przytacza abonenckiego - 0,136 km,

3. Przebudowa doziemnego kabla XzZTKMXpw 10x4x0.8 na odcinku 0,042km w m. Ostrow Nowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Tor przewodowy - dwa odizolowane przewody tworzace wraz z urzgdzeniami koicowymi

obwdd elektryczny, w ktérym przeptyw pradu jest wykorzystany do przesytania sygnatéw
telekomunikacyjnych.

Kanalizacja kablowa - zespét ciggéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do ktérej wcigga sie kable telekomunikacyjne lub rury
kanalizacji wtérne;j.

Kanalizacja wtdérna - zespét rur wcigganych do otwordw kanalizacji pierwotnej, stanowigcych
dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych (ew. innych).

Rurociag kablowy - cigg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wtasciwosciach oraz
zasobnikéw ztgczowych uktadany bezposrednio w ziemi i stanowigcych ostone ochronng dla kabli
optotelekomunikacyjnych (ew. innych).

Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona dla kabli magistralnych,
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miedzycentralowych, dalekosieznych itp.

Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwuotworowa przeznaczona dla kabli
rozdzielczych.

Ciag kanalizacji kablowej - zestaw przewodow (rur, otwordw) kanalizacyjnych stuzacych do uktadania
w nich (wciggania) kabli. W zalewnosci od ilosci przewoddw (rur, otworédw) w zestawie rozrézniamy
kanalizacje jedno- dwu- itd -otworowa.

Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciagi kanalizacji kablowej, lub
(studnia koncowa) na koncu ciggu, w celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.
Wspornik kablowy — wspornik zamocowujgcy kabel w studni kablowe;j.

Szafka kablowa - szafka metalowa lub z mas termoplastycznych zamocowana na fundamencie
betonowym lub na studni kablowej. Zawiera konstrukcje do mocowania gtowic kablowych.

Linia telekomunikacyjna - linia do przesytania sygnatéw telekomunikacyjnych.

Linia kablowa magistralna - kabel sieci miejscowej, ktérego poczatek stanowi gtowica kablowa w
centrali telefonicznej, zakonczony gtowicami (moze by¢ jedna gtowica) umieszczonymi w szafkach
kablowych.

Linia kablowa rozdzielcza - kabel sieci miejscowej wyprowadzony z gtowicy umieszczonej w szafce
kablowej, lub niekiedy w centrali, zakonczony gtowicami w tzw. puszkach kablowych, skrzynkach
kablowych itp., z ktédrych wykonane sg przytacza do abonentdw.

Kable - rozrézniamy : 1) energetyczne i sygnalizacyjne 2) telekomunikacyjne (TK) - stuzace do
przesytania sygnatéw telekomunikacyjnych z zachowaniem parametréw przewidzianych dla sieci
telekomunikacyjnej uzytku publicznego. Zwyczajowo przyjmuje sie, ze informacje w kablu sg
przekazywane przy uzyciu pradu elektrycznego chyba, ze nazwa kabla wskazuje inny nosnik
informacji (np. "kabel optotelekomunikacyjny"). Pod wzgledem konstrukcji TK dzielg sie przede
wszystkim na:

Kable dalekosiezne - (nazwa typu kabla zawiera zestaw liter TKD np. — A-TKDFtA)

kabel telekomunikacyjny, ktérego parametry pozwalajg na uzycie w wypadkach, gdy wymagania
odnosnie jakosci transmisji sg podwyzszone, (linie miedzymiastowe, wewnatrzstrefowe itp.).
Kable miejscowe - (symbol zawiera - TKM np. XZTKMXw) pozostate kable telekomunikacyjne.

Ze wzgledu na budowe przewoddw (toréw przenoszacych sygnaty telekomunikacyjne)
rozrézniamy:

Kable symetryczne - z torami zbudowanymi z dwu identycznych przewoddw elektrycznych (drut
miedziany lub aluminiowy) oddzielonych izolacjs.

Kable wspotosiowe - (koncentryczne, TKDW). Tory tych kabli sktadajg sie z 2 elektrycznych
przewoddéw miedzianych: jeden w postaci rurki, drugi bedacy pretem (drutem) umieszczonym
doktadnie w srodku poprzednio wymienionego.

Kable swiattowodowe - (optotelekomunikacyjne, OTK) z torami w postaci wtdkien swiattowodowych,
wzdtuz ktdrych jako nosniki informacji przesytane sg impulsy swietlne.

Dtugosc trasowa - odlegtos¢ mierzona miedzy dwoma punktami po trasie kabla.

Dtugos¢ elektryczna - rzeczywista dtugosc odcinka kabla zawarta miedzy dwoma punktami na kablu
mierzona wzdtuz osi kabla. Dtugos$¢ elektryczna jest rowna diugosci trasowej

powiekszonej o dodatek dtugosci na uktadanie kabla wzdtuz linii falistej (sfalowanie), uskoki pionowe,
zapasy i wyprowadzenia na stupy, lub $ciany, pomniejszona o skréty na silnych zatomach trasy.
Dtugosc fabrykacyjna - dtugos¢ odcinka kabla w momencie zakupu.

Zapas kabla - dodatek dtugosci kabla uzyskany przez utozenie kabla w ksztatcie petli lub zwojow.
Wstawka - nowy odcinek linii wbudowany w linie istniejgcg bez obejscia réwnolegtego.

Domiar wzdtuzny - dtugos¢ trasowa kabla mierzona od punktu przyjetego umownie za 0.

Domiar poprzeczny - odlegtosé trasy kabla od statego, fatwo identyfikowanego punktu mierzona



wzdtuz linii mozliwej do odtworzenia tatwym sposobem (np. wzdtuz $ciany budynku, ogrodzenia itp.,
lub poprzecznie do Sciany, krawedzi jezdni itp.).

Stup kablowy - stup telekomunikacyjne;j linii napowietrznej, na ktéry wyprowadzono i zakoriczono
gtowicg w skrzynce kablowej kabel doziemny. Na stupie kablowym zakonczone sg przewody linii
napowietrznej wprowadzone do kabla. W szczegdlnym przypadku stup kablowy moze by¢ stupem
korncowym linii napowietrznej poddanym dziataniu jednostronnego naciggu przewoddw.

Skrzynka (kablowa) stupowa - obudowa z umieszczong wewnatrz konstrukcjg wsporczg dla
zakonczen kablowych, urzadzen zabezpieczajacych i ewentualnie urzadzen dopasowujgcych
przeznaczona do mocowania na stupie linii naziemne;.

Ochronnik - urzadzenie (na ogoét czwérnik z koricowkami uziemieniowymi) stanowigce zabezpieczenie
ludzi i instalacji przed szkodliwymi przebiegami elektrycznymi indukowanymi w linii telekomunikacyj-
nej. Ochronnik zawiera odgromniki, bezpieczniki, warystory itp. - w zaleznosci od typu.

Ochronnik liniowy - ochronnik stosowany w liniach telekomunikacyjnych naziemnych (w
szczegoblnosci w liniach napowietrznych), na stupach kablowych, w celu zabezpieczenia kabli i ludzi
przed skutkami przepiec i przetezen indukowanych w linii naziemne;.

Przepust kablowy - wigzka rur o jednakowej dtugosci utozonych warstwami (w szczegélnym
przypadku wigzke moze stanowic jedna rura) dla umozliwienia przeciggania nowych kabli bez
kopania (na dtugosci obiektu) rowu. Niekiedy obiekt spetnia role zabezpieczenia kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, elektrochemicznymi lub przed przepieciami.

Ztacze kablowe — miejsce potgczenia 2 odcinkéw kabla.

Ostona ztgczowa — szczelna warstwa metalu lub materiatu niemetalicznego zapobiegajaca
przenikaniu wilgoci do ztgcza kablowego szczelnie potaczona z powtoka kabla.

Gtowica kablowa — urzgdzenie do szczelnego zakoriczenia kabla. Podstawowymi czesciami gtowicy sg
taczéwka (umozliwia faczenie przewoddéw transmisyjnych w kablach) i kadtub (pudto).

Zasobnik ztaczowy — zbiornik stanowigcy ostone ochronng dla ztgcza kabla swiattowodowego i jego
zapasOw, umieszczany bezposrednio w ziemi.

Falowanie kabla - sposdb uktadania kabla, przy ktérym dtugosc¢ kabla uktadanego jest wieksza od
dtugosci trasy, na ktérej uktada sie kabel.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacija
Projektowga (DP), ST i poleceniami kierujgcego inwestycjg. Wykonawca przed przystgpieniem do
robot, powinien przedstawic¢ do aprobaty kierujgcego inwestycjg program zapewnienia jakosci (PZJ).

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw

Materiaty do przebudowy sieci dostarcza Wykonawca. Kazdy materiat musi mie¢ deklaracje
zgodnosci wystawiong przez producenta stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi
normami. Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom.

2.2. Kable i armatura kablowa

Do przebudowy linii napowietrznych stosowac¢ kable: XzZTKMXpwn (w powtoce polietylenowej
uszczelnione wzdtuznie), a do linii doziemnych XzZTKMXpw. Stosowane kable do transmisji danych
powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami np.ZN-OPL-029/15, ZN-OPL-027/96, OTK wg ZN-OPL-
005-1/14. Kable nalezy transportowacd i przechowywac nawiniete na bebnach, luzne moga
pozostawac jedynie krétkie odcinki. Skrzynki stupowe stosowac wg ZN-OPL-033/17. Skrzynki stupowe
(kablowe) nalezy wyposazy¢ w ochronniki liniowe wg ZN-OPL-036/15. Gtowice ZKM wg ZN-OPL-
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032/05. Do zawieszania stosowac kable samonosne (symbol "n" w nazwie typu kabla).

2.3. Elementy z tworzyw syntetycznych

Do budowy kanalizacji pierwotnej i przepustéw kablowych stosowac zgodnie ZN-OPL-004/15, ZN-
OPL-012/15 rury z polichlorku winylu o $rednicy 110 mm, podobne rury gruboscienne polietylenowe,
rury z innych materiatéw syntetycznych. Rury ochronne na istniejgcych kablach, przewodach
kanalizacji kablowej itp. budowac z rur 2-dzielnych polietylenowych. Do wykonania tukéw o
promieniach 5 m lub mniej nalezy uzywac rur gietych fabrycznie lub rur gietkich karbowanych. Nad
kablem doziemnym uktadad tasme ostrzegawczg wg ZN-OPL-025/17. Rury sktadane z tgczonych
odcinkéw nalezy montowac stosujgc odpowiednie ztgczki. Elementy z tworzyw syntetycznych nalezy
przy sktadowaniu chroni¢ przed nastonecznieniem, podwyzszong temperaturg i dziataniem sit
mechanicznych.

2.4. Materiaty budowlane i prefabrykaty

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, by uzyty cement nie wykazywat cech wskazujgcych na
zawilgocenie w czasie transportu lub sktadowania. Zaleca sie stosowanie piasku na podsypki przy
uktadaniu kabli i rur plastikowych w ziemi. Za materiaty do odbudowy nawierzchni drogowej
odpowiada wykonawca tych robét (p.1.5).

Ptyty chodnikowe winny by¢ takie jak istniejgce lub uzgodnione z instytucjg odpowiedzialng za

stan chodnika. Prefabrykaty zelbetowe winny spetnia¢ wymogi wg PN i ZN-OPL-023/16.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé i terminowos$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje
kierujgcego inwestycja. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowac wykonanie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w DP, ST i wskazaniach kierujgcego inwestycjg w terminie przewidzianym
kontraktem.

3.2. Sprzet do przebudowy telekomunikacyjnej linii kablowej

Wykonaweca przystepujacy do wykonania zlecenia oswiadcza, ze dysponuje maszynami i sprzetem
niezbednymi do jego wtasciwego wykonania oraz gwarantujgcymi wtasciwg jakosc i terminowos¢
robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ i terminowos$¢ wykonywanych robaét. Liczba srodkdw transportu powinna
gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w DP, ST i wskazaniach kierujgcego
inwestycjg w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materiatéow

Wykonaweca przystepujacy do przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej oswiadcza, ze
dysponuje Srodkami transportu niezbednymi do wtasciwego wykonania zlecenia. Transportowane
materiaty i elementy powinny by¢ odpowiednio uktadac i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robét

- Przebudowywane linie telekomunikacyjne w ramach usuniecia kolizji i ich zabezpieczenie musi
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm.



- Wykonawca powinien opracowad i przedstawic¢ do akceptacji kierujgcego inwestycjg harmonogram
robot powigzany z planowanymi robotami drogowymi.

- Roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, normami i
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Wykopy powinny by¢ zasypane zageszczonym gruntem i wyrdwnane do nowego poziomu terenu.
Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ min. 0,98 lub zgodnie ze wskazaniem zarzadcy drogi.

5.2. Ogodlne ustalenia dotyczace Robot

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, normami, oraz przepisami
budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci przy montazu i badaniach kabli
optotelekomunikacyjnych konieczne jest przestrzeganie wskazarn ZN-OPL-002/96 p. 11. W sprawach
wymagajacych porozumienia sie z wiascicielem linii Wykonawca winien zwracac sie do

Operatora Telekomunikacyjnego zgodnie z wydanymi przez niego warunkami technicznymi.
Zachowac nastepujaca kolejnosc robét przy przebudowie linii telekomunikacyjne;j:

1. uzyskac od wtasciciela linii zgode na wykonanie projektowanych robét, oraz uzgodnié¢

warunki (nadzdr nad robotami, szczegdty dotyczace pomiardw, przetaczen itp.).

2. wykonaé pomiary kontrolne wstepne,

3. wybudowaé nowy nie kolidujgcy odcinek linii,

4. wykonac potaczenie nowego odcinka z linig istniejgcg przy zachowaniu ciggtosci pracy
poszczegdlnych kanatow,

5. wykonaé pomiary kontrolne koricowe.

6. zdemontowad kolizyjny odcinek linii i zasypa¢ wykopy zwracajac uwage na odpowiednie
zageszczenie gruntu.

5.3. Kanalizacja kablowa

Nie przewiduje sie przebudowy ani budowy nowej kanalizacji i studni kablowych .

5.4. Budowa obiektéw kablowych

Wytyczenie obiektéw winien wykona¢ uprawniony geodeta. W miejscach oznaczonych na

planie sytuacyjnym lub rysunkach przekrojowych tréjkatem, rury uktadaé na gtebokosci wskazane;j
rzednej gérnej powierzchni rur. Poziom tej rzednej winien wyznaczy¢ uprawniony geodeta. Rury
uktadac prostoliniowo ze spadkiem jednostronnym nie mniejszym niz 0,1%. Rura sktadana z
odcinkdw musi by¢ na catej dtugosci szczelna i sztywna. Nie nalezy taczy¢ w jednym ciggu rur z
réznych materiatéw, lub o réznych grubosciach scianki (wyjatek stanowi projektowane
przedtuzanie rur, w ktérych znajduje sie czynny kabel). Przed utozeniem rur nalezy sprawdzi¢, czy
dno wykopu jest réwne i stabilne. Rury plastikowe do gtebokosci przykrycia wynoszacej 10 cm
zasypywac piaskiem lub przesianym gruntem. Ubijanie gruntu nad rurami plastikowymi mozna
zacza¢, gdy przykrycie rur wynosi 25 cm. Zachowac¢ warunki wg ZN-OPL-011/96.

Uktadanie przez wiercenie poziome rur pod drogami wykonywac¢ w ten sposéb, by nie naruszac
gruntu w najblizszym otoczeniu rury: nalezy ziemie z obszaru zajetego przez rure wydoby¢, a zarazem
$rednica otworu, z ktérego ziemia zostata usunieta, nie moze by¢ wieksza od zewnetrznej Srednicy
rury. Rura musi by¢ szczelna i o gtadkiej powierzchni wewnetrzne;j.

5.5. Uktadanie kabli w ziemi

Punkty charakterystyczne trasy kabla winien wyznaczy¢ uprawniony geodeta. Przepusty dla

kabli wykona¢ jak ciaggi kanalizacji kablowej. Kable uktada¢ na gtebokosci 0,8 m, a rurociagi kablowe
1,0 m wg ZN-OPL-013/15 - ostaniajgc tasma ostrzegawczg. Podczas przenoszenia kabli nie stosowac
sity wiekszej niz konieczna do uniesienia odcinka kabla o dtugosci 5m.

5.6. Zawieszanie kabla na stupach

Linke no$na nalezy naciggnac¢ uzywajac napreznika z taka sitg, by wysokos¢ zawieszenia kabla
odpowiadata wymogom wg ZN-OPL-027/96 p.5.6. Przed naprezeniem linki sprawdzié, czy stupy, na
ktdrych zainstalowano naprezniki, oraz posrednie stupy narozne, posiadajg wzmocnienia



zapewniajgce wytrzymanie niezrdwnowazonej sity. W przypadku zawieszania kabla innego typu niz
kabel samonosny nalezy dobra¢ drut lub linke do zawieszania kabla w ten sposéb, by wytrzymatos¢
odpowiadata warunkom jak wyzej.

5.7. Montaz kabli i pomiary kontrolne

Ztacza i zakonczenia kabli z zytami miedzianymi wykonaé w ztgczach kablowych wg ZN-OPL-032/05.
Ztacza doziemne chroni¢ mufami kablowymi. Skrzynki i szafki kablowe winny odpowiada¢
wymaganiom wg ZN-OPL-033/17.

Wykona¢ pomiary kontrolne wstepne i koicowe pomiary par miedzianych oraz wtékien kabla
Swiattowodowego.

5.8. Oznakowanie kabli oraz ich trasy

Na skrzynkach i szafkach kablowych wymalowac¢ farbg olejng numery uzywajac szablonéw. Kable w
studniach powinny by¢ oznaczone przywieszkami identyfikacyjnymi wg ZN-OPL-022/18. W miejscach
wskazanych w projekcie ustawié¢ stupki oznaczeniowe. W egzemplarzu Dokumentacji Projektowej
przeznaczonym do sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej, zaktualizowac domiary wzdtuzne i
poprzeczne.

5.9. Demontaz

Odtaczone odcinki kabla pozostajg wtasnoscig wtasciciela linii. Kable utozone w kanalizacji

oraz zawieszone na linii napowietrznej nalezy usungc¢. Wskazane jest rowniez wydobycie
odtgczonych odcinkéw kabla doziemnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy
przebudowie infrastruktury telekomunikacyjnej. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego
zakresu badan na budowie w celu wskazania kierujgcemu inwestycjg zgodnosci dostarczonych
materiatow i realizowanych robét z DP oraz wymaganiami ST i PZJ.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomic kierujgcego inwestycjg o
rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan
do akceptacji kierujgcego inwestycja.

Wykonawca powiadamia pisemnie kierujgcego inwestycjg o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajgcej,
ktdrg moze kontynuowad dopiero po akceptacji odbioru przez kierujgcego inwestycja.

6.2. Obiekty kablowe

Kontrola jakosci wykonania obiektéw kablowych polega na sprawdzeniu usytuowania poziomego i
pionowego wg Dokumentacji Projektowej, uporzadkowania terenu oraz uszczelnienia. W
szczegoblnosci:

1. Przed utozeniem rur nalezy sprawdzi¢, czy pofaczenia odcinkéw, z ktérych zmontowano rury
(mufowe lub spawane), sg sztywne i szczelne.

2. Sprawdzié przez oglad szczelnosé i stabilnos¢ zmocowania potéwek rur dwudzielnych.

6.3. Kable

Kontrola jakosci budowy kabli oraz po uwzglednieniu ograniczonego zakresu robdt w przypadku
przebudowy i badan opisanych wyzej lub w dalszych rozdziatach, polega na sprawdzeniu:

1. zgodnosci trasy z Dokumentacjg Projektows,

2. utozenia kabli w ziemi,

3. montazu kabla i jego elementdw przez ogledziny,

4. prawidtowosci doboru oston ztgczy, muf i gtowic,

6.4. Pomiary kontrolne kabli miedzianych

1. rezystancji torow

2. rezystancji izolacji zyt,

3. ttumiennosci zbliznoprzenikowej w pasmie uzytkowym.



6.5. Pomiary kontrolne kabli optotelekomunikacyjnych
- pomiary reflektometryczne
- pomiary ttumiennosci wynikowej toréw metodg transmisyjna,
6.6. Ocena wynikow badan
Przedstawiong do odbioru linie telekomunikacyjng nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z
wymaganymi warunkami, jezeli sprawdzenia i pomiary daty dodatni wynik. W szczegélnosci wyniki
korncowe pomiarow parametréw elektrycznych i transmisyjnych linii kablowej nie mogg by¢ gorsze
niz wyniki pomiaréw wstepnych tej samej linii.
Elementy linii, ktédre w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemnga, powinny by¢
wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru. Istniejgce odcinki linii nalezy
zdemontowac dopiero po spetnieniu powyzszych uwag.
Ocena jakosci robét powinna by¢ wykonana przy udziale przedstawiciela wtasciciela linii.
7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Obmiaru robot dokonac nalezy w oparciu o DP i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie
budowy, akceptowane przez inwestora i kierujgcego inwestycja.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostke obmiarowa linii telekomunikacyjnych jest 1 km (kilometr).
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagane dokumenty
Po wykonaniu zadania Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu nastepujace
dokumenty:

- aktualng powykonawczg DP,

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

- protokoty z dokonanych pomiardow kabli,

- protokoty odbioru robét zanikajgcych,

- protokoty odbioru robét przez wiascicieli infrastruktury,

- deklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonanych Robdt obejmuje:

1. roboty przygotowawcze,

2. wytyczenie trasy proj. linii ze wskazaniem rzednych,

3. dostarczenie i zmontowanie urzadzen i materiatow,

4. wykonanie robdt montazowych, pomiaréw i potaczen,

5. zdemontowanie kolizyjnych odcinkow linii,

6. transport zdemontowanych materiatéw do miejsca sktadowania wskazanego przez
Kierownika Projektu na Terenie Budowy oraz wywiezienie gruntu pozostatego po zasypaniu
wykopow,

7. uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét,

8. wykonanie dokumentacji powykonawczej (poprawek powykonawczych w egzemplarzu
Dokumentacji Projektowej),

9. wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,

10. naprawy gwarancyjne.



10 PRZEPISY ZWIAZANE

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz normami i przepisami wynikajagcymi z
Warunkéw Technicznych Prawa Budowlanego. Projektowany sprzet oraz zasady dziatania instalacji powinny
by¢ zgodne z miedzynarodowymi przepisami i normami IEC.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1202 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz.U. nr 219/2005 poz. 1864 z pdziniejszymi
zmianami) w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania
wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198, poz. 2041 z pdin.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r., w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 2068)

Normy zwigzane z Warunkami Technicznymi Prawa Budowlanego:

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami budowlanymi.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii kablowych
napowietrznych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi kablowe.
Wymagania i badania

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i badania.
ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.
ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.
ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej infrastruktury
telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.

ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogdlne wymagania
techniczne.

ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i badania.
ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o zytach
miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyt. Wymagania i badania.

ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe — termokurczliwe i owijane. Wymagania
i badania.

ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczéwki i zespoty tgczéwkowe, kablowe i przetgcznicowe.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania.
ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcze abonenckie i sie¢ przytgczeniowa. Wymagania i
badania.
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ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzgdzenia ochrony ludzi i sieci telekomunikacyjnej przed
przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania.

ZN-OPL-037/20 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Systemy uziemiajgce obiektow telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-051/19 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe. Wymagania i
badania
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