Przebudowa drogi wewnetrznej zlokalizowanej w gminie Szudziatowo,

PRZEDMIAR ROBOT
wersja skorygowana z dn. 20.06.2024

na odcinku miejscowosci Ostrow Nowy, na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 38 i 151 obreb 0019 Ostréow Nowy.

Lp. Kod pozycji Numer SST Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia iloéci jednostek Jedn. llosé
przedmiaru miary dla pozycji przedmiarowej miary | jednostek
1 2 3 4 5 6
1 |1. Przygotowanie terenu pod budowe — grupa 45100000-8
2 |11 D.01.00.00 |Roboty przygotowawcze
3 |1.1.1. D.01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych drég w terenie rowninnym lub
Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych drég w terenie
4 [1.1.1.1. réwninnym dla liniowych robdt ziemnych km 0,63
od km 0+027,77 do km 0+654,68
5 |1.1.2. D.01.02.02 |Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny
Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos¢ warstwy 25 cm
6 |1.1.2.1. wraz z jej wywiezieniem na odktad m® 387,37
- wg zafqcznika 2 ,, Tabela Humus”: 1549,35 m2
7 11.1.3. D.01.02.04 |Rozbidrki elementéw drog, ogrodzen i przepustow
Rozebranie ogrodzen z siatki na stupkach metalowych
8 1.1.3.1. obetonowanych m’ 25,00
25m’
9 (1.2. D.02.00.00 |Roboty ziemne
10 |1.2.1. D.02.01.01 |Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych
Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane
11 11211, mechanicznie w gruncie kat. |-V na odktad (wykopy oraz przekopy w m? 180,00
gruntach kat.l11)
- wg zafqcznika 1, Tabela robot ziemnych”: 180 m3
Wykonanie wykopdw mechanicznie w gruntach kat. I-IV z
transportem urobku na odktad lub nasyp na odlegtos¢ 2-5km (kat.
12 [1.2.12. gruntu llI-1V z transportem urobku, z uformowaniem i wyréwnaniem m3 154421
skarp na odktadzie). przyjeto transport urobku na odl. 3km
- wg zatfqcznika 1, Tabela robét ziemnych”: 1312,36 m3
- wq zatgcznika 3 , Tabela robdt na zjazdach”: 231,85 m3
13 |1.2.2. D.02.03.01. |Wykonanie nasypéw mechanicznie
Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntéw kat. I-VI z transportem
14 |1.2.2.1. zakupionego gruntu m’ 180,000
- wg zafqcznika 1, Tabela robot ziemnych”: 180,00 m3
15 [1.3. D.03.00.00 |Odwodnienie korpusu drogowego
16 |1.3.1 D.03.06.00 |Regulacja elementéw urzadzen podziemnych
17 |1.3.1.1 D.03.06.01.31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociqgowych lub gazowych
1813111 Regulacja pionowa studzienek dla zaworow wodociggowych ot 6
- wg PZT: 6,00 szt.
19 |2 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych ..... -
grupa 45200000-9
20 |2.1. D.04.00.00 |Podbudowa
21 |2.1.1. D.04.01.01 [Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne w gruntach kat. I-VI

Profilowanie i zageszczenie podtoza mechanicznie pod warstwy
konstrukcyjne w gruntach kat. I-IV




22

2.1.1.1.
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- powierzchnia jezdni gtownej wg PZT:
3135,00+2x(0,06+0,075+0,375)x(654,68-27,77)=3774,45m2

- powierzchnia zjazdow wg zat. 3 "Tabela robdt na zjazdach":
394.59+40.92+17 38+24 34424 64+26.14=528.01m?2

4302,46

23

2.2,

D.04.02.00

Warstwy odsgczajace, odcinajgce, mrozoochronne i podsypki

24

2.2.1.

D.04.02.10

Warstwa mrozoochronna

25

2.2.1.1.

Wykonanie warstwy mrozoochronnej mechanicznie z piasku grub.
warstwy 20 cm

- jezdnia od km 0+027,77 do km 0+060,00 oraz od km 0+400,00 do
km 0+570,00:
(60,00-27,77+570,00-400)x5+2x(0,06+0,075+0,375)x(60,00-
27,77+570,00-400)=1217,42m2

- powierzchnia zjazdow wg zat. 3 "Tabela robdt na zjazdach":
204 5Qm?

1612,01

26

2.2.1.2.

Wykonanie warstwy mrozoochronnej mechanicznie z piasku grub.
warstwy 40 cm

- jezdnia od km 0+060,00 do km 0+400,00 oraz od km 0+570,00 do
km 0+654,68:
(400,00-60,00+654,68-570,00)x5+2x(0,06+0,075+0,375)x(400,00-
60,00+654,68-570,00)=2556,57m2

2556,57

24

2.3.

D.04.03.00

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

27

23.1

D.04.03.01

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

28

2.3.11

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych

- powierzchnia jezdni gtdwnej wg PZT:
3135,00+2x0,06x(654,68-27,77)=3210,2292m2

- powierzchnia zjazdow wg zat. 3 "Tabela robdt na zjazdach":
25,13m2

- dowigzanie do istn. nawierzchni bitumicznej w km 0+022,25:
24 204 2v(5 52vN NA)-24 QEm?I

3260,32

29

2.4

D.04.04.00

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

30

24.1

D.04.04.01

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

31

2.4.1.1.

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z
kruszywa Cyg, grub. warstwy 20 cm

- powierzchnia zjazdow wg zat. 3 "Tabela robdét na zjazdach":
359,26m2

359,26

32

2.4.1.2.

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z
kruszywa Cyg, grub. warstwy 25 cm

- powierzchnia jezdni gtdwnej wg PZT:
3135,00+2x(0,06+0,075)x(654,68-27,77)=3304,2657m2

3304,27

33

2.5.

D.05.00.00

Nawierzchnia

34

2.5.1.

D.05.01.00.00

Nawierzchnia gruntowe i z kruszyw natrualnych

35

2.5.1.1.

D.05.01.03.20

Nawierzchnia zwirowa, warstwa gérna

36

2.5.1.1.1.

Wykonanie nawierzchni zwirowych, warstwa gérna, grubos¢ warstwy
16 cm ZJAZDY + POBOCZA

- powierzchnia zjazdow wg zat. 3 "Tabela robdt na zjazdach":
66,32m2

- powierzchnia poboczy wg PZT:
844,16m2

910,48

37

2.5.2.

D.05.03.05

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W dla KR1,
warstwa wigzgca, grubos¢ warstwy 5 cm
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- powierzchnia jezdni gtownej wg PZT:
3135,00+2x0,06x(654,68-27,77)=3210,2292m2

38 [2.5.2.1. m? 3260,32
- powierzchnia zjazdow wg zat. 3 "Tabela robdt na zjazdach":
25,13m2
- dowigzanie do istn. nawierzchni bitumicznej w km 0+022,25:
24 2042v/5 52v0 NAI=24 QAm?2
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S dla KR1,
warstwa SCIERALNA, grubos¢ warstwy 4 cm
- powierzchnia jezdni gtownej wg PZT:
39 |2.5.2.2. 3135,00m2 m? | 3183,94
- powierzchnia zjazdow wg zat. 3 "Tabela robét na zjazdach":
24,64m2
- dowigzanie do istn. nawierzchni bitumicznej w 0+022,25:
24 20m?2
40 |2.5.3. D.05.03.23 [Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej kolorowej o grubosci 8 cm
a1 |2.431. na podsypce cementowo piaskowej m?2 266,91
- powierzchnia zjazdow wg zat. 3 "Tabela robdt na zjazdach":
266,91m2
42 |2.6. D.06.00.00 |Roboty wykonczeniowe
43 12.6.1. D.06.01.01 |Umocnienie skarp przez humusowanie z obsianiem
Humusowanie z obsianiem skarp o szerokosci do 1 m, grub. Warstwy
ziemi urodzajnej 5 cm (bez dowozu ziemi urodzajnej)
a4 2611, - wg zafqcznika 2 ,, Tabela Humus”: m? 1566,54
312,72m2
- wyréwnanie przylegtego terenu:
2x(654.68-27.77)x1.00=1253.83m2
45 12.7. D.08.00.00 |Elementy ulicidrég
46 |2.7.1. D.08.01.01 |Krawezniki betonowe
Ustawienie kraweznikow betonowych 12x25 na tawie betonowej z
47 12.7.1.1. oporem z betonu C12/15 m 365,38

- powierzchnia zjazdow wg zat. 3 "Tabela robdt na zjazdach":
365,38m




