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1. Czes$¢ ogdlna

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest usuniecie kolizji oraz zabezpieczenie istniejgcych
infrastruktury telekomunikacyjnej kolidujgcej z nowym zagospodarowaniem terenu wynikajgcym z
projektowanej realizacji przebudowy drég wewnetrznych w gminie Szudziatowo na odcinkach:

5. Przebudowa drogi wewnetrznej zlokalizowanej w gminie Szudziatowo, na dziatce o numerze
ewidencyjnym 302 obreb 0020 Ostréow Pétnocny.

6. Przebudowa drogi wewnetrznej zlokalizowanej w gminie Szudziatowo, na odcinku
miejscowosci Ostrow Nowy, na dziatkach o numerach ewidencyjnych 38151 obreb 0019
Ostrow Nowy.

1.2. Inwestor
Gmina Szudziatowo
ul. Bankowa 1, 16-113 Szudziatowo

1.3. Jednostka Projektowa
Piotr Samojtowicz
ul. Wyszynskiego 3/2, 16-100 Sokoétka
tel. 508243736, e-mail: piotr.samojlowicz@gmail.com

1.4. Zakres rzeczowy robdt
Zakres opracowania obejmuje:

e usuniecie kolizji oraz zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej w
zakresie kolidujgcym z nowym zagospodarowaniem terenu

Projekty zwigzane:

e Projekt Architektoniczno-Budowlany przebudowy wewnetrznych drég w gminie
Szudziatowo.

1.5. Podstawa opracowania

* Umowa na prace projektowe zawarta z Zamawiajgcym;

e Wytyczne projektowe otrzymane od Zamawiajgcego i Uzytkownika;

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
tech., jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225);

e dokumentacji paszportyzacyjnej istniejgcej sieci;

¢ wizja lokalna w terenie;

* mapa zasadnicza w skali 1:500;

e normy i przepisy branzowe;

e prawo budowlane.



2. Opis techniczny

2.1. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

Projektowane zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy wykonaé w
zwigzku z kolizjg ich z planowanym nowym zagospodarowaniem terenu zwigzanym m.in. z
przebudowq istniejgcych drég i1 zjazdow drég wewnetrznych zlokalizowanej w gminie
Szudziatowo, na odcinku Ostrow Nowy - Ostrow Pétnocny.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu nalezy wykona¢ wg normy
zaktadowej ZN-OPL-004/15 oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz.U.
nr 219/2005 poz. 1864 z pdiniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. W poblizu innych
obiektow uzbrojenia terenu wykopy prowadzone bedg recznie. Wszystkie naruszone nawierzchnie
nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robét. W przypadku uszkodzenia sieci uzbrojenia
terenu, koszty naprawy poniesie wykonawca.

Podczas prac nalezy zwrdci¢c uwage na mozliwos¢ wystgpienia niezainwentaryzowanych
doziemnych linii kablowych w zakresie kolidujgcym z przebudowsg istniejgcych drég i zjazdow
drogi gminnej. W miejscach planowanej przebudowy drdg, kolidujgce odcinki istniejgcej sieci
telekomunikacyjnej nalezy zabezpieczy¢ grubosciennymi rurami ostonowymi typu Arot
uktadanymi zgodnie z wymaganiami BN-73/8984-05, aby podczas prac nie zostaty uszkodzone.
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na linie kablowe w zakresie kolidujgcym z budowg nowych
rowéw odwadniajgcych. Na odcinkach kolizji, linie kablowe zabezpieczy¢ rurg ostonowg oraz
pogtebié je zg. z wymaganymi normami i zaktualizowac ich przebieg geodezyjnie.

Rury ostonowe pod modernizowanymi drogami i chodnikami uktada¢ poziomo na gtebokosci min.
1,2m od planowanej rzednej poziomu jezdni na catej jej szerokosci i co najmniej po 0,5 m poza
krawedzie korony drogi lub krawezniki jezdni.

Odlegtos¢ pionowa miedzy gérng czescia rury ochronnej utozonej ponizej rowu odwadniajgcego a
jego dnem powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu w postaci przebudowy drog bedg wymagac
rowniez zastosowania rur ostonowych dwudzielnych zabezpieczajgcych istniejgcy infrastrukture
telekomunikacyjng. Ponadto nalezy wykona¢ przebudowe kolidujgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej:

- zabezpieczenie dzielona rurg ostonowg doziemnej linii kablowej na projektowanym odcinku pod
wjazdami na posesje (o ile nie wystepujg istniejgce rury ostonowe)

- przebudowa kolidujgcej infrastruktury firmy ORANGE na dziatce nr 151:

doziemny kabel miedziany XzZTKMXpw 10x4x0.8 nalezy przebudowad poza projektowang jezdnie
na odcinku 0+381km a 0+413,65 km drogi w miejscowosci Ostrow Nowy poprzez wybudowanie
przecisku pod drogg i dwdch ztgcz réwnolegtych ZK1 (istniejgce-przesuniecie lokalizacji) i ZK1/1
(projektowane).

Prace zwigzane z przebudowg doziemnych linii kablowych uzgodni¢ i wykona¢ podczas prac
zwigzanych z wymiang podbudowy przebudowywanej drogi.

Zachowac¢ normatywne wysokosci przykrycia sieci telekomunikacyjnej min 0,8 m, a w przypadku
wyptycenia- dokonac jej pogtebienia. Kabel pod powierzchnig jezdni utozy¢ w rurze ostonowej min
1,2m w rurze ostonowej. Zachowac réwniez normatywne wysokosci dla linii napowietrznych min
4,7 mb.

Na przebudowanych odcinkach utozy¢ w potowie gtebokosci wykopu tasme ostrzegawcza.



Prace wykona¢ zgodnie z warunkami usuniecia kolizji wydanymi przez ORANGE POLSKA S.A. nr
2405110009/TTDSIKU/IB/01 z dnia 11.05.2024 r.

W ramach projektu drogowego zaprojektowana zostanie konstrukcja przeznaczona do
przenoszenia obcigzenia kategorii KR1;
a) Nawierzchnia $cieralna:

— nawierzchnia bitumiczna (szer. 5m);
b) warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego lub tamanego;
c) w przypadku stwierdzania w podtozu gruntdéw nienosnych dodatkowa warstwa gruntu
stabilizowanego wapnem lub cementem ewentualnie wymiana gruntéw nienosnych.

Na zjazdach przewiduje sie wykonanie nawierzchni takiej samej jak rodzaj nawierzchni $cieralnej
zastosowanej na poszczegdlnych odcinkach.

2.2.  Wptyw inwestycji na Srodowisko naturalne oraz obiekty sgsiednie

Zgodnie z Rozporzgdzeniem RM z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr. 257, poz. 2573 z pdz. zm.) w
sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz
szczegbtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia
raportu o oddziatywaniu na srodowisko planowane przedsiewziecie robot telekomunikacyjnych
nie zalicza sie do rodzaju przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko.

Na etapie realizacji projektu wptyw hatasu i emisji spalin zwigzany bedzie z pracg sprzetu
budowlanego (koparki, maszyny do przeciskdéw). Wptyw hatasu bedzie miat jednak charakter
krotkotrwaty i bedzie cechowat sie niskim poziomem ucigzliwosci. Emisja spalin nie bedzie
przekracza¢ norm dopuszczalnych. Dla zminimalizowania tych wptywow prace nalezy prowadzi¢ w
porze najmniej szkodliwej dla warunkéw bytowania ludzi a sprzet nalezy uzywac zgodnie z
przepisami BHP. Ponadto w celu zmniejszenia negatywnego wptywy na sSrodowisko w trakcie
trwania inwestycji przestrzegane powinny by¢ ponizsze zasady:

— czas budowy nalezy skrdci¢ do minimum,

— sprzet mechaniczny powinien by¢ w nalezytym stanie co wykluczy ewentualne

zanieczyszczenia gleby i wod zwigzkami ropopochodnymi,

— sprzet powinien poruszac sie w obrebie placu budowy,

— w czasie przerw postojowych silniki sprzetu powinny by¢ wytgczone,

— praca sprzetu powinna odbywac sie w porze dzienne;.
Charakter prowadzonej inwestycji nie bedzie powodowat pogorszenia wartosci przyrodniczych i
krajobrazowych, a tym samym siedlisk zaréwno roslin jak i zwierzat.
Prace budowlane nie bedg emitowaty hatasu, zanieczyszczen powietrza, zanieczyszczen waod czy
pot elektromagnetycznych i bedg prowadzone w godzinach dziennych przy ograniczeniu do
minimum stosowanego sprzetu.

Projektowane urzgdzenia teletechniczne nie spowodujg zadnych ujemnych skutkéw wptywajacych
na rozwoj srodowiska. Przy budowie zostang zastosowane materiaty nieszkodliwe dla srodowiska i
ludzi. W ramach powyzszego projektu nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewéw. W trakcie prac
budowlanych przypowierzchniowa warstwa ziemi wraz z darnig bedzie przektadana w inne
wyznaczone miejsce.

W zwigzku z planowang inwestycja przebudowy drég gminnych catosciowy plan
zagospodarowania zamierzenia inwestycyjnego, jest zawarty w projekcie Architektoniczno-
Budowlanym przebudowy drég gminnych w gminie Szudziatowo.



2.3.  Skrzyzowania i zblizenia z innym uzbrojeniem

Na skrzyzowaniach doziemnych kabli telekomunikacyjnych z kablami energetycznymi, kable te
nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng AROT fi110 przy skrzyzowaniu z siecig NN.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenu zostang wykonane wg normy
zaktadowej ZN-OPL-004/15 oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz.U.
nr 219/2005 poz. 1864) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. W poblizu innych obiektéw uzbrojenia
terenu wykopy prowadzone beda recznie oraz z nalezytg uwaga aby nie doszto do ich
uszkodzenia. Wszystkie naruszone nawierzchnie doprowadzone bedg do stanu sprzed rozpoczecia
robot.

2.4. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Na przejsciach pod drogami i wjazdami na posesje, parkingami istniejgce doziemne kable
telekomunikacyjne zabezpieczy¢ rurami dzielonymi typu Arot utozonymi metodg wykopu
otwartego. Prace te wykonywaé w uzgodnieniu z realizacja prac przebudowy odcinkéw
drogowych. Przy przebudowie doziemnej linii telekomunikacyjnej w miejscowosci Ostréw Nowy,
przecisk pod droga wykonac rurg ostonowg typu HDPE 110/6,3.

Rury powinny by¢ uktadane przy temperaturze powietrza powyzej -5°C. W razie potrzeby
prowadzenia robdt przy nizszej temperaturze nalezy zapewni¢ odpowiednie podgrzewanie rur.
Nie wolno rzuca¢ rur. Po utozeniu rur, przed zasypaniem rowu powinna by¢ wykonana
inwentaryzacja geodezyjna. W okresie letnim, tj. gdy temperatura w ziemi na gtebokosci
uktadania rur jest znacznie nizsza od temperatury rur na placu budowy, zasypanie rurociggu
powinno odbywac sie dwuetapowo. Najpierw nalezy umiesci¢ warstwe podsypki, a dopiero po 24
godzinach, po ochtodzeniu sie rur w ziemi, powinno nastgpic ostateczne zasypanie rurociagu.

Gérng  warstwe rur nalezy  przysypac piaskiem lub przesianym gruntem
do grubosci przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a nastepnie warstwg piasku lub przesianego gruntu
grubosci okoto 20 cm. Nastepnie nalezy zasypa¢ wykop gruntem warstwami co 20 cm i ubijac
ubijaniem. Na ulicach i drogach grunt powinien by¢ zageszczony zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w decyzjach administracyjnych. Urobek pozostaty po zasypaniu wykopdw powinien
by¢ wywieziony w wyznaczone miejsce. Wykopy z umocnionymi scianami powinny by¢ zasypane
po demontazu umocnien.

3. Uwagi koncowe

Trasa istniejacej infrastruktury teletechnicznej zostanie wytyczona geodezyjnie - trasowo i
wysokosciowo przez uprawnionego geodete. Teren robdt ziemnych, rowy i wykopy powinny by¢
w sposob widoczny zabezpieczone i oznakowane. Przed zasypaniem wykopow, zgtosi¢
wybudowane urzgdzenia geodecie celem wykonania inwentaryzacji geodezyjnej.

Przed rozpoczeciem robot zapoznac sie i spetni¢ wymogi zawarte w poszczegdlnych uzgodnieniach
zawartych w projekcie budowlanym.

Przed przystapieniem do prac na sieci teletechnicznej nalezy zgtosi¢ prace planowe i uzyskaé
zgode od witasciciela istniejgcej sieci. Prace te nalezy wykonywaé pod nadzorem
odpowiednich stuzb technicznych wtasciwych dla danej sieci. Prace prowadzone przy
infrastrukturze telekomunikacyjnej nalezy zgtosi¢ do Operatora co najmniej 34 dni przed ich
rozpoczeciem.

Podczas prac nalezy zwrdcic uwage na mozliwos¢ wystgpienia niezainwentaryzowanych
doziemnych linii kablowych w zakresie kolidujgcym z realizowang inwestycja. W czasie
wykonywania robot budowlanych istnieje réwniez ryzyko wystepowania, na trasie



projektowanych prac, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi. Elementy te
powinny by¢ oznaczone przewieszkami koloru czerwonego.

W rejonie zblizen i skrzyzowan infrastruktury teletechnicznej z projektowanym uzbrojeniem
podziemnym wszelkie prace ziemne nalezy wykonywac recznie i pod nadzorem, stosujgc sie do
zalecen wydanych w uzgodnieniach i na przekazaniu placu budowy.

Prace wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz ze szczegdlnym
uwzglednieniem wymagan BHP i bezpieczenstwa ruchu na ulicach i drogach publicznych. Nalezy
wykona¢ niezbedne szkolenia i instruktaze przy robotach ziemnych oraz zabezpieczy¢ sciany
wykopdw zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Plan BIOZ (o ile jest wymagany) powinien zosta¢ wykonany w oparciu o zapisy Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).
Wszystkie naruszone nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robét.

Sporzadzit
mgr inz. Krzyszigf/Matwiejozyk
Uprawnienia budowlape w telekomunikécji
do projektowania | kierowahia botami budowlanym
w spacjainoseiach instglacy) h w telekomunikacy

przewodowej wraz z mnaamuu. 4 towarzyszacg
bez ogradiczen
Decyzja URTIP nr DT-WBT/02385/02/U
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4. Zestawienia.

Zakres robét opracowania obejmuje:

Lp. | Zakres Jedn. llos¢
1 Zabezpieczenie istniejacych sieci telekomunikacyjnych kolidujacych przy m 66,2
budowie drég rurami ostonowymi dwudzielnymi
Wykonanie przecisku pod droga m 7,5
Przebudowa poza projektowang jezdni¢ w m. Ostréw Nowy (koto budynku m 42
nr2) doziemnego kabla XzZTKMXpwn 10x4x0.8
Wykonanie réwnoleglych ztacz kablowych szt.
Pomiary powykonawcze kabla miedzianego kpl.
Demontaz kolidujacego kabla XzZTKMXpw 10x4x0.8 m 38
Zestawienie podstawowych materiatow:
LP NAZWA MATERIAL.U J.M. llos$¢
1 doziemny kabel XzZTKMXpw 10x4x0.8 m 52
2 Rura ostonowa HDPE110/6,3 m 7,5
3 Rura ostonowa RHDPE63 m 4,5
4 Rura ostonowa dwudzielna A58 PS m 67
5 Mufa kablowa XAGA 500 z zestawem BOKT i faczéwek szt 2
6 tasma ostrzegawcza w kolorze pomaranczowym z napisem m 135
,UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY"
7 Materialy instalacyjne kpl. po\:rgz.eb
Zestawienie rur obiektowych:
Nr NAZWA MATERIALU .M. Diugos¢
1 Rura ostonowa HDPE110/6,3 m 7,5
2 Rura ostonowa RHDPE63 m 4,5
3 Rura ostonowa dwudzielna A58 PS m 4,5
4 Rura ostonowa dwudzielna A58 PS m 4,5
5 Rura ostonowa dwudzielna A58 PS m 4,5
6 Rura ostonowa dwudzielna A58 PS m 6,2
7 Rura ostonowa dwudzielna A58 PS m 6,4
8 Rura ostonowa dwudzielna A58 PS m 4,7
9 Rura ostonowa dwudzielna A58 PS m 6
10 Rura ostonowa dwudzielna A58 PS m 5
11 Rura ostonowa dwudzielna A58 PS m 4,7
12 Rura ostonowa dwudzielna A58 PS m 7
13 Rura ostonowa dwudzielna A58 PS m 6,3
14 Rura ostonowa dwudzielna A58 PS m 6,4




5. Normy i przepisy.

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz normami i przepisami wynikajacymi z
Warunkéw Technicznych Prawa Budowlanego. Projektowany sprzet oraz zasady dziatania instalacji powinny by¢
zgodne z migdzynarodowymi przepisami i normami IEC.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1202 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz.U. nr 219/2005 poz. 1864 z pdzniejszymi zmianami)
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnoS$ci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198, poz. 2041 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r., w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 2068)

Normy zwigzane z Warunkami Technicznymi Prawa Budowlanego:

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. ZbliZzenia i skrzyZzowania z innymi obiektami budowlanymi.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi kablowe. Wymagania i
badania

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtoérna. Wymagania i badania.
ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.
ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.
ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej infrastruktury
telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.

ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogdlne wymagania
techniczne.

ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i badania.
ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o zytach miedzianych.
Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. L.aczniki zyt. Wymagania i badania.

ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony zlaczowe — termokurczliwe i owijane. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczowki i zespoly laczowkowe, kablowe i przetacznicowe.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakoficzen kablowych. Wymagania i badania.
ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylacze abonenckie i sie¢ przylaczeniowa. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci telekomunikacyjnej przed
przepigciami i przetezeniami. Wymagania i badania.

ZN-OPL-037/20 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Systemy uziemiajace obiektow telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania.

Katalogi i firmowe wytyczne projektowania systeméw teletechnicznych.

Dane zawarte w DTK-ach urzadzen, kartach katalogowych i instrukcjach producentéw.



6. KOPIE UPRAWNIEN | OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

ol AN

PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02385/02/U
x daia A F listopada 2002 r.

Na podstawis § [1 rogporzgdeenia Minisiea Eacznodel & dnia 10 paddeiemnika 1995 1w
sprawie samodziglnych funkeji technicenyeh w budownictwie telekomunikacyjnym (De U 2 1995 1.
Wr120, poz 581z phén. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy = dnia 14 czerwea 1960 r.- Kodeks postegpowania
administracyjnepo (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071), po rozpatrzeniu wniosku Pana Krrysaiofa
Matwicjczyka z dnia 10.04.2002 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w telekomunikacji

Madajg Pann mgr int. Krzysetofowi Matwicjezykowi
urgdzonemu 14.06.1970 r. w Dybrowie Bialostockiej

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

da Projeltowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnofciach instalacyjnych
w telekomunikacji preewodowej wraz z infrastruktursg towarzyszgey

bez ograniczen

UZASADNIENIE

Ma prdstawie zlozonyeh dokumentdw, preez ubiegajacepo sig o upmwniznis budowlane w telckomuniicc)i Komisjia Egraminscyies w
poagpowaniu kwalifiiacyjnym stwierdzita, fe spelnil an warunki w zkresic preygolowanis zawodowego niczhbednego do uzyskania
uprasnieh we wiigskiwanym mkrese. Jefnoczednie ubiegajgcy sip rlotyl egzamin presd Komisiq Egeaminacying = pozytywnym
wymikiem. Wnber powytszego nalednlo orzec jak nn wibgpe.

Decyzjn jest ostateczns w administresy|ayim ke instancji.

Pouczenis

mrds  Hegulicsi ,
{ul. Kesprosin 18320 01211 Warieawa) terminic 14 doi
oo otrzymmamia decyii fart 127 § 3§ 129 § 2 Kpa)
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faswiadczenie
a nume e wenyliognym;
POL-KWL-W3l-KAY =

Pan Krzysztof Matwiejczyk o nume rze ewidencyjrem POL/BT/0113/05

adres zamieszkania m. [

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej |zby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31,

Tadwiadorenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecrnym podpisem elektronicenym
wenyfikowanym prry pomocy wainego bwalfikowanego certyfikaty w dniw 2033-07-17 roku preen

Andrze] Falkowskl, Zastepcs Przewodniczgcego Rady Podlaskie] Okregowe) 1zby Infynierdw Budow nictiva.

Zgodnie 7 art 78 K

§ 1 Da zachowan i elettronaone) formy coymmnodos Darane) Wystancza Thafense ohanad e nia waoll w postact efeltron aoone) | opatIenee go
frwalsfio warrym padp sem ebeirtronacen pm

§ 2. Ofwind enie wia itz fabame w fonm e eleirrronscan e et rdwvia'wadn & 1 of wind o emmem walb dazamem w farmee pisemnel

* Weryfiage popmancia denych w nmiesmym mfeadorena mamna sprawdsd za pomocg numeny wenyliacoyinego 1adwiadoena na

swamee Poigicey Iy inzpnberdw Budownichaa wasw.pdb ongpl fub onidjge sip T iburem wiadonwey Oiregawey by boymbendw
Budoanictwa
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
06.06.2024r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

(jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 2351 z p6zniejszymi zmianami)
OSWIADCZAM,

ze projekt wykonawczo-techniczny: ,Przebudowa drég wewnetrznych w  gminie

Szudziatowo na odcinkach:
Przebudowa drogi wewnetrznej zlokalizowanej w gminie Szudziatowo, na dzialce o numerze

5.
ewidencyjnym 302 obrgb 0020 Ostréw Péinocny.
6. Przebudowa drogi wewngtrznej zlokalizowanej w gminie Szudzialowo, na odcinku
miejscowosci Ostrow Nowy, na dziatkach o numerach ewidencyjnych 381151 obrgb 0019

Ostréw Nowy
zostat sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Instalacje teletechniczne (branza telekomunikacyjna):

g 5
/ /
nigr inz. Krz,vs‘z{g! Matwiejezyk
Uprawnienia budowlagie w telekomunikacji
do projektowania | kierowahia rpbotamni budowlanym
w speacjalnosciach instglac 'm{un w telekomunikacj
przewodowej wraz z Imraaruuu; 3 towarzyszacg

bez ogradiczen
Decyzja URTIF nr DT-WBT/02385/02/U

ceeeeeee 2401327, Istopada. 2002

Projektant: ........
( podpis{ i pieczec)

Z uwagi na prosty charakter konstrukcji obiektow budowlanych sprawdzajacy projektu branzy

telekomunikacyjnej nie jest wymagany.



Warunki techniczne wydane przez Orange

orange’

Orange Polska Gmina Szudziatowo
Hurt

Infrastruktura i Serwis Ushug

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury ul. Bankowa 1

i Cbslugi Klienta 16-113 Szudzialowo

ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin
tel.: 510 041 779

Lublin, 11 maja 2024 r.

Numer pisma:240511000%/TTDSIK U/IB/O1
Temat: Przebudowa drogi wewnetrznej zlokalizowanej w gminie Szudziatowo na odcinku w misjscowosci
Ostrow Nowy dz 38; 151

Szanowni Fanstwo,

Odpowiadajac na wniosek z dnia 30 04 2024 r dotyczacy przebudowy sieci telekomunikacyjnej
w zwigzku z planowang ,Przebudowa drogi wewnetrznej zlokalizowanej w gminie Szudziatowo na
odcinku w migjscowosci Ostrow Nowy dz 38; 151™" informujemy, Ze projektowana inwestycja koliduje z
istniejaca czynna  siecig teletechniczng  eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej
~OPL"). W zwigzku z tym naleZy, na koszt naruszajacego stan istnigjacy, opracowac projekt i wykonac
przefozenie oraz zabezpieczenie istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z
projektowana inwestycja, zwracajgc szczegdoing uwage na nomatywne odleglosci w zakresie zblizen i
skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu oraz na zagwarantowanie nieodplatnego korzystania przez
OPL z terenu, na ktory zostanie przefozona infrastruktura.

Usunigcie kolizji jest uwanmkowane spelnieniem ponizszych wytycznych:

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spednieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonac przefozenie istniejscej infrastruktury teletechnicznej, kolidujaca =z projektowang inwestycia
Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywad zgodnie =z
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 maja 2023r. w sprawie warunkow techniczmych, jakim powinny odpowiadad telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2023r, poz.1040;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia wystepowania w kanalizacji
lub na stupach telekomunikacyjnych  kabli nalezacych do innych operatorow nalezy wystapic do
poszczegolnych podmiotdéw o wydanie technicznych warunkdw przebudowy kabli bedacych ich
wiasnoscig. Uzyskane dokumenty fommalne nalezy dolgczyc do projektu, a narzucone rozwigzania
techniczne uwzglednic w opracowanej dokumentacii.
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W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé
rurg ochronng gruboscienna przez caly szerokosc jezdni .Dokonac zabezpieczenia istmiejgcych urzadzen
telekomunikacyjnych poprzez:

+ Zachowac normatywne wysokosci przykrycia sieci min 0,8 mb- w przypadku wyplycenia- staraniem i
na koszt inwestora dokonac jej poglebienia; zachowac wymagane wysockosci dia linii napowietrznej
min 4,7 mb

Wszystkie prace =zwigzane =z infrastruktura telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia

26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pozn.

Zmianamil;

Wykomywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zglaszane

organom scigania .

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byc wykonane tak aby w wyniku realizacji przefozenia

infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci wzadzen i zachowane zostana

dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, 2e na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje

prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie

wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone roznice pomigdzy danymi otrzymanymi

z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosic do OPL, uzgodnic z wiascicielem urzadzen

teletechnicznych (sieci);

Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzic za pomoca

poprzecznych przekopow kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczyS | oznakowac przebiegi infrastruktury

telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjne
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczyc na koszt inwestora | powiadomic przedstawiciela OPL oraz
inspektora nadzomn.

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z nomami i
przepisami obowigzujacymi w budownictwie tacznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) | pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A

Realizacja powyiszych prac moze odbywad sig na podstawie uzgodnionej | zaakceptowane] podczas
Marady Koordynacyjnej dokumentacii projektowej, oraz zatwiserdzonego przez OFL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ piyta CO) nalezy uzgodnic w  Zarradzaniu Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta- Lublin,
ul. Chod#d 10 ;20-083 Lublin.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta byc zaopinlowana tyko po preedstawieniu kopii peinej
dokumentacji budowlanej i wykonawcze| w zakresie sieci telekomunikacyjne;;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostana udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta
(sprawp prowadzl Ireneusz Bartyka, tel. 510 041 779). Przekazane dane nie zwalnigja projektanta od
dokonania wizji lokalnej w terenie z ktdrej nalezy sporzadzic stosowna notatke.
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13.

14.

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac po
wzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktora posiada vdokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjmym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjne] rekomendujermy firme:

+ Firma Parinerska Soltion30 S.A. (ul. Akacjowa 1, Zelkow Kolonia, 08-110 Siedlce, tel. 25 843 60 75),
ktora kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowiacg wiasnosc ORANGE,
posiada certyfikaty 150 9001 gwarantujace wysoks jakos¢ prac oraz duze dogwiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjmych.

Informujemy, Ze prace zwiazane z przelgczeniem czynnych kabli miedzianych i Swiatfowodowych,
majgcych bezposredni wplyw na jakosc dostarczanych przez OPL ustug, moze realizowac wylgcznie
wskazana powyzej firma utrzymujaca siec Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego
wykonawcy.

Przed przystapieniem do ogtoszenia przetargu lub zlozeniem zapytania ofertowego inwestor lub
wykonawca powinien zwrocic sie do wskazanej powyzej firmy utrzymaniowej o szacunkowy koszt
niezbgdny do wykonywania prac.

OPL zastrzega sobie prawo do cdmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z budows lub
przebudowa sieci. gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktory w okmesie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej
sieci OPL lub z ktorym w tym okresie OPL rozwiazata takg umowe lub odstapita od niej z winy tego
wykonawcy.

W przypadiu uszikodzenla infrastruktury teletechnicznel, w szczegéinoScl w wyniku nledotrzymania
wymagafi

| warunkdw okreélonych w ninlejazym dokumencie, OPL obclgty sprawce peinymi kosztaml naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane mipdzy Innymi z wyplaconyml boniffkataml | karaml wynikajgcyml z
zawartych przez OPL uméw z kilentami, a takcte Innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokos6 roszozeli OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenla mo2e slegad nawet kwoty kilkuset

tyslgoy ziotych polskdch;

Inwestor/Wykonawca zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotycza ninigjsze warunki
techniczne wystapic z wnioskiem o nadzor wiascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do
przefozenia nastepuje z dniem rozpoczecia prac przez Wykonawce.

Formularz zgloszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajduja sig na stronie
www orange. plhiwniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzomu nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastrukiury Orange ( bez ingerencji w
siec) oraz odbiorem tych prac, Kontrashent zobowiazany jest do zgloszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych {iryb planowany). W przypadku zgloszenia w terminie krdtszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
oplate za nadzor zwigkszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencig w czynng infrastrukture (kable, szafy, stuphi,
etc.) Kontrahent zobowigzany jest do wystgpienia o zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni
poprzez formularz na stronie www.oranae.pliwniosekonadzor.
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17.

18.

19.

20.

21.

Dia prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL nalezy spednic
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawlemjgcg dane Inwesatora | kontakt,
nezwe fimy reallzujgce] przsbudowe | kontakt , numer zgloszenla nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych \Wymaganiach stanowigcych zalacznik do
warunkow technicznych.

Przed zgloszeniem prac do odbioru koncowego nalezy sporzadzic dokumentacje powykonawczg w
formacie PDF oraz przestac jg do zaakceptowania na adres wskazany w punkcie 9 Warunkow na 5 dni
przed planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia nalezy okazac w trakcie odbioru koncowego
prac.

Inwestor po zakonczeniu prac zwroci OPL przelozong infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:
= komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjne| oraz elektronicznej w formacie
FDF na adres wskazany w punkcie 19 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem
prac.

+  szkice inwentaryzacji gecdezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopil mapy z inwentaryzacja geodezyjna
wprowadzong do zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

* z czynnosci przekazania przefozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony
zostanie protokot odbions technicznego,

* protokol odbiom technicznego winien byc podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

Zakonczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentacii
powykonawcze] przez Komorkg Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta nalezy zgtosic do
odbioru przedstawicielowi OPL sprawujgcemu nadzor (jezeli nadzor jest w trakcie sprawowania) lub poprzez

formularz na stronie www.oranoe. plfwniosekonadzor. co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Wynikiem prawidiowego wykonania prac bedzie podpisany protokot odbioru koncowego.

Inwestor po zakonczeniu prac zwroci na podstawie protokotu odbioru do OPL przelozona infrastrukture
telekomunikacyjna oraz przekaze do Z75 potwierdzong przez przedstawiciela OPL na odbiorze
dokumentacje powykonawcza.

Niniejsze wanunki techniczne waine sa przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwosc zmiany zajetosci kanalizacji posadowione] w obszarze planowane| inwestycji w zwiazku z
prowadzong dzialalnoscia operacyjng. W preypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waimnosci wanmkow, nalezy wystapic do OPLo wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekeie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji
na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.
Integralna czesc warunkow technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowisce
zatgcznik do warunkow technicznych., Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych
warunkow technicznych zobowigzany jest do zapoznania sig | stosowania Wymagan w trakcie
redlizacji inwestycji dia ktorej warunki techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne s3 réwniez na stronie www.orange.pliwniosekonadzor.



UWAGA:

Informujerny, #e w obszarze daialan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod naplgclem nlebezplecznym. Elementy te oznaczone
sa przywieszikami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napigcia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiescic informacje o mozliwosci wystepowania
na trasiefw relacji projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegolnych Srodkow ostroznosci podczas pracy nafw zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktarych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane sa
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem

f—
Ireneusz Bartyka

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury | Obslugi Klienta
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Zat. nr 1

XzZTKMXpw

PN-92/T-90335, PN-92/T-90336, ZN-96/TP 5.A.-029

Kable telekomunikacyjne miejscowe

Opis

Telekamunakacyiny {T) kabel (K) migjsoowy (M), peczhowy o zolacj 2 polietylenu
piankowiegn 2 warstwg 2 polietylenu jednolitego (¥p), o powtoce polietylenowa)
2 zapora preacivwwilgociows {Xz), wypeiniony (w)
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CHARAKTERYSTYKA 1
Prayktad oznacrena TEHABLE 1 MaTKMXpw 15005x0,8 £ rok produka)l § nadiuk
metrpczing oo 1 metr
Zastosowanke Hahie przeznaczone 53 do budowy telekomunikacyingch siec
migjstowych, do ukbadania w kanalzac kablowej | bezpadradnio
w ziermni na terenach o matym ragrozeniu uszhodzeniaml
machanicznymi
Dlugnsi fabrykacyma DHugosc odomkdw fabnykacygmych kabli o iczhie cowonak:
Do 100 whgcznie : Srednicy Znamennowi) dyby 0.4 mam,
Do 50 wiacznia | Srednicy znamionowe) 2yby 0.5 1 0.6 mm,
D 35 whgcznie | Srednicy znamionowe; 2yky 0.8 mm
pawinna wynosic 600 mb, a dia pozestatych kabh 300 mb
Halbde moga byl rownied wylonane w odecinkach stanowlgcyeh
wielokrotnosE odrinkdw fabrykacyjingch
Liczha cowdrek Maks, wyrmiar zewngtrzmy Maz=a kabla
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