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Uzgodnienie kolizyjne z sieciq gazowq w/c

Dotyczy: uzgodnienia projektowanego rurociqgu ttocznego kanalizacji sanitarnej kd400 pod istniejgcym
gazociggiem DN350 na dziatkach o nr 34/1 oraz 142/8, obreb Dgbréwka, gmina Dopiewo, powiat poznanski.

W odpowiedzi na Panstwa pismo o nr 265/P/25/22/2023/KP z dnia 04.07.2023 r. dotyczqce uzgodnienia
projektowanego rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej kd400 pod istniejgcym gazociggiem DN350 na
dziatkach o nr 34/1 oraz 142/8, obreb Dgbréwka, gmina Dopiewo, powiat poznanski przesytamy egzemplarz
planu sytuacyjnego, na ktérym kolorem zéttym zaznaczono przebieg gazociqgu wysokiego cisnienia DN350
relacji Ztotniki — Konarzewo, ktérego nasz Oddziat jest operatorem.

Lokalizacja obiektéw budowlanych wzgledem istniejgcej sieci gazowej w/c powinna by¢ zgodna z

wymaganiami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe iich usytuowanie (Dz. U.z 2013 r. poz. 640).

Kolizie z w/w przedsiewzieciem uzgadniamy zgodnie z przestanym projektem zagospodarowania ferenu, ktory
stanowi zatgcznik do uzgodnienia.

Podczas realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest zachowaé ponizsze warunki:

1. Nalezy tak usytuowaé projektowang kanalizacje sanitarng ttoczng kd400 pod istniejgcym gazociggiem
w/c DN350, aby minimalna odlegto$é¢ pionowa wynosita 0,5m dla wykopu otwartego mierzqc od
zewnetrznej powierzchni gazociqgu/ rury ostonowej zabudowanej na gazociggu do zewnetrznej
powierzchni rury ostonowej zamontowanej na projektowanej kanalizacii.

2. W miejscu skrzyzowania na projektowanej kanalizacji sanitarnej ttocznej nalezy zamontowac rure
ostonowq o takiej dtugosci aby jej kohnce wystawaty min. 3,0m na strone (mierzgc prostopadie) od osi
istniejgcego gazociqggu w/c.

1. Przed przystgpieniem do realizacji prac Wykonawca zobowiqzany jest do uzgodnienia v Operatora
Gazociqgéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu, w terminie co najmniej 14 dni przed
przystqgpieniem do realizacji prac w zakresie objetym uzgodnieniem, szczegétowej instrukcji wykonywania
prac w obrebie sieci gazowej w/c, w strefie kontrolowanej gazociqgu.
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Instrukcja wykonywania prac zawiera¢ powinna w szczegolnosci:

- Opis projektowanego sposobu prowadzenia prac przez Wykonawce w obrebie gazociggu w/c,
- Charakterystyke planowanych do wykorzystania w pracach maszyn i urzqdzen,
— Nalezy wykonac rysunki/szkice obrazujgce:

e zagospodarowanie placu budowy w obrebie sieci gazowej w/c z wyszczegdlnieniem miejsca
sktadowania materiatow, urobku, sprzetu etc, lokalizacji zaplecza technicznego budowy,
lokalizacje drég przejazdowych dla sprzetu ciezkiego wykorzystywanego przy realizacji inwestycji
zakres stref kontrolowanych gazociggow,
stref prac wykonywanych recznie,
strefy prac realizowanych pod nadzorem GAZ-SYSTEM,
przekroje poprzeczne gazociqgdw w miejscach skrzyzowania z naniesionymi projektowanymi
rzednymi terenu, gazociggu, projektowanej infrastruktury,

- Informacje o planowanych przedsiewzieciach z zakresu BHP i P.poz w obrebie skrzyzowania

2. Przedrozpoczeciem prac objetych uzgodnieniem wymagane jest:

2.1.

2:2.

potwierdzenie trasy przebiegu gazociqgu w terenie. Orientacyjny przebieg wskazujg stupki
znacznikowe a doktadng lokalizacje potwierdzi¢ nalezy pomiarami na przyktad za pomocq
elektronicznego lokalizatora rurociqgdw metalowych. Z przeprowadzonych czynnosci sporzqdzié¢
nalezy protokdt sprawdzenia zawierajgcy oswiadczenie przeprowadzajgcego o ich wykonaniu oraz
zdjecie terenu prac z widocznymi znacznikami (np. palikami) wytyczenia przebiegu gazociggu.
Wykonawca przekazuje protokdt przed rozpoczeciem wtasciwych prac do GAZ-SYSTEM S.A. W
przypadku braku mozliwosci przeprowadzenia czynnosci potwierdzenia trasy przebiegu gazociggu
przez Wykonawce dopuszcza sie zlecenie ich wykonania przez stuzby GAZ-SYSTEM S.A. Jest to ustuga
Swiadczona odptatnie.

wykonanie recznych przekopdw pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych GAZ-SYSTEM w celu
zweryfikowania gtebokosci posadowienia gazociggdw w/c w miejscu skrzyzowania z projektowang
infrastrukturg,

3. Zabrania sie prowadzenia jakichkolwiek prac w pasie o szerokosci 12 m (po 6 m na strone od gazociggu)
bez kontroli (hadzoru lub zezwolenia) ze strony GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu.

4. Prace ziemne prowadzone w pasie o szerokosci 12,0 m (po 6,0 m od gazociggu).

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

Praca sprzetu mechanicznego dozwolona jest przy zachowaniu odlegtosci minimum 5,0 m mierzgc od
najdalej wysunietej czesci sprzetu do gazociggu. Dopuszcza sie zmniejszenie tej odlegtosci pod
warunkiem uzgodnienia w GAZ-SYSTEM szczegdtowej instrukcji prowadzenia prac ziemnych z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego w sgsiedziwie gazociggu uwzglednigjgce] mozliwosé
wystepowania niezinwentaryzowanych elementéw zabudowanych na gazociggu.

Prace ziemne prowadz¢ zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47
poz. 401).

Zachowac ukosowanie scian wykopu odpowiednie do kategorii zastanego gruntu. Kazdy wymuszony
zastanymi warunkami gruntowymi przypadek montazu Scian rozporowych czy zabudowy Scianek
szczelnych wymaga zgtoszenia w GAZ-SYSTEM S.A. w ramach uzgodnien dodatkowych.

Sktadowanie ziemi z urobku mozliwe jest poza pasem 80 m tj. po 4,0 m od gazociggu DN350.
Dopuszcza sie zmniejszenie tej odlegtosci w przypadku redlizacji wykopdw pod instalacje elektryczne,
teletechniczne, $wiattowodowe pod warunkiem uzgodnienia szczegdtowej instrukcji prowadzenia
prac.

Zasypania gazociggu po wykonanych pracach dokonaé piaskiem lub gruntem rodzimym
pozbawionym kamieni. Po uzyskaniu jego przykrycia okoto 0,5 m dopuszcza sie uzycie recznego
sprzetu wibracyjnego dla zapewnienia wymaganego zageszczenia gruntu.

Przy pracach niwelacyjnych zachowac istniejgce wczesniej rzedne terenu.

5. W przypadku, gdy w trakcie prowadzenia prac konieczne bedzie catkowite odkrycie gazociggu nalezy
przestrzegac nastepujgcych zasad:

q)

Dopuszcza sie odkrycia gazociggu na odcinku o dtugosci maksymalnie:
- 5,0 m dla gazociggdw o srednicy powyzej DN100,



Podane dtugosci dotyczg wytgcznie sytuacji, gdy na odkrywanym odcinku gazociggu nie istniejq juz
zabudowane lub nie bedq realizowane prace zwigzane z zabudowq dodatkowych elementéw np.
armatura lub urzgdzenia wykorzystywane do prac hermetycznych.
Wskazane prace wymagajqg oddzielnych uzgodnieh wedtug pkt b).

b) Dla realizacji prac, dla ktérych bedzie konieczne odkrycie gazociqgu na odcinku dfuzszym niz
wymieniono w pkt. a) nalezy uzyskaé indywidualng zgode operatora. W celu uzyskania zgody
wykonawca prac zobowigzany jest do uzgodnienia u operatora szczegétowych obliczen
wytrzymatosciowych potwierdzajgcych brak zagrozen dla trwatosci gazociggu powodowanych jego
odkryciem lub uzgodnienia konstrukcji oraz sposobu montazu podpér podirzymujgcych odkryty
gazociqg.

Dla prac prowadzonych zgodnie z tym punktem opracowaé nalezy szczegétowq instrukcje prowadzenia
prac, w ktérej okredlic nalezy mozliwe negatywne oddziatywania na gazociqg, m.n.. zwigzane z
montazem zabezpieczeh wykopu, z odwodnieniem, wszelkie obcigzenia zwigzane z pracami ziemnymi,
oddziatywanie ciezkiego sprzetu wykorzystywanego do realizacji budowy. Technologie nalezy przedstawic
w czesci rysunkowej (plan sytuacyjny wraz z przekrojami, profilami) i opisowej z uwzglednieniem réwniez
obliczen m.in. z PN-EN 1594, lub na podstawie rozwigzan projektowych z uwzglednieniem wymagan
STANDARDU BEZPIECZENSTWA TECHNICZINEGO Instrukcja do projektowania infrastruktury  systemu
przesytowego. Wymagania ogdlne SBT-PE-I31 paragraf 2 pkt. 1.3 oraz STANDARDU BEZPIECZENSTWA
TECHNICINEGO Instrukcja do projektowania infrastruktury systemu przesytowego w zakresie zblizen i
skrzyzowan SBT-PE-I36 pkt. 3.7 i 3.8.

6. Zabrania sie w trakcie realizacji prac objetych uzgodnieniem organizowania placéw  sktadowych
materiatéw, placéw manewrowych i postojowych dla pojazdéw itp. w odlegtosci mniejszej niz 15,0m od
gazociqgu. Dopuszcza sie zmniejszenie wskazanej odlegtosci pod warunkiem przeprowadzenia badan
geotechnicznych w miejscach planowanej lokalizacji wspomnianych obiektéw i wykazania w oparciu o
obowigzujgce normy i inne przepisy braku oddziatywania tych obiektéw na gazociqg. Zmniejszenie
odlegtosci nalezy uzgodni¢ u Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu.

7. Wymagania ogdlne:
7.1. W przypadku jakichkolwiek zmian w stosunku do uzgodnionej instrukcji wykonywania prac w obrebie
sieci gazowej w/c nalezy ponownie wystgpi¢ do Operatora Gazociqgéw Przesytowych Gaz - System
S.A. Oddziat w Poznaniu w celu jej ponownego uzgodnienia.
7.2. Zabrania sie przestawiania oznakowania tras gazociqgu bez zgody i wiedzy operatora. W przypadku
uszkodzenia oznakowania Wykonawca zobowigzany jest do jego odbudowy zgodnie z wymaganiami
OGP GAZ-SYSTEM SA Oddziat w Poznaniu.
8. W celu dojazdu do miejsca redlizacji prac nalezy wykorzystaé istniejgce utwardzone drogi. Zabrania sie
przejazdu pojazddw i sprzetu ciezkiego przez gazociqg poza utwardzonymi drogami. Natomiast
w przypadku braku istniejgcych utwardzonych drég nalezy wykona¢ tymczasowe zabezpieczenie sieci
gazowej w/c dla tymczasowej drogi, podczas realizacji zadania nalezy:

a. Uzgodni¢ z operatorem gazociggu miejsce i sposéb zabezpieczenia przejazdu.

b. Wyznaczy¢ i oznakowac przejazd nad gazociggiem.

c. Wykonaé zabezpieczenie z ptyt zelbetowych podpartych na podporach wykonanych z ptyt
utozonych réwnolegle do osi gazociggu. Zastosowana konstrukcja odcigzajgca powinna
przejmowaé obcigzenie zewnetrzne nie powodujqc oddziatywan na istniejgcy gazociqg.
Zabezpieczenie wykonaé w pasie po 1,5 m od osi gazociggu oraz 0,5 m poza skrajnie jezdni.

e. W miejscu przejazdu zachowad odlegtos¢ pionowq 1,2 m.
Po zakonczeniu prac ptyty oraz podbudowe zdemontowad. Przywrdci¢ teren do stanu przed
realizacjq zadania.

o

-

9. O terminie przystgpienia do prac w zakresie objetym uzgodnieniem nalezy powiadomic Operatora
Gazociqgéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu, Dziat Techniczny co najmniej dwa
tygodnie wczesniej, celem zabezpieczenia nadzoru. Termin ten liczy sie¢ od daty uzgodnienia szczegotowej
instrukcji wykonywania prac. Po dokonaniu wizji lokalnej zastrzegamy sobie prawo wniesienia dodatkowych
warunkéw (poprawek) do niniejszego uzgodnienia.



W celu zapewnienia nadzoru ze strony GAZ-SYSTEM S.A. nad realizacjg prac objetych uzgodnieniem, nalezy
przesta¢ do Dziatu Technicznego z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem na adres mailowy
kancelaria.poznan@gaz-system.pl, tel. 061 8544 463 , zlecenie na nadzoér (ktdry jest ptatny) z podaniem:

— numeru uzgodnienia w zakresie kolizji z siecig gazowqg w/c,

— numeru uzgodnienia Instrukcji wykonywania prac,

- telefonu, nazwiska osoby odpowiedzialnej za wykonywane prace z ramienia wykonawcy,

— terminu rozpoczecia prac,

—  proponowany termin nadzoru,

— ilo$¢ dni przewidzianych do wykonywania nadzoru.
Warunkiem przyjecia zlecenia przez GAZ-SYSTEM jest wczesniejsze uzyskanie pozytywnej opinii do instrukcji
wykonywania prac.

Po dokonaniu wizji lokalnej zastrzegamy sobie prawo wniesienia dodatkowych warunkéw (poprawek) do
niniejszego uzgodnienia.

Po ukonczeniu prac sporzgdzony zostaje protokdt z wykonanych czynnosci/nadzoru, ktéry stanowi
podstawe do wystawienia faktury dla Wykonawcy. W zatgczeniv przesytamy aktualne stawki
roboczogodzin oraz cen jednostkowych obowigzujgcych w OGP GAZ-SYSTEM SA wg Wytycznych do
kalkulacji ustug realizowanych na zlecenia zewnetrzne (PE-DY-W04) - zatqcznik nr 3 oraz sposéb
sporzgdzania kalkulaciji ceny ustugi — zatgcznik nr 4. Wysokos¢ stawek podlega aktualizacji raz do roku.

W przypadku gdy przewidywany czas wymaganego nadzoru ze strony GAZ-SYSTEM nad pracami
realizowanymi w ramach przedmiotowej inwestycji jest dtuzszy niz 1-2 dni wykonawca zobowigzany jest
wystgpi¢ do Operatora Gazociggdw Przesytowych Gaz - System S.A Oddziat w Poznaniu z uzgodnieniem
polecenia wykonania pracy niebezpiecznej. W takim przypadku nadzér ze strony GAZ-SYSTEM ograniczony
zostaje do etapdw prac kluczowych dla zachowania bezpieczenstwa.

10. Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu robdét dostarczy¢ inwentaryzacje powykonawczqg, ktéra
powinna zawierac:
a) mapy papierowe w obrebie po 50,0 m na strone od osi gazociqggu, ktére muszq zawierac¢ zaznaczenie
urzgdzenia podziemnego wraz z opisem rzednych,
b) potwierdzenie przez wtasciwy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na mapach
papierowych wykonanie i ztozenie inwentaryzacji przebiegu zabudowanej sieci,
c) mapy cyfrowe wygenerowane w formacie DWG lub DGN,
d) na mapach w wersji cyfrowej w miejscu kolizji nalezy podac:
e rzedne:
- terenu,
- gory rury gazociqgu,
- gory urzgdzenia kolidujgcego,
e typ urzgdzenia kolidujgcego,
e Srednice rury ostonowej (na gazociggu lub urzgdzeniu kolidujgcym),
e rzednq terenui gory rury ostonowej ( na poczqgtku i koncu rury ostonowej),
e) opisy rzednych w kolorze zgodnym z oznaczeniem branzowym,
W przypadku braku dostarczenia inwentaryzaciji przez Wykonawce w przeciggu 2 miesiecy od zakohczenia
inwestycji OGP GAZ-SYSTEM SA Oddziat w Poznaniu zwrdci sie do Inwestora o dostarczenie brakujgcych
inwentaryzaciji.
11. Informujemy, ze niniejsze uzgodnienie traci waznos¢ po uptywie dwodch lat, liczgc od daty wydania.
UWAGA:

Informujemy, ze Spétka Operator Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. wypowiada sie wytqcznie
w zakresie przesytowej sieci gazowej wysokiego cisnienia, ktérej jest operatorem.
W zakresie moggcych wystepowac w terenie innych sieci gazowych wypowiadajqg sie odpowiednio:

—  Wiasciwy miejscowo Oddziat Zaktadu Gazowniczego Polskiej Spdtki Gazownictwa sp. z o.0. ,
w zakresie ocen mozliwosci gazyfikacji oraz istniejgcej sieci gazowej, ktérej jest operatorem,



—  PKN ORLEN SA Oddziat PGNIG S.A. w Zielonej Gorze, 65-034 Zielona Géra, ul. Bohaterow Westerplatte
15, w zakresie gazociggdw i innych obiektéw kopalnianych,

_  PKN ORLEN SA Oddziat PGNIG S.A. w Odolanowie, 63-430 Odolandw, ul. Krotoszyfnska 148, w zakresie
sieci gazowej, ktorej jest operatorem,

—  Europol GAZ S.A. w Warszawie, 00-342 Warszawa, ul. Topiel 12, w zakresie Systemu Gazociggdw
Tranzytowych.

— Inne podmioty odpowiedzialne za eksploatacje lub bedqgce ich wtascicielem.

Zatgczniki:

1 egz. planu Al w Pozatiniu
Wytyczne nr PE-DY-W04 - Zatgcznik nr 3 : Z O’\Q
Wytyczne nr PE-DY-W04 - Zatgcznik nr 4 .

Adam Klofik
Sprawe prowadzi:
Marzena Kaczmarek tel. 61 85 44 361

Do wiadomosci:
Jednostka sprawujgca nadzér nad pracami TJE Poznan.
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Zatqcznik nr 3 - Stawki roboczogodzin, ceny jednostkowe kosztow fransportu, pracy sprzetu,

urzgdzen specjalistycznych oraz wskaznikéw do sporzgdzania kalkulacii.

Zestawienie stawek roboczogodzin, cen jednostkowych transportu i pracy sprzetu, urzgdzen
specjalistycznych oraz wskaznikéw do sporzgdzania kalkulacji przedstawiono w tabeli ponizej.

Lp. Wyszczegolnienie Symbol | Jednostka | Wartos¢
1 | Koszt jednostkowy robocizny
)] Pracownik inzynieryjno-techniczny Ri zt/rbg 76,00
1.2 Pracownik wykonawczy Rw zt/rbg 58,00
2 |Koszty materiatow M 7t wg. faktur
3 | Sredniomiesieczna cena referencyjna gazu CRG zt/kWh w%‘égb'
4 | Cena jednostkowa kosztu fransportu Tn
4.1 pojazdy zadaniowe - klasa C, klasa D, kombi zt/km 1,50
4.2 pojazdy zadaniowe - kiasa SUV, pickup, terenowe zt/km 1,65
4.3 pojazdy zadaniowe - kiasa Furgon zt/km 1,65
4.4 pojazdy zadaniowe typu zuraw zt/km 16.95
4.5 pojazdy zadaniowe specjalne powyzej 3,5 zt/km 16,95
5 |Cena jednostkowa pracy sprzetu specjalistycznego®: Sn
5.1 pojazdy zadaniowe specjaine zt/godz. 182,00
5.2 pojazdy zadaniowe typu zuraw zt/godz. 107,00
5.3 przyczepa zt/godz. 2,00
5.4 koparka zt/godz. 125,00
5.5 |Urzgdzenia do prac w technologii hermetycznej
5541 maszyna do wiercenia i korkowania T101 zt/goaz. 100,00
5:5.2 maszyna do wiercenia i korkowania TM 660/760 zt/godz. 150,00
593 maszyna do wiercenia i korkowania TM 1200 zt/godz. 200,00
5.54 maszyna stopujgca - ttoczysko srubowe 3 — 4" zt/godz. 100,00
5.5:5 maszyna stopujgca - ttoczysko hydrauliczne 6-12" zt/godz. 150,00
5.5.6 maszyna stopujgca — ttoczysko hydrauliczne 14-20"/22-36" zt/godz. 200,00
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Zatgcznik nr 3 - Stawki roboczogodzin, ceny jednostkowe kosztow transportu, pracy sprzetu i
urzgdzen specjalistycznych - do Wytycznych do kalkulacji ustug realizowanych na zlecenia
zewnetrzne Operatora Gazociggow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

5.6 agregat prqdotworczy zt/godz. 42,00
5.7 agregat spawalniczy zt/godz. 78,00
5.8 kompresor zt/godz. 63,00
5.9 mtot spalinowy zt/godz. 63,00
5.10 ubijak zt/godz. 26,00
511 pompa szlamowa zt/godz. 36,00
5.12 lokalizator zt/godz. 26,00
5.13 defektoskop iskrowy zt/godz. 26,00
5.14 metanomierz zt/godz. 21,00
5.15 tlenomierz zt/godz. 21,00
5.16 gasnica Sniegowa zt/godz. 2,00
5.17 agregat gasniczy zt/godz. 5,00
5.18 aparat powietrzny + maska twarzowa zt/godz. 52,00
5.19 probniki zt/godz. 20,00
5.20 chromatograf gazowy zt/godz. 60,00
5.21 urzgdzenie do badania przetwornikéw zt/godz. 30,00
5.22 termohigrobarometr zt/godz. 20,00
5.23 higrometr kondensacyjny zt/godz. 60,00
5.24 miernik hatasu zt/godz. 60,00
5.25 miernik drgan zt/godz. 100,00
6 | Dodatek dla prac gazoniebezpiecznych WDrc ,f;;?:{;kniy 50
7 | Narzut kosztéw zakupu materiatow WK; % 10
8 |Koszty posrednie WKop;j % 30
9 |[Zysk WZ; % 10

* W przypadku sprzetu nie wystepujgcego w zestawieniu nalezy stosowac stawki okreslone w dostepnyc
na rynku cennikach do kosztorysowania robét i ustug

Jarnicki cytrowo podpisane

przez Jarnicki Jarostaw

Jaros{aw Data: 01.02.2023 12:15
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Zatgcznik nr 4 - Sporzgdzanie kalkulacii .

Sposdb sporzgdzania kalkulacii okresla wzor:

Kj=Rj+ M+ §; + Kz + Kpj + Z

gdzie:
Ki - tgczny jednostkowy koszt ustugi,
R - koszt robocizny (w przypadku prac gazoniebezpiecznych Rj=(Ri+Rw)+WDpc*(Ri+Rw), w tym

rowniez koszty sporzgdzenia dokumentaciji zwigzanych z ustugq.
M; - koszt materiatow,
§ - koszt pracy sprzetu (Sj=Ta+Sn, tj. suma kosztéw transportu i pracy sprzetu na miejscu).
K: - koszty zakupu materiatéw (K=WK:*M;),
Koi - koszty posrednie (Kp=WKg*(Ri+S))).
L - zysk (L=WIZ*(Ri#Si+Kp)).

Dodatkowe sktadniki kalkulacji nie podiegajgce zwiekszeniu o koszty posrednie i zysk
(rozliczane wg faktur):

o Koszt upustu gazu, o ktérym mowa w § 11 Wytycznych,

o Koszt ustug zlecanych wykonawcom zewnetrznym (np. badania NDT, wynajem
cysterny, inne kidre nie sq mozliwe do wykonania przez stuzby OGP, a niezbedne do
realizacji zlecenia).

JarnICkI Cyfrowo podpisane

przez Jarnicki Jarostaw

Jaros{aw Data: 01022023 12:16
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