Poznanski Zwigzek Spolek Wodnych
ul. Stlowackiego 13; 60-822 Poznan; (061) 841-70-28
Poznan, dnia 18.07.2024 r.

L.dz. nr _A424” /2024

Poznanski Zwigzek >potek Wodnych
60-822 Poznad, ul. Stowackiego 13 Zaktad Ustug Komunalnych Sp. o. o.

@ tel. 0618417028 :
NIP 777-00-04-084 REGON 631000483 lik Wprniolenis 15
62-070 Dopiewo

Dotyczy: Uzgodnienie budowy przepompowni $ciekéw oraz rurociggu ttocznego w Skérzewie, gm. Dopiewo.

Poznariski Zwigzek Spétek Wodnych w odpowiedzi na pismo z dnia 25.05.2023 r. dotyczace planowanej
inwestycji polegajacej na budowie przepompowni sciekdw oraz rurociggu ttocznego odprowadzajacego scieki
ze Skérzewa, okolicy ul. Kozierowskiego do oczyszczalni ciekéw Dabréwce na nieruchomosciach potozonych w
miejscowosciach Skérzewo dz. nr 1240/1, 3/3, 425/233, 425/225, 425/53 obreb Skérzewo oraz Dabréwka dz.
nr 142/7, 142/8, 145, 146/1, 147/4, 33/5, 34/1, 34/2, 35/2, 51/4 obreb Dabréwka gm. Dopiewo po aktualizacji
przebiegu trasy kanalizacji sanitarnej na warunkach:

1. PZSW zwraca uwage, ze na przedmiotowym terenie wystepuje zaewidencjonowana siec drenarska.
Uszkodzenie czynnej sieci drenarskiej lub jej niewtasciwa przebudowa moze spowodowac podniesienie sig wod
gruntowych na terenie w/w dziatki lub terenach sasiednich i wywota¢ konsekwencje prawne.

2. Podczas prowadzenia prac ziemnych szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na istniejacg na przedmiotowym
terenie sie¢ drenarska, w przypadku uszkodzenia podczas prac ziemnych rurociggédw drenarskich nalezy je
naprawi¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z PZSW. Istniejacg sie¢ drenarska nalezy zachowa¢ w petnej
sprawnosci.

3. Wszelkie wykonane naprawy (potaczenia po uszkodzeniach) jak réwniez wszelkie odkryte i nie uszkodzone
rurociagi drenarskie nalezy przedtozy¢ do odbioru w stanie odkrytym przedstawicielowi PZSW, na co winien
by¢ spisany stosowny protokét odbioru.

4. Naprawy uszkodzonej sieci drenarskiej mogg by¢ wykonane przez wykonawceg sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej (prosimy o podanie wykonawcy), wzglednie przez pracownikéw PZSW odptatnie na zlecenie.

5. W przypadku naruszenia skarpy rowu melioracyjnego W-B-3 nalezy zgtosi¢ przedstawicielowi PZSW oraz
przywréci¢ do stanu pierwotnego, a po wykonaniu naprawy skarpy nalezy dokonac odbioru z przedstawicielem
PZSW.

6. O terminie rozpoczecia i zakonczenia prac nalezy powiadomi¢ na pismie PZSW z siedmiodniowym
wyprzedzeniem.
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